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PRZYLACZA - WYZNACZANIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



ST.IS.01. CPV 71222100-1. PRZYLACZA - WYZNACZANIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy przytgczy punktow wysokosciowych
punktéw charakterystycznych.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy przytgczy wraz punktami
wysokosciowymi .
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.Materiaty
1.6.1.Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow wysoko$ciowych sa:

o tyczki,

o flaty,

e tasmy
inny sprzet akceptowany Inspektora Nadzoru. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow
wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
1.7. Transport
Nie dotyczy.
1.8.Wykonanie robét
1.8.1.0gdlIne warunki wykonania robot
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie punktow gtéwnych osi
trasy, skrzyzowan oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.
1.8.2.Wyznaczenie punktéw na osi
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1cm w stosunku do
rzednych projektu.
1.8.3.Robocze punkty wysokosciowe
Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysokosciowe.
Punkty wysokosciowe nalezy wykonaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.
1.8.4.Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i konturéw wykopéw
Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i konturéw wykopdéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie
krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopow
z terenem oraz okreslenie wysokosciowych rzednych punktéw charakterystycznych sieci. Do
wyznaczenia konturow wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy sieci.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi Kkolejnych przekrojow poprzecznych podanych w
Dokumentacji Projektowej.
1.9.Kontrola jakosci robét
1.9.1.09g06Ine zasady kontroli jakosci roboét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
1.9.2.Sprawdzenie robé6t pomiarowych
Sprawdzenie robot pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujgcych zasad:
0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na
poczatku i koncu budowanego odcinka,
robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego odcinka,



wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzac tasmg i szablonem z poziomica, co najmniej w 5
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosé.

1.9.3.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1km trasy
sieci.

1.9.4.0dbiér robét

Odbidér Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkfada Inspektorowi Nadzoru.

1.10.Ptatnosé

Ogolne warunki ptatnosci podane sg w Specyfikacji Zamdwienia

1.11.Przepisy zwigzane

1.11.1.Normy

Nie wystepuja.

1.11.2.Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji,

Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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ST.IS.02. CPV 45112100-6 PRZYLACZA - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych - wykonanie wykopow otwartych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3.Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopdw zwigzanych z budowg przytgczy kanalizacji deszczowej obejmuija:

e sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

e wykonanie i zabezpieczenie wykopow.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.Materiaty
Materiaty pomocnicze do oznakowania i kontroli rob6t
Tarcica klasy IV lub wypraski stalowe
1.7.Sprzet
Dowolny, akceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nalezy stosowac sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje
uzytkowania.
1.8.Transport
Transport urzgdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposdb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w resorcie transportu.
1.9.Wykonanie robét
1.9.1.Wykonanie wykopoéw
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
1.9.2.Zakres wykonywanych robét
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy:

e PN-72/8932-01,

e PN-68/B-06050.
1.9.3.Wykonanie wykopoéw
1.9.4.Prace wstepne
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek dokonywaé biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Niezgodnosci winny byc¢
odnotowane w dzienniku budowy.
Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych:

e kategoria gruntu wg PN-72/8932-01,

e wyniki badania gruntu odnosdnie jego uwarstwienia, poziomu wod gruntowych i

powierzchniowych, okresowego wahania poziomu wadd,

e stan powierzchni terenu, a w szczegdlnosci znaki wysokosciowe i repery,

e wihasciwosci gruntu urabianego badane na biezgco w trakcie wykonywania wykopdw.
1.9.5.Wymagania podstawowe:
Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wod opadowych.
Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych w
danym wykopie oraz do warunkéw miejscowych.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i zasypania ich odpowiednim gruntem.
Recznie mozna wykonywaé wykopy do gtebokosci najwyzej 2.0m.
Przy wykonywaniu robét recznie nalezy:
a) uzywac wiasciwych znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt,
¢) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu,
d) srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu.



Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1.0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
Wymiary wykopdéw w planie powinny byé dostosowane do wymiaréw konstrukcji elementéw przejscia,
sposobu ich wykonania, gtebokosci wykopdéw, rodzaju gruntéw, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznosci zabezpieczenia $cian wykopow. W przypadku gdy nie ma mozliwosci wykonania
bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu wymiary
konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem
Sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mnigj
niz 0.80 m. W przypadku przedmiotowego obiektu przewiduje sie umocnienia wykopdw za pomocg
stalowej Scinki szczelnej Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20 cm powinna bezposrednio przed wykonaniem
podsypek piaskowych.
W przypadku wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje projekt nalezy doprowadzi¢ do ponownego
wypoziomowania dna na koszt wykonawcy.
Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw przed okresem zimy i pozostawi¢ ich na zime. W razie nieprzewidzianej
koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznieciem lub usung¢ przemarznietg
warstwe przed wznowieniem robét i uzupetnic ja.
Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia sieci na grunt silnie
nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne
nalezy przerwac i powiadomi¢ Zamawiajgcego w celu ustalenia, w porozumieniu z nadzorem autorskim,
odpowiednich zabezpieczen.
1.9.6.Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym:
Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
wykonywania roboét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

e glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny byé

dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,
e roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierdwnosci,

e zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

e rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

e robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn.
1.9.7.Wymiary wykopow w planie
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw wykopu, sposobu ich wykonania,
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia
scian wykopow. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgce;j
oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w
wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku $cian
izolowanych nie mniej niz 0.80 m.
1.9.8.BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrd6ci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.
1.9.9.Wykopy o scianach pionowych bez podparcia lub rozdarcia.
Wykopy takie dopusci¢ mozna gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedziach wykopu nie
jest obcigzony na szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu w gruntach:
skafach litych oraz spekanych i w zwietrzelinach do gtebokosci 2.0 m,
spoistych (gliny igty) do gtebokosci 1.5 m,
mato spoistych (piaski gliniaste, pyly, lessy) do gtebokosci 1.25 m.
Wykopy o gtebokosciach wiekszych niz podano powyzej, mozna wykona¢ bez rozparcia tylko w
przypadku gdy $ciany wykopu majg bezpieczne nachylenie.
1.9.10.Bezpieczne nachylenie skarp wykopow
Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopow:
w skatach litych - Sciany pionowe,
w skatach spekanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1,
w gruntach spoistych (gliny i igty) - nachylenie 2:1,
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz zwietrzelinowych gliniastych - nachylenie
1:1.25.
W przypadku wykopdéw ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien zastosowaé
nastepujgce zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu,



naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.
Stan skarp wykopdw Wykonawca powinien sprawdzaé po kazdym wystgpieniu warunkéw mogacych ten
stan naruszy¢ (np.: mréz, opady itp.).
1.9.11.Pompowanie wody z wykopu
Wykopu nalezy ochroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych.
Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury
gruntu.
Jezeli w obrebie dna wykopéw wystepujg piaski niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowe;j
bezposrednio z wykopu.
Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z
wykopu w czasie betonowania dennic studni kanalizacyjnych.
1.9.12.Kontrola jakosci robét
Przy kazdym odbiorze roboét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$é w formie protokotéw lub wpiséw do
dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
1.9.13.Tolerancja wykonania wykopow
Wymiary wykopow w plamie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu tolerancji:
+ - 15¢c m w planie,
+ - 2 cm dla rzednych dna wykopow.
1.9.14.Badania przy wykonywaniu
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
e sprawdzenie wymiarow,
e sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie,
e sprawdzenie zabezpieczen (rozparg¢).
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba geodezyjna
wykonawcy.
1.9.15.0bmiar robét
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? gruntu w stanie rodzimym.
1.10.Przepisy zwiagzane
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST.IS.03. CPV 45111200-0 PRZYLACZA ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z
ZAGESZCZENIEM
1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych w gruncie - zasypanie wykopow.
1.2.Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych
i majgcych na celu wykonanie zasypek wykopow i obejmuja:

e sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych,

e zasypanie wykopow

e zageszczenie gruntu zasypki.
1.3.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1.4.0gdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru..
1.5.Materiaty
Materiaty pomocnicze do oznakowania i kontroli robét oraz do utrzymania zabezpieczen.
1.6.Sprzet
Roboty nalezy wykonywac recznie i za pomocg sprzetu mechanicznego dostosowanego do potrzeb, za
zgodg Inspektora Nadzoru.
1.7.Transport
Transport urzgdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposdb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi.
1.8.Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
1.9.Zakres wykonywanych robét
1.9.1.Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopow moze byé prowadzone za zgodg Inspektora Nadzoru. Roboty powinny byc¢
wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi bezposrednio po wykonaniu sieci.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopéw powinno by¢ oczyszczone z ewentualnych torféow i
namutéw oraz innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajduje sie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien byé
uzyty grunt niespoisty, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkow budowlanych lub innych materiatdéw). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosci
zaleznej od sposobu zageszczenia
1.9.2.Zageszczenie gruntu zasypki
Zageszczenie nalezy wykonywaé po utozeniu kolejnych warstw gruntu grubosci 20 cm recznie, lub przy
warstwach 30-40 cm przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. Zageszczenia zasypki wykona¢ do
wskaznika 1s=0.98. W okolicach urzgdzen podziemnych lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢
zageszczany recznie. Zageszczanie w poblizu elementéw budowli nie powinno spowodowac uszkodzenia
konstrukcji i izolacji przeciwwilgociowej. Zageszczanie zasypki i wilgotnos¢ gruntdw zageszczanych - wg
PN-68/B-06050. Warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs¢ uzytego sprzetu. Zageszczenie prowadzi¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu. Wilgotnos¢ gruntu
zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. W
przypadku odwrotnym grunt powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ optymalna dla piaskéw wynosi okoto
10%. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez
normy:PN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050.
1.9.3.Kontrola jakosci robét
Musi by¢ zgodna z SST.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdéw lub wpiséw do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
1.9.4.Tolerancja wykonania zasypek fundamentowych
0.002 - dla spadkow terenu,
0.0005 - dla spadku rowoéw,
+ 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow.
Materiaty (grunty) przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich atestow oraz
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg
uzyskac akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatdw przeznaczonych do wbudowania polega na
wizualnej ocenie stanu materiatdbw dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej

10



wpisem do dziennika budowy. W trakcie wykonywania robdt nalezy kontrolowa¢ prawidtowosc
wykonywania zasypek i ich zageszczenia. Zgodnie z projektem na zasypki przewidziano z pospétki,
czesciowo pochodzgcej z wykopdw, a czesciowo dowiezionej.
1.9.5.0bmiar robét
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m® przestrzeni wypetnienia na podstawie danych wynikajgcych z
projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.
1.9.6.0dbiér robét
Zgodnos¢ robét z projektem, Specyfikacjg i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
1.9.7.0dbioér koncowy
Przy odbiorze kohcowym powinny byé przedtuzone nastepujgce dokumenty:
e wyniki wszystkich pomiaréw,
e protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych.
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedilug zasad
podanych w normach i SST.
Powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
e sprawdzenie z dokumentacjg techniczng,
e sprawdzenie wykonanych zasypek,
e sprawdzenie zageszczenia gruntow.
1.10.Przepisy zwigzane
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST.1S.03. CPV45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA - UKLADANIE | MONTAZ
RUROCIAGOW

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajgcych na uktadaniu i montazu rurociggéw kanalizacji sanitarne;.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z budowg przytgczy
kanalizacji sanitarnej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, Ogolng Specyfikacjg Techniczng, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.Materiaty

Rury kanalizacyjne dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewni¢ odpowiednie
zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sg dostarczane z fabryki wraz z gumowymi
pierscieniami uszczelniajgcymi (uszczelkami), ktére nie sg wstepnie smarowane.

1.7.Sprzet

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.Transport

Transport sprzetu i urzgdzehn pomocniczych przeprowadzi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. Gruz
kamienny, betonowy i elementy rozebranych sieci nalezy zutylizowac.

Transport rurociggéw zgodnie z zasadami :

- Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

- Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokosé podktadéw winna uwzgledni¢ maksymalng
srednice Kkielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwaga.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

- Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty,
ramy

wigzki wyzszej powinny spoczywacé¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane luzem, nalezy
zastosowac¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny
by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

- Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.

- Niedopuszczalne jest ciagniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

- Rury o mniejszych .srednicach mozna wktada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego.

- W przypadku rur o wiekszych .srednicach moze by¢ konieczne uzycie paséw (lin).

- W przypadku bardzo duzych $rednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura winna by¢ zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

1.9.Wykonanie robét - Montaz rur i ksztattek

Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne wraz z
towarzyszacymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system uszczelnien .

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.

Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen.
Prawidtowg technologie wykonywania potgczen kielichowych przedstawiono ponizej:

- Usunh korek ochronny z kielicha i bosego konca tgczonych rur (jezeli wystepuje).

- Montowane fabrycznie uszczelki wargowe nalezy posmarowaé smarem silikonowym utatwiajgcym
poslizg.

- Ustaw wspdtosiowo tgczone elementy. W trakcie tgczenia nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura
byta skracana, wiory i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanie) konca
rury jest konieczne, utatwia wykonanie potgczenia i zabezpiecza przed wysunieciem.

- W16z koniec bosy do kielicha i wsun do oznaczonego miejsca. Czynnos¢ tg nalezy wykonac¢ recznie,
ewentualnie mozna postuzyé sie dzwignig (w tym przypadku nalezy koniec rury zabezpieczy¢
drewnianym kotkiem).

- W niektérych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki itd).

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypa¢ ziemig (pozostawiajgc zigcza odkryte), aby jej ciezar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy réwniez upewni¢ sie, czy
wszystkie ksztattki (kolana, trdjniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sg wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potgczen recznie do

13



poziomu odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajgc zeby ziemia stosowana do zasypki
nie zawierata kamieni. Udeptaé zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Szczegotowy opis metod montazu rurociggéw z rur PVC mozna znalez¢ w
INSTRUKCJI MONTAZOWEJ — Ukiadanie w gruncie rurociggéw z PVC. Zasady te winny by¢ $cisle
przestrzegane.

1.9.1.Kontrola jakosci robét

Kontrola robot prowadzonych przy wykonywaniu prac objetych niniejszg SST powinny byé prowadzone w
sposob ciggty.

Odbiorowi i kontroli muszg podlega¢ poszczegdlne etapy prac.

Inspektora Nadzoru potwierdza przyjecie prac wpisem do dziennika budowy.

1.9.2.Préba szczelnosci

Obowigzujgca do tej pory polska norma PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne. wymagania i badania
przy odbiorze" okreslata procedury badania szczelnosci rurociggdbw wykonanych z materiatow
tradycyjnych - kamionka, zeliwo, beton i stal z uwzglednieniem studni betonowych. Norma ta nie
podawata wymagan dla rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Préby szczelnosci byty podzielone na badania
na infiltracje i eksfiltracje. Wprowadzato to bardzo czesto konieczno$¢ przeprowadzenia préb szczelnosci
dwoma metodami - nalezy pamieta¢ o tym, ze rurocigg musi byé szczelny niezaleznie od zrddia
pojawienia sie nieszczelnosci. Medium uzywanym do testowania byta wytgcznie woda.

Norma nie przewidywata zréznicowania wymagan w zaleznosci od srednicy rurociggu oraz uznawata za
wynik negatywny kazdy, w ktérym nastgpit nawet nieznaczny spadek cisnienia, czy ubytek wody.

Obecnie obowigzujgca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych" w catosci opisuje wymagania dotyczgce prac zwigzanych z uktadaniem rurociggow
kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem wykopow, zasypki i zageszczenia, instalowania, w tym
potgczeh rurociggow i studni, a wreszcie prob odbiorczych rurociggéw. Mimo, ze norma w sposéb
tabelaryczny okresla jedynie wymagania dla rurociggéw o $rednicach do 1000mm wigcznie, to podane
wzory pozwalajg na obliczenie wymagan zaréwno dla rurociggéw o srednicach wiekszych jak i
mniejszych niz 1000mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 " Procedury i wymagania w odniesieniu do
rurociggéw grawitacyjnych" opisuje jedng z metod przeprowadzania préb szczelnosci, z uzyciem medium
testujgcego - wody (metoda "W").

Préba wodna (metoda "W") pozwala na poddanie probie szczelnosci zaréwno rurociagi jak i studnie
kanalizacyjne. Ponadto, poprzez kontrole pojedynczych potgczen mozna przeprowadzac préby
szczelnosci catych rurocigagéw, zazwyczaj srednicy powyzej 1000mm. Te probe mozna takze wykonywaé
proba powietrzng (metoda "L"). Proby szczelnosci kanalizacyjnych rurociggéw ttocznych (cisnieniowych)
zaleca sie przeprowadzaé¢ zgodnie z normg prEN 805 (fragmenty tej normy sg przytoczone w firmowym
katalogu "Systemy cisnieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2000 roku). Ponizej przytaczamy
fragmenty normy dotyczace przeprowadzania préb szczelnosci pochodzgce z nieoficjalnego ttumaczenia
EN 1610 publikowanego w 2000 roku w krajowej prasie branzowej: Norma " Budowa i odbiér techniczny
sieci kanalizacyjnych"” EN 1610.

Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggdéw grawitacyjnych

Kontrole szczelno$ci rurociggdéw, studni kanalizacyjnych i komér inspekcyjnych przeprowadza sie za
pomocag wody (metoda "W"), jak podano na rysunku 6 i 7. Mozna réwniez przeprowadza¢ indywidualng
kontrole dla rur, armatury, elementéw studni kanalizacyjnych i komér inspekcyjnych, a wiec na przyktad
dla rur stosowa¢ metode powietrzng, a dla studni metode wodnga. Przy stosowania metody powietrzne;j
liczba korekt w przypadku niepowodzenia i powtérnych testéw jest dowolna. Jesli dana, lub kolejne préby
powietrzne sg nieudane, zezwala sie na zmiane metody na wodng, ktéra w tej sytuacji jest decydujgca. W
przypadku, gdy poziom wodd gruntowych znajduje sie powyzej korony rurociggu, mozliwe jest
przeprowadzenie osobnego testu na infiltracje wg indywidualnych wymagan. Dopuszcza sie
przeprowadzenie wstepnej kontroli przed zasypaniem. Ostateczne dopuszczenie rurociggu jest mozliwe
po usunieciu deskowan i catkowitym zasypaniu; wybér metody kontroli powinien by¢ okreslony przez
kontrolujgcego.

1.9.3.Cisnienie probne

Cisnienie probne jest to cisnienie odpowiadajgce lub wynikajgce z wypetnienia wodg badanego odcinka
rurociggu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub gdrnej przy czym wartos¢ cisnienia
mierzona w koronie rury powinna sie zawiera¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa.

Dla rurociggdéw zaprojektowanych do pracy w warunkach przecigzeniowych mogg by¢ wymagane wyzsze
cisnienia probne.

1.9.4.Czas sezonowania

Po zakonczeniu procesu napetniania rurociggéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operac;ji
kontrolnych,

niezbedne moze okazac sie ich sezonowanie.

UWAGA:

Zazwyczaj wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina.

1.9.5.Czas préby

Czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min.

1.9.6.Wymagania dotyczace przeprowadzenia préby
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Poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do wartosci okreslonych wyzej. Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy
mierzy¢ i zapisywaé¢ dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggéw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggdéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

UWAGA:

m2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

1.9.7.Kontrola pojedynczych potaczen

Jesli nie okreslono inaczej, kontrola pojedynczych potgczen moze zastepowac¢ kontrole catych
rurociggow, zazwyczaj wiekszych niz DN 1000. Jesli nie okreslono inaczej, przyjmuje sie, ze w przypadku
testu "W" dla pojedynczych potgczen, diugos¢ powierzchni odpowiada dtugosci 1 m rury.

1.9.8.0bmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1mb sieci.

1.9.9.0dbiér roboét

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST wedilug zasad podanych w normach,
SST

1.10.Przepisy zwiagzane

Przepisy BHP
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ST.1S.04. CPV45231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA - UKLADANIE | MONTAZ
RUROCIAGOW

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét polegajgcych na uktadaniu i montazu rurociggdéw kanalizacji deszczowej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z budowg przytgczy
kanalizacji deszczowej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, Ogolng Specyfikacjg Techniczng, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.Materialy

Rury kanalizacyjne dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewni¢ odpowiednie
zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sg dostarczane z fabryki wraz z gumowymi
pierscieniami uszczelniajgcymi (uszczelkami), ktére nie sg wstepnie smarowane.

1.7.Sprzet

Zastosowany sprzet powinien by¢é zgodny z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.Transport

Transport sprzetu i urzgdzen pomocniczych przeprowadzi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. Gruz
kamienny, betonowy i elementy rozebranych sieci nalezy zutylizowac.

Transport rurociggéw zgodnie z zasadami :

- Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

- Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadow winna uwzgledni¢ maksymalng
Srednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwaga.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

- Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty,
ramy

wigzki wyzszej powinny spoczywaé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy
zastosowaé boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny
by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

- Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.

- Niedopuszczalne jest ciagniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

- Rury o mniejszych .Srednicach mozna wktada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego.

- W przypadku rur o wigkszych .Srednicach moze by¢ konieczne uzycie paséw (lin).

- W przypadku bardzo duzych $rednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura winna by¢é zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

1.9.Wykonanie robét - Montaz rur i ksztattek

Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne wraz z
towarzyszacymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system uszczelnien .

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.

Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikngé zabrudzen.
Prawidtowg technologie wykonywania potgczen kielichowych przedstawiono ponizej:

- Usunh korek ochronny z kielicha i bosego konca tgczonych rur (jezeli wystepuje).

- Montowane fabrycznie uszczelki wargowe nalezy posmarowa¢ smarem silikonowym ufatwiajgcym
poslizg.

- Ustaw wspoétosiowo tgczone elementy. W trakcie tgczenia nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura
byta skracana, wiory i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanie) konca
rury jest konieczne, utatwia wykonanie potgczenia i zabezpiecza przed wysunieciem.

- W16z koniec bosy do kielicha i wsuh do oznaczonego miejsca. Czynnos¢ tg nalezy wykonaé recznie,
ewentualnie mozna postuzy¢ sie dzwignig (w tym przypadku nalezy koniec rury zabezpieczy¢
drewnianym kotkiem).

- W niektérych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki itd).
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Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypa¢ ziemig (pozostawiajgc zlgcza odkryte), aby jej ciezar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnodci. Nalezy roéwniez upewni¢ sie, czy
wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sg wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potgczen recznie do
poziomu odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajgc zeby ziemia stosowana do zasypki
nie zawierata kamieni. Udepta¢ zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Szczegdtowy opis metod montazu rurociggdw z rur PVC mozna znalezé w
INSTRUKCJI MONTAZOWEJ — Ukfadanie w gruncie rurociggéw z PVC. Zasady te winny by¢ $cisle
przestrzegane.

1.9.1.Kontrola jakosci robét

Kontrola robét prowadzonych przy wykonywaniu prac objetych niniejszg SST powinny by¢ prowadzone w
sposob ciggty.

Odbiorowi i kontroli muszg podlega¢ poszczegodlne etapy prac.

Inspektora Nadzoru potwierdza przyjecie prac wpisem do dziennika budowy.

1.9.2.Préba szczelnosci

Obowigzujgca do tej pory polska norma PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne. wymagania i badania
przy odbiorze" okreslata procedury badania szczelnosci rurociggdw wykonanych z materiatow
tradycyjnych - kamionka, zeliwo, beton i stal z uwzglednieniem studni betonowych. Norma ta nie
podawata wymagan dla rurociggéw z tworzyw sztucznych. Préby szczelnosci byty podzielone na badania
na infiltracje i eksfiltracje. Wprowadzato to bardzo czesto koniecznos¢ przeprowadzenia préb szczelnosci
dwoma metodami - nalezy pamietaé o tym, ze rurocigg musi by¢ szczelny niezaleznie od Zzrodta
pojawienia sie nieszczelnosci. Medium uzywanym do testowania byta wytgcznie woda.

Norma nie przewidywata zr6znicowania wymagan w zalezno$ci od $rednicy rurociggu oraz uznawata za
wynik negatywny kazdy, w ktérym nastgpit nawet nieznaczny spadek cisnienia, czy ubytek wody.

Obecnie obowigzujgca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych" w catosci opisuje wymagania dotyczgce prac zwigzanych z uktadaniem rurociggéw
kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem wykopdw, zasypki i zageszczenia, instalowania, w tym
potgczen rurociggéw i studni, a wreszcie prob odbiorczych rurociggéw. Mimo, ze norma w sposéb
tabelaryczny okresla jedynie wymagania dla rurociggdéw o srednicach do 1000mm wigcznie, to podane
wzory pozwalajg na obliczenie wymagan zaréwno dla rurociggdw o $rednicach wiekszych jak i
mniejszych niz 1000mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 " Procedury i wymagania w odniesieniu do
rurociggoéw grawitacyjnych” opisuje jedng z metod przeprowadzania prob szczelnosci, z uzyciem medium
testujgcego - wody (metoda "W").

Préba wodna (metoda "W") pozwala na poddanie probie szczelnosci zaréwno rurociagi jak i studnie
kanalizacyjne. Ponadto, poprzez kontrole pojedynczych potgczeh mozna przeprowadzaé préby
szczelnosci catych rurociggéw, zazwyczaj srednicy powyzej 1000mm. Te probe mozna takze wykonywaé
prébg powietrzng (metodg "L"). Proby szczelnosci kanalizacyjnych rurociggéw ttocznych (cisnieniowych)
zaleca sie przeprowadza¢ zgodnie z normg prEN 805 (fragmenty tej normy sg przytoczone w firmowym
katalogu "Systemy cisnieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2000 roku). Ponizej przytaczamy
fragmenty normy dotyczgce przeprowadzania préb szczelnosci pochodzgce z nieoficjalnego ttumaczenia
EN 1610 publikowanego w 2000 roku w krajowej prasie branzowej: Norma " Budowa i odbiér techniczny
sieci kanalizacyjnych" EN 1610.

Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggdéw grawitacyjnych

Kontrole szczelno$ci rurociggdw, studni kanalizacyjnych i komor inspekcyjnych przeprowadza sie za
pomocag wody (metoda "W"), jak podano na rysunku 6 i 7. Mozna réwniez przeprowadza¢ indywidualng
kontrole dla rur, armatury, elementéw studni kanalizacyjnych i komér inspekcyjnych, a wiec na przyktad
dla rur stosowa¢ metode powietrzng, a dla studni metode wodng. Przy stosowania metody powietrznej
liczba korekt w przypadku niepowodzenia i powtérnych testéw jest dowolna. Jesli dana, lub kolejne préby
powietrzne sg nieudane, zezwala sie na zmiane metody na wodng, ktéra w tej sytuacji jest decydujaca.
W przypadku, gdy poziom wdéd gruntowych znajduje sie powyzej korony rurociggu, mozliwe jest
przeprowadzenie osobnego testu na infiltracie wg indywidualnych wymagan. Dopuszcza sie
przeprowadzenie wstepnej kontroli przed zasypaniem. Ostateczne dopuszczenie rurociggu jest mozliwe
po usunieciu deskowanh i catkowitym zasypaniu; wybér metody kontroli powinien by¢ okreslony przez
kontrolujgcego.

1.9.3.Cisnienie prébne

Cisnienie probne jest to ciSnienie odpowiadajgce lub wynikajace z wypetnienia wodg badanego odcinka
rurociggu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub gérnej przy czym warto$¢ cisnienia
mierzona w koronie rury powinna sie zawiera¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa.

Dla rurociggow zaprojektowanych do pracy w warunkach przecigzeniowych moga by¢ wymagane wyzsze
cisnienia probne.

1.9.4.Czas sezonowania
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Po zakonhczeniu procesu napetniania rurociggéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji
kontrolnych,

niezbedne moze okazac¢ sie ich sezonowanie.

UWAGA:

Zazwyczaj wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina.

1.9.5.Czas préby

Czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min.

1.9.6.Wymagania dotyczace przeprowadzenia préby

Poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do wartosci okres$lonych wyzej. Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy
mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej iloSci:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggéw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggdéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

UWAGA:

m2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

1.9.7.Kontrola pojedynczych potaczen

Jesli nie okreslono inaczej, kontrola pojedynczych potgczen moze zastepowaé kontrole catych
rurociggow, zazwyczaj wiekszych niz DN 1000. Jesli nie okre$lono inaczej, przyjmuije sie, ze w przypadku
testu "W" dla pojedynczych potgczen, dlugos¢ powierzchni odpowiada dtugosci 1 m rury.

1.9.8.0bmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1mb sieci.

1.9.9.0dbiér robét

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST wedtug zasad podanych w normach,
SST

1.10.Przepisy zwigzane

Przepisy BHP
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