3JZW-1

, 3JZW-2

skraplajgce freonowe dla ukt. split pom. technicznego 0/6 |

[ Agregaty
[

2xQch=11.9kW; 2xNe=2.54kW; U=230V; m=75kg

Zasilanie z rozdzielnicy TS

obwod |, ktéry wykonany jest

przewodem YKYzo 3x4mm2

, zabezpieczny wyt. ré6znicowo - naprgdowym
S$312-10/1N/B/003-AC

Zasilanie z rozdzielnicy TS

obwod  ktéry wykonany jest

przewodem YKYZo 3x4mm2

, zabezpieczny wyt. ré6znicowo - naprgdowym
S312-10/1N/B/003-AC

Izolacja prowadzona na zewnqtrz zabezpieczona
przed czynnikami atmosferycznym folig ochronng

Sol

Cu28

4 x kolektor plaski
jerzchni absorbera 2,19m*

r-——--d

Zasilanie z rozdzielnicy wentylacji RW,

obwdédy nr RW/15, RW/16 , ktéry wykonany| jest
przewodem YDYZzo 3x1,5mm2

, zabezpieczny wyt. réznicowo - napradowym

1 K9'

S312-6/1N/B/003-AC

WD-1

Wentylator wywiewny went. stafosnieniowej na [tf. podstawie+automatyka |
V=135 m¥h, dP=100Pq, Ne=99W, 1=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg |

-2

[ Wentylator wywiewny went. stafosnieniowej na tt.] podstawie+automatyka |

[ V=270 m¥h, dP=150Pq, Ne=99W, 1=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg""" |

=

WD-3
[ Wentylator wywiewny went. stafosnieniowej nd tf. podstawie+automatyka |
[ V=180 m¥h, dP=150Pq, Ne=99W, 1=0.7A, [U=230V, m=2.1kg+5.4kg |
WD-4
[ Wentylator wywiewny went. stafosnieniowej/na t1] podstawie+automatyka
[ V=225 m¥/h, dP=150Pq, Ne=99W."1=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg
VWV

| Wentylator wywiewny went. stafosnieniowej na 'tf. podstawie+automatyka
[ v=180 m¥h, dP=150Pa, Ne=99W, I=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg

Zasilanie z rozdzielnicy wentylacji RW,

obwdédy nr RW/17 , RW/18 , RW/19 , kidry wykonany jest
przewodem YDYZo 3x1,5mm2

, zabezpieczny wyt. ré6znicowo - napradowyn
S312-6/1N/B/003-AC

#110
P\C
WD-8

Zasilanie z rozdzielnicy wentylacji RW
przewodem YDYzo 3x1,5mm2

WD-11 S312-6/1N/B/003-AC

obwody nr RW/25 | ktory wykonany jest

, zabezpieczny wyt. ré6znicowo - naprgdowym

WD-17
WD-18

[ Wentylator wywiewny went. stafosnieniowéj na’tf. podstawie+automatyka |

[ V=150 m¥h, dP=100Pa, Ne=99W, 1=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg__|

Zasilanie z rozdzielnicy wentylacji RW
obwody nr RW/31 , RW/32 , ktory wykonany jest

przewodem YDYZzo 3x1,5mm2

K4
8110 K3' , zabezpieczny wyt. réznicowo - naprgdowym
P 10 $312-6/1N/B/003-AC
PVC '
K1
o110
PVC

WD-15
WD-16

Zasilanie z rozdzielnicy wentylacji RW

obwody nr[RW/29 , RW/30 , ktéry wykonany jest
przewoder YDYzo 3x1,5mm2

, zabezpigczny wyt. roznicoyg - napradowym
88126/1N/B/003-AC

[ Wentylator wywiewny went. stafosnieniowej na tf. podstawie+automatyka |

[ Wentylator wywiewny went. stafosnieniowej na tf. podstawie+automatyka |

[_Wentyiator wywiewny went. stafosnieniowej na tt. podstawiet+automatyka |

[ V=270 m¥h, dP=150Pq, Ne=99W, I=0.7A, U=230V, m=2.1kd#5.4kg__| [

V=135 m¥/h, dP=100Pa, Ne=99W, I=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg__| [

V=90 m%h, dP=100Pa, Ne=99W, 1=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg |

Zasilanie z rozdzielnicy wentylacji RW
obwddy nr RW/22 , ktéry wykor}g%y jest
przewodem YDYZo 3x1,5mm2 'gi10
~Zabezpieczay-wyt. réznicowo - ﬁ@pradowym
S312-6/1N/B/003-AC

WD-7
[ Wentylator wywiewny went. stafostieniowej 'na" tt.” podstawie+automatyka |
[ v=180 m¥%h, dP=150Pa, Ne=99W, 1=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg |

WD-6

K7'

#110

PVC
K5'
975
PVC

K6
975
PVC

WD-10

[ Wentylator wywiewny went. statosnieniowej na tt. podstawietautomatyka

[ Wentylator wywiewny went. stafo$nieniowej na tf. podstawiet+automatyka |

[ V=225 m%h, dP=150Pq, Ne=99W, 1=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg

[ V=100 m¥h, dP=100Pa, Ne=99W, I=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg |
Zasilanie z rozdzielnicy wentylacji RW

obwody nr RW/20 , RW/21 |, ktéry wykonany jest

przewodem YDYZzo 3x1,5mm2

, zabezpieczny wyt. ré6znicowo - naprgdowym

S312-6/1N/B/003-AC

WD-9
[ Wentylator wywiewny went. stafosnieniowej na tf. podstawie+automatyka
[ V=100 m¥h, dP=100Pq, Ne=99W, I=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg

Zasilanie z rozdzielnicy wentylacji RW

obwody nr RW/23 , RW/24 | ktéry wykonany jest
przewodem YDYzo 3x1,5mm2

, zabezpieczny wyt. ré6znicowo - naprgdowym
S312-6/1N/B/003-AC

WD-12

[Wentylator wywiewny went. statosnieniowej na tt. podstawiet+automatyka |

V=200 nt/h, dP=150Pa, Ne=99W, 1=0.7A, U=230V,.-m=2.1kg+5.4kg |

WD-13
[ Wentylator wywiewny went. stafosnieniowej na tt. podstawie+automatyka |
V=135 m¥h, dP=100Pa, Ne=99W, I=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg |

WD-14

[ Wentylator wywiewny went. stafosnieniowej na tf. podstawie+automatyka |

[ V=270 m¥h, dP=150Pa, Ne=99W, I=0.7A, U=230V, m=2.1kg+5.4kg

Zasilanie z rozdzielnicy ,wentylacji RW
obwddy nr RW/26 , RW/27 , RW/28
ktory wykonany jest

przewodem YDYzo 3x1,5mm2

, zabezpieczny wyt. réznicowo -
naprgdowym

S312-6/1N/B/003-AC

K2
975
PVC

Wyrzutnia
typ E $200
V=450 m3/H
w=3.98 m/4
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