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Instalacje sanitarne

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: Instalacje sanitarne

ZAGOSPODAROWANIE TERENU INSTALACJE SANITARNE1

Kanalizacja deszczowa1.1

m3Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m
o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych kategorii III-IV - 35% mas ziemnych

KNNR N001-
0307-040

1
d.1.1

55,870m355,87

55,870RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV - 65%
mas ziemnych

KNNR 1
0209-07

2
d.1.1

119,310m3119,31

119,310RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm

KNNR 4
1411-01

3
d.1.1

26,230m326,23

26,230RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNNR 4
1308-02

4
d.1.1

132,000m132

132,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa
sztucznego o średnicy 600 mm

KNR-W
218W-0517-
0101 KNR-W
218W-0517-

0101

5
d.1.1

8,000szt8

8,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa
sztucznego o średnicy 315 mm

KNR-W
218W-0517-

0101

6
d.1.1

2,000szt2

2,000RAZEM

m3Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami
wykopu z materiałów sypkich grub. 15 cm

KNNR 4
1411-04

7
d.1.1

26,230m326,23

26,230RAZEM

m3Zasypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cmKNNR 4
1411-04

8
d.1.1

19,670m319,67

19,670RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągów ułożonych w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR 219-
0219-01

9
d.1.1

132,000m132

132,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV -
współczynnik zagęszczenia Js=1.05)

KNNR 1
0318-04

z.o.2.11.4.
9911-05

10
d.1.1

55,550m355,55

55,550RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV -
wywiezienie pozostałego gruntu

KNNR N001-
0202-060

11
d.1.1

114,910m3114,91

114,910RAZEM

mOdwodnienie liniowe na podsypce cementowo-piaskowejKNNR 6
0606-04

12
d.1.1

50,000m50

50,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kplKOALESCENCYJNY SEPARATOR SUBSTANCJI

ROPOPOCHODNYCH Z BY-PASSEM I OSADNIKIEM
Qnom=3,0l/s, Qmax=30 l/s, V osadnika=300dm3

KNNR 4
1413-03

13
d.1.1

1,000kpl1

1,000RAZEM

Kanalizacja sanitarna1.2

m3Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m
o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych kategorii III-IV - 35% mas ziemnych

KNNR N001-
0307-040

14
d.1.2

7,640m37,64

7,640RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV - 65%
mas ziemnych

KNNR 1
0209-07

15
d.1.2

20,320m320,32

20,320RAZEM

m2Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV

KNNR N001-
0313-010

16
d.1.2

9,910m29,91

9,910RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

KNNR 4
1411-01

17
d.1.2

2,800m32,8

2,800RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNNR 4
1308-02

18
d.1.2

14,000m14

14,000RAZEM

przej
.

Przejścia rurociągu przez ściany z betonu żwirowego o
grubości do 25 cm o śr.nom. 160 mm w tulejach z rur
stalowych o śr. 219 mm

KNR 2-19
0217-04
analogia

19
d.1.2

1,000przej
.

1

1,000RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m

KNNR 4
1413-01

20
d.1.2

1,000stud.1

1,000RAZEM

[0.5
m]

stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

KNNR 4
1413-02

21
d.1.2

-3,000[0.5
m]

stud.

-3

-3,000RAZEM

m3Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami
wykopu z materiałów sypkich grub. 15 cm

KNNR 4
1411-04
analogia

22
d.1.2

2,800m32,8

2,800RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa
sztucznego o średnicy 425 mm

KNR-W
218W-0517-

0101

23
d.1.2

1,000szt1

1,000RAZEM

m3Zasypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cmKNNR 4
1411-04
analogia

24
d.1.2

2,100m32,1

2,100RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągów ułożonych w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR 219-
0219-01

25
d.1.2
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
14,000m14

14,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV -
współczynnik zagęszczenia Js=1.05)

KNNR 1
0318-04

z.o.2.11.4.
9911-05

26
d.1.2

20,150m320,15

20,150RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV -
wywiezienie pozostałego gruntu

KNNR N001-
0202-060

27
d.1.2

11,840m311,84

11,840RAZEM
INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE2

Wentylacja45331200-82.1

Przewody wentylacyjne ocynkowane2.1.1

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %

KNR 2-17
0102-03

28
d.2.1.

1

1,730m21,73

1,730RAZEM

m2Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale
kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód
ponad 1000 do 1400 mm

KNR 217
0102-0400

29
d.2.1.

1

1,160m21,16

1,160RAZEM

m2Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale
kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ;
średnica ponad 100 do 200 mm

KNR  217
0114-0200

30
d.2.1.

1

98,770m298,77

98,770RAZEM

m2Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale
kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ;
średnica ponad 200 do 250 mm

KNR 217
0114-0200

31
d.2.1.

1

12,550m212,55

12,550RAZEM

Izolacje kanałów2.1.2

m2Izolacja kanałów wentyl.i klimat.o przekroju prostokątnym i
udziale kształtek 35-55%,matą  o gr.40, mm mocow.na
szpilki zgrzewane,

KNR 916
0209-0400

32
d.2.1.

2

2,890m2poz.28 + poz.29

2,890RAZEM

m2Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimat.o przekr.
okrągłym i udziale kształtek 35-55%,matą lamel.ALUL o
gr,40, mm mocow.na szpilki zgrzewane,

KNR 916
0214-0200

33
d.2.1.

2

111,320m2poz.30 + poz.31

111,320RAZEM

Anemostaty2.1.3

sztAnemostaty kołowe typu D, o średnicy: do 160 mm .
Analogia. Nawiewnik wirowy fi=200 ze skrzynką rozprężną

KNR  217
0140-0100

34
d.2.1.

3

2,000szt2

2,000RAZEM

sztAnemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm
Analogia.Nawiewnik wirowy ze skrzynką 180x180

KNR  217
0139-0100

35
d.2.1.

3

2,000szt2

2,000RAZEM

Kratki wentylacyjne2.1.4

sztKratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i
aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm     -
typ A. Analogia. Kratka 100x200

KNR  217
0138-0300

36
d.2.1.

4
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4,000szt4

4,000RAZEM

sztKratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i
aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm     -
typ A. Analogia. Kratka 150x100

KNR  217
0138-0300

37
d.2.1.

4

6,000szt6

6,000RAZEM

sztWywiewnik samoregulujący Q =45/105KNR  217
0138-0300

38
d.2.1.

4

70,000szt70

70,000RAZEM

sztNawiewnik okiennyKNR  217
0138-0300

39
d.2.1.

4

62,000szt62

62,000RAZEM

Przepustnice2.1.5

sztPrzepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typu B,
do przewodów o średnicy : ponad 100 do 200 mm dn.125

KNR  217
0131-0200

40
d.2.1.

5

9,000szt9

9,000RAZEM

Czerpnie, wyrzutnie,podstawy i tłumiki2.1.6

szt.Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o
obwodzie do 1300 mm(czerpnia 200x250 1szt )

KNR-W 2-17
0146-01

z.o.3.6. 9904
-2

41
d.2.1.

6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z
pionowym wylotem powietrza

KNR 2-17
0145-02

42
d.2.1.

6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.fi=200KNR 2-17
0149-01

43
d.2.1.

6

1,000szt.1

1,000RAZEM

sztTłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodzie:
ponad 2600 do 4000mm (tłumik prostokątny 125x250-
L=500 2szt, )

KNR  217
0154-0500

44
d.2.1.

6

2,000szt2

2,000RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315
mm (tłumiki fi250-L=600 2szt  )

KNR 2-17
0155-03

45
d.2.1.

6

2,000szt.2

2,000RAZEM

Centrale wentylacyjne2.1.7

sztMontaż  Centrala podwieszana z odzyskiem ciepła na
wym. krzyżowym z nagrzewnicą elektr. i autom. fabryczną
V=500 m3/h; dP=150Pa  Qne=2kW; Ne=0.34W; I=2.7A;
U=230V; m=70kg

KNR  217
0323-0100

46
d.2.1.

7

1,000szt1

1,000RAZEM

sztMontaż  Centrala stacjonarna w wykonaniu zewnętrznym z
komorą mieszania, chłodnicą, nagrzewnicą i filtrem
wyposażona w automatykę fabryczną o parametrach:
V=550 m3/h; dP=200Pa; Qne=3kW(400V); Qchf=3.5kW

KNR  217
0323-0100

47
d.2.1.

7

1,000szt1

1,000RAZEM
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sztMontaż Wentylator dachowy z silnikiem EC ze

sterownikiem stałego ciśnienia z wyjściem cyfrowym
KNR  217
0204-0200

48
d.2.1.

7

16,000szt16

16,000RAZEM

sztMontaż Agregat skraplający freonowy do chłodnicy centrali
Qch=5.6kW; Ne=1.3kW; I=16A; U=230V; m=50kg + moduł
sterujący do chłodnicy

KNR  217
0323-0100

49
d.2.1.

7

1,000szt1

1,000RAZEM

kpl.Okablowanie automatyki central, rozruch, próby i protokoły
wydajności

50
d.2.1.

7

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Klimatyzacja45331230-72.2

szt.Instalacja chłodzenia - montaż jednostki zewnętyrznejKNR 7-24
0152-01

51
d.2.2

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Zestaw VRF zgodnie z zestawieniem w projekcieKNR 7-24
0152-01

52
d.2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zestaw split serwerowni zgodnie z zestawieniem w
projekcie

KNR 7-24
0152-01

53
d.2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Instalacja chłodzeniaKNR 7-24
0152-01

54
d.2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych
freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h

KNR 7-24
0513-11

55
d.2.2

8,000kpl.8

8,000RAZEM

kpl.Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o
wydajności 60.0 tys.kcal/h

KNR 7-24
0514-11

56
d.2.2

8,000kpl.8

8,000RAZEM

kpl.Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i
podobnych czynników czynnikiem chłodniczym -
wydajność 60.0 tys.kcal/h

KNR 7-24
0515-11

57
d.2.2

8,000kpl.8

8,000RAZEM

kpl.Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność
60.0 tys.kcal/h

KNR 7-24
0516-11

58
d.2.2

8,000kpl.8

8,000RAZEM

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z układem zasilania nagrzewnic wodnych i chodnic45331100-72.3

mAnalogia Rura ze stali węglowej, ocynkowana15 x 1,2KNR 2-
15/GEBERIT

0601-02

59
d.2.3

273,000m273

273,000RAZEM

mAnalogia Rura ze stali węglowej, ocynkowana18 x 1,2KNR 2-
15/GEBERIT

0601-02

60
d.2.3

91,000m91

91,000RAZEM
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mAnalogia Rura ze stali węglowej, ocynkowana 22x1,5KNR 2-

15/GEBERIT
0601-02

61
d.2.3

92,000m92

92,000RAZEM

mAnalogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana28 x 1,5KNR 2-
15/GEBERIT

0601-03

62
d.2.3

102,000m102

102,000RAZEM

mAnalogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana 35 x 1,5KNR 2-
15/GEBERIT

0601-05

63
d.2.3

36,000m36

36,000RAZEM

mAnalogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana 42 x 1,5KNR 2-
15/GEBERIT

0601-05

64
d.2.3

28,000m28

28,000RAZEM

mAnalogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana 54 x 1,5KNR 2-
15/GEBERIT

0601-05

65
d.2.3

36,000m36

36,000RAZEM

mAnalogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana 67x 1,5KNR 2-
15/GEBERIT

0601-05

66
d.2.3

2,000m2

2,000RAZEM

kpl.Przyłącze trójnikowe do grzejników zasilanych od dołuKNR 0-31
0208-03

67
d.2.3

72,000kpl.72

72,000RAZEM

kpl.podwójny kurek kulowy niklowany 2xGW 3/4" do
grzejników typu "V"

KNR 0-31
0208-03

68
d.2.3

72,000kpl.72

72,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż grzejników stalowych konwektorów z
zaworami typu KV oraz K  wg zestawienia w PB (72
grzejników)

KNR-W 2-15
0418-07

69
d.2.3

72,000szt.72

72,000RAZEM

kol.Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. -
łazienkowe

KNR INSTAL
0305-04

70
d.2.3

4,000kol.4

4,000RAZEM

szt.Śrubunek grzejnikowy z odcięciem o śr.nom. 15 mmKNR INSTAL
0309-02

71
d.2.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

sztGrzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie wg
zestawienia w PB (4 grzejników)

KNR 0-31
0206-04

72
d.2.3

4,000szt4

4,000RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór
termostatyczny

KNR-W 2-15
0412-02

73
d.2.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

kpl.Głowica termostatyczna zabezpieczonaKNR 0-31
0208-01

74
d.2.3

76,000kpl.76
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76,000RAZEM

kpl.Montaż tuleji osłonowych dla przejść rur przez przegrody z
wypełnieniem pianką

KNR-W 2-19
0306-01

75
d.2.3

50,000kpl.50

50,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe

KNR 0-31
0218-03

76
d.2.3

660,000m660

660,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla
ruroc. o śr. 18 mm

KNZ-15 23-
01 KNZ-15

23-01

77
d.2.3

364,000mpoz.59 + poz.60

364,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla
ruroc. o śr. 22 mm

KNZ-15 23-
02 KNZ-15

23-02

78
d.2.3

92,000mpoz.61

92,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 30 mm dla
ruroc. o śr. 28 mm

KNZ-15 23-
03 KNZ-15

23-03

79
d.2.3

102,000mpoz.62

102,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 30 mm dla
ruroc. o śr. 35 mm

KNZ-15 23-
03 KNZ-15

23-03

80
d.2.3

36,000mpoz.63

36,000RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 67
mm, gr. izolacji 60 mm

KNZ-15 30-
04 KNZ-15

30-04

81
d.2.3

2,000mpoz.66

2,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 40 mm dla
ruroc. o śr. 42 mm

KNZ-15 23-
07 KNZ-15

23-07

82
d.2.3

28,000mpoz.64

28,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 40 mm dla
ruroc. o śr. 54 mm

KNZ-15 23-
07 KNZ-15

23-07

83
d.2.3

36,000mpoz.65

36,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

KNR 0-31
0218-04

84
d.2.3

660,000mpoz.76

660,000RAZEM

szt.
grzej
nikó

w

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z
dokonaniem regulacji

KNR 0-31
0218-05

85
d.2.3

76,000szt.
grzej
nikó

w

76

76,000RAZEM

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.

KNR 7-28
0203-02

86
d.2.3

38,000otw.38

38,000RAZEM
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Instalacje sanitarne

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mWykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianachKNR 4-01

0342-01
87

d.2.3

44,000m22 * 2

44,000RAZEM

mZamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

KNR 4-01
0326-02

88
d.2.3

44,000m44

44,000RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNR-W 2-15
0412-07

89
d.2.3

22,000szt.22

22,000RAZEM

kpl.zawór równoważący, DN 15, 1/2GW, brąz, z zaworem
pomiarowym i zaworem kulowym

KNR 0-31
0307-02

90
d.2.3

6,000kpl.6

6,000RAZEM

kpl.zawór równoważący, DN 20, 1GW, brąz, z zaworem
pomiarowym i zaworem kulowym

KNR 0-31
0307-02

91
d.2.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.
nom. 15 mm

KNR INSTAL
0109-01

92
d.2.3

15,000szt.15

15,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15
0411-02

93
d.2.3

13,000szt.13

13,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0411-03

94
d.2.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

Kanalizacja sanitarna45332300-62.4

mMontaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową

KNR 2-15
0205-02

95
d.2.4

227,000m44 + 146 + 37

227,000RAZEM

szt.Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

KNR 2-15
0208-03

96
d.2.4

32,000szt.32

32,000RAZEM

mMontaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową

KNR 2-15
0205-04

97
d.2.4

135,000m23 + 112

135,000RAZEM

szt.Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

KNR 2-15
0208-05

98
d.2.4

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Wpusty  podłogoweKNR-W 2-15
0216-01

99
d.2.4

6,000szt.6

6,000RAZEM

mWykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianachKNR 4-01
0342-01

100
d.2.4

82,000m82

82,000RAZEM

mZamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

KNR 4-01
0326-02

101
d.2.4

82,000m82

82,000RAZEM
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Instalacje sanitarne

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do

1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. IV z
zasypaniem wykopu ziemią z ukopu

KNNR 3
0101-05

102
d.2.4

15,900m3106 * 0,5 * 0,3

15,900RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

KNNR 4
1411-01

103
d.2.4

5,300m3106 * 0,5 * 0,1

5,300RAZEM

mRurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach ,
wewnątrz budynków

KNR 2-15
0228-04

104
d.2.4

28,000m28

28,000RAZEM

m3Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami
wykopu z materiałów sypkich grub. 15 cm

KNNR 4
1411-04
analogia

105
d.2.4

5,300m35,3

5,300RAZEM

m3Zasypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cmKNNR 4
1411-04
analogia

106
d.2.4

5,300m35,3

5,300RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4
0208-03

107
d.2.4

75,000m75

75,000RAZEM

szt.Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn.
110 mm łączonych metodą wciskową

KNR 2-15
0217-02

108
d.2.4

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr.
110/160 mm

KNR-W 2-15
0213-05

109
d.2.4

9,000szt.9

9,000RAZEM

kplAnalogia pompka skroplin klimatyzacjiKNR 707-
0101-01

110
d.2.4

37,000kpl37

37,000RAZEM

Instalacja wody użytkowej - woda zimna, ciepła45332200-52.5

szt.Szafki hydrantowe naścienneKNR 2-15
0120-01

111
d.2.5

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na
ścianie

KNR-W 2-15
0138-01

112
d.2.5

3,000szt.3

3,000RAZEM

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych
o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

S-215 0600-
01

113
d.2.5

168,000m168

168,000RAZEM

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych
o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

S-215 0600-
01

114
d.2.5

12,000m12

12,000RAZEM

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych
o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

S-215 0600-
02

115
d.2.5

45,000m45
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Instalacje sanitarne

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
45,000RAZEM

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych
o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

S-215 0600-
03

116
d.2.5

23,000m23

23,000RAZEM

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych
o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

S-215 0600-
04

117
d.2.5

30,000m30

30,000RAZEM

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych
o śr.zewn. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

S-215 0600-
05

118
d.2.5

25,000m25

25,000RAZEM

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych
o śr.zewn. 63 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

S-215 0600-
06

119
d.2.5

38,000m38

38,000RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-05

120
d.2.5

23,000m23

23,000RAZEM

mRurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach
gwintowanych,średnicy nominalnej 32 mm,na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-0400

121
d.2.5

7,000m7

7,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15
0130-04

122
d.2.5

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15
0130-02

123
d.2.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0130-01

124
d.2.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Analogia - Zawory termostatyczne do cyrkulacji  o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0130-01

125
d.2.5

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0130-03

126
d.2.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

kpl.Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w
rurociągach z tworzyw sztucznych

KNR-W 2-15
0123-02

127
d.2.5

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody
zimnej lub ciepłej do baterii

KNR 0-31
0107-01

128
d.2.5

49,000szt.49

49,000RAZEM
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Instalacje sanitarne

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mPróba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w

budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe

KNR 0-31
0116-01

129
d.2.5

371,000m371

371,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w
budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

KNR 0-31
0116-02

130
d.2.5

371,000m371

371,000RAZEM

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2
ceg.

KNR 7-28
0203-05

131
d.2.5

20,000otw.20

20,000RAZEM

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.

KNR 7-28
0203-02

132
d.2.5

9,000otw.9

9,000RAZEM

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2
ceg.

KNR 7-28
0203-01

133
d.2.5

30,000otw.30

30,000RAZEM

mWykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianachKNR 4-01
0342-01

134
d.2.5

280,000m280

280,000RAZEM

mZamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

KNR 4-01
0326-02

135
d.2.5

280,000m280

280,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 30 mm dla
ruroc. o śr. 35 mm

KNZ-15 23-
03 KNZ-15

23-03

136
d.2.5

23,000m23

23,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 40 mm dla
ruroc. o śr. 54 mm

KNZ-15 23-
07 KNZ-15

23-07

137
d.2.5

25,000m25

25,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 30 mm dla
ruroc. o śr. 28 mm

KNZ-15 23-
03 KNZ-15

23-03

138
d.2.5

45,000m45

45,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla
ruroc. o śr. 22 mm

KNZ-15 23-
02 KNZ-15

23-02

139
d.2.5

12,000m12

12,000RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla
ruroc. o śr. 18 mm

KNZ-15 23-
01 KNZ-15

23-01

140
d.2.5

168,000m168

168,000RAZEM

kpl.Mocowania systemowe  instalacji rurowych (ciepła  woda,
zimna woda, cyrkulacja)

AW141
d.2.5

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Kotłownia45331100-72.6
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
węz
eł

Kocioł kondensacyjny stojący 125kW z automatykąKNR-W 2-15
0501-01
analogia

142
d.2.6

1,000węz
eł

1

1,000RAZEM

szt.Układ do pomiaru poziomu - ogranicznik poziomu  wody
(WB)

KNR 7-08
0101-0100

143
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawór zwrotny o śr. nominalnej 50 mmKNR-W 2-15
0411-04

144
d.2.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Analogia filtroodmulacz DN65KNR-W 2-15
0411-06

145
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Analogia Sprzęgło hydrauliczne w izolacji DN65KNR-W 2-15
0411-06

146
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

sztZasuwa klinowa owalna kołnierzowa, staliwna, z
uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 65mm

U215031006
0000

147
d.2.6

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi
32mm

U215030805
0000

148
d.2.6

3,000szt3

3,000RAZEM

sztZawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o
średnicy nominalnej 32 mm

U215030805
0000

149
d.2.6

16,000szt16

16,000RAZEM

kplPompa obiegowa elektronicznaDN 50  hmax=5mH20 przy
v=8m3/h

KNR 707-
0101-01

150
d.2.6

2,000kpl2

2,000RAZEM

szt.Zawór odcinający kulowy o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0411-02

151
d.2.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawór zwrotny o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0411-02

152
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

kplGRUPA POMPOWA  DN50 Z IZOLACJĄ z mieszaczemKNR 707-
0101-01

153
d.2.6

2,000kpl2

2,000RAZEM

kpl.Stacja uzdatniania wody - zmiękczaczAW154
d.2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zasobnik z dwoma wężownicami cwu500dm3KNR-W 2-15
0507-01

155
d.2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Zawór bezpieczeństwa membranowy 3/4’’, do cwuKNR-W 2-15
0134-02

156
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej -

200dm3
KNNR 4
0511-05

157
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej
cwu - 80dm3

KNNR 4
0511-05

158
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego cwu
solarne- 35 dm3

KNR-W 2-15
0510-01

159
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Manometr zimnej wody od 0 - 10 bar; 1/4"KNR-W 2-15
0530-0400

160
d.2.6

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Zawory wodne czerpalne,mosiężne o średnicy nominalnej
15  mm

KNR-W 2-15
0135-0100

161
d.2.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Termomanometr 20-120 st.CKNR-W 2-15
0530-0400

162
d.2.6

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. o średnicy
15 mm

N.Z. 2-15P
0309-0900

163
d.2.6

8,000szt.8

8,000RAZEM

kpl.Uruchomienie kotłowniKNR-W 2-15
0517-01

164
d.2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Przewód spalinowy Ř160/225, należy wyprowadzić
przez ściane zewnętrzną w zagłębieniu terenowym, dalej
po ścianie zewnętrznej budynku, ponad dach i zakończyć
daszkiem

AW165
d.2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Przewód wentylacji wywiewnej należy wykonać z rury
Ř150/225 należy wyprowadzić przez ściane zewnętrzną
w zagłębieniu terenowym, dalej po ścianie zewnętrznej
budynku,    ponad dach i zakończyć daszkiem. Przewód w
pomieszczeniu    zakończyć kratką wywiewną
bezżaluzjową Ř150cm.

AW166
d.2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Układ do pomiarów parametrów chemicznych cieczy -
nutralizator kondensatu

KNR 7-08
0104-0200

167
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej łączone
nasuwkami  prostokątne typ A/I o obwodzie do 1400 mm
przy udziale  kształtek do 65% (kanał wentylacji nawiewnej
typu "Z" 300x250 mm, długości 2,5 m)

KNR 2-17
0112-0400

168
d.2.6

2,000m22

2,000RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i
aluminiowych o obwodzie do 1400 mm

KNR 2-17
0138-0300

169
d.2.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

mRozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. z rur stalowych o
średnicy 65 mm - rozdzielacz c.w.u. 5 x DN32 mm

KNR 215-
0509-01

170
d.2.6
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,600m1,600

1,600RAZEM

sztMontaż regulatora modułów automatykiKNR 708-
0902-01

171
d.2.6

6,000szt6

6,000RAZEM

sztCzujniki pomiaroweKNR 708-
0903-03

172
d.2.6

3,000szt3

3,000RAZEM

kplPompa kondensatuKNR 707-
0101-01

173
d.2.6

1,000kpl1

1,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-15
0111-03

174
d.2.6

9,000m9

9,000RAZEM

węz
eł

Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o
ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2

KNR-W 2-15
0516-01

175
d.2.6

1,000węz
eł

1

1,000RAZEM

szt.Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr.
nominalnej 50-65 mm

KNR-W 2-15
0518-02

176
d.2.6

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm

KNR-W 2-15
0411-04

177
d.2.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15
0411-02

178
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0411-03

179
d.2.6

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Tuleje ochronne dla przejsc rurociągow  przez przegrody
budowlane - uszczelnione zaprawą  p.poż.

Kalkulacja
własna

180
d.2.6

7,000szt.7

7,000RAZEM

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2
ceg.

KNR 7-28
0203-05

181
d.2.6

8,000otw.8

8,000RAZEM

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.

KNR 7-28
0203-02

182
d.2.6

2,000otw.2

2,000RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2122
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Instalacje sanitarne

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kplMontaż układu solarnego : Płaski kolektor słoneczny z

absorberem ze specjalną powłoką  z aktywnym
zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Zintegrowane rury
łączące do modułowego połączenia w pole do 4
kolektorów po 2,51m2. Zest. mocujący kolekt. płaskiego
pionowy Zestaw tulei zanurzeniowej. Z tuleją
zanurzeniową i zestaw części montażowych.Pierścieniowa
złączka zaciskowa z odpowietrzaniem. Złączka skręcana
prosta O 22 mm, mosiądz Elektroniczny regulator
różnicowy temperatury. Do dwusystemowego podgrzewu
wody użytkowej z kolektorami słonecznymi lub olejowym /
gazowym lub kotłem na paliwo stałe. Z cyfrowym
wyświetlaczem temperatur, bilansowaniem mocy i
systemem diagnozowania. Możliwość komunikacji z
regulatorami kotłowymi w funkcji ograniczenia dogrzewu
pojemnościowego podgrzewacza wody i/lub podgrzewu
wstępnego jak również sterowania prędkością obrotową
pompy obiegu solarnego. Do montażu ściennego. Czujniki
podgrzewacza i kolektora Zabezpieczający ogranicznik
temperatury Nastawa: 120 stopni C,

analiza
indywidualna

183
d.2.6

1,000kpl1

1,000RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2122
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ZAGOSPODAROWANIE TERENU INSTALACJE SANITARNE
	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV - 35% mas ziemnych
	55,87

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV - 65% mas ziemnych
	119,31

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
	26,23

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	132

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy 600 mm
	8

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy 315 mm
	2

	Pozycja: Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami wykopu z materiałów sypkich grub. 15 cm
	26,23

	Pozycja: Zasypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm
	19,67

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągów ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	132

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.05)
	55,55

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - wywiezienie pozostałego gruntu
	114,91

	Pozycja: Odwodnienie liniowe na podsypce cementowo-piaskowej
	50

	Pozycja: KOALESCENCYJNY SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH Z BY-PASSEM I OSADNIKIEM Qnom=3,0l/s, Qmax=30 l/s, V osadnika=300dm3
	1


	Dział:Kanalizacja sanitarna
	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV - 35% mas ziemnych
	7,64

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV - 65% mas ziemnych
	20,32

	Pozycja: Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
	9,91

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	2,8

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	14

	Pozycja: Przejścia rurociągu przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25 cm o śr.nom. 160 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 219 mm
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	-3

	Pozycja: Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami wykopu z materiałów sypkich grub. 15 cm
	2,8

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm
	1

	Pozycja: Zasypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm
	2,1

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągów ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	14

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.05)
	20,15

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - wywiezienie pozostałego gruntu
	11,84


	Dział:INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
	Dział:Wentylacja
	Dział:Przewody wentylacyjne ocynkowane
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
	1,73

	Pozycja: Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 1000 do 1400 mm
	1,16

	Pozycja: Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; średnica ponad 100 do 200 mm
	98,77

	Pozycja: Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; średnica ponad 200 do 250 mm
	12,55


	Dział:Izolacje kanałów
	Pozycja: Izolacja kanałów wentyl.i klimat.o przekroju prostokątnym i udziale kształtek 35-55%,matą  o gr.40, mm mocow.na szpilki zgrzewane,
	poz.28 + poz.29

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimat.o przekr. okrągłym i udziale kształtek 35-55%,matą lamel.ALUL o gr,40, mm mocow.na szpilki zgrzewane,
	poz.30 + poz.31


	Dział:Anemostaty  
	Pozycja: Anemostaty kołowe typu D, o średnicy: do 160 mm . Analogia. Nawiewnik wirowy fi=200 ze skrzynką rozprężną
	2

	Pozycja: Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm Analogia.Nawiewnik wirowy ze skrzynką 180x180
	2


	Dział:Kratki wentylacyjne 
	Pozycja: Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm     - typ A. Analogia. Kratka 100x200
	4

	Pozycja: Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm     - typ A. Analogia. Kratka 150x100
	6

	Pozycja: Wywiewnik samoregulujący Q =45/105
	70

	Pozycja: Nawiewnik okienny
	62


	Dział:Przepustnice 
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typu B, do przewodów o średnicy : ponad 100 do 200 mm dn.125
	9


	Dział:Czerpnie, wyrzutnie,podstawy i tłumiki
	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm(czerpnia 200x250 1szt )
	1

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza
	1

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.fi=200
	1

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodzie: ponad 2600 do 4000mm (tłumik prostokątny 125x250-L=500 2szt, )
	2

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm (tłumiki fi250-L=600 2szt  )
	2


	Dział:Centrale wentylacyjne
	Pozycja: Montaż  Centrala podwieszana z odzyskiem ciepła na wym. krzyżowym z nagrzewnicą elektr. i autom. fabryczną V=500 m3/h; dP=150Pa  Qne=2kW; Ne=0.34W; I=2.7A; U=230V; m=70kg
	1

	Pozycja: Montaż  Centrala stacjonarna w wykonaniu zewnętrznym z komorą mieszania, chłodnicą, nagrzewnicą i filtrem wyposażona w automatykę fabryczną o parametrach: V=550 m3/h; dP=200Pa; Qne=3kW(400V); Qchf=3.5kW
	1

	Pozycja: Montaż Wentylator dachowy z silnikiem EC ze sterownikiem stałego ciśnienia z wyjściem cyfrowym
	16

	Pozycja: Montaż Agregat skraplający freonowy do chłodnicy centrali Qch=5.6kW; Ne=1.3kW; I=16A; U=230V; m=50kg + moduł sterujący do chłodnicy
	1

	Pozycja: Okablowanie automatyki central, rozruch, próby i protokoły wydajności
	1


	Dział:Klimatyzacja
	Pozycja: Instalacja chłodzenia - montaż jednostki zewnętyrznej
	8

	Pozycja: Zestaw VRF zgodnie z zestawieniem w projekcie
	1

	Pozycja: Zestaw split serwerowni zgodnie z zestawieniem w projekcie
	1

	Pozycja: Instalacja chłodzenia
	1

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h
	8

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h
	8

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h
	8

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h
	8


	Dział:Instalacja centralnego ogrzewania wraz z układem zasilania nagrzewnic wodnych i chodnic 
	Pozycja: Analogia Rura ze stali węglowej, ocynkowana15 x 1,2
	273

	Pozycja: Analogia Rura ze stali węglowej, ocynkowana18 x 1,2
	91

	Pozycja: Analogia Rura ze stali węglowej, ocynkowana 22x1,5
	92

	Pozycja: Analogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana28 x 1,5
	102

	Pozycja: Analogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana 35 x 1,5
	36

	Pozycja: Analogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana 42 x 1,5
	28

	Pozycja: Analogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana 54 x 1,5
	36

	Pozycja: Analogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana 67x 1,5
	2

	Pozycja: Przyłącze trójnikowe do grzejników zasilanych od dołu
	72

	Pozycja: podwójny kurek kulowy niklowany 2xGW 3/4" do grzejników typu "V"
	72

	Pozycja: Dostawa i montaż grzejników stalowych konwektorów z zaworami typu KV oraz K  wg zestawienia w PB (72 grzejników)
	72

	Pozycja: Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. - łazienkowe
	4

	Pozycja: Śrubunek grzejnikowy z odcięciem o śr.nom. 15 mm
	4

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie wg zestawienia w PB (4 grzejników)
	4

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór termostatyczny
	4

	Pozycja: Głowica termostatyczna zabezpieczona
	76

	Pozycja: Montaż tuleji osłonowych dla przejść rur przez przegrody z wypełnieniem pianką
	50

	Pozycja: Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	660

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 18 mm
	poz.59 + poz.60

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 22 mm
	poz.61

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 30 mm dla ruroc. o śr. 28 mm
	poz.62

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 30 mm dla ruroc. o śr. 35 mm
	poz.63

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 67 mm, gr. izolacji 60 mm
	poz.66

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 40 mm dla ruroc. o śr. 42 mm
	poz.64

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 40 mm dla ruroc. o śr. 54 mm
	poz.65

	Pozycja: Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	poz.76

	Pozycja: Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
	76

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.
	38

	Pozycja: Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianach
	22 * 2

	Pozycja: Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	44

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	22

	Pozycja: zawór równoważący, DN 15, 1/2GW, brąz, z zaworem pomiarowym i zaworem kulowym
	6

	Pozycja: zawór równoważący, DN 20, 1GW, brąz, z zaworem pomiarowym i zaworem kulowym
	1

	Pozycja: Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm
	15

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	13

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	2


	Dział:Kanalizacja sanitarna
	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	44 + 146 + 37

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
	32

	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	23 + 112

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
	12

	Pozycja: Wpusty  podłogowe
	6

	Pozycja: Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianach
	82

	Pozycja: Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	82

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. IV z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu
	106 * 0,5 * 0,3

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	106 * 0,5 * 0,1

	Pozycja: Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	28

	Pozycja: Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami wykopu z materiałów sypkich grub. 15 cm
	5,3

	Pozycja: Zasypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm
	5,3

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	75

	Pozycja: Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
	10

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
	9

	Pozycja: Analogia pompka skroplin klimatyzacji
	37


	Dział:Instalacja wody użytkowej - woda zimna, ciepła 
	Pozycja: Szafki hydrantowe naścienne
	3

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
	3

	Pozycja: Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	168

	Pozycja: Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	12

	Pozycja: Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	45

	Pozycja: Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	23

	Pozycja: Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	30

	Pozycja: Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	25

	Pozycja: Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 63 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	38

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	23

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach  gwintowanych,średnicy nominalnej 32 mm,na ścianach w  budynkach niemieszkalnych
	7

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
	3

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
	2

	Pozycja: Analogia - Zawory termostatyczne do cyrkulacji  o śr. nominalnej 15 mm
	4

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	2

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
	1

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii
	49

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	371

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	371

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
	20

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.
	9

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
	30

	Pozycja: Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianach
	280

	Pozycja: Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	280

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o śr. 35 mm
	23

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 40 mm dla ruroc. o śr. 54 mm
	25

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 30 mm dla ruroc. o śr. 28 mm
	45

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 22 mm
	12

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 18 mm
	168

	Pozycja: Mocowania systemowe  instalacji rurowych (ciepła  woda, zimna woda, cyrkulacja)
	1


	Dział:Kotłownia
	Pozycja: Kocioł kondensacyjny stojący 125kW z automatyką
	1

	Pozycja: Układ do pomiaru poziomu - ogranicznik poziomu  wody (WB)
	1

	Pozycja: Zawór zwrotny o śr. nominalnej 50 mm
	2

	Pozycja: Analogia filtroodmulacz DN65
	1

	Pozycja: Analogia Sprzęgło hydrauliczne w izolacji DN65
	1

	Pozycja: Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa, staliwna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 65mm
	2

	Pozycja: Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 32mm
	3

	Pozycja: Zawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o średnicy nominalnej 32 mm
	16

	Pozycja: Pompa obiegowa elektronicznaDN 50  hmax=5mH20 przy v=8m3/h
	2

	Pozycja: Zawór odcinający kulowy o śr. nominalnej 15 mm
	2

	Pozycja: Zawór zwrotny o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: GRUPA POMPOWA  DN50 Z IZOLACJĄ z mieszaczem
	2

	Pozycja: Stacja uzdatniania wody - zmiękczacz
	1

	Pozycja: Zasobnik z dwoma wężownicami cwu500dm3
	1

	Pozycja: Zawór bezpieczeństwa membranowy 3/4’’, do cwu
	1

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej - 200dm3
	1

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej cwu - 80dm3
	1

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego cwu solarne- 35 dm3
	1

	Pozycja: Manometr zimnej wody od 0 - 10 bar; 1/4"
	3

	Pozycja: Zawory wodne czerpalne,mosiężne o średnicy nominalnej 15  mm
	2

	Pozycja: Termomanometr 20-120 st.C
	4

	Pozycja: Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. o średnicy 15 mm
	8

	Pozycja: Uruchomienie kotłowni
	1

	Pozycja: Przewód spalinowy Ř160/225, należy wyprowadzić    przez ściane zewnętrzną w zagłębieniu terenowym, dalej   po ścianie zewnętrznej budynku, ponad dach i zakończyć daszkiem
	1

	Pozycja: Przewód wentylacji wywiewnej należy wykonać z rury    Ř150/225 należy wyprowadzić przez ściane zewnętrzną    w zagłębieniu terenowym, dalej po ścianie zewnętrznej budynku,    ponad dach i zakończyć daszkiem. Przewód w pomieszczeniu    zakończyć kratką wywiewną bezżaluzjową Ř150cm.
	1

	Pozycja: Układ do pomiarów parametrów chemicznych cieczy - nutralizator kondensatu
	1

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej łączone nasuwkami  prostokątne typ A/I o obwodzie do 1400 mm przy udziale  kształtek do 65% (kanał wentylacji nawiewnej typu "Z" 300x250 mm, długości 2,5 m)
	2

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1400 mm
	2

	Pozycja: Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy 65 mm - rozdzielacz c.w.u. 5 x DN32 mm
	1,600

	Pozycja: Montaż regulatora modułów automatyki
	6

	Pozycja: Czujniki pomiarowe
	3

	Pozycja: Pompa kondensatu
	1

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	9

	Pozycja: Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2
	1

	Pozycja: Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 50-65 mm
	4

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	4

	Pozycja: Tuleje ochronne dla przejsc rurociągow  przez przegrody budowlane - uszczelnione zaprawą  p.poż.
	7

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
	8

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.
	2

	Pozycja: Montaż układu solarnego : Płaski kolektor słoneczny z absorberem ze specjalną powłoką  z aktywnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Zintegrowane rury łączące do modułowego połączenia w pole do 4 kolektorów po 2,51m2. Zest. mocujący kolekt. płaskiego pionowy Zestaw tulei zanurzeniowej. Z tuleją zanurzeniową i zestaw części montażowych.Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrzaniem. Złączka skręcana prosta O 22 mm, mosiądz Elektroniczny regulator różnicowy temperatury. Do dwusystemowego podgrzewu wody użytkowej z kolektorami słonecznymi lub olejowym / gazowym lub kotłem na paliwo stałe. Z cyfrowym wyświetlaczem temperatur, bilansowaniem mocy i systemem diagnozowania. Możliwość komunikacji z regulatorami kotłowymi w funkcji ograniczenia dogrzewu pojemnościowego podgrzewacza wody i/lub podgrzewu wstępnego jak również sterowania prędkością obrotową pompy obiegu solarnego. Do montażu ściennego. Czujniki podgrzewacza i kolektora Zabezpieczający ogranicznik temperatury Nastawa: 120 stopni C,
	1





