
Wyk - Wyrzutowy

Nazwa: Ck

Typ: Czerpny

Opis:

Sys. Nr Szt. Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Ck 1 1

Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia 

ścienna

a = 200 b = 250 stal Ogólne

Ck 2 1 Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 1000 ocynk 0,90 0,90 Ogólne

Ck 3 1

Asymetryczne 

przejście 

koło/prostokąt

a = 200 b = 250 d = 200 g = 40 l = 125 e = -25 f = 0 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

Ck 4 1
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 200 l = 150 ocynk Ogólne

Nazwa: Na

Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Na 1 1
Redukcja 

asymetryczna
a = 315 b = 500 c = 125 d = 250 l = 250 e = 0 f = -190 ocynk 0,58 0,58 Ogólne

Na 2 1
Tłumik kanałowy 

prostokątny
a = 125 b = 250 l = 500 ocynk Ogólne

Na 3 1 Trójnik narożny a = 160 b = 125 d = 125 g = 250 h = 125 e = 100 ocynk 0,52 0,52 Ogólne

Na 4 1

Asymetryczne 

przejście 

koło/prostokąt

a = 125 b = 160 d = 160 g = 40 l = 100 e = 0 f = 18 ocynk 0,05 0,05 Ogólne

Na 5 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 605 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

Na 6 3 Kolano segmentowe alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,57 Ogólne

Na 7 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 925 ocynk 0,46 0,46 Ogólne

Na 8 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1130 ocynk 0,57 0,57 Ogólne

Na 9 2

Trójnik symetryczny 

z odejściem 

prostokąt.

d1 = 160 l1 = 350 a = 100 b = 150 e = 100 ocynk 0,27 0,53 Ogólne

Na 10 3 Złączka mufowa d1 = 160 ocynk 0,05 0,14 Ogólne

Na 11 2
Redukcja 

symetryczna
d1 = 160 d2 = 140 l1 = 85 ocynk 0,08 0,17 Ogólne
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Na 12 1 Przewód okrągły d1 = 140 l1 = 2500 ocynk 1,10 1,10 Ogólne

Na 13 2

Trójnik symetryczny 

z odejściem 

prostokąt.

d1 = 140 l1 = 350 a = 100 b = 150 e = 100 ocynk 0,24 0,48 Ogólne

Na 14 2 Złączka mufowa d1 = 140 ocynk 0,04 0,08 Ogólne

Na 15 2
Redukcja 

symetryczna
d1 = 140 d2 = 125 l1 = 50 ocynk 0,06 0,11 Ogólne

Na 16 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2500 ocynk 0,98 0,98 Ogólne

Na 17 2

Trójnik symetryczny 

z odejściem 

prostokąt.

d1 = 125 l1 = 350 a = 100 b = 150 e = 100 ocynk 0,22 0,44 Ogólne

Na 18 2 Zaślepka żeńska d1 = 125 ocynk 0,03 0,06 Ogólne

Na 19 6
Kratka wentylacyjna 

prostokątna
L = 150 H = 100 stal Ogólne

Na 20 1

Asymetryczne 

przejście 

koło/prostokąt

a = 160 b = 125 d = 160 g = 40 l = 100 e = 18 f = 0 ocynk 0,05 0,05 Ogólne

Na 21 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 792 ocynk 0,40 0,40 Ogólne

Na 22 1 Kolano segmentowe alfa = 45 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,09 0,09 Ogólne

Na 23 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2500 ocynk 1,26 1,26 Ogólne

Na 24 1 Przewód okrągły d1 = 140 l1 = 2475 ocynk 1,09 1,09 Ogólne

Na 25 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3850 ocynk 1,51 1,51 Ogólne

Nazwa: Nk

Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Nk 1 1
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 200 l = 150 ocynk Ogólne

Nk 2 1
Redukcja 

symetryczna
d1 = 200 d2 = 250 l1 = 40 ocynk 0,13 0,13 Ogólne

Nk 3 2 Złączka mufowa d1 = 250 ocynk 0,11 0,21 Ogólne

Nk 4 1
Tłumik kanalowy 

okrągły
d = 250 l = 600 ocynk Ogólne

Nk 5 1 Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 750 ocynk 0,59 0,59 Ogólne

Nk 6 1 Kolano segmentowe alfa = 90 r = 1 d1 = 250 ocynk 0,46 0,46 Ogólne

Wymiary
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Nk 7 1
Trójnik symetryczny 

redukcyjny 90 stopni
d1 = 250 d2 = 160 d3 = 160 ocynk 0,40 0,40 Ogólne

Nk 8 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2000 ocynk 1,00 1,00 Ogólne

Nk 9 1 Przewód elastyczny d = 160 l = 1567 aluminium 0,61 0,79 Ogólne

Nk 10 2
Nawiewnik wirowy 

ze skrzynką rozpr.
D = 200 NA = 160 stal Ogólne

Nk 1 Złączka nyplowa d1 = 160 ocynk 0,04 0,04 Ogólne

Nazwa: Wa

Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Wa 1 4
Kratka wentylacyjna 

prostokątna
L = 200 H = 100 stal Ogólne

Wa 2 1

Trójnik symetryczny 

z odejściem 

prostokąt.

d1 = 125 l1 = 400 a = 100 b = 200 e = 100 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

Wa 3 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2248 ocynk 0,88 0,88 Ogólne

Wa 4 1
Redukcja 

symetryczna
d1 = 160 d2 = 125 l1 = 85 ocynk 0,08 0,08 Ogólne

Wa 5 1 Złączka mufowa d1 = 160 ocynk 0,05 0,05 Ogólne

Wa 6 1

Trójnik symetryczny 

z odejściem 

prostokąt.

d1 = 160 l1 = 400 a = 100 b = 200 e = 100 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

Wa 7 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2415 ocynk 1,21 1,21 Ogólne

Wa 8 1
Redukcja 

symetryczna
d1 = 200 d2 = 160 l1 = 85 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

Wa 9 2 Złączka mufowa d1 = 200 ocynk 0,06 0,12 Ogólne

Wa 10 2

Trójnik symetryczny 

z odejściem 

prostokąt.

d1 = 200 l1 = 400 a = 100 b = 200 e = 100 ocynk 0,36 0,72 Ogólne

Wa 11 1 Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 2630 ocynk 1,65 1,65 Ogólne

Wa 12 1 Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1275 ocynk 0,80 0,80 Ogólne

Wa 13 3 Kolano segmentowe alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,30 0,89 Ogólne

Wa 14 1 Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1350 ocynk 0,85 0,85 Ogólne

Wymiary
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Wa 15 1

Asymetryczne 

przejście 

koło/prostokąt

a = 125 b = 250 d = 200 g = 40 l = 125 e = -25 f = 38 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

Wa 16 1
Tłumik kanałowy 

prostokątny
a = 125 b = 250 l = 500 ocynk Ogólne

Wa 17 1
Redukcja 

asymetryczna
a = 315 b = 500 c = 125 d = 250 l = 250 e = 0 f = -190 ocynk 0,58 0,58 Ogólne

Wa 18 1 Zaślepka żeńska d1 = 125 ocynk 0,03 0,03 Ogólne

Nazwa: Wc

Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Wc 1 14
Wywiewnik 

samoregulujący
Q =  45/105 Ogólne

Wc 2 1 Przewód elastyczny d = 125 l = 10994 aluminium 0,36 4,32 Ogólne

Wc 3 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 6000 ocynk 2,36 2,36 Ogólne

Wc 4 8
Trójnik symetryczny 

redukcyjny 90 stopni
d1 = 125 d2 = 125 d3 = 125 ocynk 0,16 1,30 Ogólne

Wc 5 3 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 750 ocynk 0,29 0,88 Ogólne

Wc 6 6 Kolano segmentowe alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 0,69 Ogólne

Wc 7 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3000 ocynk 1,18 2,36 Ogólne

Wc 8 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 500 ocynk 0,20 0,39 Ogólne

Wc 9 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1000 ocynk 0,39 0,79 Ogólne

Wc 10 4 Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,15 Ogólne

Wc 11 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1750 ocynk 0,69 0,69 Ogólne

Wc 12 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2500 ocynk 0,98 0,98 Ogólne

Wc 13 1 Przepustnica okrągła d = 125 l = 125 ocynk Ogólne

Wc 14 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1250 ocynk 0,49 0,98 Ogólne

Wc 15 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2125 ocynk 0,83 0,83 Ogólne

Wc 16 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 250 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

Wc 17 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 400 ocynk 0,16 0,16 Ogólne

Wc 6 Złączka nyplowa d1 = 125 ocynk 0,03 0,19 Ogólne

Nazwa: Wk

Typ: Wywiewny

Opis:

Wymiary
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Sys. Nr Szt. Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Wk 1 2
Anemostat ze 

skrzynką rozpr.
L = 180 H = 180 NA = 160 aluminium Ogólne

Wk 2 1 Przewód elastyczny d = 160 l = 1805 aluminium 0,25 0,91 Ogólne

Wk 3 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2000 ocynk 1,00 1,00 Ogólne

Wk 4 1
Trójnik symetryczny 

redukcyjny 90 stopni
d1 = 250 d2 = 160 d3 = 160 ocynk 0,40 0,40 Ogólne

Wk 5 1 Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 500 ocynk 0,39 0,39 Ogólne

Wk 6 1 Kolano segmentowe alfa = 90 r = 1 d1 = 250 ocynk 0,46 0,46 Ogólne

Wk 7 1 Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 2750 ocynk 2,16 2,16 Ogólne

Wk 8 1
Tłumik kanalowy 

okrągły
d = 250 l = 600 ocynk Ogólne

Wk 9 1 Złączka mufowa d1 = 250 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

Wk 10 1
Redukcja 

symetryczna
d1 = 200 d2 = 250 l1 = 40 ocynk 0,13 0,13 Ogólne

Wk 11 1
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 200 l = 150 ocynk Ogólne

Wk 1 Złączka nyplowa d1 = 160 ocynk 0,04 0,04 Ogólne

Sys. Nr Szt. Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Ws 1 55
Wywiewnik 

samoregulujący
Q =  45/105 Ogólne

Ws 2 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 163 ocynk 0,06 0,13 Ogólne

Ws 3 11 Kolano segmentowe alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 1,27 Ogólne

Ws 4 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1779 ocynk 0,70 0,70 Ogólne

Ws 5 25
Trójnik symetryczny 

redukcyjny 90 stopni
d1 = 125 d2 = 125 d3 = 125 ocynk 0,16 4,07 Ogólne

Ws 6 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 355 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

Ws 7 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1559 ocynk 0,61 1,22 Ogólne

Ws 8 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 155 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

Ws 9 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 995 ocynk 0,39 0,39 Ogólne

Ws 10 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1357 ocynk 0,53 0,53 Ogólne

Ws 11 5 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 250 ocynk 0,10 0,49 Ogólne

Ws 12 31 Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 1,16 Ogólne

Wymiary
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Ws 13 3 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2500 ocynk 0,98 2,94 Ogólne

Ws 14 8 Przepustnica okrągła d = 125 l = 125 ocynk Ogólne

Ws 15 4
Trójnik symetryczny 

redukcyjny 90 stopni
d1 = 125 d2 = 160 d3 = 160 ocynk 0,25 0,98 Ogólne

Ws 16 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2065 ocynk 1,04 1,04 Ogólne

Ws 17 2
Trójnik symetryczny 

redukcyjny 90 stopni
d1 = 160 d2 = 160 d3 = 125 ocynk 0,20 0,40 Ogólne

Ws 18 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2491 ocynk 1,25 1,25 Ogólne

Ws 19 8
Trójnik symetryczny 

redukcyjny 90 stopni
d1 = 160 d2 = 125 d3 = 125 ocynk 0,20 1,59 Ogólne

Ws 20 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2646 ocynk 1,04 1,04 Ogólne

Ws 21 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2750 ocynk 1,08 1,08 Ogólne

Ws 22 1 Przewód elastyczny d = 125 l = 22823 aluminium 0,29 8,96 Ogólne

Ws 23 4 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 170 ocynk 0,09 0,34 Ogólne

Ws 24 1
Wywiewnik 

samoregulujący
Q =  45/105 Ogólne

Ws 25 6 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2000 ocynk 0,79 4,71 Ogólne

Ws 26 4 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1000 ocynk 0,39 1,57 Ogólne

Ws 27 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 187 ocynk 0,07 0,15 Ogólne

Ws 28 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1850 ocynk 0,73 0,73 Ogólne

Ws 29 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2098 ocynk 0,82 0,82 Ogólne

Ws 30 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1514 ocynk 0,59 0,59 Ogólne

Ws 31 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1343 ocynk 0,67 0,67 Ogólne

Ws 32 1
Trójnik symetryczny 

redukcyjny 90 stopni
d1 = 160 d2 = 160 d3 = 160 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

Ws 33 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1182 ocynk 0,59 0,59 Ogólne

Ws 34 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2240 ocynk 0,88 0,88 Ogólne

Ws 35 3 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2250 ocynk 0,88 2,65 Ogólne

Ws 36 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3500 ocynk 1,37 1,37 Ogólne

Ws 37 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 466 ocynk 0,18 0,18 Ogólne

Ws 38 2 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 750 ocynk 0,38 0,75 Ogólne

Ws 39 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 500 ocynk 0,20 0,39 Ogólne

Ws 40 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 875 ocynk 0,34 0,34 Ogólne

Ws 41 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 700 ocynk 0,27 0,27 Ogólne

Ws 42 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1750 ocynk 0,88 0,88 Ogólne

Ws 43 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1750 ocynk 0,69 1,37 Ogólne
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Ws 44 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 200 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

Ws 45 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2200 ocynk 0,86 0,86 Ogólne

Ws 46 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3050 ocynk 1,20 1,20 Ogólne

Ws 47 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1450 ocynk 0,73 0,73 Ogólne

Ws 48 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 800 ocynk 0,31 0,31 Ogólne

Ws 49 5 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 750 ocynk 0,29 1,47 Ogólne

Ws 50 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 200 ocynk 0,08 0,16 Ogólne

Ws 51 3 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1500 ocynk 0,59 1,77 Ogólne

Ws 52 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 6000 ocynk 2,36 2,36 Ogólne

Ws 53 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 4000 ocynk 1,57 1,57 Ogólne

Ws 54 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 965 ocynk 0,38 0,38 Ogólne

Ws 55 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 250 ocynk 0,13 0,13 Ogólne

Ws 56 2 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1250 ocynk 0,49 0,98 Ogólne

Ws 57 1 Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 4500 ocynk 1,77 1,77 Ogólne

Ws 58 1
Trójnik symetryczny 

redukcyjny 90 stopni
d1 = 125 d2 = 125 d3 = 160 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

Ws 59 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 187 ocynk 0,09 0,09 Ogólne

Ws 60 1 Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1500 ocynk 0,75 0,75 Ogólne

Ws 29 Złączka nyplowa d1 = 125 ocynk 0,03 0,91 Ogólne

Sys. Nr Szt. Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Wyk 1 1
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 200 l = 150 ocynk Ogólne

Wyk 2 2 Kolano segmentowe alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,30 0,59 Ogólne

Wyk 3 1 Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1956 ocynk 1,23 1,23 Ogólne

Wyk 4 1 Złączka mufowa d1 = 200 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

Wyk 5 1
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 200 l = 1000 A = 400 B = 400 ocynk Ogólne

Wyk 6 1
Wyrzutnia dachowa 

okrągła
L1 = 400 D1 = 200 H = 270 ocynk Ogólne

Wymiary
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