Smart Architekci Szymon Mazurek ul. Milicka 68 , 51- 126 Wroctaw

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELE -
TECHNICZNYCH

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA POTRZEBY
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU

ADRES INWESTYCJI  : UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA NOWA SOL - MIAS-
TO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE

INWESTOR : GMINA NOWA SOL - MIASTO

ADRES INWESTORA : UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Wawrzyniak

DATA OPRACOWANIA : 10-09-2018

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzgdzono zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. nr202 poz.2072 z pbézniejszymi zmianami z 2004 r.)
2. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych
3. Kosztorys sporzadzono metodg kalkulacji szczeg6towej cen jednostkowych.
4. Wskazniki narzutéw i ceny jednostkowe robocizny, sprzetu i materiatéw przyjeto w oparciu o "Informacje o cenach czynnikéw produk
cji za 3 kwartat 2018" SEKOCENBUD oraz cen katalogowych producentéw urzadzen
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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C_PR_IE_ MOPS_ 10-09-18 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od Do

KOSZTORYS INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE DLA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU ZE ZMIAN A
FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO O SRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOW A PARKINGU

1|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 122
1.1|Linie kablowe NN 1 8
1.2]WENETRZNA LINIA ZASILAJACA ROZDZIELNICE GLOWNA 9 20
1.3]WENETRZNE LINIE ZASILAJACE ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE 21 39
1.4|ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE 40 54
1.5|MONTAZ INTALACJI ELEKTRYCZNEJ UKtADANIE PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH 55 60
1.6|MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA PODSATWOWEGO | EWAKUACYJNE-|61 76

GO
1.7|OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU 77 87
1.8)MONTAZ OSPRZETU ELEKTOINSTALACYJNEGO 88 97
1.9/POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 98 103
1.10|MONTAZ INSTALACJI POLACZEN WYROWNAWCZYCH 104 107
1.11|INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU 108 122

2|INSTALACJE NISKOPRADOWE 123 243
2.1[INSTALACJA POZAROWA SYSTEMU SSP | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 123 139
2.2|INSTALACJA MONITORINGU CCTV 140 148
2.3|INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU SKD 149 161
2.4|SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU SSWiN 162 190
2.5/INSTALACJA AUDIO VIDEO SALA KONFERENCYJNA 191 200
2.6/ INSTALACJA SYSTEMOWE PRZYZYWOWEGO 201 213
2.7|OKABLOWANIE STRUKTURALNE - SYSTEM EKRANOWANY MODULARNY RJ45 SL AWC kat.6 (214 224
2.8|MONTAZ GNIAZD SIECI KOMPUTEROWEJ 225 234
2.9|Szafa MDF-A 235 237

2.10|Szafa MDF-A 238 239
2.11|Monitoring serwerowni 240 241
2.12|Montaz sytemu kolejkowego 242 243
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C_PR_IE_MOPS_ 10-09-18 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Linie kablowe NN
1/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1 m
d.1.|0701-02
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 160 mm m
d.1.|0705-03
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZzo 1 x120, 1kV w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-05
1
4*20 m 80.000
RAZEM 80.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli YKYzo 1 x70, 1kV w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-05
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6|KSNR 5 Montaz SZAFKA Z WYLACZNIKIEM GLOWNYM PRAD DPX 160 , 160A kpl.
d.1./0101-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m
d.1.|0702-02
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 1-zytowy odc.
d.1.|1302-03
1
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
1.2 WENETRZNA LINIA ZASILAJ ACA ROZDZIELNICE GLOWNA
9/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1./1101-02
2
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
10|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1./1101-04
2
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
11|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 400 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1./1105-08
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 1x95kV na drabinkach m
d.1.|0714-06
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 1x50 1kV na drabinkach m
d.1.|0714-06
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
14|KNNR 5 Zarobienie na sucho konhca kabla 1-zytowego o przekroju zyt 95 mm2 na na-  |szt.
d.1./0726-04 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt 50 mm2 na na-  |szt.
d.1.|0726-04 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd na styku elementéw betonowych m
d.1./1001-14
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rw cegle m
d.1./1001-13
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-02
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 5 Badanie linii kablowej odc.
d.1.|1302-04
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 WENETRZNE LINIE ZASILAJ ACE ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE
21|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1.|1101-02
3
720 Szt. 720.000
RAZEM 720.000
22|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1.|1101-04
3
720 Szt. 720.000
RAZEM 720.000
23|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 400 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1./1105-08
3
100*3 m 300.000
RAZEM 300.000
24|/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd na styku elementéw betonowych m
d.1./1001-14
3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
25/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rw cegle m
d.1./1001-13
3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
26|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY5 x 25 m
d.1.|0714-05
3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
27/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x16 m
d.1.|0714-04
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10 m
d.1.|0714-04
3
13*75 m 975.000
RAZEM 975.000
29/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x6 m
d.1.|0714-04
3
2*60 m 120.000
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 120.000
30|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x4 m
d.1.|0714-04
3
70 m 70.000
RAZEM 70.000
31|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x2,5 m
d.1.|0714-04
3
2*60 m 120.000
RAZEM 120.000
32/KNR 5-08 Przewody pozarowe HDGs 3x2,5mm2 PH90 zasilanie centralek SSP i oddy- |m
d.1./0214-01 minia RZN
3
250 m 250.000
RAZEM 250.000
33|KNR 5-08 Przewody pozarowe HDGs 7x1,5mm2 PH90 zasilanie klap pozarowych m
d.1./0214-01
3
70 m 70.000
RAZEM 70.000
34/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 10mm2 na na- |szt.
d.1.|0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3
32*5 Szt. 160.000
RAZEM 160.000
35/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 6 mm2 na na- |szt.
d.1.|0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3
2*5 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
36/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 4 mm2 na na- |szt.
d.1.|0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
37/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zytdo 2,5 mm2 na  |szt.
d.1.|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3
10*5 Szt. 50.000
RAZEM 50.000
38/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-02
3
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
39/KNNR 5 Badanie linii kablowej odc.
d.1.|1302-04
3
18 odc. 18.000
RAZEM 18.000
14 ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE
40|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy gtéwnej RG-400/230V  budynku wg proj. wykonawczego |kpl.
d.1./0102-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy gtéwnej RGK-400/230V  budynku wg proj. wykonawcze- |kpl.
d.1./0102-02 go
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 5-14 Montaz tablicy T1, TK1 -400/230V w budynku wg proj. wykonawczego kpl.
d.1./0102-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 5-14 Montaz tablicy T2, TK2 -400/230V w budynku wg proj. wykonawczego kpl.
d.1./0102-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 5-14 Montaz tablicy 1T1, 1TK1-400/230V w budynku wg proj. wykonawczego kpl.
d.1./0102-02
4
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 5-14 Montaz tablicy 1T2 1TK2 -400/230V w budynku wg proj. wykonawczego kpl.
d.1./0102-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR 5-14 Montaz tablicy 2T1, 2TK1-400/230V w budynku wg proj. wykonawczego kpl.
d.1./0102-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 5-14 Montaz tablicy 2T2 , 2K2-400/230V w budynku wg proj. wykonawczego kpl.
d.1.|0102-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 5-14 Montaz tablicy TS-400/230V w budynku wg proj. wykonawczego kpl.
d.1./0102-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RWK -400/230V wentylacji wg proj. wykonawczego kpl.
d.1.|0102-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RK -400/230V kottowni wg proj. wykonawczego kpl.
d.1./0102-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy ROZ -400/230V oswietlenia zewnetrznego wg proj. wy-  |kpl.
d.1./0102-02 konawczego
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 5-14 Montaz UPS-sa- 5kVA 230V/230V USP- jednofazowy Wej. 230V , Wyj, 230V |kpl.
d.1./0102-02 Moc pozorna max 5000VA , Moc Czynna 4000W , Czas podtrzymania [min.]
4 typowe obcigzenie 55 ,
Czas podtrzymania [min.] petne obcigzenie 35
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-14 Montaz Tablica Baypass dla UPs 5kVA kpl.
d.1./0102-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54/ KNNR 5 Montaz wytgcznika P.poz. szt.
d.1.|0406-01
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.5 MONTAZ INTALACJI ELEKTRYCZNEJ UKEADANIE PRZEWODOW ELEK TRYCZNYCH
55/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
5
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
56 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw |m
d.1./1001-02 betonowych
5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
57 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 12-Cu/ |m
d.1.|0211-02 20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
5 YDY 4x1,5mm2
80*75 m 6000.000
RAZEM 6000.000
58/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/ |m
d.1.|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
5 YDY 3x1,5mm2
80*33 m 2640.000
RAZEM 2640.000
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Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

5

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
YDY 3x2,5mm2

101*33

m

3333.000

RAZEM

3333.000

60
d.1.

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

1100

m

1100.000

RAZEM

1100.000

1.6

MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA PODSATWOWEGO | EWAKUACYJNEGO

61
d.1.

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle moco-
wane na kotkach kotwigcych (il. mocowan 4)

260

kpl.

kpl.

260.000

RAZEM

260.000

62
d.1.

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED Ozn.
na rys. A1l Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna.
Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspot-
czynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i calkowitej transmisji $wiatta wg
1SO13468-1 - 88%.Typ zrédta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do monta-
zu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta - 18,48W. Strumien $wietlny zrédta
- 2935Im. Zasilanie zrédta - 700 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy wspoétczynni-
ku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 24,02W. Skutecznosé
zrédfa - 158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢
oprawy - 84,7%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 124,3Im/W. IP44. IKO4. Zasi-
lacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

2

Szt.

Szt.

2.000

RAZEM

2.000

63
d.1.

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED
Ozn. narys. A2 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany far-
bg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przesto-
na - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491
i catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrodia - LED. Plytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta -
18,48W. Strumien swietlny zrédta - 2935Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA.
Wsp6tczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
. Trwatos¢ 60 ty$.godzin przy wspoétczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2. Moc
zrédet w oprawie - 36,96W. Skutecznos¢ zrodta - 158,82lm/W. MacAdam
(SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawnos¢ oprawy - 84,7%. Skutecznosc
Swietlna oprawy - 124,3Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres tem-
peratury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

130+12

Szt.

Szt.

142.000

RAZEM

142.000

64
d.1.

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED
Ozn. na rys. A3 Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV od-
porng. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 88%.Typ zrédta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do monta-
zu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta - 18,48W. Strumien $wietlny Zrédta
- 2935Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos$¢ 60 tys.godzin przy wspotczyn-
niku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 36,96W. Skutecznosé
zrédfa - 158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawnos¢
oprawy - 84,7%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 124,3Im/W. IP44. IKO4. Zasi-
lacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

8

Szt

Szt.

8.000

RAZEM

8.000

65
d.1.

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED Ozn.
na rysunku B1 Oprawa nastropowa. Wymiary - 135x130mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad op-
tyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania
wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ
zrodta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z ce-
ramiki. Moc zrédta - 12,5W. Strumien $wietlny zrédta - 1685Im. Zasilanie zréd-
ta - 350 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura bar-
wowa - 4000K. . Trwato$¢ 80 ty$.godzin przy wspétczynniku L90/B10. llos¢
zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 12,5W. Skutecznos¢ zrédta - 134,8Im/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawnos¢ oprawy - 77,6%. Sku-
tecznosc¢ swietlna oprawy - 87,17Im/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

_7-
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Poszcz

Razem

96

Szt.

96.000

RAZEM

96.000

66

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED ozn.
narys B2 Oprawa nastropowa. Wymiary - ?2185x156mm. Korpus - odlew alu-
miniowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny
- PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg
1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta
- LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki.
Moc zrédia - 25,1W. Strumien $wietlny zrédta - 3505Im. Zasilanie zrédta - 700
mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatos¢ 76 tys.godzin przy wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrédet - 1.
Moc zrédet w oprawie - 25,1W. Skutecznos¢ zrédta - 139,64Im/W. MacAdam
(SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢ oprawy - 77,6%. Skutecznos¢
Swietlna oprawy - 97,14Im/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

9

Szt.

Szt.

9.000

RAZEM

9.000

67
d.1.

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED ozn.
narys B3 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 165x100mm.
Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odpor-
ng. Uklad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynni-
ku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1
- 85%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodoéw drukowanych do montazu LED wyko-
nana z ceramiki. Moc Zrédta - 25,1W. Strumien $wietlny Zrddta - 3505Im. Zasi-
lanie zrddta - 700 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Tempera-
tura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 76 ty$.godzin przy wspétczynniku L90/B10.
llos¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 25,1W. Skutecznos$é zrodia - 139,
64lm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢ oprawy - 77,
6%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 97,14Im/W. IP20/44. IK0O4. Zasilacz elek-
troniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopusz-
czenia - CE.

45+2

Szt.

Szt.

47.000

RAZEM

47.000

68

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych awaryj-
nych ozn. narys. AW1

» Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P41

« Dioda power LED 1W

* Temperatura otoczenia 0C do +40C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

« Montaz: natynkowo na suficie

« Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm)]

* Oprawa z soczewkg symetryczng, waska

« Strumien swietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)

6

Szt

Szt.

6.000

RAZEM

6.000

69

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych awaryj-
nych ozn. narys. AW2

"o Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P20

 Dioda power LED 1W

« Temperatura otoczenia 0C do +40C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

« Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

« Oprawa z soczewka do korytarzy szeroka

 Strumien Swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)"

13

Szt.

Szt.

13.000

RAZEM

13.000

70
d.1.

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych awaryj-
nych ozn. narys. AW3

» Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P41

« Dioda power LED 1W

« Temperatura otoczenia 0C do +40C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

« Montaz: natynkowo na suficie

« Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm)]

* Oprawa z soczewkg symetryczng, waska

« Strumien swietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)

5

Szt

Szt.

5.000

RAZEM

5.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71/ KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych awaryj- |szt.
d.1.|0511-12 nych ozn. narys. AW4
6 * Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
« Klasa izolacji |
« Stopien ochrony IP65
« Dioda power LED 3x1W
» Temperatura otoczenia -25C do +40C
« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: bezposrednio na $cianie
» Oprawa z soczewka asymetryczng
* Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]
« Strumien swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)
« grzatka do pakietu"
Szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych awaryj- |szt.
d.1.|0511-12 nych ozn. narys. EW1
6 * Obudowa z szarego poliweglanu
« Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony 1P44
e Pasek LED 1 W
* Temperatura otoczenia 0C do +40C
« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
« Montaz: natynkowo (sufit)
« Wymiary: 337 [mm] + dtugos¢ zawiesia (max 1m)
* Rozpoznawalnosé znaku 30m*"
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
73|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych awaryj- |szt.
d.1.|0511-12 nych ozn. narys. EW2
6 » Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
« Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony 1P41
« Dioda power LED 1W
* Temperatura otoczenia 0C do +40C
« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
« Montaz: natynkowo na suficie
« Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm)]
* Oprawa z soczewkg symetryczng, waska
« Strumien swietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym Termostat RS HTR - 25 szt.
d.1.|0511-12
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym Centralka kartg SD ,\WWW , RJ45 szt.
d.1.|0511-12
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76 KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
6
3*260 szt. 780.000
RAZEM 780.000
1.7 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU
77 KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1.|0701-03 kat. IV
7
150 m 150.000
RAZEM 150.000
78/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1.|0704-03 gruncie kat. IV
7
150 m 150.000
RAZEM 150.000
79/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.1.|0301-01 m
7
150 m 150.000
RAZEM 150.000
80 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych DVK 110 mm w wykopie m
d.1.|0303-02
7
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
81 KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY5x6mm2 w rowach kablowych m
d.1.|0103-05
7
250 m 250.000
RAZEM 250.000
82 KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - FeZn 20x5 mm m
d.1.|0608-07
7
190 m 190.000
RAZEM 190.000
83|KSNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych h=4m szt.
d.1./1001-01
7
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
84|KSNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury osto- |m
d.1./1003-01 nowe w latarniach o wys. do 4 m bez wysiegnika
7
9*6 m 54.000
RAZEM 54.000
85/KSNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego Oprawa zewnetrzna parkowa wyso-  |szt.
d.1./1004-01 kos¢ stupa 4000, wysiegnik 900mm do montazu na utwardzonym podtozu (be-
7 ton, kostka brukowa lub fundament) wyposazona w wysokowydajne, energo-
oszczedne zrddta LED najnowszej generacji. Obudowa z wyttaczanego alumi-
nium odpornego na korozje. Uktad optyczny nie wywotujgcy efektu olsnienia,
zapewniajgcy rownomierny rozktad swiatta. Strumien Swietlny zrédta - 3900Im,
Wsp6tczynnik oddawania barw [CRI] Ra > 70 Temperatura barwowa - 4029K.
Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B10. Skuteczno$¢ oprawy - 92,
85Im/W. Moc oprawy - 42W. IP65, IK0O4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
86| KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.1./1203-03
7
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
87 /KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1.|1205-01
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.8 MONTAZ OSPRZETU ELEKTOINSTALACYJNEGO
88|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|0302-01
8
694 szt. 694.000
RAZEM 694.000
89|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych - zestaw 2 gniazd 16A , szt.
d.1.|0309-07 230V pod wspélng ramka IP20
8
117 szt. 117.000
RAZEM 117.000
90|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych - zestaw 1 gniazd 16A , szt.
d.1.|0309-07 230V pod wspélng ramka IP20
8
105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
91|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych DATA- zestaw 1 gniazd szt.
d.1.|0309-07 16A ,230V pod wspdlng ramka IP20
8
363 szt. 363.000
RAZEM 363.000
92|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych gniazdo z bolcem ochron- |szt.
d.1.|0309-07 nym 16A 230V - szczelne 1P43
8
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
93|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1.|0307-02 gunowych, w puszce instalacyjnej - wytgcznik 1-biegunowy 10A
8
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000

-10 -
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94|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1.|0307-02 gunowych, w puszce instalacyjnej - wytgcznik 1-biegunowy 10A - szczelny
8
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
95|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.1.|0307-04 kowy , dwubiegunowych w puszce instalacyjnej - wytacznik 2-biegunowy 10A
8
41 Szt. 41.000
RAZEM 41.000
96|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych przycisk |szt.
d.1.|0307-03 W puszce instalacyjnej
8
27 Szt. 27.000
RAZEM 27.000
97|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
8
3* 694 Szt. 2082.000
RAZEM 2082.000
1.9 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
98|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
9
264 pomiar 264.000
RAZEM 264.000
100|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-03 pomiar
9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1.|0901-04 stepny pomiar
9
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.1./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.1./0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
9
35 pomiar 35.000
RAZEM 35.000
1.10 MONTAZ INSTALACJI POt ACZEN WYROWNAWCZYCH
104|KNR 5-18 Montaz listwy potaczen wyréwnawczych lokalnych LSW szt.
d.1./1602-05
10
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
105|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej LY 6mm2 pot. wyréwnawcze m
d.1./0207-02
10
200 m 200.000
RAZEM 200.000
106|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1./0902-03 mienia - pierwszy
10
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1./0902-04 mienia - kazdy nastepny
10
60 pomiar 60.000
RAZEM 60.000
1.11 INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU

-11 -
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108|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych drutu fi 8mm ocynkowanego na |m
d.1.|0604-02 dachu
11
300 m 300.000
RAZEM 300.000
109|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprez.na $cia- |szt.
d.1.|0601-01 nie z cegly
11
12*2 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
110|KNR 5-08 Montaz wspornikéw na dachu szt.
d.1.|0601-01
11
50 Szt. 50.000
RAZEM 50.000
111|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa - kzyzowa na da- |szt.
d.1.|0601-01 chu
11
500 Szt. 500.000
RAZEM 500.000
112|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych drutu fi 8mm ocynkowanego na |m
d.1.|0604-02 Scianie
11
12*8 m 96.000
RAZEM 96.000
113|KNR 5-08 Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r.do 48mm - |szt.
d.1.|0615-02 stojacym wysokosci H=3m
11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 5-08 Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r.do 48mm - |szt.
d.1.|0615-02 stojacym wysokosci H=2m
11
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 5-08 Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r.do 48mm - |szt.
d.1.|0615-02 stojagcym wysokosci H=2,8m
11
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR 5-18 Montaz zacisku probierczego szt.
d.1./1602-05
11
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
117|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1.|0701-02 kat. 111
11
40 m 40.000
RAZEM 40.000
118|/KNR 5-08 Uktadanie bednarki Fe - Zn 30 x 4mm uziom otokowy j w wykopie m
d.1.|0602-15
11
40 m 40.000
RAZEM 40.000
119|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1.|0617-02 200mm2
11
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
120|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1.|0704-02 gruncie kat. Il
11
40 m 40.000
RAZEM 40.000
121|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1./0902-03 mienia - pierwszy
11
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1./0902-04 mienia - kazdy nastepny
11
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

-12 -
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2 INSTALACJE NISKOPR ADOWE
2.1 INSTALACJA PO ZAROWA SYSTEMU SSP | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE J
123|KNR AL-01 |Montaz Centralka sysytem SSP wypsazona bedzie : szt.
d.2.|0101-01 MPC-3000-C Kontroler centrali PL 1
1 Obudowa modutowej centrali sygnalizacji pozaru CPH 0006 A na 6 modutéw,
do instalacji na ramie montazowej 1
Duza rama montazowa FBH 0000 A 1
ups2416 a 1
PRS-0002-C Panel Rail Short 1
Szyna przytaczeniowa diuga PRD 0004 A 1
Zaslepka FDP 0001 A 2
Batteries (12 V), each 40 Ah 2
Modut CSP z 8 wyjsciami przekaznikowymi 1
Modut kontroli baterii akumulatoréw nadzorujgcy zasilanie CSP 1
128 Point Address Card 1
64 Point Address Card 1
Isn300 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR AL-01 |Montaz Centralka sysytem oddymiania wg proj. wykonawczego: szt.
d.2.|0101-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR AL-01 |Montaz - Przycisk przewietrzania OPUS/FUGA szt.
d.2.|0401-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNR AL-01 |Montaz - Przycisk oddymiania BVT|szt.
d.2.|0401-01
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
127|KNR AL-01 |Montaz Modut petli LSN o obcigzalnosci 300mA szt.
d.2.|0101-01
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
128|KNR AL-01 |Montaz Optyczna, punktowa czujka dymu z przetgcznikiem obrotowym szt.
d.2.|0101-01
1
144 Szt. 144.000
RAZEM 144.000
129|KNR AL-01 |Montaz Wskaznik zadziatania szt.
d.2.|0101-01
1
66 Szt. 66.000
RAZEM 66.000
130/KNR AL-01 |Montaz Podstawowe gniazdo czujki szt.
d.2.|0101-01
1
158 Szt. 158.000
RAZEM 158.000
131|KNR AL-01 |Montaz Reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, dziatanie posrednie (typ B)|szt.
d.2.|0101-01 , koloru czerwonego
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
132|KNR AL-01 |Montaz Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterig, wewnetrzny, czerwony |szt.
d.2.|0101-01
1
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
133|KNR AL-01 |Montaz Modut interfejsowy z 8 nadzorowanymi wejsciami i jednym wyjsciem  |szt.
d.2.|0101-01 przekaznikowym
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR AL-01 |Montaz Modut interfejsowy z 8 wyjsciami przekaznikowymi szt.
d.2.|0101-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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135|KNR AL-01 |Montaz Puszka instalacyjna typu PIP-1A szt.
d.2.|0108-01
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
136/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2.|0214-01 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
1 binkach z mocowaniem pojedynczo -
HDGs 3x2,5mm2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
137|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2.|0214-01 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
1 binkach z mocowaniem pojedynczo - YnTKSYekw 1x2x1
158*25 m 3950.000
RAZEM 3950.000
138|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
1
5*158 szt. 790.000
RAZEM 790.000
139|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw adres
d.2.|0603-08
1
4 adres 4.000
RAZEM 4.000
2.2 INSTALACJA MONITORINGU CCTV
140|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu CCTV -Kamera IP, Kamera IP Hikvision w obudo- |szt.
d.2.|0501-01 wie tulejowej, rozdzielczos¢ 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/
2 s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.014Lux@F1.4 (wk
AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 30m, dziefi/noc ICR, obiektyw typu moto-zoom:
2.8~12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:
120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja
naruszenia strefy, slot na karte pamieci: 128 GB, 3-osiowa regulacja
potozenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
141/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu CCTV Metalowa puszka przytgczeniowa Hikvision |szt.
d.2.|0501-01 umozliwiajgca ukrycie przewodéw. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-
2 IT1/1T3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CE56COT-IT1/
IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE56DOT-IT1/IT3,
DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C5T-
IT1/1T3, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16D1T-
(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-VFIR3, DS-2CE16D1T-(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-
AIR3ZH, DS-2CD2310-l, DS-2CD2320-1, DS-2CD2212-15, DS-2CD2232-15,
DS-2CD20XX(F)-1(W), DS-2CD2612F-I(S), DS-2CD2632F-I(S), DS-
2CD2622FWD-I(W)(S), DS-2CD2642FWD-I(Z)(S), DS-2CD2TXX-13/15/18, DS-
2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S). Max. ob-
cigzenie do 4.5kg. Wymiar: ?137x51.5mm. Waga okoto 527g.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
142|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu CCTV Kamera IP Hikvision w obudowie koputo- |szt.
d.2.|0501-01 wej, rozdzielczos¢ 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30KI/s), prze-
2 twornik: 1/3” Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.014Lux@F1.4 (wh. AGC), 0
Lux z IR, zasieg IR do 30m, dzien/noc ICR, obiektyw typu moto-zoom: 2.8~
12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB,
3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja na-
ruszenia strefy, slot na karte pamieci: 128 GB, 3-osiowa regulacja potozenia,
wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
143|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu CCTV Metalowa puszka przytgczeniowa Hikvision|szt.
d.2.|0501-01 umozliwiajgca ukrycie przewodéw. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-
2 IT1/1T3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CE56COT-IT1/
IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE56DOT-IT1/IT3,
DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C5T-
IT1/1T3, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16D1T-
(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-VFIR3, DS-2CE16D1T-(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-
AIR3ZH, DS-2CD2310-l, DS-2CD2320-1, DS-2CD2212-15, DS-2CD2232-15,
DS-2CD20XX(F)-1(W), DS-2CD2612F-I(S), DS-2CD2632F-I(S), DS-
2CD2622FWD-I(W)(S), DS-2CD2642FWD-I(Z)(S), DS-2CD2TXX-13/15/18, DS-
2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S). Max. ob-
cigzenie do 4.5kg. Wymiar: ?137x51.5mm. Waga okoto 527g.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros




C_PR_IE_MOPS_ 10-09-18 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
144|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu CCTV WD Purple, 3.5", 6TB, SATA/600, 64MB  |szt.
d.2.|0501-01 cache
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu CCTV TP-Link TL-SG3424P 24-Port PoE+ Gigabit|szt.
d.2.|0501-01 L2 Managed Switch with 4 Combo SFP
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
146|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu CCTV Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejscio-|szt.
d.2.|0501-01 we/wyjsciowe: 320Mbps/256Mbps, 32 kanaly IP, maksymalna rozdzielczosé
2 nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obstugiwane kodowanie: H.265/H.265+/
H.264/H.264+/MPEG4. Wyj$cie monitorowe (hiezalezne) HDMI1(3840x2160)
VGA1(2560x2160)/HDMI2(1920x1080)VGA2(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1
port USB 3.0, 8 interfejow SATA, RAID: 0/1/5/6/10, 2 porty Ethernet RJ45
(1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), RS-485 (KB). Wej./
wyj. alarmowe: 16/4, wyj audio 2, 1 wej audio (intercom). Obudowa 2U, wymia-
ry 445x470x90mm. Waga ok. 10kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu CCTV Stacja robocza do podgladu CCTV szt.
d.2.|0501-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu CCTV Monitor TFT-LED Hikvision. Przekatna szt.
d.2.|0501-01 ekranu: 327, wielko$c¢ piksela: 0.36375%0. 36375mm. Rozdzielczos¢: 1920x
2 1080, jasnos¢: 300cd/m?, kontrast 3000:1, czas reakcji: 6.5ms, pole widzenia:
H: 178°, V: 178°. Wejscia: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC, 1 x S-VIDEO, 1 x PC
AUDIO. Wyijscia: 1 x BNC, 1 x PC AUDIO. Zasilanie 240VAC (55W). Uchwyt
mont. Vesa: 200x100mm. Temperatura pracy: 5°C~+40°C. Wymiary: 743.95x
443.4x58.7 mm. Masa okoto 8kg.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 INSTALACJA KONTROLI DOST EPU SKD
149|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu. szt.
d.2./0301-03 AMC2 Kontroler 4 Wiegand z Kartg CF
3
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
150|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu szt.
d.2./0301-03 AMC2 plyta rozszerzen 4 porty WiegandIF
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
151|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu. szt.
d.2./0301-03 AMC Zasilacz ze zintegrowang tadowarkg
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
152|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu. szt.
d.2./0301-03 AMC obudowa z 1 szyng DIN
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu. szt.
d.2./0301-03 AMC obudowa z 2 szynami DIN
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
154|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu. szt.
d.2./0301-03 Bateria D126 12V 7 AH
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
155|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu. szt.
d.2./0301-03 Czytnik LECTUS duo 3000 C, MiFare classic
3
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
156|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu. szt.
d.2.|0301-03 Kontakt magnetyczny do montazu wpuszczanego (biaty), kompaktowa zwarta
3 konstrukcja, wymiary (dt x szer)19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka
po 10szt.
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
157|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu. szt.
d.2./0301-03 Elektrozaczep symetryczny
3
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
158|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu. szt.
d.2.|0301-03 Karty MIFARE EV1 8kB ISO (50 sztuk)
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu KD wg projektu. szt.
d.2./0301-03 Przelgcznik zarzgdzalny L2 JetStream, 16 portéw Gb, 2 sloty SFP
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/ |m
d.2.|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
3 YDY 3x1,5mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
161|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.|0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
3
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24 SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU SSWIN
162|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu SSWiIN - "Centrala SATEL Piyta centrali alarmo- |szt.
d.2./0301-03 wej INTEGRIA 128 od 16 do 128 linii wejsc Satel + obudowa centrali AWO 258
4 17/TRP50/SATEL/RISCO + akumulator 12V 18/17Ah
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu SSWiN - Obudowa metalowa z transformatorem |szt.
d.2./0301-03 230V / 20V AC, 75 VA, zgodnos¢ z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (za-
4 stosowanie: INTEGRA 64 PLUS / 128 PLUS / 256 Plus)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|\KNR AL-01 |Montaz elementow systemu SSWiN- Akumulator 12V / 18Ah ALARMTEC szt.
d.2.|0301-03
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiIN - Sygnalizator zewnetrzny szt
d.2.|0303-04 akustyczno-optyczny
4 typu SP4003 R zewnetrzny - SATEL
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
166|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN - Sygnalizator wnetrzowy szt
d.2.|0303-04 akustyczno-optyczny
4 typu SPW20 R wewnetrzny optyczno - akustyczny - SATEL
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
167|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN Ekspander 8 wejs¢ szt
d.2.|0303-04
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
168|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiIN - "Obudowa uniwersalnaz |szt
d.2.|0303-04 polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem), natynkowa z miejscem na
4 transformator i akumulator 7Ah (VERSA, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 32,
INTEGRA 24, ETHM-2,
CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-
PS, MICRA)"
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
169|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN -"Zasilacz buforowy, impul- |szt
d.2.|0303-04 sowy 12 V DC / 4 A (obudowa plastikowa - modutowa, do montazu w
4 obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora
oraz w
rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)"
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
170|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN - Akumulator 12 V 7 Ah szt
d.2.|0303-04
4
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
171|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN - Manipulator LCD z czytni- |szt
d.2.|0303-04 kiem zblizeniowym (typ |; zielone pods$wietlenie)
4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
172|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN - Obudowa metalowa mani- |szt
d.2./0303-04 pulatora LCD, typy |, L, K
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
173|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN - Modut komunikacyjny szt
d.2.|0303-04 TCP/IP
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN - Kontaktron boczny z obwo- |szt
d.2.|0303-04 dem sabotazowym (biaty)
4
51 szt 51.000
RAZEM 51.000
175|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN -Cyfrowa dualna czujka ru- |szt
d.2.|0303-04 chu (podwadjny pyroelement + mikrofala + antymasking MW)
4
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
176|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN Przycisk napadowy kontak- |szt
d.2./0303-04 tronowy z pamigcig mechaniczng
4
57 szt 57.000
RAZEM 57.000
177|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN Sygnalizator wewnetrzny szt
d.2.|0303-04 akustyczno-optyczny (obudowa z PC; swiatto czerwone; przetwornik PIEZO)
4
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
178|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN "Ekspander 8 wyjs¢ (OC/ |szt
d.2./0303-04 przekaznik - konfiguracja za pomocg przetgcznika typu DIP Switch ;
4 GRADE 3)"
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
179|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiIN "Zasilacz buforowy, impul- |szt
d.2.|0303-04 sowy 12 V DC / 4 A (obudowa plastikowa - modutowa, do montazu w
4 obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora
oraz w
rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)"
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
180|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia syatemu SSWiN Akumulator 12 V 7 Ah szt
d.2.|0303-04
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
181|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2.|0214-01 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
4 binkach z mocowaniem pojedynczo - RS485 FUTP2x2x0,6
20*33 m 660.000
RAZEM 660.000
182|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2.|0214-01 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
4 binkach z mocowaniem pojedynczo UTP4x2x0,5
20*33 m 660.000
RAZEM 660.000
183|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2.|0214-01 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
4 binkach z mocowaniem pojedynczo YTKSY ekw. 3x2x0,5
3*33 m 99.000
RAZEM 99.000
184|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zyt do 6-Cu/ |m
d.2.|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podiozu.
4 YDY 3x1,5mm2
30*33 m 990.000
RAZEM 990.000
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185|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
4
2*3 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
186 Dostawa oprogramowania sterujgcego systemem kontroli dostepu wraz z 50  |szt
d.2. kartami zblizeniowymi
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR AL-01 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddw sygnalizacyjnych systemow pomiar
d.2./0303-03 kontroli dostepu
4
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
188|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis- |szt
d.2.|0306-01 trali
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
189|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazoweklawiatury obstu- |szt
d.2.|0307-01 gujacej PIN-kod
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
190|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazoweelektromecha-  |szt
d.2.|0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25 INSTALACJA AUDIO VIDEO SALA KONFERENCYJNA
191|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu Audio Video ART UCHWYT PODWIESZANY 45- |szt.
d.2.|0501-01 76cm DO PROJEKTORA P-107W 15KG biaty
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu Audio Video Maclean MC-608 Ekran projekcyjny |szt.
d.2.|0501-01 stojak 120" 4:3 16:9 ze statywem 240x180cm
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu Audio Video Projektor Optoma HD144X (DLP, szt.
d.2.|0501-01 3000 ANSI, 1080p Full HD, 25000:1)
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
194/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu Audio Video 4World Elektryczny ekran projekcyj- |szt.
d.2.|0501-01 ny z pilotem 221x124 (16:9) biaty mat
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu Audio Video Panasonic TX-50DX700E FirefoxOS |szt.
d.2.|0501-01 4K 1400Hz WiFi HDMI DVB-T/C
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
196/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu Audio Video Wzmacniacz miksujgcy PA, mono, |szt.
d.2.|0501-01 120WRMS, z wbudowanym odtwarzaczem MP3, tunerem FM oraz interfejsem
5 Bluetooth. Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD oraz tuner
FM, pilot sterujgcy 1 symetryczne wejscie mikrofonowe (XLR)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu Audio Video Scienny glosnik LB6 - czarny - ze-  |szt.
d.2.|0501-01 staw 2 szt
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu Audio Video Kable gtosnikowe "TOP QUALITY, |szt.
d.2.|0501-01 HIGHLY FLEXIBLE" Szpula 100m Do zastosowan estradowych i techniki 100V
5 Oznaczenie metryczne Odpowiednie takze do instalacji na zewnatrz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu Audio Video Kabel potaczeniowy audio mono 1 x |szt.
d.2.|0501-01 wtyk 3.5mm na 1 x wtyk 6.3mm Dtugosé: 2m
5
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu Audio Video Kabel potaczeniowy audio Do tgcze- |szt.
d.2./0501-01 nia r6znych instrumentéw muzycznych ze wzmacniaczami i mikserami 1 x
5 wtyk 6.3mm stereo na 2 x wtyk RCA Dtugos¢: 3m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6 INSTALACJA SYSTEMOWE PRZYZYWOWEGO
201/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw m
d.2.|1207-03
6
100 m 100.000
RAZEM 100.000
202|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.|1208-01
6
100 m 100.000
RAZEM 100.000
203|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2.|1208-06
6
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
204/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjn szt.
d.2.|0301-03
6
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
205/KNNR 5 Montaz instalacji przyzwowej Lampka sygnalizacyjna pokojowa biata szt.
d.2.|0308-05
6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
206 KNNR 5 Montaz instalacji przyzwowej Przycisk przywotawczy przyciskowo-pociggowy |szt.
d.2.|0308-05 biaty
6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
207|KNNR 5 Montaz instalacji przyzwowej Przycisk odwotawczy przyciskowy biaty szt.
d.2.|0308-05
6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
208/ KNNR 5 Montaz instalacji przyzwowej Ramka pojedyncza biata szt.
d.2.|0308-05
6
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
209/ KNNR 5 Montaz instalacji przyzwowej Zasilacz 24V, 3,2A, din szt.
d.2.|0308-05
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210/KNNR 5 Montaz - Przewo6d magistrali salowej YTKSY 3x2x0,5mm m
d.2.|0209-01
6
250 m 250.000
RAZEM 250.000
211|KNNR 5 Montaz - Przewod zasilajacy YDY 2x1,5mm2 YDY |m
d.2.|0209-01
6
50 m 50.000
RAZEM 50.000
212|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01
6
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
213/KNNR 5 Sprawdzenie obwodéw przyzywowej pomiar
d.2.|1301-01
6
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
2.7 OKABLOWANIE STRUKTURALNE - SYSTEM EKRANOWANY MODUL ARNY RJ45 SL AWC kat.6
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214/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego ktadanie poziomego okablo- |szt
d.2.|0102-01 wania strukturalnego -Kabel kat. 6A U/FTP, 600MHz, H 4x2xAWG23/1 PiMF,
7 E5-60, MegalLine (Dca s2 d2 al, 500m)
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
215/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego -Cena miedzi dla: Kabel kat. [szt
d.2.]0102-01 6A U/FTP, 600MHz, H 4x2xAWG23/1 PiMF, E5-60, MegaLine (Dca s2 d2 a1,
7 500m)
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
216|/KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego -1x12 G50/125 OM3 kabel |m
d.2./0102-01 uniwersalny,luzna tuba KL-U-DQ(ZN)BH, bezhalogenowy, 2500N, czarny (Dca
7 s2 d2 al, 12G50 / OM3)
400 m 400.000
RAZEM 400.000
217\KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.2./1101-02
7
90 Szt. 90.000
RAZEM 90.000
218/KNNR 5 Korytka KGR 300H60 m
d.2./1105-02
7
70 m 70.000
RAZEM 70.000
219/KNNR 5 Pokrywy korytka KGR 300H60 mm przykrecane m
d.2./1105-09
7
70 m 70.000
RAZEM 70.000
220/KNNR 5 Korytka KGR 200H60 m
d.2./1105-08
7
15 m 15.000
RAZEM 15.000
221/KNNR 5 Pokrywy korytka KGR 200H60 mm przykrecane m
d.2./1105-09
7
15 m 15.000
RAZEM 15.000
222|KNNR 5 Korytka KGR 150H60 m
d.2./1105-08
7
15 m 15.000
RAZEM 15.000
223/KNNR 5 Pokrywy korytka KGR 150H60 mm przykrecane m
d.2./1105-09
7
15 m 15.000
RAZEM 15.000
224|/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2.]0111-01
7
67*3 pomiar 201.000
RAZEM 201.000
2.8 MONTAZ GNIAZD SIECI KOMPUTEROWEJ
225/KNNR 5 MONTAZ ZESTAWU PEL / bez materiatow/ szt.
d.2.]0406-01
8
67*2 Szt. 134.000
RAZEM 134.000
226 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny w zestawie PEL szt.
d.2.]0301-01
8
168*2 Szt. 336.000
RAZEM 336.000
227/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.2.]0302-02
8
168*2 Szt. 336.000
RAZEM 336.000
228/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2.]0308-03 nowe DATA
8
168*3 Szt. 504.000
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RAZEM 504.000
229/KNNR 5 Montaz Adapter 45x45mm, 1-portowy, RAL 9010, format keystone, Connect45 |szt.
d.2./0308-03
8
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
230/KNNR 5 Montaz Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, format keystone, Connect45 |szt.
d.2./0308-03
8
162 Szt. 162.000
RAZEM 162.000
231/KNNR 5 Montaz Modut kat. 6A (ISO/IEC) STP, ze zigczem do kabli typu drut AWG24- |szt.
d.2./0308-03 22, Connect45, 1 sztuka, format
8 keystone
336 Szt. 336.000
RAZEM 336.000
232|KNNR 5 Montaz MegalLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 3.0m  |szt.
d.2./0308-03 szary
8
336 Szt. 336.000
RAZEM 336.000
233/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01
8
67 pomiar 67.000
RAZEM 67.000
234/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-05
8
168 Szt. 168.000
RAZEM 168.000
2.9 Szafa MDF-A
235/KNR AT-14 |Montaz- szafy MDF-A kpl.
d.2.|0110-01 Szafa 42U 800x1000, drzwi przednie szklane, ostona tylna metalowa perforo-
9 wana, zamek, 4 belki nosne, 4 regulowane stopki, do samodzielnego montazu,
kolor czarny (N) szt. 1
Panel wentylacyjny dachowy, 4 wentylatory, do szaf 800x800, kolor
czarny Szt. 1
Termostat zamykajgcy KTS 0-60 st C (chtodzenie) szt 1
Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED, (ALANTEC) (N) szt 1
Element mocujacy ($rubatkoszyczek+podktadka) M6. szt 92
Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 mm, szary
RAL7035 szt. 10
Panel krosowy 24-porty, prosty, 1U, RAL 7035, format keystone szt. 14
Modut kat. 6A (ISO/IEC) STP, ze zlgczem do kabli typu drut AWG24-22, Con-
nect45, 1 sztuka, format keystone szt. 336
MegalLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 1.0m szary (N)
Szt. 168
Megal.ine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 1.5m
szary szt. 168
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
236 KNR AT-14 |Montaz Gniazda abonenckie: szt.
d.2./0109-01 Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, format keystone,
9 Connect45 szt. 162
Adapter 45x45mm, 1-portowy, RAL 9010, format keystone,
Connect45 szt. 12
Modut kat. 6A (ISO/IEC) STP, ze zlgczem do kabli typu drut AWG24-22, Con-
nect45, 1 sztuka, format keystone szt. 336
MegalLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 3.0m szary (N)
Szt. 174
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji LAN szt.
d.2./1304-05
9
168 szt. 168.000
RAZEM 168.000
2.10 Szafa MDF-A
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238|KNR AT-14 |Montaz- szafy MDF-A kpl.
d.2.|0110-01 Zestawienie elementéw system monitoringu $rodowiskowego serwerowni.
10
1. Kontroler IP 1U 8x analog +1x CAN +4x styki bezpotencjatowe - 1kpl.
2. Modut GSM wewnetrzny - 1 kpl.
3. Sensor CAN temperatury, wilgotnosci, dymu- 1kpl.
4. Sensor analogowy temperatury wewn. (-40... +100°C)
5. Sensor analogowy napiecia AC - 1kpl.
6. Sensor analogowy wykrywania wody-1kpl.
7. Kabel detekcyjny VT-WDC - 15m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
239/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji monotoringu szt.
d.2.|1304-05
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.11 Monitoring serwerowni
240/ KNR AT-14 |Montaz- monotoringu serwerowni kpl.
d.2.|0110-01 Zestawienie elementow system monitoringu srodowiskowego serwerowni.
11
1. Kontroler IP 1U 8x analog +1x CAN +4x styki bezpotencjatowe - 1kpl.
2. Modut GSM wewnetrzny - 1 kpl.
3. Sensor CAN temperatury, wilgotnosci, dymu- 1kpl.
4. Sensor analogowy temperatury wewn. (-40... +100°C)
5. Sensor analogowy napiecia AC - 1kpl.
6. Sensor analogowy wykrywania wody-1kpl.
7. Kabel detekcyjny VT-WDC - 15m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
241/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji monotringu szt.
d.2.|1304-05
11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.12 Montaz sytemu kolejkowego
242/ KNR AT-14 |Montaz- sytemu kolejkowego kpl.
d.2.|0110-01 Aplikacja ,QCloud Server” instalowana na automacie biletowym 1
12 Aplikacja ,QCloud Device” do obstugi urzadzen 10
Automat biletowy, dotykowy Q-Slim 17" 1
Ekran gtéwny LED 32" do pracy ciggtej — Main Display 32” z uchwytem 2
Konsola przywotawczo sprzetowa Q-Konsola 7” 6
Montaz urzadzen, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie pracownikéw 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
243/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji sytemu kolejkowego szt.
d.2.|1304-05
12
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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