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1. INFORMACIE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji Statego Urzadzenia
Gasniczego w Serwerowni w MOPS znajdujacy sie przy ul.Staszica 1 w Nowej Soli.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie uzgodnien ze
Zleceniodawcyg. Dokumentacja zawiera dobdér, wymagania i zalecenia dla poprawnego
wykonania instalacji gasniczej gazowej ciSnieniowej opartej o $rodek gasniczy i
ci$nienie pracy 25,0 bar wraz z systemem detekcji i sterowania gaszeniem opartym o

adresowalng centrale detekcji pozaru i sterowania gaszeniem.

Wszelkie zmiany, zamiany komponentéw na réwnowazne lub modyfikacje podczas

wykonywania montazu instalacji bez zgody projektanta sg ZABRONIONE.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane,
- Uzgodnienia branzowe,

- Projekt budowlany

- Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nr 75,
poz.690 z pdzn. zm.);

- PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli;

-PN-EN 10216-1:2014-02 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan
ciSnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Czes¢ 1: Rury ze stali
niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej

-PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

- PN-EN 15004-1:2008 State urzadzenia gasnicze - Urzgdzenia gasnicze gazowe.
Czes¢ 1: Ogdlne wymagania dotyczace projektowania i instalowania (oryg.)

- PN-EN 15004-2:2008 State urzadzenia gasnicze -- Urzadzenia gasnicze gazowe.
Czes¢ 2: Wiasciwosci fizyczne i system projektowania urzadzenia gasniczego
gazowego na srodek gasniczy FK-5-1-12 (oryg.)

- DTR urzadzenia sterowania gaszeniem Schrack Integral CXE

- Podrecznik , TYCO Fire Suppression Systems SAPPHIRE ™ Design Manual”.
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- Dyrektywa PED nr 97/23/EWG, wprowadzona w drodze Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 maja 2003 r ,,W sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespotdéw urzadzen
ci$nieniowych” Dz.U.03.99.912.

- BN-76/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe;

-BN-73/9317-03 Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i
bezprzewodowej. Ogdlne wymagania i badania;

- PN-EN-54 -3:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej - czes¢ 3 - Pozarowe
sygnalizatory akustyczne

- PN-EN-54 -5:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej - cze$¢ 5 - Czujki
ciepfa, czujki punktowe

- PN-EN-54 -7:2004 - Systemy sygnalizacji pozarowej - czes¢ 7 - Czujki
dymu, czujki punktowe

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 109 z 2010r poz. 719).
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2. OPIS TECHNICZNY - CZESC HYDRAULICZNA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji Statego Urzadzenia
Gasniczego w Serwerowni w Miejskim Osrodku Pomocy Spotecznej znajdujacy sie przy
ul.Staszica 1 w Nowej Soli. Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie
uzgodnien ze Zleceniodawcyg. Dokumentacja zawiera dobdr, wymagania i zalecenia dla
poprawnego wykonania instalacji gasniczej gazowej cisnieniowej opartej o $rodek

gasniczy i cisnienie pracy 25,0 bar.

Wszelkie zmiany, zamiany komponentéw na réwnowazne lub modyfikacje podczas
wykonywania montazu instalacji bez zgody projektanta s ZABRONIONE.
Instalator musi posiadac¢ aktualne szkolenie producenta systemu w zakresie

instalowanego systemu gaszenia.

2.1. PODSTAWOWE INFORMACIE O SYSTEMIE

Do gaszenia pozaru w pomieszczeniu chronionym zastosowac system gaszenia:

e 25,0 bar ze $srodkiem gasniczym FK-5-1-12
e System oparty o Srodek gasniczy musi posiadac¢ aktualng Aprobate
techniczng wydang przez CNBOP

o Srodek gasniczy musi posiada¢ aktualny Atest Panstwowego.

e System gasniczy musi posiadac Certyfikat Zgodnosci CNBOP, certyfikat VdS i
dopuszczenie FM Global.

e Zbiornik 52 dm3.

e Elektromagnetyczny wyzwalacz elektromagnetyczny 24VDC i poborze pradu
0,25A, umozliwiajacy wykonanie petnego testu jego poprawnej pracy.

e Dysze aluminiowe o powierzchni dziatania 10,9 m wg LPCB.
Instalacje wykonac¢ wg PN-EN 15004-1 i PN-EN 15004-2.

e Door Fan test wykonaé w oparciu o sprzet i oprogramowanie wg PN-EN 15004-
1.

2.2, CHARAKTERYSTYKA SRODKA

Wzdér chemiczny CF3;CF,C(O)CF(CF3),
Ciezar czasteczkowy 316
Temperatura wrzenia 49,2 °C
Temperatura krytyczna 168,66 °C
Stezenie gasnicze w palniku stozkowym 4,5 [%]
Zastosowane w projekcie stezenie projektowe 5,6 %
NOAEL - najwyzsze stezenie bez skutku

toksycznego 10,0 %
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LOAEL - najnizsze stezenie ze skutkiem

toksycznym >10,0 %
Projektowany czas wyptywu Ssrodka gasniczego 6-10s
Cisnienie magazynowania 25,0 bar

Tabela 1: Charakterystyka srodka.

UWAGA:

Kluczowym dla zapewnienia witasciwej skutecznosci gasniczej jest

zastosowanie oryginalnego $rodka gasniczego.

2.3. MECHANIZM GASNICZY

Dobrany s$rodek jest aktywnym sSrodkiem gasniczym, powodujgcym bardzo szybkie
gaszenie ptomieni poprzez potaczenie mechanizmoéw fizycznych i chemicznych.
Mechanizm fizyczny ttumienia ptomieni polega gtéwnie na zdolnosci $rodka do
absorbowania ciepta, co powoduje obnizenie temperatury ptomienia i spowolnienie
rodnikowej reakcji fanncuchowej wystepujacej w ptomieniu.

Gaz oddziatuje roéwniez chemicznie poprzez przerwanie reakcji tancuchowej
odpowiedzialnej za rozprzestrzenianie sie ognia.

Srodek (dodecafluoro-2-methylpentan-3-one) jest zwigzkiem wegla, fluoru i tlenu
(CF5CF,C(O)CF(CFs3)2) bezbarwnym, prawie bezwonnym i nieprzewodzgacym
elektrycznie.

Osoby znajdujace sie w obszarze objetym pozarem, w ktorym nie wystepuje
ograniczenie widocznosci moga widzie¢ i oddychag, i stad moga bezpiecznie
opusci¢ zagrozony obszar. Srodek mozna stosowaé w przestrzeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

2.4. ZAKRES OCHRONY

Zostata zastosowana catkowita ochrona pomieszczenia Statym Urzadzeniem
gasniczym systemu opartym o S$rodek gasniczy.Klasyfikacja rodzaju zagrozenia -
pozary grupy A+ zgodnie z norma PN-EN 15004-1.

Urzadzenie dziata przez catkowite wypetnienie chronionej przestrzeni gazowym

$rodkiem gasniczym.
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2.5. STEZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie normy PN-EN 15004-2, zaprojektowane stezenie gasnicze wynosi min.
5,6%.

2.6. OBLICZENIA WYMAGANEJ ILOSCI SRODKA

Doboru ilosci gazu dokonano na podstawie:

¢ Norma PN-EN 15004-2
¢ Obliczenia dokonano przy zatozeniach projektowych:
- temperatura w pomieszczen przyjeta do obliczen 18-20°C £ 1 °

- objetos$¢ pomieszczenia jest stata i nie ulega zmianie;

UWAGA

Zapewnienie powyzszych zatozen decyduje o skutecznosci zadziatania instalacji

Wymagang, minimalng ilos¢ srodka gasniczego obliczono programem obliczeniowym,

wyniki obliczen w zatgczono do niniejszego projektu wykonawczego.
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2.7. POMIESZCZENIE CHRONIONE I ZAPOTRZEBOWANIE SRODKA

GASNICZEGO
L, taczna ilos¢
Kubatura Ilosé .
Pomieszczenie ) srodka
[m3] butli w butli [kg]
Pom. Serwerowni (przestrzen 3
pod podtogq) '
Pom. Serwerowni (przestrzen » 1 49,3
gtéwna)
Pom. Serwerowni (przestrzen 99
nad sufitem) '

Tabela 2: Charakterystyka chronionego pomieszczenia.

Zbiornik zlokalizowa¢ w serwerowni.

2.8. DOBOR I ROZPLANOWANIE BUTLI, RUR I DYSZ WYLOTOWYCH

Doboru butli dokonano na podstawie obliczen hydraulicznych.

Wybdr miejsca instalacji butli zostat dokonany na podstawie uzgodnien z Klientem.
Butla (zbiornik) ze S$rodkiem gasniczym zostata zaprojektowana w pomieszczeniu
gaszonym.

Wszystkie obliczenia, dobdér dysz i butli wykonany zostat przy pomocy programu
komputerowego oraz wytycznych producenta urzadzen (wyniki obliczen w

zatacznikach).

2.9. BUDOWA SYSTEMU GASNICZEGO

W skiad systemu wchodzg nastepujace elementy:
- butla ze $srodkiem gasniczym wyposazona w zawor (modut jedno-butlowy)
- czujnik ciSnienia oraz manometr,
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- przewody rurowe rozprowadzajgce wg DIN 2448,
- dysza wylotowa na koncu rurociggu.

Butla z zaworem

Srodek jest sktadowany w postaci ciektej w butli stalowej, nabitej azotem do cinienia

ok. 25,0 bar. Zawor butli wyposazony jest w przytacze do zamocowania czujnika do

kontroli cisnienia w butli, manometru i rozrywanej ptytki bezpieczenstwa. Poza tym

kazdy zawor posiada pokrywe bezpieczenstwa i pokrywe ochronng, ktére nalezy

zatozy¢ na otwér wylotowy i przylacze wyzwalajace, gdy butla nie jest w

stanie eksploatacji. Te pokrywy stanowig dodatkowe zabezpieczenia, zmniejszajace

mozliwo$¢ niekontrolowanego, niezamierzonego wyptywu Srodka gasniczego, ktéry

mogtby prowadzic¢ do groznych dla zycia
i szkéd materialnych.
Wymiary podstawowe butli
A
Rysunek 1: Zbiornik.
Rozmiar | Srednica | Nominalna Ciezar Min. Maks. Maks.
zbiornika | (mm) wysokos¢ | pustego ciezar ciezar | ciezar
(litry) do wylotu | zbiornika | $rodka gazu brutto
zaworu kg (kg) (kg) (kg)
wym. , A”
(mm)
52 406 593 49,1 26 52 101,1

Tabela 3: Rozmiary butli z zaworem do instalacji rurowej .

zranien
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Warunki pracy

Tabela 5 pokazuje zalezno$¢ pomiedzy cisnieniem w butli i temperaturg przy

maksymalnej gestosci napetnienia 1000 kg/m3 dla normalnych temperatur w
pomieszczeniach.

Tabela cisnienia w butli

Temperatura Cisnienie w
[°C] butli [bar]
20 25,00

Tabela 4: Tabela ciSnienia w butli (nadcisnienia N,), (przy gestosci napetnienia 1000
kg/m?3).

Mocowanie

Butla jest mocowane w pozycji pionowej za przy uzyciu stalowej obejmy mocowanej
do sciany

Rysunek 2: Obejma zbiornika.

Rozmiar Wymiar Wymiar Wysokos¢ Ciezar Ciezar
zbiornika A" 2B od podtogi paskow catosci
(w litrach) (mm) (mm) do (kg) (kg)

wspornika
(mm)
52 600 223 343 0,46 2,38
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Glowica sterujaca

Elektryczna gtowica sterujaca (niezintegrowana na stale z zaworem)

Glowica ta stuzy do elektrycznego uruchomienia zawordw butli. Sama gtowica jest
uruchamiana poprzez system sterowania gaszeniem (centrala sterowania gaszeniem,
przycisk wyzwalajacy zdalnie lub dzwignie wyzwalania recznego, znajdujacq sie przy
gtowicy sterujacej. Gtowice sterujgcg mocuje sie bezposrednio na zaworze butli.
Posiada ona przytacze do gtowicy wyzwalanej recznie lub cisnieniowo, ktérg mozna

zamocowac na goérnej stronie gtowicy elektrycznej.

Napiecie Pobor pradu
[A]
24 DCV 0,25

Tabela 5: Parametry elektrycznej gtowicy sterujqcej.

Rysunek 3: Elektryczna gtowica sterujaca.

Gtowica sterujaca uruchamiana recznie

Glowica ta wyposazona jest w dzwignie wyzwalajaca, ktéra w pozycji zamknietej jest

zabezpieczona zawleczka. Po wyciggnieciu zawleczki, wcisng¢ czerwony zbijak.
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Rysunek 4: Reczna gtowica sterujaca.

Przewody sterujace

Elastyczne weze wyzwalajace stosuje sie w instalacjach wielobutlowych i do czujnika
wyptywu. Gtowice sterujagce wyzwalane ci$nieniem na zaworach butli sg zasilane

wymaganym cisnieniem sterujagcym poprzez weze Ys-calowe.

Materiat: Waz w oplocie stalowym.

Kolanko, tréjnik linii pilotowej

Trojnik, kolanko stuzg do przytaczenia elastycznego weza wyzwalajgcego z gtowicg

pneumatyczna butli slave oraz czujnikiem wyptywu

Czujnik potwierdzenia gaszenia

PNEUMATIC SWITCH
AT 1O &

Rysunek 5: Czujnik potwierdzenia gaszenia.
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Czujniki potwierdzenia gaszenia nalezy podigczy¢ pod wyjscie sterujgce w zaworze
butli.
Materiat: Stal.

Adapter/dwuzigczka zaworu butlowego DN 50.

Dwuztaczka jest stosowana do sztywnego podigczania i odtgczania instalacji rurowej wylotu

zaworu zbiornika 50 mm.

2" BSP—
2" NPT

Ztaczka DN 50

Czujnik ci$nienia

Kontrolny przetacznik ciSnieniowy jest urzadzeniem, ktére jest montowane fabrycznie i

stuzy do ciggtego monitorowania cisnienia w zbiorniku.

38

1/8" NPT
/

Rysunek 7: Czujnik cisnienia.

Wskaznik cisnienia w zbiorniku
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Kazdy zawodr zbiornika wyposazony jest we wskaznik manometryczny, ktory stale
monitoruje cisnienie w zbiorniku i w przypadku spadku cisnienia zapewnia wizualne
wskazanie spadku cisnienia ponizej dopuszczalnej granicy, wskazanej na tarczy

manometru jako kolorowe pole.

Dysze wylotowe

Dysze uwalniajgce zastosowaé w wykonaniu 180°, sg zaprojektowane do zapewnienia
jednolitej dystrybucji gazu w obszarze zagrozenia.

Wymiary dysz zawierajg wyniki obliczen hydraulicznych.

Nie malowa¢ dysz.

Materiat: Aluminium

Rury stalowe ocynkowane wg DIN 2448 i ich mocowanie

Srednica | $rednica Srednica | Srednica | Grubosé
nominal. nominal. Zew. wew. scianki
(cale) (mm) (mm) (mm) (mm)
1" 15 21,30 16,10 2,6
3/, 20 26,90 21,10 2,9
1” 25 33,60 26,40 3,6
11/4” 32 42,40 35,20 3,6
17" 40 48,30 41,10 3,6
2" 50 60,30 52,30 4,0
27, 65 76,10 68,10 4.0
3” 80 88,90 80,90 4.0

Tabela 6: Srednice rur wedtug DIN 2448 (PN-EN 10216-1)

System rurowania jest zaprojektowany aby przeja¢ dopuszczalng sitg uderzenia
$rodka gaszacego z wydiuzeniem/skréceniem termicznym. Rurocigg nie powinien byc¢
poddawany na uszkodzenia mechanicznie, chemicznie, na drgania, korozje lub inne
uszkodzenia.

Rurociggi wykonac¢ z rur ocynkowanych wg DIN 2448 (PN-EN 10216-1), taczonych za
pomoca nici lub masy uszczelniajacej.

Rurociggi mocowac do Scian.
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Nalezy stosowal rurociggi stalowe ocynkowane z cechami potwierdzajgcymi

wymagane wytrzymatosci na cisnienie. Cisnienie probne minimum 90 bar.

Nie malowac rur ocynkowanych.

Mocowanie rurociggéw wykonac¢ uchwytami stalowymi niepalnymi, a mocowanie w
podtozu nalezy wykonaé na bazie niepalnych kotew. Maksymalne odlegtosci miedzy
wspornikami nie przekraczajg wartosci podanych w ponizszej tabeli.

Rurowanie musi by¢ zamocowane pewnie, przy uzyciu solidnych wspornikéw
wytrzymujacych sity naporu, termiczne wydtuzenia i skrécenia, i niepodlegajgcych
wptywom mechanicznym, chemicznym, wibracjom i innym czynnikom.

Wsporniki sg mocowane do elementéw strukturalnych przy pomocy odpowiednich

zakotwiczen, podciggow itp.

Sposoby mocowania rurociggow:
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PRZYKLADOWE SPOSCOBY MOCOWAN RUROCCIAGOW | DYSZ

WSPORNIK SCIENNY

WSPORNIK SUFTTOWY

WSPORNIK PODLOGOWY

SZCZEGOLY WSPORNIKA

WSPORNIK SUFTTOWY KOTWIONY

% i

WEPORMIK FODEOGOWY KOTWIONY

%ﬁ

WSPORNIK SCIENNY KOTWIONY

WSPORNIK SUFITOWY

WSPORNIK SCIENNY

o

WSPORN

K SUFTOWY (ZETOWNIK)

WSPORNIK SUFTTOWY TRAPEZOWY

NN

<,

WSPORNIK SUFTTOWY (DWUTEOWNIK)

UWAGA, DDLEGLOSC! POMIEDZY PODPORAMI WYKOWAS ZGODMIE DOKUMENTACJA.

WOLNY HOMIEC RUROCIAGU 15 CM MAX.

STOSOWAC UCHWYTY Z ATESTEM BEZ GUM.

Rysunek 8: Przykfady mocowania rurociggow.

Odstepy miedzy wspornikami

Maksymalny rozstaw podpor

Nominalny wymiar Maksymalny rozstaw
rurociagu [DN] podpér [m]
10 1,0
15 1,5
20 1,8
25 2,1
32 2,4
40 2,7
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50 3,4
65 3,5

Tabela 7: Odstepy miedzy wspornikami.

2.10. DEKOMPRESJA.

Wykonaé¢ otwoér dekompresyjny w pomieszczeniu gaszonym na wysokosci 90%

pomieszczenia (0$ klapy), o powierzchni odcigzajacej min. 0,055 m2 200Pa.

Nalezy zastosowacC klape ppoz. odcinajaca z napedem elektrycznym i sprezyng

powrotng.

DOBOR WYMIAROW JEST POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA.

2.11. TESTY PO MONTAZU

2.11.1. TESTY RUROCIAGU

Po wykonaniu rurociggu lub poszczegdlnych sekcji, przedmucha¢ go sprezonym

powietrzem.

W zwigzku z zastosowaniem certyfikowanym materiatéw uznanych przez VdS, po
wykonaniu instalacji a przed zakreceniem dysz, wykonal test szczelnosci instalacji

(czas proby 10 minut, ciSnienie nabicia 3 bary, dopuszczalny spadek cisnienia 20%).

2.11.2. DOOR FAN TEST.

Dla sprawdzenia przyjetych zatozen projektowych oraz wymaganego czasu
utrzymania sie stezen projektowych, wykonaé test szczelnosci pomieszczenia
gaszonego tzw. Door Fan Test wg normy PN-EN15004-1. Nie dopuszcza sie stosowana
oprogramowania wg ISO 14520, VdS, NFPA 2001 do wykonania testu.

Zgodnie z ww norma, urzgdzenia musi posiadac ptyte kalibracyjna.
Wykonawca musi  posiada¢  aktualne $wiadectwo kwalifikacji  producenta
oprogramowania.

17 |strona



I SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

2.11.3. SZKOLENIE

Wszystkie osoby zwigzane bezposrednio z obstugg pomieszczen chronionych powinny
zostac przeszkolone w obstudze instalacji gasniczej przez Wykonawce.

Szkolenie powinien przeprowadzi¢ uprawniony Wykonawca instalacji.

2.11.4. ZNAKOWANIE

Wykonawcy oznakuje znakiem budowlanym B instalacje gaszenia gazem oraz wystawi

Krajowg Deklaracje Zgodnosci, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

2.11.5. ZNAKOWANIE INSTALACII RUROWEJ] ZANAKIEM CE

Wykonawcy dokona oceny zgodnosci instalacji rurowej na zgodnos$¢ z wdrozong
Dyrektywg Cisnieniowg PED 97/23/ EC, oznakuje instalacje znakiem CE oraz wystawi
Deklaracje Zgodnosci.

2.12. UWAGI I ZALECENIA

WARUNKI BEZPIECZENSTWA LUDZI W POMIESZCZENIU CHRONIONYM

Skutki uboczne wyzwolenia gazu:

Podczas wyzwalania gazu wystepujg nastepujace zjawiska:

podmuch wyzwolenie kilkudziesieciu kilogramoéw gazu w czasie mniejszym niz
10 sek. powoduje powstanie silnych pradéw powietrza zdolnych
przesuwac luzne elementy wyposazenia pomieszczenia.

hatas wyzwolenie gazu jest przyczyng hatasu o dos¢ duzym natezeniu nie

powodujacym jednak uszkodzenia stuchu.

zamglenie w chwili wyzwolenia gazu nastgpi zamglenie w poblizu dysz, ktore
ograniczy widzialno$c¢ i zniknie w chwile po catkowitym wypuszczeniu
gazu

nadci$nienie rozprezanie gazu w chwili wyzwolenia i tuz po nim powoduje
nieznaczny spadek oraz przyrost cisnienia, ktére kompensowane sg

otworem dekompresyjnym.
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2.13. CZYNNOSCI PO WYZWOLENIU SRODKA GASNICZEGO

e Po kazdym zadziataniu systemu nalezy postepowac zgodnie z procedurami
przeciwpozarowymi obowigzujgcymi w budynku; nalezy wzigé¢ pod uwage ilos¢
mogacych powstaé produktow rozktadu termicznego oraz spalania w chronionej
przestrzeni oraz kubatury przestrzeni przylegtych;

e Po upewnieniu sie, ze pozar zostat ugaszony catkowicie /zwykle 10 - 15 minut od
wyzwolenia $rodka gasniczego / doktadnie przewietrzy¢ pomieszczenie z oparow
produktu spalania i samego gazu do catkowitego ich usuniecia (decyzje o
ukonczeniu akcji gasniczej winien podjaé wtasciwy dowddca akcji ratowniczo-
gasniczej z ramienia PSP);

e Po wyzwoleniu gazu nalezy bezzwiocznie skontaktowac sie z firmg dostarczajacg
wyposazenie w celu ponownego napetnienia butli srodkiem gasniczym;

2.14. KONSERWACJA I SERWIS SYSTEMU

Tylko w petni sprawna, poddawana regularnym przegladom serwisowym instalacja,
zapewnia bezpieczenstwo chronionym pomieszczeniom i osobg w nich pracujgcych.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy jg przekazac¢ firmie posiadajacej
certyfikat poswiadczajacy kwalifikacje wydany przez dobrana firme dla utrzymania

udzielonej gwarancji.

Zaleca sie wykonywac przeglady konserwacyjne nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

Ostrzezenie.

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych, nalezy zapozna¢ sie z
materiatami dotyczacymi danych bezpieczenstwa i wszelkimi uwagami o

sposobach zabezpieczen podczas prowadzonych prac.

Informacije ogdlne

Aby zapewnic ciqgta i bezawaryjng prace wszelkich systemow
nalezy stworzy¢ ramowy program prac konserwacyjnych, pilnowa¢ terminowego
przeprowadzania prac, prowadzi¢ protokdt testdéw, ktdry bedzie dostepny w kazdej

chwili dla os6b do tego upowaznionych.

Protokot powinien zawiera¢ nastepujgce dane :
- Odstepy czasowe miedzy testami.

- Przeprowadzane testy (z opisem).
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- Przeprowadzane prace konserwacyjne.

- Nazwisko osoby dokonujacej przegladu konserwacyjnego.

Jezeli w trakcie przeprowadzanych prac zostang dostrzezone ubytki farby lub ogniska

korozji to miejsca te powinny zosta¢ natychmiast oczyszczone i doktadnie

zabezpieczone.

Konserwacja profilaktyczna

Sposéb prowadzenia konserwacji zgodnie z tabelg 8.

Rodzaj

konserwacji

Wykonywane prace konserwacyjne

Pétroczna (1)

a) sprawdzanie ci$nienia w zbiornikach

b) sprawdzanie dziatania czujnika cisnienia

c) sprawdzanie komponentdéw systemu w obszarze
zagrozenia pozarowego

d) sprawdzanie elektrycznych gtowic sterujgcych

e) kontrola wezy gietkich

f) przeglad konserwacyjny dysz

(1) przez konserwatora posiadajgcego autoryzacje wybranego producenta.
Tabela 8: Plan konserwacji.

UWAGA.

Zaleca sie co dwa lata wykonywac test szczelnosci pomieszczenia (Door Fan Test), w

celu potwierdzenia szczelnosci pomieszczenia. Test ten wykonywaé rdéwniez, po

kazdej przebudowie, perforacji pomieszczenia.

2.15. PODSTAWOWE MATERIALY - CZESC MECHANICZNA

L.P. |Urzadzenie llos¢
1 Zbiornik 52 litry kompletny 1
5 Srodek gasniczy (Kg) 49,3
3 Naklejka zbiornika 52 litry 1
4. Tabliczka CE 1
5 Obejma zbiornika 52 itry 1
6. Adapter/dwuztgczka zaworu butlowego 1
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7 Wyzwalacz elektromagnetyczny 1
Wyzwalacz reczny 1
9, Elastyczny waz linii pilotowej, 710mm 1
10. Wskaznik wyptywu srodka gasniczego 1
11. Czujnik niskiego ci$nienia — NO 1
12, Dysza srodka gasniczego 3
13, Klapa ppoz. dekompresyjna 1
14. Rurociaggi stalowe ocynkowane Ppr=90 bar 1 kpl
15, Ksztattki ocynkowane akceptowane przez VdS Ppr=90 bar 1 kpl
16. Uchwyt 1 kpl
17, Kotwa 1 kpl.
18. Pret gwintowany 1 kpl
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3. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA
3.1.ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji Statego Urzadzenia
Gasniczego w Serwerowni w MOPS znajdujacy sie przy ul. Staszica 1 w Nowej Soli.
Niniejsza dokumentacja =zostata opracowana na podstawie uzgodnien ze
Zleceniodawcy. Dokumentacja zawiera dobdér, wymagania i zalecenia dla poprawnego
wykonania instalacji detekcji pozaru i sterowania gaszeniem gasniczej gazowej
ci$nieniowej opartej o srodek gasniczy i cisnienie pracy 25,0 bar opartej o systemem
detekcji i sterowania gaszeniem opartym o adresowalng centrale detekcji pozaru i

sterowania gaszeniem.

Wszelkie zmiany, zamiany komponentéw na réwnowazne lub modyfikacje podczas

wykonywania montazu instalacji bez zgody projektanta sg ZABRONIONE.

3.1.1. Elementy systemu

Zastosowana zostata centrala detekcji pozaru i sterowania gaszeniem o parametrach:

¢ Wykorzystywana jako zintegrowana centrala sygnalizacji pozarowej i centrala
sterowania gaszeniem;

e Dopuszczona i certyfikowana zgodnie z EN12094-1 i VdS 2496;

e Centrala ma posiada¢ dopuszczenie VdS;

o Centrala ma posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP:

e Centrala ma posiada¢ modutowq i zdecentralizowana struktura systemu ;

e Centrala ma posiadac¢ panel obstugi i panele wskazan z diodami (LED)
wbudowane w centrale oraz/lub w wersji wyniesionej;

e Centrala ma posiadac obstuge i teksty systemowe w 18 wersjach jezykowych ;

e Centrala ma posiadac zintegrowang drukarka protokotujaca;

e Centrala ma posiadac petng redundancja architektury systemu;

e Czujki wielokryterialne;

e Przyciski START i STOP majg by$ adresowalne.

Szkielet centrali gaszenia

Podstawowa konfiguracja wszystkich podjednostek centrali sktada sie z nastepujacych
elementéw:

e Obudowa centrali z blachy stalowej
e Karta gtéwnego komputera (Master Control Unit)
e Kaseta z magistralami systemowymi
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e Zasilacza
e Zaciskéw sieciowych i kable akumulatora.

e Modut petlowy sterujgcy wejsé/wyjsé

Modut wejscia/wyjscia posiada wyjscie przekaznikowe @z
programowalnym potfozeniem ,Fail-Safe”, jak rowniez dwa wejscia
dla odczytywania stanu zestykow bezpotencjatowych

(nadzorowane lub nie nadzorowane), wejscie optoizolatora, ktére

moze by¢ zastosowane do nadzorowania napiecia zewnetrznego.
Modut uzywany jest przede wszystkim do podtaczenia czujek specjalnych (czujki
ptomieni, czujki liniowe, systemy zasysajace) do techniki petli dozorowej. W celu
podtaczenia / zamontowania modutu na petli dozorowej przewidziano obudowe z
tworzywa sztucznego, ktéra posiada rézne otwory dla wprowadzenia okablowania.
Modut posiada dopuszczenia: 0786-CPD-20423.

e Czujka multisensorowa

Czujka multisensorowa wykrywa pozary tlagce i otwarte w ich

/’_\
[ ]

opracowania charakterystyki pozaru na podstawie analizy dymu ;EE

wczesnym stadium rozwoju dzieki mozliwosci wykrycia i

V)4

(zasada Tyndala) jak tez ciepta (detektor NTC). Czujka jest

przystosowana do wspotpracy z technika petli dozorowych

Integral. Detektor moze by¢ zastosowany jako czujka dymu, czujka ciepfa lub jako
czujka dualna dymu / ciepta; jest specjalnie programowana i uruchamiana w celu
dopasowania do warunkdéw otoczenia w ktdrych pracuje. Czujka posiada dynamiczny
filtr alarméw, ktéry rozpoznaje i eliminuje alarmy mylne. Jezeli zaistnieje potrzeba
mozna wykorzystac¢ funkcje prealarmu. Aby skompensowa¢ wptyw zmieniajacych sie
warunkéw srodowiskowych czujka stale dopasowuje sie do swojego otoczenia. Czujka
jest wyposazona w zintegrowany izolator zwaré, ktéry w przypadku wystgpienia
zwarcia lub przerwania przewodu zapewnia szybka lokalizacje uszkodzenia i
gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w petni zachowuja swoje funkcje.
Czujka wspotpracuje z gniazdem.

Czujka posiada dopuszczenia: 0786-CPD-20246, VdS G204008.
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e Sygnalizator akustyczny

Sygnalizatory ostrzegawcze akustyczne stuza do powiadamiania ludzi o zagrozeniu
pozarowym w strefie gaszonej. Przewiduje sie umieszczenie sygnalizatorow przy
wejsciach do stref od strony zewnetrznej w miejscach zapewniajgcych ich dobrg
styszalnosc.

Czujka posiada dopuszczenia: 1438-CPD-0010,

Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP: 2008/2014.

e Przyciski uruchamiania gaszenia

Przyciski uruchamiania gaszenia START stuzg do zdalnego recznego
uruchomienia instalacji gasniczej w danej strefie. Do recznego "u:_.J
uruchamiania gaszenia poszczegdlnych sekcji gasniczych instalacji i
gasniczej gazowej stuzg przyciski umieszczone przy wejsciach do

danej strefy.

Czujka posiada dopuszczenia: 0786-CPD-20990, VdS G210096.

e Przyciski wstrzymania gaszenia (STOP)

Przyciski uruchamiania gaszenia STOP stuzg do zdalnego recznego
wstrzymania uruchomienia instalacji gasniczej w danej strefie. Do

recznego wstrzymania uruchamiania gaszenia poszczegdlnych sekcji g
gasniczych instalacji gasniczej gazowej stuzg przyciski umieszczone

przy wyjsciach do danej strefy.

Przycisk posiada dopuszczenia: 0786-CPD-20238, VdS G206078.

3.1.2. Funkcje systemu

Centrala bedzie realizowata nastepujgce funkcje:

Detekcja pozaru czujkami punktowymi

Uruchamianie alarmow ostrzegawczych optycznych i akustycznych
Realizacja czasu opdznienia uruchomienia gaszenia

Uruchomienie gaszenia

Sterowanie klapg dekompresyjng
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e Generowanie sygnatow do systemu SAP budynku

3.1.3. Organizacja alarmoéw pozarowych i technicznych

Czujki punktowe na petlach beda podzielone na dwie grupy. Uruchomienie gaszenia

wymaga zadziatanie dwdch czujek punktowych z dwoch grup.

Centrala bedzie realizowata nastepujace funkcje od alarméw pozarowych:
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Aktywacja jednej czujki | ALARM I°

punktowej X

Aktywacja  drugiej czujki | ALARM II°

punktowej X X X

Aktywacja przycisku START | ALARM II°

Gaszenie X X X

3.2. STEROWANIE URZADZENIEM GASNICZYM

Uruchomienie urzadzenia gasniczego systemu GASZENIA moze odbywal sie
zardwno recznie na zaworze zbiornika, recznie zdalnie (z przyciskow START) i

automatycznie z czujek.

Awaryjne reczne uruchomienie urzadzenia nastepuje przy pomocy wyzwalacza

recznego znajdujacego sie bezposrednio na zaworze zbiornika.

Stosowac tylko w przypadku gdy zawioda procedury:

¢ Uruchomienia automatyczne
¢ Uruchomienia recznego zdalnego.
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Sytuacja taka moze mie¢ miejsce, gdy nastgpi np. zniszczenie przewoddéw
elektrycznych detekcyjnych i sterujacych, przy braku zasilania podstawowego i

awaryjnego (z akumulatoréw), czy tez uszkodzeniu sterownika.

Uruchomienie reczne zdalne odbywa¢ sie bedzie z przycisku recznego

usytuowanego przy drzwiach wejsciowych do chronionego pomieszczenia.

Przycisk, START GASZENIE - koloru zéttego, potaczony dwuprzewodowo ze
sterownikiem. Naci$niecie tego przycisku powoduje uruchomienie urzadzenia
gasniczego systemu wediug procedury jak dla uruchomienia automatycznego
tzn. wywotanie ALARMU II STOPNIA. Sterownik wuruchamia instalacje
ostrzegawczo-alarmowq oraz rozpoczyna odliczanie czasu ewakuacji 40s,
niezbednego na opuszczenie strefy gaszenia.

Po uptywie czasu ewakuacji podany zostanie impuls do elektrozaworu na zbiorniku

(butli) powodujacy wyzwolenie srodka gasniczego.

Uruchomienie automatyczne nastepowac bedzie po wykryciu pozaru przez co

najmniej dwie czujki PUNKTOWEJ, na linii dozorowej (koincydencja dwoch czujek).

Koincydencja przebiega w nastepujacy sposéb:

- zadziatanie czujki w jednej grupy wywota - ALARM I STOPNIA (alarm wstepny)
- zadziatanie drugiej czujki w drugiej grupie dozorowej wywota - ALARM II
STOPNIA (rozpoczecie procedury gaszenia).

Po otrzymaniu sygnatu z czujek sterownik uruchamia instalacje ostrzegawczo-
alarmowaq oraz rozpoczyna odliczanie 40s czasu ewakuaciji.
Po uptywie czasu ewakuacji srodek gasniczy zostaje wyzwolony poprzez elektrozawor

sterowany impulsem elektrycznym ze sterownika.

3.3.INSTALACJE WNETRZOWE

Centrale Automatycznego Gaszenia. nalezy instalowac¢ w taki sposéb, aby mozliwy byt

do niej swobodny dostep. Miejsce lokalizacji centrali widoczne jest na rysunku.
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Przyciski, START GASZENIE zainstalowaé przed wejsciem do pomieszczenia
gaszonego. Nad przyciskiem umiesci¢ tabliczke informujacq o przeznaczeniu

przycisku. Miejsce instalacji elementu systemu widoczne jest na rysunkach.

Sygnalizatory optyczne SE-1 i akustyczne SA-K7 sg umiesci¢ przy lub nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia od wewnatrz zgodnie z rysunkami.

Lokalizacja urzgdzen oraz oznaczenie typow kabli widoczne jest na rysunkach.

Sygnalizator drzwiowy SW-1 jest zainstalowaé przy lub nad drzwiami wejsciowymi do
pomieszczenia od zewnatrz oraz w miejscach widocznych dla pracownikéw
przebywajacych w pomieszczeniach przylegtych do chronionych pomieszczen zgodnie

Z rysunkami.

Typy zastosowanych kabli:

Podtaczenie elektrozaworu wykona¢ przewodem HLGs (PH90) 2x1 mm?.

Podtgczenie przycisku START i STOP, sygnalizatora SA-K7 oraz sygnalizatorow SE-1,
SW-1 oraz modut dekompresji wykona¢ przewodem HDGs 2X1 mm?2.

Linie dozorowe czujek pozarowych oraz modutu monitorowania zbiornikow, wykonac
przewodem HTKSH ekw 1x2x0,8.

Typy tras kabili:

Wszystkie przewody prowadzi¢ w korytkach PCV biatych o przekroju kotowym typ
RL16.

Przewody PH90 uktadac¢ w korytach kablowych w klasie PH90 typ KDS/KDS060H60/3.

Z uwagi na brak technologii dla przewodéw PH90 prowadzone na Scianach i sufitach
GK, dopuszcza sie ukftadania kabli w korytach niepalnych mocowanymi nie

certyfikowanymi kotkami.

Oznaczenie czujek pod podtoga techniczna:

W miejscach gdzie zainstalowano czujki pod podtogg techniczng oznaczy¢ piyty
naklejkami CZUJKA PRZECIWPOZAROWA. Wzdr jak nizej.
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3.4. WYTYCZNE DLA BRANZ

PRZEJSCIA INSTALACYJINE

Wszystkie przejscia instalacji budynkowych przechodzace przez wydzielenia pozarowe

w serwerowni, wykona¢ w klasie pozarowej réwnej temu wydzieleniu.

POMIESZCZENIE GASZONE.

DRZWI DO POMIESZCZENIA WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ.

ZASILANIE CENTRALI

Doprowadzi¢ zasilanie do centrali SUG. Napiecie 230V, 50Hz, zabezpieczenie B10
(zakres projektowy branzy elektrycznej).

Centrale automatycznego gaszenia zaliczane sg do urzadzen I klasy ochronnosci i
mogq by¢ uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Z punktu

widzenia odpornosci systemu na zaktdcenia, zaleca sie stosowac uziemienie ochronne.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym powinna by¢ realizowana przez
samoczynne wytaczenie napiecia w ukfadzie sieci.

Nie wolno do obwoddw zasilajacych 230VAC centrali wigcza¢ innych dodatkowych
odbiornikow.

Zasilanie wykona¢ z przed wytacznika gtdwnego.

BRANZA ELEKTRYCZNA
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Doprowadzi¢ bednarke w okolicy zbiornikéw ze $rodkiem gasniczym. Uziemi¢ zbiorniki

i rurociagi.

WENTYLACIA

Wszystkie kanaty wentylacyjne posiadajgce anemostaty w serwerowni, przechodzace
przez S$ciany pomieszczenia wyposazy¢ w klapy ppoz. odcinajace z napedem
elektrycznym 24 VDC i sprezyng. Zamykanie i otwieranie powinno nie przekroczy¢ 20
sekund. Wykonac¢ zasilanie elektryczne klap zgodnie z wymaganiami ppoz . Klapy
nalezy utrzymywac¢ w pozycji otwartej poprzez podanie zasilania 24 VAC na sitownik.
Klapy podczas gaszenia muszg by¢ zamkniete, a pomieszczenie szczelne. Sterowanie

klapami lezy po stronie SAP budynku.

PRZEWIETRZANIE PO AKCJI GASNICZE)

Po akcji gasniczej nalezy przewietrzy¢ na hol budynkowy.

SAP BUDYNKU

System Sygnalizacji Pozaru budynku powinien pobra¢ i oprogramowaé z centrali
sterowania gaszeniem nastepujgce sygnaty:

- ALARM POZAROWY OGOLNY
- Uszkodzenie Ogdlne
- Wyzwolenie Srodka Gasniczego

Wykrycie pozaru na kondygnacji poza serwerownig przez system budynkowy musi
zamkng¢ wszystkie klapy ppoz wentylacji bytowej serwerowni w celu wydzielenia

pozarowego pomieszczenia gaszonego.

3.5.KONSERWACJA I SERWIS

Tylko w petni sprawna, poddawana regularnym przegladom serwisowym instalacja,

zapewnia bezpieczeAstwo chronionym pomieszczeniom i osobom w nich pracujacych.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy ja przekaza¢ firmie posiadajacej
autoryzacje producenta, aby instalacje obja¢ stalg konserwacjg i serwisem oraz
utrzymania udzielonej gwarancji.
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Sposbéb konserwacji recznych sygnalizatoréw pozaru, czujek, sygnalizatoréw

ostrzegawczych, baterii akumulatoréw oraz Urzadzenia Sterowania Gaszeniem

nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez

producentow tych urzadzen. Uktady gaszenia nalezy sprawdzi¢ po uprzednim

odtaczeniu butli ze sSrodkiem gasniczym. Zgodnie z DTR. Prace konserwacyjne i

naprawcze winny by¢ okresowo wykonywane w interwatach 6 miesiecznych.

3.6. PODSTAWOWE MATERIALY - DETEKCJA POZARU I STEROWANIE

L.P] Urzadzenie Serwerownia
Centrala automatycznego gaszenia z kartg gasniczg 1
1. INTEGRAL IP
2. Akumulator 12V (44Ah) 2
3. Sygnalizator SE-1 (ewakuacyjny) 1
4. sygnalizator SW-1 (wytadowanie) 1
5. Sygnalizator akustyczny SA-K7 1
6. Przycisk recznego uruchomienia START 1
7. Przycisk recznego uruchomienia STOP 1
8. Czujka multisensorowa TF1-TF9 6
0. Gniazdo czujek 6
10. Modut monitorujgco-sterujacy 2
11. Wskaznik zadziatania 4
12. Przewdd HLGs (PH90) 2x1,5 mm? 2
13. Przew6d HDGs (PH90) 2x1 mm? 70
14, Przewdd HTKSH ekw 1x2x0,8 mm? 20
15. Trasy kablowe E-90 KDS/KDS060H60/3 20 m
16. Rurki instalacyjne RL16 60 m
17. Drobne elementy montazowe 1 kpl.

Opracowanie:
Wg strony tytutowej

30|strona



I SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI

3l|strona



