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ŚREDNICE PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW

DLA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

             IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW

Dla ciepłej wody oraz cyrkulacji : Min. grubość

izolacji cieplnej:

-średnica wew. do 22mm 20mm

-średnica wew. od 22mm do 35mm 30mm

-średnica wew. od 35mm do 100mm równa średnicy

wew. rury

Dla zimnej wody:

-średnica wew. do 50mm 6mm

-średnica wew. od 50mm 10mm

prowadzić w posadzce
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- BZL - bateria zlewozmywakowa 16x2,7 16x2,7

- BU  -  bateria umywalkowa 16x2,7 16x2,7

- PU  -  płuczka ustępowa 20x3,4

- PI    - pisuar 32x5,4

- ZW - zawór czerpalny 25x4,2

woda ciepla

cyrkulacja

woda hydrantowa

woda zimna

W1D

pion wodny

H1

pion wody hydrantowej

hydrant HP25

HP 25
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architecture & development

UWAGA:
Zgodnie z warunkami technicznymi w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt osób niepełnosprawnych,
w instalacji ciepłej wody należy zastosować termoststyczny
zawór mieszjący z ograniczeniem maksymalnej temperatury
do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C,
zapobiegające poparzeniu.
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z istniejącego przyłącza
wody w50
opomiarowanie poboru
wody - w istniejącej
studni wodomierzowej

DN 50

Izol. 10 mm

ZW

W1

Zw 63x10,5


