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ŚCIANA

Przez ścianę

przez strop

Zaprawa ognioochronna
klasy EI 120

Otulina z wełny mineralnej
Wełna mineralna 35kg/m3

80 kg/m3

Zaprawa ognioochronna klasy EI 60

STROP

Wełna mineralna 35kg/m3

Otulina z wełny mineralnej
80 kg/m3

syganlizator
optyczno-akustyczny

szafka gazowa
z zaworem głównym
i gazomierzem

detektor gazu
prowadzić
w posadzce

prowadzić
w posadzce

prowadzić w posadzce

prowadzić
w posadzce

prowadzić w posadzce

prowadzić
w posadzce

prowadzić
w posadzce

prowadzić
w posadzce

prowadzić
w posadzce

PPSPPS PPSPPSprowadzić w posadzce

prowadzić
pod stropem

CO3

CO2

CO4'

CO4

CO5

CO6

CO7

CO8

CO12

CO11CO10CO9

UWAGA:
Zgodnie z warunkami technicznymi w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt osób niepełnosprawnych,
na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony,
ochraniające od bezpośredniego kontaktu  elementem grzejnym.

SMART

ARCHITEKCI

architecture & development

 - pion centralnego

2x....

COi

Φ=500 W

22KV/600 1100 mm

Numer

Typ grzejnika Dlugosc grzejnika

pomieszczenia

2/1

5,50

W projekcie zastosowano wkladki o obnizonym wsp. kvs

Nastawa

 ogrzewania grzejnikowego

UWAGA:
W strefie kompensatorów w posadzce należy
zwiększyć izolację rurociągów do 30mm.

prowadzić w posadzce

prowadzić
w posadzce

doprowadzenie
ciepła do sali
gimnastycznej

prowadzić
w posadzce

ASBIG

prowadzić
w posadzce

28 x 1,5

10020 W

28 x 1,5

10574 W

35 x 1,5

13995 W

22 x 1,5

4351 W

28 x 1,5

7512 W

28 x 1,5

10231 W

28 x 1,5

10231 W

0/7

Φ=497 W

11KV/600 800 mm

3,00

0/4_a

Φ=1659 W

22KV/600 1200 mm

N
0/4_b

Φ=1659 W

22KV/600 1200 mm

N 0/1

Φ=1311 W

21KV/600 1200 mm

6,50

0/2

Φ=1073 W

21KV/600 1000 mm

5,50

15 x 1,2

1311 W

0/3

Φ=1121 W

21KV/600 1000 mm

6,50

18 x 1,2

2194 W

0/24

Φ=1079 W

21KV/600 1000 mm

6,00
0/25

Φ=1283 W

21KV/600 1200 mm

6,50

0/23

Φ=1105 W

21KV/600 1000 mm

6,00

18 x 1,2

2362 W

0/22

Φ=1101 W

21KV/600 1000 mm

6,50

0/19

Φ=1336 W

21KV/600 1200 mm

7,00
0/20

Φ=1123 W

21KV/600 1000 mm

7,00

0/21

Φ=1093 W

21KV/600 1000 mm

6,50

18 x 1,2

3552 W

0/18

Φ=1225 W

21KV/600 1120 mm

6,50

0/17

Φ=1045 W

21KV/600 920 mm

6,50

15 x 1,2

1045 W

0/17_cz2

Φ=999 W

21KV/600 920 mm

6,00

0/15

Φ=324 W

C_STD_1100600 mm

15 x 1,2

999 W

0/11

Φ=160 W

C_STD_700400 mm

15 x 1,2

160 W

0/12

Φ=687 W

21KV/600 800 mm

4,50

0/27_a

Φ=2370 W

33KV/900 1320 mm

N

0/9

Φ=274 W

C_STD_700600 mm

15 x 1,2

687 W

15 x 1,2

1225 W

15 x 1,2

1093 W

18 x 1,2

2216 W

18 x 1,2

2206 W

15 x 1,2

1101 W

15 x 1,2

1283 W

15 x 1,2

1121 W

22 x 1,5

3721 W

15 x 1,2

274 W

35 x 1,5

17742 W

22 x 1,5

5465 W

42 x 1,5

37587 W

22 x 1,5

5803 W

54 x 1,5

43051 W

54 x 1,5

59428 W

28 x 1,5

6091 W

0/27_b

Φ=1499 W

22KV/900 1200 mm

7,00

22 x 1,5

5850 W

15 x 1,2

497 W

0/6

Φ=684 W

21KV/600 920 mm

6,00

22x 1,5

5880 W

0/8

Φ=711 W

11KV/600 920 mm

4,50

0/28 +17 °C

0/12 +16 °C

Φwym: 2861 W

0/1+20 °C

Φwym: 1311 W

0/4 +20 °C

Φwym: 3319 W

0/23 +20 °C

Φwym: 1105 W

0/22 +20 °C

Φwym: 1101 W

0/19 +20 °C

Φwym: 1336 W

0/20 +20 °C

Φwym: 1123 W

0/21+20 °C

Φwym: 1093 W

0/24 +20 °C

Φwym: 1079 W

0/25 +20 °C

Φwym: 1283 W

0/26 +16 °C

0/2 +20 °C

Φwym: 1073 W

0/3 +20 °C

Φwym: 1121 W

0/9 +20 °C

Φwym: 274 W

0/17_cz2 +20 °C

Φwym: 999 W

0/17 +20 °C

Φwym: 1045 W

0/18 +20 °C

Φwym: 1225 W

0/15 +20 °C

Φwym: 324 W

0/14 +20 °C

0/11+20 °C

Φwym: 160 W

0/13 +17 °C

0/29 +13 °C

0/6 +20 °C

Φwym: 684 W

0/5 +15 °C

0/27 +20 °C

Φwym: 3869 W

0/7 +20 °C

Φwym: 497 W

0/8 +20 °C

Φwym: 711 W

prowadzić
w posadzce

54 x 1,5

81419 W

22 x 1,5

5443 W

0/16 +20 °C

CO3'

54 x 1,5

65519 W

54 x 1,5

75539 W


