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Czujka optyczna
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Sygnalizator akustyczny

Centrala sygnalizacji pozaru

Reczny ostrzegacz pozarowy

kowych

przekaznikowego

Czujka optyczna ze wskaznikiem zadziatania
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UWAGI:

- petle dozorowe instalacji SAP okablowac¢ przewodem YnTKSYekw 2x1,0 z certyfikatem CNBOP (lub réwnowazny z certyfikatem)

- wszystkie urzadzenia wykonawcze systemu pozarowego (sygnalizatory, moduty wysterowan, zasilacze) musza by¢ zasilane kablem niepalnym PH90

- zabrania sie przedtuzania przewodow bez stosowania certyfikowanych elementéw potaczeniowych (puszek taczeniowych) o odpornosci pozarowej
mniejszej jak przewod lub trasa kablowa

- puszki taczeniowe montowacé z dostepem dla dozoru oraz uzgodni¢ i zatwierdzi¢ przez projektanta ich lokalizacje w projekcie

- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze (rezystancja lini, rezystancja izolacji, pojemnos$¢ przewodéw), weryfikujgc stan koniecznych
taczen przewodow

- okablowanie prowadzi¢ w rurach karbowanych instalacyjnych z zachowaniem odstepu do instalacji elektrycznych min 30-50cm

- w przypadku prowadzenia okablowania w przestrzeni miedzysufitowej zachowac¢ odstep od instalacji elektrycznych min 30-50cm,
(mocowanie kotkami i uchwytami atestowanymi)

- nalezy zastosowa¢ odpowiednie mocowania: podtynkowego, na trasach kablowych o odpowiedniej wytrzymato$ci ogniowej
(mocowanie kotkami i uchwytami atestowanymi)

- dodatkowo zachowac (ring) czyli petle i prowadzi¢ je osobnymi trasami dla zapewnienia zmniejszenia przypadkowych uszkodzen catej petli,
prowadzi¢ w strefach chronionych przez CSP

- zabrania sig taczenia linii petli dozorowej poza urzadzeniami petli

- wszystkie przejscia przez Sciany i stropy uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda

- czujniki optyczne montowacé po zainstalowaniu oswietlenia w pomieszczeniach z zachowaniem odlegtosci od lamp 20cm

- przyciski ROP instalowaé na wysokosci od 1,2m do 1,6m od gotowej posadzki, na tle Sciany odrézniajgcym przycisk tak aby byt widoczny

- centrale lokalizuje sie w pomieszczeniu nr 05

- w obiekcie montuje sie sygnalizatory dziwigkowe przewodem HTKSH 2x1,0 PH90 z certyfikatem CNBOP, stosujac puszki potaczeniowe PIP
z kostkg ceramiczng

- dziatanie systemu pozarowego nalezy zaprogramowaé zgodnie z opracowang INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

- system jest podzielony na 1 strefe pozarowg

- system jest podzielony na 4 strefy dozorowe ktérymi sg pojedyncze petle pozarowe na danym poziomie budynku wg opisu technicznego
oraz zaznaczone na schemacie

- moduty wyjsciowe odcinajg zasilanie dla dzwi przesuwnych podczas zadziatania alarmu pozarowego
- projekt instalacji pozarowej nalezy rozpatrywaé wspolnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji
- wszystkie przewody prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RL lub w korytach kablowych z przeznaczeniem dla instalacji przeciwpozarowych
- projekt instalacji pozarowej nalezy rozpatrywaé wspolnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji
- wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
- roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta, biezaca koordynacjg miedzybranzowg
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw rownowaznych posiadajgcych odpowiednie
atesty i certyfikaty
- urzgdzenia montowac zgodnie z DTR producenta
- przepusty zabezpieczy¢ (uszczelni¢) piang ognioochronng np. PROMAFOAM - C
- instalacje obowigzkowo uziemi¢
- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- - Prawo budowlane
- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- - Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow
i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych

tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51
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e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA

BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

ADRES INWESTYCJI:

UL. STASZICA 1, 67-100 NOWA SOL, DZIALKA NR 120/8, OBREB 2, JEDN.

EWID. 080401 1, M. NOWA SOL

TYTUL RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI SYSTEMU SSP DLA | PIETRA

INWESTOR:

GMINA NOWA SOL — MIASTO

ADRES INWESTORA:

UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,

67-100 NOWA SOL

mar inz. Zbigniew Barszczyk

Upr. Nr UAN VI—f/3/59,/90

PROJEKTANT : Specjalnosc elektryczna bez ograniczen PODPIS
mar inz. Zbigniew Wawrzyniak Upr. Nr UAN VI-f/3/38/88
SPRAWDZAJACY : Specjalnos¢ elektryczna bez ograniczen PODPIS

BRANZA:

SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU

DATA  OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ELEKTRYCZNA
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03.04.2018
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




