- projekt instalacji pozarowej nalezy rozpatrywaé wspodlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalaciji

- wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
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2. Projektuje sie wymiane parapetdw. ADRES INWESTYCJI:

Projektowane parapety zewnetrzne z blachy
tytanowo—cynkowej, parapety wewnetrzne biate

UL STASZICA 1, 67-100 NOWA SOL, DZIALKA NR 120/8, OBREB 2, JEDN.
EWID. 0804011, M. NOWA SOL

ptyty MDF.

3. Przestrzenie dylatacji wypetnic welng mineralng. TYTUL RYSUNKU:

Miejsce dylatacji zabezpieczy¢ systemowq listwgq
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@ ADRES INWESTORA:  UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

dylatacyjng.
INWESTOR:
GMINA NOWA SOL — MIASTO

PROJEKTANT : Specjalnosc elektryczna bez ograniczen PODPIS

mar inz. Zbigniew Wawrzyniak Upr. Nr UAN VI—f/3/38/88
SPRAWDZAJACY - Specjalnast elektryczna bez ograniczen PODPIS

mar inz. Zbigniew Barszezyk Upr. Nr UAN VI~f/3/59/90
BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
ELEKTRYCZNA 1:100/420x614 | PB 03.04.2018 ITSSP-1

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




