
Nr. 
pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m²] Ściany Posadzki Sufity Uwagi

0/1 Sekcja świadczeń 
alimentacyjnych 17,6

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Między biurkami zastosować należy ekrany akustyczne 
tapicerowane z podstawą stabilizującą o powierzchni 
pochłaniającej dźwięk, wys. 145cm. Tkanina w kolorze jasno-
szarym, zbliżonym do RAL7038. Poniżej przykładowe zdjęcie 
paneli i tkaniny:

0/2 P.pomocnicze 14,85

farba lateksowa biała, RAL 9010 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010
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0/3 Sekcja świadczeń 
alimentacyjnych 18,45

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Między biurkami zastosować należy ekrany akustyczne

0/4 Pokój asystentów rodzin 42,25

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

0/5 Wiatrołap 4,28

farba lateksowa biała, RAL 9010 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7035, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe ;
W obszarze wiatrołapu przed wyjściem na zewnątrz projektuje się 
wycieraczkę systemową z wkładem tekstylnym oraz szczotkowym 
osadzoną w posadzce (poziom wycieraczki zlicowany z poziomem 
wykładziny) przeznaczona do budynków użyteczności publicznej do 
intensywneo ruchu pieszego; układana we wpuście, który jest 
wykończony rama aluminiową; wycieraczka powinna być ułożona 
prostopadle do kierunku ruchu; wysokość profila z podkładem ok 
19mm, wysokość całkowita wycieraczki ok. 24cm

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010

0/6 Poczekalnia 6,91

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010 Wyposażenie: 5 krzeseł



0/7 Kasa 8,39

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010 Ze względu na obniżenie stropu, należy zapewnić otwieranie 
okna za pomocą bezpiecznego uchwytu 
przedłużającego(uchwyt teleskopowy).
W wyposażeniu należy uwzględnić sejf, wym. 50x45x100cm.

0/8 Kadry 26,64

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010 Ze względu na obniżenie stropu, należy zapewnić otwieranie 
okna za pomocą bezpiecznego uchwytu 
przedłużającego(uchwyt teleskopowy).

0/9 WC Klientów Męskie/NPS 6,51

płytki betonowopodobne jasnoszare, RAL zbliżony 
do 7045,   wym. 30x60cm, wys. do górnej granicy 
ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021, wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: miska ustępowa wisząca dla NPS ze stelażem 
podtynkowym, poręcze dla NPS  ze stali nierdzewnej wg rys. 
detalu (ściany w miejscach montażu poręczy powinny być 
wzmocnione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na 
poręczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali 
nierdzewnej, umywalka wisząca dla NPS, kosz na śmieci ze 
stali nierdzewnej, dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, 
suszarka ścienna ze stali nierdzewnej, lusto z kątową 
regulacją nachylenia, bateria umywalkowa srebrna, pisuar dla 
NPS
Fugi projektuje się jako wodoszczelne, odporne na pleśń i 
środki chemiczne, szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z 
rys. detalu.



0/10 Archiwum Główne 68,00

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021,wym. 30x30cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V, o 
dużej wytrzymałości na zginanie, fugi koloru analogicznego do 
wybranych płytek, szer.2mm; w pasie 30cm przed i za pochylnią 
należy zastosować płytki w kolorze RAL zbliżonym do 7023 
betonowopodobne, wym 30x30cm, antypoślizgowe, o ścieralności 
klasy V, o dużej wytrzymałości na zginanie, fugi szer.2mm

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010 Regały jezdne, przesuwane manualnie, wymiary i ilość 
zgodna z rys. arch.
Uwaga, zastosowany materiał podłogowy należy dostosować 
do zaleceń dobranego producenta regałów przesuwnych w 
kwestii wykończenia posadzki (listwy najazdowe dołożone do 
szyn lub szyny ukryte w posadzce). Regały jezdne, 
przesuwane manualnie, wymiary i ilość zgodna z rys. arch.
Uwaga, zastosowany materiał podłogowy należy dostosować 
do zaleceń dobranego producenta regałów przesuwnych w 
kwestii wykończenia posadzki (listwy najazdowe dołożone do 
szyn lub szyny ukryte w posadzce). Regały jezdne, 
przesuwane manualnie, wymiary i ilość zgodna z rys. arch.

0/11 Wc Klientów Damskie/NPS 3,95

płytki betonowopodobne jasnoszare   wym. 
30x60cm, wys. do górnej granicy ościeżnicy wg 
rys. detalu, fugi koloru analogicznego do 
wybranych płytek, 2mm, rysunek poglądowy 
poniżej; farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021, wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm; 

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: miska ustępowa wisząca dla NPS ze stelażem 
podtynkowym, poręcze dla NPS  ze stali nierdzewnej wg rys. 
detalu (ściany w miejscach montażu poręczy powinny być 
wzmocnione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na 
poręczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali 
nierdzewnej, umywalka wisząca dla NPS, kosz na śmieci ze 
stali nierdzewnej, dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, 
suszarka ścienna ze stali nierdzewnej, lusto z kątową 
regulacją nachylenia, bateria umywalkowa srebrna,
Fugi projektuje się jako wodoszczelne, odporne na pleśń i 
środki chemiczne, szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z 
rys. detalu.



0/12 Kl. Schodowa 7,22

farba lateksowa biała, RAL 9010 (wnętrze klatki) wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7035, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe; stopnice i podstopnice w systemie dobranej 
wykładziny, bez nosków przystosowane do wymagań użyteczności 
publicznej; w obszarze 30cm przed schodami oraz 30cm na 
początku spocznika należy zastosować wykładzinę o powyższych 
parametrach, w kolorze RAL 7046(oznaczone na rysunku 
architektury); Kolor krawędzi schodów wyróżnione kolorem 
zbliżonym do RAL 7046.

schody i spoczniki od dołu oraz sufit pomalować farbą 
emulsyjną białą na RAL 9010

Poręcz ze stali nierdzewnej, mocowana na wys. 110cm, 
odległość od ściany 5cm.

0/13 Schowek na klucze 4,28

farba lateksowa biała, RAL 9010 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010 Pomieszczenie należy wyposażyć w zamykaną szafkę na 
klucze koloru szarego.

0/14 Przedsionek 4,51

płytki betonowopodobne jasnoszare   wym. 
30x60cm, wys. do górnej granicy ościeżnicy wg 
rys. detalu, fugi koloru analogicznego do 
wybranych płytek, 2mm, rysunek poglądowy 
poniżej;farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o 
ścieralności klasy V,fugi koloru analogicznego do wybranych płytek, 
szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: umywalka nablatowa okrągła z otworem na 
baterię, bateria koloru srebrnego, kosz na śmieci ze stali 
nierdzewnej, dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, 
suszarka ścienna ze stali nierdzewnej, lusto wklejane, blat 
pod umywalkę odporny na środki chemiczne oraz wodę, gr. 
3cm,  kolor zbliżony do RAL 7035, na stalowym stelażu. 
Stelaż pod blat malowany na RAL 9011.
Fugi projektuje się jako wodoszczelne, odporne na pleśń i 
środki chemiczne, szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z 
rys. detalu.



0/15 toaleta męska 6,07

płytki betonowopodobne jasnoszare, RAL zbliżony 
do 7045,     wym. 30x60cm, wys. do górnej granicy 
ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021,wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: miska ustępowa stojąca, pojemnik na papier 
toaletowy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali 
nierdzewnej, pisuar ze stelażem,  kosz na śmieci ze stali 
nierdzewnej.  Zabudowa kabiny ustępowej: systemowa, panel 
HPL do środowisk mokrych, z powłoką antybakteryjną, kolor 
zbliżony do RAL 7035, blokada z sygnalizacją wolne/zajęte, 
nóżki ze stali nierdzewnej, zawiasy z samozamykaczem 
grawitacyjnym, światlo przejścia drzwi 80cm.

0/16 Wc Nps/Damskie 4,7

płytki betonowopodobne jasnoszare , RAL 
zbliżony do 7045,    wym. 30x60cm, wys. do górnej 
granicy ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021,wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: miska ustępowa wisząca dla NPS ze stelażem 
podtynkowym, poręcze dla NPS  ze stali nierdzewnej wg rys. 
detalu (ściany w miejscach montażu poręczy powinny być 
wzmocnione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na 
poręczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali 
nierdzewnej, umywalka wisząca dla NPS, kosz na śmieci ze 
stali nierdzewnej, dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, 
suszarka ścienna ze stali nierdzewnej, lusto z kątową 
regulacją nachylenia, bateria umywalkowa srebrna.Fugi 
projektuje się jako wodoszczelne, odporne na pleśń i środki 
chemiczne, szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z rys. 
detalu.

0/17 Pom.art. Biurowych 14,31

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010 Wyposażenie: zamykana szafa MOP z miejscem na wiadro 
oraz przybory do sprzątania, wyposażona w zlew 
gospodarczy, o wym. 100x50cm wys. 200cm, zamykana na 
klucz szafa na pozostawione rzeczy dla obsługi sprzątającej 
obiekt 75x50cm wys. 200cm., uchwyt ze stali nierdzewnej 
oraz zasłonka, zasłonka szara zbliżona do RAL 7035; 
zabudowa odgradzająca przestrzeń dla osób sprzątających 
od przestrzeni pomieszczenia biurowego: systemowa, panel 
HPL, kolor zbliżony do RAL 7035, blokada z sygnalizacją 
wolne/zajęte, nóżki ze stali nierdzewnej, zawiasy z 
samozamykaczem grawitacyjnym, światlo przejścia drzwi 
80cm.



0/18 Pom.socjalne 11,63

płytki białe cegiełki, fazowane, wym. 10x20cm RAL
9010, połysk, fartuch z płytek należy ułożyć nad 
blatem roboczym na wys. 85cm, a zakończyć 
60cm wyżej(pod górnymi szafkami); fuga 1,5mm w 
kolorze jasnoszarym(cienka, prawie niewidoczna), 
zbliżonym do RAL7047; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: lodówka podblatowa, blat szer. 60cm, odporny 
na odkształcenia i wilgoć, odporny na zaplamienia, 
zarysowania i działanie promieni Uv, łatwy w utrzymaniu 
czystości, grubośc 3-4cm, kolor RAL 7035, wys.85cm; między 
płytkami a blatem zastosować systemową listwę w kolorze 
blatu; zlew z ociekaczem koloru srebrnego wpuszczany w 
blat; bateria koloru srebrnego; umywalka; szafki podblatowe i 
nadblatowe RAL 7031; stolik 140x60cm wys.73cm; 2 krzesła

0/19 Gab. Kierownika DŚRiA 16,62

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

0/20 Sekcja świadczeń 
rodzinnych 18,42

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Między biurkami zastosować należy ekrany akustyczne

0/21 P. pomocnicze 15,81

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

0/22 Sekcja świadczeń 
rodzinnych 16,05

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Między biurkami zastosować należy ekrany akustyczne

0/23 Pokój 500+ 16,76

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Między biurkami zastosować należy ekrany akustyczne



0/24 P.pomocnicze 14,55

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010 Wyposażenie-szafy kartotekowe. Wykonać jako metalowe 
malowane proszkowo na RAL 7038, wymiary dostosować do 
szczegółowych wymagań Inwestora. W górnej części szafa 
aktowa na dwoe półki (wysokość segregatora), dolna część 
składa się z 4 głębokich szuflad na format A4(przystosowana 
do składowania teczek). Wymiary ok. 200x100x435

0/25 Pokój 500+ 17,1

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Między biurkami zastosować należy ekrany akustyczne

0/26 Wiatrołap 12,94

farba lateksowa biała, RAL 9010 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7035, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe ;
W obszarze wiatrołapu przed wyjściem na zewnątrz projektuje się 
wycieraczkę systemową z wkładem tekstylnym oraz szczotkowym 
osadzoną w posadzce (poziom wycieraczki zlicowany z poziomem 
wykładziny) przeznaczona do budynków użyteczności publicznej do 
intensywneo ruchu pieszego; układana we wpuście, który jest 
wykończony rama aluminiową; wycieraczka powinna być ułożona 
prostopadle do kierunku ruchu; wysokość profila z podkładem ok 
19mm, wysokość całkowita wycieraczki ok. 24cm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Uwaga: strop nad wiatrołapem docieplić wełną mineralną 
10cm.



0/27 Korytarz 105,75

farba lateksowa biała, RAL 9010;
klatka schodowa pomalowana na żółto z zewnątrz, 
RAL 1003 (2 ściany: ściana gk z drzwiami D05 
oraz ściana z drzwiami D06, D07)

wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7035, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe; Przed wyjściem na zewnątrz projektuje się 
wycieraczkę systemową z wkładem tekstylnym oraz szczotkowym 
osadzoną w posadzce (poziom wycieraczki zlicowany z poziomem 
wykładziny) przeznaczona do budynków użyteczności publicznej do 
intensywneo ruchu pieszego; układana we wpuście, który jest 
wykończony rama aluminiową; wycieraczka powinna być ułożona 
prostopadle do kierunku ruchu; wysokość profila z podkładem ok 
19mm, wysokość całkowita wycieraczki ok. 24cm;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Przy drzwiach należy umiejscowić tabliczki z nazwą 
pomieszczenia (do ustalenia z Inwestorem), w przypadku 
toalet tabliczkę z piktogramem ze stali nierdzewnej i szkła 
bezpiecznego, wymiar 20x20cm. Poniżej rys. poglądowy:

0/28 P.pomocnicze 9,09

farba lateksowa biała, RAL 9010; wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010

MOPS-I PiĘTRO



1/1 Korytarz 93,71

farba lateksowa biała, RAL 9010;
klatka schodowa pomalowana na żółto z zewnątrz, 
RAL 1003 (2 ściany: ściana gk REI60 z drzwiami 
D05 oraz ściana do niej prostopadła gk+ściana 
REI60 ceglana)

wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7035, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010 Przy drzwiach należy umiejscowić tabliczki z nazwą 
pomieszczenia (do ustalenia z Inwestorem), w przypadku 
toalet tabliczkę z piktogramem ze stali nierdzewnej i szkła 
bezpiecznego, wymiar 20x20cm. Poniżej rys. poglądowy:

1/2 Kl. Schodowa 16,59

farba lateksowa biała, RAL 9010 (wnętrze klatki) wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7035, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe; stopnice i podstopnice w systemie dobranej 
wykładziny, bez nosków przystosowane do wymagań użyteczności 
publicznej; w obszarze 30cm przed schodami oraz 30cm na 
początku spocznika należy zastosować wykładzinę o powyższych 
parametrach, w kolorze RAL 7046(oznaczone na rysunku 
architektury); Kolor krawędzi schodów wyróżnione kolorem 
zbliżonym do RAL 7046.

schody i spoczniki od dołu oraz sufit pomalować farbą 
emulsyjną białą na RAL 9010

Poręcz ze stali nierdzewnej, mocowana na wys. 110cm, 
odległość od ściany 5cm.

1/3 Przedsionek 3,32

płytki betonowopodobne jasnoszare , RAL 
zbliżony do 7045,    wym. 30x60cm, wys. do górnej 
granicy ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021, wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: umywalka nablatowa okrągła z otworem na 
baterię, bateria koloru srebrnego, kosz na śmieci ze stali 
nierdzewnej, dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, 
suszarka ścienna ze stali nierdzewnej, lusto wklejane, blat 
pod umywalkę odporny na środki chemiczne oraz wodę, gr. 
3cm,  kolor zbliżony do RAL 7035, na stalowym stelażu. 
Stelaż pod blat malowany na RAL 9011.
Fugi projektuje się jako wodoszczelne, odporne na pleśń i 
środki chemiczne, szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z 
rys. detalu.



1/4 Wc personelu męskie 4,88

płytki betonowopodobne jasnoszare , RAL 
zbliżony do 7045,    wym. 30x60cm, wys. do górnej 
granicy ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021,wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: miska ustępowa stojąca, pojemnik na papier 
toaletowy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali 
nierdzewnej, pisuar ze stelażem,  kosz na śmieci ze stali 
nierdzewnej.  Zabudowa kabiny ustępowej: systemowa, panel 
HPL do środowisk mokrych, z powłoką antybakteryjną, kolor 
zbliżony do RAL 7035, blokada z sygnalizacją wolne/zajęte, 
nóżki ze stali nierdzewnej, zawiasy z samozamykaczem 
grawitacyjnym, światlo przejścia drzwi 80cm.

1/5 Pom. do skł. Sprzętu do 
kasacji 11,38

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010

1/6 Wc NPS 3,5

płytki betonowopodobne jasnoszare  , RAL 
zbliżony do 7045,   wym. 30x60cm, wys. do górnej 
granicy ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021, wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: miska ustępowa wisząca dla NPS ze stelażem 
podtynkowym, poręcze dla NPS  ze stali nierdzewnej wg rys. 
detalu (ściany w miejscach montażu poręczy powinny być 
wzmocnione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na 
poręczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali 
nierdzewnej, umywalka wisząca dla NPS, kosz na śmieci ze 
stali nierdzewnej, dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, 
suszarka ścienna ze stali nierdzewnej, lusto z kątową 
regulacją nachylenia, bateria umywalkowa srebrna.Fugi 
projektuje się jako wodoszczelne, odporne na pleśń i środki 
chemiczne, szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z rys. 
detalu.



1/7 Pok. sekcji DM 16,68

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

1/8 Pok. sekcji ŚA 17,08

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

1/9 Pok. sekcji ŚA 16,93

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

1/10 Pom. rezerwowe 16,67

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010

1/11 Pok. zastępcy dyrektora 16,68

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

1/12 Pok. kierownika SPS 16,34

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

1/13 Pok. pracowników 
socjalnych 33,06

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Między biurkami zastosować należy ekrany akustyczne



1/14 Pok. pracowników 
socjalnych 33,26

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Między biurkami zastosować należy ekrany akustyczne

1/15 Pok. pracowników 
socjalnych 34,39

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Między biurkami zastosować należy ekrany akustyczne

1/16 Pok. pracowników 
socjalnych 42,05

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Między biurkami zastosować należy ekrany akustyczne

1/17 Pok. pracowników 
socjalnych 21,63

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

1/18 Pok. pracowników 
socjalnych 24,39

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

1/19 Pom. socjalne 12,74

płytki białe cegiełki, fazowane, wym. 10x20cm RAL
9010, połysk, fartuch z płytek ułożyć nad blatem 
roboczym, na wys. 85cm,  zakończyć 60cm 
wyżej(pod górnymi szafkami); fuga 1,5mm w 
kolorze jasnoszarym(cienka, prawie niewidoczna), 
zbliżonym do RAL7047; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: lodówka podblatowa, blat szer. 60cm, odporny 
na odkształcenia i wilgość, odporny na zaplamienia, 
zarysowania i działanie promieni Uv, łatwy w utrzymaniu 
czystości, grubośc 3-4cm, kolor RAL 7035, wys.85cm; między 
płytkami a blatem zastosować systemową listwę w kolorze 
blatu; zlew z ociekaczem koloru srebrnego wpuszczany w 
blat; bateria koloru srebrnego; umywalka; szafki podblatowe i 
nadblatowe RAL 7031; stolik 140x60cm wys.73cm; 2 krzesła



1/20 Wc Klientów Damskie/NPS 3,95

płytki betonowopodobne jasnoszare , RAL 
zbliżony do 7045,    wym. 30x60cm, wys. do górnej 
granicy ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare  betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021,wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: miska ustępowa wisząca dla NPS ze stelażem 
podtynkowym, poręcze dla NPS  ze stali nierdzewnej wg rys. 
detalu (ściany w miejscach montażu poręczy powinny być 
wzmocnione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na 
poręczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali 
nierdzewnej, umywalka wisząca dla NPS, kosz na śmieci ze 
stali nierdzewnej, dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, 
suszarka ścienna ze stali nierdzewnej, lusto z kątową 
regulacją nachylenia, bateria umywalkowa srebrna.Fugi 
projektuje się jako wodoszczelne, odporne na pleśń i środki 
chemiczne, szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z rys. 
detalu.

1/21 Wc klientów męskie/NPS 6,01

płytki betonowopodobne jasnoszare  , RAL 
zbliżony do 7045,  wym. 30x60cm, wys. do górnej 
granicy ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o 
ścieralności klasy V,fugi koloru analogicznego do wybranych płytek, 
szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: miska ustępowa wisząca dla NPS ze stelażem 
podtynkowym, poręcze dla NPS  ze stali nierdzewnej wg rys. 
detalu (ściany w miejscach montażu poręczy powinny być 
wzmocnione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na 
poręczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali 
nierdzewnej, umywalka wisząca dla NPS, kosz na śmieci ze 
stali nierdzewnej, dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, 
suszarka ścienna ze stali nierdzewnej, lusto z kątową 
regulacją nachylenia, bateria umywalkowa srebrna, pisuar dla 
NPS
Fugi projektuje się jako wodoszczelne, odporne na pleśń i 
środki chemiczne, szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z 
rys. detalu.

MOPS-II PiĘTRO



2/1 Korytarz 89,97

farba lateksowa biała, RAL 9010;
klatka schodowa pomalowana na żółto z zewnątrz, 
RAL 1003 (2 ściany: ściana gk REI60 z drzwiami 
D05 oraz ściana do niej prostopadła gk+ściana 
REI60 ceglana z witryną S01 EI60)

wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7035, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Przy drzwiach należy umiejscowić tabliczki z nazwą 
pomieszczenia (do ustalenia z Inwestorem), w przypadku 
toalet tabliczkę z piktogramem ze stali nierdzewnej i szkła 
bezpiecznego, wymiar 20x20cm. Poniżej rys. poglądowy:

2/2 Kl. Schodowa 18,81

farba lateksowa biała, RAL 9010 (wnętrze klatki) wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7035, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe; stopnice i podstopnice w systemie dobranej 
wykładziny, bez nosków przystosowane do wymagań użyteczności 
publicznej; w obszarze 30cm przed schodami oraz 30cm na 
początku spocznika należy zastosować wykładzinę o powyższych 
parametrach, w kolorze RAL 7046(oznaczone na rysunku 
architektury); Kolor krawędzi schodów wyróżnione kolorem 
zbliżonym do RAL 7046.

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010 Poręcz ze stali nierdzewnej, mocowana na wys. 110cm, 
odległość od ściany 5cm.

2/3 Przedsionek 3,32

płytki betonowopodobne jasnoszare , RAL 
zbliżony do 7045,   wym. 30x60cm, wys. do górnej 
granicy ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021,wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: umywalka nablatowa okrągła z otworem na 
baterię, bateria koloru srebrnego, kosz na śmieci ze stali 
nierdzewnej, dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, 
suszarka ścienna ze stali nierdzewnej, lusto wklejane, blat 
pod umywalkę odporny na środki chemiczne oraz wodę, gr. 
3cm,  kolor zbliżony do RAL 7035, na stalowym stelażu. 
Stelaż pod blat malowany na RAL 9011.Fugi projektuje się 
jako wodoszczelne, odporne na pleśń i środki chemiczne, 
szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z rys. detalu.



2/4 Wc personelu męskie 4,83

płytki betonowopodobne jasnoszare , RAL 
zbliżony do 7045,    wym. 30x60cm, wys. do górnej 
granicy ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021,wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: miska ustępowa stojąca, pojemnik na papier 
toaletowy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali 
nierdzewnej, pisuar ze stelażem,  kosz na śmieci ze stali 
nierdzewnej.  Zabudowa kabiny ustępowej: systemowa, panel 
HPL do środowisk mokrych, z powłoką antybakteryjną, kolor 
zbliżony do RAL 7035, blokada z sygnalizacją wolne/zajęte, 
nóżki ze stali nierdzewnej, zawiasy z samozamykaczem 
grawitacyjnym, światlo przejścia drzwi 80cm.Fugi projektuje 
się jako wodoszczelne, odporne na pleśń i środki chemiczne, 
szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z rys. detalu.

2/5 Wc NPS 6,61

płytki betonowopodobne jasnoszare , RAL 
zbliżony do 7045,  wym. 30x60cm, wys. do górnej 
granicy ościeżnicy wg rys. detalu, fugi koloru 
analogicznego do wybranych płytek, 2mm, 
rysunek poglądowy poniżej; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

płytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zbliżony do 
7021, wym. 60x60cm, antypoślizgowe, o ścieralności klasy V,fugi 
koloru analogicznego do wybranych płytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: miska ustępowa wisząca dla NPS ze stelażem 
podtynkowym, poręcze dla NPS  ze stali nierdzewnej wg rys. 
detalu (ściany w miejscach montażu poręczy powinny być 
wzmocnione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na 
poręczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali 
nierdzewnej, umywalka wisząca dla NPS, kosz na śmieci ze 
stali nierdzewnej, dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, 
suszarka ścienna ze stali nierdzewnej, lusto z kątową 
regulacją nachylenia, bateria umywalkowa srebrna.Fugi 
projektuje się jako wodoszczelne, odporne na pleśń i środki 
chemiczne, szerokości 2mm, płytki startowe zgodnie z rys. 
detalu.

2/6 Pom. socjalne 7,14

płytki białe cegiełki, fazowane, wym. 10x20cm RAL 
9010, połysk, fartuch z płytek ułożyć nad blatem 
roboczym, na wys. 85cm, a zakończyć 60cm 
wyżej(pod górnymi szafkami); fuga 1,5mm w 
kolorze jasnoszarym(cienka, prawie niewidoczna), 
zbliżonym do RAL7047; farba lateksowa 
jasnoszara, RAL 7035

wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: lodówka podblatowa, blat szer. 60cm, odporny 
na odkształcenia i wilgość, odporny na zaplamienia, 
zarysowania i działanie promieni Uv, łatwy w utrzymaniu 
czystości, grubośc 3-4cm, kolor RAL 7035, wys.85cm; między 
płytkami a blatem zastosować systemową listwę w kolorze 
blatu; zlew z ociekaczem koloru srebrnego wpuszczany w 
blat; bateria koloru srebrnego; umywalka; szafki podblatowe i 
nadblatowe RAL 7031; stolik 140x60cm wys.73cm; 2 krzesła



2/7 Pok. sekcji DM 17,31

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

2/8 Sala konf. 50,86

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: rzutnik, ekran, tablica, flipchart

2/9 P.z.ds.przemocy 34,57

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

2/10 p.spotkań terapeutycznych 16,33

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

2/11 pom. rezerwowe 16,07

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010

2/12 pom. gł. Księgowego 16,66

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010



2/13 pok. księgowych 16,83

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

2/14 pok. księgowych 16,24

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

2/15 Sekretariat pom.1 9,89

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

2/16 Sekretariat pom.2 5,96

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

Wyposażenie: lodówka podblatowa, biały blat szer. 60cm, 
odporny na odkształcenia i wilgość, odporny na zaplamienia, 
zarysowania i działanie promieni Uv, łatwy w utrzymaniu 
czystości, grubośc 3-4cm, kolor RAL 7035, wys.85cm; między 
płytkami a blatem zastosować systemową listwę w kolorze 
blatu; zlew z ociekaczem koloru srebrnego wpuszczany w 
blat; bateria koloru srebrnego; umywalka; szafki podblatowe i 
nadblatowe RAL 7031; 

2/17 Sekretariat pom.3 17,45

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

2/18 Pok. dyrektora 24,08

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010



2/19 Pok. rezerwowe 24,7

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010

2/20 pok. informatyków 24,45

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina PCV prądoprzewodząca rulonowa termozgrzewlna; 
cokoły wywijane na ścianę/systemowe 11cm; kolor zbliżony do RAL 
7046; wykładzina homogeniczna; właściwości antystatyczne R=105 
(dożywotnia gwarancja na utrzymanie parametrów przewodzenia); 
odporność chemiczna, przeciwpoślizgowa R9, trudnozapalna; o 
grubości min.2,00mm; klasa użytkowa typ 1; powinna być odporna 
na ścieranie, działanie pomieni UV i środków 
dezynfekcyjnych(gwarancja min. 10 lat), powinna posiadać 
możliwość regenerowania  i odnawiania poprzez szlifowanie;   
UWAGA! Wykładzinę należy podłączyć do uziemienia.

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

2/21 Serwerownia 17,61

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wykładzina PCV prądoprzewodząca rulonowa termozgrzewlna; 
cokoły wywijane na ścianę/systemowe 11cm; kolor zbliżony do RAL 
7046; wykładzina homogeniczna; właściwości antystatyczne R=105 
(dożywotnia gwarancja na utrzymanie parametrów przewodzenia); 
odporność chemiczna, przeciwpoślizgowa R9, trudnozapalna; o 
grubości min.2,00mm; klasa użytkowa typ 1; powinna być odporna 
na ścieranie, działanie pomieni UV i środków 
dezynfekcyjnych(gwarancja min. 10 lat), powinna posiadać 
możliwość regenerowania  i odnawiania poprzez szlifowanie;   
UWAGA! Wykładzinę należy podłączyć do uziemienia.

sufit podwieszany gk pomalować farbą emulsyjna białą, 
RAL 9010

W pomieszczeniu występuje podłoga podniesiona systemowa 
wg rys. architektury. Schody należy wykonać w systemie 
danej podłogi. 

2/22 magazyn sprzętu inf. 6,43

farba lateksowa biała, RAL 9010 wykładzina winylowa, kolor RAL zbliżony do 7046, jednokolorowa, 
bez wzoru, grubość całkowita 3-3.10mm, grubość warstwy 
użytkowej 1,01-1,02mm, wykładzina w rolce, izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 16-17dB, antypoślizgowość R9, odporna na 
działanie środków czyszczących, właściwości elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporność-nie nisza niż Bfl-s1, heterogeniczna, 
cokoły systemowe;

sufit pomalować farbą emulsyjna białą, RAL 9010



Uwagi: 1. Przed wejściami zewnętrznymi projektuje się systemowe 
wycieraczki z wkładem winylowym osadzone w posadzce wg rys. 
architektury. 
Dobrano wycieraczkę czyszczącą z wkładem gumowym, wysokość 
profila aluminiowego wraz z podkładem ok. 2cm, całkowita wys. 
wycieraczki ok. 2,3cm, przeznaczona do zastosowania na zewnątrz, 
używana do budynku użyteczności publicznej, przeznaczona do 
intensywnego ruchu pieszego.
2. Przed zamówieniem należy wybór i kolorystykę dobranych 
wykładzin, farb, wyposażenia skonsultować z Inwestorem oraz 
Projektantem. 
3. Aranżację mebli należy zweryfikować z rzeczywistymi wymiarami 
po przebudowie.


