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PROJEKT INSTALACJE SANITARNE

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:

a) Projekt architektoniczno-budowlany,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 poz.1422, Dz. U. z 2017 poz.2285),

¢) wizja lokalna w budynkach,

d) wytyczne techniczne projektowania instalacji,

e) obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane,

f) katalogi producentow.

3.ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje cze$¢ opisowo-obliczeniowg i graficzng wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla projektowanego zamierzania budowlanego.

3.1 ZALOZENIA

o projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. —
18°C

e temperatury pomieszczen przyjeto wg DzU.02.75.690 2z pbdzn.zm.; ostatnia zm.
Dz.U.08.201.1238,

e temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403

e obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg - PN — EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze
w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego. Jako dokument odniesienie
do okreslenia wspotczynnikow przenikania ciepta przegréd budowlanych stanowi dokumentacija
architektoniczno-budowlana i przywotane w niej dane

o materialem podstawowym do wykonania instalacji C.O. jest rura stalowa niestopowa,
ocynkowana z zewnatrz. Rury i komponenty z materiatu nr 1.0308 wg PN-EN 10305-3. Z zewnatrz
ocynkowane galwanicznie, grubos¢ warstwy 8 do 5 um, ztgczki zaprasowywane. Dla prowadzenia
podposadzkowego materiatem podstawowym jest rura wielowarstwowa typu PE-RT/AI/PE-RT lub
rura AL./Pex.

o materialem podstawowym do wykonania instalacji wody zimnej jest rura stalowa podwdjnie
ocynkowana klasy PN16 dla inst. p.poz a dla instalacji wodnych prowadzonych w warstwach
posadzkowych rura wielowarstwowa typu PE-RT/AI/PE-RT lub rura AL./Pex lub rura PP (rura
stabilizowana dla inst. cwu)

e poszczegolne elementy instalacyjne dostarczone na budowe muszg by¢ od jednego producenta
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4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Woda zimna, ciepta i cyrkulacyjna

Projektuje sie instalacje wodng na cele bytowo gospodarcze oraz p.poz budynku z istniejgcego
przytacza wody. Woda ciepta przygotowywana bedzie w biwalentnym zasobniku c.w.u. o
pojemnosci 5001. Zrédlem zasilania zasobnika c.w.u. bedzie projektowany kociot gazowy oraz
projektowana instalacja solarna. W budynku, za wejsciem przytgcza wodnego nalezy zainstalowaé
zawor odcingjacy dla obiektu. Za wodomierzem wykonac rozdziat instalacji na instalacje bytowsg i
p.poz. W trakcie wystgpienia pozaru wode bytowag bedzie odcinat zawér elektromagnetyczny.
Nalezy zapewni¢ odpowiednie cisnienie wodociggu. Gtowne przewody wody zimnej
rozprowadzone sg pod stropem kottowni oraz w posadzce parteru. Rurociagg za zaworem
elektromagnetycznym wykonany jest z rur typu AluPex lub z rury wielowarstwowej, ktéra zasila
piony wodne oraz instalacje kottowni. Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej rozprowadzone sg
pod stropem piwnicy oraz w posadzce parteru skad wspodlnie z instalacjg wody zimnej tworzg piony
wodne. Instalacje na kondygnacjach prowadzone w warstwach podposadzkowych lub bruzdach
Sciennych, wykonac¢ z rur typu AluPex lub z rury wielowarstwowej. Instalacje hydrantowg wykonac¢
z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych. Temperatura wody cieptej w instalacjach
wodociggowych (w najdalej potozonych elementach instalacji od zrédta wody cieptej) nie moze byé
nizsza niz 55°C. Zapewnienie tej temperatury jest zwigzane z pozostatymi dwoma wartosciami
temperatury w instalaciji:

- temperatura wody cieptej w miejscu wyjscia z podgrzewacza lub wymiennika ciepta nie moze by¢
nizsza niz 60°C

- maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrebie catej instalacji wody cieptej nie moze
by¢ wieksza niz 5K.

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowag przeptukaé i poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,5
cidnienia roboczego. Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzac ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywaé na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 cisnienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli ciSnienie wzrosnie to znaczy, ze system jest
szczelny. Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptukac i poddac¢ prébie szczelnosci na
cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego. Podwyzszone ciSnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze przekraczac¢ 0.6 bar.
W czasie nastepnych 2 godz. Spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0.2 bar. Ze wzgledu na
elastyczno$¢ przewodow cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywaé na statym poziomie.
Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddaé procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.
Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m®. W czasie dezynfekcji wprowadzaé do instalacji podchloryn
sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku
zapachu chloru. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy na catej ich dtugosci owingc
elastyczng otuling, umozliwiajgcg ich termiczne ruchy. Przewody ukfadane w bruzdach nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem o ich Scianki przez owiniecie otuling. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢
dostosowana do s$rednicy utozonych w niej przewoddw oraz gruboéci zastosowanych otulin.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy,) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie. Do
mocowania przewodow nalezy stosowac¢ uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Mozna
rowniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie
obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy.

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i os6b niepetnosprawnych, w instalacji
wody cieptej powinny byC zastosowane zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajgce poparzeniu.
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4.1.1. Mocowanie przewodéw i przejscia budowlane

Ze wzgledu na zmniejszong sztywnos$¢ rur tworzywowych w stosunku do stalowych nalezy w
przypadku wykonywania instalacji z PP $cisle przestrzega¢ wymagan dotyczgcych uchwytéw
mocujgcych. Do mocowania przewodow nalezy stosowac uchwyty systemowe, tgcznie z kotkami
rozporowymi minimum M6. Mozna réwniez stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika,
lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podkfadka ochronna z gumy. Przejscie
przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o
srednicy przewodu wiekszej, co najmniej 0 40 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki
rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng z zachowaniem przepiséw Ppoz. Rure ostonowg na
catej dilugosci wypetnic masg plastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
wykonywac¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54

4.1.2. Izolacja cieptochronna.

Wszystkie przewody instalacji izolowac cieplnie izolacjg cieptochronng o  wspétczynniku nie
wiekszym niz U=0.035 W/mxK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 listopada 2017 zmieniajace rozporzgdzanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.1.3.Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze instalacji z materiatéw
tradycyjnych, tji. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnoéci nalezy poprzedzi¢
napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czgstki state , co
zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej.

4.1.4. Przeptyw obliczeniowy wody zimnej

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia obiektu w urzgdzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg: PN-EN 806-1:2004, PN-EN 806-2:2004, PN-EN
806-3:2004.

4.1.5. Lokalizacja hydrantow wewnetrznych i prowadzenie instalacji

Hydranty wewnetrzne 25 lokalizuje sie na kazdym pietrze w miejscu fatwo dostepnym zgodnie z
przepisami zachowujgc 30 metrowy zasieg weza. Zawor powinien by¢ umieszczone na wysokosci
1.35+£0.05m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna byC skierowana do dotu. Usytuowanie
nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe
przytaczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkosciami nasady klucza
do tgcznikow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze
niz 20 m H,O, przy czym pomiaru ci$nienia nalezy dokonac przy czynnym hydrancie. Nominalna
wydajnosé zaworu hydrantowego 25 wynosi — 1,0 I/s. Wokét zaworu musi zosta¢ zachowana wolna
przestrzen manewrowa w ksztafcie walca o promieniu 0,2 m. i dlugosci (w przéd od osi wylotu) 0,3
m. Zawér projektuje sie jako obudowany — w komplecie z szafkg. Instalacja wodociggowa ppoz.
wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkédw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sSciany istropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypenié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Proba
szczelnoéci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Cz. |Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacje hydrantowg nalezy podda¢ badaniom
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zgodnie z metodykg podang w PN-B-02865: 1997.
4.1.6. Zrédto zasilania instalacji P.poz
Zrédtem wody do zasilania instalacji hydrantowej bedzie projektowana instalacja wodociggowa.

4.2 Kanalizacja

4.2.1 Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa
sztucznego-PCV, ktére nalezy wpigé do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego. Wewnetrzna
instalacja kanalizacyjna charakteryzujgca sie grawitacyjnym sptywem sSciekdw wymaga wymuszonej
lokalizacji przewoddéw w budynku, stwarzajgc dla poszczegolnych fragmentow instalacji odmienne
warunki eksploatacji. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa sztucznego-PCV.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z astolanu - materiatu niskoszumowego o gestosci min.
1,90g/cm?®. Piony wykonane z rur DN 110 muszg posiadaé grubosci $cianki min. 5mm. Zagadnienie
wydtuzen liniowych przewodow kanalizacyjnych z PVC nie moze by¢ pominiete w montazu.
Zagadnienie to dla przewoddw kanalizacyjnych rozwigzane jest dzieki technologii, potgczen
roztacznych kielichowych. Konstrukcyjna gtebokos¢ kielicha uwzglednia mozliwosé przejecia
przyrostu liniowego ok.10mm. Dla celéw samokompensacji przewodéw kanalizacyjnych w przypadku
odcinkow diuzszych niz 2,5 m nalezy stosowac prostki z wydtuzonym kielichem. Przewody poziome
kanalizacyjne nalezy ukfada¢ z zachowaniem minimalnego spadku dla danej Srednicy, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normie. Piony w przestrzeni stropowej nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych po 30 mm z kazdej strony stropu. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢
rurg wywiewng. Pion kanalizacyjny u podstawy nalezy zaopatrzy¢ w rewizje. Podejscia odptywowe,
tgczace wyloty aparatéw sanitarnych z pionem, prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5 — 2,5 %.
Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Przewody kanalizacyjne lokalizowa¢ réwnolegle do przewodow wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania przy zachowaniu odlegtosci od tych
przewodéw co najmniej 0,10 m. Lagczenie przewoddw za pomocg potgczen kielichowych
uszczelnionych pierscieniem gumowym, o Srednicy dopasowanej do zewnetrznej Srednicy przewodu
kanalizacyjnego. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) wykonywaé za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Przewody kanalizacyjne powinny spetniac
nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie. Przewody spustowe (piony) powinny by¢
wyposazone W rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow, czyszczaki powinny mie¢ szczelne
zamkniecie  umozliwiajgce tatwg eksploatacje. Przybory i urzgadzenia fgczone z instalacjg
kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia
wodnego powinna gwarantowac¢ niemoznosé wyssania wody z syfonu podczas splywania wody z
innych przyboréw oraz przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysokosci
zamkniecia wodnego dla miski ustepowej, umywalki wynosi 50 — 75 mm. Zatamania, zmiany
kierunku, redukcje wykonac¢ przy uzyciu oryginalnych ksztattek kanalizacyjnych. W miejscach przejsé
przez przegrody budowlane nie dopuszcza sie potgczen rur. Piony kanalizacyjne oraz podejscia pod
urzadzenia nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw
plastikowych lub metalowych z gumowg wkfadkg. Na pionach kanalizacyjnych zamontowac rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. W budynku zamontowac¢ nalezy rewizje, a szachty powinny
posiada¢ wowczas drzwiczki rewizyjne. Przybory i urzadzenia podtgczone do kanalizacji winny byc¢
wyposazone w indywidualne syfony. Zlewozmywak nalezy mocowac¢ na wysokosci 0,75-0,9m od
posadzki, umywalki 0,75-0,8m. Z central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny do
projektowanej instalacji.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wpig¢ do projektowanych poziomoéw, prowadzonych pod posadzkag
parteru. Z pomieszczenia kottowni kanalizacje sanitarng nalezy przettoczy¢ przewodem ttocznym do
projektowanej instalacji.
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4.2.2 Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamietaC o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15st. za pomocg pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
4.2.3 Laczenie rur i ksztattek

Aby wykonac potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm . Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.

4.2.4 Podejscia

Podejscia to przewody tgczace urzgdzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, wanny itd.) z pionem
lub przewodem odptywowym (poziomem). PodejScia do urzadzen sanitarnych i wpustéw
podiogowych mogg byé prowadzone oddzielnie lub mogg taczyé sie dla kilku urzadzen, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych
trojnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%. W zalezno$ci od przytgczanego urzadzenia wlot odptywu
nalezy zamiesci¢ na réznych wysokosciach. W przypadku umywalek wlot odptywu znajduje sie od 50
do ponad 60 centymetréw ponad podtogg. Dla kabin prysznicowych - do kilku cm nad podtoga, za$
dla wanien - okoto kilkunastu (z reguty 15-16 centymetréw ponad podiogg). Oczywiscie wszystkie
odptywy powinny by¢ wyposazone w kolanka zabezpieczajgce tazienke przed przedostawaniem sie
przykrych zapachow z kanalizacji. Odptyw z misek toaletowych moze by¢ rozwigzany na dwa
sposoby. Mamy do wyboru toalety z odptywem pionowym lub poziomym. Najczesciej stosuje sie
odptyw poziomy, chociaz w niektérych budynkach (gtownie starszych) spotyka sie odptyw pionowy. W
zaleznosci od rodzaju odptywu od toalety powinnismy wybra¢ odpowiedni rodzaj miski klozetowe;j.
4.2.5 Piony

Srednica czeéci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé
mniejsza od najwigkszej Srednicy podejscia do tego pionu. Piony w przestrzeniach stropowych nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajgcych po 30 mm z kazdej strony stropu. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ obok pionéw wodnych, ktére docelowo bedg obudowane tworzgc szacht instalacyjny.
Piony kanalizacyjne oraz podejscia pod urzadzenia nalezy mocowac do elementdw konstrukcyjnych
budynku za pomocg uchwytéw plastikowych lub metalowych z gumowg wktadkg. Na pionach
kanalizacyjnych zamontowa¢ rury wywiewne wyprowadzone ponad dach, na parterze budynku
zamontowac¢ nalezy rewizje, a szachty powinny posiadaé¢ wéwczas drzwiczki rewizyjne.

4.2.6 Przewody odptywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod podiogg najnizszej kondygnacji.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej
Ost.C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem. Kazda rura
po utozeniu powinna SciSle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Utozony odcinek rury po
sprawdzeniu prawidtowo$ci jej spadku nalezy ustabilizowaé poprzez wykonanie osypki piaskowej gr.
min. 20cm ponad wierzch rury. Zatamania, zmiany kierunku, redukcje wykonacC przy uzyciu
oryginalnych ksztaltek kanalizacyjnych. W miejscach przejS¢ przez przegrody budowlane nie
dopuszcza sie potgczen rur.

Srednica przewodu | Spadek Spadek
[mm] minimalny [%] maksymalny [%0]
110 2 15
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160 15 15
4.2.7 Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzeh rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1
>110 1,25

4.2.8 Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna tgczyé z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wlozy¢ manszete (w zaleznosci od
Srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o Srednicy wewnetrznej
50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsungé w
srodek rure odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg
odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke
wargowg, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet. Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowaé niemozno$¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz
przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysokosci zamkniecia wodnego dla
miski ustepowej , umywalki wynosi 50 — 75 mm.

4.2.9 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkoéw
(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

4.2.10 Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie
powinno sie wprowadzac¢ do przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwaé kilka
piondw. Przekrgj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez
nig piondw.

4.3.Centralne ogrzewanie

Projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 18°C. Temperature
otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury pomieszczen przyjeto wg
Dz.U.02.75.690 z pézn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Obliczenie zapotrzebowania ciepta
wykonano wg - PN — EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego. Na podstawie obliczen okreslono projektowane obcigzenie
cieplne budynku ®HL=96,6 kW (55,2W/m?; 16,9W/m°) .

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego
zasilang przez projektowany kociot gazowy o mocy 125kW.

Gtéwnym zrédtem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowa, gdzie wyodrebniono obiegi:

- ogrzewanie grzejnikowe MOPS,

- ogrzewanie grzejnikowe sali gimnastycznej,

- zasilanie zasobnika CWU .

4.3.1. Przewody instalacji C.O.

Gtéwne przewody zasilajgce i powrotne inst. C.O. projektuje sie z rury stalowej, czarnej taczonej
przez spawanie oraz z rury precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowane
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zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Dla instalacji prowadzonej
podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych zastosowac rury wielowarstwowe, z doczotowo zgrzang
wktadkg aluminiowg. Do potgczen nalezy zastosowacC tworzywowe ksztattki z pojedynczym
uszczelnieniem. Ksztattki zaprasowywane z wbudowang na state tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej. Gtobwne przewody centralnego ogrzewania rozprowadzone sg pod stropem kottowni
oraz w posadzce parteru, skad zasilajg kolejne piony i odbiorniki. Kazdy pion centralnego ogrzewania
wyposazy¢ w automatyczny zawor odpowietrzajgcy. Montaz i prowadzenie przewoddéw zgodnie z
warunkami technicznymi montazu instalacji.

Instalacja zostata podzielona na moduty hydrauliczne, poprzez zastosowanie zawordw i regulatorow
wg. lok. podanej na rysunkach. Kazdy pion posiada mozliwos¢ odciecia zaworem kulowym.

4.3.2. Dobér urzadzen grzewczych

Do ogrzewania pomieszczeh projektuje sie grzejniki wykonane z blachy stalowej zimnowalcowanej
zgodnej z normg EN 442-1:2014 przettoczniami o skoku co 40 mm, pilytowe z elementami
konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym z wkiadkg o matym wsp. kvs ( tzw. z6itg)
oraz grzejniki fazienkowe z zaworem termostatycznym. Podtgczenie dolne, kgtowe grzejnikow
zintegrowanych z mozliwoécig odciecia i odwodnienia grzejnika. Dla utrzymania zgdanej temperatury
w pomieszczeniach grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne. Grzejniki do $cian nalezy
mocowac przy pomocy uchwytow dostarczanych wraz z grzejnikami. Wszystkie grzejniki z zaworami
zamontowane na obiekcie muszg by¢ tej samej marki i spetniaé ponizsze wymagania:

e maksymalne cisnienie prébne: 1,3 MPa

¢ maksymalne cisnienie robocze: 1,0 MPa
¢ maksymalna temperatura zasilania: 110°C

e podtgczenia: grzejniki zaworowe — 2 x GZ %" i 4 x GW V2" grzejniki z podtgczeniem bocznym — 4 x
GW %"

e dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji wiasnosci uzytkowych zgodnej z Rozp. PE i
R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osob niepetnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony, ochraniajgce od bezposredniego
kontaktu z elementem grzejnym.

4.3.3. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Wszelkie przejscia przewodow centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne (Sciany nosne,
stropy itp.) wykonaé w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu
w Scianie lub stropie. Przestrzeh miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub
elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne
potgczenie na przewodzie. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac zgodnie z
normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepiséw p.poz.

4.3.4. Mocowanie przewodow.

Do mocowania przewoddow nalezy stosowa¢ uchwyty systemowe tgcznie kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna rowniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych
(przesuwnych) dla przewoddw powinien wynosi¢ odpowiednio:

o dlasrednicy dn15 mm - 1,25 m

e dla srednicy dn 18 mm - 1,50
e dla srednicy dn22 mm - 2,00
o dla srednicy dn28 mm - 2,25
o dla srednicy dn35 mm - 2,75
e dla srednicy dn40 mm - 3,00

3 3 3 3 3
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e dla srednicy 2dn 50 mm - 3,00 m

4.3.5. Kompensacja przewodoéw.

Instalacje wyposazyé w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia instalacji). Podstawowg
zasadg przy wbudowaniu kompensatoréw jest to, aby byt umieszczony pomiedzy punktami statymi
lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem statym, Wydtuzenia liniowe
nalezy kompensowaé przez odpowiednie prowadzenie przewoddw pokazane na rysunku z
uwzglednieniem wytycznych producenta.

4.3.6.1zolacja cieptochronna

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowaé cieplnie izolacjg cieptochronng (o
wsp. nie wiekszym niz U=0.035 W/mxK) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.3.7. Odbiér instalacji i przekazanie do eksploataciji.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ". Prébe
szczelnoéci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego
( minimum 7.5 bara ). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu.
Pierwsza prébe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Dopiero po przeprowadzeniu
z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do
wylewania posadzki przy napetnionej instalacji. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy
przeprowadzi¢ roéwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przeptywow projektowych do
warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej
nalezy sporzadzi¢ protokot z regulaciji zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste,
wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna
dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336.
Protokot powinien takze zawieraé dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej. Protokot z
regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru. Po sporzgdzeniu protokotu
nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotgczona do urzadzenia przez
producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

4.4. INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowg w skfad, ktérej wchodzi kottownia gazowa.
Instalacja zasilana biedzie gazem sieciowym. Catos$¢ instalacji wewnetrznej wykonac rur stalowych
bez szwu. Giéwne przewody gazowe projektuje sie z rur stalowych bezszwowych tgczonych przez
spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej), nalezy lokalizowa¢ w
spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji
gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome
odcinki instalacji gazowej sytuowaé¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,20 m. W stosunku do pionowych przewoddw innych
instalaciji, instalacje gazowa prowadzi¢ w odlegtosci 0,1 m. Przewody instalacji gazowej mocowac
do scian lub innych trwatych elementow wyposazenia budynku za pomocg materiatow niepalnych.
Odlegtosci miedzy zamocowaniami i przewoddéw gazowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,50 m.
W  przypadku zataman, zmian kierunkéw, odlegtosci pomiedzy zamocowaniami nalezy
dostosowac do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen. Niedopuszczalne
jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych. Zasady wykonywania instalacji
gazowych reguluje ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002
Przejscie przewoddéw gazowych przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach
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ostonowych o $rednicy przewodu wiekszej co najmniej o 40 mm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Koncéwki rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Przejscie przewodu gazowego
przez strop wykonac¢ w rurze ostonowej o $rednicy wewnetrznej wigkszej o 20 mm od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Rure ostonowg na catej diugosci wypetni¢ masg plastyczng. Przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami branzowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54.

4.4.1. Odbiér instalacji gazowej.

Odbidr techniczny instalacji gazowe;j.

Przed podigczeniem instalacji gazowej do sieci zewnetrznej musi zosta¢ przeprowadzony jej
odbiér techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu oraz wtasciciela obiektu budowlanego. Odbiér techniczny polega gtéwnie na
sprawdzeniu zgodnos¢ wykonania instalacji gazowej z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, jakosci wykonania instalacji gazowej,
szczelnosci wszystkich elementow instalacji gazowej, jakosci uzytych materiatdbw. W trakcie
odbioru instalacji wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy urzgd administracji panstwowe;j

-wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,

-dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (dokumentacja
powykonawcza),

-protokoty wykonania préb i badan,

-certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub znak DT ), aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

-instrukcje obstugi urzadzen gazowych,

Kontrola zgodnoéci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na
sprawdzeniu:

-$rednic przewodow gazowych i armatury,

-zgodnego z projektem prowadzenia instalacji w budynku,

-mocowania przewodow i armatury ( w tym kurkéw),

-wtasciwego doboru rur, tgcznikow , armatury i materiatdw pomocniczych ,

-wtgczenia przewoddéw spalinowych i prawidtowego wykonania wentylacji pomieszczen,

-zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami,

Kontrola szczelnosci instalacji gazowe;.

Po wykonaniu instalacji gazowej, przed napetnieniem paliwem gazowym, nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce préby szczelnosci :

gtdbwng probe szczelnoéci (préba szczelnosci | rodzaju ),

probe szczelnosci przed napetnieniem paliwem gazowym(préba szczelnosci Il rodzaju)

Gtoéwna préba szczelnosci.

Instalacje gazowg uznaje sie za przygotowang do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci (
proby szczelnosci | rodzaju), jezeli jest zamontowana , oczyszczona , konce zaslepione, a kurki
pozostajg w pozycji otwartej, W instalacji nie powinny by¢ zamontowane odbiorniki gazu. Oprécz
nowo wybudowanej instalacji, gtébwnej prébie szczelnosci podlega instalacja przebudowana |,
dobudowana , remontowana lub instalacja, ktéra zostata wylaczona z eksploatacji na okres
dtuzszy niz 6 miesiecy. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w manometr co najmniej
klasy |, posiadajagcy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizacje). Prébe szczelnosci instalacji
gazowej nalezy wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem
50 kPa, utrzymujgc je przez 30 min. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazow palnych W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowej przez
pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze
wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonac pod cis$nieniem 100 kPa. Pomiar ciSnienia podczas
proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru jednostupowego,
napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem, ze
posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i wymagana dla tego typu badania dokfadnos¢
pomiaru . Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas
préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ciSnienia przez urzadzenia pomiarowe. W
przypadku , gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna , nalezy usungc¢ przyczyny i
prébe wykonaé powtdrnie. Trzykrotnie wykonana préba szczelnoSci instalacji z wynikiem
negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania.
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UWAGA: Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub
innymi cieczami.

Proba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem jej paliwem gazowym. Prébie szczelnosci
przed napetnieniem paliwem gazowym (probie szczelnosci Il rodzaju) podlega instalacja gazowa,
zgtoszona dostawcy paliwa gazowego przez inwestora. Po pozytywnym wyniku, z
przeprowadzonej gtéwnej proby szczelnosci, wykonuje sie prébe szczelnosci ll-go rodzaju w
obecnosci dostawcy gazu.

Instalacje gazowag uznaje sie za przygotowana do przeprowadzenia préby szczelnosci ll-go
rodzaju, jezeli jest catkowicie zmontowana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym, a
kurki sg w pozycji otwartej. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w jeden z dwdch
nizej wymienionych przyrzgdéw pomiarowych, posiadajacy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie:
manometr charakteryzujgcy sie odpowiednig klasg doktadnosci ( co najmniej klasy I)
przeptywomierz z wbudowanym manometrem,

Cisnienie préby szczelnosci ll-go rodzaju powinno wynosi¢c 150% maksymalnego cisnienia
roboczego (MOP) dla danego rodzaju grupy i podgrupy przed urzadzeniami gazowymi. Instalacje
z zamontowanym w dowolnym punkcie manometrem , napetnia sie czynnikiem prébnym do
ci$nienia proby. Jezeli po uptywie 5 minut od momentu ustabilizowania sie cidnienia préby nie
nastgpi spadek cisnienia , wynik proby szczelnosci ll-go rodzaju nalezy uznac za pozytywny.

4.4.2. Lokalizacja i montaz kurkéw gazowych.

Kurki gazowe powinny spetnia¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa zawarte w normach PN-
86/M-75198, PN-86/m-75001 i w Kryteriach Technicznych KT-34-96 oraz posiada¢ certyfikat
uprawniajgcy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa. Kurek gtéwny zainstalowany bedzie w
wentylowanej szafce nasciennej na zewnagtrz budynku. Odlegto$¢ kurka gtbwnego od poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi wynosi co najmniej 0, 50 m. Przed kazdym
urzgdzeniem gazowym montowaé kurek, pozwalajacy na szybkie i szczelne odciecie gazu przy
obrocie 90°na prawo oraz posiada¢ ogranicznik uniemozliwiajgcy dalszy obrot dzwigni kurka.
Kurek powinien by¢ wmontowany w statg czes¢ instalacji gazowej i trwale (sztywno) zamocowany
do $ciany przy pomocy odpowiednich uchwytdéw, aby w przypadku otwierania i zamykania nie
nastepowato odksztatcanie instalacji. Konstrukcje uchwytéw powinny spetniaé wymagania
obustronnego usztywnienia armatury.

4.5 KOTLOWNIA GAZOWA
4.5.1. System spalinowy i wentylacja.

System wentylacji oraz odprowadzania spalin musza by¢ wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz z normg PN-B-02431-1:1999. Zaprojektowano osobne odprowadzanie spalin
przewodem ¢160/225, ktéry nalezy wyprowadzi¢ przez $ciane zewnetrzng w zagtebieniu
terenowym, dalej po Scianie zewnetrznej budynku, ponad dach i zakohczy¢ daszkiem. Powietrze
do spalania bedzie pobierane z pomieszczenia. Wywiew zaprojektowano z rury ¢150/225, ktérg
nalezy wyprowadzi¢ przez $ciane zewnetrzng w zagfebieniu terenowym, dalej po $Scianie
zewnetrznej budynku, ponad dach i zakohczy¢ daszkiem. Przewdd w pomieszczeniu zakonczy¢
kratkg wywiewng bezzaluzjowg ¢150. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia: - nawiew typu ,Z” —
kanat 500x125 mm, dolna krawedz min. 30 cm nad poziomem podtogi oraz 2 m nad poziomem
terenu wykona¢ w zagtebieniu terenowym). Zagtebienie terenowe murowane, nad przewodem
nawiewnym zakonczenie daszkiem.

4.5.2. Pomieszczenie kottowni

Kociot zainstalowany bedg w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na poziomie piwnicy
budynku o powierzchni 30,68 m? i wysoko$ci 230cm.
4.5.3. Dobér elementéw kottowni

Kondensacyjny kociot gazowy-125 kW

Zasobnik C.W.U.

Naczynie przeponowe 3 bar, zabezpieczajgce instalacje c.o.
Naczynia przeponowe 6 bar, zabezpieczajgce instalacje c.w.u.
Naczynia przeponowe 6 bar, zabezpieczajgce instalacje solarna.
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4.5.4. Aktywny System Bezpieczenstwa gazu

Kottownia wyposazona jest w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazu. System jest
przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen gazowych w instalacjach
zasilanych gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z
instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne
odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej
awarii i natychmiastowe powiadomienie uzytkownikéw i jednostek nadzorujgco - kontrolujgcych
prace instalacji. Poprzez sygnalizacje optyczno-akustyczng informuje mieszkancow /
uzytkownikéw o stanie zagrozenia w strefie dozorowanej i umozliwia szybkg lokalizacje miejsca
awarii.

Podstawowymi elementami sg

- Cyfrowy modut alarmowy,

- Detektor gazu - umiejscowiony w pomieszczeniu kottowni,

- Zawor odcinajgcy MAG-3 - zlokalizowany w skrzynce gazowej,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny— zlokalizowany na scianie przed kottownia.

4.6. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYCAJA

Zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji sg zgodne z PN-EN 378/1:4 Zzapewniajg
utrzymanie parametréw powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami
oraz wymogami sprecyzowanymi w SIWZ przez Uzytkownika. Pomieszczenia zostaty podzielone
na grupy uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie Ilub sposéb i czas
uzytkowania. Instalacje sg projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci
z par. 267 i 268 Warunkéw Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz

e normie PN-B-03430:1983/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”.

o przepisdéw techniczno — budowlanych dotyczgcych materiatow archiwalnych; zwtaszcza PN-1SO
11799 pt. ,Wymagani dotyczace warunkéw przechowywania materiatbw archiwalnych i
bibliotecznych”.

4.6.1. Wentylacja stalocisnieniowy pomieszczen biurowych

Projektuje sie system wentylacji wywiewnej opartej na kratkach wywiewnych statocisnieniowych
posiadajgcych zakres pracy 50m3/h przy 80Pa podcidnieniu w kanale. Przy czym, minimalna
krotno$¢ wymian w pokoju wynosi 1/h lub strumien powietrza na jedng osobe 20m3/h. Kratka
fabrycznie wyposazona jest w element do automatycznej regulacji ktéry w przypadku
zwiekszonego podcisnienia w kanale i zwiekszonej wydajnosci automatycznie przymyka
przepustnice regulacyjng utrzymujg wydatek na statym poziomie. Kratki nalezy montowaé w
pozycji pionowej do stropu poprzez izolowany elastyczny przewod ttumigcy. Kratki zamawia¢ z
kroccem przytgczeniowym 125mm.  Projektuje sie wentylatory dachowe na th. podstawach
dachowych wyposazone w sterownik utrzymujgce state warunku pracy. Sterownik pozwala na
dowolne programowanie pracy wentylatora np. z nocnym obnizeniem od godz. 22:00 do 6:00 na
zyczenie uzytkownika. Przewody wyciggowe spiro wpigé w istniejgce drozne kominy murowane.
Projektuje sie montaz nawiewnika okiennego statocisnieniowego z czerpnig powietrza i ttumikiem.
Nawiewnik okienny nalezy montowa¢ na wyfrezowanym otworze (najlepiej przez producenta
okien) w gornej jego czesci.

Nawiewnik ten osigga wydajnosci:

o 45m3/h przy podcisnieniu 20Pa

Ttumienie akustyczne z czerpnig wynosi ponizej 37dB Dn,e,A2.

4.6.2. Wentylacja salki konferencyjnej

Na podstawie bilansu ciepta i wilgoci otrzymano strumien powietrza zewnetrznego rowny 500m3/h
zapewniajgcy utrzymanie zalecanych ilosci powietrza przypadajgcych na jedng osobe w przedziale
20-25 m3/hxos dla pomieszczenia i do 3.0 wymian powietrza na godzing. Do wentylacji
pomieszczeh dobrano powtarzalne uktady oparte na rekuperatorze podwieszanym nawiewno-
wywiewnym z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym, filtrem i nagrzewnicg elektryczng-dane
techniczne urzadzen na rysunku. Powietrze do centrali dostarczane jest przez czerpnie $cienng
typu Al a usuwane przy uzyciu wyrzutni dachowej typ E na podstawie. Do centralek doprowadzi¢
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media zgodnie z dok. DTR producenta. Nawiew prowadzony pod stropem pomieszczenia
dostarcza powietrze do nawiewnikow wirowych osadzonych w skrzynkach rozpreznych z
przepustnicg. Powietrze usuwane jest przy pomocy anemostatéw wyciggowych.

4.6.3. Wentylacja archiwum

Zaprojektowany systemy klimatyzacji i wentylacji pomieszczenia archiwum zapewnia utrzymanie
parametrow powietrza w pomieszczeni: na poziome Tp=14-18°C+1; ¢=35-50%%3. Do
przygotowania i obrobki powietrza dobrano centralg klimatyzacyjng w wersji zewnetrznej z komorg
mieszania, filtrami, nagrzewnicg elektryczng i chtodnicg o danych technicznych podanych na
rysunku. Centrale wyposazy¢ w fabryczng automatyke. Dodatkowo w pom. przewidziano montaz
wewnetrznego panelu kontroli centrali wentylacyjnej. Pozwala on na kontrole podstawowych par.
powietrza oraz sygnalizacje systemow alarmowych.

Pomieszczenia archiwum o tgcznej kubaturze okoto 175m3 nalezy wyposazy¢ w wentylacje
mechaniczng i klimatyzacje precyzyjng. Na podstawie wytycznych podanych w przepisach
okreslono strumien powietrza wentylujgcego na 550 m3/h. Projektowany strumien powietrza
zapewnia nam 3.0 krotng wymiane powietrza na godzine. Dla warunkow obliczeniowych ustala sie
staly udziat powietrza zewnetrznego réwny 20% (80% powietrza recyrkulujgcego). Na tej
podstawie okreslono parametry mieszaniny w komorze odpowiednio na 20.4°C dla okresu cieptego
i 9,2°C dla okresu zimowego. Chiodnica w uktadzie dziata w funkcji osuszania. Straty statyczne
pomieszczen pokrywa wentylacja ( okoto 1kW). Temperatura nawiewu okresu zimowego tn=25°C
dla warunkow obliczeniowych. Przemiany powietrza klimatyzowanego pokazano na wykr. I-X dok.
PW. Dla okreséw przejsciowych udziat powietrza zewnetrznego jest zwigekszany do 100%. Pomiar
temperatury i wilgotnosci odbywa¢ sie bedzie z czujnikdéw (temp. i wilgotnosci) zamontowanych w
pom. 0/10. Parametry powietrza nawiewanego ustali¢ na podstawie S$redniej z pomiarow w/w
czujnikow.

4.6.4. Uktady klimatyzacji w budynku:

Zaprojektowano systemy ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego VRF, agregat freonowy
obstugujgcy chtodnice centrali wentylacyjnej oraz niezalezne jednostki klimatyzacji split
obstugujgce serwerownie. Jednostki zewnetrzne wyposazone

sg w sprezarki inwerterowe charakteryzujgce sie wysokg wydajnoscig w catym zakresie pracy.
Systemy VRF wykorzystujg

wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A. Ze wzgledu trudnosci wynikajace z ewentualnej
wymiany urzadzen, dla zapewnienia jak najdtuzszej trwatosci, wymienniki jednostek zewnetrznych
VRF sg dodatkowo chronione przed korozjg dzieki zastosowaniu powtoki typu Bluefin. Piyty
obwoddw drukowanych wszystkich jednostek zewnetrznych sg powlekane silikonem w celu
ochrony ich przed uszkodzeniem przez czynniki Srodowiskowe (wilgo¢, kurz). Jednostki
zewnetrzne VRF majg mozliwo$¢ pracy w trybie cichym dodatkowo obnizajgcym hatas. Do kazdej
jednostki zewnetrznej doprowadzone bedg dwie rury miedziane — cieczowa i gazowa oraz
zasilanie i okablowanie sterujgce. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzone bedg do
instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody freonowe instalacji chtodniczej prowadzone bedg w
bruzdach w $cianach, pionach lub w specjalnych korytkach instalacyjnych. Sposdb prowadzenia i
wymiary przewodow zostaty przedstawione w czeéci rysunkowej. Kazde z urzadzen wewnetrznych
posiada indywidualny sterownik przewodowy CZ-RTC5A, wyposazony w panel dotykowy,
wyswietlacz LCD 3,5 cala, menu w jezyku polskim. Sterownik realizuje sterowanie pracg w trybie
rotacyjnym rezerwy oraz wspomagania w przypadku pracy w serwerowni. Dodatkowo, w
dogodnym dla Inwestora miejscu zlokalizowany bedzie nadrzedny sterownik CZ-64ESMCS3,
posiadajgcy wyswietlacz LCD, mozliwo$s¢ zadania hasta administratora (zabezpieczenie przed
dostepem oséb niepowotanych), symbol filtra. System po doposazeniu w dodatkowe interfejsy ma
mozliwos¢ komunikowania sie w przysztosci z systemem BMS budynku — decyzja o zastosowaniu
komunikacji z BMS lezy w gestii Inwestora.

Klimatyzator scienny split

nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 10,0kW

wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,20W/W

poziom cisnienia akustycznego j. wew. na niskim biegu nie wiekszy niz 41dB(A)

zakres roboczy dla chtodzenia od -15st.C do 49st.C

potwierdzona przez producenta mozliwos¢ pracy w trybie chtodzenia dla temperatur
siegajgcych -25st.C
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- jednostki potgczone sterownikiem realizujgcym funkcje pracy naprzemiennej
- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Zastosowana seria jest przeznaczona do pracy w trybie ciggtym tzn. przez 24 godziny na dobe
caty rok. W zwigzku z zapewnieniem ochrony dla zlokalizowanego w serwerowniach osprzetu,
wymaga sie, aby klimatyzatory w przypadku zainstalowania oston przeciwwiatrowych jednostek
zewnetrznych mogty pracowac¢ w trybie chtodzenia w temperaturach zewnetrznych siegajacych
nawet -25st.C.

Jednostka zewnetrzna

moc chtodnicza nie mniejsza niz 5,0kW
cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia nie wieksze niz 46dB(A)

wspotpraca z zestawem przytgczeniowym do central wentylacyjnych umozliwia sterowanie za
pomoca
¢ sygnatu wejsciowego 0-10V (sterowanie wydajnoscig od 40% do 120%, prog co 5%).
Jednostka zewnetrzna U-5LE2ES:

e 6 (06 o o o o o ¢ o o o o O C_ O o O o o o o O o o o o . © o o ©°o o oo o o o o o

nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 14,0k\W

wymiary nie wiekszy niz 996x980x370mm (wysokos¢ x szerokos¢ x dtugosc)
waga nie wieksza niz 106kg

wspotczynnik EER nie mniejszy niz 4,06W/W

wspotczynnik COP nie mniejszy niz 4,60W/W

cisnienie akustyczne w trybie cichym nie wigksze niz 46dB(A)
maksymalny pobdr mocy nie wiekszy niz 5,14kW

moc wejsciowa chtodzenia nie wieksza niz 3,45kW

moc wejsciowa grzania nie wieksza niz 3,48kW

zakres pracy dla chtodzenia: od -10st.C do 46st.C

zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C

zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

ednostka zewnetrzna

nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 15,5kW

wymiary nie wiekszy niz 996x980x370mm (wysokos¢ x szeroko$¢ x dtugosc)
waga nie wieksza niz 106kg

wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,73W/W

wspotczynnik COP nie mniejszy niz 4,27W/W

cisnienie akustyczne w trybie cichym nie wigksze niz 47dB(A)
maksymalny pobor mocy nie wiekszy niz 5,86kW

moc wejsciowa chtodzenia nie wieksza niz 4,15kW

moc wejsciowa grzania nie wieksza niz 3,86kW

zakres pracy dla chtodzenia: od -10st.C do 46st.C

zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C

zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

ednostka zewnetrzna

nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 22,4kW

wymiary nie wiekszy niz 1500x980x370mm (wysokos¢ x szerokos$¢ x dtugosc)
waga nie wieksza niz 132kg

wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,80W/W

wspotczynnik COP nie mniejszy niz 4,02W/W

cisnienie akustyczne w trybie cichym nie wigksze niz 53dB(A)
maksymalny pobor mocy nie wiekszy niz 9,16kW

moc wejsciowa chfodzenia nie wigksza niz 5,89kW

moc wejsciowa grzania nie wieksza niz 6,22kW

zakres pracy dla chtodzenia: od -10st.C do 46st.C

zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C

zasilanie trojfazowe 400V 50Hz

ednostki wewnetrzne scienne

nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 1,5kW
nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 1,7kW
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pobdr mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wiekszy niz 25W

cis$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 29dB(A)

wymiar jednostki nie wiekszy niz 290x870x214 (wysokos¢ x szerokos¢ x dtugosc)

mozliwos¢ podigczenia orurowania z trzech stron (od tylu, od lewej i od prawej) w celu
utatwienia montazu

¢ zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne scienne

¢ nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,2kW

nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,5kW

pobdr mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wiekszy niz 25W

cis$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 29dB(A)

wymiar jednostki nie wiekszy niz 290x870x214 (wysokos¢ x szerokos¢ x dtugosc)

mozliwos¢ podigczenia orurowania z trzech stron (od tylu, od lewej i od prawej) w celu
utatwienia montazu

¢ zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne scienne

¢ nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,8kW

nominalna wydajnosé grzewcza nie mniejsza niz 3,2kW

pobdr mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wiekszy niz 25W

cisnienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 29dB(A)

wymiar jednostki nie wiekszy niz 290x870x214 (wysoko$¢ x szerokos¢ x dtugosc)

mozliwos¢ podigczenia orurowania z trzech stron (od tylu, od lewej i od prawej) w celu
utatwienia montazu

¢ zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne Scienne

e nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,6kW

nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,2kW

pobor mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wiekszy niz 30W

cisnienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 29dB(A)

wymiar jednostki nie wiekszy niz 290x870x214 (wysokos¢ x szeroko$¢ x dtugosc)

mozliwos¢ podigczenia orurowania z trzech stron (od tytu, od lewej i od prawej) w celu
utatwienia montazu

¢ zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne Scienne S

¢ nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 4,5kW

nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW

pobdr mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wiekszy niz 30W

ciSnienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 33dB(A)

wymiar jednostki nie wiekszy niz 302x1120x236 (wysoko$¢ x szeroko$c¢ x dtugosc)

mozliwos¢ podigczenia orurowania z trzech stron (od tytu, od lewej i od prawej) w celu
utatwienia montazu

¢ zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne Scienne

e nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 5,6kW

nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 6,3kW

pobor mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wigkszy niz 35W

cisnienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 35dB(A)

wymiar jednostki nie wiekszy niz 302x1120x236 (wysokos¢ x szerokos¢ x dtugosc)

mozliwos¢ podigczenia orurowania z trzech stron (od tylu, od lewej i od prawej) w celu
utatwienia montazu

e zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne Scienne

¢ nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 7,3kW

e nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 8,0kW

e pobdr mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wigkszy niz 55W
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¢ ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 40dB(A)

¢ wymiar jednostki nie wiekszy niz 302x1120x236 (wysokos$¢ x szerokos¢ x dtugosc)

o mozliwo$¢ podtgczenia orurowania z trzech stron (od tylu, od lewej i od prawej) w celu
utatwienia montazu

¢ zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Whytyczne elektryczne

Kazda jednostka wewnetrzna systemu VRF powinna posiadaé osobne zabezpieczenie
nadpragdowe oraz roznicowo-prgdowe (Srednica przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane
zabezpieczenie 10A). W pewnych warunkach dopuszczalny jest montaz do 5 jednostek
wewnetrznych na jednym obwodzie zasilajgcym (nalezy wtedy zastosowaé przewdd minimum
3x2,5mm2, zalecane zabezpieczenie 16A) — poprawnosc¢ takiego rozwigzania nalezy zweryfikowac
na etapie montazu z producentem urzgdzen. Zamontowanie wiecej niz 5 jednostek wewnetrznych
na jednym obwodzie, moze powodowacC zadziatanie zabezpieczenia nadprgdowego podczas
podania zasilania na obwdd. Kazda jednostka zewnetrzna powinna posiada¢ osobne
zabezpieczenie nadprgdowe oraz réznicowo-pragdowe, przewdd zasilajgcy musi posiadac
odpowiednig wytrzymatos¢ prgdowg. Sterownik centralny CZ-64ESMC3 posiada niezalezne
zasilanie, ktére nalezy doprowadzi¢ do miejsca jego zamontowania (dogodne miejsce wskazane
przez Inwestora). Zestaw przylgczeniowy do central posiada niezalezne zasilanie (Srednica
przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane zabezpieczenie B10). W przypadku klimatyzatoréw
sufitowych split  kazda jednostka zewnetrzna i wewnetrzna powinna posiada¢é osobne
zabezpieczenie nadprgdowe oraz réznicowo-prgdowe. Dla agregatu srednica przewodu minimum
3x6mm2, zalecane zabezpieczenie C32, dla jednostki wewnetrznej Srednica przewodu minimum
3x1,5mm2, zalecane zabezpieczenie B10. Komunikacja pomiedzy jednostkg wewnetrzng i
zewnetrzng, zalecany przewdd ekranowany np. 2x0,75m2 LIYCY.

Najwazniejsze wytyczne montazowe producenta:

Nalezy stosowac¢ wylgcznie materiaty dedykowane do zastosowania w instalacjach chtodniczych
systeméw VRF. Rury freonowe nalezy izolowac izolacjg cieplng, nie pozostawiajgc zadnych
szczelin. Nalezy stosowaé izolacje odporng na temperatury powyzej 120st.C. Trojniki nalezy
montowaé¢ pod katem 15-30 stopni. Montaz trojnikdw (pochylenie) nalezy przeprowadzi¢é wg
ponizszego schematu:

Kierunek do jednostki wewnetrznej (B)

.
o

' : ,A nt 1
8 Linia pozioma ~ o o strony

Widok od strony wskazanej strzatka

strzatki

Podczas wykonywania prac montazowych, na kazdym etapie rury nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do ich wnetrza wody, kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen. Aby zapobiec
tworzeniu sie warstwy tlenku miedzi na wewnetrznej powierzchni, proces lutowania nalezy
przeprowadzaé¢ pod ostong azotu. Maksymalne odlegtosci pomiedzy kolejnymi podporami
rurociggéw miedzianych dla srednic 1/4”, 3/8” i 1/2” — 1 metr, dla wiekszych 2 metry. Jako
przewodow sterownia nalezy uzywac¢ przewodow ekranowanych z ekranem uziemionym na obu
koncach (np. 2x0,75m2 LIYCY w ekranie). Nalezy stosowaé wytgcznie wyprofilowane tréjniki
montazowe dostarczane przez producenta urzgdzen. Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac
na konstrukcji wsporczej minimum 200mm nad podtozem (zalecana rama spawana przytwierdzona
do stabilnego podtoza np. konstrukcja lub wylewka, lub montaz nascienny). Celem uniknigcia
przenoszenia drgah z agregatu na konstrukcje, nalezy zastosowaé podktadke antywibracyjna.
Jednostce zewnetrznej nalezy zapewni¢ maksymalnie duzo przestrzeni dookota w celu swobodnej
wymiany ciepta oraz swobodnego dostepu serwisowego — wedtug zalecen producenta. Nalezy
zabezpieczy¢ jednostke zewnetrzng przed dostepem osob nieuprawnionych. Nalezy zabezpieczy¢
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instalacje skroplin przed przedostawaniem sie do niej zapachdéw z przytgczonej instalacji
kanalizacji sanitarnej (np. poprzez syfon). Po zakonczeniu montazu nalezy wprowadzi¢
rzeczywiste diugosci poszczegdlnych odcinkéow freonowych do programu doborowego, celem
okreslenia ilosci czynnika do dodatkowego napetnienia uktadu. Przed przygotowaniem do
pierwszego uruchomienia systemow VRF, nalezy wykonaé probe szczelnosci (maksymalnie 3,80
MPa), przeprowadzi¢ prézniowanie instalacji i jednostek wewnetrznych, oraz wigczy¢ zasilanie
agregatu minimum 10 godzin przed pierwszym uruchomieniem. Na kazdym etapie prac, nalezy
bezwzglednie przestrzegaé¢ zalecen zawartych w dokumentacji technicznej dostarczonej przez
producenta urzadzen.

4.6.5. Uktady klimatyzacji pom. serwera

W calu prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych pom. serwera zaprojektowano uktad chtodzenia
oparty na dwoch klimatyzatorach sciennych o mocy ok. 10kW kazdy pracujgcych naprzemiennie w
trybie ciggtym. Jednostki sg przystosowane do pracy catorocznej.

4.6.6. Zasilanie w chiod centrale wentylacyjna

Da zasilania w chtéd centrale zastosowywano uktad chtodniczy o wydajnosci 5.6kW. Agregaty z
chtodnicg potgczone beda rurociggami chtodniczymi z rur chtodniczych miedzianych w kregach lub
sztangach o srednicach rur podanych na rysunku dok. PW

4.6.7. Wykaz urzadzen i elementéw

a) centrale wentylacyjne i wentylatory

Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczen zastosowano centrale wentylacyjne i
wentylatory o danych technicznych podanych na rysunkach.

b) przepustnice

Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych przewidziano
przepustnice wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe (na kanatach okragtych i przy skrzynkach
rozpreznych anemostatéow wirowych).

c) elementy nawiewne i wywiewne

Do nawiewu powietrza zastosowano:

e zawory wentylacyjne

e nawiewniki wirowe w skrzynce rozpreznej

o kratki nawiewne

¢ nawiewniki statocisnieniowe

Do wywiewu powietrza zastosowano:

e Zawory wywiewne

e anemostaty wyciggowe

o kratki wywiewne

o kratki wyciggowe statocisnieniowe

d) kanaty i ksztattki

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikdw agresywnych i $cierajgcych dlatego
zastosowano kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS
ocynkowane 275 g/m2 ( przewody flex aluminiowe). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla
wiekszych $rednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta.
taczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewodow
zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztatcie litery U oraz prety gwintowane
na catej dtugosci lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewoddw stosowac elastyczne
podkfadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Cato$¢ instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolowaé zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty
wykonac¢ w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001:1996. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢
montaz klap serwisowych-rewizyjnych zgodnie z §153.5 WT.

e) odprowadzanie skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin z blokdw odzysku ciepta central wentylacyjnych oraz chtodnicy
oraz kaset chtodzgcych i jedn. split wykona¢ z rur bezciSnieniowych PCV, tam gdzie jest to
mozliwe. W inny, przypadku zastosowaé pompki skroplin. Wykonaé¢ zasyfonowania przy centralach
wentylacyjnych o min. wys. 120mm. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wpustu lub
pionu kanalizacyjnego.
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4.6.8. Zabezpieczania przeciwpozarowe

Materiaty konstrukcyjne kanatéw powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapigce i
nie wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodéw i instalacji - w
wykonaniu zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem
ciggtosci potaczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe,
ktérych nie obstugujg, nalezy obudowa¢ materiatem z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej
przegréd rozgraniczajgcych te strefy — min EIS 60. Przy przejsciu przez strefy p.poz. na kanatach
zamontowac klapy p.poz. EIS120. W razie wystgpienia pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne
powinny zostac¢ wytgczone.

4.6.9. Ochrona przed hatasem i wibroizolacja

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:

e posadowienie lub podwieszenie wypoziomowanej centrali na podktadkach wibroizolacyjnych

e przy podwieszaniu kanatéw i przewoddw elastycznych zastosowanie podkfadek amortyzujgcych
4.6.10. Wytyczne branzowe

a) branza budowlana

e pod przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ przebicia

e przez strop i Sciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroi¢ i zaizolowac¢ termicznie
ze spetnieniem wymogow p. poz.

o dokonaé¢ maskowania i obudowania kanatéw wentylacyjnych wg wytycznych architektonicznych
e zapewni¢ dostep do wszystkich

¢ elementéw wymagajgcych okresowej kontroli lub przeglgdu

¢ wykonaé postumenty pod wentylatory dachowe i konstrukcje wsporczg pod centrale

b) branza elektryczna

e do wentylatorow oraz pozostatych urzgdzen doprowadzi¢ energie elektryczng zgodnie dok.
DTR producentow

o instalacje =zasilajgcg zespot wentylatorowy centrali nalezy podigczyé przez wytgcznik
bezpieczenstwa. Wytgcznik ten odcina napiecie na czas obstugi i napraw niezaleznie od szafy
sterujgcej. Wytagcznik umieszczony jest w polu widzenia obstugujgcego wentylatoréw

¢ nalezy wykonac instalacje odgromowg elementéw prowadzonych po dachu

¢ instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemic

¢ do sitownikéw zaworow elektromagnetycznych doprowadzi¢ energie elektryczng

c) branza instalacyjna

o wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig dla klasy

o wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min 40mm. Dla
kanatow i instalacji freonowych prowadzonych po dachu przewidzie¢ obudowe odporng na
dziatanie czynnikéw atm.

e skropliny z central po zasyfonowaniu odprowadzi¢ do ks

¢ instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowa¢ zgodnie z PN-EN 12599
~Wentylacja budynkéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylaciji i klimatyzacji”

d) wytyczne automatycznego sterowania

o uktady nawiewny i wywiewne ( tgcznie z WC) muszg pracowac jednoczes$nie. Zmiana
wydajnosci nawiewu musi zmniejsza¢ wydatek wentylatoréw wyciggowych. Uktad gtéwne
wentylacji wyposazy¢ w panel sterowania zewnetrznego realizujgcy podstawowe funkcje
wydajnosci i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje informacje serwisowe i
awaryjne. Ich lokalizacje uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

e Sterowniki central zaprogramowac¢ na podstawie informacji przekazanych od uzytkownika
dotyczgcych uzytkowania poszczegolnych grup pomieszczen. W godzinach nocnych i w czasie
wolnym od pracy wentylacja moze dziata¢ w funkcji przewietrzania.
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4.6.11. Obliczenia

a) zatozenia
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420
Okres zimowy:
tzoz =-20 °C, ¢zoz = 100%
Okres letni:
tzoc = 30 °C, ¢zoc = 45%

b) strumienie powietrza
Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzoréw:

V — (QZBJ )MAX .
At-p-Cp - m3ss
oraz

V = nxaxbxh/3600; m3/s

(Qzbj)MAX — maksymalne zyski ciepta jawnego, kW

Atp — maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu,
°C

p —gestos¢ powietrza,

cp — ciepta wtasciwe

axbxh — kubatura pomieszczenia, m3

C) moce nagrzewnic
Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Qy =V p-Ccp-At, kW
Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta
w arkuszu doboru dotgczonym w pozycji zatgczniki dok. PW

d) moc chtodnicy
Moc chtodnicy centrali wentylacyjnej obliczono ze wzoru:

Q. =V-p-Ai, kW

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta
] w arkuszu doboru dotgczonym w pozycji zatgczniki dok. PW
5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociggi, c.0., wodne przechodzgce przez Sciany i stropy przeciwpozarowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do klasy.
Przepusty prowadzone przez Sciany i stropy niebedgce elementami oddzielenia
przeciwpozarowego muszg spetnia¢ wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych. Wszystkie prace
wykonywac¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Cato$¢ prac instalacyjnych wykonaé
nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il (pkt. nr 11 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora
nadzoru, z uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Wasniowski
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