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A1
Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci

—0

Projektowana obrdbka blacharska
wzdiuz_sciany budynku

|
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Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 -
1,491 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta - 18,48W.
Strumien $wietlny Zrédta - 2935Im. Zasilanie zrédta - 700 mA. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 24,02W. Skutecznos¢
zrodta - 158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 28W. Sprawnos$¢ oprawy -
— *8. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 124,3Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
B | Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna.
Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg ISO13468-1 - 88%.Typ
zrodta - LED. Plytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium.
Moc Zrédia - 18,48W. Strumien $wietiny Zrédta - 2935Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢
60 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie -

} 36,96W. Skutecznosé zrodta - 158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W.
Sprawnos¢ oprawy - 84,7%. Skutecznosé¢ swietlna oprawy - 124,3Im/W. IP44. IK04.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

A3
Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
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Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 -

1,491 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc Zrédta - 18,48W.
Strumien $wietlny Zrédta - 2935Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA. Wspotczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 36,96W. Skutecznos¢
zrodta - 158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawnos$¢ oprawy -
84,7%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 124,3Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE

B1

Oprawa nastropowa. Wymiary - @135x130mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 12,5W. Strumien $wietlny zrédta -
1685Im. Zasilanie zrédia - 350 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 80 ty$.godzin przy wspotczynniku L90/B10.
llo$¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 12,5W. Skutecznos¢ zrodta - 134,8Im/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawnos¢ oprawy - 77,6%. Skutecznos¢
Swietlna oprawy - 87,17Im/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury
pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE
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\ Oprawa nastropowa. Wymiary - @185x156mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o

é grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji

Swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 25,1W. Strumien $wietlny zrédta -
3505Im. Zasilanie zrédta - 700 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos$¢ 76 tys.godzin przy wspotczynniku L90/B10.
llo$¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 25,1W. Skutecznos¢ zrédia - 139,64Im/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawnos$¢ oprawy - 77,6%. Skuteczno$¢
Swietlna oprawy - 97,14Im/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury
pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

B3

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @165x100mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwodéw
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédfa - 25,1W. Strumien
Swietlny Zrédia - 3505Im. Zasilanie zrédta - 700 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 76 tys.godzin przy wspotczynniku
L90/B10. llos¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 25,1W. Skuteczno$¢ zrodta -
139,64Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawno$¢ oprawy - 77,6%.
Skutecznos$c¢ Swietlna oprawy - 97,14Im/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICROPRM.

1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICROPRM.

LEGENDA OPRAWY OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO

AW1

» Obudowa z biatego poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P41

* Dioda power LED 1W

» Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
» Montaz: natynkowo na suficie

» Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

» Oprawa z soczewka symetryczng, waska

« Strumien $wietiny oprawy: 140 Im (tryb SE)

AW2

» Obudowa z biatego poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P20

* Dioda power LED 1W

» Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
» Montaz: podtynkowo na suficie

» Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

» Oprawa z soczewka do korytarzy szerokg

« Strumien swietiny oprawy: 150 Im (tryb SE)

AW3

» Obudowa z biatego lub poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P20

* Dioda power LED 1W

» Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
» Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

» Oprawa z soczewka symetryczng, waska

« Strumien $wietiny oprawy: 150 Im (tryb SE)

AW4

» Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
« Klasa izolaciji |

« Stopien ochrony IP65

* Dioda power LED 3x1W

» Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
» Montaz: bezposrednio na $cianie

» Oprawa z soczewkg asymetryczng

» Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]

« Strumien $wietiny oprawy: 360 Im (tryb SE)

« grzatka do pakietu

EW1

Obudowa z szarego poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P44

* Pasek LED 1 W

» Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
» Montaz: natynkowo (sufit)

* Wymiary: 337 [mm] + dtugos¢ zawiesia (max 1m)
* Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

EW2

» Obudowa z szarego poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P44

* Pasek LED 1 W

» Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
» Montaz: bezposrednio na Scianie

* Wymiary: 337x189 [mm)]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 30m
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tel. 506 067 481
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NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNEJ

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.
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PROJEKTANT @ Specjalnasc elektryczna bez ograniczen
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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