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C_PR_ IE_ MOPS_ 10-09-18 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE DLA  PRZEBUDOWY  I  ROZBUDOWY  BUDYNKU ZE ZMIAN Ą
FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOW Ą PARKINGU

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 122
1.1 Linie kablowe NN 1 8
1.2 WENĘTRZNA  LINIA  ZASILAJĄCA  ROZDZIELNICĘ  GŁOWNĄ 9 20
1.3 WENĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE  ROZDZIELNICE  I TABLICE  ELEKTRYCZNE 21 39
1.4 ROZDZIELNICE  I TABLICE  ELEKTRYCZNE 40 54
1.5 MONTAŻ  INTALACJI ELEKTRYCZNEJ  UKŁADANIE  PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH 55 60
1.6 MONTAŻ  OPRAW  OŚWIETLENIOWYCH  OŚWIETLENIA  PODSATWOWEGO  I EWAKUACYJNE-

GO
61 76

1.7 OŚWIETLENIE  ZEWNĘTRZNE  TERENU 77 87
1.8 MONTAŻ  OSPRZĘTU  ELEKTOINSTALACYJNEGO 88 97
1.9 POMIARY  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ 98 103

1.10 MONTAŻ  INSTALACJI  POŁĄCZEN  WYRÓWNAWCZYCH  104 107
1.11 INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU 108 122

2 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 123 243
2.1 INSTALACJA POŻAROWA  SYSTEMU  SSP  I  ODDYMIANIA  KLATKI SCHODOWEJ 123 139
2.2 INSTALACJA  MONITORINGU  CCTV 140 148
2.3 INSTALACJA  KONTROLI DOSTĘPU  SKD 149 161
2.4 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU   SSWiN 162 190
2.5 INSTALACJA  AUDIO VIDEO  SALA KONFERENCYJNA 191 200
2.6 INSTALACJA  SYSTEMOWE  PRZYZYWOWEGO 201 213
2.7 OKABLOWANIE  STRUKTURALNE - SYSTEM EKRANOWANY MODULARNY RJ45 SL AWC kat.6 214 224
2.8 MONTAŻ GNIAZD  SIECI KOMPUTEROWEJ  225 234
2.9 Szafa MDF-A 235 237

2.10 Szafa MDF-A 238 239
2.11 Monitoring serwerowni 240 241
2.12 Montaż sytemu kolejkowego 242 243
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 Linie kablowe NN
1

d.1.
1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1.

1

KNNR 5
0705-03

Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 160 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1.

1

KNNR 5
0707-05

Układanie kabli YKYżo 1 x120 , 1kV  w rowach kablowych ręcznie m

4*20 m 80.000
RAZEM 80.000

5
d.1.

1

KNNR 5
0707-05

Układanie kabli YKYżo 1 x70 , 1kV  w rowach kablowych ręcznie m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

6
d.1.

1

KSNR 5
0101-02

Montaż SZAFKA Z  WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM PRĄD  DPX 160 , 160A kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1.

1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 1-żyłowy odc.

5 odc. 5.000
RAZEM 5.000

1.2 WENĘTRZNA  LINIA  ZASILAJ ĄCA  ROZDZIELNICĘ  GŁOWNĄ
9

d.1.
2

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

80 szt. 80.000
RAZEM 80.000

10
d.1.

2

KNNR 5
1101-04

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

80 szt. 80.000
RAZEM 80.000

11
d.1.

2

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

12
d.1.

2

KNNR 5
0714-06

Układanie kabli YKY 1x95kV na drabinkach m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

13
d.1.

2

KNNR 5
0714-06

Układanie kabli YKY 1x50 1kV na drabinkach m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

14
d.1.

2

KNNR 5
0726-04

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 95 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNNR 5
0726-04

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2

KNR 4-03
1001-14

Ręczne wykucie bruzd na styku elementów betonowych m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

17
d.1.

2

KNR 4-03
1001-13

Ręczne wykucie bruzd dla rw cegle m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

18
d.1.

2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

19
d.1.

2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 WENĘTRZNE  LINIE  ZASILAJ ĄCE  ROZDZIELNICE  I TABLICE  ELEKTRYCZNE
21

d.1.
3

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

720 szt. 720.000
RAZEM 720.000

22
d.1.

3

KNNR 5
1101-04

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

720 szt. 720.000
RAZEM 720.000

23
d.1.

3

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów m

100*3 m 300.000
RAZEM 300.000

24
d.1.

3

KNR 4-03
1001-14

Ręczne wykucie bruzd na styku elementów betonowych m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

25
d.1.

3

KNR 4-03
1001-13

Ręczne wykucie bruzd dla rw cegle m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

26
d.1.

3

KNNR 5
0714-05

Układanie kabli YKY5 x 25 m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

27
d.1.

3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli YKY 5x16 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

28
d.1.

3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli YKY 5x10 m

13*75 m 975.000
RAZEM 975.000

29
d.1.

3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli YKY 5x6 m

2*60 m 120.000
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RAZEM 120.000

30
d.1.

3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli YKY 5x4 m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

31
d.1.

3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli YKY 5x2,5 m

2*60 m 120.000
RAZEM 120.000

32
d.1.

3

KNR 5-08
0214-01

Przewody pożarowe HDGs 3x2,5mm2  PH90 zasilanie centralek SSP i oddy-
minia RZN

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

33
d.1.

3

KNR 5-08
0214-01

Przewody pożarowe HDGs 7x1,5mm2  PH90 zasilanie klap pożarowych m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

34
d.1.

3

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 10mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

32*5 szt. 160.000
RAZEM 160.000

35
d.1.

3

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 6 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2*5 szt. 10.000
RAZEM 10.000

36
d.1.

3

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 4 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1.

3

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 2,5 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10*5 szt. 50.000
RAZEM 50.000

38
d.1.

3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000

39
d.1.

3

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej odc.

18 odc. 18.000
RAZEM 18.000

1.4 ROZDZIELNICE  I TABLICE  ELEKTRYCZNE
40

d.1.
4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  rozdzielnicy głównej RG-400/230V   budynku wg proj. wykonawczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  rozdzielnicy głównej RGK-400/230V   budynku wg proj. wykonawcze-
go

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  tablicy  T1 , TK1 -400/230V w budynku  wg proj. wykonawczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  tablicy  T2 , TK2 -400/230V  w budynku  wg proj. wykonawczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  tablicy  1T1 , 1TK1-400/230V  w budynku  wg proj. wykonawczego kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
45

d.1.
4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  tablicy  1T2 1TK2 -400/230V  w budynku  wg proj. wykonawczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  tablicy 2T1, 2TK1-400/230V  w budynku  wg proj. wykonawczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  tablicy 2T2 , 2K2-400/230V  w budynku  wg proj. wykonawczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  tablicy TS-400/230V  w budynku  wg proj. wykonawczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  rozdzielnicy RWK -400/230V wentylacji wg proj. wykonawczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  rozdzielnicy RK -400/230V kotłowni wg proj. wykonawczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  rozdzielnicy ROZ -400/230V  oświetlenia  zewnętrznego wg proj. wy-
konawczego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  UPS-sa- 5kVA 230V/230V  USP- jednofazowy Wej. 230V , Wyj, 230V
Moc pozorna max 5000VA , Moc Czynna 4000W ,  Czas podtrzymania [min.]
typowe obciążenie 55 , 
Czas podtrzymania [min.] pełne obciążenie 35

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.

4

KNR 5-14
0102-02

Montaż  Tablica Baypass dla UPs 5kVA kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.

4

KNNR 5
0406-01

Montaż wyłącznika P.poż. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.5 MONTAŻ  INTALACJI ELEKTRYCZNEJ  UKŁADANIE  PRZEWODÓW ELEK TRYCZNYCH
55

d.1.
5

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000

56
d.1.

5

KNR 4-03
1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementów
betonowych

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

57
d.1.

5

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.
YDY 4x1,5mm2

m

80*75 m 6000.000
RAZEM 6000.000

58
d.1.

5

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.
YDY 3x1,5mm2

m

80*33 m 2640.000
RAZEM 2640.000
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59

d.1.
5

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.
YDY 3x2,5mm2

m

101*33 m 3333.000
RAZEM 3333.000

60
d.1.

5

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000

1.6 MONTAŻ  OPRAW  OŚWIETLENIOWYCH  OŚWIETLENIA  PODSATWOWEGO  I EWAKUACYJNEGO
61

d.1.
6

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco-
wane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)

kpl.

260 kpl. 260.000
RAZEM 260.000

62
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED Ozn.
na rys. A1 Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną.
Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 1,5mm o wspoł-
czynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg
ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do monta-
żu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 18,48W. Strumień świetlny źródła
- 2935lm. Zasilanie źródła - 700 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynni-
ku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 24,02W. Skuteczność
źródła - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 28W. Sprawność
oprawy - 84,7%. Skuteczność świetlna oprawy - 124,3lm/W. IP44. IK04. Zasi-
lacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  LED
Ozn. na rys. A2  Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany far-
bą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesło-
na  - PMMA o grubości 1,5mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491
i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka
obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła -
18,48W. Strumień świetlny źródła - 2935lm. Zasilanie źródła - 1050 mA.
Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
. Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc
źródeł w oprawie - 36,96W. Skuteczność źródła - 158,82lm/W. MacAdam
(SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawność oprawy - 84,7%. Skuteczność
świetlna oprawy - 124,3lm/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres tem-
peratury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

szt.

130+12 szt. 142.000
RAZEM 142.000

64
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  LED
Ozn. na rys. A3  Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV od-
porną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 1,5mm o
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg
ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do monta-
żu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 18,48W. Strumień świetlny źródła
- 2935lm. Zasilanie źródła - 1050 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy współczyn-
niku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 36,96W. Skuteczność
źródła - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawność
oprawy - 84,7%. Skuteczność świetlna oprawy - 124,3lm/W. IP44. IK04. Zasi-
lacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

65
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED Ozn.
na rysunku  B1  Oprawa nastropowa. Wymiary - 135x130mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubości 1,5mm, proszkową standard, UV odporną. Układ op-
tyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania
wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ
źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z ce-
ramiki. Moc źródła - 12,5W. Strumień świetlny źródła - 1685lm. Zasilanie źród-
ła - 350 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura bar-
wowa - 4000K. . Trwałość 80 tyś.godzin przy współczynniku L90/B10. Ilość
źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 12,5W. Skuteczność źródła - 134,8lm/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawność oprawy - 77,6%. Sku-
teczność świetlna oprawy - 87,17lm/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy :  5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

szt.
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96 szt. 96.000

RAZEM 96.000
66

d.1.
6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED ozn.
na rys  B2  Oprawa nastropowa. Wymiary - ?185x156mm. Korpus - odlew alu-
miniowy, o grubości 1,5mm, proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny
- PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg
ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła
- LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z ceramiki.
Moc źródła - 25,1W. Strumień świetlny źródła - 3505lm. Zasilanie źródła - 700
mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwałość 76 tyś.godzin przy współczynniku L90/B10. Ilość źródeł - 1.
Moc źródeł w oprawie - 25,1W. Skuteczność źródła - 139,64lm/W. MacAdam
(SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawność oprawy - 77,6%. Skuteczność
świetlna oprawy - 97,14lm/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy :  5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

67
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED ozn.
na rys  B3 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 165x100mm.
Korpus - odlew aluminiowy, o grubości 1,5mm, proszkową standard, UV odpor-
ną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o wspołczynni-
ku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1
- 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wyko-
nana z ceramiki. Moc źródła - 25,1W. Strumień świetlny źródła - 3505lm. Zasi-
lanie źródła - 700 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Tempera-
tura barwowa - 4000K. . Trwałość 76 tyś.godzin przy współczynniku L90/B10.
Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 25,1W. Skuteczność źródła - 139,
64lm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawność oprawy - 77,
6%. Skuteczność świetlna oprawy - 97,14lm/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elek-
troniczny. Zakres temperatury pracy oprawy :  5-30 °C. Certyfikaty i dopusz-
czenia - CE.

szt.

45+2 szt. 47.000
RAZEM 47.000

68
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych awaryj-
nych  ozn. na rys. AW1
• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP41
• Dioda power LED 1W
• Temperatura otoczenia 0C do +40C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
• Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

69
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych awaryj-
nych  ozn. na rys. AW2
"• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP20
• Dioda power LED 1W
• Temperatura otoczenia 0C do +40C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: podtynkowo na suficie
• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
• Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką
• Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)"

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

70
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych awaryj-
nych  ozn. na rys. AW3
• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP41
• Dioda power LED 1W
• Temperatura otoczenia 0C do +40C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
• Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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71

d.1.
6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych awaryj-
nych  ozn. na rys. AW4
• Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało
• Klasa izolacji I
• Stopień ochrony IP65
• Dioda power LED 3x1W
• Temperatura otoczenia -25C do +40C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: bezpośrednio na ścianie
• Oprawa z soczewką asymetryczną
• Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]
• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
• grzałka do pakietu"

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

72
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych awaryj-
nych  ozn. na rys. EW1
• Obudowa z szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP44
• Pasek LED 1 W
• Temperatura otoczenia 0C do +40C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: natynkowo (sufit)
• Wymiary: 337 [mm] + długość zawiesia (max 1m)
• Rozpoznawalność znaku 30m"

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

73
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych awaryj-
nych  ozn. na rys. EW2
• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP41
• Dioda power LED 1W
• Temperatura otoczenia 0C do +40C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
• Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

74
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym  Termostat  RS HTR - 25 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

75
d.1.

6

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym  Centralka kartą  SD ,WWW  , RJ45 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.

6

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

3*260 szt. 780.000
RAZEM 780.000

1.7 OŚWIETLENIE  ZEWNĘTRZNE  TERENU 
77

d.1.
7

KNR 2-01
0701-03

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. IV

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

78
d.1.

7

KNR 2-01
0704-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. IV

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

79
d.1.

7

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

80
d.1.

7

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych DVK 110 mm w wykopie m
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20 m 20.000

RAZEM 20.000
81

d.1.
7

KNR 5-10
0103-05

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY5x6mm2  w rowach kablowych m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

82
d.1.

7

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - FeZn 20x5 mm m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

83
d.1.

7

KSNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=4m szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

84
d.1.

7

KSNR 5
1003-01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osło-
nowe w latarniach o wys. do 4 m bez wysięgnika

m

9*6 m 54.000
RAZEM 54.000

85
d.1.

7

KSNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Oprawa zewnętrzna parkowa wyso-
kość słupa  4000, wysięgnik 900mm do montażu na utwardzonym podłożu (be-
ton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne, energo-
oszczędne źródła LED najnowszej generacji. Obudowa z wytłaczanego alumi-
nium odpornego na korozję. Układ optyczny nie wywołujący efektu olśnienia,
zapewniający równomierny rozkład światła. Strumień świetlny źródła - 3900lm,
Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra > 70 Temperatura barwowa - 4029K.
Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku L70/B10. Skuteczność oprawy - 92,
85lm/W. Moc oprawy - 42W. IP65, IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

86
d.1.

7

KNR-W 4-03
1203-03

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.

7

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
1.8 MONTAŻ  OSPRZĘTU  ELEKTOINSTALACYJNEGO
88

d.1.
8

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

694 szt. 694.000
RAZEM 694.000

89
d.1.

8

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - zestaw 2 gniazd 16A ,
230V pod wspólną ramką IP20

szt.

117 szt. 117.000
RAZEM 117.000

90
d.1.

8

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - zestaw 1 gniazd 16A ,
230V pod wspólną ramką IP20

szt.

105 szt. 105.000
RAZEM 105.000

91
d.1.

8

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych DATA- zestaw 1 gniazd
16A ,230V pod wspólną ramką IP20

szt.

363 szt. 363.000
RAZEM 363.000

92
d.1.

8

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych gniazdo z bolcem ochron-
nym 16A 230V - szczelne IP43

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

93
d.1.

8

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, w puszce instalacyjnej - wyłącznik 1-biegunowy 10A

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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94

d.1.
8

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, w puszce instalacyjnej - wyłącznik 1-biegunowy 10A - szczelny

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

95
d.1.

8

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowy , dwubiegunowych w puszce instalacyjnej - wyłącznik 2-biegunowy 10A

szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

96
d.1.

8

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych przycisk
w puszce instalacyjnej

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

97
d.1.

8

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

3* 694 szt. 2082.000
RAZEM 2082.000

1.9 POMIARY  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ
98

d.1.
9

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

99
d.1.

9

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

264 pomiar 264.000
RAZEM 264.000

100
d.1.

9

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

101
d.1.

9

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

102
d.1.

9

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

103
d.1.

9

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

35 pomiar 35.000
RAZEM 35.000

1.10 MONTAŻ  INSTALACJI  POŁ ĄCZEN  WYRÓWNAWCZYCH  
104
d.1.

10

KNR 5-18
1602-05

Montaż listwy połączeń wyrównawczych lokalnych LSW szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

105
d.1.

10

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej LY 6mm2 poł. wyrównawcze m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

106
d.1.

10

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

107
d.1.

10

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny

pomiar

60 pomiar 60.000
RAZEM 60.000

1.11 INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU
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108
d.1.

11

KNR 5-08
0604-02

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych drutu fi 8mm  ocynkowanego na
dachu

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

109
d.1.

11

KNR 5-08
0601-01

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścia-
nie z cegły

szt.

12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

110
d.1.

11

KNR 5-08
0601-01

Montaż wsporników na dachu szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

111
d.1.

11

KNR 5-08
0601-01

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa - kżyżowa na da-
chu

szt.

500 szt. 500.000
RAZEM 500.000

112
d.1.

11

KNR 5-08
0604-02

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych drutu fi 8mm  ocynkowanego na
ścianie

m

12*8 m 96.000
RAZEM 96.000

113
d.1.

11

KNR 5-08
0615-02

Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm -
stojącym  wysokości H=3m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.1.

11

KNR 5-08
0615-02

Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm -
stojącym  wysokości H=2m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

115
d.1.

11

KNR 5-08
0615-02

Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm -
stojącym  wysokości H=2,8m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

116
d.1.

11

KNR 5-18
1602-05

Montaż zacisku probierczego szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

117
d.1.

11

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

118
d.1.

11

KNR 5-08
0602-15

Układanie bednarki Fe - Zn 30 x 4mm  uziom otokowy j w wykopie m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

119
d.1.

11

KNR 5-08
0617-02

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
200mm2

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

120
d.1.

11

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

121
d.1.

11

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.

11

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny

pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
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2 INSTALACJE NISKOPR ĄDOWE

2.1 INSTALACJA PO ŻAROWA  SYSTEMU  SSP  I  ODDYMIANIA  KLATKI SCHODOWE J 
123
d.2.

1

KNR AL-01
0101-01

Montaż Centralka sysytem SSP wypsażona będzie :
MPC-3000-C Kontroler centrali PL 1
Obudowa modułowej centrali sygnalizacji pożaru CPH 0006 A na 6 modułów,
do instalacji na ramie montażowej 1
Duża rama montażowa FBH 0000 A 1
ups2416 a 1
PRS-0002-C  Panel Rail Short 1
Szyna przyłączeniowa długa PRD 0004 A 1
Zaślepka FDP 0001 A 2
Batteries (12 V), each 40 Ah 2
Moduł CSP z 8 wyjściami przekaźnikowymi 1
Moduł kontroli baterii akumulatorów nadzorujący zasilanie CSP 1
128 Point Address Card 1
64 Point Address Card 1
lsn300 2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.2.

1

KNR AL-01
0101-01

Montaż Centralka sysytem oddymiania wg proj. wykonawczego: szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.2.

1

KNR AL-01
0401-01

Montaż - Przycisk przewietrzania OPUS/FUGA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.2.

1

KNR AL-01
0401-01

Montaż - Przycisk oddymiania BVT szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

127
d.2.

1

KNR AL-01
0101-01

Montaż Moduł pętli LSN o obciążalności 300mA szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

128
d.2.

1

KNR AL-01
0101-01

Montaż Optyczna, punktowa czujka dymu z przełącznikiem obrotowym szt.

144 szt. 144.000
RAZEM 144.000

129
d.2.

1

KNR AL-01
0101-01

Montaż  Wskaźnik zadziałania szt.

66 szt. 66.000
RAZEM 66.000

130
d.2.

1

KNR AL-01
0101-01

Montaż  Podstawowe gniazdo czujki szt.

158 szt. 158.000
RAZEM 158.000

131
d.2.

1

KNR AL-01
0101-01

Montaż  Ręczny ostrzegacz pożarowy, wewnętrzny, działanie pośrednie (typ B)
, koloru czerwonego

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

132
d.2.

1

KNR AL-01
0101-01

Montaż Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, wewnętrzny, czerwony szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

133
d.2.

1

KNR AL-01
0101-01

Montaż  Moduł interfejsowy z 8 nadzorowanymi wejściami i jednym wyjściem
przekaźnikowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.2.

1

KNR AL-01
0101-01

Montaż Moduł interfejsowy z 8 wyjściami przekaźnikowymi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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135
d.2.

1

KNR AL-01
0108-01

Montaż Puszka instalacyjna  typu PIP-1A szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

136
d.2.

1

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - 
HDGs 3x2,5mm2

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

137
d.2.

1

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - YnTKSYekw 1x2x1

m

158*25 m 3950.000
RAZEM 3950.000

138
d.2.

1

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

5*158 szt. 790.000
RAZEM 790.000

139
d.2.

1

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów adres

4 adres 4.000
RAZEM 4.000

2.2 INSTALACJA  MONITORINGU  CCTV 
140
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu CCTV -Kamera IP, Kamera IP Hikvision w obudo-
wie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/
s), przetwornik: 1/3” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł.
AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw typu moto-zoom:
2.8~12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:
120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja
naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja
położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

141
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu CCTV Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision
umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-
IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CE56C0T-IT1/
IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3,
DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C5T-
IT1/IT3, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH,  DS-2CE16D1T-
(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-VFIR3, DS-2CE16D1T-(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-
AIR3ZH, DS-2CD2310-I, DS-2CD2320-I, DS-2CD2212-I5, DS-2CD2232-I5,
DS-2CD20XX(F)-I(W), DS-2CD2612F-I(S), DS-2CD2632F-I(S), DS-
2CD2622FWD-I(W)(S), DS-2CD2642FWD-I(Z)(S), DS-2CD2TXX-I3/I5/I8, DS-
2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S). Max. ob-
ciążenie do 4.5kg. Wymiar: ?137x51.5mm. Waga około 527g.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

142
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu CCTV  Kamera IP Hikvision w obudowie kopuło-
wej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), prze-
twornik: 1/3” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0
Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw typu moto-zoom: 2.8~
12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB,
3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja na-
ruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia,
wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

143
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu CCTV  Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision
umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-
IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CE56C0T-IT1/
IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3,
DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C5T-
IT1/IT3, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH,  DS-2CE16D1T-
(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-VFIR3, DS-2CE16D1T-(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-
AIR3ZH, DS-2CD2310-I, DS-2CD2320-I, DS-2CD2212-I5, DS-2CD2232-I5,
DS-2CD20XX(F)-I(W), DS-2CD2612F-I(S), DS-2CD2632F-I(S), DS-
2CD2622FWD-I(W)(S), DS-2CD2642FWD-I(Z)(S), DS-2CD2TXX-I3/I5/I8, DS-
2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S). Max. ob-
ciążenie do 4.5kg. Wymiar: ?137x51.5mm. Waga około 527g.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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144
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu CCTV WD Purple, 3.5'', 6TB, SATA/600, 64MB
cache

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

145
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu CCTV TP-Link TL-SG3424P 24-Port PoE+ Gigabit
L2 Managed Switch with 4 Combo SFP

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

146
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu CCTV  Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejścio-
we/wyjściowe: 320Mbps/256Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość
nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/
H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI1(3840x2160)
VGA1(2560x2160)/HDMI2(1920x1080)VGA2(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1
port USB 3.0, 8 interfejów SATA, RAID: 0/1/5/6/10, 2 porty Ethernet RJ45
(1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), RS-485 (KB). Wej./
wyj. alarmowe: 16/4, wyj audio 2, 1 wej audio (intercom). Obudowa 2U, wymia-
ry 445×470×90mm. Waga ok. 10kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

147
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu CCTV Stacja robocza do podglądu CCTV szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu CCTV Monitor TFT-LED Hikvision. Przekątna
ekranu: 32”, wielkość piksela: 0.36375×0. 36375mm. Rozdzielczość: 1920×
1080, jasność: 300cd/m?, kontrast 3000:1, czas reakcji: 6.5ms, pole widzenia:
H: 178°, V: 178°. Wejścia: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC, 1 x S-VIDEO, 1 x PC
AUDIO. Wyjścia: 1 x BNC, 1 x PC AUDIO. Zasilanie 240VAC (55W). Uchwyt
mont. Vesa: 200x100mm. Temperatura pracy: 5°C~+40°C. Wymiary: 743.95×
443.4×58.7 mm. Masa około 8kg.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 INSTALACJA  KONTROLI DOST ĘPU  SKD 
149
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu.
AMC2 Kontroler 4 Wiegand z Kartą CF

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

150
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu
AMC2 płyta rozszerzeń 4 porty WiegandIF

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

151
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu.
AMC Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

152
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu.
AMC obudowa z 1 szyną DIN

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

153
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu.
AMC obudowa z 2 szynami DIN

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

154
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu.
Bateria D126 12V 7 AH

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

155
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu.
Czytnik LECTUS duo 3000 C,   MiFare classic

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

156
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu.
Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta
konstrukcja, wymiary (dł x szer)19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka
po 10szt.

szt.

4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000

157
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu.
Elektrozaczep symetryczny

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

158
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu.
Karty MIFARE EV1 8kB ISO (50 sztuk)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.2.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu KD wg projektu.
Przełącznik zarządzalny L2 JetStream, 16 portów Gb, 2 sloty SFP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

160
d.2.

3

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.
YDY 3x1,5mm2

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

161
d.2.

3

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2.4 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU   SSWiN
162
d.2.

4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu SSWiN - "Centrala SATEL  Płyta centrali alarmo-
wej INTEGRIA 128 od 16 do 128 linii wejśc Satel + obudowa centrali AWO 258
17/TRP50/SATEL/RISCO + akumulator 12V 18/17Ah

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.2.

4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu SSWiN -  Obudowa metalowa z transformatorem
230 V / 20 V AC, 75 VA,  zgodność z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (za-
stosowanie: INTEGRA 64 PLUS / 128 PLUS / 256 Plus)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.2.

4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu SSWiN- Akumulator 12V / 18Ah ALARMTEC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN - Sygnalizator zewnętrzny
akustyczno-optyczny 
typu  SP4003 R  zewnętrzny - SATEL

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

166
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN - Sygnalizator wnętrzowy
akustyczno-optyczny 
typu  SPW20 R  wewnętrzny optyczno - akustyczny  - SATEL

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

167
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN Ekspander 8 wejść szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

168
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN - "Obudowa uniwersalna z
polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem), natynkowa z miejscem na
transformator i akumulator 7Ah (VERSA, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 32,
INTEGRA 24, ETHM-2,
CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-
PS, MICRA)"

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

169
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN -"Zasilacz buforowy, impul-
sowy 12 V DC / 4 A (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w
obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora
oraz w
rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)"

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

170
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN - Akumulator 12 V 7 Ah szt
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3 szt 3.000

RAZEM 3.000
171
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN - Manipulator LCD z czytni-
kiem zbliżeniowym (typ I; zielone podświetlenie)

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

172
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN - Obudowa metalowa mani-
pulatora LCD, typy I, L, K

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

173
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN - Moduł komunikacyjny
TCP/IP

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

174
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN - Kontaktron boczny z obwo-
dem sabotażowym (biały)

szt

51 szt 51.000
RAZEM 51.000

175
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN -Cyfrowa dualna czujka ru-
chu (podwójny pyroelement + mikrofala + antymasking MW)

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

176
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN  Przycisk napadowy kontak-
tronowy z pamięcią mechaniczną

szt

57 szt 57.000
RAZEM 57.000

177
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN  Sygnalizator wewnętrzny
akustyczno-optyczny (obudowa z PC; światło czerwone; przetwornik PIEZO)

szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

178
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN  "Ekspander 8 wyjść (OC /
przekaźnik - konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch ;
GRADE 3)"

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

179
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN  "Zasilacz buforowy, impul-
sowy 12 V DC / 4 A (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w
obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora
oraz w
rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)"

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

180
d.2.

4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia syatemu SSWiN  Akumulator 12 V 7 Ah szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

181
d.2.

4

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - RS485 FUTP2x2x0,6

m

20*33 m 660.000
RAZEM 660.000

182
d.2.

4

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo UTP4x2x0,5

m

20*33 m 660.000
RAZEM 660.000

183
d.2.

4

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo YTKSY ekw. 3x2x0,5

m

3*33 m 99.000
RAZEM 99.000

184
d.2.

4

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.
YDY 3x1,5mm2

m

30*33 m 990.000
RAZEM 990.000
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185
d.2.

4

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

186
d.2.

4

Dostawa oprogramowania sterującego systemem kontroli dostępu wraz z 50
kartami zbliżeniowymi

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

187
d.2.

4

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów
kontroli dostępu

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

188
d.2.

4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

189
d.2.

4

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweklawiatury obsłu-
gującej PIN-kod

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

190
d.2.

4

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweelektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.5 INSTALACJA  AUDIO VIDEO  SALA KONFERENCYJNA 
191
d.2.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu Audio Video  ART UCHWYT PODWIESZANY 45-
76cm DO PROJEKTORA P-107W 15KG biały

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.2.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu Audio Video  Maclean MC-608 Ekran projekcyjny
stojak 120'' 4:3 16:9 ze statywem 240x180cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.2.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu Audio Video  Projektor Optoma HD144X (DLP,
3000 ANSI, 1080p Full HD, 25000:1)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

194
d.2.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu Audio Video  4World Elektryczny ekran projekcyj-
ny z pilotem 221x124 (16:9) biały mat

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

195
d.2.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu Audio Video Panasonic TX-50DX700E FirefoxOS
4K 1400Hz WiFi HDMI DVB-T/C

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

196
d.2.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu Audio Video  Wzmacniacz miksujący PA, mono,
120WRMS, z wbudowanym odtwarzaczem MP3, tunerem FM oraz interfejsem
Bluetooth. Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD oraz tuner
FM, pilot sterujący 1 symetryczne wejście mikrofonowe (XLR)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.2.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu Audio Video  Ścienny głośnik LB6 - czarny - ze-
staw 2 szt

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

198
d.2.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu Audio Video  Kable głośnikowe "TOP QUALITY,
HIGHLY FLEXIBLE" Szpula 100m Do zastosowań estradowych i techniki 100V
Oznaczenie metryczne Odpowiednie także do instalacji na zewnątrz

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

199
d.2.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu Audio Video  Kabel połączeniowy audio mono 1 x
wtyk 3.5mm na 1 x wtyk 6.3mm Długość: 2m

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
200
d.2.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu Audio Video  Kabel połączeniowy audio Do łącze-
nia różnych instrumentów muzycznych ze wzmacniaczami i mikserami 1 x
wtyk 6.3mm stereo na 2 x wtyk RCA Długość: 3m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.6 INSTALACJA  SYSTEMOWE  PRZYZYWOWEGO 
201
d.2.

6

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

202
d.2.

6

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

203
d.2.

6

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

204
d.2.

6

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjn szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

205
d.2.

6

KNNR 5
0308-05

Montaż  instalacji przyzwowej  Lampka sygnalizacyjna pokojowa biała szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

206
d.2.

6

KNNR 5
0308-05

Montaż  instalacji przyzwowej  Przycisk przywoławczy przyciskowo-pociągowy
biały

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

207
d.2.

6

KNNR 5
0308-05

Montaż  instalacji przyzwowej  Przycisk odwoławczy przyciskowy biały szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

208
d.2.

6

KNNR 5
0308-05

Montaż  instalacji przyzwowej  Ramka pojedyncza biała szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

209
d.2.

6

KNNR 5
0308-05

Montaż  instalacji przyzwowej  Zasilacz 24V, 3,2A, din szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.2.

6

KNNR 5
0209-01

Montaż -  Przewód magistrali  salowej YTKSY  3x2x0,5mm m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

211
d.2.

6

KNNR 5
0209-01

Montaż -  Przewód zasilający YDY 2x1,5mm2 YDY m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

212
d.2.

6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000

213
d.2.

6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie  obwodów przyzywowej pomiar

7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000

2.7 OKABLOWANIE  STRUKTURALNE - SYSTEM EKRANOWANY MODUL ARNY RJ45 SL AWC kat.6
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214
d.2.

7

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego kładanie poziomego okablo-
wania strukturalnego -Kabel kat. 6A U/FTP, 600MHz, H 4x2xAWG23/1 PiMF,
E5-60, MegaLine (Dca s2 d2 a1, 500m)

szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

215
d.2.

7

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -Cena miedzi dla: Kabel kat.
6A U/FTP, 600MHz, H 4x2xAWG23/1 PiMF, E5-60, MegaLine (Dca s2 d2 a1,
500m)

szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

216
d.2.

7

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -1x12 G50/125 OM3 kabel
uniwersalny,luźna tuba KL-U-DQ(ZN)BH, bezhalogenowy, 2500N, czarny (Dca
s2 d2 a1, 12G50 / OM3)

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

217
d.2.

7

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

218
d.2.

7

KNNR 5
1105-02

Korytka KGR 300H60 m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

219
d.2.

7

KNNR 5
1105-09

Pokrywy korytka KGR 300H60 mm przykręcane m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

220
d.2.

7

KNNR 5
1105-08

Korytka KGR 200H60 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

221
d.2.

7

KNNR 5
1105-09

Pokrywy korytka KGR 200H60 mm przykręcane m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

222
d.2.

7

KNNR 5
1105-08

Korytka KGR 150H60 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

223
d.2.

7

KNNR 5
1105-09

Pokrywy korytka KGR 150H60 mm przykręcane m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

224
d.2.

7

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

67*3 pomiar 201.000
RAZEM 201.000

2.8 MONTAŻ GNIAZD  SIECI KOMPUTEROWEJ  
225
d.2.

8

KNNR 5
0406-01

MONTAŻ ZESTAWU PEL / bez materiałów/ szt.

67*2 szt. 134.000
RAZEM 134.000

226
d.2.

8

KNNR 5
0301-01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny  w zestawie PEL szt.

168*2 szt. 336.000
RAZEM 336.000

227
d.2.

8

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

168*2 szt. 336.000
RAZEM 336.000

228
d.2.

8

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe DATA

szt.

168*3 szt. 504.000
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RAZEM 504.000

229
d.2.

8

KNNR 5
0308-03

Montaż Adapter 45x45mm, 1-portowy, RAL 9010, format keystone, Connect45 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

230
d.2.

8

KNNR 5
0308-03

Montaż Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, format keystone, Connect45 szt.

162 szt. 162.000
RAZEM 162.000

231
d.2.

8

KNNR 5
0308-03

Montaż Moduł kat. 6A (ISO/IEC) STP, ze złączem do kabli typu drut AWG24-
22, Connect45, 1 sztuka, format
keystone

szt.

336 szt. 336.000
RAZEM 336.000

232
d.2.

8

KNNR 5
0308-03

Montaż MegaLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 3.0m
szary

szt.

336 szt. 336.000
RAZEM 336.000

233
d.2.

8

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

67 pomiar 67.000
RAZEM 67.000

234
d.2.

8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

168 szt. 168.000
RAZEM 168.000

2.9 Szafa MDF-A
235
d.2.

9

KNR AT-14
0110-01

Montaż- szafy  MDF-A  
Szafa 42U 800x1000, drzwi przednie szklane, osłona tylna metalowa perforo-
wana, zamek, 4 belki nośne, 4 regulowane stopki, do samodzielnego montażu,
kolor czarny (N) szt. 1
Panel wentylacyjny dachowy, 4 wentylatory, do szaf 800x800, kolor
czarny szt. 1
Termostat zamykający KTS 0-60 st C (chłodzenie) szt 1
Listwa zasilająca 19"- 9x230V z diodą LED, (ALANTEC) (N) szt 1
Element mocujący (śruba+koszyczek+podkładka) M6. szt 92
Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 mm, szary
RAL7035 szt. 10
Panel krosowy 24-porty, prosty, 1U, RAL 7035, format keystone szt. 14
Moduł kat. 6A (ISO/IEC) STP, ze złączem do kabli typu drut AWG24-22, Con-
nect45, 1 sztuka, format keystone szt. 336
MegaLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 1.0m szary (N)
szt. 168
MegaLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 1.5m
szary szt. 168

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

236
d.2.

9

KNR AT-14
0109-01

Montaz Gniazda abonenckie:
Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, format keystone,
Connect45 szt. 162
Adapter 45x45mm, 1-portowy, RAL 9010, format keystone,
Connect45 szt. 12
Moduł kat. 6A (ISO/IEC) STP, ze złączem do kabli typu drut AWG24-22, Con-
nect45, 1 sztuka, format keystone szt. 336
MegaLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 3.0m szary (N)
szt. 174

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

237
d.2.

9

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji LAN szt.

168 szt. 168.000
RAZEM 168.000

2.10 Szafa MDF-A
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238
d.2.

10

KNR AT-14
0110-01

Montaż- szafy  MDF-A  
Zestawienie elementów system monitoringu środowiskowego serwerowni.
                
1. Kontroler IP 1U 8x analog +1x CAN +4x styki bezpotencjałowe - 1kpl.
2. Moduł GSM wewnętrzny - 1 kpl.
3. Sensor CAN temperatury, wilgotności, dymu- 1kpl.
4. Sensor analogowy temperatury wewn. (-40... +100°C) 
5. Sensor analogowy napięcia AC - 1kpl.
6. Sensor analogowy wykrywania wody-1kpl.
7. Kabel detekcyjny VT-WDC - 15m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

239
d.2.

10

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji monotoringu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.11 Monitoring serwerowni
240
d.2.

11

KNR AT-14
0110-01

Montaż- monotoringu serwerowni
Zestawienie elementów system monitoringu środowiskowego serwerowni.
                
1. Kontroler IP 1U 8x analog +1x CAN +4x styki bezpotencjałowe - 1kpl.
2. Moduł GSM wewnętrzny - 1 kpl.
3. Sensor CAN temperatury, wilgotności, dymu- 1kpl.
4. Sensor analogowy temperatury wewn. (-40... +100°C) 
5. Sensor analogowy napięcia AC - 1kpl.
6. Sensor analogowy wykrywania wody-1kpl.
7. Kabel detekcyjny VT-WDC - 15m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.2.

11

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji  monotringu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.12 Monta ż sytemu kolejkowego
242
d.2.

12

KNR AT-14
0110-01

Montaż- sytemu kolejkowego
Aplikacja „QCloud Server” instalowana na automacie biletowym 1
Aplikacja „QCloud Device” do obsługi urządzeń 10
Automat biletowy, dotykowy Q-Slim 17” 1
Ekran główny LED 32"” do pracy ciągłej – Main Display 32” z uchwytem 2
Konsola przywoławczo sprzętowa Q-Konsola 7” 6
Montaż urządzeń, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie pracowników 1

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

243
d.2.

12

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji  sytemu kolejkowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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