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CZESC A
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
ADRES

INWESTYCJI: UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA
NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

sporzadzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SOL - MIASTO zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA
Specjalnosé architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA
NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

sporzadzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SOL - MIASTO zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Tomasz Maciejko
Upr. nr ewid. 23/ZPOIA/OKK/2007
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z p6ézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
ADRES
INWESTYCJI: UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA
NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

sporzadzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SOL - MIASTO zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Fiuk
Upr. nr ewid. 36/99/0P
Specjalnos$é konstrukcyjno-budowlana

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
ADRES
INWESTYCJI: UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA
NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

sporzadzony w kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SOL - MIASTO zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: dr hab. inz. Andrzej Ubysz
Upr. nr ewid. 98/87/UW
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z p6ézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
ADRES
INWESTYCJI: UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA
NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

sporzadzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SOL - MIASTO zostal wykonany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Wasniowski
Upr. nr ewid. 108/DOS/06
Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz.,wod i kan

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA
NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

sporzadzony w kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SOL - MIASTO zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Mariusz Niebudek
Upr. Nr ewid. DOS/0422/PWBS/17

Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz., wod i kan.

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
ADRES
INWESTYCJI: UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA
NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

sporzadzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SOL - MIASTO zostal wykonany zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
Upr. nr ewid. UAN.VI-f/3/38/88
Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna w zakresie inst. elekr.

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017. Poz. 1332 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA
NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

sporzadzony w kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SOL - MIASTO zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Zbigniew Barszczyk
Upr. nr ewid. UAN.VI-f/3/59/90
Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna w zakresie inst. elektr.

(podpis)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACEGO ORAZ 0SOB PROJEKTUJACYCH |
SPRAWDZAJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk

Uprawnienia branza konstrukcyjna — dr inz. Andrzej Ubysz

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Niebudek

Uprawnienia branza elektryczna — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak

Uprawnienia branza elektryczna — mgr inz. Zbigniew Barszczyk

8|strona



I SMART

7 ARCHITEKCI
architecture & development
[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.

sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pd2n. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Zz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 20086 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w caloscl zadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczepia i

Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger - _sekretarz OKK
Elzbieta Cegielska -_czionek OKK
__Jerzy Chmiel - czionek OKK
_ Krzysztof Czerkas -_czionek OKK
__Wanda Grochocka -_czlonek OKK
Piotr Kociotek -_czionek OKK
__Jan Matkowski - czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 56-900 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektéw w/m.
4. OKK DOIA a/a.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 103/2007 Szczecin, dnia 17.12.2007 r.

sygnatura akt: 30/OKK/UpB/2007
DECYZJA nr 23/ZPOIA/OKK/2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz.
2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.: Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 .
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. TOMASZ JAN MACIEJKO

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  MichalBay ~ Rajmund Borowski ~ Maciej Furmanczyk ~ Stanislaw Kondarewicz ~ Marek Kosy ~ Andrzej Popiel
Sekret Przewodniczacy

1. Pan Tor:nasz Jan Maciejko
ul. Towarowa 12/3
78-100 Kotobrzeg

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa

70-561 Szczecin, ul. Staromlyfiska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska(@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP [ OfSzczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hitp://zachodniopomorska.iarp.pi
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g Opole, % grudnia 1999r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP. V. MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.1 pkt 1, 2 1 art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz U. Nr 89 poz.414 z pozn.zm ), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunki w  zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajeg

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr inz. budownictwa
w zakresie specjalnosct; konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzyi sluzy odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody~w terminie czternastu dni od dnia jel
o o

doreczenia. Py R
oy '_'."'.‘h sy ¢ W s -~ J
Otrzymuja: (] BB 5 | | (.
1. Pan Jakub FIUK lsl 15 : ' WQAEWOD Y a9 8K
ul. Stoneczna | W, b o <
46-220 Byczyna % K = vl W
2. al i ) :
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Wroclaw dnia  19+03s 1587

o

URZAD WOJEWODZKT WE wn‘oéL AWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTYKL, ARCHITEKTURY
‘T NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstancow Warszawy |

ne 98/82/08

DECYZJA ,
O ST WIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie

Na podstawie § & U5%e3, 8 4 ust 228 7. jgizust lpkt 2 Lt =
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i_-;'Ox:'brony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) ... Andrzej U BYSZ e e T
Rl Cimig 1 mtwhto)

Dolkktor inZzymier bu d.g.u nictwa

1tyual nnu)unwy — nwmw:ﬂ L

urodzony(a) dnia 41 _lipea 1953 r we _ Wrociawiu

.

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace de wykonywania samodzielnej funkeji ... -

projektanta
rodza) funkeli)

konstrukcydno = ‘budowlanej

¢rouu: speciainosel Ie:hmc:no-&ueowluveu 3

w specjalnosci

: €3
M BRIIERED oo it S A e e e B S A P RS S i

(Apecialitacin fawedowa)
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‘Obywateltka) - Andrzej Ubysz e JESL UpOWAZRIONY(a) do:

ie

3.

fhmig § l\i!willibnl

do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan kKonstrukcy jno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaoczeniem lindii,
wezldow i staoji kolejowych, drég oraz lotmiskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechniecznyeh i ma-
lioracji wodnych, : &= , '

do sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w za-
kresie rozwigzas architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i ‘gospodarczych, adaptacji projeoktéw
typowyoch i powtarzalnych inoych budynkdéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych 2z realizacja tych
budynkéw,

b/ budewli nie bedacych budynkami ,

¥ budownictwie 0s8d6bL fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kKontrolowania wytwarzanis
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu techniczoego obiektéw budowlanych,

Otrzxgggo:

Dr inz JAndrzej Ubysz

ul, Sempolowskiej 66a/L
51=681 Wroclau

L]

& ’ﬁ{’ﬁ‘ o : (=1 Al alawddzxl
ARQREES

ceydural Lukszewios

3

(podpls | plecest)

DZC T13-4-4018 1300 3 B
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i 2B A
INZYNIEROW

AT BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-38/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust 1pkt1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z péin. zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkci technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inZynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/D0$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izb¢, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu v terminie 14 dni od dnia jej
doregczenia.

Otrzymuja; :

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 28/1
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada |zby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Pan Mariusz Wasniowski jest uprawniony:

W specjaincsci  instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawe art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: siecl, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjne) w zakresie sieci,
instalacii | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanak jnych.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131.7132-284/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Niebudek

magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1968 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0422/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnos$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skifad orzekajacy OKK

Otrzymuijg:

1.Pan Mariusz Niebudek e i
Ul. Glowackiego 11/1 / Ve i3 imi saplinski
58-500 Jelenia Gora (=2 - | S [T IR KX pie Cxap

2. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
I1zby Inzynieréow Budownictwa

| 2. mgrinz. Jacek 0¥ ytko

3. Gloéwny Inspektor \ - ) o
Nadzoru Budowlanego " 7 3.mgr inz. Ma*gqrzé Mikotajewska-
4.ala Janiaczyk /

/ strona1z2

ol
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Mariusz Niebudek

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Sktad orzekajacy OKK

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
(.
2. mgr inz. Jacek'Oszytko

3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-Janiaczyk

LJU

strona2z2
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2 \‘
p N
'RZAD >7 L 3
Wyddat B Feanizzidege |
= Nethaktary | Faizera iis':cﬁienega Wazbrzych , bl "1988-04-Q £
ul '\-'v'}'égé %?f) o liq tel. ¢ 5:‘88 .‘ i = :

58-800 WALLURZYCH
nr  UAN.VI-f/3/38/88

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA‘WODOWEGO

do' petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

d

!

Na podstawie § ... i St 13‘ ust. 1 pkt.
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

-~ (imie i nazwisko)

magister inzynier elektryk

sig, ze: Obywatel(ka) ..

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .10 _czerwcaig 55 ; . _Lesznie

posiada przygotowahie.zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ..

projektanta -

T(rodzaj funkeji)

v,;" specjalnosci 1nstalacy.jpo-ir_lzynieryjnej

(rodzaj speEfa]noSci techniczno-budowalnej)

w zakresie ins talacj - elektryczne

f
[

(spec]nli'iacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 1. MA-BUA /14 22.000 szt.' . DN-14 11-84 22.000
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@bywatel(ka) .Zbignien Rewrzyniok 3 jest upowaziniony(a) do:

(imig, i mazwiske)

l- sporzgdzania projektoéw instalacji elektrycznych
§ 2. ust. 1 ) =

2= W budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowa
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanies wytwar:
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i bad
stanu technicznego ipstalacji elektrycznych
§4,ust, 2, §7

o/

|
\
\

(Pedpis | plec2dt)
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TY7 FE Ty AT ANy LR

liaig D WOITWODZRY Watbrzych

T

Arsiiicii g Lo Cudoglanego

N JUAN,VI=-£/3/59/90

IETYKT

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § | #USt+5,82,u.1,p0.1, § 4,ust.2,87; g 13 ust. 1 pkt. 4 lit. .4

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

ZBIGNIEW BARSZCZYK

Obywatel(ka) ..
. (imie 1 nazwisko)
magister inzynier elektronik
o (tytut naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia 12 s:.er’pnia 1957 r. We.... Wr‘oclawiu ..........................

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji ..o

projektanta

(rodzaj funkeji)

; . . instalacyJjno-inzynieryjneJ
w specjalnodci 4yJ m YJ J
(rodza] specjalnos$ci techniczno-budowlanej)

) instalacje elektryczne
w zakresie ; . P S

o/

(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,
"¢ 1,ust.5, 9 2,ust.1, pkt 1

2- w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,

S 4y wskels 2 Te

./

Wejewod s Walbrzyski

L 2 mpowprineniays i
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH I1ZB

Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko— sprawdzajgcy
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk— projektant

Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — dr inz. Andrzej Ubysz— sprawdzajgcy
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Mariusz Wasniowski - projektant
Przynaleznos$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Mariusz Niebudek — sprawdzajacy
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak— projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Zbigniew Barszczyk — sprawdzajacy
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-03-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-5Y73-8E84-32D5-596E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0553.

Czlonek czynny od: 23-04-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2018 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0553-1EY5-8E87-C141-7DD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

DOS-C7D-7MIJ-62S *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninieJszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronle Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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7 . BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-334-MPB-RWA *

Pan Andrzej Ubysz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/5452/01 |
adres zamieszkania ul. Sempotowskiej 66a/3, 51-661 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31. ‘

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, 0 podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci |
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg :
réwnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ 2a pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej (zby Iniynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okregowej fzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q8Z-2RU-614 *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest prayjidiowy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QPF-G8W-LLW *

Pan Mariusz Niebudek o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0069/18

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 11/1, 58-500 Jelenia Gdra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-09 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy peomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.

Podpis jest prayjidiony
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-S5B-3G6-UPD *

Pan Zbigniew Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0220/02

adres zamieszkania ul. Potabian 28, 52-339 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prayjidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YL2-5Q9-A76 *

Pan Zbigniew Barszczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1469/01

adres zamieszkania ul. Forteczna 36/16, 58-314 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest prayjidiowy
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4. DECYZJE, ODSTEPSTWA

~)
Egzemplarz nr .. A .....

POSTANOWIENIE NR 66/2018

’LUB USKIEGO K OMEND.AN TA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP.
z dm'a/f Z czerwea 2018r.

Na podstawie art. 6a ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz. U. z 2018 1. poz. 620) oraz art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (ti. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdsn. zm.) w zwigzku
z §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1422
z pdézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Szymona Mazurek SMART ARCHITEKCI
z siedziba we Wroclawiu w sprawie uzgodnienia rozwigzan majgcych na celu zapewnienie
wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowege w sposob inny niz okreslono to w ww.
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury, a wskazanych w ekspertyzie technicznej (ET)
rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych Michata Newlaczyka i budowlanych Pana
Andrzeja Ubysza, dla istniejacego budynku uzytecznoéei publicznej (Miejski Odrodek Pomocy
Spotecznej) zlokalizowanego w Nowej Soli przy ulicy Staszica 1 postanawia si¢, co nastgpuje:

§1. Wyrazi¢ zgod¢ na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny niz
wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku do nast¢gpujacych niezgodnosci:
1. Usytuowania kottowni gazowej z kottem o znamionowej mocy grzewczej 125kW
w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w poziomie piwnic.
§2.Akceptacja powyiszych niezgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w §176
przywolanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie warunkowana jest realizacja wskazanego w ekspertyzie techniczno-
budowlanej zakresu przedsiewzig¢é, a mianowicie:
1. Wydzieleniu pomieszczenia kotlowni elementami budowlanymi (strop/sciany)
o klasie odpornos$ci ogniowej REI/EI 120.
2. Zapewnieniu gazoszczelnosci wszystkich przepustéw przechodzacych przez Sciany.
3. Wyposazeniu kotlowni w gasnice o masie srodka co najmniej 6kg.
4. Wprowadzeniu obowigzku przeprowadzania co najmniej raz na poél roku przegladow
technicznych 1 czynno$ci konserwacyjnych.
5. Wyposazeniu instalacji w system detekcji i polaczeniu go z urzadzeniem alarmowym
i z ukladem automatycznego odcigcia doptywu gazu.

§3. Pozostale rozwigzania zastosowane w obiekcie musza spelniaé¢ wymogi okreslone
w przepisach szczegolnych i Polskich Normach.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z poin. zm.) obiekt budowlany nalezy projektowaé
i budowaé¢ w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego. Pojecie ,bezpieczenstwo pozarowe" rozumiane jest, jako stan
eliminujacy zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu
norm prawnych i technicznych s$rodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zapewnienie
odpowiednich warunkow ewakuacji.
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Przedmiotem niniejszego postepowania jest kottownia z kottem zasilanym paliwem gazowym
o gestosci wzglednej mniejszej jak 1. Pomieszczenie objgte opracowaniem jest wydzielong
pozarowo czeécig usytuowang w poziomie piwnic istniejacego budynku uzytecznosci publicznej
posiadajacego trzy kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacj¢ podziemna.

Majac na uwadze istniejace uwarunkowania konstrukcyjne oraz wzgledy techniczne, ktére
stwarzaja utrudnienia w dostosowaniu budynku do obowigzujacych norm, dzialajac w zgodzie
z trybem wskazanym w § 2 ust. 2 przywolanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury inwestor
wystapit z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;
w Gotzowie WIkp., o zaakceptowanie rozwigzan zamiennych spefnienia wymogow
bezpicczenstwa pozarowego w obiekcie. Zakres niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone do
stanu zgodnego z prawem zostal wskazany w Ekspertyzie Technicznej i odnosit si¢ do § 176 ust. 1
cyt. wyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Stosownie do postanowici art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej na wiascicielu
budynku spoczywa obowigzek zapewnienia osobom przebywajacym w obickcie bezpieczenstwa
oraz jego przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczo — ga$niczej. Realizujgc powyZzsze
zadania autorzy ET, celem zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczefistwa zaproponowali
przedsigwziecia wskazane szczegélowo w §2 tego postanowienia.

Dokonujac oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej organ podzielil zdanie
wnioskujacego w przedmiocie doboru rozwigzan rekompensujacych. Uznano bowiem, ze ich
wykonanie wraz ze spelnieniem innych wymagan regulowanych przepisami szczegdlnymi,
stworzy spéjny system zapewniajacy akceptowany poziom bezpieczefistwa pozarowego.

Z tych wzgleddw postanowié nalezalo jak wyzej.

Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozamej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Paristwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

Otrzymuja:
1. SMART ARCHITEKCI
Szymon Mazurek m— e —
ul. Milicka 68 (T W
51-126 Wroclaw
2. ala Wydzial Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP ot

1, Komend%t Powiatowy PSP w Nowej Soli : !
A | o
% | Lﬂ[ﬁ

//:/ fm}{ Ay |

£

RADCA PRAWT

;]j, é (e
W st, str. fngr Marta Dubie
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CZESCB
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego;

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntow;

- Mapa do celéw projektowych;

- Opinia techniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

- Dokumentacja;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
Zmianami),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
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3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy ze zmiang funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje sie
etapowanie prac na 3 czesci: ETAP 1-przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski Osrodek
Pomocy Spolecznej wraz z budowa parkingu, niezbednej infrastruktury technicznej,
zagospodarowaniem terenu i rozbiérka budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod
wzgledem ppoz.

ETAP 2 - wykonanie przebudowy kottowni.

ETAP 3 - docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej.

ETAP 3- nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29, ust.2, punkt 4 ze
wzgledu na to, ze jest to budynek niski. Termomodernizacja zrealizowana zostanie wg
odrebnego opracowania(dot. czesci opisowej i rysunkowej opracowania).

Budynek zostanie podzielony na poszczegdlne funkcije:

e Dziat Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych,

e Dzial Pomocy Srodowiskowe;j,

e Dziat Organizacyjno-Administracyjny ,

e Magazyny, archiwa, sale konferencyjne itp.

Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje :

¢ Miejsca dla gromadzenia odpaddéw statych,

e Parkingu na 17 samochodéw, w tym 5 miejsc dla oséb niepetnosprawnych,

o Wiaty na rowery dla pracownikéw,

o Zielen w tym zieleh wysokg zapewniajgcg zacienianie terenu,

o Stojaki dla roweréw,

e Wyznaczenie miejsc lokalizacji tawek i koszy na smieci,

e Zaprojektowanie nowych chodnikow i ciggdéw pieszo-jezdnych oraz schoddéw i pochylni dla
niepetnosprawnych,

e Zaprojektowanie zieleni,

¢ Oswietlenie i monitoring terenu,

o Rozbiérke budynku magazynowego,

¢ Wykonanie oswietlenia terenu w technologii energooszczednej LED,

o Demontaz placu zabaw z jego ogrodzeniem,

e Rozbidérka schodéw zewnetrznych,

e Wykonanie nowej bramy wjazdowej przesuwnej w miejscu istniejgcego zjazdu,
¢ Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramg rozwierang) oddzielajgcg teren MOSIRU od terenu MOPSu.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowanych jest we wschodniej cze$ci miasta Nowa Sél. Dziatka posiada ksztatt
zblizony do prostokata, teren jest zagospodarowany. Budynek w ksztaicie litery ,L” zlokalizowany jest
w poétnocnej czesci dziatki. Budynek zostat wybudowany po 1950 r. i jest obiektem wolnostojgcym
niepodpiwniczonym oprocz fragmentu, w ktérym zlokalizowana zostata kottownia. Posiada trzy
kondygnacje nadziemne. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach
budynku ptaski kryty papg. Budynek sktada sie z dwoch prostokgtnych czesci potgczonych
tacznikiem. Pierwsza czes¢ to budynek szkoty, druga sala gimnastyczna z zapleczem.

Obiekt jest wyposazony w instalacje gazowa, elektryczng, wodno-kanalizacyjng, C.O. z rur
miedzianych, alarmowg i telekomunikacyjng oraz monitoring. Budynku ogrzewany jest z kottowni
gazowe).
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Od strony potnocnej do Sciany szczytowej budynku przylega szyb windowy.

Opis elementow konstrukcyjnych budynku:

- fundamenty betonowe, Zelbetowe,

- §ciany zewnetrzne, cegfa kratéwka gr. ok. 50 cm

- Sciany wewnetrzne z cegty kratéwki oraz cegty petnej o grubosciach 38, 24, 12, 6 cm, wykonczone
tynkiem cementowo — wapiennym, pomalowane.

- stropy betonowe prefabrykowane typu DMS/zelbetowe wsparte na $cianach, stupach i podciggach,

- dach ptaski — stropodach dwuspadowy pokryty papg, odwodniony na zewnatrz.

Zdjecie istniejgce zagospodarowanie terenu
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Zdjecie istniejgce zagospodarowanie terenu

Zdjecie budynku elewacja frontowa — wejscie do budynku
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Zdjecie budynku elewacja frontowa — wejscie do budynku

§ MEE

Zdjecie budynku elewacja pfnocn:a
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Zdjecie budynku elewacja wschodnia i fragment budynku magazynowego
przeznaczonego do rozbiorki
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5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ISTNIEJACE DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania terenu

- powierzchnia dziatki nr 120/8 = 7937,50 m? (100%)

- powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania = 638,00 m? (8,04%)

- powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania+sali gimnastycznej poza zakresem
opracowania = 1054,00 m? (13,28%)

- powierzchnia zabudowy pozostatych elementéw na terenie (wiata Smietnikowa, wiata rowerowa)=
31.26 m® (0,39%)

-powierzchnia zabudowy SUMA=1085.26 m? (13.67%)

-tereny zieleni(trawa na gruncie) w zakresie opracowania=405,26 m? (5,11%)

-tereny zieleni(trawa na gruncie) poza zakresem opracowania=2813,5 m? (35,45%)

-tereny zieleni SUMA=3218,76 m? (40.55%)

-powierzchnia boiska+biezni poza zakresem opracowania=2352,39 m? (29,63%)

-projektowana utwardzona (powierzchnia dojéé, dojazdéw, parkingu , chodnikéw) SUMA=1239,3 m?
(15,61%)

-powierzchnia projektowanych schodéw zewnetrznych=41,79 m?

- powierzchnia catkowita budynku w zakresie opracowania= 1810.42 m?

- powierzchnia uzytkowa budynku w zakresie opracowania = 1438,39 m?

- kubatura budynek gtéwny brutto = 6283,95m?

- kubatura budynek archiwum brutto = 218,96 m?

- wys. budynku mierzona od wejscia do budynku do gérnej krawedzi dachu = 11,09 m

5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE Z PODZIALEM NA
POSZCZEGOLNE CZESCI BUDYNKU:

- powierzchnia uzytkowa Dziat Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych = 166,21 m?

- powierzchnia uzytkowa Dziat Pomocy Srodowiskowej = 365,63 m?

- powierzchnia uzytkowa Dziat Pomocy Srodowiskowej = 65,03 m?

- powierzchnia uzytkowa Dziat Organizacyjno-Administracyjny = 114,90 m?

- powierzchnia uzytkowa Magazyny , archiwa, sale konferencyjne itp. = 219,61 m?

- projektowana strefy wypoczynku z tawkami dla pracownikéw = 401,50 m?

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE NA TERENIE:

* rozbidrka budynku magazynowego wg rysunku PZT,

* rozbidrka placu zabaw wraz z ogrodzeniem wg PZT,

* usuniecie nawierzchni chodnikéw wg rysunku PZT,

susuniecie trawnikow w miejscu projektowanej nawierzchni parkingu, nowoprojektowanych ciggéw
pieszych, pochyini,

*demontaz istniejgcych fawek,

srozbidrka istniejgcych schodow do kottowni,

srozbiodrka istniejacych schodéw wejsciowych do budynku(gtéwne, boczne),

*demontaz istniejgcej windy,

*demontaz czesci ogrodzenia ze wzgledu na poszerzenie otworu na brame przesuwng oraz
projektowang furtke,

*demontaz istniejgcych stojakéw na rowery,
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6.2. ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:

» wykonanie parkingu wraz z ciggiem pieszo — jezdnym,

*wykonanie ciggu pieszo-jezdnego stanowigcego dojazd dla smieciarki,

» wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,

» wykonanie nowych obrzezy chodnikowych i kraweznikow drogowych,

* obsianie terenu trawg zgodnie z PZT,

* budowa projektowanej wiaty Smietnikowej wg PZT,

* budowa podbudowy z kostki betonowej pod wiate Smietnikowg i rowerowa,

* budowa projektowanych pochylni dla osoéb niepetnosprawnych wg proj. arch. i konstr.,
* budowa nowoprojektowanych schodéw zewnetrznych wg proj.arch. i konstr.,
» wykonanie ogrodzenia wydzielajgcego teren wg rys PZT,

*wykonanie projektowanych stojakoéw na rowery, tawek oraz koszy na Smieci.

6.3. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRACAMI ZIEMNYMI NA TERENIE

* wykonanie wykopdéw zwigzanych z przebudowg schodéw zewnetrznych,

* wykonanie wykopdéw zwigzanych z przebudowg przytgczy,

» wykonanie bramy przesuwnej+uzupetnienie czesci ogrodzenia po zwiekszeniu otworu,

» wykonanie ogrodzenia oddzielajgcego teren MOPSu od terenu MOSIRu wraz z bramg rozwierang,
susuniecie istniejgcego drzewa (usunigcie drzewa nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinke) wg
rys. PZT.

7. BUDYNEK MAGAZYNOWY PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI

Zdjecie budynku magazynowego przeznaczonego do rozbiorki

Budynek przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany jest w pétnocno — zachodniej czesci dziatki 120/8.
W budynku sktadowane byty elementy wyposazenia sali gimnastycznej. Budynek jest w ztym stanie
technicznym.

Budynek zwymiarowano i oznaczono na rysunku PZT.

Powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do rozbiérki — 59,7 m2.

Wysoko$¢ budynku — 2,6 m, wymiary 11,20mx5,33m.
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8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rysunek architektury dot. zagospodarowania terenu okres$la proste funkcje komunikacyjne znajdujace
sie na terenie. Wjazd na teren zapewniony zostat dzieki dwom istniejgcym zjazdom(wjazd na parking
oraz wjazd przeznaczony dla $mieciarki). Dziatka zostata podzielona na dwie czesci przez
zaprojektowanie systemowego ogrodzenia panelowego (wys. 1,60m). W ten sposob powstaty dwa
obszary:

-obszar MOPSu w sktad, ktérego wchodzi budynek gtowny(byta szkota) oraz archiwum (byly tgcznik)
wraz z projektowanym zagospodarowaniem wygrodzonego terenu

-obszar MOSIRu w sktad, ktérego wchodzi budynek sali gimnastycznej wraz z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu (obszar ten znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania)
Projektuje sie nowg, zadaszong wiate Smietnikowg, o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo,
umiejscowiong wg rys. PZT.

Projektuje sie nowe spadki terenu wraz z odwodnieniem oraz wpieciem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej.

Ponadto na terenie projektuje sie:

- zadaszong wiate smietnikowg

- 17 miejsc parkingowych w tym 5 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych,

- wykonanie 2 bram (przesuwng i rozwieralng)

-wykonanie dodatkowej furtki stanowigcej dostep na teren od strony wjazdu na parking,

- zielen wysokg(1 drzewo),

- stojaki na rowery dla interesantéw wbetonowane w podtoze

- o$wietlenie energooszczedne LED(lampy parkowe o wys. 3m),

- kosze na smieci wbetonowane w podtoze,

-fawki wbetonowane w podtoze,

- monitoring zewnetrzny,

-projektowane rosliny ptozgce oraz obszary trawiaste wg rys. PZT

-nowe schody zewnetrzne z balustradami wykonane ze stali nierdzewnej, wg rys. arch. i konstr. ,
schody wykonczone ptytg granitowg ptomieniowang (posadzka),

-nowe pochylnie wykohczone ptytg granitowg ptomieniowang (posadzka), pochylnie o nachyleniu 8% i
szeroko$ci miedzy balustradami 110cm, kraweznikami 10cm.

W zwigzku z poszerzeniem wjazdu oraz wygenerowaniem dodatkowego wejscia na teren w postaci
furtki znajdujgcej sie przy wjezdzie na parking projektuje sie uzupetnienie ogrodzenia w tym miejscu
analogicznym do istniejgcego. Projektowana brama przesuwna réwniez powinna by¢ wykonana jako
element analogiczny do istniejgcego ogrodzenia i stanowi¢ spojng catosc.

Monitoring

Lokalizacja kamer zgodnie z czescig rysunkowg. Monitoring poditgczony do centrali zlokalizowanej w
pomieszczeniu szkoty. W budynku szkoty pomieszczenie nalezy dostosowac¢ do petnionej funkgji lub
rozbudowac istniejacy monitoring o dodatkowe wyposazenie

Nawierzchnia projektowanych ciggow pieszo-jezdnych
Projektuje sie nowe ciggi pieszo-jezdne z kostki betonowej typu dwuteowego jasnoszarej gr.8cm i
szerokosci 5 m zgodnie z rysunkiem PZT. Projektowana kostka wystepuje w dwdch kolorach: szarym
i grafitowym. Miejsca postojowe wydzielono za pomocg grafitowej kostki brukowej. Wymagania dla
kostki brukowej:

- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 50 Mpa,
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- Nasigkliwo$¢ nie powinna przekracza¢ 5%,

- Odpornosé kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna by¢ taka, ze po
30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania w wodzie zostaty spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki: kostki nie powinny
wykazywacé peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych, tgczna masa ubytkow betonu w postaci
zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy
prébek nie zamrazanych, obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek
nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20 %. Scieralno$¢ badana na tarczy Boehmego,
okreslona stratg wysokosci nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.

Nawierzchnia projektowanych chodnikéw

Projektuje sie nowe chodniki z kostki betonowej typu dwuteowego jasnoszarej gr.6cm, szerokosci wg
rys. PZT zakonczone obustronnie obrzezami trawnikowymi bgdz obrzezem trawnikowym i
kraweznikiem drogowym zgodnie z rysunkiem PZT. Wymagania dla kostki brukowej chodnikowej:

- Wytrzymatosc¢ na $ciskanie nie mniejsza niz 35 Mpa,

- Nasigkliwo$¢ nie powinna przekracza¢ 5%,

- Odpornos¢ kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna by¢ taka, ze po 30
cyklach zamrazania i odmrazania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
w wodzie zostaly spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki: kostki nie powinny wykazywac
peknie€ i zarysowan powierzchni licowych, fgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych
naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie
zamrazanych, obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20 %,

- Scieralno$é badana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie powinna przekraczaé 4,5
mm.

Obrzeze trawnikowe

Obrzeze trawnikowe projektuje sie o wymiarach 6x100x20 cm koloru szarego. Dla obrzezy nalezy
zachowac szerokos¢ spoiny nie mniej niz 3-5 mm. Pod obrzeza nalezy wykona¢ fawy.

Standardowy kraweznik projektuje sie jako prefabrykowany, niski o wymiarach 12x100x30 cm koloru
szarego. Do powyzszego kraweznika nalezy dobrac kraweznik tukowy tego samego typu o promieniu
wedtug rysunku PZT. Projektuje sie rowniez obnizenie kraweznika w miejscach wskazanych wg rys.
PZT.

Obrzeze drogowe

Obszar ciggu pieszo-jezdnego oddzielony jest szarymi, betonowymi kraweznikami drogowymi 15 x
100 cm, wys. 30 cm. W miejscach oznaczonych na rys. PZT projektuje sie obnizenie kraweznika.
Monitoring

Lokalizacja kamer zgodnie z czescig rysunkowg. Monitoring podtgczony do centrali zlokalizowanej w
pomieszczeniu szkoty. W budynku szkoty pomieszczenie nalezy dostosowacé do petnionej funkcji lub
rozbudowac istniejgcy monitoring o dodatkowe wyposazenie.

9. ZACIENIANIE

Kubatura budynku nie ulega zmianie budynki zlokalizowane w sgsiedztwie podlegajg spetnieniu
warunkéw zacieniania — wg §13, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia
15 czerwca 2002 r.) z p6zn. zm.
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10. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO W
ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Spetnia sie wymagania dotyczgce wysokosci, kubatury, ksztattu dachu postawione w warunkach
zabudowy.

11.1. POWIERZCHNIE- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu-bez zmian, kat nachylenia istniejagcego budynku — bez zmian, podniesiona
wysokosc¢ zostata wysokosc attyk.

Powierzchnia zabudowy czesci istniejgcej bez zmian, powierzchnia powieksza sie o dobudowanag
winde. Ze wzgledu na projektowang termomodernizacje przewiduje sie nieznaczne podwyzszenie
dachu (podwyzszenie o grubosc izolacji).

12. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000
Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, z péz. zm.). Inwestycja nie wptywa na srodowisko roslinne i
zwierzece. Obszar Natura 2000 zlokalizowany jest ok. 1,5 km od inwestycji. Przed przystgpieniem do
rob6t dociepleniowych nalezy dokonaé przeglagdu budynku poda katem wystepowania miejsc
gniazdowania i schronien ptakow i nietoperzy.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA | TERENY ZALEWOWE, OSUWISKOWE ORAZ
INFORMACJA DOTYCZACA WYCINKI DRZEW.

Obiekt i obszar objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach zalewanych,
osuwiskowych. W miejscu gdzie jest projektowany szyb windowy jest kolizja z istniejgcym drzewem.
Drzewo przewidziane do wycinki jest ponizej 10 lat w zwigzku z powyzszym nie wymaga uzyskania
pozwolen na wycinke.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

15. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Obiekt posiada 2 istniejace zjazdy z drogi publicznej od strony pdétnocno-zachodniej od
ul.Kaszubskiej.

16. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek posiada dostep dla os6b niepetnosprawnych. Dostep zapewniony jest poprzez zewnetrzne
pochylnie zlokalizowane przy wejsciu gtéwnym wejsciu oraz wejsciu do kas. Wejscie od strony
parkingu dostosowane do wymogdéw o0sOb niepetnosprawnych dzieki obnizonym kraweznikom.
Wewnatrz budynku projektuje sie winde dostosowang do o0s6b niepetnosprawnych. Na
poszczegolnych kondygnacjach zlokalizowano toalety dostosowane dla os6b niepetnosprawnych.

17. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odpadow:

17.1 Elementy rozbiérkowe takie jak: stolarka drzwiowa z oScieznicami, stolarka okienna z
o$cieznicami, parapety zewnetrzne i wewnetrzne, elementy wyposazenia wnetrz.

17.2 Ziom — kanaty wentylacyjne, wyciete rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oswietleniowe.
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17.3 Gruz, odpady betonu, beton z rozbiérek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne
elementy powstate w skutek prowadzenia prac nie zawierajgce substancji niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Odpady nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materiaty powstate w
skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny by¢ w miare mozliwosci wtornie
wykorzystywane w tym zebrana warstwa gleby z robdét ziemnych nadajgca sie do ponownego
zagospodarowania.

Wszystkie materiaty niebezpieczne takie jak np. elementy azbestowe, czy swietldwki, ktére zawierajg
rte¢ nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczyé, przechowywaé i zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie i utylizacje odpaddw odpowiada firma, ktéra wykonuje
roboty budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad
do tego przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

18. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

18.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktéore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

Usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

18.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej.
Zakres oddziatywania, inwestycji dla budynku obejmuje dziatke nr 120/8, obreb ewid. 0002, jedn. ewid.

Gmina Nowa Sél — Miasto.

Opracowat:
mgr inz. arch. Szymon Mazurek

43 |strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE SANITARNE

1. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

1.1.KANALIZACJA SANITARNA

W zwigzku z planowang inwestycja, projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
prowadzong w gruncie z rur PVC_U ze sciankg litg SDR 34, SN8 o srednicy nominalnej 160 mm. Z
budynku $cieki odprowadzone bedg nowoprojektowanym przykanalikiem DN160 do projektowanej
studni kanalizacji, oznaczonej symbolem ,K”. Studnie ,K” nalezy zabudowac na istniejgcej kanalizacji
ogolnosptawnej. Studnie rewizyjng ,S1” nalezy wyposazy¢ w klape zwrotng, zapobiegajgcg cofaniu
sie $ciekdw.

Odcinki istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz studnie, wskazane do likwidacji, nalezy usung¢ i stale
odtgczyc.

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano studnie betonowe o Srednicy
1000 i 600mm. Studnie betonowe nalezy wykonac jako systemowe typu BS. Elementy studni tgczone
na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 5%, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Wiazy kl. D400 z wentylacjg oraz wktadkg ttumigcg — odlew
zeliwny z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki na
trasie kanalizacji sanitarnej spetniajg rowniez role studzienek rewizyjnych.

Studnie o srednicy 600 mm mozna alternatywnie wykonac jako tworzywowe.

Bilans $ciekow sanitarnych

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia obiektu w urzgdzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01707. Przeptyw obliczeniowy ustalono w
oparciu o ponizszy wzor:

s = K- X AW, (dm¥s)

gdzie:
K — odptyw charakterystyczny w I/s - wg normy przyjeto K= 0,5 I/s
AWSs — odptyw réwnowazny zalezny od rodzaju przybory - wg normy

Zestawienie normatywnego przeptywu dla kanalizacji sanitarnej bytowej

Rodzaj przyboru EISO;E' AWs Z AWs
Umywalka 13 0,5 7,5
Zlewozmywak 4 1,0 4,0
Ptuczka zbiorowa 10 2,5 25,0
Wpust podtogowy 5 1,0 5,0
Pisuar 5 0,5 2,5
Razem - - 44,0

0s = K- 2ZAW; =05-,/44,0 =33l/s

1.2.KANALIZACJA DESZCZOWA

W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
prowadzong w gruncie z rur PVC SN8 o $rednicy nominalnej 160 mm.

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy odprowadzi¢ do projektowanej studni ,K” zabudowanej
na istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawne;.
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Wody opadowe pochodzgce z odwodnien liniowych zostang podczyszczone w separatorze. W tym
celu na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano koalescencyjny separator substancji
ropopochodnych z by-passem i osadnikiem (Q=3,0 I/'s, Qmax=30 I/s).

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, zaprojektowano studzienki tworzywowe
przelotowe/potgczeniowe o $rednicy 315 i 425 mm PVC oraz studnie betonowe typu BS o srednicy
600 i 1000 mm. Wszystkie studzienki spetniajg rowniez role studzienek rewizyjnych. Wtazy kl. D400 z
wentylacjg oraz wktadkag ttumigca— odlew zeliwny z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem
przed obrotem.

Bilans wody deszczowej
Przyjeto natezenie deszczu 150 dm?/s ha

Bilans wod deszczowych m2 W I/s
powierzchnie dachu 632 0,9 8,5
powierzchnia komunikaciji 654 0,8 7,8

razem 16,3

Z bilansu wynika - odprowadzenie wod deszczowych w ilosci 16,3 I/s.

1.3.ROBOTY ZIEMNE , UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW.

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowaé sie do
ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszych punktéw aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu , ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie
wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrownacC , a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podfoza , zgodnie z dokumentacjg techniczng.

4. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dlugo otwartego wykopu.

5. Grunty naruszone nalezy usungé¢ z dna wykopu , zastepujac je wykonaniem poditoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci ( po zageszczeniu) co najmniej 20
cm.

6. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej
Ya obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, dajacy sie
wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu.

Rury kanalizacji sanitarnej uktadac¢ na podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20
cm zgodnie z projektowanym spadkiem.

Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez podktadanie pod nig kawatkow drewna , kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy montazowych nalezy
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wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem umozliwienia wpychu bosego konhca rury lub
ksztattki w kielich rury.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz. 1 m,
niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe
Sciany odeskowane i rozparte. Wykopy wagsko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i
rozpartych, spetniajg warunek nienaruszalnosci gruntu rodzimego.

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakornczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociggu.

1. Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego wielkosé
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury lecz
nigdy nie moze by¢ wigksza niz 0,6 mm.

2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg .

4. Obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 Srednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm.

5. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwacC ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochienie wykopu.

6. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodow wywrotek.

Zageszczanie gruntu.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :

1. Przy recznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubos$¢ warstw obsypki nie
powinna by¢ wieksza niz 10—15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym — maksymalna grubos¢
warstw nie powinna przekraczaé¢ wartosci podanych w tabeli

nrl.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczaniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywac przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, aby unikngé uniesienia
sie rury. O wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej w tabeli nr 1. Obsypke nalezy wykonac z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po
prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
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Po wykonaniu obsypki na wysokosci min. 30 cm, po zageszczeniu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg
zgodnie z systemem oznakowania infrastruktury podziemne;j.

Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong
jednostke geotechniczna.

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzac w trzech etapach:
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
Etap Il — po probie szczelnosci ztgcz wykonania warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

Etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniaC wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).
Do zasypki mozna uzyé¢ gruntu rodzimego. Do zasypki nie nalezy uzywa¢ gruntu zawierajgcego duze
kamienie i gtazy. Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian

wykopu.

Sposoby zageszczania gruntu

Ciezar max. Grubo$¢ Minimaln | llo$¢ cykli(przejazdéw
Rodzaj sprzetu warstwy a Przy zageszczeniu ) do:
(kg) (przed Grubos¢
zageszczaniem)  Warstwy
Zwir lty, glina  Ochronne  do 85 % do 90 %
piasek  mutek ] nad zmodyfikowane | zmodyfikowane
rurg j j
(m) Wartosci Wartosci
Proctora Proctora
Geste - 0.10 - - 1 3
udeptywanie
Reczne min 15 0.15 0.10 0.30 1 3
ubijanie
Ubijak 50-100 0.30 0.20- 0.50 1 3
wibracyjny 0.025
Wibrator 50-100 0.20 - 0.50 1 4
ptytowy
O rozdzielngj
ptycie
Wibrator 50-100 0.15 - 0.50 1 4
ptytowy 100-200 0.20 - 0.40 1 4
(ptaszczyznowy | 400-600 0.40 0.20 0.80 1 4
)
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Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami stopien zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy
niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Montaz rurociggu.

Przewody z PVC zaleca sie montowac przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Budowe danego odcinka przytgcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia a planie, a
nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weztiowych (np.
studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej rzednej do
wyzszej.

Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowa¢ srodkiem utatwiajgcym poslizg.

Bose konce rur nalezy wciskac¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki.

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim $ciekow.
Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gtebokos$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby
jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksze o 0,20 m od
gtebokosci przemarzania gruntu i wynosito 1,40 m. W przypadku koniecznosci posadowienia
przewodu na mniejszych glebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwg izolacyjng zuzla
(wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia —
0,30 m.

1.4.0DBIOR ROBOT.

Odbioru robét przewodoéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o
miarodajne dla tych przewodoéw ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw  kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczgce przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
odbiorom technicznym podlegajg w szczegolnosci:

- wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza
zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania,;

- obsypka: zgodnosc¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;

- szczelnoé¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje;

- zasypka rurociggu: materiat, stopieh zageszczenia;

- deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego(ugiecia) z dopuszczalnym dla danego
materiatu;

RODZAJE ODBIORU.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii organizacji i prowadzenia budowy a
mianowicie:

- odbiér techniczny czesciowy,

- odbidr techniczny koncowy.
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Odbidr techniczny czesciowy.

Odbiorem tym objete sg poszczegolne fazy robdt podlegajgce zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy.

Poza tym mogg to by¢ fragmenty robot lub zakoriczone elementy budowy, co do ktérych inwestor
zgtosit zastrzezenie czesciowego odbioru. Odbiér ten powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika.

Odbidr techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robét (przed oddaniem przewodu do
eksploatacji).

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie zarzgdzeniami.

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

a) préba na eksfiltracje wody z przewodu,

b) préba na infiltracje wody do przewodu,

1. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

2. Caly badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach
tukow i dluzszych odgatezien, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas
wykonywania préby szczelnosci.

3. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢é doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka Ilub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas proby.

4. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej o 0,50 ponizej
dna wykopu.

5. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

6. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,50m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie wody w studzienkach.

7. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej. Czas proby wynosi:

- 30 min - dla odcinka przewodu do 50,0 m,

- 60 min -dla odcinka powyzej 50,0 m.

2. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

1. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

2. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiadciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie
recznie.

3. Miejsce wykonywania robdét budowlanych zabezpieczyé przed przypadkowym wejsciem oséb
trzecich ogrodzeniem oraz tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
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5. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

6. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa wyzej, teren rob6t mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

8. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staty jego dozor.

9. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. W
czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie Ilub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie =z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

3. UWAGI KONCOWE

Projekt zapewnia mozliwo$¢ obstugi sieci i urzadzen nowoczesnym sprzetem eksploatacyjnym.
Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy uktadaniu przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajgcy tatwe odczytanie
oznaczen identyfikacyjnych (linia napisow powinna znalezé sie na gérnej zewnetrznej czesci
uktadanej rury). Pozwoli to w razie zaistniatej potrzeby na jednoznaczng identyfikacje zabudowanych
rur, tji. materiatu, srednicy, grubos$ci Scianki, typoszeregu, cisnienia nominalnego i producenta i date
produkgciji.

Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wtasciciela innego uzbrojenia podziemnego. Wykonawstwo
robét powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie a w szczegdlnosci
prace gazoniebiezpieczne zwigzane z odcieciem doptywu gazu zleci¢ nalezy Rejonowi Dystrybuciji
Gazu. Inwestor ma obowigzek zleci¢ sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sieci.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Wasniowski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. ZASILANIE
Zasilanie napieciem 400/230V budynku MOPS.

Zasilanie napieciem 400/230V budynku Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznej w Nowej Soli
usytuowanego przy ul. Staszica 1 na dziatce nr 120/8 odbywac sie bedzie wg. technicznych
warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

nr znak. 1582/2018/0D4/ZR6 z projektowanego i wybudowanego ztgcza kablowego ZK1-1Pp przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. w ramach umowy przytgczeniowej. Z w/w ztgcza kablowo-pomiarowego
projektuje sie w.l.z. wykonang linig kablowg YKY 4x120mm2 + YKY1x70mm2 do projektowana
rozdzielnica gitéwna RG oraz rozdzielnica gtéwna komputerowa RGK usytuowanej w budynku. W/w
ztagczu kablowo- pomiarowym zbudowany bedzie rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektryczne;j
budynku MOPS. Szczegdtowy uktad zasilania napieciem budynku MOPS przedstawiono na rysunku
IE-1. Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie
N-SEP-E-001,N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

W niniejszym projekcie przyjmuje sie uktad sieci: TN-S dla kabli NN realizujgcych odpowiednio
szybkie wytgczenie zrédta zasilania jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem
elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ po montazu w terenie skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz
N SEP-E-001 w uktadach sieci TN-S.

Projektowana linia kablowa YKY 4x120mm2 + YKY1x70mm2 do projektowana rozdzielnica gtéwna
RG oraz rozdzielnica gtéwna komputerowa RGK usytuowanej w budynku utozone beda w ziemi na
gtebokosci 0,7m. Pod drogg i wjazdem az do budynku utozona bedzie w ziemi na gtebokosci 0,7m, w
rurach ochronnych typu PVC o $rednicy 110mm koloru niebieskiego. Kable uktadac linig falistg i
zaopatrzy¢ w opaski. Tres¢ opisu na opaskach uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem. Opaski
nalezy umieszczaé na kablu co 10m oraz w miejscach , w ktérych znajdowac¢ bedg sie przepusty
kablowe. Utozy¢ kable w wykopie na 0,1m warstwie piasku i przykry¢ 0.1 warstwg piasku i 0,15m
warstwg materiatu przepuszczalnego ,na ktérej utozy¢ folie z PVC koloru niebieskiego grubosci
0,5mm. Przy ukfadaniu kabla nalezy zachowa¢ odlegtosci od podziemnego uzbrojenia i sieci.
Wszystkie kolizje projektowanej linii z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przy
pomocy rury ochronnej dwudzielnej typu PVC o $rednicy 110mm koloru niebieskiego.

Wszystkie rury powinny miec takg dtugo$¢ , aby po obu stronach skrzyzowania pozostawato co
najmniej 0,5 m . Przepusty uktada¢ zachowujgc jednostronny spadek - minimum 0,1% Kable w
miejscach wyprowadzenia z rur nie powinny opierac sie o krawedz otworéw Przepusty powinny byé w
tych miejscach zaslepione materiatem witdknistym sznur konpi lub piankg ). Zasilanie wykona¢ wg
planu trasy kablowej przedstawionej na PZT i wyzej przedstawionego opisu zasilania .Roboty
kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie . Szczegdty zwigzane z
wykonaniem w /w linii kablowej 0,4 kV przedstawiono na planie tras kablowych. Na w /w proj. linii
kablowej 0,4kV nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji, i sprawdzenie ciggtosci potgczen -
wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Linie kablowe podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru. Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowych. Szczegdty przedstawiono
na planie tras kablowych.

Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

- numer kabla,
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- typ i przekréj kabla,

- trasa kabla (skad-dokad),

- znak uzytkownika.

SzczegOty przedstawiono na schemacie zasilania budynku.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie

N-SEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami

2. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE .

Projektowane linie kablowe 0,4kV YKY 5 x 6mm ? zasilajgce o$wietlenie boiska oraz jednej latarni
parkowej przy boiskua utozone bedg w ziemi na gtebokosci 0,7m. w rurze ochronnej na catej dtugosci
po trasie istniejgcych kabli n.n. szczegdly wg planu PZT. Kable uktada¢ linig falistg i zaopatrzy¢ w
opaski . Tres¢ opisu na opaskach uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem. Opaski nalezy
umieszcza¢ na kablu co 10m oraz w miejscach , w ktérych znajdowa¢ beda sie przepusty
kablowe .Utozy¢ kable w wykopie na 0,1m warstwie piasku i przykry¢ 0.1 warstwg piasku i 0,15m
warstwg materiatu przepuszczalnego ,na ktérej utozy¢ folie z PVC koloru niebieskiego grubosci
0,5mm .Przy uktadaniu kabli nalezy zachowal odlegtosci od podziemnego uzbrojenia i sieci.
Wszystkie kolizje projektowanej sieci oswietleniowej z projektowanym  uzbrojeniem podziemnym
wykonac¢ przy pomocy rury ochronnej dwudzielnej typu A 58 PS . Wszystkie rury powinny mie¢ taka
dtugos¢ , aby po obu stronach skrzyzowania pozostawato co najmniej 0,5 m . Przepusty ukfadaé
zachowujgc jednostronny spadek - minimum 0,1% Kable w miejscach wyprowadzenia z rur nie
powinny opieraC sie o krawedz otworéw Przepusty powinny by¢ w tych miejscach zaslepione
materiatem widknistym sznur konpi lub piankg ) . Przy wprowadzeniu kabli do stupéw oswietleniowych
nalezy pozostawic¢ zapas kabla ok. 1,5m Kable przy wprowadzeniu do stupéw zaopatrzy¢ w trwate .
Oznaczniki zawierajgce co najmnie; :

symbol i numer ewidencyjny linii kablowej ;

oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy ;

znak uzytkownika ;

rok utozenia kabla .

Tres¢ w/w opisu na opaskach uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem .

Wykopy wykonywaé przy uzyciu sprzetu recznego i mechanicznego, po wytyczeniu linii ciggow
pieszych . Przed zasypaniem kabla wykona¢ dokumentacjg powykonawczg z pomiaréw domiaréw do
statych punktéw w terenie. Nalezy zachowac¢ promienie giecia kabli , ktéra nie powinna przekraczac
10 srednic zewnetrznych kabla. Temperatura otoczenia podczas wykonywania roboét kablowych nie
moze by¢ nizsza niz 0 C°. Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym
zakresie PN-76/E-05125 . Szczegoly zwigzane z wykonaniem w /w linii kablowej 0,4kV
przedstawiono na planie trasy kablowej 0,4kV .

Roboty kablowe zwigzane z budowa linii kablowych nalezy prowadzi¢ Scisle wg wymagan zawartych
w uzgodnieniach i opiniach. Na w /w proj. linie kablowe 0,4kV nalezy przeprowadzi¢ pomiary
rezystancji izolacji , proby napieciowe i sprawdzenie ciggtosci potgczen. Linie kablowe przed
zakryciem podlegajg odbiorowi przez Inwestora . Nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej trasy
linii kablowych. Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ w naszym uktadzie elektroenergetycznym -
rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza (réwna) ,od wartosci tj. 10Q .

Uwaga:

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z rozdzielnicy oSwietlenia zewnetrzmnego.

Uwagi:

1. W wykopie linii kablowych zasilajgcych latarnie oswietleniowe utozy¢ bednarke Fe — Zn 25x4mm -
uziemi¢ wszystkich stupy oswietleniowe i potgczy¢ z istniejgcym i projektowanym uziemieniem
budynkéw .
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SLUPY OSWIETLENIOWE .

Z uwagi na fakt ,ze znajduje sie w | strefie wiatrowej ,a konstrukcje wsporcze muszg spetniac
odpowiednie wymagania przyjeto:

stupy oswietlenia parkowego typu:

-stup parkowy typu S-50 w wykonaniu

- slup stalowy wykonany z jednego odcinka blachy grubosci min. 3mm ocynkowane metoda
ogniowg min. 0,95 um / grubosé powtoki cynkowej/ , catkowita wysokosci stupa h=5.m ;

- fundament prefabrykowany typu B-50

Stupy montowane do prefabrykowanego fundamentu spetniajagcego wymagania dynamiczne i
statyczne przewidywane dla | strefy obcigzenia wiatrem.

stupy oswietlenia parkowego niskie typu:

-stup parkowy niskie typu S-20 w wykonaniu

- slup stalowy wykonany z jednego odcinka blachy grubosci min. 3mm ocynkowane metodg
ogniowg min. 0,95 um / grubos¢ powtoki cynkowej/ , catkowita wysokosci stupa h=1,2m ;

OPRAWY OSWIETLENIOWE .
Przewiduje sie oprawy o$wietleniowe typu :

Oprawa stupowa: oprawa uliczna typu LED, korpus wykonany z aluminium anodowanego, przestona -
szyba hartowa, strumien $wietlny 3000 Im, 22W, Ra>80, klasa szczelnosci IP67, zywotnos¢ diod > 50
tys. h, skutecznos¢ > 136Im/W, klasa ochronnosci I, optyka soczewkowa

Uwaga :
1. Wszystkie zastosowane urzadzenia w projektowany os$wietleniu posiadajg atesty , certyfikaty .

MONTAZ | USTAWIANIE SLUPOW .

- montaz i ustawienie stupow instalacji oswietlenia drogowego i parkingu nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i normami montazu linii oraz wg szczegotowego wytyczenia ustawienia stupow i trasy
kabli .

- we wszystkich stupach nalezy zamontowa¢ tabliczki bezpiecznikowe - zaciskowg
( 1 bezpiecznikowa 25A ) , a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki z zamkiem . O$ wysiegnika
oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi drogi .Wneka powinna by¢ umieszczona tak , aby
jej os tworzyta kat 45° z linig réwnolegtg do kierunku ruchu wneka powinna by¢ usytuowana od strony
przeciwnej do kierunku najazdu na zewnatrz od strony drogi . Dolna krawedz wneki usytuowac nie
nizej niz 0,5m od powierzchni chodnika .

MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

- oprawy os$wietleniowe na stupach montowac po ustawieniu stupéw. Podtgczenie
opraw z tabliczkg bezpiecznikowg we wnece stupa wykonac przewodem
YDYzo0 3 x 2,5mm? .

- zabezpieczenie opraw oswietleniowych wykonac indywidualnie dla kazdej oprawy
w tabliczce bezpiecznikowej , wktadkami bezpiecznikowymi Bi - Wits 6A .

UWAGI KONCOWE

a. catos¢ robot wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-
60364, N SEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami,

b. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora - Inspektora Nadzoru,

c. roboty budowlane prowadzi¢ jedynie przy udziale wykwalifikowanego

53|strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

personelu posiadajgcego odpowiednie uprawnienia, Swiadectwa lub
dopuszczenia do prac na NN napieciu,

d. wytyczenie geodezyjne w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjnie przeprowadzic¢
przez uprawnione biuro geodezyjne lub uprawnionego geodete,
Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary
po montazowe zgodnie z normg PN — IEC 60364-6-61 dotyczaca: rezystanc;ji
izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz
norm SEP-E-001, PN SEP-E-002 . Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty
i Swiadectwa do odbioru korncowego.

- Instalowane kable i aparatura winny posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy do
obrotu na rynku krajowym.

- O wszelkich zasadniczych zmianach w projekcie w czasie prowadzenia robot
nalezy poinformowaé Projektanta , Nadzér i Inwestora.

3. ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ .

Zasilanie dwdéch bram wjazdowych obejmuje :

- linie kablowg 0,4kV , YKY 5 x 4mm ? zasilajgce bramy wjazdowe szczegdtowa lokalizacja w planu
PZT. Linie te zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG-400/230V budynku ‘.

Projektowana linia kablowa 0,4kV YKY 5 x 4mm ? zasilajgce brame wjazdowg utozone bedg w ziemi
na gtebokosci 0,7m. w rurze ochronnej na catej dtugosci po trasie istniejgcych kabli n.n. szczegdty wg
planu PZT. Kable uktadac¢ linig falistg i zaopatrzyé w opaski . Tre$¢ opisu na opaskach uzgodni¢ w
trakcie realizacji z Inwestorem . Opaski nalezy umieszcza¢ na kablu co 10m oraz w miejscach , w
ktérych znajdowac bedg sie przepusty kablowe .Utozy¢ kable w wykopie na 0,1m warstwie piasku i
przykry¢ 0.1 warstwg piasku i 0,15m warstwg materiatu przepuszczalnego ,na ktérej utozy¢ folie z
PVC koloru niebieskiego grubosci 0,5mm .Przy uktadaniu kabli nalezy zachowa¢ odlegtosci od
podziemnego uzbrojenia i sieci. Wszystkie kolizje projektowanej sieci oswietleniowej z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przy pomocy rury ochronnej dwudzielnej typu A 58 PS .
Wszystkie rury powinny miec takg dtugo$¢ , aby po obu stronach skrzyzowania pozostawato co
najmniej 0,5 m . Przepusty ukfada¢ zachowujgc jednostronny spadek - minimum 0,1% Kable w
miejscach wyprowadzenia z rur nie powinny opierac sie o krawedz otworéw Przepusty powinny by¢ w
tych miejscach zaslepione materiatem wiéknistym sznur konpi lub piankg ) . Przy wprowadzeniu kabli
do napeddéw bram nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1,5m Kable przy wprowadzeniu do napeddw
bram zaopatrzy¢ w trwate .

Oznaczniki zawierajgce co najmniej :

- symbol i numer ewidencyjny linii kablowej ;

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy ;

- znak uzytkownika ;

- rok utozenia kabla .

Tres¢ w/w opisu na opaskach uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem .

Wykopy wykonywacé przy uzyciu sprzetu recznego i mechanicznego, po wytyczeniu linii ciggow
pieszych . Przed zasypaniem kabla wykona¢ dokumentacjg powykonawczg z pomiarow domiarow do
statych punktéw w terenie. Nalezy zachowac¢ promienie giecia kabli , ktéra nie powinna przekraczac
10 srednic zewnetrznych kabla. Temperatura otoczenia podczas wykonywania robot kablowych nie
moze by¢ nizsza niz 0 C°. Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym
zakresie PN-76/E-05125 . Szczegoty zwigzane z wykonaniem w /w linii kablowej 0,4kV
przedstawiono na planie trasy kablowej 0,4kV .

Roboty kablowe zwigzane z budowa linii kablowych nalezy prowadzi¢ scisle wg wymagan zawartych
w uzgodnieniach i opiniach. Na w /w proj. linie kablowe 0,4kV nalezy przeprowadzi¢ pomiary
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rezystancji izolacji , préby napieciowe i sprawdzenie ciggtosci potgczen. Linie kablowe przed
zakryciem podlegajg odbiorowi przez Inwestora . Nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej trasy
linii kablowych. Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ w naszym uktadzie elektroenergetycznym -
rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza (réwna) ,od wartosci tj. 10Q .

UWAGI :

1. W wykopie linii kablowych zasilajgcych bramy wjazdowe utozy¢ bednarke Fe — Zn 25x4mm -
uziemic¢ wszystkie konstrukcje bram i potgczy¢ z istniejgcym i projektowanym uziemieniem budynkU.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
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CZESC C
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

-Inwentaryzacja budynku;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntow;

- Mapa do celow projektowych;

- Opinia techniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

- Dokumentacja;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
Zmianami),

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy ze zmiang funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje sie
etapowanie prac na 3 czesci: ETAP 1-przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski Osrodek
Pomocy Spolecznej wraz z budowg parkingu, niezbednej infrastruktury technicznej,
zagospodarowaniem terenu i rozbiérka budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod
wzgledem ppoz.

ETAP 2 - wykonanie przebudowy kottowni.

ETAP 3 - docieplenie budynku, wymiana stolarki okienne;.

ETAP 3 - nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29, ust.2, punkt 4 ze wzgledu
na to, ze jest to budynek niski. Termomodernizacja zrealizowana zostanie wg odrebnego
opracowania(dot. czesci opisowej i rysunkowej opracowania).

Budynek zostanie podzielony na poszczegdlne funkcije:
e Dziat Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych,
e Dziat Pomocy Srodowiskowe;j,
¢ Dziat Organizacyjno-Administracyjny ,
¢ Magazyny, archiwa, sale konferencyjne itp.
Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje :
o Miejsca dla gromadzenia odpadow statych,
e Parkingu na 17 samochododw, w tym 5 miejsc dla osob niepetnosprawnych,
o Wiaty na rowery dla pracownikéw,
o Zieleh w tym zielen wysokg zapewniajgcg zacienianie terenu,
o Stojaki dla rowerow,
o Wyznaczenie miejsc lokalizacji fawek i koszy na $mieci,
o Zaprojektowanie nowych chodnikéw i ciggéw pieszo-jezdnych oraz schodéw i pochylni dla
niepetnosprawnych,
o Zaprojektowanie zieleni,
¢ Oswietlenie i monitoring terenu,
e Rozbiérke budynku magazynowego,
o Wykonanie oswietlenia terenu w technologii energooszczednej LED,
e Demontaz placu zabaw z jego ogrodzeniem,
e Rozbiérka schodéw zewnetrznych,
o Wykonanie nowej bramy wjazdowej przesuwnej w miejscu istniejgcego zjazdu,
¢ Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramg rozwierang) oddzielajgcg teren MOSIRU od terenu
MOPSu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywacé wielobranzowo uwzgledniajac wszystkie jej czes$ci, tgcznie z
czescig rysunkowa.

4.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZAKRES ROBOT

4.1. INFORMACJE OGOLNE

Teren inwestycji zlokalizowanych jest w pdétnocno-zachodniej czesci miasta Nowa Sél. Dziatka
posiada ksztatt nieregularny, teren jest zagospodarowany. Budynek w ksztalcie litery L~
zlokalizowany jest w potnocnej czesci dziatki. Budynek zostat wybudowany po 1950 r. i jest obiektem
wolnostojgcym niepodpiwniczonym oprocz fragmentu, w ktérym zlokalizowana zostata kottownia.
Posiada trzy kondygnacje naziemne. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej
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murowanej, dach budynku pfaski kryty papa. Budynek sktada sie z dwdch prostokatnych czesci
potgczonych tgcznikiem. Pierwsza czesc¢ to budynek szkoty, druga sala gimnastyczna z zapleczem.

Obiekt jest wyposazony w instalacije gazowa, elektryczng, wodno-kanalizacyjng, C.O. z rur
miedzianych, alarmowg i telekomunikacyjng oraz monitoring. Budynek ogrzewany jest z kottowni
gazowe;j.

Od strony potudniowej do $ciany szczytowej budynku przylega szyb windowy.

Opis elementéw konstrukcyjnych budynku:

- fundamenty betonowe, Zelbetowe,

- §ciany zewnetrzne, cegfa kratéwka gr. ok. 50 cm

- Sciany wewnetrzne z cegty kratdwki oraz cegty petnej o grubosciach 38, 24, 12, 6 cm, wykonczone
tynkiem cementowo — wapiennym, pomalowane.

- stropy betonowe prefabrykowane typu DMS/zelbetowe wsparte na scianach, stupach i podciggach,

- dach ptaski — stropodach dwuspadowy pokryty papg, odwodniony na zewnatrz.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

5.1. ETAP I

» czesciowy demontaz stolarki okiennej i usuniecie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
» demontaz stolarki drzwiowe;j

» wyburzenie otwordéw okiennych i drzwiowych (w tym poszerzenie otworéw)

» demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia wnetrz oraz wyposazenia sanitarnego

» wyburzenie czesci Scian wewnetrznych

» wykonanie przebic pod instalacje

* przeczyszczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej (demontaz istniejgcych wktadéw kominowych,
starej wentylacji mechanicznej)

* usuniecie ceramicznych okfadzin $ciennych

* czesciowa rozbiorka warstw posadzkowych (1, 1l pietro)

* czesciowe skucie tynkow wewnetrznych

» demontaz elementow instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektéw poszczegdlnych branz PW IS,
PW IE

* wyburzenie czesci stropu oznaczonego na rys. A/2

* wyburzenie komina kottowni

* wyburzenie posadzki oraz pochylni w tgczniku(aktualnie pom. 0/10 Archiwum Gtéwne)

» demontaz istniejgcej windy

» demontaz istniejgcych balustrad

» demontaz klapy istniejgcego wytazu dachowego

» demontaz niepodtgczonych wywiewek z piondw w obrebie dachu

» demontaz drabiny zewnetrznej

» demontaz rur spustowych i rynien

» demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

5.2. ETAP Il (kottownia)
swyburzenie posadzki piwnicy
«demontaz stolarki okiennej kottowni
*demontaz stolarki drzwiowej kottowni

5.3. ETAP Ill (wg odrebnego opracowania)
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 czesciowy demontaz stolarki okiennej
» wygtadzanie tynkow zewnetrznych
« catosciowa rozbidrka posadzki (parter)

6.ROBOTY BUDOWLANE

6.1. ETAP I

» wykonanie nowych posadzek

* wykonanie nadprozy i podciggébw w miejscach poszerzanych i nowych otwordéw zgodnie z rys.
konstr.

» wykonanie nowych Scian dziatowych

* wykonanie zamurowan

* uzupetnienie i wyréwnania tynkéw wewnetrznych

» wykohczenie scian pomieszczen objetych opracowaniem

» montaz sufitu podwieszanego zgodnie z rysunkami architektury

* montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki

* montaz witryn wewnetrznych

* montaz nawietrzakow w istniejgcej stolarce okiennej wg branzy IS

* montaz nowej $lusarki drzwiowej

* montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

* montaz zabudowy grzejnikow

* montaz wyposazenia statego

* przeczyszczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz jej uszczelnienie (w przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci)

* montaz elementow instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektéw poszczegdinych branz PW IS,
PW IE

» wykonanie konstrukcji projektowanego szybu windowego oraz jego ocieplenia

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych scian zgodnie z rysunkami arch. i konstr.
* montaz monitoringu

* montaz nowej klapy oddymiajgcej wraz z drabinkag

* wykonanie nowych przebic¢ instalacyjnych

*wykonanie nowego stropu w miejscu oznaczonym narys. A/2

*zastropienie istniejgcego wytazu dachowego

* wykonanie nowych przytgczy

* montaz nowych balustrad wewnetrznych oraz zewnetrznych

*wykonanie paséw miedzykondygnacyjnych

* montaz nowych rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich,

*montaz daszkow systemowych nad wejsciem

*montaz monitoringu zewnetrznego

*wykonanie nowej posadzki ze wzmocnieniem z dwuteownikbw w obszarze pod regaly jezdne w
Archiwum

*wykonanie attyki na dachu archiwym gtéwnego, docieplenia oraz obrobek blacharskich

*montaz podtogi podniesionej w obszarze serwerowni

*montaz systemu gaszenia gazem serwerowni

*montaz krat w oknach parteru

*montaz rolet wewnetrznych dzieri/noc w oknach

*montaz ekrandw akustycznych miedzy biurkami

6.2. ETAP Il (kottownia)
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* montaz nowej stolarki okiennej wg zestawienia stolarki

* wykonanie nowej posadzki kottowni

* docieplenie scian kottowni od wewnatrz

* montaz elementow instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektow poszczegodlnych branz PW IS,
PW IE

* montaz nowej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki

6.3. ETAP Il (wg odrebnego opracowania)

* przetozenie nawietrzakow z istniejgcej stolarki okiennej do nowoprojektowanej stolarki okiennej
* montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

* montaz elementdw instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektow poszczegdlnych branz PW IS,
PW IE

* montaz nowej stolarki okiennej

» wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym oraz mozaikowym

» wykonanie docieplenia i malowania elewacji zgodnie z cz. rys.

» wykonanie malowania elewacji

* przetozenie rur spustowych i rynien

* docieplenie dachu gtéwnego budynku

+ docieplenie kominéw na dachu gtéwnego budynku oraz ich otynkowanie

» montaz drzwi do pomieszczen pomocniczyczych na parterze (0/2, 0/21, 0/24)

Uwaga, Etap | i Il nalezy wykonywa¢ réwnoczesnie.
Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu prac.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE - zgodnie z pkt. 4.2 czesci B.

8. OPIS TECHNICZNY PROPONOWANYCH ROZWIAZAN

Projektuje sie zmiane funkcji uzytkowej budynku szkoty podstawowej na Miejski Osrodek Pomocy
Spotecznej ,MOPS’ sktadajgcy sie z Dziatu Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych (DSRIiA), Dziatu
Pomocy Srodowiskowej (DPS), Dzialu Finansowo-Ksiegowego (DFK), Dziatu Organizacyjno-
Administracyjnej (DOA), magazynow, archiwum, sali konferencyjnej, pomieszczen socjalnych i
sanitariatow.

8.1. FUNDAMENTY
Fundamenty istniejgce-wg warstw zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji oraz opinii
geotechnicznej.

8.2. SCIANY FUNDAMENTOWE
Fundamenty istniejgce-wg warstw zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji oraz opinii
geotechnicznej.

8.3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE
Wg warstw zawartych w czesci rysunkowej dokumentac;i.

8.4. SCIANY

-SCIANY DZIALOWE

Sciany wewnetrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury, zgodnie z
wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowe;j.
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Sciany wewnetrzne projektowane z ptyt GKB, w pomieszczeniach mokrych wykonane z piyt
wodoodpornych, GKBI na stelazach stalowych - pod ptytkami zastosowaé folie w ptynie. Sciany
wewnetrzne na granicy stref w klasie odpornoéci ogniowej REI 60, z drzwiami EIS 60. Sciany kottowni
REI 120, z oknem EI120.

Projektuje sie sciany z ptyt GK gr. 15 cm na stelazu gr. 10cm z wypetnieniem z wetny mineralnej gr.
10cm z podwojnym ptytowaniem na strone.

Tynki na scianach wewnetrznych wykona¢ jako cementowo-wapienne klasy IV i wyprawi¢ gtadzig
gipsowg. Tynki pod ptytkami wykona¢ jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynkow
gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi normami.

Na wszystkich $cianach wewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy stosowaé
farby zmywalne lateksowe (dwukrotnie malowane).

Wszystkie zamurowania wykona¢ z cegly petnej na zaprawie cementowej, wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym |V kategorii i pomalowa¢ dwukrotnie farbg (akrylowa w piwnicy, lateksowg na
pozostatych kondygnacjach). Kolorystyka scian zgodnie z zestawieniem wykonhczenia.

Uwagal

Nalezy zwroéci¢ szczegolng uwage na wzmochnienia scianek gkb w miejscach montazu wyposazenia
sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

Wszystkie piony IS wykonaé wg czesci branzy sanitarnej i obudowac ptytg gk, profil 5cm.

Pomieszczenia w zakresie przebudowy pod wzgledem akustycznym powinny spetnia¢ wartosci
zawarte w normie PN-B-02151-4:2015-06.

- SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne zostang docieplone metodg lekkg mokrg w Il etapie inwestycji zgodnie z
warstwami na rysunkach architektury.

8.5 POSADZKI

Wykona¢ zgodnie z warstwami przegréd zawartymi w czesci rysunkowej dokumentaciji.

Projektuje sie nowag podioge na parterze ze wzgledu na koniecznos¢ jej docieplenia. Posadzka
kottowni wykonana powinna zosta¢ w Il etapie realizacji zadania.

Projektuje sie wymiane posadzki | i Il pietra zgodnie z tabelg wykonczeh zatgczong do Projektu.
Projektuje sie réwniez wymiane posadzki w obszarze archiwum. Warstwy posadzki zgodnie z rys.
architektury. Pod szafy przesuwne projektuje sie wzmocnienie (podkonstrukcja w postaci belek) wg
rys. czesci konstrukcyjnej. Rozstaw dwuteownikéw pod regaty przesuwne powinien by¢ dostosowany
do dobranego Producenta szaf jezdnych.

Ponadto posadzki muszg zosta¢ wykonane jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy
zakonczy¢ stosujac systemowe cokoty. Wszelkie wykonczenia posadzek PCV powinny zostac
wykonane w sposob szczelny i ciggty, zgrzewany. Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiadac
ptytki utozone na warstwie z izolacji przeciwwodnej. Wszelkie posadzki projektuje sie jako
antyposlizgowe o bardzo wysokiej odpornosci na scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykona¢ w
sposob umozliwiajgcy potgczenie ze scianami bezszczelinowo.

UWAGA PROJEKTANA
W przypadku stwierdzenia podczas odkrywek, stropéow prefabrykowanych DMS, ze wzgledu
na oficjalne zalecenie niestosowania stropu tego typu, zaleca sie¢ w porozumieniu
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z inwestorem, rozwazenie wymiany wszystkich stropow DMS na inne stropy stosowane w
budownictwie.

8.6 SUFITY

Istniejgce tynki w pomieszczeniach, w ktorych nie przewiduje sie sufitu podwieszanego nalezy sku¢ w
30% a nastepnie wyréwnac¢ za pomocg tynku cementowo-wapiennego IV kat. Sufit malowany farbg
akrylowg w kolorze biatym RAL 9010.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nie ma koniecznosci tynkowania sufitu wiasciwego.
Projektuje sie sufit z ptyt GK oraz GK wodoodpornych malowany na RAL 9010. Wysokosci sufitow
zostaty podane na rys. Architektury.

8.7 STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
—zgodnie z Projektem Wykonawczym w czesci rysunkowej dokumentaciji.

8.8 BUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Projekt przewiduje sie budowe szybu windowego obstugujacego wszystkie kondygnacje budynku -
dzwig osobowy przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych i noszy. Konstrukcja szybu wg
rys.konstrukcji PW.

8.9 KLAPY DYMOWE, WYLAZY, WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH

Klape dymowg wykonac jako szczelne spetniajgcg pow. czynng oddymiania zgodnie z rysunkami
architektury. Klapa dymowa powinna mie¢ wzmocniong powierzchnie na uderzenia mechaniczne.
Dodatkowo klapa powinna spetniaé funkcje wylazu dachowego i spetniaé wymogi zawarte w
warunkach techn. - § 101

Projekt przewiduje wydzielenie w klasie odpornosci ogniowej klatek schodowych oraz wind.

8.10 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU

* piwnica:

Przewiduje sie przebudowe pomieszczenia kottowni zgodnie z czescig rysunkows.

W obszarze kottowni obniza sie istniejgcy strop oraz posadzke aby wyréwnac posadzke na parterze
budynku. Obszar kottowni zagtebiony w gruncie, od strony pétnocnej do kottowni dostep zapewniajg
przystosowane schody z poreczami. Drzwi do kottowni przeszklone, aluminiowe otwierane na
zewnatrz. Dostep $wiatta do kottowni zapewniony zostat dzieki zaprojektowaniu okna w klasie
odpornosci EI120 oraz przeszklonych drzwi zewnetrznych.

Przewiduje sie docieplenie scian zgodnie z czescig rys. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektami
branzowymi. Obnizany strop w klasie odpornosci pozarowej REI 120, zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

* parter:
Przewiduje sie przebudowe pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowg
Ukfad pomieszczen i funkcja zgodna z rzutami architektury

* | pietro, Il pietro:

Przewiduje sie przebudowe pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowg
Uktad pomieszczen i funkcja zgodna z rzutami architektury

Uwaga, w serwerowni przewiduje sie gaszenie gazem wg projektu PW.

8.11. UWAGI
- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane;
- roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
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- prowadzgc roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

9.1. Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnaciji

- powierzchnia zabudowy budynku MOPS(w zakresie opracowania): 638,00 m?,

- powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania+sali gimnastycznej poza zakresem
opracowania = 1054,00 m?

- powierzchnia uzytkowa budynku MOPS:  1438,39 m?2,

—  kubatura brutto budynek MOPS: 6283,95 m®

- kubatura budynek archiwum: 218,96 m*

- kubatura sala gimnastyczna (poza zakresem opracowania): 1351,61 m?
- wysokos¢ budynku: 11,09 — niski

- ilos¢ kondygnacii:
nadziemnych: 3
podziemnych: 1

9.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Przedmiotowy budynkiem jest obiektem wolnostojagcym niepodpiwniczonym oprécz fragmentu, w
ktérym zlokalizowana zostata kottownia. Budynek sktada sie z dwdch prostokgtnych czeéci
potaczonych tacznikiem. Pierwsza czes¢ to budynek szkoty, druga sala gimnastyczna z zapleczem.
Sciany zewnetrzne budynku nie sg usytuowane na granicy dziatki budowlane;.

Lokalizacja budynku spetnia wymagania rozporzadzenia [3], w szczegdlnosci okreslone w § 12
dotyczgce usytuowania $cian zewnetrznych budynku wzgledem sasiednich dziatek budowlanych oraz
§ 271 w zakresie usytuowania scian zewnetrznych budynku wzgledem s$cian zewnetrznych budynkéw
sgsiadujgcych.

9.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia [2].

9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Gestosé obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie
zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?.

9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Budynek nalezy do grupy budynkdéw niskich, a z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
zalicza sie go do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie wystepuja pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej 50 o0soOb, niebedgcymi jego statymi
uzytkownikami.

9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone

wybuchem.

9.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
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Omawiany budynek zlokalizowany jest w jednej strefie pozarowej. Drugg strefe pozarowg stanowi
kotlownia, ktora objeta jest poddana ekspertyzie.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi 8 000m? i nie zostata przekroczona.

Wydzielone pozarowo zostato pomieszczenie kottowni i klatka schodowa.

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowe;j
danej przegrody

9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢é wymagania klasy ,C” odpornosci pozarowej wg §212 rozporzadzenia [1].
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtowna konstrukcja $ciana $ciana rzekrycie
konstrukcja ) Strop P y
, dachu Zewn. wewn. dachu
nosna
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

- Giéwna konstrukcja nosna budynku: sciany zewnetrzne murowane, cegta kratéwka;
sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej i kratéwki - posiadajgca co najmniej
klase odpornosci ogniowej R 120 — wymog spetniony,

- Stropy miedzykondygnacyjne: DMS prefabrykowane/zelbetowe posiadajgce co najmnigj
klase odpornosci ogniowej REI 60 — wymdg spetniony,

- Stropy miedzykondygnacyjne nowoprojektowany-zelbetowy posiadajgcy klase odpornosci
pozarowej REI 120 (strop oddzielajgcy pomieszczenia MOPSu od pomieszczenia kottowni)

- Dach budynku: stropodach kryty papg posiadajgcy co najmniej klase odpornosci ogniowej R 15
dla konstrukcji dachu i co najmniej klase RE 15 dla przekrycia dachu — wymaog spetniony,

- Sciany wewnetrzne dziatowe - murowane i z ptyt GK w zabudowie systemowej posiadajgce co
najmniej klase odpornosci ogniowej El 15 — wymog spetniony,

- Schody wewnetrzne na klatkach schodowych: monolityczne, zelbetowe, schody zewnetrzne
betonowe - posiadajg klase odpornosci ogniowej R 60 — wymaog spetniony;

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

Na drogach komunikacji ogodlnej wyktadziny podtogowe oraz inne state elementy wyposazenia
i wystroju wnetrz sg z materiatow, co najmniej trudno zapalnych i NRO.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Ill zabrania
sie stosowania tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatbw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Przestrzen miedzy sufitem
podwieszonym i stropem powinna byC podzielona na sektory przegrodami co 50 m, wykonanymi z
materiatéw niepalnych.

9.9. Warunki ewakuacji
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W budynku sg 4 wyjscia ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi
otwieranymi na zewnatrz. Szerokos$¢ drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku wynoszg odpowiednio 90 + 90 cm = 180 cm (wyjscie gtéwne) oraz 3 x 90 + 30 cm = 120
cm , w tym szerokosc jednego nieblokowanego skrzydta dla ww. drzwi wynosi co najmniej 90 cm.
Ewakuacja z wyzszych kondygnacji budynku przebiega przez wydzielong pozarowo klatke schodowa,
obudowang w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
EIS 30 odpornosci ogniowej oraz wyposazone w samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu (klapy
dymowe). Drzwi ewakuacyjne na klatce schodowej na zewnatrz budynku wyposazone w samoczynne
urzgdzenie do automatycznego ich otwierania podczas pozaru celem napowietrzenia Kklatki
schodowej.

Dtugosci dojscia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt
ludzi do wydzielonej pozarowo klatki schodowej nie przekraczajg dopuszczalnej dtugosci 20 m dla
ZLIII liczgc przy jednym kierunku ewakuaciji.

Poziome drogi ewakuacyjne majg szerokos¢ nie mniejszg niz 1,4 m, a drzwi z pomieszczen otwierajg
sie do wewnatrz lub na zewnatrz, przy czy zostang zamontowane tak, aby nie ograniczaty wymaganej
szerokosci(drzwi  ktadzione, wyposazone w samozamykacz). Obudowa poziomej drogi bedzie
spetniac¢ klase min. El 15 odpornos$ci ogniowe;.

Przejscie ewakuacyjne w budynku nie przekracza dopuszczalnej dtugosci i nie prowadzi przez wiecej
niz 3 pomieszczenia. Szerokosé drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosié¢
bedg min. 0,9 m, a wysoko$¢ tych drzwi min. 2,0 m.

Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku (pionowe i poziome) zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia, ktore bedzie wynosi¢ $rednio
5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej.

Charakterystyczne parametry uzytkowe klatek schodowych wzgledem wymagan okreslonych w § 68
ust. 1 oraz § 69 ust. 1 warunkéw technicznych:

Klatki schodowe

e szeroko$¢ biegéw schodowych wynosi 1,2 m — wymaog spetniony,

e szeroko$¢ spocznika miedzypietrowego wynosi min. 1,5 m - wymaog spetniony,

o wysokos¢ stopni wynosi 0,15 m — warunek spetniony,

Schody zewnetrzne zostang przebudowane i stopnie wejsciowe bedg mie¢ szerokos¢ 0,35 m.

Szyb dzwigowy fgczy wszystkie kondygnacje budynku. Przegroda szybu bedzie mie¢ klase REI 60
odpornosci ogniowe;.

Dodatkowo dzwig osobowy bedzie spetnia¢ wymagania z ,PN —EN 81-73 Funkcjonowanie dzwigéw”,
a mianowicie w przypadku zaniku napiecia elektrycznego ma on zjecha¢ na poziom parteru, gdzie
drzwi zostang otwarte.

9.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Wytgcznik umozliwi reczne odciecie doptywu pragdu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk
sterujacy przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu zlokalizowany bedzie przy gtdwnym wejsciu do
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budynku, w miejscu tatwo dostepnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujgcy bedzie zasilany
kablem posiadajgcym ceche ognioodpornosci PH 90.

Instalacja piorunochronna
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja
odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
Budynek wyposazony jest w istniejgca instalacje gazowa.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja wodna, centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta dla instalacji jest istniejgca
kottownia zlokalizowana w czesci piwnicznej budynku. Wejscie do pomieszczenia technicznego ,
kottowni zapewniono z zewnatrz.

Instalacja wentylacyjna

W budynku wystepuje instalacja wentylacji grawitacyjnej. Dla czesci pomieszczen projektuje
wentylacje  mechaniczng oraz  klimatyzacje. @ Przewody wentylacyjne sg  wykonane
z materiatéw niepalnych. Przewody wentylacyjne przechodzace przez przegrody pozarowe nalezy
obudowadé, zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrod pozarowych.

9.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wyposazong w hydrant DN 25 z wezami
potsztywnymi na parterze, | pietrze i Il pietrze.

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej oswietlonej wylgcznie Swiattem
sztucznym o ponadnormatywnym natezeniu wynoszgcym co najmniej 2Ix,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przycisk sterujgcy bedzie zlokalizowany przy gtownym
wejsciu do budynku.

Urzgdzenia przeciwpozarowe sg przedmiotem projektu, ktére zostang uzgodnione z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

9.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow
grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co
najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskg Norma.

9.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przy budynku zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne DN 80 zasilanych z istniejgcej miejskiej sieci
wodociggowej. Hydranty znajduje sie w odlegtosci ok. 5,5 m i ok. 34 m zgodnie z cz. rysunkowa.

9.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku, zostata oznaczona kolorem czerwonym
na rys. zagospodarowania terenu. Warunek odlegto$ci drogi pozarowej od wejscia do budynku mniej
niz 30m (27,37m)-spetniony. Wjazd i wyjazd wozu strazackiego oznaczono na rysunku. Odcinek drogi
pozarowej przeznaczonej na cofanie pojazdu nie jest dluzszy niz 15m (odcinek zaznaczony na
rys.zagospodarowania). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi ponad 11m-
warunek spetniony, jest 11,5m.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA DOPUSZCZALNYCH ZMIAN OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na

budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, jesli spetnia warunki art.

36a ust.5 Prawa budowlanego. Nieistotne odstgpienie moze dotyczyc¢:

Zastgpienie podanych w projekcie materiatow i wyrobéw innymi o parametrach technicznych i

uzytkowych o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki

wymaganych polskich swiadectw i certyfikatow.

Wprowadzenie tych zmian powinno by¢ uzgodnione z projektantem.

Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku.

Opracowat:
mgr inz. arch. Szymon Mazurek
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CZESCD
PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw;

- Mapa do celéw projektowych;

- Opinia techniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

- Dokumentacja;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

(Dz. U. nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie doméw
pomocy spotecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
Srodowiskowych doméw samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy ze zmiang funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje sie
etapowanie prac na 3 czesci: ETAP 1-przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski Osrodek Pomocy
Spotecznej wraz z budowg parkingu, niezbednej infrastruktury technicznej, zagospodarowaniem
terenu i rozbiérkg budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod wzgledem ppoz. ETAP 2-
wykonanie kottowni. ETAP 3-docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej . Etap 3 nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29, ust.2, punkt 4 ze wzgledu na to, ze jest to
budynek niski. Budynek zostanie podzielony na poszczegdlne funkcje:
Dziat Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych,
Dziat Pomocy Srodowiskowe;j,
Dziat Organizacyjno-Administracyjny ,

¢ Magazyny, archiwa, sale konferencyjne itp.
Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje :

o Miejsca dla gromadzenia odpadow statych,

e Parkingu na 17 samochoddw, w tym 5 miejsc dla osob niepetnosprawnych,

e Wiaty na rowery dla pracownikéw,

o Zieleh w tym zielen wysokg zapewniajgcg zacienianie terenu,

o Stojaki dla rowerow,

o Wyznaczenie miejsc lokalizacji fawek i koszy na $mieci,

o Zaprojektowanie nowych chodnikéw i ciggéw pieszo-jezdnych oraz schodoéw i pochyini dla

niepetnosprawnych,

e Zaprojektowanie zieleni,

¢ Oswietlenie i monitoring terenu,

e Rozbiérke budynku magazynowego,

¢ Wykonanie oswietlenia terenu w technologii energooszczednej LED,

e Demontaz placu zabaw z jego ogrodzeniem,

e Rozbiérka schodéw zewnetrznych,

¢ Wykonanie nowej bramy wjazdowej przesuwnej w miejscu istniejgcego zjazdu,

¢ Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramg rozwierang) oddzielajgcg teren MOSIRU od terenu

MOPSu.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie opracowania — badania geotechniczne.

W zakresie opracowania jest posadowienie ptyty fundamentowej nowego szybu windowego w
konstrukcji zelbetowej w warstwach posadzkowych piwnicy z gtebokoscig podszybia ~30cm.
Warunki geotechniczne — proste, kategoria geotechniczna — | ( pierwsza ).

Ukfad konstrukcyjny i zastosowane schematy statyczne.

Przebudowa otworow i przejs¢ — schematy belek jedno i dwuprzestowych.
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Schemat statyczny klatek schodowych — uktad jednoprzestowy oparty na zebrach poprzecznych.
Dotychczasowy ukfad nosny Scian popdtuznych i poprzecznych nie ulega zmianie.

Zatozenia przyjete do obliczen

Konstrukcje zaprojektowano w zgodno$ci z normami:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Do obliczen przyjeto nastepujgce obcigzenia:

- ciezar wlasny konstrukcji (wg programu obliczeniowego);

- obcigzenie uzytkowe — 3.0 KN/m?

- parcie wiatru — strefa 1 (g, = 0,303 kPa);

- obcigzenie $niegiem — strefa 3 (s = 0,96 kN/m?).

- gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0.8m

Podstawowe wyniki obliczen

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono metodg stanéw granicznych rozpatrujgc stan graniczny
nosnosci (dla obcigzenh obliczeniowych) oraz stan graniczny uzytkowania (dla obcigzeh
charakterystycznych). Dla przyjetych przypadkéw obcigzenia, w fazach realizacji i eksploataciji,
spetnione sg warunki no$nosci i sztywnosci. Oddziatywanie konstrukcji na fundamenty nie powoduje
przekroczenia ich nosnosci, a takze oddzialywanie fundamentéw na grunt nie powoduje
przekroczenia jednostkowego oporu obliczeniowego podtoza.

Pod szyb windowy przyjeto ptyte fundamentowa gr. 40 cm.

5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Warunki gruntowo-wodne i przyjety sposéb posadowienia
Fundamenty

W zakresie przebudowy przewiduje sie budowe nowego wewnetrznego szybu windowego.
Pod szyb windowy zaprojektowano ptyte fundamentowa o wymiarach 225x289cm i grubosci 30cm.

Projektowana ptyta fundamentowa posiada odsadzki fundamentowe o szer. 10 15 cm.
Lokalizacja ptyty fundamentowej szybu odsunieta od scian nosnych budynku — przy zatozeniu
szeroko$ci istniejgcej tawy budynku .

Uwaga.

Nalezy w trakcie prowadzenia robot ziemnych zabezpieczy¢ wykop na styku z istniejgcym
fundamentem w postaci ,deskowania traconego” w celu wyeliminowania naruszenia struktury grunt
poprzez ,obsuwanie sie” spowodowane réznicg posadowienia istniejacegi projektowanego
fundamentu.

Z poziomu ptyty i fawy wyprowadzi¢ prety ,startowe” pod zelbetowe Sciany fundamentowe.

Nalezy wyprowadzi¢ dodatkowe dozbrojenia pod stupy i w naroznikach szybu wedtug rysunku
szczegoOtowego.

Przestrzen pomiedzy sciankg fundamentowg a sciang budynku istniejacego wypetniona bedzie
zasypka piaskowg zageszczong zakohczona warstwami uzytkowymi. Stopieh zagescczenia
mechanicznego zasypki 1d=0.5.

Przed wykonaniem zasypki usung¢ warstwy istniejacego gruntu nienosnego.

tawy fundamentowe zbrojona stalg A-0, A-lll N, oraz z betonu C-20/25.
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Utozenie fundamentéw na warstwie chudego betonu C-12/155, gr. 10 cm.
Ukfad posadowienia cze$ci projektowanej jest oddylatowany od $cian budynku, na odlegto$é —2 cm.
Zabezpieczenie fundamentu czesci podziemnej — Abizol R+P — podwdjnie.

5.1. SZYB WINDOWY

Szyb windowy zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej o grubosci konstrukcyjnej $cian 20 cm.
Szyb posiada¢ bedzie 3 kondygnacje ( 2 nadziemne i 1 podziemng + podszybie ).
Zakonczenie szybu windowego ptytg stropowg zelbetowag gr. 20cm.

Nad otworami wyjsciowymi szybu zaprojektowano stosowne dozbrojenia w postaci pretow poza
siatkami zbrojeniowymi fi 8 co 15 cm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zbrojenia wykona¢ stalg A-0, A-lll N, oraz z betonu C-25/30.
Otulina konstrukcyjna wedtug Eurokodéw 3.5, 4 cm / zabezpieczenie ochrony przeciw pozarowej /.

5.2. NADPROZA

W zwigzku z przebudowag w obrysie istniejgcego budynku wykonane zostang nowe otwory drzwiowe i
przejscia komunikacyjne w istniejacych $cianach.

Czes¢ otwordw zostanie przemurowana lub zamurowana cegta peina.

W poziomie piwnicy, parteru, pietra nad otworami zaprojektowano nowe nadproza w postaci
podwajnych, potréjnych i poczwérnych belek — dwuteownik, ceownik 140 do180.

Wszystkie belki skrecane miedzy sobg srubami M-16/M-12 w rozstawie co 30/40cm.

Wszystkie projektowane nadproza otworowe posadowié¢ na poduszkach betonowych gr. 10cm z
betonu C 20/25.

Wszystkie elementy stalowe przed osadzeniem oczysci¢ poprzez szczotkowanie i pokry¢ powtokg
antykorozyjng — 2 x minia tlenkowa.

Po osadzeniu belki obtozy¢ siatka Rabitza i wyszpatdowa¢ zaprawg cementowa.

5.3. SCHODY

W istniejacym budynku przewiduje sie przebudowe zewnetrznych istniejgcych schodéw na nowe w
konstrukcji zelbetowej o grubosci konstrukcyjnej biegu i spocznika 16cm.

Ukfad schodéw — dwubiegowy ze spocznikiem.

Nowe schody z wymiarami dostosowanymi do obowigzujgcych warunkow technicznych.

Spoczniki oparte na $cianie poprzez bruzde Scienng gt. ~10cm, oraz na zebrze konstrukcyjnym
réwnolegtym do Sciany — dla przypadku pocieniowanej sciany.

Gorny bieg schodowy oparty na zebrze stropowym 25x35cm pomiedzy Scianami.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac z betonu C 25/30, zbrojonego stalg A-0, A-llin, z otuling
a=3cm.

5.4. PLYTA STROPOWA - WPS

W naroznej czesci budynku zaprojektowano fragment nowego stropu w miejsce wyburzonego.
Nowy strop jest zlokalizowany powyzej wzgledem istniejgcego.

Jako nowy strop przyjeto strop WPS na belkach stalowych — dwuteownik 180 PE.

Uktad belek dla rozpietosci ~575 cm, pomiedzy Scina srodkowg a sciang zewnetrzng podtuzna.
Grubosé konstrukcyjna stropu ~18cm.

Koncéwki belek osadzone w gniazdach sciennych na gtebokos¢ okoto 15 cm na poduszkach
betonowych grubosci 10cm z betonu C 12/15.

Po osadzeniu belek gniazda wypetni¢/podbi¢ betonem drobnoziarnistym C 20/25.
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Na gornej powierzchni elementdéw stropu wykonaé warstwe nadbetonu wedlug wytycznych
producenta.

6. ZALECENIA WYKONAWCZE

Elementy betonowe ulegajgce zakryciu przesmarowaé Abizolem R+P.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru
robot budowlanych i sztukg budowlang.

Po wykonaniu wykopu pod ptyte fundamentowa szybu nalezy powiadomi¢ projektanta Jakuba

Fiuka Wroctaw ul. Agrestowa 52 tel. 607-275-174 w celu stwierdzenia zgodnosci zatozonych
warunkéw gruntowych z rzeczywistym podtozem.

Opracowat:
mgr inz. jakub Fiuk
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CZESCE
BRANZA INSTALACJE SANITARNE

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:

a) Projekt architektoniczno-budowlany,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 poz.1422, Dz. U. z 2017 poz.2285),

¢) wizja lokalna w budynkach,

d) wytyczne techniczne projektowania instalacji,

e) obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane,

f) katalogi producentéw.

3.ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych. Opracowanie
swoim zakresem obejmuje czeS¢ opisowo-obliczeniowg i graficzng wewnetrznych instalacii
sanitarnych dla projektowanego zamierzania budowlanego.

3.1 ZALOZENIA

o projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew.18°C

o temperatury pomieszczen przyjeto wg Dz.U.02.75.690 z pézn.zm.; ostatnia zm.
Dz.U.08.201.1238,

o temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403

e obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg - PN — EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze
w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego. Jako dokument odniesienie
do okreslenia wspétczynnikdw przenikania ciepta przegréd budowlanych stanowi dokumentacja
architektoniczno-budowlana i przywotane w niej dane

e materiatem podstawowym do wykonania instalacji C.O. jest rura stalowa niestopowa,
ocynkowana z zewnatrz. Rury i komponenty z materiatu nr 1.0308 wg PN-EN 10305-3. Z zewnatrz
ocynkowane galwanicznie, grubos¢ warstwy 8 do 5 um, ztgczki zaprasowywane. Dla prowadzenia
podposadzkowego materiatem podstawowym jest rura wielowarstwowa typu PE-RT/AI/PE-RT lub
rura AL./Pex.

e materialem podstawowym do wykonania instalacji wody zimnej jest rura stalowa podwojnie
ocynkowana klasy PN16 dla inst. p.poz a dla instalacji wodnych prowadzonych w warstwach
posadzkowych rura wielowarstwowa typu PE-RT/AI/PE-RT lub rura AL./Pex lub rura PP (rura
stabilizowana dla inst. cwu)

e poszczegoblne elementy instalacyjne dostarczone na budowe muszg by¢ od jednego producenta
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4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Woda zimna, ciepta i cyrkulacyjna

Projektuje sie instalacje wodng na cele bytowo gospodarcze oraz p.poz budynku z istniejgcego
przytacza wody. Woda ciepta przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u.
Zrédtem zasilania zasobnika c.w.u. bedzie kociot gazowy oraz projektowana instalacja solarna. W
budynku, za wejsciem przytgcza wodnego nalezy zainstalowa¢ wodomierz gtéwny dla obiektu. Za
wodomierzem wykona¢ rozdziat instalacji na instalacje bytowg i p.poz. W trakcie wystgpienia
pozaru wode bytowg bedzie odcinat zawor elektromagnetyczny. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
cisnienie wodociggu. Gtéwne przewody wody zimnej rozprowadzone sg pod stropem kottowni oraz
w posadzce parteru. Rurocigg za zaworem elektromagnetycznym wykonany jest z rur typu AluPex
lub z rury wielowarstwowej, ktéra zasila piony wodne oraz instalacje kottowni. Instalacje wody
cieptej i cyrkulacyjnej rozprowadzone sg pod stropem piwnicy oraz w posadzce parteru skad
wspolnie z instalacjg wody zimnej tworza piony wodne. Instalacje na kondygnacjach prowadzone
w warstwach podposadzkowych lub bruzdach $ciennych, wykonaé z rur typu AluPex lub z rury
wielowarstwowej. Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.
Temperatura wody cieptej w instalacjach wodociggowych (w najdalej potozonych elementach
instalacji od zrodta wody cieptej) nie moze by¢ nizsza niz 55°C. Zapewnienie tej temperatury jest
zwigzane z pozostatymi dwoma wartosciami temperatury w instalaciji:

- temperatura wody cieptej w miejscu wyjscia z podgrzewacza lub wymiennika ciepta nie moze by¢
nizsza niz 60°C

- maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrebie catej instalacji wody cieptej nie moze
by¢ wieksza niz 5K.

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowa przeptukaé i poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,5
cidnienia roboczego. Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzac¢ ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywac¢ na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 ci$nienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli cisnienie wzrosnie to znaczy, ze system jest
szczelny. Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptukac i poddac probie szczelnosci na
cisnienie 1,5 cisnienia roboczego. Podwyzszone ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek ciSnienia nie moze przekraczac¢ 0.6 bar.
W czasie nastepnych 2 godz. Spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.2 bar. Ze wzgledu na
elastyczno$¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywac na statym poziomie.
Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddac procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.
Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m°. W czasie dezynfekcji wprowadzaé do instalacji podchloryn
sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku
zapachu chloru. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy na catej ich dlugosci owingé
elastyczng otuling, umozliwiajgca ich termiczne ruchy. Przewody uktadane w bruzdach nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem o ich Scianki przez owiniecie otuling. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢
dostosowana do srednicy utozonych w niej przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy,) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Do
mocowania przewodow nalezy stosowaé uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Mozna
rowniez stosowac uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie
obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy.

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i 0sob niepetnosprawnych, w instalacji
wody cieptej powinny by¢ zastosowane zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajgce poparzeniu.
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4.1.1. Mocowanie przewodow i przejscia budowlane

Ze wzgledu na zmniejszong sztywnosé rur tworzywowych w stosunku do stalowych nalezy w
przypadku wykonywania instalacji z PP $cisle przestrzega¢ wymagan dotyczacych uchwytéw
mocujgcych. Do mocowania przewodow nalezy stosowac uchwyty systemowe, tgcznie z kotkami
rozporowymi minimum M6. Mozna réwniez stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika,
lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Przejscie
przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o

srednicy przewodu wiekszej, co najmniej 0 40 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Koncéwki
rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng z zachowaniem przepiséw Ppoz. Rure ostonowg na
catej dtugosci wypetni¢ masg plastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
wykonywac¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54

4.1.2. Izolacja cieptochronna.

Wszystkie przewody instalacji izolowac¢ cieplnie izolacjg cieptochronng o wspoétczynniku nie
wiekszym niz U=0.035 W/mxK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 listopada 2017 zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.1.3.Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze instalacji z materiatow
tradycyjnych, tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢
napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujagcy czgstki state , co
zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej.

4.1.4. Przeptyw obliczeniowy wody zimnej

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia obiektu w urzadzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg: PN-EN 806-1:2004, PN-EN 806-2:2004, PN-EN
806-3:2004.

4.1.5. Lokalizacja hydrantow wewnetrznych i prowadzenie instalacji

Hydranty wewnetrzne 25 lokalizuje sie na kazdym pietrze w miejscu tatwo dostepnym zgodnie z
przepisami zachowujgc 30 metrowy zasieg weza. Zawdr powinien by¢ umieszczone na wysokosci
1.35+0.05m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie
nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwiac¢ tatwe
przytaczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkosciami nasady klucza
do tgcznikow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze
niz 20 m H,0, przy czym pomiaru cisnienia nalezy dokonac przy czynnym hydrancie. Nominalna
wydajnosé zaworu hydrantowego 25 wynosi — 1,0 I/s. Wokdt zaworu musi zostaé zachowana wolna
przestrzen manewrowa w ksztatcie walca o promieniu 0,2 m. i dtugosci (w przdd od osi wylotu) 0,3
m. Zawor projektuje sie jako obudowany — w komplecie z szafkg. Instalacja wodociggowa ppoz.
wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci. Préba
szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
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i przemystowe. Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacje hydrantowg nalezy poddac¢ badaniom
zgodnie z metodykg podang w PN-B-02865: 1997.

4.1.6. Zrodto zasilania instalacji P.poz

Zrédtem wody do zasilania instalacji hydrantowej bedzie projektowana instalacja wodociggowa.

4.2 Kanalizacja

4.2.1 Prowadzenie przewodoéw

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa
sztucznego-PCV, ktore nalezy wpig¢ do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego. Wewnetrzna
instalacja kanalizacyjna charakteryzujgca sie grawitacyjnym sptywem $ciekdw wymaga wymuszonej
lokalizacji przewoddéw w budynku, stwarzajgc dla poszczegolnych fragmentéw instalacji odmienne
warunki eksploatacji. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa sztucznego-PCV.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z astolanu - materiatu niskoszumowego o gestosci min.
1,90g/cm?®. Piony wykonane z rur DN 110 muszg posiada¢ gruboséci $cianki min. 5mm. Zagadnienie
wydtuzen liniowych przewodow kanalizacyjnych z PVC nie moze by¢ pominiete w montazu.
Zagadnienie to dla przewodow kanalizacyjnych rozwigzane jest dzieki technologii, potgczen
roztgcznych kielichowych. Konstrukcyjna gtebokos¢ kielicha uwzglednia mozliwos¢ przejecia
przyrostu liniowego ok.10mm. Dla celéw samokompensacji przewodoéw kanalizacyjnych w przypadku
odcinkéw dtuzszych niz 2,5 m nalezy stosowac prostki z wydtuzonym kielichem. Przewody poziome
kanalizacyjne nalezy uktada¢ z zachowaniem minimalnego spadku dla danej srednicy, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normie. Piony w przestrzeni stropowej nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych po 30 mm z kazdej strony stropu. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczyc¢
rurg wywiewng. Pion kanalizacyjny u podstawy nalezy zaopatrzyé w rewizje. Podejscia odptywowe,
taczace wyloty aparatéw sanitarnych z pionem, prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5 — 2,5 %.
Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Przewody kanalizacyjne lokalizowac rownolegle do przewodow wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania przy zachowaniu odlegtosci od tych
przewoddéw co najmniej 0,10 m. Lgczenie przewodow za pomocg potgczenh kielichowych
uszczelnionych pierécieniem gumowym, o srednicy dopasowanej do zewnetrznej srednicy przewodu
kanalizacyjnego. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) wykonywac za pomocg
trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Przewody kanalizacyjne powinny spetniac
nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie. Przewody spustowe (piony) powinny by¢
wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow, czyszczaki powinny mie¢ szczelne
zamkniecie umozliwiajgce tatwg eksploatacje. Przybory i urzgdzenia tgczone z instalacjg
kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia
wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywania wody z
innych przybordéw oraz przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysokosci
zamkniecia wodnego dla miski ustepowej, umywalki wynosi 50 — 75 mm. Zatamania, zmiany
kierunku, redukcje wykonac przy uzyciu oryginalnych ksztattek kanalizacyjnych. W miejscach przejsé
przez przegrody budowlane nie dopuszcza sie potagczen rur. Piony kanalizacyjne oraz podejscia pod
urzgdzenia nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow
plastikowych lub metalowych z gumowg wktadka. Na pionach kanalizacyjnych zamontowaé rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. W budynku zamontowac nalezy rewizje, a szachty powinny
posiada¢ wéwczas drzwiczki rewizyjne. Przybory i urzgdzenia podtgczone do kanalizacji winny by¢
wyposazone w indywidualne syfony. Zlewozmywak nalezy mocowac¢ na wysokosci 0,75-0,9m od
posadzki, umywalki 0,75-0,8m. Z central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny do
projektowanej instalacji.
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Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wpig¢ do projektowanych pozioméw, prowadzonych pod posadzka
parteru. Z pomieszczenia kottowni kanalizacje sanitarng nalezy przettoczy¢ przewodem ttocznym do
projektowanej instalacji.

4.2.2 Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczyé miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzystac ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15st. za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinac ksztattek.
4.2.3 Laczenie rur i ksztattek

Aby wykonaé potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysuna¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm . Koncéwki ksztalttek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.

4.2.4 Podejscia

Podejscia to przewody tgczace urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, wanny itd.) z pionem
lub przewodem odptywowym (poziomem). Podejscia do urzgdzeh sanitarnych i wpustéw
podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga tgczy¢ sie dla kilku urzadzen, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych
trojnikow fgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%. W zaleznosci od przytgczanego urzadzenia wlot odptywu
nalezy zamiesci¢ na réoznych wysokosciach. W przypadku umywalek wlot odptywu znajduje sie od 50
do ponad 60 centymetréw ponad podtoga. Dla kabin prysznicowych - do kilku cm nad podtoga, zas
dla wanien - okoto kilkunastu (z reguty 15-16 centymetréw ponad podtogg). Oczywiscie wszystkie
odptywy powinny by¢ wyposazone w kolanka zabezpieczajgce fazienke przed przedostawaniem sie
przykrych zapachéw z kanalizacji. Odptyw z misek toaletowych moze byé rozwigzany na dwa
sposoby. Mamy do wyboru toalety z odptywem pionowym lub poziomym. Najczesciej stosuje sie
odptyw poziomy, chociaz w niektorych budynkach (gtownie starszych) spotyka sie odptyw pionowy. W
zaleznosci od rodzaju odptywu od toalety powinnismy wybra¢ odpowiedni rodzaj miski klozetowe;.
4.2.5 Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysoko$ci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Piony w przestrzeniach stropowych nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajgcych po 30 mm z kazdej strony stropu. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ obok pionéw wodnych, ktére docelowo bedg obudowane tworzgc szacht instalacyjny.
Piony kanalizacyjne oraz podejscia pod urzgdzenia nalezy mocowaé¢ do elementdéw konstrukcyjnych
budynku za pomocg uchwytow plastikowych lub metalowych z gumowg wktadkg. Na pionach
kanalizacyjnych zamontowac rury wywiewne wyprowadzone ponad dach, na parterze budynku
zamontowac nalezy rewizje, a szachty powinny posiada¢ wéwczas drzwiczki rewizyjne.

4.2.6 Przewody odplywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod podtogg najnizszej kondygnacji.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktdrych temperatura nie spada ponizej
Ost.C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtosc¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem. Kazda rura
po utozeniu powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Utozony odcinek rury po
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku nalezy ustabilizowa¢ poprzez wykonanie osypki piaskowej gr.
min. 20cm ponad wierzch rury. Zatamania, zmiany kierunku, redukcje wykonac przy uzyciu
oryginalnych ksztattek kanalizacyjnych. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane nie
dopuszcza sie potgczen rur.
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Srednica przewodu | Spadek Spadek

[mm] minimalny [%] maksymalny [%0]
110 2 15

160 15 15

4.2.7 Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzeh rurociggéw i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1
>110 1,25

4.2.8 Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna fgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od
Srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o srednicy wewnetrznej
50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsungc¢ w
Srodek rure odptywowa syfonu. Istnieje rowniez mozliwoé¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rurg
odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke
wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet. Wysokos$¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowac niemoznos¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz
przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysoko$ci zamkniecia wodnego dla
miski ustepowej , umywalki wynosi 50 — 75 mm.

4.2.9 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw
(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajgce.

4.2.10 Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie
powinno sie wprowadzac do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwa¢ kilka
piondw. Przekroj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez
nig pionow.

4.3.Centralne ogrzewanie

Projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 18°C. Temperature
otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury pomieszczen przyjeto wg
Dz.U.02.75.690 z p6zn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Obliczenie zapotrzebowania ciepta
wykonano wg - PN — EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego. Na podstawie obliczen okreslono projektowane obcigzenie
cieplne budynku ®HL=96,6 kW (55,2W/m?; 16,9W/m°) .

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego
zasilang przez projektowany kociot gazowy o mocy 125kW.

Gtéwnym zrodtem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowa, gdzie wyodrebniono obiegi:

- ogrzewanie grzejnikowe MOPS,

- ogrzewanie grzejnikowe sali gimnastycznej,
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- zasilanie zasobnika CWU .

4.3.1. Przewody instalacji C.O.

Gtowne przewody zasilajgce i powrotne inst. C.O. projektuje sie z rury stalowej, czarnej fgczone;j
przez spawanie oraz z rury precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowane
zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Dla instalacji prowadzonej
podaposadzkowo lub w bruzdach sciennych zastosowac rury wielowarstwowe, z doczotowo zgrzang
wktadkg aluminiowg. Do potagczen nalezy zastosowacé tworzywowe ksztattki z pojedynczym
uszczelnieniem. Ksztattki zaprasowywane z wbudowang na state tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej. Gtéwne przewody centralnego ogrzewania rozprowadzone sg pod stropem kottowni
oraz w posadzce parteru, skad zasilajg kolejne piony i odbiorniki. Kazdy pion centralnego ogrzewania
wyposazy¢ w automatyczny zawér odpowietrzajgcy. Montaz i prowadzenie przewodéw zgodnie z
warunkami technicznymi montazu instalacji.

Instalacja zostata podzielona na moduty hydrauliczne, poprzez zastosowanie zaworéw i regulatorow
wg. lok. podanej na rysunkach. Kazdy pion posiada mozliwos¢ odciecia zaworem kulowym.

4.3.2. Dobér urzadzen grzewczych

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki wykonane z blachy stalowej zimnowalcowanej
zgodnej z normg EN 442-1:2014 przettoczniami o skoku co 40 mm, ptytowe z elementami
konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym z wktadkg o matym wsp. kvs ( tzw. zéttg)
oraz grzejniki tazienkowe z zaworem termostatycznym. Podtgczenie dolne, katowe grzejnikow
zintegrowanych z mozliwoscig odciecia i odwodnienia grzejnika. Dla utrzymania zgdanej temperatury
w pomieszczeniach grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne. Grzejniki do scian nalezy
mocowac przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z grzejnikami. Wszystkie grzejniki z zaworami
zamontowane na obiekcie muszg byc¢ tej samej marki i spetniaé ponizsze wymagania:

maksymalne cisnienie prébne: 1,3 MPa

maksymalne cisnienie robocze: 1,0 MPa

maksymalna temperatura zasilania: 110°C

e podtgczenia: grzejniki zaworowe — 2 x GZ %" i 4 x GW V2” grzejniki z podtgczeniem
bocznym — 4 x GW %"

e dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji wkasnosci uzytkowych zgodnej z
Rozp. PE i R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN
442-2:2014

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz oséb niepetnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac¢ ostony, ochraniajgce od bezposredniego
kontaktu z elementem grzejnym.

4.3.3. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Wszelkie przej$cia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne,
stropy itp.) wykonac¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu
w Scianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypenic¢ kitem plastycznym lub
elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac¢ sie zadne
potgczenie na przewodzie. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac zgodnie z
normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepisow p.poz.

4.3.4. Mocowanie przewodow.

Do mocowania przewodow nalezy stosowac uchwyty systemowe tacznie kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna réwniez stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych
(przesuwnych) dla przewodéw powinien wynosi¢ odpowiednio:

— dlasrednicy dn15 mm - 1,25 m

— dla srednicy dn18 mm - 150 m
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dla srednicy dn22 mm - 2,00 m
dla srednicy dn28 mm - 2,25 m
— dlasrednicy dn35 mm - 2,75 m
m
m

dla srednicy dn40 mm - 3,00

dla srednicy 2dn 50 mm - 3,00

4.3.5. Kompensacja przewodoéw.

Instalacje wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia instalacji). Podstawowg
zasadg przy wbudowaniu kompensatorow jest to, aby byt umieszczony pomiedzy punktami statymi
lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem statym, Wydtuzenia liniowe
nalezy kompensowac¢ przez odpowiednie prowadzenie przewoddw pokazane na rysunku z
uwzglednieniem wytycznych producenta.

4.3.6.1zolacja cieptochronna

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowac cieplnie izolacjg cieptochronng (o
wsp. nie wiekszym niz U=0.035 W/mxK) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzadzanie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4.3.7. Odbiér instalacji i przekazanie do eksploatacji.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czgstki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il ". Prébe
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego
( minimum 7.5 bara ). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu.
Pierwsza probe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Dopiero po przeprowadzeniu
z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do
wylewania posadzki przy napetnionej instalacji. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy
przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przeptywéw projektowych do
warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej
nalezy sporzadzic¢ protokét z regulacji zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste,
wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisSnienia na zaworze oraz odchyike przeptywu. Maksymalna
dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN

14336. Protokot powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej. Protokét
z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac¢ inspektor nadzoru. Po sporzadzeniu protokotu
nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotgczona do urzadzenia przez
producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

4.4, INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowg w sktad, ktorej wchodzi kottownia gazowa.
Instalacja zasilana biedzie gazem sieciowym. Catos¢ instalacji wewnetrznej wykonac rur stalowych
bez szwu. Gtéwne przewody gazowe projektuje sie z rur stalowych bezszwowych tgczonych przez
spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej), nalezy lokalizowa¢ w
sposoOb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalaciji
gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome
odcinki instalacji gazowej sytuowac w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,20 m. W stosunku do pionowych przewoddw innych
instalacji, instalacje gazowa prowadzi¢ w odlegtosci 0,1 m. Przewody instalacji gazowej mocowac
do $cian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg materiatéw niepalnych.
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Odlegtosci miedzy zamocowaniami i przewodow gazowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,50 m.
W przypadku zataman, zmian kierunkow, odlegtosci pomiedzy zamocowaniami nalezy
dostosowac do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen. Niedopuszczalne
jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych. Zasady wykonywania instalacji
gazowych reguluje ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002
Przejscie przewodoéw gazowych przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach
ostonowych o srednicy przewodu wiekszej co najmniej o 40 mm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Przejscie przewodu gazowego
przez strop wykona¢ w rurze ostonowej o srednicy wewnetrznej wiekszej o0 20 mm od srednicy
zewnetrznej przewodu. Rure ostonowg na catej dtugosci wypetni¢ masg plastyczna. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykonywac zgodnie z normami branzowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54.

4.4.1. Odbiodr instalacji gazowej.

Odbidr techniczny instalacji gazowe.

Przed podigczeniem instalacji gazowej do sieci zewnetrznej musi zostac przeprowadzony jej
odbidr techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu oraz wiasciciela obiektu budowlanego. Odbiér techniczny polega gtéwnie na
sprawdzeniu zgodno$¢ wykonania instalacji gazowej z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, jakosci wykonania instalacji gazowej,
szczelnoéci wszystkich elementéw instalacji gazowej, jakosci uzytych materiatdéw. W trakcie
odbioru instalacji wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy urzgd administracji panstwowej

-wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,

-dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (dokumentacja
powykonawcza),

-protokoty wykonania préb i badan,

-certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub znak DT ), aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

-instrukcje obstugi urzgdzenh gazowych,

Kontrola zgodnos$ci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na
sprawdzeniu:

-Srednic przewodow gazowych i armatury,

-zgodnego z projektem prowadzenia instalacji w budynku,

-mocowania przewodow i armatury ( w tym kurkéw),

-wlasciwego doboru rur, tgcznikdw , armatury i materiatdw pomocniczych ,

-wlgczenia przewodow spalinowych i prawidtowego wykonania wentylacji pomieszczen,
-zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami,

Kontrola szczelnosci instalacji gazowe;.

Po wykonaniu instalacji gazowej, przed napetnieniem paliwem gazowym, nalezy przeprowadzic
nastepujgce préby szczelnosci :

gtébwng probe szczelnosci (préba szczelnosci | rodzaju ),

probe szczelnosci przed napetnieniem paliwem gazowym(proba szczelnosci Il rodzaju)

Gtoéwna préba szczelnosci.

Instalacje gazowg uznaje sie za przygotowang do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci

( préby szczelnosci | rodzaju), jezeli jest zamontowana , oczyszczona , konce zaslepione, a kurki
pozostajg w pozycji otwartej, W instalacji nie powinny by¢ zamontowane odbiorniki gazu. Oprécz
nowo wybudowanej instalacji, gtdwnej prébie szczelnosci podlega instalacja przebudowana ,
dobudowana , remontowana lub instalacja, ktéra zostata wytgczona z eksploatacji na okres
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dtuzszy niz 6 miesiecy. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w manometr co najmnie;j
klasy |, posiadajgcy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizacje)Prébe szczelnosci instalacii
gazowej nalezy wykonaé za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem
50 kPa, utrzymujgc je przez 30 min. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazow palnych W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowej przez
pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktoérych nalezy stosowac ostrzejsze
wymagania odbiorowe , probe nalezy wykonac pod cisnieniem 100 kPa. Pomiar cisnienia podczas
préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru jednostupowego,
napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego rodzaju urzgdzenia pod warunkiem, ze
posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i wymagana dla tego typu badania doktadnos¢
pomiaru . Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas
préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cidnienia przez urzgdzenia pomiarowe. W
przypadku , gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna , nalezy usuna¢ przyczyny i
prébe wykonac powtérnie. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalaciji z wynikiem
negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania.

UWAGA: Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub
innymi cieczami.

Préba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem jej paliwem gazowym. Prdbie szczelnosci
przed napetnieniem paliwem gazowym (prébie szczelnosci |l rodzaju) podlega instalacja gazowa,
zgtoszona dostawcy paliwa gazowego przez inwestora. Po pozytywnym wyniku, z
przeprowadzonej gtéwnej proby szczelnosci, wykonuje sie probe szczelnosci ll-go rodzaju w
obecnosci dostawcy gazu.

Instalacje gazowg uznaje sie za przygotowana do przeprowadzenia préby szczelnosci lI-go
rodzaju, jezeli jest catkowicie zmontowana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym, a
kurki sg w pozycji otwartej. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w jeden z dwoch
nizej wymienionych przyrzgddéw pomiarowych, posiadajgcy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie:
manometr charakteryzujgcy sie odpowiednig klasg doktadnosci ( co najmniej klasy I)
przeptywomierz z wbudowanym manometrem,

Cisnienie proby szczelnosci llI-go rodzaju powinno wynosi¢ 150% maksymalnego ci$nienia
roboczego (MOP) dla danego rodzaju grupy i podgrupy przed urzgdzeniami gazowymi. Instalacje
z zamontowanym w dowolnym punkcie manometrem , napetnia sie czynnikiem prébnym do
cidnienia préby. Jezeli po uptywie 5 minut od momentu ustabilizowania sie cisnienia proby nie
nastgpi spadek cisnienia , wynik proby szczelnosci Il-go rodzaju nalezy uznac za pozytywny.
4.4.2. Lokalizacja i montaz kurkéw gazowych.

Kurki gazowe powinny spetnia¢c wymagania w zakresie bezpieczenhstwa zawarte w normach PN-
86/M-75198, PN-86/m-75001 i w Kryteriach Technicznych KT-34-96 oraz posiadac¢ certyfikat
uprawniajgcy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa. Kurek gtéwny zainstalowany bedzie w
wentylowanej szafce nasciennej na zewnatrz budynku. Odlegtos¢ kurka gtéwnego od poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi wynosi co najmniej 0, 50 m. Przed kazdym
urzgdzeniem gazowym montowac kurek, pozwalajgcy na szybkie i szczelne odciecie gazu przy
obrocie 90°na prawo oraz posiada¢ ogranicznik uniemozliwiajgcy dalszy obrot dzwigni kurka.
Kurek powinien by¢ wmontowany w statg czesc¢ instalacji gazowej i trwale (sztywno) zamocowany
do sciany przy pomocy odpowiednich uchwytow, aby w przypadku otwierania i zamykania nie
nastepowato odksztatcanie instalacji. Konstrukcje uchwytéw powinny spetnia¢ wymagania
obustronnego usztywnienia armatury.
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4.5 KOTLOWNIA GAZOWA

4.5.1. System spalinowy i wentylacja.

System wentylacji oraz odprowadzania spalin musza by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oraz z normg PN-B-02431-1:1999. Zaprojektowano osobne odprowadzanie spalin
przewodem g160. Powietrze do spalania bedzie pobierane przez sciane przewodem g110.
Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia: - nawiew typu ,Z” — dolna krawedz min. 30 cm nad
poziomem podtogi,

- wywiew — kratka wentylacyjna podtgczony do projektowanego kanatu wywiewnego.

4.5.2. Pomieszczenie kotlowni

Kociot zainstalowany bedg w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na poziomie piwnicy
budynku o powierzchni 17,6 m? i wysokos$ci 232cm.

4.5.3. Dobor elementéw kottowni

o Kondensacyjny kociot gazowy-125 kW

e Zasobnik C.W.U.

¢ Naczynie przeponowe 3 bary, zabezpieczajgce instalacje c.o.

o Naczynia przeponowe 6 bar, zabezpieczajgce instalacje c.w.u.

e Naczynia przeponowe zabezpieczajgce instalacje solarna.

4.5.4. Aktywny System Bezpieczenstwa gazu

Kottownia wyposazona jest w aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazu. System jest
przeznaczony do podniesienia bezpieczehstwa eksploatacji urzgdzeh gazowych w instalacjach
zasilanych gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z
instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne
odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej
awarii i natychmiastowe powiadomienie uzytkownikéw i jednostek nadzorujgco - kontrolujgcych
prace instalacji. Poprzez sygnalizacje optyczno-akustyczng informuje mieszkancéow /
uzytkownikdéw o stanie zagrozenia w strefie dozorowanej i umozliwia szybkg lokalizacje miejsca
awarii.

Podstawowymi elementami sg

- Cyfrowy modut alarmowy,

- Detektor gazu - umiejscowiony w pomieszczeniu kottowni,

- Zawor odcinajgcy MAG-3 - zlokalizowany w skrzynce gazowej,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny— zlokalizowany na $cianie przed kottownig.

4.6. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYCAJA

Zaprojektowane systemy wentylaciji i klimatyzacji sg zgodne z PN-EN 378/1:4 zapewniajg
utrzymanie parametrow powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami
oraz wymogami sprecyzowanymi w SIWZ przez Uzytkownika. Pomieszczenia zostaty podzielone
na grupy uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposob i czas
uzytkowania. Instalacje sg projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci
z par. 267 i 268 Warunkéw Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz

¢ normie PN-B-03430:1983/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”.

o przepisdw techniczno — budowlanych dotyczgcych materiatdéw archiwalnych; zwlaszcza PN-ISO
11799 pt. ,Wymagani dotyczgce warunkéw przechowywania materiatéw archiwalnych i
bibliotecznych”.
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4.6.1. Wentylacja statocisnieniowa pomieszczen biurowych

Projektuje sie system wentylacji wywiewnej opartej na kratkach wywiewnych
statocisnieniowych posiadajgcych zakres pracy 50m3/h przy 80Pa podcisnieniu w kanale.
Przy czym, minimalna krotnos¢ wymian w pokoju wynosi 1/h lub strumien powietrza na jedng
osobe 20m*/h. Kratka fabrycznie wyposazona jest w element do automatycznej regulacji
ktéry w przypadku zwiekszonego podcisnienia w kanale i zwiekszonej wydajnosci
automatycznie przymyka przepustnice regulacyjng utrzymujg wydatek na statym poziomie.
Kratki nalezy montowac¢ w pozycji pionowej do stropu poprzez izolowany elastyczny przewod
ttumigcy. Kratki zamawiac z kro¢cem przytgczeniowym 125mm. Projektuje sie wentylatory
dachowe na tt. podstawach dachowych wyposazone w sterownik utrzymujgce state warunku
pracy. Sterownik pozwala na dowolne programowanie pracy wentylatora np. z nocnym
obnizeniem od godz. 22:00 do 6:00 na zyczenie uzytkownika. Przewody wyciggowe spiro
wpigc¢ w istniejgce drozne kominy murowane.

Projektuje sie montaz nawiewnika okiennego statocisnieniowego z czerpnig powietrza i
ttumikiem. Nawiewnik okienny nalezy montowa¢ na wyfrezowanym otworze (najlepiej przez
producenta okien) w gornej jego czesci.

Nawiewnik ten osigga wydajnosci:

e 45m3/h przy podcisnieniu 20Pa

Ttumienie akustyczne z czerpnig wynosi ponizej 37dB D e a2.

4.6.2. Wentylacja salki konferencyjnej

Na podstawie bilansu ciepta i wilgoci otrzymano strumien powietrza zewnetrznego rowny
500m3/h zapewniajgcy utrzymanie zalecanych ilosci powietrza przypadajgcych na jedng
osobe w przedziale 20-25 m3/hxos dla pomieszczenia i do 3.0 wymian powietrza na
godzine. Do wentylacji pomieszczen dobrano powtarzalne uktady oparte na rekuperatorze
podwieszanym nawiewno-wywiewnym z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym, filtrem
i nagrzewnicg elektryczng-dane techniczne urzgdzen na rysunku. Powietrze do centrali
dostarczane jest przez czerpnie scienng typu Al a usuwane przy uzyciu wyrzutni dachowe;j
typ E na podstawie. Do centralek doprowadzi¢ media zgodnie z dok. DTR producenta.
Nawiew prowadzony pod stropem pomieszczenia dostarcza powietrze do nawiewnikow
wirowych osadzonych w skrzynkach rozpreznych z przepustnicg. Powietrze usuwane jest
przy pomocy anemostatéw wyciggowych.

4.6.3. Wentylacja archiwum

Zaprojektowany systemy klimatyzacji i wentylacji pomieszczenia archiwum zapewnia
utrzymanie parametrow powietrza w pomieszczeni: na poziome Tp=14-18°C%1; ¢=35-
50%=3. Do przygotowania i obrobki powietrza dobrano centralg klimatyzacyjng w wers;ji
zewnetrznej z komorg mieszania, filtrami, nagrzewnica elektryczng i chtodnicg o danych
technicznych podanych na rysunku. Centrale wyposazy¢ w fabryczng automatyke.
Dodatkowo w pom. przewidziano montaz wewnetrznego panelu kontroli centrali
wentylacyjnej. Pozwala on na kontrole podstawowych par. powietrza oraz sygnalizacje
systemow alarmowych.

Pomieszczenia archiwum o tgcznej kubaturze okoto 175m3 nalezy wyposazy¢ w wentylacje
mechaniczng i klimatyzacje precyzyjng. Na podstawie wytycznych podanych w przepisach
okreslono strumien powietrza wentylujgcego na 550 m3/h. Projektowany strumien powietrza

84 |strona



EEE SMART ____
ARCHITEKCI

architecture & development

zapewnia nam 3.0 krotng wymiane powietrza na godzine. Dla warunkoéw obliczeniowych
ustala sie staty udziat powietrza zewnetrznego rowny 20% (80% powietrza recyrkulujgcego).
Na tej podstawie okreslono parametry mieszaniny w komorze odpowiednio na 20.4°C dla
okresu cieptego i 9,2°C dla okresu zimowego. Chtodnica w uktadzie dziata w funkcji
osuszania. Straty statyczne pomieszczen pokrywa wentylacja ( okoto 1kW). Temperatura
nawiewu okresu zimowego tn=25°C dla warunkoéw obliczeniowych. Przemiany powietrza
klimatyzowanego pokazano na wykr. I-X dok. PW. Dla okresow przejsciowych udziat
powietrza zewnetrznego jest zwiekszany do 100%. Pomiar temperatury i wilgotnosci
odbywac sie bedzie z czujnikow (temp. i wilgotnosci) zamontowanych w pom. 0/10.
Parametry powietrza nawiewanego ustali¢ na podstawie sredniej z pomiaréw w/w czujnikow.

4.6.4. Uktady klimatyzacji bytowej

Zaprojektowano systemy ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego VRF, agregat
freonowy obstugujgcy chtodnice centrali wentylacyjnej oraz niezalezne jednostki klimatyzacji
split obstugujgce serwerownie. Jednostki zewnetrzne wyposazone sg w sprezarki
inwerterowe charakteryzujgce sie wysokg wydajnoscig w catym zakresie pracy. Systemy
VRF wykorzystujg wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A. Ze wzgledu trudnosci
wynikajgce z ewentualnej wymiany urzgdzen, dla zapewnienia jak najdtuzszej trwatosci,
wymienniki jednostek zewnetrznych VRF sg dodatkowo chronione przed korozjg dzieki
zastosowaniu powtoki Bluefin. Ptyty obwodow drukowanych wszystkich jednostek
zewnetrznych sg powlekane silikonem w celu ochrony ich przed uszkodzeniem przez
czynniki Srodowiskowe (wilgo¢, kurz). Jednostki zewnetrzne VRF majg mozliwos¢ pracy w
trybie cichym dodatkowo obnizajgcym hatas. Do kazdej jednostki zewnetrznej doprowadzone
bedg dwie rury miedziane — cieczowa i gazowa oraz zasilanie i okablowanie sterujace.
Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzone beda do instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Przewody freonowe instalacji chtodniczej prowadzone bedg w bruzdach w scianach, pionach
lub w specjalnych korytkach instalacyjnych. Sposéb prowadzenia i wymiary przewodéw
zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;.

Kazde z urzgdzen wewnetrznych posiada indywidualny sterownik przewodowy wyswietlacz
LCD 3,5 cala, menu w jezyku polskim, realizujgcy funkcje pracy naprzemiennej w przypadku
pracy w serwerowi. Dodatkowo, w dogodnym dla Inwestora miejscu zlokalizowany bedzie
nadrzedny sterownik posiadajgcy wyswietlacz LCD, mozliwos¢ zadania hasta administratora
(zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych), symbol filtra. System po
doposazeniu w dodatkowe interfejsy ma mozliwos¢ komunikowania sie w przysziosci z
systemem BMS budynku — decyzja o zastosowaniu komunikacji z BMS lezy w gestii
Inwestora.

Klimatyzator Scienny split — dla serwera

- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 10,0kW

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,20W/W

- poziom ci$nienia akustycznego j. wew. na niskim biegu nie wigkszy niz 41dB(A)

- zakres roboczy dla chtodzenia od -15st.C do 49st.C

- potwierdzona przez producenta mozliwo$¢ pracy w trybie chtodzenia dla temperatur siegajgcych -
25st.C

- jednostki potgczone sterownikiem CZ-RTC5A realizujgcym funkcje pracy naprzemienne;j
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- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostka zewnetrzna dla ukt. chtoodniy

- moc chtodnicza nie mniejsza niz 5,0kW

- ciSnienie akustyczne w trybie chtodzenia nie wigksze niz 46dB(A)

- wspoipraca z zestawem przytgczeniowym do central wentylacyjnych PAW-280PAH2M, kontrola
wydajnosci 0-10V

Jednostka zewnetrzna Ip

- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 22,4kW

- wymiary nie wiekszy niz 1500x980x370mm (wysokos¢ x szerokosc¢ x dtugosé)
- waga nie wieksza niz 132kg

- wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,80W/W

- wspotczynnik COP nie mniejszy niz 4,02W/W

- ciSnienie akustyczne w trybie cichym nie wieksze niz 53dB(A)
- maksymalny pobdr mocy nie wiekszy niz 9,16kW

- moc wejsciowa chtodzenia nie wigksza niz 5,89kW

- moc wejsciowa grzania nie wieksza niz 6,22kW

- zakres pracy dla chtodzenia: od -10st.C do 46st.C

- zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C

- zasilanie tréjfazowe 400V 50Hz

Jednostka zewnetrzna parter i llp

- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 28,0k\W

- wymiary nie wigkszy niz 1500x980x370mm (wysokos¢ x szerokos¢ x diugosc)
- waga nie wieksza niz 133kg

- wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,11W/W

- wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,93W/W

- ciSnienie akustyczne w trybie cichym nie wieksze niz 56dB(A)
- maksymalny pobor mocy nie wiekszy niz 13,10kW

- moc wejsciowa chtodzenia nie wigksza niz 9,00kW

- moc wejsciowa grzania nie wieksza niz 7,13kW

- zakres pracy dla chtodzenia: od -10st.C do 46st.C

- zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C

- zasilanie tréjfazowe 400V 50Hz

Jednostki wewnetrzne scienne :

- nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 1,5kW

- nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 1,7kW

- pobor mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wiekszy niz 25W

- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wigksze niz 29dB(A)

- wymiar jednostki nie wiekszy niz 290x870x214 (wysokos$¢ x szeroko$¢ x diugosc)

- mozliwos¢ podtgczenia orurowania z trzech stron (od tytu, od lewej i od prawej) w celu utatwienia
montazu

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne Scienne:
- nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,2kW
- nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,5kW
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- pobdr mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wiekszy niz 25W

- ciSnienie akustyczne na niskim biegu nie wigksze niz 29dB(A)

- wymiar jednostki nie wiekszy niz 290x870x214 (wysokos¢ x szerokosc¢ x dtugosé)

- mozliwos¢ podtgczenia orurowania z trzech stron (od tytu, od lewej i od prawej) w celu utatwienia
montazu

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne scienne :

- nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,8kW

- nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2kW

- pobdr mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wiekszy niz 25W

- ciSnienie akustyczne na niskim biegu nie wigksze niz 29dB(A)

- wymiar jednostki nie wiekszy niz 290x870x214 (wysokos¢ x szerokosc¢ x dtugosé)

- mozliwos¢ podtgczenia orurowania z trzech stron (od tytu, od lewej i od prawej) w celu utatwienia
montazu

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne scienne:

- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,6kW

- nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,2kW

- pobdr mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wiekszy niz 30W

- ciSnienie akustyczne na niskim biegu nie wigksze niz 29dB(A)

- wymiar jednostki nie wiekszy niz 290x870x214 (wysokos¢ x szerokos¢ x dtugosc)

- mozliwos¢ podtgczenia orurowania z trzech stron (od tytu, od lewej i od prawej) w celu utatwienia
montazu

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne Scienne :

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 4,5kW

- nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW

- pobér mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wigkszy niz 30W

- ciSnienie akustyczne na niskim biegu nie wigksze niz 33dB(A)

- wymiar jednostki nie wiekszy niz 302x1120x236 (wysokos$¢ x szeroko$¢ x dtugosc)

- mozliwos¢ podigczenia orurowania z trzech stron (od tytu, od lewej i od prawej) w celu utatwienia
montazu

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne Scienne :

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 5,6kW

- nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 6,3kW

- pobdr mocy w trybie grzania/chfodzenia nie wigkszy niz 35W

- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wigksze niz 35dB(A)

- wymiar jednostki nie wiekszy niz 302x1120x236 (wysokos$¢ x szeroko$¢ x dtugosc)

- mozliwos¢ podtgczenia orurowania z trzech stron (od tytu, od lewej i od prawej) w celu utatwienia
montazu

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnetrzne Scienne :
- nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 7,3kW
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- nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 8,0kW

- pobor mocy w trybie grzania/chtodzenia nie wiekszy niz 55W

- cisnienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 40dB(A)

- wymiar jednostki nie wiekszy niz 302x1120x236 (wysokosS¢ x szerokos¢ x dtugosc)

- mozliwos¢ podtgczenia orurowania z trzech stron (od tytu, od lewej i od prawej) w celu utatwienia
montazu

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Wytyczne elektryczne

Kazda jednostka wewnetrzna systemu VRF powinna posiada¢ osobne zabezpieczenie
nadprgdowe oraz réznicowo-pragdowe (Srednica przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane
zabezpieczenie B10). W pewnych warunkach dopuszczalny jest montaz do 5 jednostek
wewnetrznych na jednym obwodzie zasilajgcym (nalezy wtedy zastosowac przewéd
minimum 2,5mm2, zalecane zabezpieczenie B16 lub C16) — poprawnosc¢ takiego
rozwigzania nalezy zweryfikowac¢ z producentem urzadzen. W przypadku zasilania
agregatow - jeden obwdd na jeden agregat, przewdd zasilajgcy musi posiada¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ pradowg. Sterownik centralny posiada niezalezne zasilanie, ktore nalezy
doprowadzi¢ do miejsca jego zamontowania (dogodne miejsce wskazane przez Inwestora).
Zestaw przytgczeniowy do centralposiada niezalezne zasilanie (Srednica przewodu minimum
3x1,5mm2, zalecane zabezpieczenie B10).

W przypadku klimatyzatorow sufitowych split kazda jednostka zewnetrzna i wewnetrzna
powinna posiada¢ osobne zabezpieczenie nadprgdowe oraz roznicowo-prgdowe. Dla
agregatu Srednica przewodu minimum 3x6mm2, zalecane zabezpieczenie C32, dla jednostki
wewnetrznej srednica przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane zabezpieczenie B10.
Komunikacja pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng, zalecany przewod ekranowany
np. 2x0,75m2 LIYCY.

Najwazniejsze wytyczne montazowe producenta:

Nalezy stosowac wytgcznie materiaty dedykowane do zastosowania w instalacjach
chtodniczych systemow VRF. Rury freonowe nalezy izolowac izolacjg cieplng, nie
pozostawiajgc zadnych szczelin. Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej
120st.C. Trdjniki nalezy montowac pod kagtem 15-30 stopni. Montaz trojnikéw (pochylenie)
nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:

Kierunek do jednostki wewnetrznej (B)

~
W

- 'A i 1
8 Linia pozioma ~ y\eo o o strony

Widok od strony wskazanej strzatka

strzatki
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Podczas wykonywania prac montazowych, na kazdym etapie rury nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do ich wnetrza wody, kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen. Aby zapobiec
tworzeniu sie warstwy tlenku miedzi na wewnetrznej powierzchni, proces lutowania nalezy
przeprowadza¢ pod ostong azotu. Maksymalne odlegtosci pomiedzy kolejnymi podporami
rurociggdw miedzianych dla srednic 1/4”, 3/8” i 1/2” — 1 metr, dla wiekszych 2 metry. Jako
przewodow sterownia nalezy uzywac¢ przewodow ekranowanych z ekranem uziemionym na
obu koncach (np. 2x0,75m2 LIYCY w ekranie). Nalezy stosowac¢ wytgcznie wyprofilowane
trojniki montazowe dostarczane przez producenta urzadzen. Jednostke zewnetrzng nalezy
zamontowac¢ na konstrukcji wsporczej minimum 200mm nad podtozem (zalecana rama
spawana przytwierdzona do stabilnego podfoza np. konstrukcja lub wylewka, lub montaz
nascienny). Celem unikniecia przenoszenia drgan z agregatu na konstrukcje, nalezy
zastosowa¢ podktadke antywibracyjng. Jednostce zewnetrznej nalezy zapewnic
maksymalnie duzo przestrzeni dookota w celu swobodnej wymiany ciepta oraz swobodnego
dostepu serwisowego — wedtug zalecen producenta. Nalezy zabezpieczyC jednostke
zewnetrzng przed dostepem osbéb nieuprawnionych. Nalezy zabezpieczy¢ instalacje skroplin
przed przedostawaniem sie do niej zapachow z przytgczonej instalacji kanalizacji sanitarne;j
(np. poprzez syfon). Po zakonczeniu montazu nalezy wprowadzi¢ rzeczywiste dtugosci
poszczegodlnych odcinkéw freonowych do programu doborowego, celem okreslenia ilosci
czynnika do dodatkowego napetnienia uktadu. Przed przygotowaniem do pierwszego
uruchomienia systemoéow VRF, nalezy wykona¢ probe szczelnosci (maksymalnie 3,80 MPa),
przeprowadzi¢ prozniowanie instalacji i jednostek wewnetrznych, oraz wigczy¢ zasilanie
agregatu minimum 10 godzin przed pierwszym uruchomieniem. Na kazdym etapie prac,
nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecen zawartych w dokumentacji technicznej
dostarczonej przez producenta urzgdzen.

4.6.5. Uktady klimatyzacji pom. serwera

W celu prawidtowej pracy urzgdzen elektrycznych pom. serwera zaprojektowano uktad
chtodzenia oparty na dwoch klimatyzatorach sciennych o mocy ok. 10kW kazdy pracujgcych
naprzemiennie w trybie ciggtym. Jednostki sg przystosowane do pracy catoroczne;.

4.6.6. Zasilanie w chiéd centrale wentylacyjnag

Da zasilania w chtéd centrale zastosowywano ukfad chtodniczy o wydajnosci 5.6kW.
Agregaty z chtodnicg potgczone bedg rurociggami chtodniczymi z rur chtodniczych
miedzianych w kregach lub sztangach o srednicach rur podanych na rysunku dok. PW

4.6.7. Wykaz urzadzen i elementéw
a) centrale wentylacyjne i wentylatory
Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczen zastosowano centrale wentylacyjne i
wentylatory o danych technicznych podanych na rysunkach.
b) przepustnice
Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych
przewidziano przepustnice wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe (na kanatach
okragtych i przy skrzynkach rozpreznych anemostatow wirowych).
c) elementy nawiewne i wywiewne
Do nawiewu powietrza zastosowano:
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e zawory wentylacyjne

e nawiewniki wirowe w skrzynce rozpreznej

e kratki nawiewne

e nawiewniki statocisnieniowe
Do wywiewu powietrza zastosowano:

e Zawory wywiewne

e anemostaty wyciggowe

e kratki wywiewne

e kratki wyciggowe statocisnieniowe
d) kanaty i ksztattki
Transportowane powietrze nie zawiera czynnikow agresywnych i $cierajgcych dlatego
zastosowano kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe
StOS ocynkowane 275 g/m2 ( przewody flex aluminiowe). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm
(grubsze dla wiekszych srednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie falc wg technologii
producenta. taczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania
przewodow zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztatcie litery U oraz
prety gwintowane na catej dtugosci lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewoddéw
stosowac elastyczne podkfadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach
ocynkowanych zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Cato$¢ instalacji prowadzonej w szlachtach i
zabudowie zaizolowa¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.;
ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykonaé¢ w klasie szczelnosci A wg PN-B-
76001:1996. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ montaz klap serwisowych-rewizyjnych
zgodnie z §153.5 WT.
e) odprowadzanie skroplin
Instalacje odprowadzenia skroplin z blokéw odzysku ciepta central wentylacyjnych oraz
chtodnicy oraz kaset chtodzgcych i jedn. split wykonac¢ z rur bezcisnieniowych PCV, tam
gdzie jest to mozliwe. W inny, przypadku zastosowa¢ pompki skroplin. Wykonaé
zasyfonowania przy centralach wentylacyjnych o min. wys. 120mm. Instalacje prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku wpustu lub pionu kanalizacyjnego.

4.6.8. Zabezpieczania przeciwpozarowe

Materiaty konstrukcyjne kanatow powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne,
niekapigce i nie wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodow i
instalacji - w wykonaniu zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane
z zachowaniem ciggtosci potgczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez
strefy pozarowe, ktoérych nie obstugujg, nalezy obudowa¢ materialem z zachowaniem klasy
odpornosci ogniowej przegrod rozgraniczajgcych te strefy — min EIS 60. Przy przejsciu przez
strefy p.poz. na kanatach zamontowac klapy p.poz. EIS120. W razie wystgpienia pozaru
wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.

4.6.9. Ochrona przed hatasem i wibroizolacja

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:
o posadowienie lub podwieszenie wypoziomowanej centrali na podktadkach
wibroizolacyjnych
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o przy podwieszaniu kanatdéw i przewoddéw elastycznych zastosowanie podktadek
amortyzujagcych

4.6.10. Wytyczne branzowe
a) branza budowlana

pod przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonac
przebicia

przez strop i Sciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroié¢ i
zaizolowac termicznie ze spetnieniem wymogow p. poz.

dokona¢ maskowania i obudowania kanatéw wentylacyjnych wg wytycznych
architektonicznych

zapewni¢ dostep do wszystkich

elementéw wymagajgcych okresowej kontroli lub przegladu

wykona¢ postumenty pod wentylatory dachowe i konstrukcje wsporczg pod
centrale

b) branza elektryczna

do wentylatorow oraz pozostatych urzgdzehn doprowadzi¢ energie elektryczng
zgodnie dok. DTR producentéw

instalacje zasilajgcg zespdt wentylatorowy centrali nalezy podtaczy¢ przez
wylgcznik bezpieczenstwa. Wytgcznik ten odcina napiecie na czas obstugi i napraw
niezaleznie od szafy sterujgcej. Wylgcznik umieszczony jest w polu widzenia
obstugujgcego wentylatoréw

nalezy wykonac instalacje odgromowg elementow prowadzonych po dachu
instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemic

do sitownikow zaworéw elektromagnetycznych doprowadzi¢ energie elektryczng

c) branza instalacyjna

wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig
dla klasy

wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min
40mm. Dla kanatéw i instalacji freonowych prowadzonych po dachu przewidzie¢
obudowe odporng na dziatanie czynnikow atm.

skropliny z central po zasyfonowaniu odprowadzi¢ do ks

instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowaé zgodnie z PN-EN
12599 ,Wentylacja budynkéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”

d) wytyczne automatycznego sterowania

uktady nawiewny i wywiewne ( tacznie z WC) muszg pracowac jednoczesnie.
Zmiana wydajnosci nawiewu musi zmniejsza¢ wydatek wentylatoréw wyciggowych.
Uktad gtdwne wentylacji wyposazy¢é w panel sterowania zewnetrznego realizujgcy
podstawowe funkcje wydajnosci i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo
podaje informacje serwisowe i awaryjne. Ich lokalizacje uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
Sterowniki central zaprogramowaé na podstawie informacji przekazanych od
uzytkownika dotyczacych uzytkowania poszczegodlnych grup pomieszczeh. W
godzinach nocnych i w czasie wolnym od pracy wentylacja moze dziataé w funkgciji
przewietrzania.
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4.6.11. Obliczenia
a) zatozenia
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420
Okres zimowy:
tzoz =-20 °C, ¢pzoz = 100%
Okres letni:
tzoc = 30 °C, ¢zoc = 45%

b) strumienie powietrza
Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzoréw:
— (QZBJ )MAX .
At-pCp s
oraz
V = nxaxbxh/3600; m3/s
(Qzbj))MAX — maksymalne zyski ciepta jawnego, kW
Atp — maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, °C
p —gestos¢ powietrza,
cp — ciepta wtasciwe
axbxh — kubatura pomieszczenia, m3

C) moce nagrzewnic
Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Qy =V p-cp-At, kW
Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w
arkuszu doboru dotgczonym w pozycji zatgczniki dok. PW

d) moc chtodnicy
Moc chtodnicy centrali wentylacyjnej obliczono ze wzoru:

Qy =V p-Ai kW
Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w
arkuszu doboru dotgczonym w pozycji zatgczniki dok. PW

4.7. KOLEKTORY SLONECZNE

Dla projektowanego budynku dobrano kolektory mocowane na podkonstrukcji systemowej do
dachow skosnych wg wytycznych konstrukcyjnych.

Po uzyskaniu odpowiedniej roznicy temperatur pomiedzy kolektorami a zbiornikiem c.w.u.,
regulator uruchamia pompe solarng. Pompa solarna wymusza przeptyw cieczy (34% roztwor
glikolu) przez kolektory stoneczne i przez wezownice w zbiorniku c.w.u. o pojemnosci 1000l.
Ciepto z kolektorow stonecznych zostaje odebrane przez wezownice zbiornika wody
uzytkowej. Nie ma koniecznosci regulacji przeptywu zaworem regulacyjnym. W celu
zabezpieczenia zbiornika wody przed rozwojem bakterii nalezy zapewni¢ wygrzew
higieniczny catej objetosci zbiornika c.w.u. Do tego nalezy zastosowaé obieg podmieszania
wody w zbiorniku c.w.u. pomiedzy jego dolng a gorng czescig objetosci. Pompa w tym
obiegu powinna byC zatgczana w czasie realizacji wygrzewu antybakteryjnego przez
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kottownie konwencjonalng. Sterownik bedzie wytgczat pompe podmieszania po uzyskaniu
temperatury w dolnej czesci zbiornika co najmniej 70 °C.

Obieg czesci solarnej wyposazony jest w:

- 2 X zawor odcinajgcy

- separator powietrza

- grupy pompowej wraz z zaworem bezpieczenstwa

- zawor bezpieczenstwa 6bar

Zabezpieczenie instalacji solarnej przed wzrostem objetosci czynnika grzewczego stanowi
naczynie przeponowe wzbiorcze. Cisnienie wstepne w naczyniu przeponowym réwne
p0=3,0bar. Cisnienie maksymalne pmax=10bar.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociagi, c.0., wodne przechodzace przez $ciany i stropy przeciwpozarowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do klasy.
Przepusty prowadzone przez Sciany i stropy niebedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego muszg spetnia¢c wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych. Wszystkie prace
wykonywac¢ pod nadzorem osob posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé certyfikaty lub aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Cato$¢ prac instalacyjnych wykonaé
nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il (pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora
nadzoru, z uwzglednieniem warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Wasniowski
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CZESCF

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. OBIEKT
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOYECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego;

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw;

- Mapa do celéw projektowych;

- Opinia techniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

- Dokumentacja;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

(Dz. U. nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie doméw
pomocy spotecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
Srodowiskowych doméw samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

- Kodesk postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
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2.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy i rozbudowy obiektu oraz zagospodarowania
terenu. Budynek zostanie podzielony na poszczegélne funkcje:

Dziat Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych
Dziat Pomocy Srodowiskowe;

Dziat Organizacyjno Administracyjny
Magazyny , archiwa, sale konferencyjne itp.

Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje :

3.

Miejsca dla gromadzenia odpadoéw statych

Parkingu na 17 samochodow

Wiaty na rowery dla pracownikow

Zielen w tym zielen wysokg zapewniajgcg zacienianie terenu

Stojaki dla roweréw

Ogrodzenie i wyznaczeni miejsca odpoczynku z tawkami dla pracownikow
Oswietlenie i monitoring terenu

ZAKRES OPRACOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne:

zasilanie budynku napieciem 400/230V;

rozdzielnice gtébwng RG-400/230V budynku;

rozdzielnice gtéwnag komputerowg RGK-400/230V budynku ;

tablice pietrowe instalacji elektrycznej parteru T1, T2 - 400/230V;

tablice pietrowe instalacji elektrycznej | pietra 1T1, 1T2 - 400/230V;

tablice pietrowe instalacji elektrycznej Il pietra 2T1, 2T2 - 400/230V;

tablice pietrowe instalacji elektrycznej parteru sieci komputerowej TK1 , TK2 - 400/230V;
tablice pietrowe instalacji elektrycznej | pietra sieci komputerowej 1TK1 , 1TK2 - 400/230V;
tablice pietrowe instalacji elektrycznej Il pietra sieci komputerowej 2TK1 , 2TK2 - 400/230V;
instalacja o$wietleniowa ogdlnego dla parteru , | pietra i Il pietra budynku;

instalacja oSwietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego dla parteru , | pietra i Il pietra budynku;
instalacje elektryczng w.l.z. , sity i gniazd wtyczkowych dla parteru , | pietra i Il pietra budynku ;
ochrony przepieciowej instalacji elektrycznych;

ochrony od porazeniem prgdem elektrycznym;

potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych;

instalacje piorunochronng dla budynku w zakresie ochrony urzadzen wentylacji montowanych
na dachu.

Projekt obejmuje instalacje teletechniczne wewnetrzne:

instalacje sytemu SSP

instalacje oddymiania klatek schodowych,

instalacje sieci komputerowe LAN

instalacje systemu CCTV,

instalacje systemu kontroli dostepu KD,

instalacje systemu przyzywowego dla WC dla os6b niepetnosprawnych

Projekt obejmuje instalacje elektryczne zewnetrzne:
- oswietlenie zewnetrzne wokdét budynku ;
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3.1 Zasilanie napigeciem 400/230V budynku.

Zasilanie napieciem 400/230V budynku Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznej w Nowej Soli
usytuowanego przy ul. Staszica 1 na dziatce nr 120/8 odbywac sie bedzie z istniejgcego ztgcza
kablowego ZK-3a. Z w/w istniejgcego ztgcza kablowego ZK-3a zasilana bedzie projektowana
rozdzielnica gtbwna RG oraz rozdzielnica gldbwna komputerowa RGK. W rozdzielnicy RG zbudowany
bedzie pétposredni uktad pomiaru energii elektrycznej.

Szczegdtowy uktad zasilania napieciem budynku MOPS przedstawiono na rysunku IE-1.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie N-SEP-E-001,
N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

3.2 Ochrona przeciwporazeniowa

W projekcie przyjmuje sie ukfad sieci: TN-S dla kabli NN i instalacji elektrycznych realizujgcych
odpowiednio szybkie wytgczenie zrédta zasilania jako system dodatkowej ochrony od porazen
pradem elektrycznym. Projektowane instalacje elektryczne (o$wietlenia, sity) w budynku bedg w
uktadzie sieci: TN-S.

Po wykonaniu instalacji ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploataciji
Inwestorowi. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TN-S.

3.3 Ochrona przeciwpozarowa.

W budynku na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych (korytarze , klatki schodowe)
zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce z natezenie oswietlenia minimum
5Ix przy czasie dziatania minimum 1 godziny. W okolicy urzadzen ochrony przeciwpozarowej
(hydranty, reczne ostrzegacze pozarowe, gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu) nie jest
mniejsze niz 5Ix przy czasie dzialania minimum 1godziny.

W salach wielofunkcyjnych, pokojach biurowych zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
zapewniajgce natezenie oswietlenia minimum 1Ix przy czasie dziatania minimum 1godziny.

Na salach wielofunkcyjnych i drogach ewakuacyjnych zaprojektowano awaryjne oswietlenie
kierunkowe podswietlane znaki kierunkowe.

Czas zatgczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.

Oprawy ewakuacyjne zasilone bedg z wydzielonych obwodéw elektrycznych poszczegdlnych tablic
elektrycznych.

Okablowanie sterownicze do gtdéwnych przeciwpozarowych wytgcznikoéw pragdu wykonac przewodem
niepalnym (N)HXH-FE 180/E90 prowadzonym na systemach nosnych zapewniajgcych podtrzymanie
funkcji w czasie pozaru przez czas nie krétszy jak 90 minut. Dokfadna lokalizacja GWP zgodnie z
zamieszczonym rzutem planu instalacji oswietleniowej parteru budynku.

Po uruchomieniu w/w przeciwpozarowe wytgczniki pradu, ktéry bedzie odcinat doptywu pradu do
wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe w obrebie nalezy uszczelni¢ masami ogniochronnymi tak,
aby zapewni¢ odpornosc¢ ogniowa przejscia rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Miejsca
wykonania uszczelnionych przejsé instalacyjnych nalezy oznakowaé podajgc typ oddzielenia, jego
odporno$¢ ogniowg i termin wykonania. Na dokumentacji powykonawczej nalezy zaznaczy¢ w/w
przejscia .
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3.4. Opis ogolny instalacje elektryczne

3.4.1 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Budynek

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

Moc zainstalowana ogétem P, =390kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps =150kW
Wspoitczynnik zapotrzebowania mocy k,=0,38
Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T =4500 h

Roczne zuzycie energii A =675 MWh

3.4.2 Podzial odbiornikow wg kategorii zasilania

Przyjeto nastepujacy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

kategoria I:

o oswietlenie ewakuacyjne, podswietlane znaki kierunkowe - przerwa w zasilaniu nie
moze by¢ wigksza od 2s

kategoria Il

e przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢
zredukowana do niezbednego minimum

3.4.3 System ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
Sie¢ rozdzielczg i instalacje odbiorczg w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S.
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania.
Przewidziano takze zastosowanie wytgcznikéw réznicowopragdowych dla wszystkich
obwodow odbiorczych (za wyjatkiem pozarowych). W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym nalezy tgczy¢ zaciski ochronne aparatow i urzgdzen z wydzielong
zytg ochronng PE instalacji. Wykonac instalacje gtdwnych potgczen wyréwnawczych tgczgc bednarkag
Fe-Cu 40x3mm z projektowanym z istniejgcym uziomem otokowym budynku.
Potagczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac na kondygnacji budynku — parteru w poblizu
rozdzielnicy gtébwnej w miejscu dostepnym do kontroli. Wykonaé gtéwng szyne potgczen
wyréwnawczych GSW do ktérej podtgczone beda:
- przewod ochronny PE linii zasilajgcej budynek i wszelkie inne wprowadzone do
budynku przewody (zyty) ochronne i uziemiajace,
- uziom tokowym budynku,
- wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe,
spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne,
- metalowe czesci konstrukcji budynku, korytka kablowe.
Potaczenia wyréwnawcze miejscowe (dodatkowe) wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych, pomieszczeniu centrali wentylacyjnej , serwerowni stosujgc w tych pomieszczeniach
miejscowe listwy potgczen wyréwnawczych. Miejscowe listwy potgczen MSW potgczy¢ linkg
LgY6mm2 utozong w rurze instalacyjnej z magistralg sieci potgczeh wyrownawczej wykonanej linkg
LgY 16mm2 utozong na drabinkach kablowych w czesci parteru , | pietra i Il pietra oraz w rurze
ochronnej w poszczegolnych pionach instalacji w.l.z.. Magistrale wykonang linkg LgY 16mm2
podigczonej do gtdbwnej szyny potgczen wyréwnawczych GSW.
Instalacje potgczen wyrownawczych potgczy¢ z zytg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w
rozdzielnic gtéwnych RG , RGK.
Skutecznos¢ i kompletnos¢ systemu ochrony od porazenh sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem
instalacji uzytkowania. Protokot z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy
zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazaé wtascicielowi (Inwestorowi).
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3.4.4 Pomiar energii elektrycznej budynku MOPS.

Pomiar energii elektrycznej budynku MCK realizowany bedzie poprzez projektowany uktad
potposredni zabudowany w projektowanej rozdzielnicy RG . Uklad ten bedzie stanowit pomiar
rozliczeniowy z dostawg energii elektryczne;j.

3.4.5 Wewnetrzne linie zasilajace od projektowanych rozdzielnic RG i RGK.

Z projektowanych rozdzielnic RG , RGK zostang wyprowadzone projektowane w.l.z. w kierunkach
tablic pietrowych elektrycznych instalacji sity , oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych sieci
komputerowej.

Szczegdbtowy wykonania w.l.z. budynku MOPS przedstawiono na rysunku IE-1 oraz planach
instalacji elektrycznych.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie PN-IEC-60364,
N-SEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

W niniejszym projekcie przyjmuje sie uktad sieci: TN-S dla kabli NN realizujgcych odpowiednio
szybkie wylgczenie zrédta zasilania jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem
elektrycznym. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ po montazu w terenie skutecznos¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawic¢ przed oddaniem instalacji do
eksploatacji Inwestorowi. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie

z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w uktadach sieci TN-S.

3.4.6 Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa zaprojektowana zgodnie z PN-EN 61634-21. W rozdzielnicy gtéwnej RG
zaprojektowano ochronniki przepieciowe klasy B+C o poziomie ochrony<1,5kV, w tablicach
elektrycznych pietrowych klasy C o poziomie ochrony <1,4kV.

3.4.7 Rozdzielnice gtéwne RG , RGK, tablice elektryczne T1,T2,1T1,1T2, 2T1, 2T2

TK1, TK2, 1TK1, 1TK2, 2TK1
Rozdzielnice gtébwne RG , RGK wykonana bedzie jako szafowa wg szczegodty bedg przedstawione
na rysunku IE-1.
Tablice elektryczne T1+TK1 , T2 +TK2 , 1T1 + 1TK1, 1T2 + 1TK2 , 2T1 +2TK1, 2T2 + 2TK2
wykonane bedg jako wnekowe w wspdinej obudowie XL 160 , 5x 24, ich lokalizacje przedstawiono
na planach instalacji elektrycznych. Wykonane wg szczegétowych schematéw strukturalnych
poszczegdlnych tablic w projekcie wykonawczym.

W tablicach i rozdzielnicach nalezy zainstalowaé nastepujgcg aparature:

- wylgcznik gtéwny,

- ochronniki przepieciowe,

- wytgczniki réznicowopragdowe,

- wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,

- styczniki i przekazniki,

- roztgczniki bezpiecznikowe,

- podstawy bezpiecznikowe,

- inng aparature zgodnie ze schematami,

Szczegoly wykaz aparatury wg poszczegdlnych rysunkéw rozdzielnic i tablic. Obudowy i aparatura
produkcji krajowej. Na drzwiczkach rozdzielnicy nalezy trwale zamocowaé¢ schemat instalacji oraz
oznaczy¢ wszystkie wychodzace obwody. Wyprowadzenie obwodow poprzez listwy zaciskowe.
Na listwy zaciskowe wyprowadzi¢ rowniez obwody rezerwowe.
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3.4.8 Siec rozdzielcza nn 0.4kV w budynku.

Sie¢ rozdzielczg w budynkach nalezy wykona¢ kablami typu YDYZo oraz YKYZo o przekrojach
dostosowanych mocy zasilanych odbioréw i projektowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych.
Linie sieci rozdzielczej w budynkach wykonane bedg w systemie TN-S.

Uktad sieci promieniowo-magistralny.

WIz’y prowadzone w korytkach kablowych i/lub rurach ochronnych pod lub na tynku.

3.5 Instalacje elektryczne wewnetrzne

3.5.1 Ogdlne zasady wykonania instalacji

Odbiory pogrupowane zostaty stosownie do typu zasilanych odbioréw:

- odbiory oswietleniowe,

- gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia,

- gniazda wtykowe obwodéw dedykowanych zasilania sieci komputerowej,

Ogélne zasady wykonywania instalacji:

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w
obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) muszg posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewdd ochronny (PE) - zétto-zielonego.

W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewodd zerowy (N) i przewod ochronny

(PE) nie mogg by¢ potaczone. Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z
metalu lub zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego. Dla przewoddw i kabli
przeznaczonych do utozenia nalezy stosowacé trasy pionowe i poziome. W mys| tego doprowadzenie
przewodow do opraw os$wietleniowych na stropie nalezy wykonac¢ pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.
Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i kable
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie wykorzystywane
urzgdzenia i materialty muszg posiadac¢ fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub
deklaracje zgodnosci. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

3.5.2 Materialy instalacyjne

Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:

o rurki PVC dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w $ciankach g-k,
o korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej,

e puszki rozgatezne natynkowe produkgji krajowe;j,

e puszki podtynkowe produkcji krajowej,

3.5.3 Uktadanie przewodow i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYZo i YKYZo 750V
prowadzonymi:

-w korytkach kablowych

-pod tynkiem w rurkach PVC

-w strefach sufitow podwieszanych w korytkach instalacyjnych,

-w pomieszczeniach w rurkach PVC w $cianach murowanych i g/k.

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg zosta¢ oznakowane numerami obwoddw. Puszki
potgczeniowe lokalizowaé w miejscach dostepnych w korytarzach nad sufitem podwieszanym i na
korytkach instalacyjnych. Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty
elektryczne nalezy trwale oznakowac. Stosowacé wytgcznie przewody miedziane atestowane, z
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oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione w
przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci Sciany lub stropu. Gtowne trasy kablowe
wykonane bedg korytami metalowymi perforowanymi o szerokosci 200mm i wysokosci 50mm.
Nalezy zastosowa¢ system wysiegnikéw oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do obcigzenie
koryt. Montaz wysiegnikow za pomocg Srub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg
obcigzenia. W czesci gdzie projekt architektoniczny przewiduje sufit podwieszany z petnej piyty G-K
nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne wzdtuz catej trasy koryt co 1,5m.

W przypadku braku zachowania ciggtosci potgczen koryt metalowych nalezy potgczy¢ linka gietka
LgY 6mm. Caly system koryt potgczy¢ z szyng wyréwnawcza. Pozostate trasy wykona¢ w rurach
PVC , przewody uktada¢ rowniez p/t do tgcznikow i gniazd na sciennych. Istnieje rowniez mozliwosé
uktadania przewoddéw w przestrzeni miedzy sufitami w wigzkach kablowych odpowiednio
oznakowanych. Zaleca sie by pojemnos¢ tras kablowych umozliwiata rozwdj instalacji i zapewniata
minimum 30% rezerwy miejsca. Trasy przebiegu koryt podlegajg uzgodnieniom miedzybranzowym w
trakcie realizacji na budowie.

3.5.4 Osprzet instalacyjny

Nalezy stosowac osprzet IP20 we wszystkich pomieszczeniach biurowych, salach, holach
korytarzach, a w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewow wytgcznie osprzet szczelny 1P44 z
tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji

projektu.

Wysokos$ci montazu wytgcznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano :

5. taczniki oswietlenia ogdlnego - h=1,3m , w pom. osob NPS h=1,1m

6. gniazda ogdlnego przeznaczenia - h=0.3m
7. gniazda porzgdkowe - h=0.3m
8. gniazda nad blatami stotéw - h=1,1m , w pom. WC

Podane wysokoéci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysokos¢
nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki. tgczniki i gniazda montowane
we wspodlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden
wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe. Podwajne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym
sg niedozwolone. Nalezy zamiast nich stosowac dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we
wspélnej podwadjnej ramce. Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2,
x3, itd. mowig o tym, ze przewidziano zainstalowanie dwoch, trzech, itd. pojedynczych gniazd
wtykowych pod wspding ramkg. Wszystkie fgczniki i gniazda oznakowa¢ numerami obwodow
zasilajgcych. Osprzet elektryczny dla instalacji komputerowych montowany we wspélnej ramce z
teletechnicznymi gniazdami RJ 45. Dla gniazd komputerowych nalezy stosowac osprzet
uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd "komputerowych" do innych celéw - stosowac osprzet z
kluczem typu DATA.

3.5.5 Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Instalacje o$wietleniowe wykonane zostang przewodami typu YDYZo 1.5mm? lub YDYzo o wiekszych
przekrojach stosownie do mocy odbiornikow i koniecznosci ograniczenia

spadkéw napieé. W miare mozliwosci oprawy nalezy tgczyé przelotowo.

Sterowanie oswietlenia odbywac¢ sie bedzie:

- za posrednictwem lokalnych wytgcznikdw umieszczonych w danym pomieszczeniu,

- za pomocg przekaznikow bistabilnych ( czujnikéw ruchu) dla sterowania oswietlenia
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w pomieszczeniach przejsciowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktéw,

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie
mniejszym niz okreslony w PN:

-pomieszczenia biurowe 500Ix

-pomieszczenia pozostate 300Ix

-pomieszczenia techniczne 200Ix

-pomieszczenia jadalnia 300Ix

-korytarze 100-200Ix

-pomieszczenia socjalne 200Ix

-pomieszczenia sanitarne 200Ix

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi
zawartymi w PN-EN 12464-1.0prawy nalezy montowac: bezposrednio na suficie i na zwieszakach w
zaleznosci od rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy
nalezy fgczy¢ przelotowo. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z planami instalacji elektrycznej -
oswietlenia poszczegdlnych kondygnacji i schematami tablic elektrycznych.

3.5.6 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlane znaki kierunkowe
W korytarzach przewidziano zainstalowanie opraw ewakuacyjnych (podswietlanych znakéw
kierunkowych) z wlasnymi zrédtami zasilania (akumulatory NiCd) o czasie dziatania nie krotszym jak
1 godziny. Zadziatanie opraw odbywac¢ sie bedzie w momencie zaniku napigcia zasilajgcego w
budynkach. Oprawy wyposazone zostang w oznaczenia kierunkowe zgodnie z PN.
Oprawy ewakuacyjne winny by¢ oznakowane (zotty pas), a puszki rozgatezne pomalowane wewnatrz
26Mtg farbg. Dodatkowo zastosowano oprawy z naklejonymi piktogramami wskazujgce droge
ewakuacji. Projektowany system spetnia wszystkie wymagania zgodne z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami a mianowicie:
1.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r)
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-2000r. w
sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytu-
owanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735 DZIAt. VIl BEZPIECZENSTWO POZAROWE)
. PN-EN 1838 ,,Oswietlenie awaryjne”
. PN-EN 50172 ,Systemy oswietlenia awaryjnego”
. PN-EN 50171 ,Niezalezne systemy zasilania”
. PN-EN 50272-2:2002 (U) ,Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii
wtornych.

~N O 01 b~

3.5.7 Instalacja sily i odbioréw komputerowych

Instalacje sity i odbioréw komputerowych wykonac¢ przewodami typu YDYzo3x2.5mm2 750V dla
obwoddéw jednofazowych i YDYZz05x2.5mm2 750V dla obwoddw trojfazowych lub o przekrojach
dostosowanych do wiekszej mocy odbiornikéw. Obwody wyprowadzone bedg z rozdzielnicy gtéwnej i
tablic pietrowych. W miare mozliwosci technicznych gniazda dla jednego obwodu nalezy tgczyé
przelotowo. Dla obwoddéw komputerowych stosowaé gniazda dedykowane tzw. gniazda dedykowane
DATA czerwone z kluczem uniemozliwiajgcym uzytkowanie gniazd do celéw innych jak zasilanie
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urzgdzen komputerowych. Gniazda wtykowe ogélne i dedykowane montowaé na wysokosci 0,3m od
podfogi na scianach w pomieszczeniach biurowych i korytarzach oraz 1,4m , w pomieszczeniach
sanitarnych i socjalnych. W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych osprzet szczelny IP44 w
pozostatych IP20. Gniazda dedykowane DATA czerwone z kluczem do zasilania komputerdw.
Gniazda 16A/230V~, 50Hz, taczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet biaty w ramkach pojedynczych
i wielokrotnych.

3.5.8 Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyrownawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac zgodnie z PN-HD 60364: 2016 - Zestaw norm
dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w
budynku pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym
PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE bedg potgczone tylko na rozdzielnicach
gtéwnych nn budnykow. Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w
jakim kolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej. Do kazdego gniazda wtykowego,
oprawy o$wietleniowej i urzadzenia elektrycznego do prowadzony zostanie osobny, oprécz przewodu
neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ bedg izolacje koloru zielono-
z6ttego i muszg byé potgczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim - podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych, to
jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i obuddw aparatow i urzgdzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wylgcznikow réznicowoprgdowych o
pradzie zadziatania 30mA. W ochronie przed dotykiem posrednim - dodatkowej, zastosowano szybkie
wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania bedzie realizowana przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i

e bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

e urzadzenia ochronne réznicowopradowe

e sie¢ uziemien wyrownawczych.

Instalacje potaczen wyrdwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN-HD 60364-5-54. Przewodami wyréwnawczymi potgczone bedg: korytka kablowe,
drabinki, kanaty wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie napiecie
niebezpieczne.

3.5.9 Instalacja odgromowa budynek jest w IV klasie - klasa ochrony LPS.

Budynek posiada instalacje odgromowa. Dla ochrony urzgdzeh wentylacji projektuje sie instalacje
piorunochronng. Instalacja wykonana zostanie zgodnie z PN-EN 62305-1 i zaleceniami normy PN-EN
62305-2 Standard wykonania i elementy systemu instalacji odgromowej produkcji krajowe;.

Na dachu zaprojektowano zwody poziome niskie. Nalezy je wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o $rednicy 8mm - FeZn :

- na wspornikach posadowionych na dachu i nie naruszajgcych jego szczelnosci;

- na wspornikach ze ztgczem naprezajgcym- mocowanie do murkow.

Zwody prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od powierzchni dachu, bez ostrych zagie€ i
zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowac kompensacje. Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem
wyprostowane za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow odstepowych lub wspornikow do ztgczy naprezajgcych. Zastosowaé wsporniki nie
naruszajgce szczelnosci dachu. Wsporniki ustawia¢ co 1.5m. Wszystkie nie przewodzgce elementy
budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu, nalezy wyposazaé¢ w zwody niskie, potgczone z
siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu. Nie prowadzi¢ zwodoéw nad wylotami komindw.
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Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (kominy, wy ciggi,
bariery itp.) nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym. Nie przewiduje
sie wykorzystania obrébek blacharskich na zwody poziome. Obrobki podtgczy¢ do instalacii.
Wszystkie potgczenia wykonac jako metaliczne, np. spawane, lub Srubowe. Wszystkie potgczenia
nalezy wykonywac za pomocg Srubowych ztgczek systemowych. Potgczenia skrecane i zagniatane
sg niedopuszczalne. Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie
przewodzgcymi. Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokonac zgodnie z normg PN-EN
62305-1.

3.5.10 Uszczelnienia przeciwpozarowe i przepusty.
Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornosé ogniowa
réwng odpornosci tego oddzielenia.
Stosowac przegrody i uszczelnienia takie jak:
- masa uszczelniajgca peczniejgca - uszczelnienia pojedynczych kabli
oraz wigzek kabli, do uszczelnienia przejsé przez stropy (szachty) i przebicia
poziome,
- poduszki ochronne peczniejgce - uszczelnienia tras kablowych i
duzych przejs¢ instalacyjnych
- zaprawa murarska - uszczelnienia przejs¢ przez sciany i stropy,
Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien nalezy je odpowiednio opisac¢ podajgc typ
uszczelnienia, jego odporno$¢ ogniowg i date wykonania.
Uszczelnienia p.poz wykonac:
-przy przejsciach instalacyjnych przez Sciany i strop z pomieszczen rozdzielni elektrycznych
-przy przejsciach instalacyjnych z pomieszczen magazynow.
Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy
wykonac jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustow
systemowych.

3.6 Obliczeniatechniczne

3.6.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowe;j

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdinych
pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspotczynniki odbicia Swiatta, wspotczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane katalogowe
urzgdzen. Moc obliczeniowg i szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie wspdtczynniki
jednoczesnosci. Wspétczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbioréw oswietleniowych i
sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegdéinych typow odbiorow i pomieszczen pokazano na schemacie
zasilania rys. nr IE-1 oraz w tabeli bilansu mocy.

3.6.2 Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:

PN-HD 60364-5-537 i PN-HD 60364-5-53.

Obcigzalnos¢ diugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN - HD 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.
Przekroje przewoddw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegolnych obwodow podano
na schemacie zasilania rys. nr IE-1.

103 |strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

4. OPIS OGOLNY INSTALACJE TELETECHNICZNE
4.1 System sygnalizacji pozaru SSP
4.1.1 Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru.

System Sygnalizacji Pozaru zaprojektowano w oparciu o modutowg centrale, dajgcg mozliwos¢ tatwej
rozbudowy o kolejne petle dozorowe. Centrala wyposazona jest w kolorowy, dotykowy ekran LCD.

System umozliwia podtgczenie 32 kontroleréw centrali, wyniesionych klawiatur i serwerow

OPC. Sieciowanie central mozliwe jest poprzez interfejs CAN, Ethernet lub poprzez
Swiattowod. Z uwagi na modutowos¢ centrali, w projekcie przewidziano moduty niezbedne dla
funkcjonowania systemu (modut BCM) oraz moduty petlowe LSNO300, ktorych ilo§¢ dostosowano do
ilosci zaprojektowanych petli i roztozenia elementéw. Centrale nalezy réwniez wyposazy¢ w modut
RML, z ktérych wyjscia przekaznikowe stuzy¢ bedg do powiadomienia urzadzenia UTA o alarmie
pozarowym/uszkodzeniowym.

Obraz 1. Centrala

Centrala zasilana jest napieciem przemiennym 230V,50HZ, do zasilania przewidziano obwdd z
rozdzielni elektrycznej, nalezy zastosowaé przewdd o odpornosci ogniowej (np. HDGs 2x2,5mm?.).
Zaprojektowany system w przypadku braku zasilania pracuje na zasilaniu awaryjnym. System nalezy
wyposazy¢ w akumulatory, zgodnie z ponizszymi wyliczeniami. Akumulatory dobrano w taki sposéb,
aby zapewni¢ 72 godziny w stanie dozorowym i 30 minut w stanie alarmu. Centrala zasilana jest
napieciem statym 24V DC, zasilacz UPS centrali wraz z uktadem tadowania akumulatoréw dostarcza
napiecie do zasilania systemu i zasila wszystkie moduty funkcjonalne wchodzgce w sktad centrali
FPA5000.

4.1.2. Elementy detekcyjne

Z uwagi na charakterystyke obiektu, zaprojektowano zaréwno czujki optyczne jak réwniez optyczno-
termiczne, termiczne i czujki z podwdjnym detektorem optycznym, charakteryzujgce sie wysokag
odpornoscig na zaktocenia elektromagnetyczne, a poziom zaktdécen elektromagnetycznych wokot
czujki monitorowany jest poprzez centrale CSP. W celu unikniecia fatszywych alarmoéw zastosowano
czujki, ktére charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na zakitdcenia, jak réwniez najwyzszg
doktadnoscig i szybkoscig wykrywania.

Zastosowane detektory mozna konfigurowac¢ recznie lub przy uzyciu timera za posrednictwem sieci
LSN. Wszystkie sygnaty sg w sposob ciggty analizowane przez wewnetrzne uktady elektroniczne
(inteligentne przetwarzanie sygnatow — ang. Intelligent Signal Processing, ISP) i tgczone przez
wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie detektorow umozliwia zachowanie odpornosci na
fatszywe alarmy pomimo oddziatywania na czujke $wiatta, dymu, pary lub kurzu. Automatyczne
wyzwolenie alarmu nastepuje wytgcznie wtedy, gdy kombinacja sygnatow odpowiada charakterystyce
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zaprogramowanej w danym uktadzie zastosowan. Dzieki temu jest mniej fatszywych alarméw.
Ponadto, aby uzyskacC jeszcze wiekszg niezawodno$¢ kazdego z detektoréw, analizowany jest
réwniez czas sygnatdw pozaru oraz sygnatéw usterek. Prog wyzwolenia alarmu (kompensacja
wahan) detektora optycznego i chemicznego jest aktywnie regulowany. W przypadku regulacji
detektorow w sytuacji wystepowania silnych zaktéceh wymagane jest ich wytgczenie, recznie lub za
pomocg programatora czasowego.

Zasada dziatania zastosowanego w projekcie detektora optycznego (detektor dymu) polega na
pomiarze rozproszenia swiatta. Dioda LED wysyta swiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono
absorbowane przez ukfad optyczny. W razie pozaru unoszgcy sie dym przedostaje sie do komory
pomiarowej, powodujgc rozproszenie Swiatta emitowanego przez diode LED. llos¢ swiatta trafiajgcego
do fotodiody jest nastepnie przeksztatcana na odpowiedni sygnat elektryczny.

Obraz 2. Czujka optyczna z przetgcznikami obrotowymi oraz gniazdo

Tabela 1. Dane techniczne czujek

Typ czujki Optyczna
Napiecie pracy 15+ 33 VDC
Pobdr pradu <0,55 mA
Stopien ochrony IP 40
Temperatura pracy -20°C + 50°C
Obszar detekcji maks. 120 m2
Maksymalna wysokos¢ pracy 16 m

Zastosowane detektory to czujki optyczno-termiczne. Zasada dziatania zastosowanego w projekcie
detektora optycznego (detektor dymu) polega na pomiarze rozproszenia $wiatta. Dioda LED wysyta
Swiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez uktad optyczny. W razie pozaru
unoszacy sie dym przedostaje sie do komory pomiarowej, powodujgc rozproszenie Swiatta
emitowanego przez diode LED. llo$¢ swiatta trafiajgcego do fotodiody jest nastepnie przeksztatcana
na odpowiedni sygnat elektryczny. Role detektora termicznego petni termistor, z ktérego w
regularnych odstepach czasu dokonywany jest pomiar napiecia zaleznego od temperatury przez
konwerter analogowo-cyfrowy. Zaleznie od klasy czujki, detektory termiczne powodujg uruchomienie
alarmu w przypadku przekroczenia temperatury 54°C lub 69°C (czujki nadmiarowe) lub wzrostu
temperatury o okreslong warto$¢ w danym czasie (czujki roznicowe).

Obraz 3. Czujka optyczna z przetgcznikami obrotowymi oraz gniazdo
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W celu recznego uruchomienia systemu zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe typ. Przyciski
ROP sg przyciskami dwustadiowymi, tzn. w celu uruchomienia systemu nalezy zbi¢ szybke i wcisngé
przycisk. Dwustadiowos$¢ przycisku ROP eliminuje uruchomienie systemu spowodowane
przypadkowym zbiciem szybki.

Przyciski nalezy montowac¢ na drogach ewakuacyjnych, w tatwo dostepnych (i widocznych) miejscach
na wysokosci ok.1,2m — 1,6m od poziomu posadzki.

4.1.3 Elementy sterujace i monitorujgce

Elementami odpowiedzialnymi za realizacje sterowan i monitorowan sg moduty, instalowane w
petlach dozorowych.

8-wejsciowy modut umozliwia monitorowanie maksymalnie osmiu wejs¢. Dodatkowo jest wyposazony
w przekaznik z zestykiem przetgczanym, zapewniajacym bez napieciowy styk wyjsciowy. Jest to
element 2-zytowej magistrali LSN.

e T

L]

Obraz 5. 8-wejsciowy modut

Tabela 2. Dane techniczne modutu 8-wejsciowy modut

Napiecie pracy 15+ 33 VDC

Pobor pradu 55 mA

Wejscia niezalezne 8

Rezystor konca linii (EOL) 3,9 kQ
Monitorowanie zestykéw: maks. pobor 8 mA

pradu

Min. czas wigczenia wejs¢ IN 1-8 32s

Przekaznik przetgczny, niskie napiecie | NC/COM, COM/NO

8 wyjsciowy modut wyposazony jest w 8 wyjs¢ przekaznikowych, niskonapieciowych. Maksymalna
obcigzalnosc¢ styku przekaznika wynosi 2A/30VDC. Modut charakteryzuje sie niskim poborem pradu i
tatwos$cig okablowania dzigki zaciskom zasilania. Informacja o usterce przekazywana jest do centrali
w przypadku zwarcia lub przerwy w petli LSN.
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Obraz 6. 8-wejsciowy modut

Tabela 3. Dane techniczne modutu 8-wejsciowy modut

Napiecie pracy 15+ 33 VDC

Pobdr pradu 3,55 mA

8 przekaznikdéw niskonapieciowych styk NC/ COM/ styk NO
Maks. prad przetgczania 2A

Maks. napiecie przetgczania 30 vDC

Min. prad przetagczania 0,01 mA

Min. napiecie przetgczania 10 mvDC

4.1.4 Sygnalizatory
W obiekcie w celu powiadomienia o alarmie zaprojektowano sygnalizatory konwencjonalne.

Struktura systemu i rozmieszczenie elementéw

Centrale CSP nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu serwerowni na 2 pietrze. Centrala powinna by¢
zamontowana w taki sposéb, aby mozliwy byt odczyt wskazan na wyswietlaczu, zaleca sie montaz na
wysokosci ok. 1,2m — 1,8m od poziomu posadzki. Zaprojektowano roztozenie elementéw na 6 petlach
dozorowych.

Konfiguracja centrali

Centrale nalezy zaprogramowac zgodnie ze scenariuszem pozarowym jak rowniez zgodnie z
wytycznymi inwestora (np. dotyczgcymi podziatu na strefy, grupy, nazewnictwa pomieszczen, itp.).
Przewiduje sie dwustopniowe alarmowanie centrali. Zadziatanie elementu detekcyjnego typu czujka
powoduje alarm wstepny, uwzgledniajgcy czas T1=30sekund (zgtoszenie sie personelu przy centrali),
po uptywie 30s i braku reakcji personelu centrala wchodzi w alarm Il stopnia. Zgtoszenie sie
personelu przed uptywem czasu T1 (30s) rozpoczyna odliczanie czasu T2=3min potrzebnego na tzw.
~weryfikacje” alarmu. W przypadku uptywu czasu T2 (i braku potwierdzenia/ odwotania alarmu przez
personel) centrala wchodzi w alarm Il stopnia. Obstuga po weryfikacji alarmu jako fatszywy w trakcie
czasu T2 ma mozliwos¢ skasowania alarmu.

W przypadku uruchomienia recznego ostrzegacza pozarowego centrala automatycznie wchodzi w
alarm |l stopnia i realizowane sg sterowania, zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem. Za
realizacje sterowan i monitorowan odpowiadajg moduty w centrali (np. RML) oraz moduty instalowane
w petlach dozorowych.
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4.2 System CCTV.

Opis system CCTV

Obiekt nalezy zabezpieczy¢ kamerami IP. W projekcie przewidziano wewnetrzne kamery koputkowe z
obiektywem 2.8-12mm oraz zewnetrzne kamery tubowe z obiektywem 2.8-12mm.

Kamery zewnetrzne powinny charakteryzowac sie bardzo dobrym obrazem nawet w stabych
warunkach os$wietleniowych, dzieki zwiekszonej czutosci Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027
Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR. Powinny mie¢ obraz w 30kl/s przy rozdzielczosci FULLHD.
Kamery wewnetrzne powinny by¢ wyposazone w przetwornik o rozdzielczosci 2Mpix (1920x1080) co
pozwala uzyskac obraz wysokiej rozdzielczo$ci Kamery z uwagi na swoje zastosowanie i miejsca
instalacji powinny by¢ wyposazone w obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm motozoom.

System oparty bedzie o rejestrator IP, 64 kanatowy, stuzgcy do zapisu, podgladu i odtwarzania
obrazu z kamer IP o rozdzielczosci do 12 Mpix. Rejestrator posiada ztgcza HDMI/BNC/VGA.

4.3 System SSWiN.

System Sygnalizacji Wlamania i Napadu SSWIN

Opis systemu

System zaprojektowano w oparciu o centrale typu Integra 256 firmy Satel. Jest to nowoczesna,
mikroprocesorowa centrala z wtasnym zasilaczem sieciowym i akumulatorami rezerwowymi, posiada
magistrale:

» przeznaczong do wspotpracy z manipulatorami,

= przeznaczong do wspotpracy z ekspanderami.

Dodatkowo wykorzystane beda:

* manipulator,

= ekspander,

= klawiatura strefowa,

= pasywne czujki podczerwieni,

= sygnalizatory.

Przy konfiguracji systemu zostang uwzglednione takie elementy jak:

» wyposazenie centrali,

» podziat na linie dozorowe i ich typy,

» podziat na strefy/grupy wykrywania,

» wyposazenie ilosciowe linii dozorowych,

= przydziat poszczegdlnych linii dozorowych do stref.

Po konfiguracji i wigczeniu do eksploatacji centrala bedzie nadzorowata catg instalacje do niej
podigczong, pracujac w trybie pracy ,przeszukiwanie”, tzn. caty czas bedzie sprawdzata wyposazenie
linii na zgodnos¢ z konfiguracja.

Ekspander wejs¢ umozliwia budowe instalacji rozproszonej i znacznie upraszczajg okablowanie.
Umozliwiajg tez modyfikacje i rozbudowe instalacji. Komunikujg sie z centralg poprzez magistrale.
System powinien umozliwia¢ integracje z systemem CCTV. Na przyktad za posrednictwem systemu
integraciji Ifter.

Okablowanie systemu

Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji wtamania i napadu nalezy wykona¢ certyfikowanymi
kablami z podziatem na:

= Potgczenie centrali z manipulatorami, ekspanderami lub czujkami - przewdd YTDY 6x0,5 mm.
= Potgczenie czujek z ekspanderami - przewdd YTDY 6x0,5 mm.

» Potgczenie centrali z sygnalizatorami — przewdd YTDY 6x0,5 mm.

» Dodatkowo przewodem OMYp 2x1 zasilanie elementéw systemu.

Przewody sygnatowe manipulatora jak i ekspandera muszg by¢ prowadzone w jednym kablu.
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Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy przewodami zasilajgcymi a
sygnatowymi.

Zasilanie w energie elektrycznag

Zasilanie podstawowe zapewnione musi by¢ z wydzielonego, odpowiednio zabezpieczonedo i
opisanego obwodu podanego z rozdzielni gtéwnej. Nie wolno podtgczaé do niego zadnych innych
odbiornikow energii elektrycznej.

4.4 System KD.

System Kontroli Dostepu

W projekcie przewidziano instalacje systemu kontroli dostepu(SKD), ktéry ma zapewni¢ kontrole
ruchu osobowego. W celu bezpieczenstwa inwestycji system cechuje sie budowg modutowa.

Oprogramowanie podstawowe zapewnia wszystkie standardowe funkcjonalnosci systemu kontroli
dostepu jak np.:

e kontrola podwojnego przejscia,

¢ losowa weryfikacja,

e zarzgdzanie uzytkownikami, uprawnieniami oraz kartami,

e graficzna wizualizacja urzgdzeh z mozliwoscig sterowania urzadzeniami (drzwi, czytniki)

o wyswietlanie szczegotowych informacji o alarmach za pomocg animowanych obrazkéw na
interaktywnych mapach oraz listy,

¢ weryfikacja wideo za pomocg obrazéw na zywo, jak rowniez zapisanych nagran.
Oprogramowanie podstawowe ma mozliwos¢ obstuzenia systemu do rozmiaru:

e 10000 kart

e 128 czytnikdw,

e 255 grup uprawnien,

e 16 zdalnych stacji operatorskich.

Obstuga systemu jest prosta i intuicyjna, nie wymaga instalowania baz danych ani zarzadzani nimi.
Dzieki funkcjom rejestrowania okreslonych wydarzen i raportowania mozna przesledzi¢ trase i czas
przemieszczania sie poszczegodlnych osob po terenie obiektu. Oprogramowanie umozliwia widok z
mapy z graficznym odzwierciedleniem obiektu i zapewnia mozliwo$¢ bezposredniego sterowania
urzgdzeniami z poziomu samej mapy (np. otwieranie drzwi).

Oprogramowanie nalezy zainstalowa¢ na stacji roboczej, na ktérej bedzie sie odbywac obstuga
systemu ( np. nadawanie uprawnien, rejestracja kart, itp.).

System powinien posiadaé $wiadectwo dopuszczenia potwierdzajgce spetnianie pkt. 11.61 11.7
zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002), wprowadzonego rozporzgdzeniem zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85,
poz. 533).

System w przypadku utraty komunikacji z serwerem, powinien potrafi¢ pracowa¢ autonomicznie oraz
zapamieta¢ minimum 1 000 000 zdarzen. Po powrocie komunikacji z serwerem, kontrolery powinny
przesta¢ wszystkie zdarzenia do bazy danych oprogramowania zarzgdzajgcego.
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Parametry zastosowanych urzgdzen:
Kontroler gtdwny powinien spetnia¢ parametry:

Modutowy kontroler dostepu od 1 do 4 przejs¢
Interfejs dla 4 czytnikéw wraz z zasilaniem
Wyswietlacz LCD do prezentowania informacji
Komunikacja z serwerem za pomocg TCP/IP
8 wejsc i 8 wyjs¢

Karta pamieci CF 2GB

Zasilanie 10-30 VDC

Sposdb montazu: szyna DIN

Gwarancja: 3 lata

Zasilacz powinien spetnia¢ parametry:

O O O e

Czytnik zblizeniowy z klawiaturg powinien spetnia¢ parametry:

O O O € O O e

Obstuga akumulatoréw 12 V/7Ah, 12 V/14Ah, 24 VV/7TAh
Mozliwo$¢ wyboru wyjscia napiecia 12 VDC lub 24 VDC
Prad wyjsciowy przy 12 V to 5A, przy 24 V to 2,5A
Zabezpieczenie przed przepieciem

Regulacja napiecia fadowania akumulatora

Diody LED stanu napiecia na ptycie

Bezpotencjatowe styki informujgce o stanie:

Napigcia DC

Napiecia AC

Stanie baterii

Sposob montazu: szyna DIN

Gwarancja: 3 lata

Klawiatura PIN

Obstuga kart:

MiFare Classic,

ISO 14443A.

Obstuga uktadéw scalonych:
MF1ICS20 — 320 bajtéw,
MF1ICS50 — 1K,

MF1ICS70 — 4K.

Interfejs do wyboru za pomocg mikroprzetgcznikow
Stopien ochrony: IP65
Temperatura pracy: -25°C do 65°C
Odpornosé¢ na promieniowanie UV
Zabezpieczenie antykolizyjne
Gwarancja: 3 lata
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4.5 Instalacje okablowania strukturalnego .Normy i wytyczne

Normy okablowania strukturalnego

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

e PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne;

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czesc¢ 2: Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2013 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czesc¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czesc¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

o PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

¢ International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer
premises

1. Rozwigzania szczego6towe

Zatozenia Uzytkowania do projektu:

o Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktocen
szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji
pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej z
wykorzystaniem systemu ALANTEC Data Center Line klasy Ea.

o Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porzgdkujgce, kable liniowe, kable
przytaczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty
producenta systemu okablowania i spetnia¢ wymagania do objecia wykonanej instalacji 25-letnig
standardowa gwarancjg systemowa potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu.
Nie dopuszcza sie producentéw oferujgcych ustugi gwarancyjne, ktére wymagajg ptatnych
przegladow.

¢ Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych ma by¢
prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem kat. 64 typu F/FTP (PiMF) o pasmie
czestotliwosciowym 0.5 GHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH ($rednica zyty 23/1 AWG).

o Do paneli i gniazd nalezy zastosowac te same moduty RJ45 umozliwiajgce zarabianie i
dedykowanym nozem, np. 110.

¢ Wydajnos$¢ komponentdéw pasywnych okablowania musi by¢ potwierdzona certyfikatem,
niezaleznego laboratorium, np. ETL Intertek, GHMT, 3P.

¢ System powinien legitymowac sie spetnieniem wymagan norm powotanych w klasie E, w trybie
Connector Channel (z kablami krosowymi i przytgczeniowymi), wydanym przez niezalezne
laboratorium, np. GHMT, Intertek ETL, 3P.

¢ Producent okablowania powinien mie¢ mozliwos¢ zaoferowania réznych mozliwosci montazowych
dla ww. modutéw RJ45 w szafach krosowych, to znaczy panele 24-portowe 1U, 24-portowe HD 0,5U,
48-portowe HD 1,5U jak réwniez mozliwos¢ zabudowy kasetowej, wysuwnej 6xRJ45 (3U).

¢ Producent okablowania powinien mie¢ mozliwos¢ zaoferowania dla ww. modutéw RJ45 panela
krosowego umozliwiajgcego uruchomienie opciji inteligentnego zarzgdzania okablowaniem w warstwie
fizycznej. Panel taki powinien by¢ wyposazony w panel LED i sygnalizacje diodowa.

e System powinien zapewniac¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2 co ma by¢
potwierdzone certyfikatem niezaleznego laboratorium np. GHMT, Delta.
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Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne bedg pochodzi¢ z jednolitej
oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zakiocen
szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie roznych instalacji
pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej. Spetnienie
postulatow kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwigkszenie odpornosci systemu
informatycznego na zaktdcenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zaktdceh do srodowiska
zewnetrznego znaczgco zwigksza bezpieczenstwo transmisji danych.

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 Technika

informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzgcego do transmisji danych to
kategoria 6, (komponenty)/Klasa E, (wydajnos¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs
koncowy.

Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i telewizji
przez jednolitg strukture kablowa. Instalacja logiczna obejmuje wg planéw ekranowanych linii klasy
Ea.

1.1 Okablowanie poziome miedziane

Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych i gtosu ma by¢
prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP (PiMF) o pasmie czestotliwosciowym
0.5GHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH (srednica zyty 23/1 AWG).

Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych) dotgczonych do projektu.

Nalezy stosowa¢ kable w powlokach bezhalogenowych - LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen).
Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli
i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej
Srednicy zewnetrznej 7,5 mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrzne;.
Uwzgledniajgc rowniez duzg koncentracje przewoddéw transmisyjnych i poziom oddziatywan
pomiedzy nimi jako medium transmisyjne nalezy zastosowa¢ podwdjnie ekranowane kable typu
F/FTP (PiMF). Ekrany kabla wystepujg w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy
czym oddzielnie ekranowana jest kazda para transmisyjna, a dodatkowo wszystkie pary (skrecone
razem miedzy sobg) ostoniete sg dodatkowym wspélnym ekranem (w celu redukcji wzajemnego
oddziatywania). Taka konstrukcja pozwala osiggng¢ najwyzsze parametry transmisyjne (zmniejszenie
przestuchu NEXT i PSNEXT) oraz zmniejszy¢ poziom zaktdcen (emisji) od kabla, ale takze w duzym
stopniu poprawi¢ odpornos¢ na zaktocenia.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH |
GLOSU:

Opis konstrukcji:

Opis: Kabel F/FTP (PiMF) 0.5GHz
Zgodnos$¢ z normami: EN 50173 (2. edycja).
IEC 60332-1

EIA/TIA-568-C.2

ISO 11801 (2.edycja)
EN 50288-3-1
ISO/IEC 61156-5
ROHS 2002/95/WE
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Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG

Srednica zewnetrzna 7.5 mm

kabla

Promien zgiecia: 4 x $rednica zewnetrzna kabla
Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor szary

Ekranowanie par: folia poliestrowa pokryta aluminium
Ekran ogdlny: folia poliestrowa pokryta aluminium

Zakres temp. uzytkowych: -30st. Cdo +50st. C
Zakres temp. instalacji: Ost. Cdo +50st. C

Rys.1. Przekr¢j kabla F/FTP (PiMF) 0.5Hz
1.2 Konfiguracja punktéw logicznych - PL

e PL 2x RJ45

Rys.2. Wkfad Punktu Logicznego 2xRJ45

3. 3 Okablowanie szkieletowe

Okablowanie szkieletowe ma zapewni¢ kanaty transmisyjne o duzej przepustowosci fgczace
poszczegolne punkty dystrybucyjne sieci ze soba.

Dobor nosnikow ma zapewni¢ minimalizacje zaktdcen elektromagnetycznych oraz maksymalng
uniwersalnos¢ w uruchamianiu réznorodnych protokotéw transmisyjnych.

Szkielet miedzy budynkowy nalezy wykonac¢ z uzyciem kabli swiattowodowych wielomodowych OM3.
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We wszystkich panelach krosowych swiattowodowych wielomodowych nalezy zastosowac interfejs

typu LC.
Tabela 3 Wymagania dla kabla wielomodowego 12 wiéknowego
Budowa 12 wiékien swiattowodowych konstrukcja luzne;j
tuby wytgcznie elementy dielektryczne
Kolory wiékien Zgodna z EN50174-1
Palnos¢ IEC 60332 czes¢ 1 oraz 3
Emisja dyméw IEC 60334 czes¢ 1 oraz 2
Emisja gazéw zrgcych IEC 6074 czesc 1
Ostona zewnetrzna LSZH z odpornoscig min. 180min proby
ogniowej
Srednica zewnetrzna kabla Max. 6,4 mm
Waga Max. 48 kg/km
Promien giecia Min. 140 mm
Naprezenia podczas instalacji | max. 1250N
Odpornos¢ na zgniecenia 1000N
Tabela 4 Wymagania transmisyjne dotyczace charakterystyki wiékien FO
Typ widkna | Szeroko$¢ pasma | Ttumiennos$c
[MHZz x km] [dB/km]
850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm
OM3 > 1500 | 2500 <24 <0,6

Widkna wielomodowe nalezy po obu stronach toru transmisyjnego zakonczy¢ pigtailami — potgczenie
nalezy wykona¢ w technologii spawania. Pigtaile muszg by¢ wykonane z wtékna swiattowodowego

o srednicy rdzenia 50 um spetniajgcego wymagania kategorii OM3 w buforze 250um fabrycznie
zakonczone interfejsem LC z ceramiczng ferulg i fabrycznie pomierzone. Kazdy pigtail musi by¢
zapakowany osobno i posiada¢ nadruk z informacjg o warto$ciach pomiarowych.

Tthumienno$¢ wtrgceniowa nie moze przekracza¢ 0,3dB natomiast strata sygnatu odbitego powinna
by¢éwyzsza od 30dB.

4.6 Punkt dystrybucyjny

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych, w ktérych zainstalowane
zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego oraz urzgdzenia aktywne. Przewidziano gtéwny
punkt dystrybucyjny MDF/A usytuowany w budynku pietrze oraz punkt dystrybucyjny IDF-A
usytuowany w budynku na parterze.

Do budowy punktéw dystrybucyjnych, nalezy uzy¢ szafy w formie stojgcej ( wiszacych ) o wymiarach
oznaczonych na elewacjach. Fizycznie rozmieszczenie urzadzen w szafie oraz wymiar zobrazowane
jest na zatgczonej elewacji oraz planach instalacji

Organizacja potaczen kablowych dla szafy MDF-A

- komfortowy dostepu do kazdego tgcza tak, w celu kontroli nad wszystkimi elementami catego
pasywnego systemu okablowania;

- zachowanie utozenia kabli podczas normalnego uzytkowania oraz w trakcie reorganizacji;

- minimalny promien zagiecia zainstalowanych kabli potgczeniowych (miedzianych lub
Swiattowodowych);

- redukcja naprezenia kabli i ich zageszczenia oraz lepsze zarzgdzanie kablami z uwzglednieniem
prowadzenia kabli krosowych (ograniczenie stosowania wieszakdw i organizatoréw poziomych

114 |strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

ktére zabierajg wysokos¢ montazowg ,U” w szafie);

- podniesienie pojemnosci i gestosci potgczen w punkcie dystrybucyjnym poprzez zastosowanie
prowadnic przednich otwieranych i zamykanych na zamek gumowy o wysokosciach 1U, 2U, 4U, 6U
oraz 15U (w zaleznosci od potrzeb).

Uwaga: Przed montazem paneli krosowych wraz z prowadnicami przednimi nalezy sprawdzi¢ czy do

petnego zamkniecia drzwi szafy, nie jest konieczne cofniecie stelazy montazowych 19”.

3.5 Urzadzenia aktywne

Zamawiajgcy wymaga dostawy na etapie sktadania ofert oswiadczenia producenta w jezyku polskim,
potwierdzajgcego, ze oferowany sprzet jest obecnie produkowany, fabrycznie nowy i nie byt uzywany
w zadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskie;j.

Urzadzenia i ich wszystkie podzespoty muszg by¢ dostarczone w stanie fabrycznie nowym, wolnym
od wad technicznych, prawnych i formalnych zwtaszcza w zakresie licencji i uprawnien do aktualizacji
oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i
wymaganymi licencjami. Sprzet nie moze by¢ wczesniej zarejestrowany na zadnego innego klienta w
bazie klientow producenta sprzetu. Zamawiajgcy moze przed podpisaniem protokotu odbioru sprzetu
zazadac oswiadczenia producenta na podstawie numerdw seryjnych, ze oferowany sprzet jest nowy i
pochodzi z legalnego kanatu dystrybucyjnego producenta na terenie Polski. Jesli sprzet nie spetnia
tych warunkow Zamawiajacy odstgpi od umowy z winy Oferenta.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy musi posiada¢ mozliwos¢ (bezptatnej /ptatnej) aktualizacii
oprogramowania urzgdzen do najnowszej dostepnej w danym momencie wersji.

Zamawiajgcy wymaga od oferentow posiadania wiedzy i kompetencji w zakresie oferowanego
rozwigzania popartego dostarczonym na etapie sktadania ofert oswiadczeniem producenta w jezyku
polskim, wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, o poziomie specjalizacji z
zakresu proponowanego rozwigzania.

Wymagane jest posiadanie minimum 2-ch inzynieréw certyfikowanych na najwyzszym poziomie
specjalizacji technicznej producenta udokumentowane odpowiednim oswiadczeniem producenta w
jezyku polskim oraz kopig certyfikatow wspomnianych inzynieréw.

Zamawiajgcy przed podpisaniem protokotu odbioru dostawy moze zazgdac przestania numeréw
fabrycznych sprzetu w celu weryfikacji.

Gwarancja - wieczysta (lub min. 15 lat)

Poziom podstawowy serwisu — wymiana sprzetu na sprawny w nastepnym dniu roboczym w miejscu
eksploatacji urzadzenia.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzonego, ze serwis
bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio
przez Producenta

Oswiadczenie producenta sprzetu, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkow
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem.

Administracja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, zarbwno od strony gniazda
PL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposoéb trwaty na
gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczeh okablowania poziomego:

X1YICl

gdzie:

X — identyfikator szafy,

Y — numer panela krosowego,
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C — numer portu w panelu.

Konwencja oznaczeh okablowania szkieletowego:
Znacznik : Z;,-B;.Cy- Z,—-B,.C,

gdzie:

Znacznik

FO — szkieletowa sie¢ swiattowodowa,

Z — identyfikator punktu dystrybucyjnego,

B — numer panela w szafie,

C — numer portu w panelu.

Gwarancja oraz wymagania dotyczace kompetencji

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spetnia¢ ponizsze warunki:

- gwarancja ma by¢ jednolitg bezptatng ustugg serwisowg swiadczong przez producenta

okablowania

(tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw w przysztosci zwigzanych
z przeglagdami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtorng instalacjg
wadliwych elementow);

- ma obejmowac catos¢ okablowania miedzianego, swiattowodowego oraz telefonicznego wraz
z kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe,
gniazda RJ45, adaptery swiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp.;

- minimalny czas trwania 25 lat ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach, ogélnie znanych i
opublikowanych;

- gwarancja ma byc¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio

Inwestorowi/Uzytkownikowi.

3.6 Panele okablowania poziomego
Panel okablowania poziomego nalezy rozwigzac¢ jako uniwersalny 19” panel modularny o wysokosci
1U z podporg dla kabli instalacyjnych i mozliwo$cig zainstalowania 24 modutéw gniazd RJ45.

Rys. 3. Panel modularny19’ 1U oraz modut RJ45 kat. 6, STP

Nalezy zastosowac kable krosowe kat. 6, wykonane z kabla typu linka o konstrukcji S/FTP, ktore
wraz z innymi komponentami systemu legitymujg sie spetnieniem wymagan norm powotanych w
klasie Ex w trybie Connector Channel (z kablami krosowymi i przytgczeniowymi), wydanym przez
niezalezne laboratorium, np. GHMT, Intertek ETL, 3P.

Producent powinien zapewnia¢ kable krosowe w kolorach: czerwonym, szarym, niebieskim, zielonym
i zottym.
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Charakterystyka techniczna modutéw

Standard zlagcza: IEC 60603-7-51

Wiasciwosci mechaniczne:

Wymiary obudowy: (19,3 -19,61) x (14,78 - 15,04)

x (1,22 - 1,54) mm

Docisk terminujacy: <20N

Cykle fgczeniowe (gniazdo RJ45): 2750

Cykle taczeniowe (ztgcza IDC): 25

Materiat obudowy: niklowany odlew cynku

Elementy izolacyjne: polikarbon, w kolorze turkusowym
Ztocenie w obszarze styku: 30u"

Akceptowalne kable: AWG24-22 dla drutu / AWG27-26 dla linki
Srednica akceptowalnego kabla: 5-9mm

Klasyfikacja warunkéw srodowiskowych:

Stopien ochrony: IP20

Temperaturowy zakres pracy: -40st.C-+70st. C

Wiasciwosci elektryczne:

Rezystancja styku: <=20mQ

Rezystancja izolacji miedzy stykami: > =500 mQ

Odpornos¢ napieciowa typu styk-styk: > =1000 V DC / AC szczytowo
Odpornosé napieciowa typu styk-ekran: > = 1500V DC / AC szczytowo
Obcigzalnos¢ pradowa przy 50 ° C: 125A

Power over Ethernet: zgodnie IEEE 802.3at PoE+
Parametry transmisyjne:

10 Gigabit Ethernet: Obstugiwany

Parametry zgodne Kat.6A wg. ISO/IEC 11801 AM1 i AMD2 na dt. potgczenia: > 5m

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
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CZESC G

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt:

Wiasciciel budynku:

Autor opracowania:

Data opracowania:

CERTS

MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
Staszica 1 120/8
67-101 Nowa Sél

GMINA NOWA SOL - MIASTO

mgr inz. Mariusz Wasniowski
108/DOS/06

2018-04-11

www cieple].pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: Staszica 1 120/8, 67-101 Nowa Sdl

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1420,87 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej cze$ci budynku 60,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 1420,87
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1420,87 0,00 0,00 1420,87
Kubatura [m?] 4560,99 0,00 0,00 4560,99
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 2576,53 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 4561,00 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,56 1/m
2. Ostona budynku
budynek ostoniety budynkami
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m3] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[W/m2K] [WIK] liniowych
[WIK]
poditoga na gruncie 0,183* 0,300* 636,97 116,67 0,00 116,67 0,97*
stropodach 0,176 0,180 556,82 98,00 0,00 98,00 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,219 0,230 1013,90 222,04 0,00 222,04 0,97*
RAZEM 0,198* - 2207,69 436,71 0,00 436,71 0,97*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/im?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[WIm2K] liniowych
[WIK]
1 1,100 1,100 0,75 325,66 358,23 0,00 358,23
RAZEM 1,100% - 0,75* 325,66 358,23 0,00 358,23
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna
|Krotnoéc’: wymiany powietrza w budynku, n50: 4.0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [WI/K]
powietrza [m*/h]
mechaniczna wywiewna 6750,00 1511,16

CERTO 2015 1.3.3.0 - www.cieplej.pl 2/4
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Charakterystyka energetyczna budynku: Staszica 1 120/8, 67-101 Nowa Sél

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach

| l I} v \' Vi \'All X Xl Xi
31,0 28,0 31,0 30,0 6,5 0,0 0,0 31,0 30,0 31,0
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 123082,38 kWh/rok
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)
Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajgcy wptyw przerw w ogrzewaniu na 1,00
QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 123082,38 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 0,60 h
Wewnetrzna pojemnosc¢ cieplna, Cm 4997433 J/IK
Zyski ciepta od stonca 49974 67 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 94363,62 KWh/rok
Zyski ciepta razem 144338,29 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 69692,12 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 135780,45 kWh/rok
Straty ciepta razem 205472,58 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.
kottownia gazowa
Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 149849,01 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 164833,91 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,82
Sredni wspéiczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 115,03 kW
6. Zapotrzebowanie na cieplo na cieptag wode uzytkowa
|Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd 5620,36 kWh/rok
6.1. Instalacja c.w.u.
kottownia gazowa
Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 10734,07 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 5903,74 kWh/rok
Calkowita $rednia sprawnosé zrodel ciepta na c.w.u. nW,tot 0,52
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,55
C.W.U., W
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 5,50 kW
CERTO 2015 1.3.3.0 - www.cieplej.pl 3/4
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Charakterystyka energetyczna budynku: Staszica 1 120/8, 67-101 Nowa Sol

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koricowa
[KWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWh/rok] [kWhi/rok]
15,00 2000,00 29098,71 87296,12
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m3rok)] 86,62 - 3,96 - - 90,58
Udziat [%] 95,63 - 4,37 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 105,46 - 7,55 0,00 20,48 133,50
Udzial [%] 79,00 - 5,66 0,00 15,34 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 116,01 - 416 0,00 61,44 181,60
Udziat [%] 63,88 - 2,29 0,00 33,83 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 181,60 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 - 3,78 0,00 0,00 3,78

0,0)

gaz ziemny (w =1,1) 105,46 - 3,78 0,00 0,00 109,24

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,00 20,48 20,48

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 181,60 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017 110,00 kWh/m?rok
CERTO 2015 1.3.3.0 - www.cieplej.pl 4/4

121 |strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO.

Niniejszy rozdziat zawiera analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto sporzgdzong wg art.11 ust. 2 pkt 12
rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z
pbézniejszymi zmianami

Stownik pojeé

- odnawialne zrodto energii - zrédto wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie wiatru,
promieniowania stonecznego, aerotermalng, geotermalna, hydrotermalng, fal, pradow i ptywow
morskich, spadku rzek oraz energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzgcego ze sktadowisk
odpadow, a takze biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania

- nieodnawialna energia pierwotna —energia zawartg w kopalnych surowcach energetycznych, tj. w
weglu, ropie naftowej, gazie ziemnym oraz paliwach rozszczepialnych, ktéra nie zostata poddana
zadnemu procesowi konwersji lub transformaciji; zasoby tych surowcoéw energetycznych ulegajg
wyczerpaniu w miare ich wykorzystywania;

- odnawialna energia pierwotna —energia uzyskana z odnawialnego zrodta energii w rozumieniu
przepisdw Prawa energetycznego

- kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego;

- ciepto uzytkowe w kogeneracji — ciepto wytwarzane w kogeneracji, stuzgce zaspokojeniu
niezbednego zapotrzebowania na ciepto lub chtdd, ktére gdyby nie byto wytworzone w kogeneracji,
zostatoby pozyskane z innych zrodet;

- energia koncowa -energia dostarczana do budynku w celu jego ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, chtodzenia i oswietlenia;

- energia uzytkowa- energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie, z
powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o uzytecznie wykorzystywane zyski ciepta (w przypadku
ogrzewania budynku) lub straty ciepta (w przypadku chtodzenia budynku) lub przenoszong z budynku
do otoczenia ze sciekami;

- wskaznik EP - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na jednostke
powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w
kWh/(m2-rok);

- wskazniku EK - roczne zapotrzebowanie na energie koncowag na jednostke powierzchni
pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m2-rok);

- wskaznik EU - roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na jednostke powierzchni
pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m2-rok);

- charakterystyka energetyczna budynku, lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg —zbiér danych i wskaznikéw energetycznych budynku,
okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie budynku na energie na potrzeby zwigzane z uzytkowaniem
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, przy uwzglednieniu warunkéw klimatycznych oraz
wymagan jakosci srodowiska wewnetrznego w budynku;

- system ogrzewczy i wentylacji - system techniczny zapewniajgcy dostawe energii uzytkowej na
potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczen w budynku, lokalu mieszkalnym lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa,

- system ogrzewczy - system zapewniajgcy dostawe energii uzytkowej na potrzeby ogrzewania w
budynku, lokalu mieszkalnym lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowg system ogrzewczy i wentylaciji

- prosty system ogrzewczy i wentylacji, ogrzewczy, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
oswietlenia z wbudowanej instalacji oSwietlenia lub chtodzenia- nalezy przez to rozumie¢ system
wykorzystujgcy jeden rodzaj zrodta energii zasilany jednym nosnikiem energii

- zlozony system ogrzewczy i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, oswietlenia z
wbudowanej instalacji oswietlenia lub chtodzenia — nalezy przez to rozumie¢ system wykorzystujgcy
dwa lub wiecej zrédet energii;
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Analiza mozliwosci racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone
zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [KWh/(m?rok)] 86,62 3,96 - - 90,58
Udziat [%] 95,63 4,37 - - 100,00

dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikéw energii:
- energia elektryczna

- energia z gazu ziemnego

warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek wystepuje sie¢ gazowa, do ktorej

mozna podtgczy¢ budynek.

wybor dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: systemu

konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1: konwencjonalny- przyjety w projekcie:
- instalacja centralnego ogrzewania: gtownym zrédtem ciepfa jest kottownia gazowa zaopatrujgcy w

energie cieplng caty budynek . Instalacja ogrzewania grzejnikowego

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrodtem cieptej wody
jest kottownia gazowa wraz z kolektorami stonecznymi . Rury rozprowadzajgce wode po budynku
prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z
mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna:
- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrodtem ciepta jest pompa ciepta powietrze woda.

Instalacja pracujgca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania grzejnikowego.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrodtem cieptej wody
jest pompa ciepta zasilajgca zasobnik izolowany stojgcy. Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje.
Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach sciennych,

izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.
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Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

SYSTEM 1
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 86,62 - 3,96 - - 90,58
Udziat [%] 95,63 - 4,37 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)) 105,46 - 7,55 0,00 20,48 133,50
Udziat [%)] 79,00 - 5,66 0,00 15,34 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbhudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 116,01 - 4,16 0,00 61,44 181,60
Udziat [%] 63,88 - 2,29 0,00 33,83 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

KWh/(mzrok)
SYSTEM 2

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg

181,6

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 86,62 - 3,96 - - 90,58
Udziat [%] 95,63 - 4,37 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie i Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbhudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 37,32 - 2,56 0,00 20,48 60,35
Udziat [%] 61,83 - 424 0,00 33,93 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 111,95 - 7,67 0,00 61,44 181,06
Udziat [%] 61,83 - 424 0,00 33,93 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng 181,06 kWh/

(m?rok)

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

EU EK EP

[KWh/m2*rokK] [KWh/m2*rokK] [KWh/m2*rokK]
SYSTEM 1 90,58 133,5 181,6
SYSTEM 2 90,58 60,35 181,06

Wybiera sie do zastosowania system 1- kociot gazowy
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CZESCH
EKSPERTYZA TECHNICZNA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Nowej Soli pod katem przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu

uzytkowania.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje :
- ocene stanu technicznego, odzwierciedlajgca stan aktualny,

- wskazanie wystepujgcych nieprawidtowosci, wraz z podaniem przyczyn ich powstania.

1.3. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Nowej Soli przy ulicy Staszica nr 1 w zwigzku z planowang przebudowa, rozbudowg w
zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego i zapewniajgca dalszg

bezpieczng eksploatacje w/w obiektu.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,

- merytoryczng podstawg opracowania sa:
- dokumentacja fotograficzna

- wizja lokalna na obiekcie i wykonanie stosownych czynnosci.

1.5. WYKORZYSTANE MATERIALY POMOCNICZE.

A. Literatura

[1]. Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa 1970.

[2]. W. Zenczykowski, Budownictwo ogéine, t.1-4, Arkady, Warszawa 1967, 1976, 1990, 1991.

[3]. Poradnik inzyniera i technika budowlanego, t. 5,6. Arkady, Warszawa 1996.

B. Normy

[1]. PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

[2]. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. obcigzenia state.

[3]. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

[4]. PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie 2002r. .

125|strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

1.6. LOKALIZACJA

Omawiany budynek MOPS zlokalizowany jest w Nowej Soli przy ulicy nStaszica nr 1,

dz. nr 120/8.

1.7. OGOLNY OPIS DZIALKI

Przedmiotowy budynek MOPS zlokalizowany jest jako wolnostojacy na dziatce.

Wokot budynku zlokalizowana jest wewnetrzna petla drogowa objazdowa .

Przy budynku zlokalizowane sg boiska szkolne.

Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku szkoty - pod kgtem planowanej przebudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku uzyteczno$ci publicznej na potrzeby Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej.

Nowa Sol, ul. Staszica nr 1

- podstawa : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Tematem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku szkoty
pod katem planowanego przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku

uzytecznosci publicznej na potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej.

2. OPIS OGOLNY ISTNIEJACY
Istniejacy budynek szkoty zlokalizowany jest jako budynek wolnostojgcy.
Sktada sie z budynku szkoty, fgcznika komunikacyjnego i sali gimnastycznej
stanowigcych kompleks szkoty. Obiekt powstat w latach 50 ubiegtego wieku.
Budynek w catosci niepodpiwniczony za wyjatkiem fragmentu kottowni przy tgczniku
komunikacyjnym. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne.
Obiekt jest wyposazony w instalacje
- gazowg
- elektryczng
- wodno — kanalizacyjng
- centralnego ogrzewania z rur miedzianych
- instalacje alarmowg
- instalacje telekomunikacyjng
- monitoring CCTV
Budynek ogrzewaany jest z kottowni gazowe;j.
Uktadem nosnym budynku jest uktad zelbetowy szkieletowy w postaci stupow, zeber
podciagow, zamkniety stropami prefabrykowanymi, gestozebrowymi DMS, stropow
wylewanych .
W czesci dydaktycznej — uktad jednokorytarzowy srodkowy z pracowniami dydaktycznymi po lewej i

prawej stronie.
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Sciany korytarzowe sg $cianami no$nymi z ukrytymi elementami zelbetowymi.

Przekrycie budynkéw stropodachem wentylowanym pokrytym papg z odwodnieniem na zewnatrz
utozonym dociepleniem .

Pokrycie wszystkich budynkéw papg nawierzchniowa.

Ponad pota¢ wyprowadzone sg scianki ogniowe.

Stropodach wentylowany stanowi uktad $cianek azurowych z cegly murowanej dziurawki w rozstawie
modutowym ~ 3.0m na ktorych oparte sg ptyty korytkowe.

Ukiad plyt korytkowych — prostopadty do kierunku spadku potaci dachowe.

Sciany zewnetrzne budynku szkoty to uktad ramy betonowy, z wypetnieniem czesci

podokiennej murowanej z cegty kratowki gr. 24, 38cm, oraz czesci nadokiennej — nadprozowej
betonowej , stanowigcej stezenie podtuzne.

Scianki dziatowe, murowane z ceramiki o gr.6i12 cm.

Sciany piwnic — betonowe.

Budynek szkoty posadowiony na fawach i stopach fundamentowych — na podstawie materiatow
dokumentacji archiwalne;.

Nie ma mozliwosci wykonania odkrywek w terenie w celu stwierdzenia stanu rzeczywistego

istniejgcych fundamentow.

3. STAN ISTNIEJACY
Przeprowadzone ogledziny budynku wykazaty nastepujgce uwagi :
- widoczna jest praca konstrukcyjna budynku w postaci :
- brak wtasciwego przewigzania scian murowanych ze szkieletem Zzelbetowym
- pojawienie sie rys pionowych na styku materiatow /
- pojawienie nie rys i spekan , szczegolnie poziomych na styku strop —scianki ogniowe
potaci dachowej ( od strony dachu ).
- uszkodzenia i zawilgocenia przy zejsciu do kottowni
- niewielkie uszkodzenia obrobek zadaszenia wejsé wskutek ingerencji czynnikéw atmosferycznych
- na dzien dzisiejszy elewacja budynku jest po generalnym remoncie.
Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych — dobry, nadajgcy sie do dalszego
bezpiecznego uzytkowania.
Zakres planowanych robét budowlanych w postaci przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Nowej Soli jest dopuszczalny i nie pogorszy warunkéw dalszego bezpiecznego uzytkowania.

Opracowat:

mgr inz. Fiuk Jakub
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CZESC |
OPINIA GEOLOGICZNA

Opinia geologiczna

miejscowosé |- Nowa Sél

gmina - Nowa Sél

powiat - Nowa Sél
wojewédztwo |- Lubuskie
zleceniodawca | - Smart Architekci
Ul Milicka 68
51-126 Wroclaw
wykonawca |- Lazuryt Sp. z o.0.
Dychow 48/3
66-627 Bobrowice

Geolog dokumentujacy :

Dychéw, marzec 2018r.
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Spis tresci :

1.Wstep.

2.Polozenie geograficzne.

3.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
4.Warunki geotechniczne

5.Wnioski i zalecenia.

Spis zatgcznikow :
1.Mapy dokumentacyjne
2 Karty otworow.

3. Karta odkrywki.
4.Legenda do przekrojow.
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1.Wstep.

Niniejsze prace wykonano w celu zbadania podtoza gruntowego pod projektowana
przebudowe szkoty przy ul. Staszica w Nowej Soli.

Dla udokumentowania budowy geologicznej wykonano :

- 1 sonde penetracyjng do gt. 3,0 m

- 1 odkrywke fundamentu

2.Polozenie geograficzne.

Miejscowosé Nowa Sol znajduje si¢ w potudniowo — wschodniej czesci wojewddztwa
Lubuskiego — przy szosie Zielona Gora — Wroclaw.

Teren badan znajduje sie w péinocno - zachodniej czesci miasta przy ulicy Staszica.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to t.zw. Nowosolski Przetom Odry.

3.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Budowe geologiczng rozpoznano do gt.3,0 m.

Budowa jest prosta — wystepuja tu czwartorzedowe piaski $rednie przykryte

1,2m warstwg nasypow zbudowanych z piasku, gleby, gruzu.

W obrebie przewiercanych warstw stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowego poziomu
wodonosnego o swobodnym zwierciadle wody stabilizujagcym si¢ na glebokosci 2,3 m p.p.t.

4 Warunki geotechniczne.

Wyrézniono 1 warstwe geotechniczng o parametrach :

- warstwa I — piaski $rednie o Ip = 0,50

Nasypy nalezy traktowac jako nienosne.

Pozostate parametry podane sg w legendzie do przekrojow i sa zgodne z normg
PN — 81/B — 03020.

Wykonano odkrywke fundamentu do gtgbokosci 1,6m p.p.t.

Fundament nie zostat odkryty w calosci z uwagi na glebokos¢ jego posadowienia.
Obsypka fundamentu to nasyp niekontrolowany zbudowany z gleby, gruzu, piasku.
Grunt rodzimy w postaci piaskow srednich wystepuje ponizej nasypéw na gigbokosci
1,2m p.p.t.

5.Whnioski i zalecenia.

5.1.W podtozu wystepuja piaski srednie przykryte nasypami

5.2.Zwierciadlo wdd podziemnych wystepuje na glebokosci 2,3m p.p.t.

5.3.W podtozu wystepuje 1 warstwa geotechniczna o parametrach podanych na zat.

5.4. Sugeruje si¢ wykonanie badanie gruntu lekka ptyta dynamiczng po wykonaniu wykopu.
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LAZURYT Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ek
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SR it B 0 Bl Profil numer 2 Wiertnica: Udarowa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT : NOWA SOL

OBJASNIENIA — PARAMETRY GEOTECHNICZNE — wartosé charakterystyczna x™

wspdiczynnik materialowy v
warto$é obliczeniowa x™

Profil litologiczno-stratygraficzny

pr

Opis litologiczny

},’iasek
Sredni

Nr warstwy geotechnicznej

I

Symbol gruntu

Ps

Symbol geologicznej konsolidacji gruntu

Stopien zaggszezenia (Ip )

0,50
L1

Stopien plastycznosci (I )

Wilgotnos¢ naturalna ( w, ) %

14

0,9

Gestosé objetosciowa (p ) tm™

1,85
0,9

Spdjnosé ( c, ) kP

Kat tarcia wewnetrznego ( ¢y ) 2

33,0
0,9

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej ( M,) kPa

97000
0,9

Edometryczny modut $cisliwosci wtornej (M ) kPa

Modut odksztalcenia pierwotnego ( E, ) kPa

80000
0,9

Modut odksztatcenia wtornego ( E ) kPa

Warto$ci wspotezynnikoéw nosnosci

Np = 26,09
Nc =38,64
Np=12,22
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CZESCJ

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES
INWESTYCJI:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - XI

INWESTOR:

ADRES
INWESTORA:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

OPRACOWAL.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU
SZKOLY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z
BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIORKA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO.

UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA
NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

GMINA NOWA SOL - MIASTO

UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

SMART Architekci Szymon Mazurek
51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68

REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

www. smartarchitekci.pl

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
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1. OBIEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ

¢ Umowa z Inwestorem.

e PB wszystkich branz.

e Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

¢ Inwentaryzacja

o Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI
W ramach zadania pod ww. nazwg wystepowac¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e zabezpieczenie terenu budowy

e prace przygotowawcze

e roboty rozbidrkowe

e transport i wytadunek materiatéw sypkich na stosy

e przenoszenie materiatdw na miejsce budowy

e docinanie materiatow stalowych, betonowych i drewnianych

e prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaz pretow stalowych

e prace murarskie i tynkarskie

e prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej

e montaz elementéw prefabrykowanych

¢ instalowanie okablowania elektrycznego i rozdzielni elektrycznych

e prace w zakresie instalacji wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, wodociggowych, gazéw

medycznych

e prace wykonczeniowe

e uporzgdkowanie terenu

e odbior prac
Kolejnos¢ realizacji podczas wykonywania robét na budowie moze rozni¢ sie od podanego powyzej
harmonogramu ze wzgledu na mozliwos¢ réwnolegtej realizacji inwestycji zakresie w etapach oraz ze
wzgledu na techniczne i sprzetowe mozliwosci Wykonawcy.
Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace
informacje:

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zlokalizowanych jest we wschodniej czesci miasta Nowa Sdél. Dziatka posiada ksztatt
zblizony do prostokata, teren jest zagospodarowany. Budynek w ksztafcie litery ,L” zlokalizowany jest
w poétnocnej czesci dziatki. Budynek zostat wybudowany po 1950 r., i jest obiektem wolnostojgcym
niepodpiwniczonym oprécz fragmentu, w ktérym zlokalizowana zostata kottownia . Posiada trzy
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kondygnacje naziemne. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach
budynku ptaski kryty papa. Budynek sktada sie z dwdch prostokatnych czesci potgczonych
tacznikiem. Pierwsza czesc¢ to budynek szkoty, druga sala gimnastyczna z zapleczem.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie przewiduje sie prac na terenie.

6. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA
Prace ziemne:

Nie przewiduje sie prac ziemnych.
Sktadowanie materiatow:

- Uszkodzenia rak i nog;

- Przygniecenie lub uderzenie;

- Zasypanie.

Reczne prace transportowe:

- Potkniecie lub poslizgniecie sie na tym samym poziomie;
- Uszkodzenia rak i nog;

- Przygniecenie lub uderzenie;

Prace na wysokosci:

- Upadek z wysokosci

- Uszkodzenia gtowy, rak lub nég;

Prace spawalnicze, ciecie tlenem i mechanicznie:

- Uszkodzenie gtowy, rak lub nég

- Poparzenie podczas ciecia palnikiem;

- Hatas

- Poparzenia;

- Oddziatywanie dymow spawalniczych;

- Uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego;
- Zagrozenie pozarem lub wybuchem;

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym;

- Zagrozenie rozerwaniem tarczy tngcej;

Prace z uzyciem elektronarzedzi:

- Porazenie prgdem;

- Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy;
- Uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwanie ostrza / tarczy;

- Uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggniecia konczyny przez urzadzenie;
- Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym;

- Hatas.

Prace montazowe:

- Uszkodzenie gtowy, rak lub nég

- Przygniecenie elementem montowanym

- Uderzenie elementem montowanym

Malarskie:

- Podraznienia bton sluzowych;
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- Uszkodzenia wzroku i skéry oraz drog oddechowych na skutek oddziatywania oparow
rozpuszczalnikow;
- Zagrozenie pozarem lub wybuchem.
7. PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowaé
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik
obiektu jest obowigzany:

e oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;
e ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania
sie pozaru lub wybuchu;

e wskazac osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

e zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

e zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru
lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w powyzej, nalezy:
— zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz w
rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych sie w nim instalacji
technicznych;
— prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach (urzgdzeniach)
zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazow, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy
lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej
granicy wybuchowosci;
— mieé¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru;
— po zakonczeniu prac poddac¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane, oraz rejony
przylegte;
— uzywac do wykonywania prac wyfgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed
mozliwosci wywotania pozaru.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod
katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robét prowadzonych na obiekcie,
ze szczegolnym uwzglednieniem robdt, dla ktérych skala zagrozenia jest duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robét budowlanych winni spetniaé wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami

- posiadac¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania
danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami, urzadzeniami i sprzetem
- mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza medycyny
pracy

- posiadac niezbedng znajomos¢ przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumentowane
poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

- fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy
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9. ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony osobistej
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne

- ochronniki stuchu

- odziez i obuwie robocze

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

e organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
e organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze
Srodowiskiem pracy

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze

0 sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

10. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

10.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokosé ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢é wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw ciggowych. Dla pojazdéw mechanicznych i roweréw nalezy w
miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiadac
utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizaciji
ruchu w poszczegdlnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzgdzajgcy ruchem. W zalezno$ci od realizowanego etapu robét i wynikajgcej stad
koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia dla pieszych itp. objete obszarem budowy a
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi  z
projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu
(likwidacja ubytkbw w nawierzchni, likwidacja nieréwnos$ci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywo0z $niegu itp.).

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome itp. zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera.

10.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

— Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca bedzie:

— utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

— miat szczegoélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych

— miat szczegoélny wzglad na zastosowanie srodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

— Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie
i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego i trwatego przekroczenia norm ochrony
akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach z
dnia 27.04.2001 r

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

10.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administraciji.

10.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i
poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
typu robot, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie poinformuje Inzyniera,
zainteresowane wiadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkahcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych.

10.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajgcy a Art.
21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich  wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwréci¢ uwage aby:

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prgdu elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny byé zabezpieczone przed dostepem osob
niepowotanych

- liny do przemieszczania ciezaréw oraz haki powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokos$ci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy
- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzgdzenie Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie rodzajéw pracy wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych
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Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych

terendéw.
Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN

Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB
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