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Oswiadczam, Ze niniejszy Projekt Wykonawczy zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm. jest zgodny z
polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodniony miedzybranzowo oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzygé.
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LP.

NUMER
RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPOD

AROWANIA TERENU

1. PZT/1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
> PZT/IS/PW/1 PROFIL WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI

' SANITARNEJ PROWADZONEJ W GRUNCIE SKALA 1:100/200
3 PZT/IS/PW/2 PROFIL WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI

' DESZCZOWEJ PROWADZONEJ W GRUNCIE SKALA 1:100/200
4, PZT/IS/IPW/3 SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. A1 ELEWACJE
2. A2 RZUT PARTERU | PIWNICY

3. A3 RZUT | PIETRA

4. Al4 RZUT Il PIETRA

5, A5 RZUT DACHU

6. Al6 PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D

7. AI7 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

8. A/8 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

9. A/9 DETAL WIATY SMIETNIKOWEJ

10. | A/10 DETAL TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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11. A/11 PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
12. Al12 DETAL OGRODZENIA
13 AJ13 ZESTAWIENIE BALUSTRAD | PORECZY SCHODOW
ZEWNETRZNYCH ,

14 A4 ZESTAWIENIE BALUSTRAD | PORECZY SCHODOW

' WEWNETRZNYCH
15. A/15 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPOW KRAT OKIENNYCH
16. A/16 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROLET OKIENNYCH
17. AJ17 PLAN WYBURZEN — PARTERU
18. A/18 PLAN WYBURZEN - | PIETRO
19. A/19 PLAN WYBURZEN - Il PIETRO
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CZESC A

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski

Uprawnienia branza elektryczna — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak
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[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.

sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pd2n. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Zz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 20086 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w caloscl zadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczepia i

Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger - _sekretarz OKK
Elzbieta Cegielska -_czionek OKK
__Jerzy Chmiel - czionek OKK
_ Krzysztof Czerkas -_czionek OKK
__Wanda Grochocka -_czlonek OKK
Piotr Kociotek -_czionek OKK
__Jan Matkowski - czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 56-900 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektéw w/m.
4. OKK DOIA a/a.

5|strona



N SMART
T ARCHITEKCI

architecture & development

* Opole, % grudnia 1999r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.] pkt 1, 2 i art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz U. Nr 89 poz.414 z pozn.zm ), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 nr § poz.38), po ustaleniu na podstawie
zozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunki w  zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajeg

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr inz budownictwa
w zakresie specjalnosci: konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzni  stuzy odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za podrednictwem Wojewody~.s_terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia. Lo N

. o '.‘.
\ P
oy -y

1. Pan Jakub FIUK oah gt : v WOQAEWOD " R0 8K
ul. Stoneczna | L b =l <
46-220 Byczyna T — o

afa & ) _

~a
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i 2B A
INZYNIEROW

AT BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-38/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z péin. zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inZynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/DO$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izb¢, z okreslonym w nim terminem waznoéci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiuw terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja; :

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 28/1
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada |zby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Pan Mariusz Wasniowski jest uprawniony:

W specjaincsci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawe art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjne) w zakresie sieci,
instalacii | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanak jnych.
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58-800 WALLURZYCH
nr  UAN.VI-f/3/38/88

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA‘WODOWEGO

do' petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

d

!

Na podstawie § ... i St 13‘ ust. 1 pkt.
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

-~ (imie i nazwisko)

magister inzynier elektryk

sig, ze: Obywatel(ka) ..

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .10 _czerwcaig 55 ; . _Lesznie

posiada przygotowahie.zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ..

projektanta -

T(rodzaj funkeji)

v,;" specjalnosci 1nstalacy.jpo-ir_lzynieryjnej

(rodzaj speEfa]noSci techniczno-budowalnej)

w zakresie ins talacj - elektryczne

f
[

(spec]nli'iacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 1. MA-BUA /14 22.000 szt.' . DN-14 11-84 22.000
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@bywatel(ka) .Zbignien Rewrzyniok 3 jest upowaziniony(a) do:

(imig, i mazwiske)

l- sporzgdzania projektoéw instalacji elektrycznych
§ 2. ust. 1 ) =

2= W budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowa
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanies wytwar:
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i bad
stanu technicznego ipstalacji elektrycznych
§4,ust, 2, §7

o/

|
\
\

(Pedpis | plec2dt)
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH IZB
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk— projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Mariusz Wasniowski - projektant
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak— projektant

11 |strona
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-03-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-5Y73-8E84-32D5-596E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

12|strona
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® POLSKA
17 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-C7D-7MIJ-62S *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninieJszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronle Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q8Z-2RU-614 *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest prayjidiowy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-S5B-3G6-UPD *

Pan Zbigniew Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0220/02

adres zamieszkania ul. Potabian 28, 52-339 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prayjidiowy
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CZESCB
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw;

- Mapa do celéw projektowych;

- Opinia techniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

- Dokumentacja;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
Zmianami),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
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3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy ze zmiang funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje sie
etapowanie prac na 3 czesci: ETAP 1-przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski Osrodek
Pomocy Spolecznej wraz z budowa parkingu, niezbednej infrastruktury technicznej,
zagospodarowaniem terenu i rozbiérka budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod
wzgledem ppoz.

ETAP 2 - wykonanie przebudowy kottowni.

ETAP 3 - docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej.

ETAP 3- nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29, ust.2, punkt 4 ze
wzgledu na to, ze jest to budynek niski. Termomodernizacja zrealizowana zostanie wg
odrebnego opracowania(dot. czesci opisowej i rysunkowej opracowania).

Budynek zostanie podzielony na poszczegdlne funkcije:

e Dziat Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych,

e Dzial Pomocy Srodowiskowe;j,

e Dziat Organizacyjno-Administracyjny ,

e Magazyny, archiwa, sale konferencyjne itp.

Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje :

¢ Miejsca dla gromadzenia odpaddéw statych,

e Parkingu na 13 samochodéw, w tym 5 miejsc dla oséb niepetnosprawnych,

¢ Wiaty na rowery dla pracownikéw,

o Zielen w tym zieleh wysokg zapewniajgcg zacienianie terenu,

o Stojaki dla roweréw,

e Wyznaczenie miejsc lokalizacji tawek i koszy na smieci,

e Zaprojektowanie nowych chodnikow i ciggdéw pieszo-jezdnych oraz schoddéw i pochylni dla
niepetnosprawnych,

e Zaprojektowanie zieleni,

¢ Oswietlenie i monitoring terenu,

o Rozbiérke budynku magazynowego,

¢ Wykonanie oswietlenia terenu w technologii energooszczednej LED,

o Demontaz placu zabaw z jego ogrodzeniem,

e Rozbidérka schodéw zewnetrznych,

¢ Wykonanie nowej bramy wjazdowej rozwieralnej w miejscu istniejgcego zjazdu,

¢ Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramg rozwierang) oddzielajgcg teren MOSIRU od terenu MOPSu.
Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ wielobranzowo uwzgledniajgc wszystkie jej czeSci, fgcznie z
czescig rysunkowa.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowanych jest we wschodniej czesci miasta Nowa Sdél. Dziatka posiada ksztatt
zblizony do prostokata, teren jest zagospodarowany. Budynek w ksztatcie litery ,L” zlokalizowany jest
w poétnocnej czesci dziatki. Budynek zostat wybudowany po 1950 r. i jest obiektem wolnostojgcym
niepodpiwniczonym oprocz fragmentu, w ktérym zlokalizowana zostata kottownia. Posiada trzy
kondygnacje nadziemne. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach
budynku ptaski kryty papa. Budynek sktada sie z dwdch prostokatnych czesci potaczonych
tacznikiem. Pierwsza czes$¢ to budynek szkoty, druga sala gimnastyczna z zapleczem.
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Obiekt jest wyposazony w instalacje gazowa, elektryczng, wodno-kanalizacyjng, C.O. z rur
miedzianych, alarmowg i telekomunikacyjng oraz monitoring. Budynku ogrzewany jest z kottowni
gazowe;j.

Od strony poétnocnej do sciany szczytowej budynku przylega szyb windowy.

Opis elementow konstrukcyjnych budynku:

- fundamenty betonowe, zelbetowe,

- 8ciany zewnetrzne, cegtfa kratéwka gr. ok. 50 cm

- Sciany wewnetrzne z cegty kratdwki oraz cegty petnej o grubosciach 38, 24, 12, 6 cm, wykonczone
tynkiem cementowo — wapiennym, pomalowane.

- stropy betonowe prefabrykowane typu Zelbetowe wsparte na scianach, stupach i podciggach,

- dach ptaski — stropodach dwuspadowy pokryty papg, odwodniony na zewnatrz.

Zdjecie istniejgce zagospodarowanie terenu
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Zdjecie istniejgce zagospodarowanie teenu
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Zdjecie istniejgce zagospodarowanie terenu
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Zdjecie budynku elewacja frontowa — wejscie do budynku

Zdjecie budynku elewacja frontowa — wejscie do budynku
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Zdjecie budynku elewacja potudniowa
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Zdjecie budynku elewacja wschodnia i fragment budynku magazynowego
przeznaczonego do rozbiorki

5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ISTNIEJACE DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania terenu

- powierzchnia dziatki nr 120/8 = 7937,50 m? (100%)

- powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania = 638,00 m? (8,04%)

- powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania+sali gimnastycznej poza zakresem
opracowania = 1054,00 m? (13,28%)

- powierzchnia zabudowy pozostatych elementéw na terenie (wiata $mietnikowa, wiata rowerowa)=
31.26 m? (0,39%)

-powierzchnia zabudowy SUMA=1085.26 m? (13.67%)

-tereny zieleni(trawa na gruncie) w zakresie opracowania=405,26 m? (5,11%)

-tereny zieleni(trawa na gruncie) poza zakresem opracowania=2813,5 m? (35,45%)

-tereny zieleni SUMA=3218,76 m? (40.55%)

-powierzchnia boiska+biezni poza zakresem opracowania=2352,39 m? (29,63%)

-projektowana utwardzona (powierzchnia doj$é, dojazdéw, parkingu , chodnikéw) SUMA=1239,3 m?
(15,61%)

-powierzchnia projektowanych schodéw zewnetrznych=41,79 m?

- powierzchnia catkowita budynku w zakresie opracowania= 1810.42 m?

- powierzchnia uzytkowa budynku w zakresie opracowania = 1438,39 m?

- kubatura budynek gtéwny brutto = 6283,95m?°

- kubatura budynek archiwum brutto = 218,96 m®

- wys. budynku mierzona od wejscia do budynku do gérnej krawedzi dachu = 11,09 m

5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE Z PODZIALEM NA
POSZCZEGOLNE CZESCI BUDYNKU:

- powierzchnia uzytkowa Dziat Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych = 166,21 m?

- powierzchnia uzytkowa Dziat Pomocy Srodowiskowej = 365,63 m?
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- powierzchnia uzytkowa Dziat Pomocy Srodowiskowej = 65,03 m?

- powierzchnia uzytkowa Dziat Organizacyjno-Administracyjny = 114,90 m?

- powierzchnia uzytkowa Magazyny , archiwa, sale konferencyjne itp. = 219,61 m?
- projektowana strefy wypoczynku z tawkami dla pracownikéw = 401,50 m?

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE NA TERENIE:

* rozbidérka budynku magazynowego wg rysunku PZT,

* rozbidrka placu zabaw wraz z ogrodzeniem wg PZT,

* usuniecie nawierzchni chodnikéw wg rysunku PZT,

eusuniecie trawnikbw w miejscu projektowanej nawierzchni parkingu, nowoprojektowanych ciggow
pieszych, pochylni,

«demontaz istniejgcych tawek,

srozbiodrka istniejgcych schoddw do kottowni,

srozbiorka istniejgcych schoddéw wejsciowych do budynku(gtéwne, boczne),

*demontaz istniejgcej windy,

*demontaz czesci ogrodzenia ze wzgledu na poszerzenie otworu na brame rozwierlng oraz
projektowana furtke,

*demontaz istniejgcych stojakow na rowery,

6.2. ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:

* wykonanie parkingu wraz z ciggiem pieszo — jezdnym,

*wykonanie ciggu pieszo-jezdnego stanowigcego dojazd dla $mieciarki,

» wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,

» wykonanie nowych obrzezy chodnikowych i kraweznikow drogowych,

* obsianie terenu trawg zgodnie z PZT,

* budowa projektowanej wiaty Smietnikowej wg PZT,

* budowa podbudowy z kostki betonowej pod wiate smietnikowg i rowerowa,

» budowa projektowanych pochylni dla oséb niepetnosprawnych wg proj. arch. i konstr.,
* budowa nowoprojektowanych schodéw zewnetrznych wg proj.arch. i konstr.,
* wykonanie ogrodzenia wydzielajgcego teren wg rys PZT,

*wykonanie projektowanych stojakoéw na rowery, tawek oraz koszy na $mieci.

6.3. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRACAMI ZIEMNYMI NA TERENIE

» wykonanie wykopéw zwigzanych z przebudowg schoddéw zewnetrznych,

» wykonanie wykopdéw zwigzanych z przebudowg przytgczy,

» wykonanie bramy rozwieralnej+uzupetnienie czesci ogrodzenia po zwiekszeniu otworu,

» wykonanie ogrodzenia oddzielajgcego teren MOPSu od terenu MOSIRu wraz z bramg rozwierang,
susuniecie istniejgcego drzewa (usunigcie drzewa nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinke) wg
rys. PZT.
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7. BUDYNEK MAGAZYNOWY PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI
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Zdjecie budynku magazynowego przeznaczonego do rozbiorki

Budynek przeznaczony do rozbiérki zlokalizowany jest w pétnocno — zachodniej czesci dziatki 120/8.
W budynku sktadowane byty elementy wyposazenia sali gimnastycznej. Budynek jest w ztym stanie
technicznym.

Budynek zwymiarowano i o0znaczono na rysunku PZT.

Powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do rozbiérki — 59,7 m2.

Wysoko$¢ budynku — 2,6 m, wymiary 11,20mx5,33m.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rysunek architektury dot. zagospodarowania terenu okresla proste funkcje komunikacyjne znajdujgce
sie na terenie. Wjazd na teren zapewniony zostat dzieki dwom istniejgcym zjazdom(wjazd na parking
oraz wjazd przeznaczony dla $mieciarki). Dziatka zostala podzielona na dwie czesci przez
zaprojektowanie systemowego ogrodzenia panelowego (wys. 1,60m). W ten sposdb powstaty dwa
obszary:

-obszar MOPSu w sktad, ktérego wchodzi budynek gtéwny(byta szkota) oraz archiwum (byty tgcznik)
wraz z projektowanym zagospodarowaniem wygrodzonego terenu

-obszar MOSIRu w sktad, ktérego wchodzi budynek sali gimnastycznej wraz z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu (obszar ten znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania)
Projektuje sie nowg, zadaszong wiate Smietnikowg, o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo,
umiejscowiong wg rys. PZT.

Projektuje sie nowe spadki terenu wraz z odwodnieniem oraz wpieciem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowe;j.

Ponadto na terenie projektuje sie:

- zadaszong wiate $mietnikowg

- 13 miejsc parkingowych w tym 5 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych,

- wykonanie 2 bram (rozwieralnych)

-wykonanie dodatkowej furtki stanowigcej dostep na teren od strony wjazdu na parking,
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- zielen wysokg(1 drzewo),

- stojaki na rowery dla interesantéw wbetonowane w podtoze

- o$wietlenie energooszczedne LED(lampy parkowe o wys. 3m),

- kosze na smieci wbetonowane w podtoze,

-fawki wbetonowane w podtoze,

- monitoring zewnetrzny,

-projektowane rosliny ptozgce oraz obszary trawiaste wg rys. PZT

-nowe schody zewnetrzne z balustradami wykonane ze stali nierdzewnej, wg rys. arch. i konstr. ,
schody wykonczone ptytg granitowg ptomieniowang (posadzka),

-nowe pochylnie wykonhczone ptytg granitowg ptomieniowang (posadzka), pochylnie o nachyleniu 8% i
szerokosci miedzy balustradami 110cm, kraweznikami 10cm.

W zwigzku z poszerzeniem wjazdu oraz wygenerowaniem dodatkowego wejscia na teren w postaci
furtki znajdujgcej sie przy wjezdzie na parking projektuje sie uzupetnienie ogrodzenia w tym miejscu
analogicznym do istniejgcego. Projektowana brama rozwieralna réwniez powinna by¢ wykonana jako
element analogiczny do istniejgcego ogrodzenia i stanowi¢ spojng catosc.

Monitoring

Lokalizacja kamer zgodnie z czescig rysunkowg. Monitoring podtgczony do centrali zlokalizowanej w
pomieszczeniu szkoty. W budynku szkoty pomieszczenie nalezy dostosowac do petnionej funkcji lub
rozbudowad istniejgcy monitoring o dodatkowe wyposazenie.

8.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

a) OGRODZENIE WEWNETRZNE WYDZIELAJACE TEREN MOPSU OD TERENU MOSIRU

Projektowane ogrodzenie wewnetrzne-systemowe panelowe stalowe (2D), o srednicy stupka 6cm,
ocynkowane ogniowo, o wys. 1,80m. Detal ogrodzenia ukazano w czesci rysunkowej projektu.
Projektuje sie rowniez brame rozwieralng o szer.4,50m oraz furtke systemowg zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Przesta jak i furtka z prostokgtnymi oczkami 5x20cm. Elementy ogrodzenia
zakonczone nieostro.

_ 5 HH SE==C RSN
rys. pogladowy rys. pogladowy

b) WIATA ROWEROWA

Projektowana wiata w konstrukcji stalowej, modutowej, otwartej, z krawedziowanych podpor i
elementéw dachu.

Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 9017.
Dach ptaski kryty blachg trapezowa, ocynkowang tasmowo i malowang proszkowo w kolorze RAL
9002. Wysokos¢ attyki 24 cm. Wypetnienia scian z lazurowanych listew z modrzewia. Mocowanie
elementéw scian do podpér w sposéb ukryty. Obcigzenie $niegiem 1,50 kN/m2.
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Podpory do zakotwienia na istniejgcych fundamentach ptytowych lub bloczkowych. Gteboko$é
osadzenia 80 cm ponizej projektowanego poziomu terenu. Wielkos¢ stopy fundamentowej
80cmx80cmx60cm(gt.)

Odwodnienie przez boczne blendy stuzace za rynny. Odptyw poprzez tylne podpory, wyjscie
naziemne poprzez rzygacze.

W $rodku wiat zamontowac stojaki na rowery (doktadna ilos¢ do ustalenia z Inwestorem).

Wersja na conajmniej 21 rowerow
Wersja zadaszenia bez Sciany przedniej, drzwi
Dtugos¢ dachu 8,96
Gtebokos¢ dachu 3,06
Wysokos$¢ catkowita 2,50
Wysoko$¢ w swietle 2,25

Zdjecie poglagdowe

c) WIATA SMIETNIKOWA

Projektuje sie systemowe wiaty $mietnikowe wymiaréw 2 x 4m, z dachem 2,5x4,5m, o konstrukcji
stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na RAL9017 , pokryte blachg trapezowg T18
ocynkowang tasmowo i malowang proszkowo na RAL 9017. Sciany wykonczone poziomymi listwami
drewnianymi 5x2,5cm w odstepie 5cm lazurowanych listew z modrzewia. Konstrukcja skfada sie z 8
stalowych stupow 100x100x4mm podpartych na betonowym fundamencie oraz 2 dwuteownikéw 120.
Wiata pomiesci¢ moze 3 duze kontenery. Lokalizacja wiaty zgodnie z rysunkiem PZT.
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rys. pogladowy-wiata $mietnikowa

d) SCHODY ZEWNETRZNE

Konstrukcja schodéw wg projektu konstrukcji.

Schody wykonczone ptytami granitowymi ptomieniowanymi szarymi, cokotami i podstopnicami z ptyt
granitowych szlifowanych, utozenie i wymiary ptyt wg rys. detalu. Schody bez wystajgcych noskow, z
frezowaniem antyposlizgowym przy koncu stopnicy. Wymiary balustrad podane zostaty na rys.
detalu(A/13

8 223

rys. poglqdowy-granif ptomieniowany

e) LAWKI

Projektuje sie nowe tawki o wymiarach 211 x 55 cm, wys. siedziska 44m, wykonane z listew
drewnianych, o kolorze analogicznym do koloru listew wiaty rowerowej. Konstrukcja stalowa,
ocynkowana, malowana proszkowo na RAL 9017, lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT. Montowane
do podtoza poprzez wbetonowanie. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone lakierem na
warunki zewnetrzne.

27 |strona



S SMART
7 ARCHITEKCI

architecture & development

e R
rys. pogladowy-tawka

f) WYCIERACZKI SYSTEMOWE ZEWNETRZNE

Lokalizacja i wymiary wycieraczek zgodne z rys.architektury. Szczegotowy opis zgodny z tabelg
wykonczen.

rys. pogladowy wycieraczki zewnetrznej

g) LAMPA PARKOWA

Latarnie parkowe LED w kolorze zblizonym do RAL9017 na stupie wysokosci 3m. Rozstaw oraz
montaz zgodnie z rys.PZT oraz czescig IE.
Montaz: Montaz na stupach o srednicy 60mm

i , rys. poglagdowy
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h) BALUSTRADY ZEWNETRZNE | PORECZE

Wraz ze schodami projektuje sie obustronne porecze ze stali nierdzewnej o przekroju okragtym o
srednicy 4cm, w przypadku mocowania przysciennego w odl. 5¢cm od $ciany, na wysokosci 110cm.
Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylni, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakohczy¢ w sposdéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Balustrady
zewnetrzne dla pochylni dla niepetnoosprwnych na wys. 75 i 90cm, z pionowym szczeblowaniem, o
maksymalnym przeswicie 12cm, pret ® 10/20mm, stupkami ® 50mm, rozstaw zgodny z rys. detalu.

i) ZADASZENIE ZEWNETRZNE

Zadaszenia szklane na ciegnach ze stali nierdzewnej, tafla wykonana ze szkta hartowanego
laminowanego, o wymiarach wg. czesci rysunkowej. Mocowanie kotw bezposrednio do $ciany
budynku. Wymiary daszkéw zgodne z rys. architektury.

Z1 - Pojedyncze zawiesie daszku Informacje techniczne

Max. wysieg daszku: 1.5m

Max. odlegtos¢ pomiedzy zawiesiami: 1.2m
Sposdb montazu: kotwa M12

Dla szkta hartowanego VSG: 66.4 oraz 88.4
Otwory w szkle: @20mm - @#25mm
Materiat: stal nierdzewna

Rodzaj powierzchni: szlifowana

Zestawienie zadaszen zewnetrznych:

SZKLANE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
DO BUDYNKU
NR WYMIARY ZADASZENIA TYP
POM. [em]
-1/1 100x230 zadaszenie szklane
na ciegnach
(min. trzy zawiesia)
0/12 100x250 zadaszenie szklane
na ciegnach
(min. trzy zawiesia)
0/27 100x230 zadaszenie szklane
na ciegnach
(min. trzy zawiesia)

j) STOJAKI NA ROWERY

Projektuje sie nowe stojaki na rowery wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo usytuowane
zgodnie z rysunkiem PZT .

Sposdb mocowania:
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Do zabetonowania - zalecana gtebokos¢ zamocowania 350 mm.
Szerokos¢ catkowita 1250 mm
Wysokos$¢ catkowita 1150 mm
Wysokos$¢ nad podtozem 800 mm

Wersja Z otworami

Sposdb mocowania do zabetonowania
Srednica rury 48 mm

Powierzchnia ocynkowana ogniowo
Waga 9,9 kg

o A g
Zdjecie poglagdowe

k) KOSZE
Projektuje sie nowe, drewniane kosze na $mieci o wymiarach 44 x 44 x 90cm, przytwierdzone do

podtoza za pomocg stupkéw zakotwionych w betonowym fundamencie(w przypadku posadowienia w
obrebie trawnika) lub przymocowanie go do kostki brukowej(w przypadku posadowienia na chodniku).
Pojemnos$c¢ kosza okoto 30 litrow. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Elementy drewniane
wspotgrajgce z fawkami oraz wiatg rowerowg. Rozmieszczon

e zgodnie z rysunkiem PZT.

Zdjecie poglqdowe

[) NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia projektowanych ciggdéw pieszo-jezdnych
Projektuje sie nowe ciggi pieszo-jezdne z kostki betonowej typu dwuteowego jasnoszarej gr.8cm i

szerokosci 5 m zgodnie z rysunkiem PZT. Projektowana kostka wystepuje w dwdch kolorach: szarym
i grafitowym. Miejsca postojowe wydzielono za pomocg grafitowej kostki brukowej. Wymagania dla
kostki brukowej:
- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 50 Mpa,
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- Nasigkliwo$¢ nie powinna przekracza¢ 5%,

- Odpornosc¢ kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna by¢ taka, ze po
30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania w wodzie zostaty spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki: kostki nie powinny
wykazywac¢ peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych, tgczna masa ubytkow betonu w postaci
zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy
prébek nie zamrazanych, obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek
nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20 %. Scieralno$é badana na tarczy Boehmego,
okreslona stratg wysokosci nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.

Nawierzchnia projektowanych chodnikéw

Projektuje sie nowe chodniki z kostki betonowej typu dwuteowego jasnoszarej gr.6cm, szerokosci wg
rys. PZT zakonczone obustronnie obrzezami trawnikowymi bagdz obrzezem trawnikowym i
kraweznikiem drogowym zgodnie z rysunkiem PZT. Wymagania dla kostki brukowej chodnikowej:

- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 35 Mpa,

- Nasigkliwo$¢ nie powinna przekraczac 5%,

- Odpornosc¢ kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna by¢ taka, ze po 30
cyklach zamrazania i odmrazania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
w wodzie zostaly spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki: kostki nie powinny wykazywac
peknie€ i zarysowan powierzchni licowych, fgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych
naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie
zamrazanych, obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20 %,

- Scieralno$é badana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie powinna przekraczaé 4,5
mm.

Obrzeze trawnikowe

Obrzeze trawnikowe projektuje sie o wymiarach 6x100x20 cm koloru szarego. Dla obrzezy nalezy
zachowac szerokos¢ spoiny nie mniej niz 3-5 mm. Pod obrzeza nalezy wykonac tawy.

Standardowy kraweznik projektuje sie jako prefabrykowany, niski o wymiarach 12x100x30 cm koloru
szarego. Do powyzszego kraweznika nalezy dobrac kraweznik tukowy tego samego typu o promieniu
wedtug rysunku PZT. Projektuje sie rowniez obnizenie kraweznika w miejscach wskazanych wg rys.
PZT.

Obrzeze drogowe
Obszar ciggu pieszo-jezdnego oddzielony jest szarymi, betonowymi kraweznikami drogowymi 15 x
100 cm, wys. 30 cm. W miejscach oznaczonych na rys. PZT projektuje sie obnizenie kraweznika.

m) ROSLINNOSC
Rosliny ptozace-jatowiec ptozacy typu golden carpet, rozmieszczenie zgodne z rys. PZT.

9. ZACIENIANIE

Kubatura budynku nie ulega zmianie budynki zlokalizowane w sgsiedztwie podlegajg spetnieniu
warunkow zacieniania — wg §13, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia
15 czerwca 2002 r.) z pézn. zm.
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10. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO W
ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Spetnia sie wymagania dotyczgce wysokosci, kubatury, ksztattu dachu postawione w warunkach
zabudowy.

11.1. POWIERZCHNIE- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu-bez zmian, kat nachylenia istniejagcego budynku — bez zmian, podniesiona
wysokosC zostata wysokos¢ attyk. Ze wzgledu na projektowang termomodernizacje przewiduje sie
nieznaczne podwyzszenie dachu (podwyzszenie o grubosc izolacji).

Powierzchnia zabudowy czesci istniejgcej bez zmian, powierzchnia powieksza sie o dobudowang
winde.

12. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000
Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, z p6z. zm.). Inwestycja nie wptywa na srodowisko roslinne i
zwierzece. Obszar Natura 2000 zlokalizowany jest ok. 1,5 km od inwestycji. Przed przystgpieniem do
rob6t dociepleniowych nalezy dokonaé przeglagdu budynku poda katem wystepowania miejsc
gnhiazdowania i schronien ptakéw i nietoperzy.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA | TERENY ZALEWOWE, OSUWISKOWE ORAZ
INFORMACJA DOTYCZACA WYCINKI DRZEW.

Obiekt i obszar objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach zalewanych,
osuwiskowych. W miejscu gdzie jest projektowany szyb windowy jest kolizja z istniejgcym drzewem.
Drzewo przewidziane do wycinki jest ponizej 10 lat w zwigzku z powyzszym nie wymaga uzyskania
pozwolen na wycinke.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

15. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Obiekt posiada 2 istniejace zjazdy z drogi publicznej od strony pdtnocno-zachodniej od
ul.Kaszubskiej.

16. DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek posiada dostep dla os6b niepetnosprawnych. Dostep zapewniony jest poprzez zewnetrzne
pochylnie zlokalizowane przy wejsciu gtdbwnym wejsciu oraz wejsciu do kas. Wejscie od strony
parkingu dostosowane do wymogdéw o0soOb niepetnosprawnych dzieki obnizonym kraweznikom.
Wewnatrz budynku projektuje sie winde dostosowang do o0s6b niepetnosprawnych. Na
poszczegolnych kondygnacjach zlokalizowano toalety dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

17. ODPADY POROZBIORKOWE I ICH UTYLIZACJA

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odpadow:

17.1 Elementy rozbiérkowe takie jak: stolarka drzwiowa z oScieznicami, stolarka okienna z
oscieznicami, parapety zewnetrzne i wewnetrzne, elementy wyposazenia wnetrz.

17.2 Ztom — kanaty wentylacyjne, wyciete rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oswietleniowe.
17.3 Gruz, odpady betonu, beton z rozbiérek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne
elementy powstate w skutek prowadzenia prac nie zawierajgce substancji niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Odpady nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materiaty powstate w
skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny by¢ w miare mozliwosci wtornie
wykorzystywane w tym zebrana warstwa gleby z robdét ziemnych nadajgca sie do ponownego
zagospodarowania.

Wszystkie materiaty niebezpieczne takie jak np. elementy azbestowe, czy swietldwki, ktore zawierajg
rte¢ nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczyé, przechowywaé i zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie i utylizacje odpaddw odpowiada firma, ktéra wykonuje
roboty budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad
do tego przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Opracowanie:
wg strony tytutowej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE SANITARNE

1. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

1.1.KANALIZACJA SANITARNA

W zwigzku z planowang inwestycjg, projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j
prowadzong w gruncie z rur PVC_U ze sciankg litg SDR 34, SN8 o $rednicy nominalnej 160 mm. Z
budynku Scieki odprowadzone bedg nowoprojektowanym przykanalikiem DN160 do projektowanej
studni kanalizacji, oznaczonej symbolem ,K”. Studnie ,K” nalezy zabudowac na istniejgcej kanalizacji
ogolnosptawnej. Studnie rewizyjng ,S1” nalezy wyposazy¢ w klape zwrotng, zapobiegajgcg cofaniu
sie $ciekdw.

Odcinki istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz studnie, wskazane do likwidacji, nalezy usunac i stale
odtgczyc.

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano studnie betonowe o srednicy
1000 i 600mm. Studnie betonowe nalezy wykonac jako systemowe typu BS. Elementy studni fgczone
na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 5%, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Wtazy kl. D400 z wentylacjg oraz wktadkg ttumigcg — odlew
zeliwny z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki na
trasie kanalizacji sanitarnej spetniajg rowniez role studzienek rewizyjnych.

Studnie o srednicy 600 mm mozna alternatywnie wykonac jako tworzywowe.

Bilans Sciekow sanitarnych

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia obiektu w urzgdzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01707. Przeptyw obliczeniowy ustalono w
oparciu 0 ponizszy wzor:

gs =K-y2ZA-W;  (dm¥s)

gdzie:
K — odptyw charakterystyczny w I/s - wg normy przyjeto K= 0,5 I/s
AWSs — odptyw rownowazny zalezny od rodzaju przybory - wg normy

Zestawienie normatywnego przeptywu dla kanalizacji sanitarnej bytowej

. llos¢
Rodzaj przyboru [szt] AWs > AWs
Umywalka 13 0,5 7,5
Zlewozmywak 4 1,0 4.0
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Ptuczka zbiorowa 10 2,5 25,0
Wpust podtogowy 5 1,0 5,0
Pisuar 5 0,5 2,5
Razem - - 44,0

qs = K- 2 AW, =05-44,0=33l/s

1.2.KANALIZACJA DESZCZOWA

W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
prowadzong w gruncie z rur PVC SN8 o srednicy nominalnej 160 mm.

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy odprowadzi¢ do projektowanej studni ,K” zabudowanej
na istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;.

Wody opadowe pochodzgce z odwodnien liniowych zostang podczyszczone w separatorze. W tym
celu na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano Kkoalescencyjny separator substancii
ropopochodnych z by-passem i osadnikiem (Q=3,0 I/'s, Qmax=30 I/s).

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, zaprojektowano studzienki tworzywowe
przelotowe/potgczeniowe o $rednicy 315 i 425 mm PVC oraz studnie betonowe typu BS o srednicy
600 i 1000 mm. Wszystkie studzienki spetniajg rowniez role studzienek rewizyjnych. Wtazy kl. D400 z
wentylacjg oraz wktadkg ttumigcg— odlew zeliwny z wypetnieniem betonowym 2z zabezpieczeniem
przed obrotem.

Bilans wody deszczowej
Przyjeto natezenie deszczu 150 dm®/s ha

Bilans wod deszczowych m2 v I/s
powierzchnie dachu 632 0,9 8,5
powierzchnia komunikaciji 654 0,8 7,8

razem 16,3

Z bilansu wynika - odprowadzenie wéd deszczowych w ilosci 16,3 I/s.

1.3.ROBOTY ZIEMNE , UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW.

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszych punktéw aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu , ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie
wybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrownac¢ , a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podfoza , zgodnie z dokumentacjg techniczna.

4. W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podfoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.
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5. Grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu , zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci ( po zageszczeniu) co najmniej 20
cm.

6. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej
a obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajgcy sie
wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu.

Rury kanalizacji sanitarnej uktadac¢ na podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20
cm zgodnie z projektowanym spadkiem.

Wyréwnywanie spadkdw rury poprzez podktadanie pod nig kawatkéw drewna , kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztagczy montazowych nalezy
wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem umozliwienia wpychu bosego konca rury lub
ksztattki w kielich rury.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz. 1 m,
niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe
Sciany odeskowane i rozparte. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i
rozpartych, spetniajg warunek nienaruszalnosci gruntu rodzimego.

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé w dwoch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociggu.

1. Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego wielkos¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury lecz
nigdy nie moze by¢ wigksza niz 0,6 mm.

2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzeh nad rurg .

4. Obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

5. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochienie wykopu.

6. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu fij.
warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodow wywrotek.

Zageszczanie gruntu.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

1. Przy recznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubos¢ warstw obsypki nie
powinna by¢ wieksza niz 10—15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym — maksymalna grubos$é
warstw nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tabeli
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nrl.
2. Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktory moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu.
3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczaniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, aby unikngé uniesienia
sie rury. O wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej w tabeli nr 1. Obsypke nalezy wykonac z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po
prébie szczelnosci ztacz danego odcinka.

Po wykonaniu obsypki na wysokosci min. 30 cm, po zageszczeniu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg
zgodnie z systemem oznakowania infrastruktury podziemne;.

Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong
jednostke geotechniczna.

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzac w trzech etapach:

Etap |- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz wykonania warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

Etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego duze
kamienie i glazy. Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian
wykopu.

Sposoby zageszczania gruntu

Ciezar max. Grubo$¢ Minimaln | llos¢ cykli(przejazdéw
Rodzaj sprzetu warstwy a Przy zageszczeniu ) do:
(kg) (przed Grubosc¢
zageszczaniem) Warstwy
Zwir lty, glina  Ochronne  do 85 % do 90 %
piasek  mutek ] nad zmodyfikowane | zmodyfikowane
rurg ] i
(m) Wartosci Wartosci
Proctora Proctora
Geste - 0.10 - - 1 3
udeptywanie
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Reczne min 15 0.15 0.10 0.30 1 3
ubijanie

Ubijak 50-100 0.30 0.20- 0.50 1 3
wibracyjny 0.025

Wibrator 50-100 0.20 - 0.50 1 4
ptytowy

O rozdzielnej

ptycie

Wibrator 50-100 0.15 - 0.50 1 4
ptytowy 100-200 0.20 - 0.40 1 4
(ptaszczyznowy | 400-600 0.40 0.20 0.80 1 4
)

Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami stopien zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy
niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Montaz rurociggu.

Przewody z PVC zaleca sie montowac przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Budowe danego odcinka przytgcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia a planie, a
nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weziowych (np.
studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej rzednej do
wyzsze;j.

Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkiem utatwiajgcym poslizg.

Bose konce rur nalezy wciskac w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki.

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim $ciekdw.
Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gtebokos$¢ utozenia przewodu powinna byc¢ taka, aby
jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksze o 0,20 m od
gtebokosci przemarzania gruntu i wynosito 1,40 m. W przypadku koniecznosci posadowienia
przewodu na mniejszych glebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwg izolacyjng zuzla
(wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia —
0,30 m.

1.4.0DBIOR ROBOT.

Odbioru robot przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o
miarodajne dla tych przewodow ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 - Roboty  ziemne. Wykopy dla przewodow  kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczgce przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
odbiorom technicznym podlegajg w szczegolnosci:

- wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza
zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania,

- obsypka: zgodnosc¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;
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- szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje;

- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

- deformacja rury: zgodnos$¢ odksztalcenia poczatkowego(ugiecia) z dopuszczalnym dla danego
materiatu;

RODZAJE ODBIORU.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii organizacji i prowadzenia budowy a
mianowicie:

- odbidr techniczny czesciowy,

- odbidr techniczny koncowy.

Odbidr techniczny czesciowy.

Odbiorem tym objete sg poszczegolne fazy robdt podlegajgce zakryciu przed catkowitym
zakohczeniem budowy.

Poza tym mogg to by¢ fragmenty robot lub zakoriczone elementy budowy, co do ktérych inwestor
zgtosit zastrzezenie czesciowego odbioru. Odbiér ten powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika.

Odbidr techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakohczeniu robét (przed oddaniem przewodu do
eksploatacji).

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie zarzgdzeniami.

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

a) préba na eksfiltracje wody z przewodu,

b) préba na infiltracje wody do przewodu,

1. Prébe nalezy przeprowadzaé¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

2. Caly badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach
lukéw i dluzszych odgatezieh, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas
wykonywania proby szczelno$ci.

3. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaSlepione przy pomocy balonu
gumowego, korka Ilub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas proby.

4. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej o 0,50 ponizej
dna wykopu.

5. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

6. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,50m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie wody w studzienkach.

7. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
goérnej. Czas préby wynosi:

- 30 min - dla odcinka przewodu do 50,0 m,

- 60 min -dla odcinka powyzej 50,0 m.
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2. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji
urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

1. Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

2. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie
recznie.

3. Miejsce wykonywania robot budowlanych zabezpieczyé przed przypadkowym wejsciem oséb
trzecich ogrodzeniem oraz tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

5. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

6. Porecze balustrad, powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢é, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa wyzej, teren robét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

8. Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

9. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. W
czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie Ilub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie =z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

3. UWAGI KONCOWE

Projekt zapewnia mozliwos¢ obstugi sieci i urzgdzen nowoczesnym sprzetem eksploatacyjnym.
Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy uktadaniu przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajgcy tatwe odczytanie
oznaczen identyfikacyjnych (linia napiséw powinna znalez¢ sie na gornej zewnetrznej czesci
uktadanej rury). Pozwoli to w razie zaistniatej potrzeby na jednoznaczng identyfikacje zabudowanych
rur, fj. materiatu, srednicy, grubosci scianki, typoszeregu, ciSnienia nominalnego i producenta i date
produkgciji.

Przed rozpoczeciem robot powiadomié wtasciciela innego uzbrojenia podziemnego. Wykonawstwo
robot powierzy¢é osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie a w szczegodlnosci
prace gazoniebiezpieczne zwigzane z odcieciem doptywu gazu zleci¢ nalezy Rejonowi Dystrybucji
Gazu. Inwestor ma obowigzek zleci¢ sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sieci.
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Opracowanie:
W strony tytutowej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. ZASILANIE
Zasilanie napieciem 400/230V budynku MOPS.

Zasilanie napieciem 400/230V budynku Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznej w Nowej Soli
usytuowanego przy ul. Staszica 1 na dziatce nr 120/8 odbywac sie bedzie wg. technicznych
warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

nr znak. 1582/2018/0D4/ZR6 z projektowanego i wybudowanego zigcza kablowego ZK1-1Pp przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. w ramach umowy przytgczeniowej. Z w/w ztgcza kablowo-pomiarowego
projektuje sie w.l.z. wykonang linig kablowg YKY 4x120mm2 + YKY1x70mm2 do projektowana
rozdzielnica giéwna RG oraz rozdzielnica gtéwna komputerowa RGK usytuowanej w budynku. W/w
ztagczu kablowo- pomiarowym zbudowany bedzie rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektryczne;j
budynku MOPS. Szczegdtowy uktad zasilania napieciem budynku MOPS przedstawiono na rysunku
IE-1. Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie
N-SEP-E-001,N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

W niniejszym projekcie przyjmuje sie uktad sieci: TN-S dla kabli NN realizujgcych odpowiednio
szybkie wytgczenie zrédta zasilania jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem
elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ po montazu w terenie skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz
N SEP-E-001 w uktadach sieci TN-S.

Projektowana linia kablowa YKY 4x120mm2 + YKY1x70mm2 do projektowana rozdzielnica gtéwna
RG oraz rozdzielnica gtéwna komputerowa RGK usytuowanej w budynku utozone beda w ziemi na
gtebokosci 0,7m. Pod drogg i wjazdem az do budynku utozona bedzie w ziemi na gtebokosci 0,7m, w
rurach ochronnych typu PVC o $rednicy 110mm koloru niebieskiego. Kable uktadac linig falistg i
zaopatrzy¢ w opaski. Tres¢ opisu na opaskach uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem. Opaski
nalezy umieszczaé na kablu co 10m oraz w miejscach , w ktérych znajdowac¢ bedg sie przepusty
kablowe. Utozy¢ kable w wykopie na 0,1m warstwie piasku i przykry¢ 0.1 warstwg piasku i 0,15m
warstwg materiatu przepuszczalnego ,na ktérej utozy¢ folie z PVC koloru niebieskiego grubosci
0,5mm. Przy ukfadaniu kabla nalezy zachowa¢ odlegtosci od podziemnego uzbrojenia i sieci.
Wszystkie kolizje projektowanej linii z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przy
pomocy rury ochronnej dwudzielnej typu PVC o $rednicy 110mm koloru niebieskiego.

Wszystkie rury powinny miec takg dtugo$¢ , aby po obu stronach skrzyzowania pozostawato co
najmniej 0,5 m . Przepusty uktada¢ zachowujgc jednostronny spadek - minimum 0,1% Kable w
miejscach wyprowadzenia z rur nie powinny opierac sie o krawedz otworéw Przepusty powinny byé w
tych miejscach zaslepione materiatem witdknistym sznur konpi lub piankg ). Zasilanie wykona¢ wg
planu trasy kablowej przedstawionej na PZT i wyzej przedstawionego opisu zasilania .Roboty
kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie . Szczegdly zwigzane z
wykonaniem w /w linii kablowej 0,4 kV przedstawiono na planie tras kablowych. Na w /w proj. linii
kablowej 0,4kV nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji, i sprawdzenie ciggtosci potgczen -
wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Linie kablowe podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru. Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowych. Szczegdty przedstawiono
na planie tras kablowych.

Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

- numer kabla,

41 |strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

- typ i przekréj kabla,

- trasa kabla (skgd-dokad),

- znak uzytkownika.

SzczegOty przedstawiono na schemacie zasilania budynku.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie

N-SEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami

2. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE .

Projektowane linie kablowe 0,4kV YKY 5 x 6mm ? zasilajgce o$wietlenie terenu utozone bedg w ziemi
na gtebokosci 0,7m. w rurze ochronnej na catej dtugosci po trasie istniejgcych kabli n.n. szczegdty wg
planu PZT. Kable uktada¢ linig falistg i zaopatrzy¢ w opaski . Tre$¢ opisu na opaskach uzgodni¢ w
trakcie realizacji z Inwestorem. Opaski nalezy umieszcza¢ na kablu co 10m oraz w miejscach , w
ktérych znajdowaé bedg sie przepusty kablowe .Utozy¢ kable w wykopie na 0,1m warstwie piasku i
przykry¢ 0.1 warstwg piasku i 0,15m warstwg materiatu przepuszczalnego ,na ktérej utozy¢ folie z
PVC koloru niebieskiego grubosci 0,5mm .Przy uktadaniu kabli nalezy zachowa¢ odlegtosci od
podziemnego uzbrojenia i sieci. Wszystkie kolizje projektowanej sieci oswietleniowej z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przy pomocy rury ochronnej dwudzielnej typu A 58 PS .
Wszystkie rury powinny mie¢ takg dtugo$é , aby po obu stronach skrzyzowania pozostawato co
najmniej 0,5 m . Przepusty ukfada¢ zachowujgc jednostronny spadek - minimum 0,1% Kable w
miejscach wyprowadzenia z rur nie powinny opiera¢ sie o krawedz otwordw Przepusty powinny by¢ w
tych miejscach zaslepione materiatem wiéknistym sznur konpi lub piankg ) . Przy wprowadzeniu kabli
do stupéw oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1,5m Kable przy wprowadzeniu do
stupow zaopatrzy¢ w trwate .

Oznaczniki zawierajgce co najmnie; :

symbol i numer ewidencyjny linii kablowej ;

oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy ;

znak uzytkownika ;

rok utozenia kabla .

Tres¢ w/w opisu na opaskach uzgodnic¢ w trakcie realizacji z Inwestorem .

Wykopy wykonywaé przy uzyciu sprzetu recznego i mechanicznego, po wytyczeniu linii ciggéw
pieszych . Przed zasypaniem kabla wykona¢ dokumentacjg powykonawczg z pomiaréw domiaréw do
statych punktéw w terenie. Nalezy zachowaé promienie giecia kabli , ktéra nie powinna przekraczac
10 srednic zewnetrznych kabla. Temperatura otoczenia podczas wykonywania roboét kablowych nie
moze by¢ nizsza niz 0 C°. Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym
zakresie PN-76/E-05125 . Szczegoly zwigzane z wykonaniem w /w linii kablowej 0,4kV
przedstawiono na planie trasy kablowej 0,4kV .

Roboty kablowe zwigzane z budowa linii kablowych nalezy prowadzi¢ Scisle wg wymagan zawartych
w uzgodnieniach i opiniach. Na w /w proj. linie kablowe 0,4kV nalezy przeprowadzi¢ pomiary
rezystancji izolacji , proby napieciowe i sprawdzenie ciggtosci potgczen. Linie kablowe przed
zakryciem podlegajg odbiorowi przez Inwestora . Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy
linii kablowych. Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ w naszym uktadzie elektroenergetycznym -
rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza (réwna) ,od wartosci tj. 10Q .

Uwaga:

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z rozdzielnicy oSwietlenia zewnetrznego.

Uwagi:

1. W wykopie linii kablowych zasilajgcych latarnie oswietleniowe utozyé bednarke Fe — Zn 25x4mm -
uziemi¢ wszystkich stupy oswietleniowe i potgczy¢ z istniejgcym i projektowanym uziemieniem
budynkéw .
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SLUPY OSWIETLENIOWE .

Z uwagi na fakt ,ze teren znajduje sie w | strefie wiatrowej ,a konstrukcje wsporcze muszg spetniac

odpowiednie wymagania przyjeto:

stupy oswietlenia parkowego typu:

-stup parkowy typu S-30 w wykonaniu

- stup stalowy wykonany z jednego odcinka blachy grubosci min. 3mm ocynkowane metodg
ogniowg min. 0,95 um / grubosé powtoki cynkowej/ , catkowita wysokosci stupa h=3.m ;

- fundament prefabrykowany typu B-50

Stupy montowane do prefabrykowanego fundamentu spetniajagcego wymagania dynamiczne i

statyczne przewidywane dla | strefy obcigzenia wiatrem.

OPRAWY OSWIETLENIOWE .
Przewiduje sie oprawy os$wietleniowe typu :

Oprawa stupowa: oprawa uliczna typu LED, korpus wykonany z aluminium anodowanego,
przestona —poliweglan lity, strumien $wietiny 5100 Im, 22W, Ra>80, klasa szczelnosci IP67,
zywotnoé¢ diod > 50 tys. h, skutecznos¢ > 136Im/W, klasa ochronnosci I, optyka soczewkowa)

Uwaga :
1. Wszystkie zastosowane urzadzenia w projektowany os$wietleniu posiadajg atesty , certyfikaty .

MONTAZ | USTAWIANIE SLUPOW .

- montaz i ustawienie stupdw instalacji oswietlenia drogowego i parkingu nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i normami montazu linii oraz wg szczegdétowego wytyczenia ustawienia stupow i trasy
kabli .

- we wszystkich stupach nalezy zamontowaé tabliczki bezpiecznikowe - zaciskowg
( 1 bezpiecznikowa 25A ) , a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki z zamkiem . O$ wysiegnika
oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi drogi .Wneka powinna by¢ umieszczona tak , aby
jej o$ tworzyta kat 45° z linig réwnolegtg do kierunku ruchu wneka powinna by¢ usytuowana od strony
przeciwnej do kierunku najazdu na zewnatrz od strony drogi . Dolna krawedz wneki usytuowaé nie
nizej niz 0,5m od powierzchni chodnika .

MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

- oprawy oswietleniowe na stupach montowac po ustawieniu stupow. Podigczenie
opraw z tabliczkg bezpiecznikowg we wnece stupa wykona¢ przewodem
YDYzo 3 x 2,5mm? .

- zabezpieczenie opraw oswietleniowych wykonac¢ indywidualnie dla kazdej oprawy
w tabliczce bezpiecznikowej , wktadkami bezpiecznikowymi Bi - Wts 6A .

UWAGI KONCOWE

a. catos¢ robot wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-
60364, N SEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami,

b. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora - Inspektora Nadzoru,

c. roboty budowlane prowadzi¢ jedynie przy udziale wykwalifikowanego
personelu posiadajgcego odpowiednie uprawnienia, Swiadectwa lub
dopuszczenia do prac na NN napieciu,

d. wytyczenie geodezyjne w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjnie przeprowadzi¢
przez uprawnione biuro geodezyjne lub uprawnionego geodete,
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Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary
po montazowe zgodnie z normg PN — IEC 60364-6-61 dotyczaca: rezystanc;ji
izolaciji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz
norm SEP-E-001, PN SEP-E-002 . Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty
i Swiadectwa do odbioru korncowego.

- Instalowane kable i aparatura winny posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy do
obrotu na rynku krajowym.

- O wszelkich zasadniczych zmianach w projekcie w czasie prowadzenia robét
nalezy poinformowac¢ Projektanta , Nadzor i Inwestora.

UWAGI :
1. W wykopie linii kablowych zasilajgcych brame wjazdowg utozyé bednarke Fe — Zn 25x4mm -
uziemic¢ wszystkie konstrukcje bram i potgczy¢ z istniejgcym i projektowanym uziemieniem budynkU.

Opracowanie:
Wg strony tytutowej
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CZESC C

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. OBIEKT
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

-Inwentaryzacja budynku;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntow;

- Mapa do celow projektowych;

- Opinia techniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

- Dokumentacja;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
Zmianami),

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

45 |strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy ze zmiang funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje sie
etapowanie prac na 3 czesci: ETAP 1-przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski Osrodek
Pomocy Spolecznej wraz z budowg parkingu, niezbednej infrastruktury technicznej,
zagospodarowaniem terenu i rozbiérka budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod
wzgledem ppoz.

ETAP 2 - wykonanie przebudowy kottowni.

ETAP 3 - docieplenie budynku, wymiana stolarki okienne;.

ETAP 3 - nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29, ust.2, punkt 4 ze wzgledu
na to, ze jest to budynek niski. Termomodernizacja zrealizowana zostanie wg odrebnego
opracowania(dot. czesci opisowej i rysunkowej opracowania).

Budynek zostanie podzielony na poszczegdlne funkcje:
e Dziat Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych,
e Dziat Pomocy Srodowiskowe;j,
¢ Dziat Organizacyjno-Administracyjny ,
e Magazyny, archiwa, sale konferencyjne itp.
Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuije :
o Miejsca dla gromadzenia odpadow statych,
o Parkingu na 13 samochodéw, w tym 5 miejsc dla os6b niepetnosprawnych,
o Wiaty na rowery dla pracownikow,
o Zielen w tym zielen wysokg zapewniajgcg zacienianie terenu,
o Stojaki dla rowerdw,
¢ Wyznaczenie miejsc lokalizacji fawek i koszy na $mieci,
o Zaprojektowanie nowych chodnikéw i ciggow pieszo-jezdnych oraz schoddéw i pochylni dla
niepetnosprawnych,
o Zaprojektowanie zieleni,
¢ Oswietlenie i monitoring terenu,
¢ Rozbiérke budynku magazynowego,
¢ Wykonanie oswietlenia terenu w technologii energooszczednej LED,
e Demontaz placu zabaw z jego ogrodzeniem,
e Rozbiérka schodéw zewnetrznych,
¢ Wykonanie nowej bramy wjazdowej rozwieralnej w miejscu istniejgcego zjazdu,
e Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramg rozwierang) oddzielajgcg teren MOSIRU od terenu
MOPSu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywacé wielobranzowo uwzgledniajac wszystkie jej czesci, fgcznie z
czeS$cig rysunkowa.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZAKRES ROBOT

4.1. INFORMACJE OGOLNE

Teren inwestycji zlokalizowanych jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta Nowa Sél. Dziatka
posiada ksztatt nieregularny, teren jest zagospodarowany. Budynek w ksztalcie litery L~
zlokalizowany jest w pétnocnej czesci dziatki. Budynek zostat wybudowany po 1950 r. i jest obiektem
wolnostojgcym niepodpiwniczonym oprocz fragmentu, w ktérym zlokalizowana zostata kottownia.
Posiada trzy kondygnacje naziemne. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej
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murowanej, dach budynku pfaski kryty papa. Budynek sktada sie z dwdch prostokatnych czesci
potgczonych tgcznikiem. Pierwsza czesc¢ to budynek szkoty, druga sala gimnastyczna z zapleczem.

Obiekt jest wyposazony w instalacije gazowa, elektryczng, wodno-kanalizacyjng, C.O. z rur
miedzianych, alarmowg i telekomunikacyjng oraz monitoring. Budynek ogrzewany jest z kottowni
gazowe;j.

Od strony potudniowej do $ciany szczytowej budynku przylega szyb windowy.

Opis elementéw konstrukcyjnych budynku:

- fundamenty betonowe, zelbetowe,

- 8ciany zewnetrzne, cegtfa kratéwka gr. ok. 50 cm

- Sciany wewnetrzne z cegty kratéwki oraz cegty petnej o grubosciach 38, 24, 12, 6 cm, wykonczone
tynkiem cementowo — wapiennym, pomalowane.

- stropy betonowe prefabrykowane typu Zelbetowe wsparte na scianach, stupach i podciggach,

- dach pfaski — stropodach dwuspadowy pokryty papg, odwodniony na zewnatrz.

ROBOTY ROZBIORKOWE

ETAP |

* czesciowy demontaz stolarki okiennej i usuniecie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
» demontaz stolarki drzwiowe;j

* wyburzenie otwordéw okiennych i drzwiowych (w tym poszerzenie otwordéw)

» demontaz istniejgcych elementdéw wyposazenia wnetrz oraz wyposazenia sanitarnego

» wyburzenie czesci Scian wewnetrznych

» wykonanie przebic pod instalacje

* przeczyszczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej (demontaz istniejgcych wktadéw kominowych,
starej wentylacji mechaniczne)j)

* usuniecie ceramicznych okfadzin $ciennych

* czesciowa rozbiorka warstw posadzkowych (1, 1l pietro)

* czesciowe skucie tynkow wewnetrznych

» demontaz elementow instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektow poszczegdlnych branz PW IS,
PW IE

* wyburzenie czesci stropu oznaczonego na rys. A/2

* wyburzenie komina kottowni

* wyburzenie posadzki oraz pochylni w tgczniku(aktualnie pom. 0/10 Archiwum Gtéwne)

» demontaz istniejgcej windy

* demontaz istniejgcych balustrad

» demontaz klapy istniejgcego wytazu dachowego

» demontaz niepodtgczonych wywiewek z piondw w obrebie dachu

» demontaz drabiny zewnetrznej

» demontaz rur spustowych i rynien

» demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

ETAP Il (kottownia)

swyburzenie posadzki piwnicy
«demontaz stolarki okiennej kottowni
*demontaz stolarki drzwiowej kottowni
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ETAP IIl (wg odrebnego opracowania)
* czesSciowy demontaz stolarki okiennej

» wygtadzanie tynkow zewnetrznych

« catosciowa rozbiorka posadzki (parter)

ROBOTY BUDOWLANE

ETAP |

» wykonanie nowych posadzek

* wykonanie nadprozy i podciggdw w miejscach poszerzanych i nowych otworéw zgodnie z rys.
konstr.

» wykonanie nowych Scian dziatowych

* wykonanie zamurowan

* uzupetnienie i wyréwnania tynkéw wewnetrznych

* wykohczenie scian pomieszczeh objetych opracowaniem

» montaz sufitu podwieszanego zgodnie z rysunkami architektury

» montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki

* montaz witryn wewnetrznych

* montaz nawietrzakdw w istniejgcej stolarce okiennej wg branzy IS

* montaz nowej Slusarki drzwiowej

* montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

* montaz zabudowy grzejnikow

* montaz wyposazenia statego

* przeczyszczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz jej uszczelnienie (w przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci)

* montaz elementow instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektéw poszczegdinych branz PW IS,
PW IE

» wykonanie konstrukcji projektowanego szybu windowego oraz jego ocieplenia

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych Scian zgodnie z rysunkami arch. i konstr.
* montaz monitoringu

* montaz nowej klapy oddymiajgcej wraz z drabinkg

* wykonanie nowych przebic¢ instalacyjnych

swykonanie nowego stropu w miejscu oznaczonym na rys. A/2

*zastropienie istniejgcego wytazu dachowego

* wykonanie nowych przytgczy

* montaz nowych balustrad wewnetrznych oraz zewnetrznych

*wykonanie pasow miedzykondygnacyjnych

* montaz nowych rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich,

*montaz daszkow systemowych nad wejsciem

*montaz monitoringu zewnetrznego

*wykonanie nowej posadzki ze wzmocnieniem z dwuteownikbw w obszarze pod regaly jezdne w
Archiwum

*wykonanie attyki na dachu archiwym gtéwnego, docieplenia oraz obrébek blacharskich

*montaz podtogi podniesionej w obszarze serwerowni

*montaz systemu gaszenia gazem serwerowni

*montaz krat w oknach parteru

*montaz rolet wewnetrznych dzier/noc w oknach

*montaz ekrandw akustycznych miedzy biurkami

* wykonanie obudowy betonowej dla kanatéw wyprowadzanych z kottowni
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ETAP II

* montaz nowej stolarki okiennej wg zestawienia stolarki

» wykonanie nowej posadzki kottowni

+ docieplenie Scian kotlowni od wewnatrz

* montaz elementdw instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektow poszczegdlnych branz PW IS,
PW IE

* montaz nowej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki

ETAP lll (wg odrebnego opracowania)

* przetozenie nawietrzakow z istniejgcej stolarki okiennej do nowoprojektowanej stolarki okiennej
* montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

* montaz elementdw instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektow poszczegdlnych branz PW IS,
PW IE

* montaz nowej stolarki okiennej

» wykonanie nowych tynkow zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym oraz mozaikowym

» wykonanie docieplenia i malowania elewacji zgodnie z cz. rys.

» wykonanie malowania elewacji

* przetozenie rur spustowych i rynien

* docieplenie dachu gtéwnego budynku

+ docieplenie kominéw na dachu gtéwnego budynku oraz ich otynkowanie

» montaz drzwi do pomieszczen pomocniczyczych na parterze (0/2, 0/21, 0/24)

Uwaga, Etap | i Il nalezy wykonywa¢ réwnoczesnie.
Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu prac.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE - zgodnie z pkt. 4.2 czesci B.

5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektuje sie zmiane funkcji uzytkowej budynku szkoty podstawowej na Miejski Osrodek Pomocy
Spotecznej ,MOPS’ sktadajgcy sie z Dziatu Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych (DSRIA), Dziatu
Pomocy Srodowiskowej (DPS), Dzialu Finansowo-Ksiegowego (DFK), Dziatu Organizacyjno-
Administracyjnej (DOA), magazynow, archiwum, sali konferencyjnej, pomieszczen socjalnych i
sanitariatow.

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny by¢ spetnione poprzez stosowanie materiatow o parametrach nie
gorszych niz podane w tym opracowaniu, zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi,
orzeczeniami sgdu, warunkami technicznymi, szczegdlnymi przepisami dotyczgcymi budynkéw uzytecznosci
publicznej

5.1. FUNDAMENTY

Fundamenty istniejagce - wg warstw zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji oraz opinii
geotechnicznej. Nalezy wykona¢ nowe fundamenty-pyte fundamentowg pod szyb windowy, poziom
posadowienia 1,2m ponizej poziomu gruntu.

5.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Fundamenty istniejace - wg warstw zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji oraz opinii
geotechnicznej. Projektowane $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowg do
poziomu gruntu.
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5.3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE
Wg warstw zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji.

5.4. SCIANY

-SCIANY DZIALOWE

Sciany wewnetrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury, zgodnie z
wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowe;.

Sciany wewnetrzne projektowane z ptyt GKB, w pomieszczeniach mokrych wykonane z piyt
wodoodpornych, GKBI na stelazach stalowych - pod ptytkami zastosowaé folie w ptynie. Sciany
wewnetrzne na granicy stref w klasie odpornosci ogniowej REI 60, z drzwiami EIS 60. Sciany kottowni
REI 120, z oknem EI120.

Projektuje sie sciany z ptyt GK gr. 15 cm na stelazu gr. 10cm z wypetnieniem z wetny mineralnej gr.
10cm z podwodjnym ptytowaniem na strone.

Tynki na scianach wewnetrznych wykona¢ jako cementowo-wapienne klasy IV i wyprawi¢ gtadzig
gipsowg. Tynki pod ptytkami wykonaé jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynkow
gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi normami.

Na wszystkich scianach wewnetrznych pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy stosowac
farby zmywalne lateksowe (dwukrotnie malowane).

Nad kaloryferami na $cianach zastosowaé bezbarwny lakier do $cian, wodorozcienczalny,
jednosktadnikowy, oparty na dyspersjach poliuretanowych, nie zawierajacy izocyjanianéw. Matowy.
Wszystkie zamurowania wykona¢ z cegly petnej na zaprawie cementowej, wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym |V kategorii i pomalowaé dwukrotnie farbg (akrylowg w piwnicy, lateksowg na
pozostatych kondygnacjach). Kolorystyka scian zgodnie z zestawieniem wykonczenia.

Uwaga!

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wzmocnienia scianek gkb w miejscach montazu wyposazenia
sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

Wszystkie piony IS wykona¢ wg czesci branzy sanitarnej i obudowac ptytg gk, profil 5cm.

Pomieszczenia w zakresie przebudowy pod wzgledem akustycznym powinny spetnia¢ wartosci
zawarte w normie PN-B-02151-4:2015-06.

*FARBY LATEKSOWE
Dane techniczne

Baza AiC

Stopien potysku Mat

Naktadanie Watek, pedzel, natrysk (dysza 415, ci$nienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp. W temperaturze +23°C, przy wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%, farba
23°C i wilgotnosci wzglednej | schnie ok. 1 godziny. Zaleca sie, aby odstep pomiedzy naktadaniem
50% kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny. W przypadku malowania w

nizszej temperaturze lub w warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas
schniecia sie wydtuzy, dlatego nalezy wydituzy¢ odstepy miedzy
nanoszeniem kolejnych warstw.

Odpornos¢ na szorowanie Odpornosé¢ na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug

na mokro najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W
przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzyé roztworu wody i delikatnych
detergentéw myjgcych.
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Odpornosc¢ na naswietlanie

Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobodjczymi UVC: wyglad
powtoki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

Odpornos¢ na srodki
dezynfekujgce

Farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w
szpitalach. Lista srodkow, na ktére produkt jest odporny dostepna jest na
zyczenie Klienta.

Zawartosc¢ czesci statych

Baza A — ok. 56% (w zaleznosci od koloru), Baza C — ok. 54% (w
zaleznosci od koloru

Gestosé

Baza A - 1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C — ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w zaleznosci
od koloru)

*FARBA GRUNTUJACA

Dane techniczne

Stopien potysku

Mat

Naktadanie

Watek, pedzel, natrysk (dysza 515, cisnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotnosci wzglednej
50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba
schnie ok. 1 godziny

Zawartos¢ czesci statych

Min. ok. 50% wag (w zaleznosci od koloru)

Gestosé

ok.1,1-1,8 g/lcm?

Przechowywanie

Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym
opakowaniu

*LAKIER SCIENNY

DANE TECHNICZNE
Wykoniczenie
Kolor

bezbarwny

Gestosc

Zawartosé

substancji statych

Zawartosé LZO 50g/l

mat, satyna, potysk

ok. 1,2 +/- 0,05 g/cm?®

wagowo: ok. 35% +/-2%
objetosciowo: ok. 30% +/-2%

Punkt zaptonu

Lepkosc

Czas schniecia

Opakowania

Przechowywanie

produkt niepalny

20-30 P (Brookfield 20 RPM)

dla dotyku: 1-2h w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci

dla przemalowania: 1-4h w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci

11, 2,51, 51, 10l

12 miesiecy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamknietych pojemnikach
w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w
temperaturach od +5°C do +35°C. Przechowywac z dala od Zrédet ciepta. Chronic przed
zamarzaniem.
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*PLYTKI SCIENNE(wg tabeli wykonczen)

1.Projektuje sie fartuchy wokét umywalek i zliewozmywakow oraz dla anekséw kuchennych z ptytek
ceramicznych bialych, fazowanych cegietek 10x20cm, umozliwiajgcych ich mycie i wykonanie
dezynfekcji. Wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku
wystgpienia blatu -wysoko$¢ od 85 cm do 145) i szerokosci minimum 0,6 m od bokéw urzadzen (na
petng szer. urzadz. i wneki).

2.Projektuje ptytki ceramiczne betonowopodobne jashoszare w pomieszczeniach sanitarnych
30x60cm umozliwiajgce ich mycie i wykonanie dezynfekcji. Ptytki do gérnej granicy oscieznicy, z fugg
elastyczng gr. 2mm. w kolorystyce ptytek, ktéra posiada atesty i zostata dopuszczona do stosowania
W pomieszczeniach sanitarnych.

- SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne zostang docieplone metodg lekka mokrg w Il etapie inwestycji zgodnie z
warstwami na rysunkach architektury.

5.5 POSADZKI

Wykonac¢ zgodnie z warstwami przegrod zawartymi w czesci rysunkowej dokumentacji.

Projektuje sie nowg podtoge na parterze ze wzgledu na koniecznos¢ jej docieplenia. Posadzka
kottowni wykonana powinna zosta¢ w Il etapie realizacji zadania.

Projektuje sie wymiane posadzki | i Il pietra zgodnie z tabelg wykonczen zatgczong do Projektu.
Projektuje sie réwniez wymiane posadzki w obszarze archiwum. Warstwy posadzki zgodnie z rys.
architektury. Pod szafy przesuwne projektuje sie wzmocnienie (podkonstrukcja w postaci belek) wg
rys. czesci konstrukcyjnej. Rozstaw dwuteownikdéw pod regaty przesuwne powinien by¢ dostosowany
do dobranego Producenta szaf jezdnych.

Ponadto posadzki muszg zosta¢ wykonane jako fatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy
zakonczy¢ stosujgc systemowe cokoty poprzez wywiniecie wykfadziny. Wszelkie wykonczenia
posadzek PCV powinny zosta¢ wykonane w sposéb szczelny i ciagty, zgrzewany. Wszelkie
pomieszczenia mokre powinny posiada¢ ptytki utozone na warstwie z izolacji przeciwwodne;.
Wszelkie posadzki projektuje sie jako antyposlizgowe o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie.
Wszystkie podtogi nalezy wykonac¢ w sposéb umozliwiajgcy potgczenie ze Scianami bezszczelinowo.

*Plytki gresowe

Dla ptytek stosowacé: Norma PN —EN 1441.

Projektuje sie ptytki gresowe i kwasoodporne | gatunku. Antyposlizgowos¢ klasy R10.

Wymiary ptytek 60x60. Nalezy stosowac¢ fugi szerokosci 2 mm, ktére posiadajg atesty i zostaty
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych. Plytki podiogowe matowe w kolorze
ciemnoszarym, zblizone do imitacji betonu. Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
pomieszczeniach sanitarnych.

UWAGA PROJEKTANA

Prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z nadzorem autorskiem, poniewaz w przypadku
stwierdzenia podczas robét budowlanych, wylewki mniejszej niz 4 cm nad pustakami
stropowymi (stropem DMS), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci stropu.

5.6 SUFITY

Istniejgce tynki w pomieszczeniach, w ktorych nie przewiduje sie sufitu podwieszanego(pom.0/6, 0/7,
0/8, 0/10, 0/17, 1/5, 2/22, klatka schodowa) nalezy sku¢ w 30% a nastepnie wyréwna¢ za pomoca
tynku cementowo-wapiennego IV kat. Sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym RAL 9010.
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W obszarze kottowni sufit otynkowa¢ za pomocg tynku cementowo-wapiennego IV kat. i pomalowaé
farbg emulsyjng w kolorze biatym RAL 9010.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nie ma koniecznosci tynkowania sufitu wlasciwego.
Projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe. Wysokosci sufitbw zostalty podane na rys.
Architektury.

Zgodnie z rys. arch. w pomieszczeniach zastosowano sufit podwieszany na stelazu stalowym typu
T24. Sufity systemowe z ptyt kasetonowych o wymiarach 60 x 60 cm, grubos¢ piyty 15 mm.
Wspdtczynnik alpha W=0,95. Relacja na ogien zgodnie z EN 13501_1 — Euro klasa Al. Uwalnianie
formaldehydu — Klasa E1. Sufity zgodnie z Normg EN 13964 , Sufity podwieszane”.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac sufit kasetonowy o podwyzszonej odpornosci na wilgoé.

5.7 STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
— zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji.

5.8 BUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Projekt przewiduje sie budowe szybu windowego obstugujacego wszystkie kondygnacje budynku -
dzwig osobowy przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych i noszy. Konstrukcja szybu wg
rys.konstrukcji.

5.9 KLAPY DYMOWE, WYLAZY, WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ

Klape dymowg wykona¢ jako szczelne spetniajgcg pow. czynng oddymiania zgodnie z rys.
architektury. Klapa dymowa powinna mie¢ wzmocniong powierzchnie na uderzenia mechaniczne.
Dodatkowo klapa powinna spetniaé funkcje wylazu dachowego i spetniaé wymogi zawarte w
warunkach techn. - § 101

Projekt przewiduje wydzielenie w klasie odpornosci ogniowej klateki schodowych.

5.10 DACH

Projektuje sie docieplenie istniejgcego dachu wg warstw przekrojowych na rys. architektrury. Kominy
nalezy docieplic wetng gr. 8cm, otynkowac¢ i pomalowaé¢ na RAL 7045. Wykona¢ nowe czapy
kominowe z blachy tytanowo-cynkowej. Zasklepienia istniejgcych otworéw wg rys. konstrukcji. Po
zasklepieniu otworéw w stropie w | etapie inwestycji nalezy szczelnie uzupetni¢ istniejgca
termoizolacje oraz pokrycie dachowe. Nowe otwory pod wywiewki z piondéw inastalcji sanitarnych
wykona¢ wg branzy sanitarnej. Wywiewki wykonac¢ ze stali nierdzewnej. Obrébki blacharskie nalezy
wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo-cynkowej. Na dachu zaprojektowano 4 kolektory stoneczne o
podkonstrukcji systemowe.

5.11 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU

* piwnica:

Przewiduje sie przebudowe pomieszczenia kottowni zgodnie z czescig rysunkowa.

W obszarze kottowni obniza sie istniejgcy strop oraz posadzke aby wyrowna¢ posadzke na parterze
budynku. Obszar kottowni zagtebiony w gruncie, od strony pétnocnej do kottowni dostep zapewniaja
przystosowane schody z poreczami. Drzwi do kottowni przeszklone, aluminiowe otwierane na
zewnatrz. Dostep Swiatta do kottowni zapewniony zostat dzieki zaprojektowaniu okna w klasie
odpornosci EI120 oraz przeszklonych drzwi zewnetrznych.

Przewiduje sie docieplenie scian zgodnie z czescig rys. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektami
branzowymi. Obnizany strop w klasie odpornosci pozarowej REI 120, zgodnie z rys. konstrukcyjnym.
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* parter:
Przewiduje sie przebudowe pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowa
Uktad pomieszczen i funkcja zgodna z rzutami architektury

* | pietro, Il pietro:

Przewiduje sie przebudowe pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowag
Ukfad pomieszczen i funkcja zgodna z rzutami architektury

Uwaga, w serwerowni przewiduje sie gaszenie gazem wg projektu.

5.12. UWAGI

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane;

- roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

- prowadzgc roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukciji.

6. ELEMENTY WEWNETRZNE ORAZ WYPOSAZENIE

6.1 SCHODY WEWNETRZNE

Projektuje sie demontaz istniejgcych balustrad w obrebie klatki schodowej. Nowe balustrady oraz
porecze dla schodéw wewnetrznych o wysokosci 110cm. Balustrada wewnetrzna montowana do
polika schodoéw. Po obrysie zewnetrznym schoddw projektuje sie porecze wg rys. architektury. W
obrebie klatki schodowej 2/2 (przy witrynie szklanej) projektuje sie balustrade montowang do stopnic.
Porecze i balustrady wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju okragtym o $rednicy 4,5cm, w
przypadku mocowania przysciennego w odl. 5cm od $ciany. Balustrady z pionowym szczeblowaniem
® 20mm o przeswicie maksymalnym 12cm | stupkami ® 40mm. Posadzka wg tabeli wykonczen.

6.2 OSLONY WEWNETRZNE

Na grzejniki oznaczone na rys. architektury nalezy zamontowac ostony z azurowej lakierowanej ptyty
MDF (NRO).

Grzejniki nalezy obudowaé w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz dobrg
cyrkulacje powietrza (ptyta perforowana). Ostony winny by¢ demontowalne, umozliwia¢ dostep do
zawordw oraz winny by¢ montowane w sposob umozliwiajgcy mycie podtogi. Zabudowe kaloryferéw
wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 mm z nawierconymi otworami w ksztatcie két o
srednicy okoto 6 cm z zaokraglonymi krawedziami i rogami. Ptyty mocowane za pomocg Srub
montazowych do metalowych wspornikdw, montowanych do sciany na kotki rozporowe.

rys. pogladowy
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6.3 PRZEGRODY AKUSTYCZNE MIEDZY BIURKAMI

Projektuje sie tapicerowane(powierzchnia pochtaniajgca dzwigk) ekrany akustyczne miedzy biurkami.
Ekrany zaprojektowano jako wolnostojgce ze stabilizujgcg stalowg podstawg (podstawa malowana
proszkowo na RAL 7047). Wysokos¢ ekranow 143-145cm, tkanina w kolorze jasnoszarym.

Zestawienie ekranow akustycznych:

EKRAN AKUSTYCZNY
wysokosci 145 cm
NR DLUGODSC ILOSC
POM. EKRANU S5ITUK
[em]
0/1 203 1
0/3 123 1
& 0/20 172,5 1
g 0/22 113 1
0/23 210 1
0/25 210 1
1/13 200 1
120 1
. 1/14 150 1
= 120 1
g [ 1/15 195 1
120 1
1/16 170 1
120 1

rys. poé‘léc‘idwy )

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA —wg projektu budowlanego i eksertyzy.
9. OPINIA GEOLOGICZNA | ODKRYWKI

9.1 OPINIA GEOLOGICZNA

Odwierty wykonano zgodnie z opinig geologiczna zatgczong w Projekcie Budowlanym, czesci |.

9.2 ODKRYWKI

a) Odkrywka wykonana w pomieszczeniu kottowni

Odkrywka wykonana zostata w kottowni zgodnie z ponizszg kartg odkrywek oraz zatgczonym

rzutem obrazujgcym miejsce wykonania odkrywki.
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Rzedna lerenu: 0,00

miejsce
wykonania
Data wykonania:

Opracowsad;

Miejsce wykonania odkrywki w kottowni.

Karta odkrywki fundamentu

51-126 Wroctaw

Zlecenlodawca:

!Srnart Architekei, ul. Milicka 68
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Nowa Sél, ul. Staszica 1

Parter

Wojewddziwo: Lubuskie
Szkic odkrywkl fundamentowe):

Gmina: Nowa Sél

Miajscownsé: Nowa S6|

Obiekt
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Odkrywka wykonana zostata na parterze budynku w obszarze korytarza zgodnie z zatgczonym

rzutem obrazujgcym miejsce wykonania odkrywki. Warstwy posadzkowe wynikajgce z
wykonanej odkrywki: 0-0.15m beton, od 0.15-0.20m chudy beton, nastepnie piasek.
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Miejsce wykonania odkrywki na parterze budynku.
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c) Odkrywki wykonane na dachu tgcznika.
Odkrywka wykonana zostata na dachu budynku fgcznika zgodnie z zalgczonym  rzutem
obrazujgcym miejsce wykonania odkrywki. Warstwy posadzkowe wynikajgce z wykonanej

odkrywki: 15cm beton, papa.
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Miejsce wykonania odkrywki na dachu budynku istniejgcego tacznika.
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Zdjecia z odkrywek.

d) Odkrywki wykonane na | pietrze budynku.
Pierwsza odkrywka wykonana w obrebie korytarza przy klatce schodowej zgodnie z zalgczonym
rzutem obrazujgcym miejsce wykonania odkrywki. Warstwy posadzkowe wynikajgce z wykonanej

odkrywki: od 0-0,05m beton, ptyta OSB, papa, 2cm styropianu, strop zelbetowy.
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Miejsce wykonania odkrywki na | pietrze budynku.
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Zdjecia z odkrywek.
Druga odkrywka wykonana w obrebie projektowanego pokoju pracownikéw socjalnych pom. 1/17

zgodnie z zalgczonym rzutem obrazujgcym miejsce wykonania odkrywki. Warstwy posadzkowe
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wynikajgce z wykonanej odkrywki: od 0-0,05m beton, ptyta OSB, papa, 2cm styropianu, strop

zelbetowy.
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Miejsce wykonania odkrywki na | pietrze budynku.
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Zdjecia z odkrywek.

e) Odkrywki wykonane na Il pietrze budynku.
Pierwsza odkrywka wykonana w obrebie projektowanego pom. radcy i psychologa pom. 2/7,
druga odkrywka w sali konferencyjnej pom. 2/8 zgodnie z zatgczonym rzutem obrazujgcym
miejsce wykonania odkrywki. Warstwy posadzkowe wynikajgce z wykonanej odkrywki: od O-
0,05m beton, ptyta OSB, papa, 2cm styropianu, strop zelbetowy.
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Zdjecia z odkrywek.

10. INFORMACJA DOTYCZACA DOPUSZCZALNYCH ZMIAN OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na

budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, jesli spetnia warunki art.

36a ust.5 Prawa budowlanego. Nieistotne odstgpienie moze dotyczyc:

Zastgpienie podanych w projekcie materiatdw i wyrobdéw innymi o parametrach technicznych i

uzytkowych o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki

wymaganych polskich swiadectw i certyfikatow.

Wprowadzenie tych zmian powinno by¢ uzgodnione z projektantem.

Wszystkie materialy i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku.

Opracowanie:
Wg strony tytutowej
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ZALACZNIK NR 1 — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ZALACZNIK NR 2 — ZESTAWIENIE MEBLI
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CZESC D

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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