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1 stropem

PRZEGRODY PIONOWE

SCIANA” FUNDAMENTOWA

ISTN. FOLIA” KUBELKOWA

ISTN. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS GR.
10CM_A=0.032

ISTN. MUR 42CM

SKUCIE TYNKOW W 30% | ICH WYROWNANIE
TYNKIEM CEMENTOWO—WAPIENNYM

MALOWANIE FARBA AKRYLOWA NA RAL 9010

SCIANA  ZEWNETRZNA

PROJ. TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
0.5CM

PROJ. SIATKA NA KLEJU

PROJ._STYROPIAN GR. 6CM A=.0,040

ISTN. TYNK CIENKOWARSTWOWY DO USUNIECIA

ISTN. STYROPIAN GR. T0CM A=0,045

ISTN. MUR 42CM

SKUCIE TYNKOW W 30% | ICH WYROWNANIE
TYNKIEM CEMENTOWO—-WAPIENNYM IV KAT.

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

UWAGA! WYKONANIE NOWYCH SZPALET

OKIENNYCH PRZY WYMIANIE OKIEN Z PLYT GKB

SCIANA WEWNETRZNA DZIAtOWA GK

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

GrLADZ na lgczeniu piyt

GR 2x12.5mm plyta GKB, profil 100mm,

2x12.5mm plyta GKB

GtADZ na tfgczeniu piyt

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

@§C\ANA WEWNETRZNA DZIALOWA GK

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

GrADZ na fqczeniu piyt

2x12.5mm plyta GKB, profil 3x50mm,

2x12.5mm plyta GKBI

PLYTKI NA KLEJU WG TABELI WYKONCZEN

d]

1

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA GK
MALOWANIE /PEYTKI WG TABELI WYKONCZEN

GLAD/ na fgczeniu piyt

GR 2x12.5mm plyta GKBI, profil 3x50mm,

2x12.5mm plyta GKBI

PLYTKI NA KLEJU WG TABELI WYKONCZERN

[e]

SCIANA WEWNETRZNA
PLYTKI NA KLEJU WG TABELI WYKONCZEN

SCIANA MUROWANA

SKUCIE TYNKOW W 30% | ICH WYROWNANIE
TYNKIEM CEMENTOWO—-WAPIENNYM

PEYTKI NA KLEJU WG TABELI WYKONCZEN

[f]

SCIANA WEWNETRZNA
MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

SKUCIE TYNKOW W 30% I ICH WYROWNANIE
TYNKIEM CEMENTOWO—-WAPIENNYM

SCIANA MUROWANA

SKUCIE TYNKOW W 30% | ICH WYROWNANIE
TYNKIEM CEMENTOWO—-WAPIENNYM

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

k]

SCIANA WEWNETRZNA GK REISO
MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

GLADZ na tqczeniu plyt

2x12,5mm plyta GKBF, profil1x100mm,
2x12,5mm plyta GKBF

GLADZ na tqczeniu plyt

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

[h]

SCIANA WEWNETRZNA murowana REI60
MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

GLADZ na tqczeniu plyt

2x15mm plyta GKBF na systemowym

profilu kapeluszowym 15mm

SCIANA” MUROWANA

SKUCIE_TYNKOW W 30% | ICH WYROWNANIE

TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM IV KAT.

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

[SC\ANA ZEWNETRZNA ARCHIWUM

PROJ. TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
0.5CM

PROJ._SIATKA NA KLEJU

PROJ. STYROPIAN GR. 15CM A=.0,040

ISTN. TYNK CIENKOWARSTWOWY DO USUNIECIA

ISTN. MUR 24CM

SKUCIE TYNKOW W 30% | ICH WYROWNANIE
MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

[[SC\ANA ZEWNETRZNA ARCHIWUM

PROJ. TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
0.5CM

PROJ. SIATKA NA KLEJU

PROJ. STYROPIAN GR. 12CM A=.0,040

ISTN. TYNK CIENKOWARSTWOWY DO USUNIECIA

ISTN. STYROPIAN GR. 6CM A=0,045

ISTN. MUR 24CMtynk=29cm

SKUCIE TYNKOW W 30% | ICH WYROWNANIE

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

E SCIANA” FUNDAMENTOWA ARCHIWUM

NAD TERENEM:

MALOWANIE WG~ RYS. ELEWACJI

PROJ. TYNK 7YWICZNY MOZAIKOWY 0,5CM
CZESC DO POZOMU GRUNTU:

FOLIA KUBELKOW,

PROJ. STYRODUR NA SIATCE 10CM A=0,032
ODCINAJACA 1ZOLACJA PRZECIWWODNA
MASA KLEJOWO—-USZCZELNIAJACA

ISTN. MUR 24CM

IKSC\ANA WEWNETRZNA GK

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN
GIAD7 na tqezenin pliyt

12.5mm plyta GKB, profil 100mm
2x12.5mm plyta GKBI

p—

I:SC\ANA ZEWNETRZNA WINDY

MALOWANIE WG RYS. ELEWACJI

PRZEGRODY POZIOME

D]

PROJ. WYKIADZINA PVC HOMOGENICZNA NA KLEJU/
PLYTKI NA KLEJU(KOTEOWNIA)

ISTNIEJACY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

PROJ. WYKLADZINA PVC HOMOGENICZNA NA KLEJU/ISTN.

PROJ

PRZEKROJ B-B

EKTOWANA POSADZKA ARCHIWUM

PLYTKI GRESOWE NA KLEJU

NAD TERENEM:
MALOWANIE WG RYS. ELEWACUI

PROJ. TYNK ZYWICZNY MOZAIKOWY 0,5CM
CZESC DO POZOMU GRUNTU:

FOLIA KUBELKOWA

PROJ. STYRODUR NA SIATCE 10CM A=0,032
ODCINAJACA IZOLACJA PRZECIWWODNA
MASA KLEJOWO—-USZCZELNIAJACA

SCIANA ZELBETOWA 20CM

MIEDZY SCIANA A WYLEWKA DLA ZACHOWANIA
CIAGLOSCI IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ

PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE

PROJ. WYKLADZINA HOMOGENICZNA NA KLEJU

PROJ. PODKLAD BETONOWY GR 6CM ZBROJONY

SIATKA 7GRZEWAN PRETOW ®3 0 OCZKACH 10X10

PROJ. FOLIA BUDOWIANA PE

PROJ. STYROPIAN EPS 100 GR.12CM A=0,030

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWODNA

PROJ. PODKtAD BETONOWY GR.8CM

PODSYPKA PIASKOWA 2XGR.15CM ZAGESZCZONA

WARSTWAMI

GRUNT RODZIMY

UWAGI!
1.

PLYTY GK UKLADAC Z PRZESUNIECIEM O POt SZEROKOSCI
PLYTY.

2. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH POD POD PLYTKAMI

ZASTOSOWAC FOLIE W PEYNIE.

3. PRZESTRZEN MIEDZY PROFILAMI W SCIANACH GK

WYPEENIC WELNA MIN.

PROJ. STYROPIAN EPS GR.3CM A=0,030-0,034 /USUNIECIE
ISTN. STYROPIANU GR.2CM

ISTN. STROP ZELBETOWY 27CM

PROJ. SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY NA RUSZCIE
STALOWYM O WYMIARACH 60X60/SKUCIE TYNKOW W 30%
| ICH WYROWNANIE WG TABELI WYKONCZEN

TYNKIEM CEMENTOWO—WAPIENNYM [V KAT. |

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN(W PRZYPADKU BRAKU
SUFITU_ PODWIESZANEGO)

E\STN\EJACY DACH-STROPODACH PLASKI

USUNIECIE ISTNIEJACEJ PAPY PROJ. 2xPAPA
PROJ._STYROPAPA 20CM

PROJ._FOLIA PAROIZOLACYJNA

ISTN. STROP_7ZELBETOWY 27CM

PROJ. SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY NA RUSZCIE
STALOWYM O WYMIARACH 60X60/SKUCIE TYNKOW W 30%
| ICH WYRGWNANIE WG TABELI WYKONCZEN TYNKIEM
CEMENTOWO—WAPIENNYM IV KAT. |

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN(W PRZYPADKU BRAKU
SUFITU PODWIESZANEGQ)

PROJ. TYNK MINERALNY: CIENKOWARSTWOWY PROJ. MASA SAMOPOZIOMUJACA WYKONCZENIE_POSADZKI DO USUNIECIA PROJ. WYLEWKA BETONOWA GR 7CM ZBROJONA
0.5CM PROJ. PODKLAD BETONOWY GR 6CM_ZBROJONY PROJ. MASA SAMOPOZIOMUJACA SIATKA ZGRZEWANA Z PRETOW ©3 O OCZKACH 10X10
PROJ. SIATKA NA KLEJU PROJ. STYROPIAN GR.2CM PROJ. PODKLAD BETONOWY GR_5CM_ZBROJONY/ISTN. PROJ. FOLIA BUDOWLANA PE
DOCTEPLENTE WELNA M. T5CH PROJ. STROP_22CM WYLEWKA BETONOWA GR.5CM PROJ. STYROPIAN EPS 100 GR.12CM A=0,030-0,034
A= 0,035 W/mK PROJ.TYNK_CEM—WAP. GR 1.5CM ISTN. DO USUNIECIA PYYTA 0SB 3cm PROJ. IZOLACJA PRZECIWWODNA
SCIANA ZELBETOWA 20CM, MALOWANIE NA RAL 90710 ISTN.PAPA DO USUNIECIA PROJ. PLYTA_FUNDAMENTOWA 30CM
UWAGA! PROJEKTUJE SIE KLIN ZE STYROPIANU PROJ. FOLA BUDOWLANA PE PODWSZFE@WMSKOWA 2XCR.15CM_ZAGESZCZONA

GRUNT RODZIMY

ISTNIEJACY DACH ARCHIWUM
USUNIECIE ISTNIEJACEJ PAPY

PROJ

. 2xPAPA

PROJ

._STYROPAPA 20CM

PROJ

. FOLIA PAROIZOLACYJNA

ISTN.

W 30% | ICH WYROWNANIE WG TABELI WYKONCZEN

STROP ZELBETOWY 15CM/SKUCIE TYNKOW

MALOWANIE WG TABELI WYKONCZEN

PROJ

PROJ

EKTOWANE ZADASZENIE SZYBU WINDOWEGO

. 2xPAPA

PROJ

. KLIN ZE STYROPAPY 2,5-10CM

PROJ

._STYROPIAN 20CM

PROJ

. FOLIA PARQIZOLACYJNA

PLYTA ZELBETOWA 15CM

1539 75

+

+

przestrzer wypefniona
wefng mineralng
nad obudowg z piyt

gkb na ruszcie

\\ stalowym

300

250

300

250

300

250

)
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Podkonstrukcja pod centralg

wentylacyilg wq projektu konstrukcii (?

Rura spustowa tytan—cynk
%)

UWAGA! Przed podjeciem
prac nalezy sprawdzit i
poinformowat projektanta o
poziomie posadowienia
fundamentu

Il SMART
P ARCHITEKCI

architecture &development

Szymon Mazurek

ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw
tel. 506 067 481

REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

e—mail: info.smartarchitekci@qgmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA

BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

ADRES INWESTYCJI:

UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID.
GMINA NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D

INWESTOR:

GMINA NOWA SOL — MIASTO

ADRES INWESTORA:

UL. MARSZA(KA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

PROJEKTANT — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specialnos¢ architektoniczna bez ograniczen

mgr inz. arch. Szymon Mazurek

Upr. Nr 21/09/DOIA

PODPIS

BRANZA:

SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCH

1:100/860x420mm PW

30.05.2018

A/6

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




