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ZASILANIE  Z ROZDZIELNICY

GŁÓWNEJ   RG - 400/230V  BUDYNKU

1
F

2

1
F

1

1
F

I

Q

F
1

0
0

H
3

W I D O K   ROZDZIELNICY

RK  -  400/230V  , 50Hz

1
F

3

1
F

4

1
F

5

1
F

6

T
F

2

T
F

1

TR 363

UWAGI :

1. ROZDZIELNICA  KOTŁOWNI    RK- 400/230V  SKŁADAĆ SIĘ  BĘDZIE :

     -  OBUDOWA , ROZDZIELNICA  NATYNKOWA TYPU   RN-55    3 x 12 ,

     -  DRZWICZKI  SZARE  Z  USZCZELKĄ  IP43         

2. ROZDZIELNICĘ MONTOWANA  NA WYSOKOŚCI  1,2m OD PODŁOGI .

ZASTOSOWANO  SYSTEM  OCHRONY  PRZECIWPORAŻENIOEJ

-  PRZED  DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA  PODSTAWOWA

-  PRZEZ  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  NAPIĘCIA  ZASILANIA

-  WYŁĄCZNIK  RÓŻNICOWOPRĄDOWY

rez.

S
T

E
R

O
W

N
I
K

N
A

 
 
K

O
T

L
E

RK/3

F
1

.
2

RK/4 RK/5

rez.

WYŁĄCZNIK  GŁÓWNY

KOTŁOWNI

ZABUDOWANY  W  ROZDZIWELNICY

RN -1x12-55  , IP 55

USYTUOWANY  PRZED

WEJ. DO  KOTŁOWNI

G
N

.
 
1

F
 
 
2

3
0

V

O
G
Ó
L
N
E

K
O
T
Ł
O
W
N
I

O
Ś
W
I
E
T
L
E
N
I
E

O
G
Ó
L
N
E

M
A

G
A

Z
Y

N
U

P
A

L
I
W

A

SMART

ARCHITEKCI

architecture & development

---420x297

IERK- 1

SCHEMAT  STRUKTURALNY  ROZDZIELNICY RK - 400/230V


