Nowa Sol, dnia 15 stycznia 2019 r.
ZP.271.1.2019

Wyjasnienia i zmiana
tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowe i rozbudowe
budynku w zwigzku ze zmiang funkcji na potrzeby Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej.

Dziatajgc na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiajacy Gmina Nowa
S6l - Miasto przekazuje tre$¢ pytan, wyjasnienia i zmiany tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia:

Pytanie nr 1

Na rzucie parteru projektu budowlanego (plik o nazwie ARCH_2_parter) mamy
kottownie -1/1 w piwnicy, a nad nig na parterze pom. 0/6 poczekalnia i 0/7 kasa, zas
rzut parteru w projektu wykonawczego (plik o nazwie A_2_parter) to pomieszczenie
pomocnicze -1/1 w piwnicy i kottownia 0/29 na parterze.

Prosze o jednoznaczne okreslenie zakresu robdt —konstrukcyjno-budowlanych
zwigzanych z kottownig, obnizeniem stropu i posadzki. Zatgczone rysunki w plikach
Arch_2_parter_aneks oraz Arch_2_parter oraz ARCH_6_przekroj i
ARCH_6_przekroj_aneks wzajemnie sie wykluczaja.

Odpowiedz

Nalezy przyjac do realizacji rozwigzania przyjete w projekcie wykonawczym:
projektowana kottownia na parterze (TOM I, rys. ,A_2_parter”, pom. 0/29), ponizej
kottowni projektowane pomieszczenie pomocnicze (TOM 1, rys. ,A_2_parter”, pom. -
1/1). W celu wykonania w/w pomieszczen, strop pomiedzy nimi nalezy obnizy¢ tak,
aby posadzka kottowni oraz innych pomieszczen znajdujacych sie nad pomieszczeniem
pomocniczym, znajdowata sig na poziomie pozostatych pomieszczen parteru.

Pytanie nr 2

Proszg o potwierdzenie, ze okno w kottowni musi by¢ w klasie odpornosci ogniowej
EI120, majac na uwadze fakt, ze obok okna zaprojektowano drzwi zewnetrzne bez
wymagan odnosnie odpornosci ogniowej. Istnieje tez rys. na ktdrym w kottowni nie
ma okna tylko drzwi dwuskrzydtowe.

Odpowiedz

W pomieszczeniu kottowni 0/29 zlokalizowanym na parterze budynku (PW, TOM I, rys.
+A_2_parter”) nie jest wymagane okno w klasie odpornosci ogniowej.

Pytanie nr 3

Czy zamowienie obejmuje roboty tynkarsko-szpachlarsko-malarskie w pomieszczeniu -
1/1 pomieszczeniu pomocniczym lub kottowni.

Odpowiedz

Przedmiot zamowienia nie obejmuje robdt tynkarsko-szpachlarsko-malarskich w
pomieszczeniu -1/1 (pomieszczenie pomocnicze).
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Pytanie nr 4

W jaki sposdb wykonawca ma rozumiec zapis ze strony 61 opisu technicznego PB,
cytuje: ,UWAGA PROJEKTANA

W przypadku stwierdzenia podczas odkrywek, stropdw prefabrykowanych DMS, ze
wzgledu na oficjalne zalecenie niestosowania stropu tego typu, zaleca sie w
porozumieniu z inwestorem, rozwazenie wymiany wszystkich stropéw DMS na inne
stropy stosowane w budownictwie.” Jak uwzgledni¢ powyzsze w ofercie.

Odpowiedz

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje wymiany stropéw DMS na inne stropy.

W przypadku stwierdzenia wylewki mniejszej niz 4 cm nad pustakami stropowymi
(stropem DMS) moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci stropu. W takim przypadku
roboty te bedg stanowity roboty dodatkowe, za ktdre zostanie ustalone dodatkowe
wynagrodzenie.

Pytanie nr 5

Czego dotyczq zapisy w opisie technicznym PB dot. projektu konstrukcyjnego, dziat 5.4
ptyta stropowa WPS, str. 71.

Odpowiedz

Zapisy dotycza projektowanej czesci stropu pomiedzy czescig podpiwniczong a
parterem budynku, Strop nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowy zgodnie z projektem
wykonawczym (cz. opisowa oraz TOM II rys ,K_1_parter”).

Pytanie nr 6

Prosze uzupetniC dokumentacje o konkretne wytyczne konstrukcyjno-materiatowe i
technologie montazu podtogi podniesionej w serwerowni.

Odpowiedz

NaleZy stosowac rozwigzanie systemowe danego producenta.

Apikatia PVC
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PRZEKROJ PODLOGI PODNIESIONEJ z
aplikacja wyktadzing PVC

Konstrukcja wsporcza podtogi -
wolnostojace wsporniki

klejone do podioza
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Podtoga podniesiona w wersji izolacyjnej przeznaczona do pomieszczen z
wymogiem podwyzszonych parametrow ochrony przeciwporazeniowej ( np.
pomieszczenia elektryczne).

Parametry techniczne podtogi:

klasa obcigzenia:

- wsporniki wolnostojace - (2) 3kN

- wsporniki wolnostojace + trawersy - (4) 5kN

- profile stalowe - (6) 6kN

dopuszczalne obciazenie powierzchniowe:

- wsporniki wolnostojace - 15 kN /m?

- wsporniki wolnostojace + trawersy - 25 kN /m?

- profile stalowe - 30 kN /m?

opor elektryczny uptywu podtogi Ru [Q] 5x10% < Ru < 1x10°
wspotczynnik bezpieczenstwa - 2

klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalne od strony spodniej,
trudno-zapalne od strony wierzchniej

« klasa reakcji na ogien Bg-s1

« klasa odpornosci ogniowej REI30

o akustykaALw = 15dB
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Parametry techniczne wyktadziny:
» wyktadzina PCV zgodnie z zaftgcznikiem nr 1 od projektu wykonawczego
(wyktadzina PCV pradoprzewodzaca rulonowa termozgrzewlna)
» klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: wyréb trudno-zapalny

Materiaty wchodzace w skiad podtogi podniesione;j:

. Pltyta podtogowa o wymiarach 600 x 600 x 40 mm
ptyta widrowa silnie sprasowana o gestosci > 700 kg/m3, o grubosci 38mm
spdd ptyty blacha stalowa ocynkowana ogniowo o grubosci 0,5 mm
wierzch ptyty wyktadzina antyelektrostatyczna PCV
obrzeze ptyty o grubosci 0,6 mm, wykonane z PCV
klej przewodzacy
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Konstrukcja wsporcza:

« wolnostojgce wsporniki stalowe o ptynnie regulowanej wysokosci, wykonane z
przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie o grubosci powitoki > 8
Mm

« wolnostojace wsporniki stalowe o ptynnie regulowanej wysokosci, wykonane z
przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie o grubosci > 8 um,
potgczone trawersami

« profile stalowe C40/40/2, wsparte na wolnostojgcych wspornikach stalowych o
ptynnie regulowanej wysokosci, wykonanych z przeprofilowanych blach, spawanych i
cynkowanych galwanicznie o grubosci powtoki > 8 pm

« naktadka ttumigco - przewodzaca z PCV o opornosci uptywu 5x10% < Ru < 1x109

Materiatly pomocnicze:

« klej do klejenia wspornikow

+ klej do zabezpieczenia gwintow przed odkreceniem

« gabka uszczelniajaca

tasma aluminiowa samoprzylepna do zabezpieczenia cietych fragmentéw piyt
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Pytanie nr 7

Wg wizji lokalnej kominy ponad dachem sa w zlym stanie technicznym, czy
zamawiajacy przewiduje ich rozbiorke i wymurowanie na nowo? Czy w zwigzku z
montazem styropapy na stropodachu przewiduje sie podniesienie komindw, tak jak ma
to miejsce ze scianami attyki.

Odpowiedz

Konieczno$¢ rozbiorki i wymurowania komindw nastgpic moze w przypadku
potwierdzenia ztego stanu technicznego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W
takim przypadku roboty te bedg stanowity roboty dodatkowe, za ktore zostanie
ustalone dodatkowe wynagrodzenie.

Prace dociepleniowe stropodachu gtéwnego budynku zawarto w etapie III ktory nie
jest teraz realizowany. Celem zachowania szczelnosci stropodachu Archiwum
Gtownego nalezy uwzgledni¢ wymiane warstw pokrycia dachowego zgodnie z
projektem wykonawczym.

Pytanie nr 8

Précz elementow wymienionych w zataczniku nr 3 do SIWZ, nieobjetych przedmiotem
zamowienia, w przedmiarze robot pod pozycjg nr 92 d.1.9 mamy Ekrany akustyczne
tapicerowane z podstawg stabilizujgcg o powierzchni pochtaniajgcej dzwiek.
Wolnostojgce — czy one sg objete zamdwieniem.

Odpowiedz

Ekrany akustyczne nie sg objete zamodwieniem.

Aktualny wykaz elementow uwzglednionych w dokumentacji projektowej nieobjetych
przedmiotem zamdwienia stanowigcy zatacznik nr 3 do SIWZ, zawierajacy poprawna
numeracjg pozycji przedmiaru robot stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 9

Prosze o podanie rozwigzania problemu nastepujacej tresci - nowoprojektowane
schody do kottowni, nachodza na budynek magazynowy, ktérego rozbiérka wg
zapisow SIWZ pkt 5.5, nie jest objeta przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz

Projekt wykonawczy nie przewiduje wykonania nowych schodéw do pomieszczenia
obecnej kottowni (projektowanego pomieszczenia pomocniczego —1.1). Schody
zewnetrzne do pomieszczenia pomocniczego -1.1 pozostajg istniejgce.

Rozbidrki budynku magazynowego dokona zamawiajgcy we wiasnym zakresie przed
rozpoczeciem prac objetych niniejszym zamodwieniem.

Pytanie nr 10

Prosze o wyjasnienie nastepujacej kwestii - przedmiar robdt nie uwzglednia zadaszen
zewnetrznych, wg opisu technicznego daszki sg szklane cho¢ wystepujg rowniez
sprzeczne zapisy na rys. (plik ARCH_2_parter), o tym, ze daszki sg poliweglanowe.
Odpowiedz

Nalezy wykonac¢ daszki szklane zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego
TOM I, plik ,MOPS_PW_OT" strona 29.

UWAGA: Zalgczone przedmiary robdt stuzg wylacznie celom informacyjnym. Tym
samym kazdy z wykonawcow musi we wiasnym zakresie oceni¢ ryzyko wyceny
wytgcznie w oparciu o przedmiar robot, ktory wymaga samodzielnego sprawdzenia
jego zgodnosci z projektem budowlanym i projektem wykonawczym w szczegdlnosci
co do ilosci i zakresu robot.
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Pytanie nr 11

Przedmiar nie uwzglednia demontazu drabiny na dach, rozbiorki placu zabaw wraz z
ogrodzeniem, demontazu istniejgcych tawek zewnetrznych, demontazu czgsci
ogrodzenia, demontazu stojakéw na rowery, usuniecia istniejacego drzewa, robot
zwigzanych z montazem klapy oddymiajgcej, montazu krat okiennych, montazu
docieplenia Scian kottowni XPS gr. 10cm, montazu stojakow na rowery wg opisu
technicznego projektu wykonawczego str. 30-31, demontazu rur spustowych i rynien
(etap I), brak pozycji dot. montazu nowych rur spustowych, obrébek blacharskich oraz
wykonania attyki na dachu archiwum gtéwnego, docieplenia. Jesli powyzsze s3
przedmiotem zamodwienia, prosze o0 uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje wykonania demontazu drabiny na dach, rozbiorki
placu zabaw wraz z ogrodzeniem, docieplenia $cian kottowni i docieplenia Scian
budynku.

Przedmiot zamowienia obejmuje demontaz istniejacych tawek zewnetrznych,
demontaz czesci ogrodzenia, demontaz stojakdow na rowery, usunigcie istniejgcego
drzewa, roboty zwigzane z montazem klapy oddymiajgcej, montaz krat okiennych,
montaz stojakdw na rowery, demontaz i montaz rur spustowych i rynien (etap I),
obrébek blacharskich oraz wykonanie attyki i wymiane warstw pokrycia dachowego
Archiwum Gtéwnego zgodnie z projektem wykonawczym.

Podstawg wyceny jest dokumentacja projektowa wykonawcza i powyzsze wyjasnienia
zamawiajacego.

UWAGA: Zataczone przedmiary robot stuzg wytgcznie celom informacyjnym.

Aktualny przedmiar robét stanowi zatacznik nr 2 do niniejszych wyjasnien.

Powyzsze wyjasnienia i_zmiany tresci SIWZ stanowia integralng czesc

specyfikaciji istotnych warunkow zamowienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl
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WICEPREZYDE
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Nr sprawy: ZP.271.1.2019

ZALACZNIK NR 1 DO WYJASNIEN

WYKAZ ELEMENTOW UWZGLEDNIONYCH W PROJEKCIE, NIEOBJETYCH

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

Pozycja Nazwa wyposazenia biurowego
przedmiaru
robot

115d.1.11 Ekrany akustyczne tapicerowane z podstawa stabilizujgca o powierzchni
pochtfaniajacej dzwiek.

116d.1.11 Krzesta goscinne.

117 d.1.11 Zamykana szafka na klucze z blachy stalowej z regulowanymi listwami
na klucze.

Wymiary: wys.55cm x szer.38cm x gt. 8cm. Kolor szary.

118 d:1.11 Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, wyposazona w kazdym z piondw w
gorng potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Szafa
metalowa, wym. 60x50x200, malowana proszkowo na RAL7035. Drzwi
zamykane na kluczyk.

119d.1.11 Zastonka tekstylna wys.ok.180cm, montowana na kotkach.

120 d.1.11 Sejf.

121 d.1.11 Uchwyt teleskopowy do okien.

122 d.1.11 Zamykana szafa MOP z miejscem na wiadro oraz przybory do
sprzatania.

123 d.1.11 Wygrawerowane tabliczki z nazwg pomieszczenia.

124d.1.11 Rolety okienne.

125 d.1.11 Rolety drzwiowe.

126 d.1.11 Regaty archiwalne typu RJ2 x 150-2x30/198-5+1.

127d.1.11 Regaty archiwalne typu RJ2 x 160-2x30/198-5+1.




