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PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W NOWEJ SOLI

ETAP |

UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA NOWA SOL — MIAS-
TO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

BUDOWLANA

WRZESIEN 2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
WRZESIEN 2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



MOPS_1 ETAP PD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE 1 168
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 27
1.2/ KONSTRUKCJA 28 42
1.3|MUROWE | SCIANY DZIALOWE 43 53
1.4/ TYNKARSKIE 54 61
1.5/ WARSTWY POSREDNIE POSADZEK 62 69
1.6 WARSTWY WYKONCZENIOWE POSADZEK 70 78
1.7|SUFITY 79 80
1.8 MALARSKIE 81 87
1.9|STOLARKA 88 97
1.10|WYPOSAZENIE SANITARNE 98 114
1.11|WYPOSAZENIE BIUROWE 115 127
1.12|WINDA 128 159
1.12|Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne 128 134
A
1.12|Konstrukcyjne i murowe 135 150
2
1.12|Roboty wykonczeniowe i dostawa windy 151 159
3
1.13|STREFY WEJSCIOWE 160 168
2|ZAGOSPODAROWANIE 169 195
2.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe 169 172
2.2|Roboty drogowe 173 185
2.2.|Krawezniki, obrzeza 173 179
1
2.2.|Jezdnia 180 183
2
2.2.|Chodniki 184 185
3
2.3|Tereny zieleni 186 190
2.4|Mata architektura 191 194
2.5/0grodzenia 195 195

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros




MOPS_1 ETAP PD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbiérka obiektu magazynowego wraz z wywozem i utylizacjg m3
d.1.
1
2.600*11.200*5.330 m3 155.2096
RAZEM 155.2096
2 Usuniecie sprzetu meblowego i wyposazenia i ztozenie w miejscu wskazanym |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |przez inwestora
1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
3|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci m3
d.1.|0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
1
14.9027 <7.470*0.350*5.700 <kottownia>> m3 14.9027
RAZEM 14.9027
4/KNR 19-01 |Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu ponad 0,015 m3 m3
d.1.|0205-03
1/analogia
25.930*0.0120*0.200 <kottownia> m3 0.0622
RAZEM 0.0622
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1./0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stolarkg drzwiowg
1
<PARTER>
1.680*3.210+1.500*3.210 <05,18.09> m3 10.2078
1.410*3.210*0.420 <drzwi wejsciowe> m3 1.9010
1.040*3.210*0.420*2 <drzwi mate wejsciowe> m3 2.8043
1.410*3.210*0.420 <os 3> m3 1.9010
5.770*0.140*3.210 <0/8> m3 2.5930
4.090*0.140*3.210 <0/14> m3 1.8380
4.350*0.140*3.210 <0/9> m3 1.9549
(1.590+2.170)*0.140*3.210 <0/17> m3 1.6897
2.890*0.140*3.210 < 0/18> m3 1.2988
(2.670*2.360+2.670+2.360+2.670) <0/10> m3 14.0012
1.570*0.160*3.210 <0/16> m3 0.8064
0.940*0.160*3.210 <0/14> m3 0.4828
0.660*0.160*3.210 <0/17> m3 0.3390
0.320*3.210*0.450 <0$2> m3 0.4622
3.870+7.340+1.770*2+7.340 <o0$ 3-2,A-B,18.09> m3 22.0900
<1 PIETRO>
5.770*0.240*3.200 <1/17> m3 4.4314
4.110*0.240*3.200<1/14> m3 3.1565
2.740*0.160*3.200 <1/7> m3 1.4029
1.225*0.160*3.200 <1/6> m3 0.6272
1.950*0.160*3.200 <1/6> m3 0.9984
2.960*0.160*3.200 <1/3> m3 1.5155
1.950*0.160*3.200 <1/3> m3 0.9984
1.000*3.200*0.280 m3 0.8960
<2 PIETRO>
1.670*0.200*3.360 <2/22> m3 1.1222
2.740*0.160*3.360 <2/6> m3 1.4730
(0.925+1.400+1.000+1.000)*0.140*3.360 <2/6> m3 2.0345
(1.950+2.960)*0.140*3.360 <2/3> m3 2.3097
0.925*0.160*3.360 <2/22> m3 0.4973
(1.000*0.420*3.360)*5 <0$2> m3 7.0560
RAZEM 92.8891
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1.|0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
5.500*8.870*0.240 <winda> m3 11.7084
RAZEM 11.7084
7|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci (wy-|m3
d.1.|0302-04 sokosci) do 70 cm
1
<winda>
3.400*0.400 m3 1.3600
7.380*0.400*0.700 m3 2.0664
RAZEM 3.4264
8/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z tworzywa sztucznego nadajacej sie do uzyt- |m2
d.1.|0506-01 ku
1|analogia
2.360 <winda> m?2 2.3600
RAZEM 2.3600
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MOPS_1 ETAP PD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9 Demontaz windy dzwigowej kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
10/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<PARTER>
0.900*2.000*0.450 <0$2> m3 0.8100
(0.900*0.450*2.000)*4 <0$2> m3 3.2400
(0.900*0.120*2.000)*2 <0$2> m3 0.4320
0.900*2.00*0.160 <0/21> m3 0.2880
<1 PIETRO>
(2.450*2.000*0.600)*2 <0$ A> m3 5.8800
0.900*0.420*2.000 <0$ 2> m3 0.7560
<2 PIETRO>
(0.900*0.420*2.000)*5 <0$2> m3 3.7800
(2.450*2.000*0.600)*2 <0$ A> m3 5.8800
RAZEM 21.0660
11/KNR 4-01 Rozebranie Scianek toalet - przyjeta wysokosé¢ 2,20 m HPL m2
d.1.|0427-05
1|analogia
<PARTER>
1.100*2.200 <0/16> m2 2.4200
1.130*2.200 <0/16> m2 2.4860
1.910*2.200 <0/16> m2 4.2020
<PIETRO 1>
(3.520+2.700)*2.200 <1/6> m2 13.6840
<pietro2>
(2.380+1.560)*2.200 <2/5> m2 8.6680
RAZEM 31.4600
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
4+3 <parter> szt. 7.0000
6 <1 pietro> szt. 6.0000
4 <2 pietro> szt. 4.0000
RAZEM 17.0000
13/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
<parter>
1.400*2.000 <sala gimnastyczna> m2 2.8000
2.270*0.530 <0$4> m2 1.2031
2.700*2.500 <0$ G,zatozona wysokosé> m2 6.7500
1.470*0.440 <0/10> m2 0.6468
2.450*2.000 <o0$ 3,winda> m?2 4.9000
2.460*2.000*0.600 <0$ 3> m?2 2.9520
(2.450*2.000*0.600)*2 <os 3> m?2 5.8800
<1 PIETRO>
2.450%1.130*0.600 m?2 1.6611
<2 pietro>
2.450*2.000 <o0$ 3> m?2 4.9000
RAZEM 31.6930
14|/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1
<parter>
2.450*2.000*4 <0$ 3> m?2 19.6000
1.400*1.400*2 <o0$ 3> m?2 3.9200
1.400*1.400 <o0$ A> m?2 1.9600
2.450*2.000*12 <os 1> m?2 58.8000
<1 pietro>
2.450*2.000*4 <os 3> m?2 19.6000
2.450*1.130*3 <os 3> m?2 8.3055
1.170*1.130*2 <os 3> m?2 2.6442
2.450*2.000*13 <o0$ 1> m?2 63.7000
<pietro 2>
2.450*2.000*13 <o0$ 1> m?2 63.7000
2.450*2.000*4 <os 3> m?2 19.6000
2.450*1.130*3 <os 3> m?2 8.3055
1.170*1.130*2 <os 3> m?2 2.6442
1.050*2.080 <o0$ 3> m?2 2.1840
RAZEM 274.9634
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
<parter>
1.200*3+1.700 <itgcznik> m 5.3000
2.450*7<0$ 3> m 17.1500
1.400*2 <o0$ 3> m 2.8000
1.400 <o0$ A> m 1.4000
2.450*12 <os 1> m 29.4000
0.700 <o0$ a> m 0.7000
<1 pietro>
2.450*5 <os 3> m 12.2500
2.450*3 <os 3> m 7.3500
1.170*2 <os 3> m 2.3400
2.450*13 <o0$ 1> m 31.8500
<pietro 2>
2.450*13 <o0$ 1> m 31.8500
2.450%6 <os 3> m 14.7000
2.450*3 <os 3> m 7.3500
1.170*2 <os 3> m 2.3400
1.050*2 <o$ 3> m 2.1000
RAZEM 168.8800
16|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
1
4 <parter> kpl. 4.0000
4<pietro> kpl. 4.0000
7 <2 pietro> kpl. 7.0000
RAZEM 15.0000
17|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.|0235-01
1
2<pietro> kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
18/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg zeliwng kpl.
d.1.|0235-09
1
2 <parter> kpl. 2.0000
5 <pietro> kpl. 5.0000
7 <2 pietro> kpl. 7.0000
RAZEM 14.0000
19/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek ze $cian nieburzonych m2
d.1.|0819-15
1
8.770*2.200+1.170*1.800*2 m2 23.5060
<PARTER>
8.980*2.200-0.900*2.000 m2 17.9560
2.870*2.200-0.900*2.000 m?2 4.5140
<1 PIETRO>
2.850*2.200-0.900*2.000+1.700*2.450 m?2 8.6350
((6.460+3.320)*2.200+1.800*2.450)-0.9000*2.000 m2 24.1260
9.070*2.200+1.170*2*1.800-0.900*2.000 m?2 22.3660
<2 PIETRO>
9.830*2.200-0.900*2.000+2.450*1.800 m?2 24.2360
9.080*2.200+2.450*1.800-2*0.900*2.000 m?2 20.7860
RAZEM 146.1250
20|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych wraz z folig m2
d.1.|0504-01
1
poz.70 m?2 1247.2900
poz.73 m2 70.7500
68.000 <0/10> m2 68.0000
RAZEM 1386.0400
21|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV m2
d.1.|0818-05
1
26.640 m?2 26.6400
RAZEM 26.6400
22|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m.
1
68.000*0.700 <archwium> m3 47.6000
(p0z.70+p0z.73)*0.500 <parter pozostaty> m3 659.0200
RAZEM 706.6200
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PRZEDMIAR

<PARTER>

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
poz.22 m3 706.6200
RAZEM 706.6200
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
<1 pietro>
53.140*3.210-0.900*2.000*12 <1/1> 148.9794
(14.060+2.080)*3.210-1.200*2.000-1.170*1.130-2.45*2.000-0.800*1.260 <1/2> 42.1793
5.840*3.210-0.900*2.000*2 <1/3> 15.1464
6.340*3.210-2.450*2.000 <1/4> 15.4514
14.670*3.210-2.450*1.130-1.170*1.130*2-1.000*2.000 <1/5> 39.6780
5.700*3.210-0.900*2.000 <1/6> 16.4970
15.760*3.210-2.450*1.130-0.700*2.180 <1/7> 46.2951
11.900*3.210-2.450%2.00 <1/8> 33.2990
12.520*3.210-2.450*2.000-0.900*2.000 <1/9> 33.4892
11.800%*3.210-2.450%2.000-0.900*2.000 <1/10> 31.1780
7.200*3.210-2.450*2.000-0.900*2.000 <1/11> 16.4120
12.380*3.210-2.450%2.000-0.900*2.000 <1/12> 33.0398
23.770*3.210-2.450*2.000*2-0.900*2.000 <1/13> 64.7017
21.350*3.210-2.450%2.000*2-0.900*2.000 <1/14> 56.9335
17.920*3.210-2.450*2.000*2-0.900*2.000 <1/15> 45.9232
27.450*3.210-0.900%2.000-2.450*2.000*2 <1/16> 76.5145
12.750*3.210-2.450*2.000 <1/17> 36.0275
6.005*3.210-2.450*2.000*2 <1/18> 9.4760
3.450*3.210-2.450*2.000 <1/19> 6.1745
2.600*3.210-2.450*2.000 <12/1> 3.4460
<2 pietro>
55.830*3.480-0.900*2.000*5-2.450*2.000 <2/1> 180.3884
(14.060+2.080)*3.480-1.200*2.000-1.170*1.130-2.45*2.000-0.800*1.260 <2/2> 46.5371
5.75*3.480-0.900*2.000 <2/3> 18.2100
6.500*3.480-2.450*1.130 <2/4> 19.8515
12.000%3.480-2.450%1.130%2-0.900*2.000 <2/5> 34.4230
10.555*3.480-1.170*1.130*2 <2/6> 34.0872
15.580*3.480-2.450%1.130-0.700*2.160 <2/7> 49.9379
30.000*3.480-0.900*2.000-2.450*2.00*3 <2/8> 87.9000
17.900*3.480-0.900*2.000-2.450*2.000*2 <2/9> 50.6920
11.500*3.480-2.450*2.000 <2/10> 35.1200
14.730*3.480-2.450%2.00-0.900*2.000 <2/11> 44.5604
13.350*3.480-2.450*2.000 <2/12> 41.5580
12.700*3.480-2.450%2.000-0.900*2.000 <2/13> 37.4960
(2.950+2.820)*3.480-2.450*2.00-0.900*2.000 <2/14> 13.3796
(2.950+3.030)*3.480-2.450%2.000-0.900*2.000 <2/15,2/16> 14.1104
11,850*3,480-2,450*2,000-0,900*2,000 <2/17>
19.850*3.480-0.900*2.000 <0/18> 67.2780
14.900*3.480-2.450*2.000 <2/19> 46.9520
6.100*3.480-2.450*2.000*2 <2/20> 11.4280
8.400*3.480-2.450*2.000-1.050*2.080 <2/21> 22.1480
5.850*3.480-1.05*2.080 <2/22> 18.1740
A (obliczenia pomocnicze) =========
1645.0730
poz.24A*30% m?2 493.5219
RAZEM 493.5219
25|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0109-11 legtos¢ do 1 km
1
poz.5+p0z.6+poz.7+p0oz.10+poz.11+0.900*2*2.000*2*0.240*17+p0z.13*0.240+ |m3 295.2406
168.880*0.260*0.050+p0z.19*0.020+p0z.20*0.060+p0z.21*0.020+p0z.24*
0.010+0.300*0.400*0.500*17+0.500*0.600*0.700*14
RAZEM 295.2406
26|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz- | m3
d.1./0109-12 dy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.25 m3 295.2406
RAZEM 295.2406
27 Opfata utylizacyjna t
d.1.
1
poz.25*1.500 t 442.8609
RAZEM 442.8609
1.2 KONSTRUKCJA
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
2




MOPS_1 ETAP PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.800*2 m 3.6000
1.500*2 m 3.0000
1.300*2*2 m 5.2000
1.500*2 m 3.0000
1.500*2 m 3.0000
1.500*2 m 3.0000
1.500*2 m 3.0000
1.500*2*3 m 9.0000
3.500*2 m 7.0000
1.500*2 m 3.0000
<PIETRO I>
2.800*2*2 m 11.2000
1.500*2*4 m 12.0000
1.700*2 m 3.4000
<PIETRO II>
2.800%2*2 m 11.2000
1.500*2*5 m 15.0000
1.800*2 m 3.6000
1.700*2 m 3.4000
RAZEM 102.6000
29|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik 65
2
PARTER
1.300*2 m 2.6000
1.300*2 m 2.6000
RAZEM 5.2000
30|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik 140
2
PARTER
1.500*4 m 6.0000
1.500*4 m 6.0000
1.500*3*3 m 13.5000
1.500*4*3 m 18.0000
1.500*3 m 4.5000
PIETRO |
1.500*4*4 m 24.0000
PIETRO Il
1.500*4*5 m 30.0000
1.800*3 m 5.4000
RAZEM 107.4000
31|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik 160
2
PARTER
1.800*3 m 5.4000
PIETRO |
1.700*4 m 6.8000
PIETRO Il
1.700*4 m 6.8000
RAZEM 19.0000
32|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik 180
2
PARTER
3.500*4 m 14.0000
PIETRO |
2.800*3*2 m 16.8000
PIETRO Il
2.800*3*2 m 16.8000
RAZEM 47.6000
33|KNR 7-28 Miniowanie elementéw metalowych o pow.ponad 0.5 m2. Trzykrotne m2
d.1.|0306-05 Krotnosé = 3
2
poz.29*0.328 m?2 1.7056
poz.30*0.506 m?2 54.3444
poz.31*0.565 m?2 10.7350
poz.32*0.624 m?2 29.7024
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RAZEM 96.4874
34|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy  |szt.
d.1.|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
2
13*2 <piwnica> szt. 26.0000
25 <parter> szt. 25.0000
23 <pietro> szt. 23.0000
RAZEM 74.0000
35/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych.|m?2
d.1.|0201-06
2
6.010*7.440 m2 44.7144
RAZEM 44.7144
36|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m2
d.1.|0330-06 mentowo-wapiennej
2
25.910*0.250 <kottownia> m2 6.4775
RAZEM 6.4775
37|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.|0201-01
2
6.010*7.440 m2 44.7144
RAZEM 44.7144
38|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - osadze- |szt.
d.1.|0322-01 nie pretéw zbrojeniowych w istniejgcym stropie co 12 cm
2|analogia
(6.010*2+7.440*2)/0.12 Szt. 224.1667
RAZEM 224.1667
39|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - osadze- |szt.
d.1.|0322-01 nie pretéw zbrojeniowych w istniejgcym stropie co 10 cm
2|analogia
(6.010*2+7.440*2)/0.10 Szt. 269.0000
RAZEM 269.0000
40|KNR 4-01 Uzupeienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego.Beton C25/ |m3
d.1./0203-08 30
2
6.010*7.440*0.220 m3 9.8372
RAZEM 9.8372
41|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
2
338.915+481.000 kg 819.9150
RAZEM 819.9150
42|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg pod cen- |kg
d.1.|0208-05 trale wentylacyjng
2
1181.100 kg 1181.1000
RAZEM 1181.1000
1.3 MUROWE | SCIANY DZIAtOWE
43|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3
<PARTER>
0.200*0.420*2.000+0.300*0.100*3.210 <pom.0/1 a 0/27> m3 0.2643
1.040*0.550*2.000+0.700*0.550*1.200 <pom 0/5> m3 1.6060
2.450*2.000*0.550 <pom 0/9> m3 2.6950
(1,700*1,450+1,200*1,100*2)*0,350 <0/10>
0.600*0.550*2 <0$ 4> m3 0.6600
2.410*0.150*3.210 <pom. 011/ a 0/10> m3 1.1604
2.450*2.000*0.550+1.130*1.170*0.550 <pom 12> m3 3.4222
0.950*0.140*2.000 <pom 0/14 a 0/27> m3 0.2660
2.450*2.000*0.550 <pom.15> m3 2.6950
0.580*0.140*2.000 <pom.0/16 a 0/27> m3 0.1624
0.450*0.250*2.000 <pom. 0/19> m3 0.2250
(0.520+0.200)*0.450*3.210+0.250*2.000*0.450 <pom. 0/18 a 0/19> m3 1.2650
0.890*0.120*3.210 <pom. 0/23 a 0/22> m3 0.3428
0.104*0.140*3.210 <pom 0/23 a 0/24> m3 0.0467
0.890*0.120*3.210 <pom. 0/25 a 0/26> m3 0.3428
<PIETRO 1>
1.2359 <0.700*0.550*3.210 <WINDA>> m3 1.2359
1.130*2.000*0.140 <1/3 A 1/1> m3 0.3164
1.350*2.000*0.450 <1/7> m3 1.2150
0.250*0.150*3.210 <1/11 A 1/1> m3 0.1204
1.210*0.150*3.210 <1/12 A 1/1> m3 0.5826
1.010*0.280*2.000 <1/13 A 1/14> m3 0.5656
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.000*%0.140*3.210 <1/15 A 1/1> m3 0.4494
2.450*2.00*0.550 <1/19> m3 2.6950
2.450*2.00*0.550 <1/21> m3 2.6950
<PIETRO 2 >
0.700*0.550*3.210 <WINDA> m3 1.2358
1.130*2.000*0.140 <2/3 A 2/1> m3 0.3164
1.130*2.000%0.140 <2/5 A 2/6> m3 0.3164
1.090*0.100*3.210 <2/8 A 2/1> m3 0.3499
1.130*2.000%0.420 <2/3 A 2/1> m3 0.9492
1.090*0.100*3.210 <2/11 A 2/1> m3 0.3499
2.450*2.000*0.550+1.170*1.130*0.550+0.900*2.00*0.150 <2/21 A 2/22> m3 3.6922

RAZEM 32.2387
44|KNR 9-10 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci war- |m?2

d.1./0141-01 stwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24 lub NP 24 z warstwg ociep-

3 lenia z plyt z welny mineralnej, wykonane na zaprawie tradycyjnej
<PARTER>
2.190*3.310+0.660*3.310 <C/0/24-C/0/9> m?2 9.4335
<PIETRO>
(2.190+0.660+0.120)*3.150 <C/1/23> m?2 9.3555
RAZEM 18.7890
45|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ce- [m2
d.1.|0157-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej - gr. 12,5 cm
3
<PARTER>
(1.205+0.220+4.565)*3.150 <S/020-S/0/19> m?2 18.8685
<PIETRO>
5.390*3.150+2.190*3.150 <D/1/01> m?2 23.8770
5.290*3.150+2.190*3.150 <C/1/01> m?2 23.5620
RAZEM 66.3075
46| KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m2
d.1.|0106-05 wej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
3 wowym (system 3.40.05) - $ciana GK
<PARTER>
(5.730*3.200-0.900*2.000)*5 <o0$ 2-1> m?2 82.6800
<0S$ 2-3>
3.300*3.210-0.900*2.000 <kottownia> m2 8.7930
7.300*3.210-0.900*2.000*3 <0/6-0/8> m?2 18.0330
4.000*3.210-1.060*1.200 <0/6 a 0/7> m?2 11.5680
4.000%3.210 <0/7 a 0/8> m?2 12.8400
<PIETRO 1>
<os$ 2-3>
(10.830%3.210)-((0.900*2.000)*3) m2 29.3643
(11.050+1.550+4.070*2-3*0.900*2.000) m2 15.3400
<o0$ 2-1>
5.750*3.200*4-0.900*2.000 m2 71.8000
<PIETRO 2>
<0S 2-3>
(16.510+5.770+4.120-0.900*2.000*3)*3.480 m2 73.0800
2.730*3.480-0.900*2.000 m2 7.7004
<0S$ 2-1>
(5.760*4+2.800-4*0.900*2.000)*3.480 m2 64.8672
RAZEM 396.0659
47|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m2
d.1.|0106-06 wej konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
3 wowym (system 3.40.06)
<PARTER>
7.280*3.210-0.900*2.000 <0/29> m?2 21.5688
RAZEM 21.5688
48/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m2
d.1.|0106-05 wej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
3 wowym (system 3.40.05) - $ciana GKBI
<PARTER>
5.100*3.200 <0/9> m?2 16.3200
4.270*3.200 <0/11> m?2 13.6640
(2.940+1.600)*3.200-0.900*2.000 <0/16> m?2 12.7280
<PIETRO1>
(2.850+4.210+2.640+4.040-0.900*2.000*2)*3.200 <1/20> m?2 32.4480
2.960*3.200-0.900*2.000 <1/6> m?2 7.6720
2.630*3.200 <1/6> m?2 8.4160
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1.800*3.480 m?2 6.2640
RAZEM 97.5120
49|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m2
d.1.|0106-05 wej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
3 wowym (system 3.40.05) - Sciana GKBI.Najgrubsze 22cm
<parter>
1.600*3.200 m?2 5.1200
<1 PIETRO>
4.040%2.300 m?2 9.2920
RAZEM 14.4120
50|KNR AT-43 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m?2
d.1.|0106-05 wej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
3 wowym (system 3.40.05) - $ciana GKFI
<parter>
(4.240*3.200)-1.200*2.000 m2 11.1680
<PIETRO 1>
(4.240*3.200)-1.200*2.000 m2 11.1680
<PIETRO 2>
(4.240*3.200)-1.200*2.000 m?2 11.1680
RAZEM 33.5040
51|KNR AT-43 [Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z plyt gipsowo-kartono- m2
d.1.|0307-01 wych na podwdjnych profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system
3 3.50.15) - tazienki
<PARTER>
(2.070+1.710)*3.200-0.800*2.000 m?2 10.4960
1.590*3.200-0.800*2.000 m2 3.4880
<pietro 1>
1.550*3.200 <1/6> m2 4.9600
<PIETRO 2>
1.230*3.480 m2 4.2804
2.840*1.830 m?2 5.1972
2.700*3.480 m?2 9.3960
RAZEM 37.8176
52|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.1./0119-02 drzwi i naswietli
3
<PARTER>
15 szt. 15.0000
<1 PIETRO>
10 szt. 10.0000
<2 PIETRO>
12 szt. 12.0000
RAZEM 37.0000
53 Zabudowa z ptyt HPL wraz z drzwiami szt
d.1.|kalk. wkasna
3
1<0/17> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
14 TYNKARSKIE
54/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
4
PARTER
1.300*2 m 2.6000
1.300*2 m 2.6000
1.500*4 m 6.0000
1.500*4 m 6.0000
1.500*3*3 m 13.5000
1.500%4*3 m 18.0000
1.500*3 m 4.5000
1.800*3 m 5.4000
3.500%4 m 14.0000
PIETRO |
1.500*4*4 m 24.0000
1.700*4 m 6.8000
2.800*3*2 m 16.8000
PIETRO Il
1.500*4*5 m 30.0000
1.800*3 m 5.4000
1.700*4 m 6.8000
2.800*3*2 m 16.8000
RAZEM 179.2000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m?2
d.1.|0703-02 i spocznikach schodowych
4
1.800*2*0.300 m?2 1.0800
1.500*2*0.300 m?2 0.9000
1.300*2*2*0.300 m?2 1.5600
1.500*2*0.300 m?2 0.9000
1.500*2*0.300 m?2 0.9000
1.500*2*0.300 m?2 0.9000
1.500*2*0.300 m?2 0.9000
1.500*2*3*0.300 m?2 2.7000
3.500*2*0.300 m?2 2.1000
1.500*2*0.300 m?2 0.9000
<PIETRO I>
2.800*2*2*0.300 m?2 3.3600
1.500*2*4*0.300 m2 3.6000
1.700*2*0.300 m?2 1.0200
<PIETRO lI>
2.800*2*2*0.300 m2 3.3600
1.500*2*5*0.300 m?2 4.5000
1.800*2*0.300 m2 1.0800
1.700*2*0.300 m?2 1.0200
RAZEM 30.7800
56/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1.|0704-03 mentowg
4
poz.54*0.200 m?2 35.8400
poz.55 m?2 30.7800
RAZEM 66.6200
57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1./0710-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
4 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu).
<PARTER>
(0.200*2.000+0.300*3.210) <pom.0/1 a 0/27> m?2 1.3630
1.040*2.000+0.700%1.200 <pom 0/5> m?2 2.9200
2.450*2.000 <pom 0/9> m?2 4.9000
<archwum>
0.600*2 <o0$ 4> m?2 1.2000
2.410*3.210 <pom. 011/ a 0/10> m?2 7.7361
2.450*2.000+1.130*1.170 <pom 12> m?2 6.2221
0.950*2.000*2 <pom 0/14 a 0/27> m?2 3.8000
2.450*2.000 <pom.15> m?2 4.9000
0.580*2.000*2 <pom.0/16 a 0/27> m?2 2.3200
0.450*2.000 <pom. 0/19> m?2 0.9000
((0.520+0.200)*3.210+0.250*2.000)*2 <pom. 0/18 a 0/19> m?2 5.6224
0.890*3.210 <pom. 0/23 a 0/22> m?2 2.8569
0.104*3.210 <pom 0/23 a 0/24> m?2 0.3338
0.890*3.210 <pom. 0/25 a 0/26> m?2 2.8569
<PIETRO 1>
0.700*3.210 <WINDA> m2 2.2470
1.130*2.000*2 <1/3 A 1/1> m?2 4.5200
1.350*2.000 <1/7> m2 2.7000
0.250*3.210 <1/11 A 1/1> m2 0.8025
1.210*3.210 <1/12 A 1/1> m2 3.8841
1.010*2.000*2 <1/13 A 1/14> m?2 4.0400
1.000*3.210 <1/15 A 1/1> m2 3.2100
2.450*2.00 <1/19> m2 4.9000
2.450*2.000 <1/21> m2 4.9000
<PIETRO 2 >
0.700*3.210 <WINDA> m2 2.2470
1.130*2.000*2 <2/3 A 2/1> m?2 4.5200
1.130*2.000*2 <2/5 A 2/6> m?2 4.5200
1.090*3.210 <2/8 A 2/1> m2 3.4989
1.130*2.000*2 <2/9 A 2/1> m?2 4.5200
1.090*3.210 <2/11 A 2/1> m2 3.4989
2.450*2.000+1.170*1.130+0.900*2.000*2 <2/21 A 2/22> m?2 9.8221
poz.24 m?2 493.5219
RAZEM 605.2836
58/ KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie pod nowe tynki m2
d.1.|0105-01
4
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poz.44*2 m?2 37.5780
poz.45*2 m?2 132.6150
RAZEM 170.1930
59/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars- |m?2
d.1./0101-08 twowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
4
18.789*2 m?2 37.5780
66.3075*2 m?2 132.6150
RAZEM 170.1930
60|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.1./0101-03 wanie poditoza pod kleje cementowe.
4
<PARTER>
(5.360+8.520+9.620+8.160+8.970)*2.500-0.800*2.000-0.900*2.000*4 m?2 92.7750
10.200*2.500-0.900*2.000 m2 23.7000
<1 PIETRO>
8.150*2.500-0.900*2.000 <1/20> m2 18.5750
9.800*2.500-0.900*2.000 <1/21> m2 22.7000
8.070*2.500-0.900*2.000*2 <1/3> m2 16.5750
9.300*2.500-0.900*2.000-2.450*1.130 <1/4> m?2 18.6815
7.620*2.500-0.900*2.000 <1/6> m2 17.2500
<2 PIETRO>
8.080*2.500-0.900*2.000*2 <2/3> m2 16.6000
9.220*2.500-0.900*2.000-2.450*1.130 <2/4> m?2 18.4815
11.040*2.500-0.900*2.000-2.450*1.130 <2/5> m?2 23.0315
RAZEM 268.3695
61|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.|0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwoweyj;
4
poz.60 m?2 268.3695
RAZEM 268.3695
15 WARSTWY POSREDNIE POSADZEK
62|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.1./1101-07
5
68.000*0.300 m3 20.4000
(p0z.70+p0z.73)*0.300 m3 395.4120
RAZEM 415.8120
63|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. m3
d.1./1101-01
5
68.000*0.300 m3 20.4000
(poz.70+poz.73)*0.080 m3 105.4432
RAZEM 125.8432
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
5
poz.70 m?2 1247.2900
poz.73 m2 70.7500
68.000 <archwium> m?2 68.0000
RAZEM 1386.0400
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa.Styropian EPS 100 gr.12 cm
5
(poz.70+p0z.73)-42.320 m?2 1275.7200
68.000 <archwium> m2 68.0000
RAZEM 1343.7200
66| NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami | m2
d.1./202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5/1129-03
poz.70 m2 1247.2900
poz.73 m?2 70.7500
68.000 <archwium> m2 68.0000
RAZEM 1386.0400
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1106-07
5
poz.70 m2 1247.2900
poz.73 m?2 70.7500
68.000 <archiwum> m2 68.0000
RAZEM 1386.0400
68|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg kg
d.1.|0208-04
5
(12.350*2+6.41*2)*8.360 <archiwum dwuteowniki w posadzce> kg 313.6672
RAZEM 313.6672
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69/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy|m?2
d.1.|0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - toalety
5
<1 PIETRO>
3.320 <1/3> m2 3.3200
4.880 <1/4> m?2 4.8800
3.500 <1/6> m2 3.5000
3.950 <1/20> m2 3.9500
6.010 <1/21> m2 6.0100
<2 PIETRO>
3.320 <2/3> m2 3.3200
4.830 <2/4> m?2 4.8300
6.610 <2/5> m2 6.6100
RAZEM 36.4200
1.6 WARSTWY WYKONCZENIOWE POSADZEK
70|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 wyktadzina PCV
6
<PARTER>
17.600 <0/1> m2 17.6000
14.850 <0/2> m2 14.8500
18.450 <0/3> m2 18.4500
42.520 <0/4> m2 42.5200
8.500 <0/5> m?2 8.5000
6.890 <0/6> m2 6.8900
8.390 <0/7> m?2 8.3900
12.980 <0/8> m2 12.9800
6.960 <0/12> m2 6.9600
4.280 <0/13> m2 4.2800
4.510 <0/14> m2 4.5100
14.310 <0/17> m2 14.3100
11.630 <0/18> m2 11.6300
16.620 <0/19> m2 16.6200
18.420 <0/20> m2 18.4200
15.810 <0/21> m2 15.8100
16.050 <0/22> m2 16.0500
16.760 <0/23> m2 16.7600
14.550 <0/24> m2 14.5500
17.100 <0/25> m2 17.1000
12.940 <0/26> m2 12.9400
101.530 <0/27> m2 101.5300
6.090 <0/28> m2 6.0900
<1 PIETRO>
93.810 <1/1> m2 93.8100
16.590 <1/2> m2 16.5900
11.380 <1/5> m2 11.3800
16.680 <1/7> m2 16.6800
17.080 <1/8> m2 17.0800
16.930 <1/9> m2 16.9300
16.670 <1/10> m2 16.6700
16.680 <1/11> m2 16.6800
16.340 <1/12> m2 16.3400
33.06 <1/13> m2 33.0600
33.260 <1/14> m2 33.2600
34.390 <1/15> m2 34.3900
42.050 <1/16> m2 42.0500
21.630 <1/17> m2 21.6300
24.390 <1/18> m2 24.3900
12.740 <1/19> m2 12.7400
<2 PIETRO>
89.970 <2/1> m2 89.9700
3.320 <2/2> m?2 3.3200
7.140 <2/6> m2 7.1400
17.310 <2/7> m2 17.3100
50.860 <2/8> m2 50.8600
34.570 <2/9> m2 34.5700
16.330 <2/10> m2 16.3300
16.070 <2/11> m2 16.0700
16.660 <2/12> m2 16.6600
16.830 <2/13> m2 16.8300
16.240 <2/14> m2 16.2400
10.450 <2/15> m2 10.4500
5.400 <2/16> m2 5.4000
17.450 <2/17> m2 17.4500
24.080 <2/18> m2 24.0800
24.700 <2/19> m2 24.7000
24.450 <2/20> m2 24.4500

-13-
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17.610 <2/21> m2 17.6100
6.430 <22+> m2 6.4300
RAZEM 1247.2900
71|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m2
d.1./1112-09 - wyktadzina PCV
6
poz.70 m2 1247.2900
RAZEM 1247.2900
72|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1./1113-06 ne - wyktadzina PCV
6
<PARTER>
17.620-0.900*2 <0/1> m 15.8200
17.020-0.900%3 <0/2> m 14.3200
18.200-0.900*2 <0/3> m 16.4000
26.220-0.900 <0/4> m 25.3200
13.600-1.200-0.900 <0/5> m 11.5000
11.460-0.900 <0/6> m 10.5600
12.140-0.900 <0/7> m 11.2400
14.500-0.900 <0/8> m 13.6000
8.800-0.900 <0/13> m 7.9000
8.540-0.900*2 <0/14> m 6.7400
19.480-0.900 <0/17> m 18.5800
14.530-0.900 <0/18> m 13.6300
17.260-0.900 <0/19> m 16.3600
17.920-0.900 <0/20> m 17.0200
17.010-0.900*3 <0/21> m 14.3100
17.150-0.900%2 <0/22> m 15.3500
17.310-0.900*2 <0/23> m 15.5100
16.530-0.900%3 <0/24> m 13.8300
17.430-0.900*2 <0/25> m 15.6300
14.980-1.400-1.800 <0/26> m 11.7800
85.720-0.900*22-1.400-1.200*3-1.520 <0/27> m 59.4000
<1 PIETRO>
81.320-0.900*15-1.400 <1/1> m 66.4200
22.250-0.120 <1/2> m 22.1300
17.260-0.900 <1/5> m 16.3600
18.290-0.900 <1/7> m 17.3900
17.440-0.900 <1/8> m 16.5400
17.400-0.900%2 <1/9> m 15.6000
17.310-0.900 <1/10> m 16.4100
17.350-0.900 <1/11> m 16.4500
17.600-0.900 <1/12> m 16.7000
23.430-0.900*2 <1/13> m 21.6300
26.990-0.900 <1/14> m 26.0900
24.100-0.900 <1/15> m 23.2000
26.700-0.900 <1/16> m 25.8000
20.060-0.900 <1/17> m 19.1600
20.260-0.900 <1/18> m 19.3600
14.410-0.900 <1/19> m 13.5100
<2 PIETRO>
81.320-0.900*16-1.400 <2/1> m 65.5200
22.250-0.120 <2/2> m 22.1300
10.940-0.900 <2/6> m 10.0400
18.290-0.900 <2/7> m 17.3900
29.140-0.900 <2/8> m 28.2400
23.440-0.900*2 <2/9> m 21.6400
17.190-0.900%2 <2/10> m 15.3900
17.100-0.900 <2/11> m 16.2000
17.430-0.900 <2/12> m 16.5300
17.360-0.900*2 <2/13> m 15.5600
17.160-0.900%2 <2/14> m 15.3600
12.650-0.900 <2/15> m 11.7500
10.200-0.900 <2/16> m 9.3000
17.570-0.900*4 <2/17> m 13.9700
19.880-0.900 <2/18> m 18.9800
20.060-0.900 <2/19> m 19.1600
20.130-0.900*2 <2/20> m 18.3300
16.810-0.900 <2/21> m 15.9100
11.330-0.900 <2/22> m 10.4300
RAZEM 1059.3800
73|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.1./202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6
<PARTER>
6.510 <0/9> m2 6.5100
3.950 <0/11> m2 3.9500
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.070 <0/15> m2 6.0700
4.700 <0/16> m2 4.7000
13.100 <0/29> m2 13.1000
<1 PIETRO>
3.320 <1/3> m2 3.3200
4.880 <1/4> m2 4.8800
3.500 <1/6> m2 3.5000
3.950 <1/20> m2 3.9500
6.010 <1/21> m2 6.0100
<2 PIETRO>
3.320 <2/3> m2 3.3200
4.830 <2/4> m2 4.8300
6.610 <2/5> m2 6.6100
RAZEM 70.7500
74|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
6 m2.Archiwum
<parter>
68.000 <0/10> m2 68.0000
RAZEM 68.0000
75|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1.|202 2809-05 |kanczajgca.Archiwum
6
<parter>
44.700+3.020*2 <0/10> m 50.7400
RAZEM 50.7400
76|KNR 2-02 Wytozenie posadzki wycieraczka zintegrowang m2
d.1./1112-03
6|analogia
<TEKSTYLNA>
3.105+2.728+1.690 m2 7.5230
RAZEM 7.5230
77|KNR 2-02 Montaz ramy obwodowe]j wycieraczki m
d.1./1113-08
6|analogia
<TEKSTYLNA>
6.670+7.200+6.670 m 20.5400
RAZEM 20.5400
78 Podniesienia podioga o niepalnej konstrukcji nosnej, niezapalne piyty od strony|m2
d.1.|kalk. wtasna |przestrzeni podpodtogowej co najmniej REI 30.
6
16.250 m2 16.2500
RAZEM 16.2500
1.7 SUFITY
79|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.1.|0209-01 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jedno-
7 warstwowe (system 4.05.25) - ptyta GKBI
1.000 <sala konferencyjna,dodatkowy> m2 1.0000
<PARTER>
17.600 <0/1> m2 17.6000
18.450 <0/3> m2 18.4500
42.250 <0/4> m2 42.2500
6.510 <0/9> m2 6.5100
3.950 <0/11> m2 3.9500
4,510 <0/14> m2 4.5100
6.070 <0/15> m2 6.0700
4,700 <0/16> m2 4.7000
11.630 <0/18> m2 11.6300
16.620 <0/19> m2 16.6200
18.420 <0/20> m2 18.4200
15.810 <0/21> m2 15.8100
16.050 <0/22> m2 16.0500
16.760 <0/23> m2 16.7600
17.100 <0/25> m2 17.1000
12.940 <0/26> m2 12.9400
104.500 <0/27> m2 104.5000
<1 PIETRO>
93.810 <1/1> m2 93.8100
3.320 <1/3> m2 3.3200
4.880 <1/4> m2 4.8800
3.500 <1/6> m2 3.5000
16.680 <1/7> m2 16.6800
17.080 <1/8> m2 17.0800
16.930 <1/9> m2 16.9300
16.680 <1/11> m2 16.6800
16.340 <1/12> m2 16.3400
33.06 <1/13> m2 33.0600
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33.260 <1/14> m2 33.2600
34.390 <1/15> m2 34.3900
42.050 <1/16> m2 42.0500
21.630 <1/17> m2 21.6300
24.390 <1/18> m2 24.3900
12.740 <1/19> m2 12.7400
3.950 <1/20> m2 3.9500
6.010 <1/21> m2 6.0100
<2 PIETRO>
89.970 <2/1> m2 89.9700
3.320 <2/3> m2 3.3200
4.830 <2/4> m?2 4.8300
6.610 <2/5> m2 6.6100
7.140 <2/6> m?2 7.1400
17.310 <2/7> m2 17.3100
50.860 <2/8> m2 50.8600
34.570 <2/9> m2 34.5700
16.330 <2/10> m2 16.3300
16.660 <2/12> m2 16.6600
16.830 <2/13> m2 16.8300
16.240 <2/14> m2 16.2400
10.450 <2/15> m2 10.4500
5.400 <2/16> m2 5.4000
17.450 <2/17> m2 17.4500
24.080 <2/18> m2 24.0800
24.450 <2/20> m2 24.4500
17.610 <2/21> m2 17.6100
RAZEM 1115.6800
80/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno- |m2
d.1./0302-02 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte gru-
7 bosci 15 mm
41.540 m?2 41.5400
RAZEM 41.5400
1.8 MALARSKIE
81/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z ptyt |m2
d.1./202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
8
poz.79 m?2 1115.6800
RAZEM 1115.6800
82/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn- |m2
d.1./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
8
17.830 <1/2> m2 17.8300
9.090 <0/27> m2 9.0900
6.960 <0/12> m2 6.9600
6.450 <2/22> m2 6.4500
24.700 <2/19> m2 24.7000
68.000 <0/10> m2 68.0000
14.310 <0/17> m2 14.3100
16.670 <1/10> m2 16.6700
26.640 <0/8> m2 26.6400
6.910 <0/6> m?2 6.9100
4.280 <0/13> m2 4.2800
8.390 <0/7> m?2 8.3900
4.280 <0/5> m2 4.2800
14.550 <0/24> m2 14.5500
14.850 <0/2> m2 14.8500
11.380 <1/5> m2 11.3800
14.900 <2/2> m2 14.9000
16.070 <2/11> m2 16.0700
poz.80 m?2 41.5400
RAZEM 327.8000
83/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
8
p0z.46+p0z.47+p0z.48+p0z.49+p0z.50 m2 563.0627
RAZEM 563.0627
84 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach m2
d.1.|0815-04
8
<parter>
<OKNA>
<o0$ 3>
2.450*0.230*4 <02> m?2 2.2540
2.000*0.230*4*2 <O2> m?2 3.6800
1.400*0.230*5 <140/140> m2 1.6100
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.450%0.230*9 <02> m2 5.0715
2.000*0.230%*9*2 <02> m?2 8.2800
2.450%0.230*3 <245/153> m2 1.6905
1.530%0.230*6 <245/153> m?2 2.1114
<os A>
1.400%0.230*3 <140/140> m?2 0.9660
<DRZW!I>
<0$ 2>
0.900*0.320*9 m2 2.5920
2.000*0.320%9*2 m?2 11.5200
<0$ 3>
1.200%0.320 <D05> m?2 0.3840
2.000*0.320*2 <D05> m2 1.2800
<0s$ A>
1.200*0.320 <DZ5> m2 0.3840
2.000*0.320*2 <Dz5> m?2 1.2800
<o0$ B-C>
1.800%0.320 <DZzZ5> m?2 0.5760
2.000*0.320*2 <DZ5> m2 1.2800
<0$ D>
1.200*0.320 <DZz2> m2 0.3840
2.000*0.320*2 <Dz2> m?2 1.2800
<PIETRO 1>
<OKNA>
<o0$ 1>
2.450%0.230%13 <02> m?2 7.3255
2.000*0.230*13*2 <02> m2 11.9600
<0$ 3>
2.450%0.230*4 <02> m2 2.2540
2.000*0.230%*4*2 <02> m?2 3.6800
2.450%0.230*3 <245/113> m2 1.6905
1.130%0.230*3*2 <245/113> m?2 1.5594
1.170*0.230*2 <117/113> m2 0.5382
1.130%0.230*2*2 <117/113> m?2 1.0396
<0$ A>
2.450%0.230*2 <02> m?2 1.1270
2.000*0.230*2*2 <02> m2 1.8400
<0$ D>
0.700*0.230 <70/218> m2 0.1610
2.180*0.230*2 <70/218> m?2 1.0028
<DRZW!I>
<0$ 2>
0.900*0.320*8 m2 2.3040
2.000*0.320%8*2 m2 10.2400
<PIETRO 2>
<OKNA>
<0$ 1>
2.450%0.230%13 <02> m?2 7.3255
2.000*0.230*13*2 <02> m2 11.9600
<0$ 3>
2.450%0.230*5 <02> m2 2.8175
2.000*0.230*5*2 <02> m?2 4.6000
2.450%0.230*3 <245/113> m2 1.6905
1.130%0.230*3*2 <245/113> m?2 1.5594
1.170*0.230*3 <117/113> m2 0.8073
1.130%0.230*3*2 <117/113> m?2 1.5594
1.050%0.230 <105/208> m2 0.2415
2.080*0.230*2 <105/208> m?2 0.9568
<0$ A>
2.450%0.230*2 <02> m?2 1.1270
2.000*0.230*2*2 <02> m2 1.8400
<0$ D>
0.700*0.230 <70/216> m2 0.1610
2.160*0.230*2 <70/216> m?2 0.9936
1.360*0.230 <136/216> m2 0.3128
2.160*0.230*2 <136/216> m?2 0.9936
<DRZW!I>
<0$ 2>
0.900*0.320*8 m2 2.3040
2.000*0.320*8*2 m?2 10.2400

RAZEM 144.8353
85/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2

d.1./202 1134-02

8
poz.83 m2 563.0627
RAZEM 563.0627

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros
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86| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
8
p0z.81+p0z.82+p0z.80 m2 1485.0200
RAZEM 1485.0200
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych |m?2
d.1.|1505-03 z gruntowaniem farbg. Sciany i sufity
8
poz.86 m2 1485.0200
RAZEM 1485.0200
1.9 STOLARKA
88|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1./1018-04
9
2.450*2.000*4 <O2> m?2 19.6000
1.360*2.160 <O3> m2 2.9376
RAZEM 22.5376
89|KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV m2
d.1./1018-06
9
1.060*1.200 <W1> m2 1.2720
RAZEM 1.2720
90|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.1.|1040-06
9
3.210*3.000 <W2> m2 9.6300
RAZEM 9.6300
91|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.|1040-02
9
2.100*1.400*1 <D03> m?2 2.9400
2.000*1.200*3 <D05> m?2 7.2000
1.200*2.000 <D10> m2 2.4000
2.000*1.800*1 <DZ1> m?2 3.6000
2.000*1.200*3 <DZ2> m?2 7.2000
RAZEM 23.3400
92| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.1.|1040-01
9
2.000*0.900*31 <D01> m2 55.8000
2.000*0.900*21 <D02> m2 37.8000
2.000*0.900*13 <D04> m2 23.4000
2.000*0.900*1 <D06> m?2 1.8000
1.260*0.800*1 <D07> m?2 1.0080
2.000*1.000*1 <D08> m?2 2.0000
2.000*0.900*3 <D09> m?2 5.4000
0.900*2.000 <D11> m2 1.8000
0.900*2.000*1 <DZ3> m?2 1.8000
RAZEM 130.8080
93 Ekrany akustyczne tapicerowane z podstawg stabilizujgcg o powierzchni po-  |szt
d.1.|kalk. wtasna |chfaniajgcej dzwiek.Wolnostojgce.
9
6 <parter> szt 6.0000
RAZEM 6.0000
94|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki z lakierowanej ptyty MDF o gr.12cm m2
d.1.|20205-02
9
<parter>
(0.600%1.120+0.120*1.120+0.600*0.120*2)*2 <600x1120> m?2 1.9008
(0.700*0.600+0.600*0.120+0.700*0.120*2)*2 <700x600> m?2 1.3200
(0.900*1.200+0.900*0.120+1.200*0.120*2) <900x1200> m?2 1.4760
(0.600%0.920+0.600%0.120+0.920*0.120*2) <600x920> m?2 0.8448
(0.700%0.400+0.400%0.120+0.700%0.120*2) <700x400> m?2 0.4960
(0.600*1.200+0.600*0.120+1.200*0.120*2) <600x1200> m?2 1.0800
<1 pietro>
(0.600*1.120+0.120*1.120+0.600*0.120*2) <600x1120> m?2 0.9504
(0.600%1.320+0.600*0.120+1.320*0.120*2)*2 <600x1320> m?2 2.3616
(0.900*0.720+0.720*0.120+0.900*0.120*2) <900x720> m?2 0.9504
(0.600%0.920+0.600%0.120+0.920%0.120*2) <600x920> m?2 0.8448
(0.700*0.600+0.600*0.120+0.700*0.120*2) <700x600> m?2 0.6600
(0.600%1.000+0.600*0.120+1.000*0.120*2) <600x1000> m?2 0.9120
<2 pietro>
(0.600%1.120+0.120*1.120+0.600*0.120*2)*7 <600x1120> m?2 6.6528
(0.600%0.920+0.600*0.120+0.920*0.120*2) <600x920> m?2 0.8448
(0.900*0.720+0.720*0.120+0.900*0.120*2)*3 <900x720> m?2 2.8512
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RAZEM 24.1456
95|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratow kamiennych |m
d.1.|202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
9
<parter>
1.200*3+1.700 <lgcznik> m 5.3000
2.450*7<0$ 3> m 17.1500
1.400*2 <o0$ 3> m 2.8000
1.400 <o0$ A> m 1.4000
2.450*12 <os 1> m 29.4000
0.700 <o0$ a> m 0.7000
<1 pietro>
2.450*2 <o0$ A> m 4.9000
2.450%*5 <os 3> m 12.2500
2.450*3 <os 3> m 7.3500
1.170*2 <os 3> m 2.3400
2.450*13 <o0$ 1> m 31.8500
<pietro 2>
2.450*13 <o0$ 1> m 31.8500
2.450*2 <0$ A> m 4.9000
2.450*6 <os 3> m 14.7000
2.450*3 <os 3> m 7.3500
1.170*2 <os 3> m 2.3400
1.050*2 <o$ 3> m 2.1000
RAZEM 178.6800
96|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.|1207-04 cim stopniu
9
3.500*2*4 m 28.0000
1.500 m 1.5000
RAZEM 29.5000
97|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1./1210-03
9
2.620*2.180*13 m?2 74.2508
2.630%1.680*3 m?2 13.2552
1.610*1.550*2 m?2 4.9910
RAZEM 92.4970
1.10 WYPOSAZENIE SANITARNE
98|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
10|0104-01
9 kpl. 9.0000
RAZEM 9.0000
99 Zawor cisnieniowy sptukujacy kpl.
d.1.
10
9 kpl. 9.0000
RAZEM 9.0000
100 Porecz nierdzewna tukowa uchylna kpl.
d.1.
10
10+8+3 kpl. 21.0000
RAZEM 21.0000
101|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1.|0229-04
10
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
102|KNR-W 2-15 |Umywalka z otworem, z przelewem kpl.
d.1.|0230-01
10
7 kpl. 7.0000
RAZEM 7.0000
103|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.|0234-02
10
3 kpl. 3.0000
RAZEM 3.0000
104|KNR 0-35 Natrysk posadzkowy z bateria natryskowa mieszajgca czasowa podtynkowa kpl.
d.1.|0124-03 oraz porecz skrzynka nierdzewna do montazu podtynkowego baterii natrysko-
10 wej
1 <parter> kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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105 Siedzisko natryskowe nascienne kpl.
d.1.|kalk. wkasna
10
1 <parter> kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
106 Porecz katowa 40x80 cm dla natrysku szt
d.1.|kalk. wkasna
10
1 <parter> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
107 Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej szt
d.1.|kalk. wkasna
10
9 szt 9.0000
RAZEM 9.0000
108 Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej szt
d.1.|kalk. wkasna
10
7 szt 7.0000
RAZEM 7.0000
109 Suszarka $cienna ze stali nierdzewnej szt
d.1.|kalk. wkasna
10
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
110 Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, szt
d.1.|kalk. wkasna
10
7 szt 7.0000
RAZEM 7.0000
111 Szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej szt
d.1.|kalk. wkasna
10
7 szt 7.0000
RAZEM 7.0000
112 Pisuar szt
d.1.|kalk. wkasna
10
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
113 Lusto z katowg regulacja nachylenia szt
d.1.|kalk. wkasna
10
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
114 Blat pod umywalke na stalowym stelazu szt
d.1.|kalk. wkasna
10
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
1.11 WYPOSAZENIE BIUROWE
115 Ekrany akustyczne tapicerowane z podstawg stabilizujgca o powierzchni po-  |szt
d.1.|kalk. wkasna |chtaniajgcej dzwiek.
11
6 <parter> szt 6.0000
4 <1 pietro> szt 4.0000
RAZEM 10.0000
116 Krzesto goscinne szt
d.1.|kalk. wkasna
11
<Poczekalnia 0/6>
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
117 Zamykana szafka na klucze z blachy stalowej z regulowanymi listwami na klu- |szt
d.1.|kalk. wkasna |cze.Wymiary: wys.55cm x szer.38cm x gt. 8cm. Kolor szary.
11
<Schowek na klucze 0/13>
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
118 Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, wyposazona w kazdym z pionéw w gorng szt
d.1.|kalk. wtasna |potke, wieszaki boczne oraz dragzek na wieszaki ubraniowe. Szafa metalowa,
11 wym. 60x50x200, malowana proszkowo na RAL7035 . Drzwi zamykane na klu-
czyk.
<Pomieszczenie z szafg porzadkowa,0/17>
1 szt 1.0000
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RAZEM 1.0000
119 Zastonka tekstylna wys.ok.180cm, montowana na kétkach. szt
d.1.|kalk. wkasna
11
<0/17>
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
120 Sejf szt
d.1.|kalk. wtasna
11
<0/7>
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
121 Uchwyt teleskopowy do okien. szt
d.1.|kalk. wkasna
11
<parter>
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
122 Zamykana szafa MOP z miejscem na wiadro oraz przybory do sprzatania. szt
d.1.|kalk. wtasna
11
<0/17>
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
123 Wygrawerowane tabliczki z nazwg pomieszczenia. szt
d.1.|kalk. wkasna
11
71 szt 71.0000
RAZEM 71.0000
124 Rolety okienne szt
d.1.|kalk. wtasna
11
3+13+17+13+3+3+1+3+1+1+1+10+13+8 szt 90.0000
RAZEM 90.0000
125 Rolety drzwiowe szt
d.1.|kalk. wkasna
11
22 szt 22.0000
RAZEM 22.0000
126 Regaty archiwalne typu RJ2 x 150-2x30/198-5+1. szt
d.1.|kalk. wtasna
11
10 szt 10.0000
RAZEM 10.0000
127 Regaly archiwalne typu RJ2 x 160-2x30/198-5+1 szt
d.1.|kalk. wkasna
11
18 szt 18.0000
RAZEM 18.0000
1.12 WINDA
1.12 Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne
A
128/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.|0301-02 1)
121
3.190*2.250*0.900 m3 6.4598
RAZEM 6.4598
129/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. I - dokopy na odkfad
121
3.190*0.500*0.900+3.190*0.500*0.900*0.5 m3 2.1532
2.250*0.500*0.900+2.250*0.500*0.900*0.5 m3 1.5188
RAZEM 3.6720
130|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
121 warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-
poz.129 m3 3.6720
RAZEM 3.6720
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131|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
12.1
3.300*2.350*0.100 m3 0.7755
RAZEM 0.7755
132|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.|0204-03 sowaniem pompy do betonu
12.1
3.190*2.250*0.300 m3 2.1532
RAZEM 2.1532
133|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
12.1
3.190*0.300*2 m2 1.9140
2.250*0.300*2 m2 1.3500
RAZEM 3.2640
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
12.1
poz.133 m2 3.2640
RAZEM 3.2640
1.12 Konstrukcyjne i murowe
.2
135/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysoko$ci 12 m w deskowaniu U-Form - m2
d.1./0255-01 255-|transport betonu pompg, pozostatych materiatléw wyciggiem
12.2/02 0255-05
2.680*12.070*2 m2 64.6952
1.800*12.070*2 m2 43.4520
-1.180*2.180*3 m2 -7.7172
RAZEM 100.4300
136|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu  |m2
d.1.|0216-02
12.2/0216-05
2.680*1.800 m2 4.8240
RAZEM 4.8240
137|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro-| kg
d.1./0290-02 wane o sr. do 7 mm
12.2
0 kg 0.0000
RAZEM 0.0000
138|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro-| kg
d.1./0290-02 wane o s$r. 8-14 mm.
12.2
0 kg 0.0000
RAZEM 0.0000
139|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych profilami dylatacyj- |m
d.1./0617-01 nymi systemowymi
12.2
1.180*2*3 m 7.0800
RAZEM 7.0800
140/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych profilami dylatacyj- |m
d.1.|0617-07 nymi systemowymi
12.2
2.680*2*3 m 16.0800
RAZEM 16.0800
141 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro-| kg
d.1./0290-02 wane o sr. 8-14 mm
12.2
1843.100 kg 1843.1000
RAZEM 1843.1000
142|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |[m3
d.1./0301-02 1)}
12.2
2.000*1.740*0.600 m3 2.0880
RAZEM 2.0880
143|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m3
d.1.|0358-08 mentowo-wapiennej o szer. do 1 1/2 cegly
12.2
2.000*0.200*0.200 m3 0.0800
RAZEM 0.0800
144|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - piyta m3
d.1./0205-01 schodéw
12.2
2.000*1.750*0.160 m3 0.5600
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RAZEM 0.5600
145|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
12.2
2.000*0.250*0.800 m3 0.4000
RAZEM 0.4000
146|KNR 2-02 Wytozenie posadzki wycieraczkg zintegrowang m2
d.1./1112-03
12.2|analogia
1.200*1.400 m2 1.6800
RAZEM 1.6800
147|KNR 2-02 Montaz ramy obwodowe]j wycieraczki m
d.1./1113-08
12.2|analogia
1.200*2+1.400%2 m 5.2000
RAZEM 5.2000
148|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek diu- |m?2
d.1.|2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 - granit
12.2
2.000*1.750-1.200*1.400 <cz. pozioma> m2 1.8200
2.000*0.150*2 <podstopnica> m2 0.6000
RAZEM 2.4200
149|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.|1207-04 cim stopniu
12.2
2.100*2 m 4.2000
RAZEM 4.2000
150 Dostawa,montaz i obstuga techniczna windy. kpl.
d.1.
12.2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
1.12 Roboty wyko nczeniowe i dostawa windy
.3
151|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych EPS70 o gr. 15 cm na $cianach m2
d.1.|0101-05
12.3
winda
3.250*11.260 m?2 36.5950
3.250*8.200 m2 26.6500
2.300*10.980 m?2 25.2540
RAZEM 88.4990
152|KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wethy mineralnej tgcznikami (kotkami) w m2
d.1.|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegly
12.3
poz.151 m?2 88.4990
RAZEM 88.4990
153|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1.|0101-06
12.3
poz.152 m?2 88.4990
RAZEM 88.4990
154|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.|0702-01
12.3
11.700*2 m 23.4000
RAZEM 23.4000
155|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.1.|0502-01 Srednia na $cianach
12.3
poz.153 m2 88.4990
RAZEM 88.4990
156|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m2
d.1.|0502-03
12.3
poz.155 m2 88.4990
RAZEM 88.4990
157|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 20 laminowane  |m2
d.1.|0608-01 papa poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
12.3
1.600*2.900 m2 4.6400
RAZEM 4.6400
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158|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.|0504-01
12.3
1.600*2.900 m?2 4.6400
RAZEM 4.6400
159|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku m2
d.1.|0507-02
12.3
8.500*0.600 m?2 5.1000
RAZEM 5.1000
1.13 STREFY WEJSCIOWE
160/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |[m3
d.1.|0301-02 1)
13
2.000*1.740*0.600 <wejscie boczne> m3 2.0880
7.200*1.800*0.600 <wejscie frontowe> m3 7.7760
19.410*0.600 <boczne wejscie frontowe> m3 11.6460
RAZEM 21.5100
161|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m3
d.1.|0358-08 mentowo-wapiennej o szer. do 1 1/2 cegly
13
2.000*0.200*0.200 <wejscie boczne> m3 0.0800
1.800*0.200*0.200 <wejscie frontowe> m3 0.0720
(1.610+3.600+1.300)*0.200*0.200 <boczne wejscie frontowe> m3 0.2604
RAZEM 0.4124
162|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - piyta m3
d.1./0205-01 schodéw
13
2.000*1.750*0.160 <wejscie boczne> m3 0.5600
7.200*1.800*0.160 <wejscie frontowe> m3 2.0736
19.410*0.160 <boczne wejscie frontowe> m3 3.1056
RAZEM 5.7392
163|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
13
2.000*0.250*0.800 <wejscie boczne> m3 0.4000
(1.800+2.41*2+1.460)*0.250*0.800 <wejscie frontowe> m3 1.6160
(1.610+2.810+1.600)*0.250*0.800 <boczne wejscie frontowe> m3 1.2040
RAZEM 3.2200
164|KNR 2-02 Wytozenie posadzki wycieraczka zintegrowang m2
d.1./1112-03
13|analogia
1.200*1.400*2 m?2 3.3600
3.460 m?2 3.4600
RAZEM 6.8200
165|KNR 2-02 Montaz ramy obwodowej wycieraczki m
d.1./1113-08
13|analogia
1.200*2+1.400*2*2 m 8.0000
2.150*2+1.600*2 m 7.5000
RAZEM 15.5000
166|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek diu- |m?2
d.1.|2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 - granit
13
<wejscie boczne>
2.000*1.750-1.200*1.400 <cz. pozioma> m?2 1.8200
2.000*0.150*2 <podstopnica> m2 0.6000
<wejscie frontowe>
4.180-1.200*1.400 <cz. pozioma> m2 2.5000
2.000*0.150*2 <podstopnica> m2 0.6000
<boczne wejscie frontowe>
2.000*0.150*2 <podstopnica> m2 0.6000
RAZEM 6.1200
167|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.|1207-04 cim stopniu
13
<wejscie frontowe>
2.100*2 m 4.2000
<boczne wejscie frontowe>
2.100*2 m 4.2000
RAZEM 8.4000
168|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1./1207-04 cim stopniu
13
2.100*2 m 4.2000
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RAZEM 4.2000
2 ZAGOSPODAROWANIE
2.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
169 Rozbidrka istniejgcej nawierzchi wraz z podbudowsg oraz istniejgcych elemen- | kpl.
d.2.|kalk. wtasna |téw matej architektury,placéw zabaw itp.
1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
170/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
1/0101-02
143.970+497.650+105.176+256.030 m?2 1002.8260
RAZEM 1002.8260
171|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
poz.170 m?2 1002.8260
RAZEM 1002.8260
172|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1/0208-02 ku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi
poz.170*0.40 m3 401.1304
RAZEM 401.1304
2.2 Roboty drogowe
2.2. Kraw ezniki, obrze za
1
173|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.2.|0401-08 kat.Ill-IV
2.1
21.270+16.320+3.370+4.360+15.510+53.040+6.470+5.030+22.030+53.040 < |m 200.4400
kraweznik>
RAZEM 200.4400
174|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-04 kat.Ill-IV
21
1.490+1.800*3+10.000 <opornik> m 16.8900
6.160+15.820+103.930+14.590+6.840+5.730+8.880+13.510+14.090+5.330+ |m 214.8000
15.650+4.270 <obrzeze>
RAZEM 231.6900
175|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
21
<pod kraweznik>
(21.270+16.320+3.370+4.360+15.510+53.040+6.470+5.030+22.030+53.040)* |m3 19.8436
0.330*0.300
(1.490+1.800*3+10.000)*0.300*0.220 <pod opornik> m3 1.1147
RAZEM 20.9583
176|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
2.1
(6.160+15.820+103.930+14.590+6.840+5.730+8.880+13.510+14.090+5.330+ |m3 11.5992
15.650+4.270)*0.270*0.200 <obrzeze>
RAZEM 11.5992
177|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2./0403-03 wo-piaskowej
21
21.270+16.320+3.370+4.360+15.510+53.040+6.470+5.030+22.030+53.040 < |m 200.4400
kraweznik>
RAZEM 200.4400
178/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.2./0403-06 - opornik
21
1.490+1.800*3+10.000 <opornik> m 16.8900
RAZEM 16.8900
179|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-03 niem spoin piaskiem
21
6.160+15.820+103.930+14.590+6.840+5.730+8.880+13.510+14.090+5.330+ |m 214.8000
15.650+4.270 <obrzeze>
RAZEM 214.8000
2.2 Jezdnia
2
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180|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa, gr. 22 cm m2
d.2./0109-01
2.2|0109-02
96.430+497.765 m2 594.1950
RAZEM 594.1950
181|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej
2.2
poz.180 m2 594.1950
RAZEM 594.1950
182|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- |m2
d.2.|0706-01 ba chlorokauczukowa
2.2
0.200*(30.500+12.500+13*5.000) m2 21.6000
RAZEM 21.6000
183|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m?2
d.2.|0706-07
2.2
3.600*5.000 m2 18.0000
RAZEM 18.0000
2.2. Chodniki
3
184|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o0 Rm = 6-9 MPa, gr. 10 cm m2
d.2./0109-01
2.3/0109-02
256.030+118.030 m2 374.0600
RAZEM 374.0600
185/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej
2.3
poz.184 m2 374.0600
RAZEM 374.0600
2.3 Tereny zieleni
186|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2./0218-03
3
(80.106+8.104+69.970+40.850+17.760+59.080+26.270+7.650+7.460+8.040+ |m3 38.6820
17.420+11.940+10.590+3.290+18.290)*0.100
RAZEM 38.6820
187|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m2
d.2./0401-04
3
(80.106+8.104+69.970+40.850+17.760+59.080+26.270+7.650+7.460+8.040+ |m?2 386.8200
17.420+11.940+10.590+3.290+18.290)
RAZEM 386.8200
188 Ziemia urodzajna wraz z przywozem m3
d.2.|kalk. wkasna
3
(80.106+8.104+69.970+40.850+17.760+59.080+26.270+7.650+7.460+8.040+ |m3 19.3410
17.420+11.940+10.590+3.290+18.290)*0.050
RAZEM 19.3410
189|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w  |szt.
d.2./0301-06 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m
3
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
190|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w  |szt.
d.2.|0301-01 gruncie kat. |-l bez zaprawy dotow; srednica/gtebokosc¢ : 0.3 m
3
14 szt. 14.0000
RAZEM 14.0000
2.4 Mata architektura
191 Projektowana wiata rowerowa szt
d.2.|kalk. wtasna
4
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
192 Projektowana wiata $mietnikowa szt
d.2.|kalk. wkasna
4
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
193 tawki szt
d.2.|kalk. wkasna
4
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
194 Kosze na $mieci szt
d.2.|kalk. wtasna
4
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
2.5 Ogrodzenia
195/KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,60 m na stupkach stalowych o rozstawie 1, |m
d.2./1804-11 1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych z furtkami i bramami
5|analogia
(15.220+3.610+30.680+7.070+8.640+8.220) m 73.4400
RAZEM 73.4400
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