STUDNIA KANALIZACYINA @7200mm

Legenda
_ I — Konus
Rzut z gory B — B 2 — Wtaz kanatowy zeliwny 9625, wg PN—EN 124:2000
J — Korpus Zeliwny
4 — Stopnie zeliwne do studni wg PN—EN 13101:2005
5 — Krqg betonowy #1200
6 — Rura PVC-U SN8 wg PN-EN 13476-3:2007
/ — Przejscia szczelne dla rur PVC |Q\
Przekréi pi A — A 8 — Podsypka betonowa z betonu C8/10 gr. 20cm
reexre) p \QN:QE\ 9 — Podsypka zwirowa gr 20cm,
m:ﬂq u s — 700 ,
SR \; | : A 7 o — Kgt migdzy wlotem a wylotem ze studni, wg planu sytuacyjnego
o , S 3 RD - Rzedna dna studni kanalizacyjnej, wg profilu kanatu
e|mw w,_‘ RT — Rzedna poziomu terenu
o= H — Glebokos¢ studni, wg profilu kanatu
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/ | Rzut z gory C — C UWAG:
! 1. ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE Z BETONU KLASY MIN. C35/45
5 W 0 . wg PN—EN 206—1, WODOSZCZELNE (W8), MALONASIAKLIWE (Nw<=5%) MROZOODPORNE (F-150)
N ” MLH 2. SZCZELNOSC STUDNI WG PN—EN 1610:2002
, 2 J. KINETA STUDNI WYKONYWANA JAKO MONOLIT Z WYPROFILOWANA FABRYCZNIE KINETA
C , - 2 C BETONOWA ORAZ FABRYCZNIE MONTOWANYMI PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI DLA RUR PVC-U
\—| ! = a |\—, 4. W PRZYPADKU WYTEPOWANIA AGRESYNYCH WOD GRUNTOWYCH ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA
! i SCIAN STUDNI POWINNA BYC ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONA W SPOSOB SPEENIAJACY
! _— ~  WYMAGANIA OKRESLONE W PN—EN 1610:2002
. | sy 5. STUDNIE KANALIZACYINE OPRACOWANO W OFARCIU O PN-B—-10729:1999, PN—-EN 476:2001
” - 6. PRZYKRYCIE STUDNI WLAZEM KANALOWYM, ZELIWNYM, OKRAGLYM 8625mm NA RYGLE
— -5 KIASY B—125 (W TERENACH ZIELONYCH) LUB D—400 (W PASIE DROGOWYM)
Ewoo ZGODNIE Z PN—-EN 124:2000 )
| 4 7. PRZY ZAMAWIANIU RUR U PRODUCENTA NALEZY ZAMOWIC W KOMPLECIE
, |M = ODPOWIEDNIE PRZEJSCIA SZCZELNE DIA RUR PVC-U
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Budowa kanalizacji sanitarnej
Studnia kanalizacyjna @1200mm
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