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OPIS TECHNICZNY SR

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w
ramach zdania ,,Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej
wzdtuz projektowanej drogi do terenéw inwestycyjnych w potudniowej czesei Nowej Soli —
etap II”.

Zakres opracowania obejmuje:

= budoweg kanatu sanitarnego grawitacyjnego wzdhuz projektowanej drogi dojazdowej
*  budowe przepompowni $ciekdéw sanitarnych
= budowg kanatu sanitarnego tlocznego wzdtuz projektowanej drogi doj azdowej

2. INWESTOR
Inwestorem inwestycji jest Gmina Nowa S6] — Miasto, ul. Pitsudskiego 12, 67-100
Nowa S6l

3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ:

= kanalizacja sanitarna z rur PE100 RC$200x11,9 mm 405,8 m
= kanalizacja sanitarna z rur PVC-U $315x9,2 mm 939,0 m
= rura ochronna PE100 SDR17 $500x29,7 mm 11,0m
= rura ochronna PE100 SDR17 $400x23,7 mm 13,0 m
= rura ochronna PE100 SDR17 $400x23,7 mm 2 x5,0m
= przepompownia Sciekow 1 kpl.
= studnie kanalizacyjne $1200 23 52¢F.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
4.1 Zarzadzajacy istniejacg siecia kanalizacji sanitarnej
Istniejacg siecia kanalizacji sanitarnej zarzadza Miejski Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0 w Nowej Soli, ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sél

4.2 Usytuowanie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

W zakresie opracowania wystgpuje jedynie kanalizacja ttoczna DN100 biegnaca wzdhiz
istniejacej drogi powiatowej 1044F (ul. Zabia). Istniejaca kanalizacja przecina droge
dojazdowa w km 1+765

4.3 Uzbrojenie terenu

W obrebie projektowanego przedsiewzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
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= linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego i sredniego napigcia,
= sie¢ wodociggowa,
= sieé kanalizacji sanitarne;j.

Przed przestapienie do realizacji projektowanych kanaléw nalezy za pomocg przekopow
kontrolnych zlokalizowaé przebieg uzbrojenia obcego.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem operator6w uzbrojenia.

Wykonawca rob6t ma obowiazek zapozna¢ sig¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w uzgodnieniach dokonanych z wlascicielami urzadzen obcych oraz w opinii ZUD
i prowadzié¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robot
ziemnych, ktére powinny by¢ prowadzone ze szczegélna ostroznoscig, tak aby nie
spowodowaé jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza sie istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié
wiasciwy organ.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

5.1 Ogoélny opis rozwigzan projektowych

W zwiazku z budows drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych w potudniowe]
czesci Nowej Soli na podstawie dostgpnych materialéw wyjsciowych oraz warunkow
technicznych wydanych przez MZGK w Nowej Soli zaprojektowano budowe sieci kanalizacji
sanitarne;j.
W projekcie przyjeto normatywne zaglebienie istniejacego kanalu. Rzeczywista rzedna
wlaczenia do istniejacego kanalu nalezy ustalié po wykonaniu wykopéw kontrolnych w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej

Wzdluz nowoprojektowanej drogi dojazdowej do terendw inwestycyjnych
przewidziano budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane] wzdhiz projektowane]
drogi dojazdowej do terenow inwestycyjnych po jej lewej stronie.

Zadaniem projektowanego kanalu sanitarnego bedzie odprowadzenie sciekow
sanitarnych z dziatek lezacych wzdluz trasy kanalu z obszar6w zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, ustugowej oraz produkcyjnej (wg planu zagospodarowania przestrzennego).

Ze wzgledu na mate spadki terenu, znaczna diugos¢ kanatu oraz wynikajace z tego
duze zaglebienie projektowanego kanatu konieczne bylo zastosowanie na trasie kanalu
przepompowni $ciekéw. Pompownie zlokalizowano w km 1+456 drogi dojazdowej do
terendéw inwestycyjnych.

Budowana kanalizacja sanitarna sktada¢ si¢ bedzie z odcinka kanatu graw1tach11ego

od studni S$23 do pompowni wykonanego z PVC-U $315x9,2 mm o dtugosci L=939,0 m. oraz

odcinka kanatu tlocznego od pompowni do pkt. P1 wykonanego z rur PE100 RC$200x11,9
mm laczacego sie z kanalizacja tloczng budowana w ramach I etapu o diugoscei
L=405,8 m.

Do projektowanej przepompowni przewidziano budowe zjazdu oraz doprowadzenie
kabli zasilajacych, ktérych szczegélowy opis i rozwiazania techniczne zawarte sg W
oddzielnym opracowaniu branzowym.
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5.2 Rury kanalizacyjne SF10Ngwasel L
Projektowane odcinki kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé z rur PVC-U SNS,
natomiast odeinki kanalizacji ttocznej z rur PE100 RC.

Rury powinny posiada¢ atest dopuszczeni owy oraz ocene PZH.

5.3 Rury ochronne
Projektowane rury ochronne na kanalizacji sanitarnej w miejscach przejécia kanalizacji
pod droga lub ciekami wodnymi nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10.
Rury powinny posiada¢ atest dopuszczeni owy oraz ocene PZH.
Konce rur ochronnych uszczelni¢ manszetami typu ,,N”. Rury przewodowe wprowadzié
do rur ochronnych z uzyciem phuz typu ,,R”. Na kocach rury ochronnej zastosowaé plozy
podwdjne. Odleglos$é miedzy ptozami 1,5 m.

5.4 Polaczenie kanalizacji

Laczenie odcinkéw kanalizacji tlocznej rur PE100 RC realizowane jest poprzez
zgrzewanie elektrooporowe do $rednicy 63 mm, powyzej tej $rednicy poprzez zgrzewanie
czolowe lub za pomoca ksztattek elektrooporowych. Zmiana trasy kanatu ttocznego
poprzez zastosowanie ksztaltek elektrooporowych lub wykorzystanie elastycznych
wiasnosci tworzywa przy zachowaniu odpowiedniego promienia giecia.

Potaczenia oraz zmiany trasy odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej odbywa sie poprzez
projektowane studnie kanalizacyjne betonowe.

5.5 Studnie kanalizacyjne

Projektuje si¢ studnie prefabrykowane o $rednicy 1200 z betonu klasy nie nizszej niz
C35/45 o wspodlczynniku wodoszczelnosci WS, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz
PN-EN 1610:2002.

Dolna czgs¢ studni powinna by¢ wykonana jako gotowa, wykonany fabrycznie element
monolityczny wylewany w formach odwzorowujacych projektowany uktad koryt
przeptywowych z ewentualnymi doptywami bocznymi.

Gotowe monolityczne dna studni powinny byé wyposazone w oryginalne pierScienie
uszezelniajace (przejécia szczelne) na wlotach i wylotach przeset kanatdw. Przejscia przez
sciany studzienek kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie
powinien mie¢ wykonanie antypo$lizgowe dla zachowania bezpieczefistwa pracy ludzi
konserwujacych studnie. Stopnie wiazowe w studni musza by¢ wykonane w ukladzie
drabinkowym.

Przekrycie studni wlazem kanatowym, zeliwnym, okragtym $600 klasy B-125 (w
terenach zielonych) lub D-400 (w terenie najezdnym) zgodnie z norma PN-EN 124:2002.
Rzedna wlazu studni rewizyjnej w pasie drogowym powinna byé réwna rzednej
nawierzchni, natomiast w terenie zielonym powinna by¢ wyniesiona 8 cm ponad rzedna
terenu.

Ponadto w przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych zewnetrzna
powierzchnia $cian studzienki powinna byé odpowiednio zabezpieczona w sposob
spetniajacy wymagania zgodne z PN-EN 124:2002.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiadaé¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

5.6 Pompownia $ciekow
Zbiornik pompowni zaprojektowano jako monolityczny polimerobetonowy. Zbiornik
musi posiada¢ stosowna Aprobate techniczng. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne nalezy wykonaé z materialéw nie ulegajacych korozji. Armatur¢ nalezy



wykonaé z zeliwa lub stali kwasoodpornej. Zbiornik pompowni nalezy posadowi¢ na
plycie zelbetowej. Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w spos6b zmniejszajacy
ryzyko zalegania $ciekdw. Zamontowane w przepompowni dwa komplety pomp powinny
byé konstrukcyjnie przystosowane do pompowania Sciekéw  surowych, nie
podczyszczonych. Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonac¢ ze stali kwasoodporne;
symbol 1.4401.wh oraz potwierdzi¢ jakos¢ wykonania odpowiednimi atestami 1

dopuszczeniami.
Ponadto dla pompowni nalezy zachowaé szczegélowe wymagania techniczne

zawarte w warunkach oraz uzgodnieniu wydanym przez MZGK w Nowej Soli.

OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW:

Ze wzgledu na brak danych odnosnie liczby mieszkancéw na poszczegélnych
obszarach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjeto do obliczen
érednig gesto$é zaludnienia wynoszaca 1825 [M/km?2]

Wedlug MPZP teren kanalizowany to w wigkszosdci teren zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej, mieszkaniowo — ustugowej oraz produkeyjno ustugowej. Na podstawie
literatury dla tego typu zabudowy przyjeto zuzycie wody na poziomie 200[1/Md]

Szacunkowa powierzchnia kanalizowanego terenu: 0,76 [km?2]
Szacunkowa liczba mieszkancow przyjeto do obliczen: 1387 [M]

Szacunkowe obliczenia ilosci Sciekow:
Qas=LM x q; [m’/Md]

gdzie:
Qg = $rednia dobowa ilo$¢ Sciekow

LM — liczba mieszkancow
q; — $rednie zuzyci wody na jednego mieszkanca [dm®/M*d]

Quer= 1387 [M] x 200 [m*Md]  Qus= 2774 [m*/d]

Wspotczynnik nieréwnosci dobowej Ng= 1,25
Wspdtezynnik nierdwnosci godzinowej Ny= 2,00

Qdmax: st’r X Ny [m3/d]

gdzie:

Qumax — maksymalna dobowa ilo$¢ sciekow [m’/d]
Qamax=277,4 [m3/d] x 1,25 Qamax= 346,75 [Hl3/d]

Qns= Qumax / 24 [m’/h]

gdzie:

Qni — Srednia godzinowa ilos¢ Sciekow [m’/h]
Qe = 346/75 [m*d] /24 Qus = 14,45 [m*/d]

thax: th’r x Np [m3/h]
gdzie:
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Qnmax= 14,45 [m*/h] x 2,0 Qhmay= 29,0 [m’/h] = 8,1 [I/s]

7. WARUNKI BHP:
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

= Dokumentacja techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz. U. nr
47, poz 401)

* Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

8. UWAGI KONCOWE:

= Wszelkie prace zwiazane z budowe kanalizacji nalezy prowadzié pod nadzorem

 przedstawiciela operatora sieci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami,

= Termin rozpoczgcia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2
tygodnie wczeéniej,

* Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomié
operatoréw pozostatego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

= W miejscach z duza ilodcig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne
przekopy poprzeczne w celu dokfadnego usytuowania przewodéw i ewentualnej
korekty trasy projektowanej sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen
przewodéw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi niezgodnych z
przepisami,

= Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonaé
recznie, w miejscach gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne terenu prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wlascicieli istniejacego uzbrojenia,

= W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy je nalezycie zabezpieczyé i powiadomi¢ o tym fakcie operatora
tego uzbrojenia,

= Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne,
bedace pod napigciem i grozace porazeniem,

= Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m na calej dtugosci nalezy zabezpieczy¢,
natomiast dla wykopow o glebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ pelne
umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= Po wykonania montazu kanalizacji w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

= Do wykonania kanalizacji zastosowa¢ rury PE RC,

= Wszystkie elementy projektowanych rur przyjeto w projekcie na podstawie
dostepnych katalogdw.



Calo$é¢ robdt wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

projektant:

inz. g&gﬁéﬁmer
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

BRANZA - WODOCIAG

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociagowej w ramach
zdania ,,Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej wzdhuz
projektowanej drogi do terenéw inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli — etap II”.

Zakres opracowania obejmuje:

= budowg sieci wodociagowej wzdtuz projektowanej drogi dojazdowe;.

2. INWESTOR
Inwestorem inwestycji jest Gmina Nowa S6l — Miasto, ul. Pitsudskiego 12, 67-100
Nowa S6l

3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ:

= wodociag z rur PE100 SDR17 ®90x5,4 mm - 43 m,

= wodociag z rur PE100 SDR17 ®225x13,4 mm - 1345,8 m,
= rura ochronna PE100 SDR17 ®400x23,7 mm -2x50m,
= rura ochronna PE100 SDR17 ®400x23,7 mm - 6,0 m,

* rura ochronna PE100 SDR17 ®400x23,7 mm - 10,0 m,

= rura ochronna PE100 SDR17 ®400x23,7 mm - 19,0 m,

= studnia spustowa ®1000 mm - 2 szt.,

» hydrant nadziemny DN80 - 9szt.,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
4.1 Zarzgdzajacy istniejgcy siecia wodociggows
Istniejaca siecia wodociagows zarzadza Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0 w Nowej Soli, ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sél

4.2 Usytuowanie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej .

W zakresie opracowania wystepuje jedynie wodociag DN90 biegnacy wzdtuz
istniejgce]j drogi powiatowej 1044F (ul. Zabia). Istniejacy wodociag przecina projektowang
droge dojazdowa w km 1+764,4.

4.3 Uzbrojenie terenu
W obrgbie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

* linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego i $redniego napiecia,
= sie¢ wodociggowa,
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= sieé kanalizacji sanitarnej.

Przed przestapienie do realizacji projektowanego wodociagu nalezy za pomoca
przekopéw kontrolnych zlokalizowaé przebieg uzbrojenia obcego.
Prace nalezy prowadzié w sposéb reczny pod nadzorem operatorow uzbrojenia.

Wykonawca robét ma obowigzek zapozna¢ si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w uzgodnieniach dokonanych z wlascicielami urzadzen obcych oraz w opinii ZUD
i prowadzié roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robot
ziemnych, ktére powinny byé prowadzone ze szczegolng ostroznoscig, tak aby nie
spowodowaé jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza sie istnicnia innych nienaniesionych linii urzadzef i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié

wiasciwy organ.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

5.1 Ogélny opis rozwigzan projektowych

W zwigzku z budowa drogi dojazdowej do terendéw inwestycyjnych w potudniowe;j
czesci Nowej Soli na podstawie dostgpnych materialow wyjsciowych oraz warunkdéw
technicznych wydanych przez MZGK w Nowej Soli zaprojektowano budowe nowej sieci

wodociggowej.

W projekcie przyjeto normatywne zaglebienie istniejacego wodociagu. Rzeczywista
rzedna whaczenia do istniejacego wodociagu nalezy ustali¢ po wykonaniu przekopow
kontrolnych w obecnosci przedstawiciela uzytkownika sieci.

Budowa nowej sieci wodociggowej

Wzdtuz nowoprojektowanej drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych
przewidziano budowe nowej sieci wodociagowej zlokalizowanej wzdtuz projektowanej drogi
dojazdowej do terenéw inwestycyjnych po jej lewej stronie. Zaprojektowano sie¢
wodociagowa z rur PE100 SDR17 ®225x13,4 mm od punktu W1 do pkt. W44 o diugosci
[=1345,8 mm.

W wezle W1 projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wlaczona do projektowanej w
ramach I etapu sieci wodociagowej z rur PE100 SDR17 ®225x13,4 mm.

Na konicu projektowanej sieci wodociagowej w wezle W44 wodociagu nalezy
zakoficzy¢ kotpakiem za$lepiajacym PE®225 mm.

W miejscu przebiegu projektowanego wodociagu pod drogami, zjazdami 1 ciekami
wodnymi przewidziano jego zabezpieczenie rurami ostonowymi ochronnymi PE100 SDR17
®400x23,7 mm.

W najnizszych punktach wodociagu S1, S2 w celu odwodnienia wodociagu,
przewidziano spusty z rur PE100 SDRI17 ®90x5.4 mm do projektowanych studni

spustowych.
Dodatkowo w weztach HI-H9 przewidziano montaz hydrantow DN80 na

odgatezieniu.
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5.2 Rury przewodowe L Mt DUWISKA

57100 Nowg Sof 12/
Projektowane przewody sieci wodociagowej nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17
PNI0. Rury PE powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12201-2:2011 i posiadaé atest

dopuszczeniowy oraz ocene PZH.
5.3 Rury ochronne

Projektowane rury ochronne na wodociggu w miejscu przejécia kanahi pod droga
nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17. Kornce rur ochronnych uszczelnié manszetami typu
"N", lub termokuczliwymi. Rury przewodowe wprowadzié do rur ostonowych z uzyciem ptdz
typu "B". Na koncach rury ostonowej zastosowa¢ plozy podwéjne. Odlegto$é miedzy plozami
1,5 m.

Rury powinny posiadaé atest dopuszczeniowy oraz ocene PZH.
5.4 Polgczenie z istniejacym przewodem.

Laczenie rur PE100 realizowane jest poprzez zgrzewanie elektrooporowe do Srednicy
63mm, powyzej tej $rednicy poprzez zgrzewanie czolowe lub za pomocy ksztaltek
elektrooporowych lub wykorzystanie elastycznych wlasnosci tworzywa przy zachowaniu
odpowiedniego promienia giecia.

5.5 Armatura
5.5.1 Zasuwy

Na projektowanych odcinkach wodociagu nalezy zastosowaé zasuwy klinowe z
kroécami PE do zgrzewania wykonane z zeliwa sferoidalnego z uszczelka typu O-ring z
clastomeru. Zasuwy umieszczone w gruncie sytuowaé na blokach podporowych z betonu
min C8/10 z teleskopowa obudows trzpienia i skrzynkami,

5.5.2 Hydranty nadziemne.

Na wodociggu ©225 w pkt. H1-H9 zaprojektowano hydranty nadziemne DN8O z
zasuwg. Hydranty umieszczone w gruncie sytuowac na blokach podporowych z betonu min.
C8/10 wg normy BN 81/9122-05.

5.5.3 Studnie spustowe.

W celu odwodnienia wodociagu zaprojektowano studnie spustowe prefabrykowane o
srednicy @1000 mm z betonu klasy nie nizszej niz C35/45. Przekrycie studni wlazem
kanatowym, zeliwnym, okragtym ®600 klasy B-125 (w terenach zielonych) zgodnie z normg
PN-EN 124:2002. Rzgdna wlazu studni w terenie zielonym powinna byé wyniesiona 8 cm
ponad rzedng terenu.
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5.5.4 Bloki oporowe.

Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociagu PE ogranicza sig¢ do stosowania
przy zatamaniach sieci o kacie 90° dla $rednicy powyzej DN100 a takze przy "mieszanych
zestawach materiatowych", wiec przy zasuwach zeliwnych, hydrantach zeliwnych,
polaczeniach z istniejaca siecia PE/PVC, PE/zeliwo przy srednicy przewodu powyzej DN100.
Bloki nalezy wykona¢ z betonu C12/15. Pomiedzy beton bloku a przewod nalezy utozy¢
warstwe papy bitumicznej na sucho, alternatywnie 2 warstwy foli budowlanej.

Wymiary oraz miejsce stosowania blokéw podano w normie BN-81/9192-05.
6. WARUNKI BHP:
Cato$¢ robdt wykonad zgodnie z:

= Dokumentacja techniczna i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz. U. nr
47, poz 401)

s Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektow i urzadzen
éciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998)

s Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

7. UWAGI KONCOWE:

= Wszelkie prace zwiazane z budoweg kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami,

= Termin rozpoczecia robdt montazowych nalezy zglosi¢ do operatorow sieci min. 2
tygodnie wczesniej,

= Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien powiadomié
operatoréw pozostalego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

= W miejscach z duza iloscia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne
przekopy poprzeczne w celu doktadnego usytuowania przewodow i ewentualnej
korekty trasy projektowanej sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen
przewodéw w przypadku zbyt bliskich odlegtodci miedzy nimi niezgodnych z
przepisami,

= Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu wykona¢
recznie, w miejscach gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne terenu prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo 1 zgodnie z
ustaleniami wiascicieli istniejacego uzbrojenia,

= W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomic¢ o tym fakcie operatora
tego uzbrojenia,

=  Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne,
bedace pod napieciem i grozace porazeniem,
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Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m na calej dlugoéci nalezy zabezpieezyéss

natomiast dla wykopow o glebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidzieé¢ peine
umocnienie $cian zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Po wykonaniu montazu wodociaggu w wykopie nalezy wykonaé¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza,

W przypadku prowadzenia prac budowlanych nad czynnym wodociagiem nalezy
powiadomi¢ operatora w celu uwzglednienia sposobu zabezpieczenia sieci od
przejazdu cigzkiego sprzetu,

Wszystkie przewody sieci wodociggowe]j, zabudowana armature zaprojektowano w
klasie cisnien PN10 (10 bar = 1 Mpa),

Wszystkie elementy projektowanych rur przyjeto w projekcie na podstawie
dostepnych katalogow.

Cato$é robdt wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. IT — Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

projektant:

inz. Sefgiusz Fahner
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