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PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

. Umowa nr 272.39.2011 z dnia 16.11.2011 r. pomiedzy Gming Nowa Sél-Miasto,

a firmg EKKOM Sp. z 0.0. w Krakowie.

Mapa do celéw projektowych — opracowana przez "Gradus" Sp. z 0.0.

ul. Muzealna 10 ¢, Nowa Sol.

Mapa ewidencyjna .

Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Nowa Sol.

Zatozenia wyjsciowe do projektowania i uzgodnienia wydane przez Urzad Miasta
Nowa Sol.

Warunki techniczne przytgczenia wydane przez Enea Operator Sp.zo.o.

Wizja lokalne w terenie.

Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatdw wykorzystanych

w projekcie nalezg nizej wymienione ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60)
Z pOzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414,

z pOzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62,
poz. 627) z pdzniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229)

Z pOzniejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717).

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie

8. Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr
81 p0z.473 z 1990r.)

9. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

10.N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

11. P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
Przeciwporazeniowa

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Nowa S6l — Miasto,
ul. M. J. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest:
EKKOM Sp. z o.0.
ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakow.
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy
zasilania pompowni nr 2 w ramach zadania: ,Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i elektroenergetycznej w ramach zadania: Budowa drogi dojazdowej wraz
z infrastrukturg techniczng do terendéw inwestycyjnych w potudniowej czesci nowej
soli—etap II”.

Zakresem opracowania jest budowa zasilania pompowni od ztgcza kablowo —
pomiarowego realizowanego przez Enea Operator Sp.zo.o. do projektowanej
pompowni.

3. STANISTNIEJACY
W stanie istniejgcym w pasie drogowym przeznaczonym do budowy drogi
dojazdowej do terendw inwestycyjnych nie ma pompowni.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Budowa zasilania pompowni nr 2

Zasilanie projektowanej pompowni nr 2 odbywac sie bedzie ze zigcza kablowo-
pomiarowego ZK-2a/2P (w zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.) zasilanego
z istniejgcego ztgcza ZKP-2 nr 182/1/1 zlokalizowanego przy stacji transformatorowej
nr S-6182. Miejscem dostarczania energii elektrycznej jak réwniez miejscem
rozgraniczenia wtasnosci bedg zaciski pradowe na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w zigczu kablowym
ZK2a/2P zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Zasilanie ww. ztgcza
zrealizowane bedzie kablem YAKY 4x120mm?. W szafce zlgczowo-pomiarowej w
uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym zastosowany bedzie licznik tréjfazowy. Ze
ztgcza kablowo — pomiarowego ZK-2a/2P wyprowadzona zostanie linia kablowa
typu YAKY 4x120mm? i utozona wzdiuz projektowanej drogi dojazdowej na trasie o
dtugosci ok. 544m, diugos¢ elekiryczna kabla to ok. 575m. Linie nalezy zakohczyé
zlgczem przejsciowym typu ZKia w rejonie projektowanej pompowni. Od ztgcza
ZK1a do szafy sterowniczej pompowni nalezy utozy¢ kabel typu YKY 5x10. Szafa
sterownicza nie jest objeta niniejszym opracowaniem i powinna by¢ wykonana przez
producenta pompowni oraz zrealizowana w ramach projektu budowy pompowni. Na
trasie linii kablowych w miejscach skrzyzowan z drogami i innym uzbrojeniem terenu
nalezy stosowac rury ochronne zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektowane ztgcze
ZK1a nalezy uziemi¢ o wartosci R<10Q. Szafa sterownicza pompowni réwniez
powinna by¢ uziemiona.

Lokalizacje projektowanego zasilania pompowni pokazano na planie
sytuacyjnym.

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Zastosowano zigcze ZK1a wykonane w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego w kolorze szarym. Pozostate elementy zasilania nie majg
wptywu na forme architektoniczng. Funkcja projektowanego zasilania sprowadza sie
do zasilania pompowni.

4.3. Dane charakterystyczne projektowanej linii
Linie zasilajgce pompownie projektuje sie jako kablowe.
Ponizej przedstawiono podstawowe dane charakterystyczne zasilania:
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- linia kablowa YAKY 4X120MM® .. .o, 575 m,
- linia Kablowa YKY BXTOMM?Z ..o ee e ee e e eeenen. 15 m,
- 2aCze Kablowe ZKTa ... 1kpl,
e V4= 0 01T 1= N 2kpl,

4.4. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu

Kable nN

Zastosowano kable elekiroenergetyczne czterozytowe z zytami aluminiowymi o
izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu
YAKY 4x120 na napiecie 0,6/1kV oraz kabel pieciozytowy z zytami miedzianymi o
izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej typu YKY5x10 na napiecie 0.6/1kV.

Ostony rurowe — kablowe

Zastosowano ostony rurowe gtadkoscienne koloru niebieskiego wykonane z
HDPE (np. typu SRS) dla ochrony skrzyzowan z drogami kotowymi oraz ostony
rurowe karbowane dwuscienne wykonane z HDPE (np. typu DVK) dla ochrony
skrzyzowan z innymi urzgdzeniami.

Ztacza kablowe

Zastosowano ztgcze kablowe typu ZK1a, wolnostojace w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego na fundamentach prefabrykowanych Ilub cokotach z
zamknieciami typu Master Key typu.

Uziomy
Zastosowano uziomy pogrgzane ocynkowane ®20mm/6m oraz bednarke FeZn
25x4mm.

Tasmy ostrzegawcze nN
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli koloru
niebieskiego.

Zabezpieczenie wlotow przepustéow
Do zabezpieczenia wlotow przepustéw rurowych nalezy zastosowaé dtawice
czopowe lub mase plastyczng na bazie kauczuku.

4.5. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Montaz ztacza kablowego
Ztgcze kablowe nalezy zabudowaé w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym jako wolnostojgce na fundamentach prefabrykowanych lub cokotach.

Montaz linii kablowych

- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac¢ kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i
szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN

- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych (skrzyzowania),

- na oznacznikach nalezy umieéci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:
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a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktéw terenu powinny byé oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na
powierzchni terenu,
- gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm,
- gtebokos$¢ utozenia kabli NN w przypadku skrzyzowania z rowem krytym mierzona
od powierzchni terenu do gérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej
50 cm,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszacym 1 — 3%
dtugosci wykopu,
- przy wprowadzeniach kabli do przepustow kablowych, wprowadzeniach na stupy
linii nalezy pozostawi¢ zapasy o wielkosci okreslonej norma.

Zasady wykonywania przepustow kablowych
- odcinki przepustow kablowych pod drogg projektowang nalezy wykona¢ metoda
przekopu otwartego. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ w skoordynowaniu z robotami
drogowymi.
- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig drogi a gorng czescia
ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm, natomiast odlegtos¢ miedzy gérna
czescig ostony kabla a dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosic,
co najmniej 20cm.
- gtebokos¢ utozenia przepustéw kablowych powinna by¢ taka, aby odlegtosé
mierzona od dna rowu odwadniajgcego do gérnej powierzchni przepustu wynosita,
co najmniej 0,5 m,
- najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy dnem rzek i ciekobw a gorng czescig ostony
kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 120cm,
- dtugosc¢ przepustu kablowego winna byc¢ taka, aby odlegtos¢ pozioma mierzona od
konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w
przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od kohca przepustu do
krawedzi jezdni. Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg
plastyczng na bazie kauczuku. ]
5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
taczna moc szczytowa pompowni wynosi 6kW.

7.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na s$rodowisko. Po
wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowad.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Ztgcze kablowe zaprojektowano z materialu samogasngcego najwyzszej
jakosci.

EKKOM Sp. z o.0. 8
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

W zigczu kablowym nalezy wykona¢ bezposrednie uziemienie punktu
neutralnego PEN, rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana jest poprzez ,Szybkie
wytgczenie zasilania” — ukfad sieci TN-C.

10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

10.1. Zasady ogodlne

Wszystkie Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywac¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych integralng
czes¢ opracowania) oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm i innych przepiséw
zwigzanych.

10.2. Kolejnos¢ robot

Dla zachowania ciggtosci przebudowywanego oswietlenia projekt przewiduje
kolejno$¢ wykonania nastepujgcych rodzajow robét:
e niezbedne prace przygotowawcze,
zabudowa ztgcza kablowego,
zabudowa linii kablowych zasilajgcych,
wykonanie odpowiednich préb i pomiardw,
prace wykonczeniowe i porzagdkowe.

10.3. Opis technologiczny robét

Opis technologiczny rob6t, zwigzanych z budowg wszystkich elementow
zawarto w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, stanowigcych
czesc¢ Projektu Wykonawczego.

10.4. Organizacja robét i organizacja ruchu na czas budowy

Szczegdtowy podziat Robét na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu
w zalezno$ci od przyjetej technologii rob6t, mozliwosci technicznych i efektywnosci
postepéw prac. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i wynikajace z niego
zajetosci czasowe poszczegdlnych odcinkow Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem oraz z pozostatymi instytucjami ktérych uzgodnieh projekt wymaga (w
tym z Policjg).

11. INFORMACJA BIOZ

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- prace spawalnicze stupow, montazu uziemien
- wykonywanie prac ziemnych,
- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,
- praca w poblizu linii wysokiego napiecia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét, szczegolnie niebezpiecznych:
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

EKKOM Sp. z o.0. 9
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- szkolenie okresowe BHP
zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami  bezpiecznej pracy
obowigzujacymi w przedsiebiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne

- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne $rodki bezpieczenhstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

12. OBLICZENIA TECHNICZNE

12.1. Obliczenia techniczne zasilania pompowni

Dobér przewodoéw i zabezpieczen:
Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego proj. ztacze ZZP (ZK2a/2P) oraz ztacza ZK-1a.
W przepompowni Plzastosowano silniki indukcyjne o mocach:
- dwa silniki o mocy 6kW kazdy o rozruchu migkkim z zastosowaniem uktadu softstrt z
wykluczeniem pracy obu jednoczes$nie
Pszcz 6000 —93154

_U*cosqp_\/g*4()()*(),93

Przyjmuje:
- zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu 40 A zgodnie z warunkami przytaczenia
Jednoczesnie informujemy, ze zabezpieczenia poszczegdlnych silnikow pomp znajdowac sig
beda w szafce sterowniczej dostarczonej w komplecie z pompowniami.
Sprawdzenie kabla zasilajacego zlacze ZZP oraz zlacze ZK-1
Projektowany kabel YAKY 4x120mm? musi spetnia¢ nast¢pujace warunki:
Ig<In<lIz
[<1,45%1z
Gdzie:
In — prad znamionowy zabezpieczenia
Iz — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow
I, — prad zadziatania zabezpieczen
Dopuszczalna obcigzalno$¢ dlugotrwata dla kabla YAKY 4x120mm? wynosi [z=188A
9,315<40A<188A
1,45%*40A<1,45%188A
58A<272.6A
Warunki spetnione.

Spadek napiecia

ZK1a — Pompownia P2 Silnik indukeyjny
2K282P_ YAKY 4x120mm? L=455m YKY 4x10mm? L=1 Sb

taczna moc szczytowa:6000W
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Spadek napiecia:

Spadek napiecia od stacji transformatorowej do ZK2a/2P zostat policzony w punkcie
12.1.
- na linii zasilajgcej ZK1a
P*1*100 6000*455*100
AU, =— - 2
U *y*s 4007 *36*120
- na odcinku od ZK1a do szafy sterowniczej pompowni P2:
k] ok % %
AU, = le 100 _ 600(1 15*100 — 0.15625%
U *y*s 400°*36*10

=0,038%

Spadek napiecia (0.19772%) jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia,
ktory dla obwoddéw oswietleniowych wynosi 5%.

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej:

ZK1a - Silnik indukeyjny
ST. Trafo S-6182 ZK2/2P ZK2/2P Pompownia P2
CD YAKY4x120 YAKY4x120 YAKY4x120 YKY 5x10 ?
L=8m L=4m L=575m L=15m
A
Obliczen dokonano na podstawie danych:
- 15m kabla YKY 5x10 Rux10-0,024; X4x10=0,0021
- 575m kabla YAKY 4x120 Rux120=0,105; X4x120=0,0364
- 4m kabla YAKY 4x120 R4x120-=0,0093; X4x120=0,0032
- 8m kabla YAKY 4x120 Rux120=0,0185; X4x120=0,0064

trafo 100kVA Ry=0,0352; X=0,11
Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie A

VR*+X?

0,8
Z,=0,14

Znamionowy prad wytacznika w ztagczu kablowym ZK2/2P 40A
Minimalny prad wytaczeniowy zapewniajacy szybkie wylgczenie wynosi:
Iw=k*I,, gdzie k=10
[,=10%40=400A

[, *¥ZA<230V
400%0,14<230V
56<230V
Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

13. INFORMACJE UZUPELNIAJACE
- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w terenie nieuzbrojonym prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty

EKKOM Sp. z o.0. 11
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nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami wiascicieli istniejgcego

uzbrojenia;

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zleci¢é nadzér wszystkim

wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce powinny posiadac stosowne upraw. do prowadzenia robot.
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikow.
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zlecen odnosnie zabezpieczenh urzgdzenh.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi harmonogram
prowadzenia rob6t i uzgodni go z Enea Operator Sp. z 0.0 Zielona Géra.

System ochrony przed porazeniem - szybkie wytgczenie zasilania

Wszystkie elementy przewodzgce urzadzen nie bedace normalnie pod

napieciem, nalezy potgczy¢ z zaciskiem ochronnym PEN.
Dla kabli nN nalezy stosowac¢ rury ochronne koloru niebieskiego.

14. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC
1. Ztgcze kablowe typu ZK1a 1kpl.
2. Kable nN:
- YAKY 4x120mm? 575m
- YKY 5x10mm? 15m
3. Uziom pogrgzany ®20mm/6m Rz<10Q 2 kpl.
Bednarka ocynkowang typu FeZn 25x4mm 15m
4. Ostony rurowe:
- HDPE 110 (np. typu SRS110) 170m
- HDPE 110 (np. typu DVK110) 16m
5. Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych
- masa plastyczna na bazie kauczuku lub dtawice czopowe wg potrzeb
6. Pozostaty niezbedny osprzet potrzebny do prawidtowego wykonania | wg potrzeb

oswietlenia

Zabudowane urzadzenia winny posiadaé¢ certyfikat

deklaracje zgodnos$ci z normami.
Zestawienie materiatdw obejmuje materiaty i urzgdzenia podstawowe.
Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,

bezpieczenstwa lub

projekt realizuje konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie
urzgdzen rownowaznych co do ich cech i parametrédw, a wszelkie nazwy

firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny byc¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych

urzgdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentaciji.

Podpis projektanta

Krakow, marzec 2014 r.

EKKOM Sp. z o.0. 12
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B. CZESC FORMALNO PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci
do izby inzynieréw budownictwa:

1.1mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
1.2mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
1.3mgr inz. Wiestaw Zotnowski  Uprawnienia budowlane nr: SLK/2829/POOE/09
1.4mgr inz. Wiestaw Zotnowski  Zaswiadczenie o przynaleznoséci do izby

EKKOM Sp. z o.0. 14
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1.1 mgrinz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07

E L A B K A

DEREGOWA

b
K1z B

MI¥YMNIEROW

=74

i

SLE/ORKKT1 31201007 Fatowice, dni= 20 grudnis 2007 T

BUDOWNICTWA

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 z pd#n. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 j ust. 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pd2n. zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transpertu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z ZOOG r. Wr B3, poz. S78 2 pOin. 2m) W zwizku z am 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Michatowi Zarnotal
Mgr ink. - kierunku elekirotechnika
wr. dnia 10 lutego 1881 w Jedrzejowle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOE/0T

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolbw z postepowania kwalifikacyineqo oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, & Pan(i) Michal 2arnotal posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i prakiyke zawodows
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szezeqotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze) decyzji

Paouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. T wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzon Budowlanego
oraz wpis Na lietg cxionkiw wingciwe] izby eamorzadu zawodowego.
2. 0d nindejszej decyzji sluzy cdwolanke do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskie| lzby Incynlendw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SLONB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg;

1 Pan(i) Michal Zarnaotal
Zarezyce Duze 51
28-366 Malogoszez

Skilad orzekajacy OKK

mm
A

2. Ca

Mgr inz. lestaw Ju

2. Okregowa Rada |zby
3 Giowny Inspektor :
Madzoru Budowlanego : lewlce
) - . 3 Q C:SE
Mar ini. Tadeusz Lipin
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zakres:

Na podstawie art. 12 wst. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwiazku 2 § 24 ust. 1

rezporzgdeania Ministrs Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle

samodzielnyeh  funkcji  technicznych — w  budownichwie Pan{l) Michat Zamotal

jest uprawnionyia)l W gpecjainoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: skeci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w  tym  Kolejowe, trolejpusowe | tramwajowe  siec  trakcyne
wraz z uzq&zenlami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzord autorskiego,

3) sprawowania kontroli techniczne] utrzyman:a obicktéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych funkejl techniczrych w budownictwie niniejszZe uprawnienia Uprawnias

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresle wiw speciainosc.

CZA CY
pRZE I"'I P lefwlal. FIRACYJNES
CMREGOWES MORIE) ¢ R B

LML DAREGONE I S MLAON BLCONETHR
;me mz. Zhigniew Dzler-’-%;?
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1.2. mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

S L AS K A

OKREGOWA

Katowice, 30 grudnia 2013 r.
| Z B A

1>

= Z
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Michat Zarnotal
ul. Piotra Niedurnego 20 D/7

41-500 Chorzow

ZASWIADCZENIE

Pan Zarnotal Michat

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/5223/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2015 .

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl

M
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1.3. mgr inz. Wiestaw Zotnowski  Uprawnienia budowlane nr: SLK/2829/POOE/09

ELAS5 KA
BEREGDWA
| & -] A

IHEY NIEROW

BUDOWHICTWA

SLKIOKKS 71311282005 Katowice, dnia 17 grudnia 2000 ¢

DECYZJA

Ma podstawie att. 24 usi 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach za
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistw {Dz.ll. z 2001 r. Nr 5, nnj. 42 z ?J;;b:U:ry:?
art. 13 ust 1 pkt 1, &t 14 usl 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lpca 1994 r. Prawo budowiane
Dzl z 2006 r. Mr 156, poz 1118 z pdén. zm) oraz § 11 usk 1 Pkt 1 rozparzadzenia Minisira
Transperty | Budownictwa z dnéa 28 kwistnia 2008 r w sprawis samodzieinych funkeji technicznych
w humwnuc_h-.-m WDzl z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdén, EM.) W zwigzku r art, 104 Kodeksy
pastgpowania administracyjnega (Dz.U. 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071 2 pédn, m.) '

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panuii) Wiestawowi Zalnowski
Mgrinz. kisrunku sleidratachnika
ur. dnia 2% maja 19280 w Namysiowis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/282%/POOEMNY

; o :_14:- projektowania bez ograniczed
w specjalnodcl instalacyjne] w zakresie sleci, instalacl i urzadzed elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Sigskie Okragowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protckokiw z postepowania kwalifikacyinego oraz z praeprowadzonego egraminu
stwierdzilz, ze Pan() Wieslaw Zolnowski posiada wymagane prawem: wiykszizlcanie | praktyke
Zawndows orad uzyskabla) pozyiywny wynik egzeming - kenieczre do UZyskania uprawnien
puuuwlaﬂuh do projeltowania bez ograniczen w specialnosci instalacyjne] w zakrezsie sisci
instalacji i urzadzen elektrycznyeh | elektrosnergatycznych, :

Szozegdlowy Zakres uprawnien jast okreslony na odwrocia nimigjszn| decyzji,

Pouerenin
I. Zgodnie 2 arl 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlans - podstawe do L i
: _ I wykomwania samodzielnych funk
techmc:_ng,rch w budpwmichsie stanow wple do centralnego rajastiu Ghownagao Inspoktora Nadeory EI.I‘EI:I]HEH&:;
; nDr:c wyis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zaws A
mnigjaze| decyzji shoty odwelanie do Krajowe| Komisii Kwallfkacyine] Polskie| zby | i
. . i : 2 i by Indymiardw Budownictwa
w \Wasszawie, za podrednictwem Okrppows] Kemisji Kweliflkacyinej SLCHIE w i i i
e e 1] yjrej Kirbowicach w terminie 14 dni

Otrzymuja;
i. Faryi) Wieslzw Zolnowsk|
Goanska 22/51
40-719 Katowice
2 Ckregowa Rada lzby

o] ~

3 Gidwny Inspeklor &
Nadzor Budowlanege Mgr "'(E“'“lh“" s
4. aa
T

Mgr iz, Tadeusz Lifinski
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Zakres;

Ma podstawie art 12 ust 1 pkt 1 7 art. 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwiazku = § 24 ust 4

rozporzqdeenia Ministra Transportu | Budownictwa = dnia 28 kwistnia 2006 1. w sprawie samodzieinych

funkeji technicznych w budewnictwie Panii) Wiestaw Zomowski jest uprawniony(a) w specjalnode

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznyeh do:
projektowania obieklu budowlarego lub rabat budowtanych zwigzanych z abieklem budowianym,
takim |[ak: sieci, instalacie | urzadzenia elektrycene | elaktroenergetyczne, w fym kolejowe,
trodejbusows | Iramwajowe siecd Irakeying wraz z urzadzeniam| do zasilania | sterowania;

— Gprawdzenia projektow budowlanych | sprawowania nadzeeu Butorskiega,

Sprawowania kontrolf fechiniczne] utrzymania obiskiée budowlanych z zastrzereniem ar G2
ust. & ustawy

bez ograniczed.

Ma podatawie §16 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownichwa z dnia 28 kwistrvia 2006 r
W sprawie samodzielnych fumkcji technicznych w budowniciwia - uprawnienia ningjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzisfki lub tarenu w zakresie wis specjalnoaci

PHIEWDBNIEHG\'
CHREEOWES ROMIGR KWALIFIKALYINES
2 KETRE RN BLOTHRCTHA

=

sniow Doopefle
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1.4. mgr inz. Wiestaw Zotnowski Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

S L A S KA

OKREGOWA

/ N z B A

/ = .

%{ INZYNIEROW
( BUDOWNICTWA

Pan Wiestaw Zotnowski

Katowice, 20 marca 2013 r.

ul. Gdanska 22/61

40-719 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pan Zotnowski Wiestaw

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/IE/6626/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.04.2014 r.

mgr inz. Dorbta Przybyta

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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2. Spis decyzji, warunkéw technicznych i uzgodnien:
1. Pelnomocnictwo Inwestora nr OR.0052.0183.2011 z dnia 22.12.2011r.

TR AL ot AU Nowa Sé! 22/12/2011r.
e = e OF.0052.0183.2011

PELNOMOCNICTWO

Prezydent Miasta Nowa S6l z siedzibg w Nowsj Soli, ul. Pitsudskiego 12, upowaznia:

1. Pana Piotra Nowaka - zamieszkatego ul. 11 listopada 3E/M1, 32-600 Oéwiecim,
nr dowodu osobistego AFI 839375, wydany przez Prezydenta Miasta Oswiecim dnia
18.10.2004r.,

2. Pana Gustawa Praszatowicza — zamieszkalego ul. Czarnogérska 2/43, 30-638 Krakdw,

nr dowodu osobistego ATM 833438, wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa dnia
11.03.2011r.,

reprezentujgcych EKKOM Sp. z oo, z siedziba w Krakowie, ul, Wadowicka 8i,
30-415 Krakdw, NIP 676-22-28-405,

do reprezentowania Inwestora — Gminy Mowa Sal - Miasto, przy zatatwianiu spraw
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy pn.:

-~Opracowanie dokumentacji projektowe] budowy drogi dojazdowe] wraz z

infrastrukturg techniczna do terenow inwestycyjnych w poludniows] czeéci Nowej
Soli.”

przed organami architektoniczno - budowlanymi, nadzorem budowlanym, organami

administracji panstwowej, samorzgdowej i innymi stronami procesu budowlanego oraz

wiascicielami nieruchomosc w zakresie ;

+ sktadania wnioskdw o© wydanie stosownych dokumentow np. decyzii o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji, decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje imwestyzji drogowej, itp.
oraz ich odbioru,

* wystepowania z wnioskami o wydanie niezbgdnych postanowien, opinii, uzgodnien
oraz ich odbioru,

« wystepowania z wnioskami do wiascicieli nieruchomoéci o uzyskanie przez inwestora
prawa do dysponowania nieruchomaosciami,

Peinomocnictwo ninigjsze nie upowaznia upelnomocnionego do zaciagania przez niego
jakichkolwiek zobowiazar finansowych w imieniu i na rzecz mocodawcy.
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2. Warunki przytaczenia oswietlenia wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Nowa
S61 nr GKS.7013.1.1.2012 z dnia 19.12.2012r.

“Ehea
Operator
Girsa B

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra - Nowa S6l, 04.07.2012 17
Rejon Dystrybucji Nowa So6l .
ul. Pitsudskiego 73

67-100 Nowa Sél

tel. 68 328 16 60

OD4/ZR6/331/201

Gmina Nowa S6l - Miaste

ul, marsz. Jozefa Pilsudskiego 12
67-100 Nowa S6l

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Oswietlenie drogowe, Nowa S6l, dz. nr 270/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocyg przylgczeniowg 22 kW

na napigciu 6,4 kv

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA

Istniejgea stacja transformatorowa S-6182 Nowe Zabno.

[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECIT
1. w zakresie dotyczacym urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

a) Do istniejgcego zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP-2 nr nr 182/1/1 zabudowanego przy stacji
transformatorowej S-6182 Nowe Zabno, dobudewaé zigcze kablowo-pomiarowe ZK2-2P, kiore zasili¢
kablem YAKY 4x120mm2.

b) Wykonaé powykonaweza mapg geodezyjna.

¢) Wykonaé wymagane préby, pomiary i odbiory.

2. w zakresie dotyczacym urzadzefi podmiotu przylgczanego

a) Wykonaé ze zigeza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarewym ZK2-2P zalicznikowa linig
zasilajgca  do wnioskowanego obiektu w ukladzie TN-C dostosowang do obeigZenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

1IL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlacza kablowo-pomiarewym w kierunku instalacji odbiorczej.
Miejsce dostarczania energii elektrycznsj stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W zlaeza kablowym kablowo-pomiarowym.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik bezposredni, 3-fazowy, energii ezynnej.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x35A, w zlaczu kablowo-pomiarowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
Nie dotyczy.
1X. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy.

OD4/7R6/331/2012 UT 50 Strof
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XI. UWAGE DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12,04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehiaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elekfromagnetyczne oraz powinny by
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosc na te zaburzenia innych urzadzed wystgpujacych w tym érodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigeia, odksztatcenia napigeia, zawartosei poszezegoinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgceia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z o.0. zapewni dostawe energii elekfryczne] po spelnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
Sekcja ZR ala

ENEA Operator 5p. 2 0. o
Rejon Dystrybuc i Nowa S
Dziat Zarzad b strybucig

i

Bogdan Konczak

E Sp 200
ENEA Qparator 56!
Reﬁg\-?: Bl.l‘ybt.:cé!“ udsk\egé)g?
67 o ?me 0 fax pea 328 1 RAAN
o 80 398 N\P 75243-

Regon

Strona 2
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3. Warunki przylaczenia pompowni OD4/ZR6/330/2012/1984 z dnia 04.07.2012r.

e

Operator Rejon Dystrybucji Nowa Sdl
Grupak nea 4

Nowa Sol, 04.07.2012
numer OD4/ZR6/330/2012 %//‘%2?{/

EKKOM Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 8
30-415 Krakow

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przyfgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0, obiektu:
Pompownia wod deszczowych nr 2, lokalizacja obiektu: dz. nr 156, Nowa S0l

W odpowiedzi na wniosek o okreglenie warunkdw przylaczenia uprzejmie informujemy, ze istnieje
moziiwosé przylgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.0. wnioskowanego obiektu. '

W zalaczeniu przesylamy warunki przytaczenia oraz projekt umowy o przylgczenie do sieci.
W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkow i frybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy
o przytaczenie prosimy o uzupefnienie jej w zakresie dotyczacym Kiienta, podpisanie i zwrot do ENEA
Operator Sp. z 0.0. obu egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prossmy 0 pisemne wystapienie
z okresleniem wszystkich rozbieznosci | propozyciami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw przylgczenia, .
przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki cenowe zawarte
W niniejszej umowie sg aktualne w okresie waznosci obowiazujgoej Taryfy oplat zatwierdzonej przez Prezesa
URE w dniu 19.12.2011 r. W razie zmiany taryfy oplat za przylgczenie dla ENEA Operator Sp. z o.0.
zastosowane bedg oplaty aktualne w chwili zawierania umowy o przylgczenie do siecl.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dziett 04.07.2012 wynosi 23 %.

Kwota aplaty wynosi netto 3728,50 zt co po uwzglednieniu wiw stawki podatku VAT, daje kwote brutto
w wysokosci 4586,05 zi.

Jednoczeshie informujemy, iz w przypadku ustawowe] zmiany stawki podatku VAT wskazana kwota
brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokoéci optaty za przylaczenie mozna uzyskac
w Rejonie Dystrybucji Nowa Sél.

_ Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskacé w Rejon Dystrybucji Nowa Sol nr telefonu 68
32816 21

Tre$é obowigzujacej Taryly dia uslug dystrybucii energii elekirycznef dostepna jest na stronie

internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zalgozniki; ENEA Operator Sp. z 0.0.
warunki przytaczenia nr OD4/ZR6/330/2012 Rejon Dystrybucji Nowa Sél
2 egz. projektu umowy o przylgczenie Dzial Zar ZWQWW
k.o. Bog;an Koriczak

RD&
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra MNowa S61, 04.07.2012 ¢
Rejon Dystrybucji Nowa Sol
ul. Pilsudskiego 73
67-100 Nowa S6]
tel. 68 328 16 60
OD4/ZR6/330/2012

Gmina Nowa Sol - Miasto

ul. marsz. Jézefa Pilsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

Warunki przylgczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Pompownia wod deszezowych nr 2, Nowa S6l, dz. nr 136
warunki dotycza przylaczenia obiekiu projekiowanego

z mocg przylaczeniows 25 kW

na napieciu 0,4 kY

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

1. MIEJISCE PRZYLACZENIA
Istniejaca stacja transformatorowa S-6182 Nowe Zabno,

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT

1. w zakresie dotyczacym wzadzen ENEA Operator Sp. z o.0.

a) Do istniejgcego  7laeza kablowo-pomiarowego ZKP-2 nr nr 182/1/1 zabudowanego przy stacji
transformatorowej 5-6182 Nowe Zabno, dobudowaé zlycze liablowo-pomiarowe ZK2-2P, ktdre zasilié
kablem YAKY 4x120mm2.

b) Wykona¢ powykonawcza mapeg geodezyjng.

¢) Wykonaé¢ wymagane préby, pomiary i odbiory.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgezanego

1) Wykona¢ ze zlacza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowym ZK2-2P zalicznikows linig
zasilajgeg  do wnioskowanego obiektu w ukladzie TN-C destosowang do obcigZenia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

1I1. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na lisiwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji odbiorczej.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednocze$nie granice wlasnosci i eksploatagji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W zlgeza kablowym kablowo-pomiarowym.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Lieznik bezpos$redni, 3-fazowy, energii czynnej.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x40A, w zlgezu kablowo-pomiarowym.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
Nie dotyczy.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECT DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy.
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X1, UWAGI DODATKOWE

I. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6ézZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elekfromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach
ptzekraczajgcych odpornogé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym frodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodei i napiecia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nisplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa. '

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spefnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wainoSci warunkéw przylaczenia; 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
Sekcja ZR afa

ENEA Qperator Sp. z 0.0,
Rejon Dystrybucl Howa 56l

Dzial ZarzWﬁbucﬁ

Bogdan Konezak

ENEA Operator 5p. 2 0.0,
Rejon Dystrybucji Nowa S6l
67-100 Nowa S6l, ui. Pitsudskiego 73
taf. 068 328 16 G0, fax 068 328 16 01
Regon 300455398 NIP 782-23-77-160
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4. Uzgodnienie wydane przez Urzad Miejski Nowa S6l nr GKS.7013.6.01.36.2013. z
dnia 20.09.2013r.

Urzad Miejski Nowa Sél

67-100 Mowa 54 .

ul. Marszatka Jdzefa Pilsudskiepo 12 Mewa Saol, 20.09.2013r.
tel: +48 65459 03 00

fax: +48 65 459 03 58

e-mail: nowasol@nowasol.pl

wwww.nowasolpl

GKS.T013.6.01.36.2013

EKKOM SP. z 0.0.
ul. Wadowicka 8i
30-41 5 Krakow

Dot.: Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura techniczng do terenéw
inwestycyjnych w potudniowe] czesci Nowej Scli. Projekt budowlano-wykonawczy,
branZa energetyczna — budowa ofdwietlenia drogowego — cdcinalk 2,

Gmina Nowa 50| — Miasto w odpowiedzi na wniosek z dnia 06 wrzesnia
2013 r. informuje, Ze uzgadnia przediozony Projekt budowlano — wykonawczy
czgst lll d. branza elektroenergetyczna — budowa oéwietlenia drogowego i
zasilanie pompowni nr 2,

1w, Pradyilenhi’

SPrEWE IrOWaITT

Ewa Staruch — Z-ca Maczelnika Wyd ziahy
Gospodarkd Komunalna] | Ochrony Srodowiaka
Taf. 0GB 455 07 549, kom, 744 60 95 02
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5. Uzgodnienie wydane przez Lubuski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych nr
InNS.4341.1.1031.2013.NS z dnia 01.10.2013r.

Lubuski Zarzad Melioracji | Urzadzed Wodnych
Inspektorat w Nowej Soli

&Ubﬂghi@ ul. Pocztowa 9, 67-100 Nowa Sol
tel. +48 683 564 131, tel./faks +48 683 564 131
http://melioracja.lubuskie.pl, e-mail: nowasol@melioracja.lubuskie.pl

Nowa Sél, 2013-10-01

Znak: INNS.4341.1.031.2013.NS

{dot. spraw: InNS.4341.1.021.2013.NS,
In.N.S-47/6/12, In.N.S.-47/6-1112,
n.N.S.-47/6-2M2 In.N.S.-47/6-3/12)

EKKOM Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 8i
30-415 Krakow

Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspeklorat w Nowej Soli odpowiadajac na
pismo znak Ldz. 2319/DUS/6770/2013 z dnia 12.09.2013 r. w zwigzku z opracowywaniem
dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng do terenéw
inwestycyjnych w poludniowej czesci Nowej Soli ~ odcinek 2 z prosba o uzgodnienie przekroczenia

cieku Kanat Solanka na dziatce 314 obr. Nowe Zabno, gm. Nowa So! informuje:

1. Projekt przejscia kanalizacji sanitamej w km 6+221 Kanalu Solanka - uzgadniamy bez
uwag.
2. Projekt przsjécia wodociagu w km 6+218 Kanalu Solanka — uzgadniamy bez uwag.

3. Do projekiu prze;sma kabla energetycznego w km 6+213 wnosimy nastepujacg uwage:
nalezy umiescié kabel w rurze ochronnej na rzgdnej 64,63 {min. 1,20 m pod dnem cieku
od gornej czesai rury), czyli o 15 cm glebief niz w przedioZzonym projekcie.

4. Zgodnie z ustawa Prawo wodne na prowadzenie przez wody powierzchniowe Furociggow
i linii energetycznych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

5. Zgodme z art. 20 ustawy Prawo wodne umieszczenie infrastruktury komunalnej na
gruncie stanowiacym wody publiczne wymaga zawarcia umowy uzytkowania zajetego
gruntu. W tym celu po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, nalezy wystapic do
Dyrektora Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzet Wodnych w Zielonej Gérze
z wnioskiem na zawarcie umowy na dysponowanie czescig dziatki 314 ob. Nowe Zabno,
gm. Nowa S0, ktéra stanowi trasg cieku melioracji podstawowe;j o nazwie Kanal Solanka.

6. Tutejszy Inspektorat nalezy pisemnie powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robot
prowadzonych w obrebie cieku, zalaczajac aktualng umowg uzytkowania zajgtego gruntu.

7. Po zakonczeniu prac, zglosic do odbioru i dostarczy¢ geodezyjnq dokumentacje
powykonawczg w tym profil przejs¢ przez ciek.
KiE -{/{/[/ﬁr;\{ E«

mgr m/ derzy Mmz(]n

EFITGM Sp.z 0,00

Joanna Gzyl-Pietrzak
tel. 68 3564131
e-mail: ] gzylpietrzak@melioracfaubuskie.pl
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6. Uzgodnienie wydane przez Enea Operator Sp.zo.o. RD-6/ZM/RD/2021/2013 z dnia
19.09.2013r.

"Enea

Operator Rejon Dystrybucji Nowa Sél
Grupa Enea . o

T

Masz znak: RD — BZMRDY/ “° " /2013 Nowa S6l, 19 wrzesnia 2013r.
spraw prowsszl mgring. Robert Deplewakl, 18l {068) 2281845

LEKKOM" Sp. Z 0.0.
30 — 415 Krakow
ul. Wadowicka Bi

Rejon Dystrybucji Nowa Sol w zalgczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem kolizji
(zgodnie z warunkami zawartymi w pismie uzgadniajacym ZMRD/256/2013 z dnia
19.09.2013r.), plan trasy projektowane] budowy kablowej linii oéwistlenia drogowego dla
potrzeb drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych w poludniowej czesci migjscowosci Nowa
Sol i kablowej (zalicznikowej) linii energetycznej nn dla zasilenia przepompowni na wiw
terenie z istniejgcymi oraz projektowanymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi.

o,
: "y

o
R
i |

4 1l |
EHE‘-::E. Cypeiaion . 2 ., )
b Kystiybpl bows it

g Dymiken
| Euganiis :}?jrﬂudﬁk
|'
Zataczniki;
1. Pismo uzgadniajgce
2. Projekt budowlano — wykonawczy,
Ko.: . " jf.“:ic_ i
1. Sekeia ZM - ala. — T:.J “’ﬁ o

Reerjan DHatrptzuch Mo 52 EMES Cperator Zp. 2o

enmiEl: rorowasckilZgons perateanea. i

W operator enga. p
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‘"Enea

Operator ) Rejon Dystrybucji Nowa Sol
Grupa Enea _— S
Masz znak; ZM/RD256/2013 Nowa Sal, 18 wrzesnia 2013r,

LEKKOM" Sp. z 0.0,

30 — 415 Krakéw

ul. Wadowicka 8i
Dotyczy: Pisma z dnia 06.08.2013r.

Rejon Dystrybucji Mowa Sél informuje, 2e po sprawdzeniu dokumentacii w zakresie kolizji
projektowanej trasy kablowsj linil oSwietlenia drogowego dla potrzeb drogi dojazdowe] do terendw
inwestycyjnych w poludniowe] czesci miejscowoscl Mowa 5ol i kablowej {zalicznikowej)  linii
energetyczne] nn dla zasilenia przepompowni na wiw terenie z istnigjaca | projektowang siecia
elekiroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnile ja uzgodnit na nastepujacych warunkach:

1. Roboty ziemne w poblizu urzadzen elekiroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez
wrycia sprzetu mechanicznego.

2. Nie wyklucza sig Istnienia w terenie innych urzadzefi elektroenergetycznych, kidra z przyczyn
od nas nizzaleznych nie zostaly zinwentaryzowane na mapie.

3. W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
plarie, nalezy o tym natychmiast zawladomié Rejon Dystrybucji Nowa S4l.

4, Skrzyzowania | zblizenia projektowanych urzadzen =z istniejgeymi  urzadzeniami
slektroenergetycznymi muszg byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
nermami, przepisami oraz wiedza techniczng,

5. Inwestor | wykonawca ponosi odpowiedzialnoit kama i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elakiroenargatycznych w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia
i szkody, ktdre by w przysziogci powstat mogly na skutek prowadzanych robat.

8. W przypadku koniecznodcl przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wyslapi do
Rejonu Dystrybuci Nowa Sél o wydanie warunkdw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z o.o0. umowe o zasadach usunigcia kolizji.

7. Ponadio nadmienia sie, e w wyniku réznych robdt nawierzchniowych jak regulacja szerokosc
i poziomu jezdni, chodnikdw itp. nalsty sie liczyé z edchyleniami na planie.

8. Podczas prac wykonywad prébne wykopy poprzeczne w celu dokladne] lokalizacji urzgdzen
podziemnych,

9. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istnigjigcych linii kablowych SN i nn, w migjscach
skrzyrowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi nalety pisamnie
powiadomié Rejon Dystrybucji Nowa Sol, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiardw
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robdt
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikow
pomiardw wykonanych po robotach budowlanych, kosziami poprawy stanu technicznego
i pomiardw obcigzymy wykonawoe robl,

10. Rejon Dystrybucji Nowa 546! zastrzega sobie platny nadzér (zgodnie z akiualng ,Taryfs dia ustug
dystrybucji energii elekirycznej’) oraz odblér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan | zblizer z sieciy elekiroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnié
preynajmnie] z 2 dniowym wyprzedzeniem.

11. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok,

12. W zatgczeniu uzgodniony projekt budowlano — wykonawezy.

Wykonat: 7 L Sprawdzit:

- 5.""1—.
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7. Uzgodnienie wydane przez Enea Operator Sp.zo.o. RD-6/ZM/SO/2168/2013 z dnia
10.10.2013r.

S

RD&ZR/SOI A58 i3 Nowa Sdl, 10 pazdziermnika 2013r.

Gmina Nowa Sél — Miasto
ul. marsz. Jozefa. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

Dotyczy: sprawdzenia dokumentaciji,
obiekiu: zalicznikowego zasilania oswietlenia drogowego
do dz. 270/4, oraz pompowni wod deszczowych nr 2
do dz. 156 w m. Nowa Saél.

Rejon Dystrybucji w MNowej Soli przesyta projekt budowlany
zalicznikowego zasilania oswietlenia drogowego | pompowni wod deszczowych nr 2
przy terenach inwestycyinych w poludniowej czesci Nowej Soli z zaakceptowanym
rozwigzaniem technicznym w =zakresie miejsca przylaczenia na podstawie
wydanych warunkoéw przytgczenia nr OD4/ZRE/331/2012 z dnia 04.07.2012r., oraz
nr OD4/ZR6/330/2012 z dnia 04.07.2012r.

Za opracowanie projekiu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
i odpowiednimi normami, a takze z zasadami wspdlczesne] wiedzy technicznej,
odpowiada projektant.

Uwagl:
1. Bez uwag.
Z powazaniem

":-1., 7 0,0,
s -\.r'!

g

1 Kodczak

Adres do korespondencii; EKKOM Sp. z 0.0., ul. Wadowicka ﬂi 30-415 Krakow.

Zataczniki
1 egzemplarz projektu
1. Adresat. [ stjf;-.:;_én;q; -
2. Sekcja ZR afa.
2013 -10- 1 1
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8. Opinia ZUDP nr 367/13/ZUD z dnia 19.12.2013r.

Nowa S61 2013.12.19
STAROSTA NOWOSOLSKTL '
Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
67-100 Nowa 861, wul, Moniuszki 3
tel./fax 68 387 95 06

OPINIA NR 367/13/ZUD
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Sieci:wodoc.,kanaliz. (sanit. i deszez.),
Linie:kabl.nn.,o8wletl. ze slup.oswiet.,
teletechn. (nap. 1 kabl.) ze sit.,SN (nap.
i kabl.) ze si.,WN (nap. ze si.).

dla: EKKOM Sp. z o.o.
Adres: Wadowicka 8i 30-415 Krakéw

na wniosek z dnia: 2013,11.22 znak: L.dz. 2319/DUS/8505/2013
Data wpltywu zlecenia do Zespolu: 2013.11.26

Zespdi Uzgadniania Dokumentacji Projektowed

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Nowa 861, dz. nr 96/3 i inne wg zalacznika, Gmina: M .Nowa S61
Nowe Zabno, dz. nr 1274 i inne wg zalacznika, Gm. Nowa S61.
(droga dojazdowa do terendw inwestycyinych w poludniowej czedci

Nowej Soli - etap II).
Uwagi i zalecenia:

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zlecié do wytyczenia i pomiaru
powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

a znajdujace sie na jego obszarze znaki geodezyjne chronié przed
zniszczeniem - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i -
kartograficzne (Dz. U. z 2010 ¥. Nr 193, poz. 1287 j.t.).

Uzgodnienie zachowuje waznoSé przez okres trzech lat od dnia wydania opinii
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
z zastrzezeniem okreéldnym w § 13 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Integralng czesScig kartograficzna niniejszej opinii sa plansze projektu
opatrzone klauzulsg uzgodnienia.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowafd z istniejgcy siecia
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi& recznie z zachowaniem ostroznodci. =
O terminie ich rozpoczecia bezwzglednie powiadomié uzytkownimzfy‘aﬁmi)sc Z ORYGINALEM
sieci, z ktérymi wystepujj kolizje.
(i B . ’?l?g 12- 21
W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia tefenu ;
nie naniesione na podktadzie mapowym nalezy zawiadomié natychmiast wtagciwg

jednostke branzowa.
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W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkiada niezwiocznie
wiasSciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z

§ 16 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 455).

Inwestor ponosi odpowiedzialnoSé karng i materialng za spowodowanie
uszkodzell w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robét oraz

za uszkodzenia i szkody, ktdre w przysziodci moglyby powstad na skutek
prowadzonych robot.

Nalezy uwzgledni¢ uwagli zawarte w uzgodnieniach branzowych.
Przekazujemy stanowisko jednostek branzZowych:

1. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli Wydzial Budownictwa i Ochrony
Srodowiska - bez uwag.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli - bez uwag.
3. Powiatowy Zarzad Drég w Nowej Soli - uzgodniono zgodnie z tregciag
postanowienia Nr 6/2013 z dnia 28.10.20132
4. Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gdrze RDW w Nowej Soli
- uzgodniono zgodnie z warunkami zawartymi w:
- piBmie znak: ZDW-%G-WD-535-365/13 z dnia 16.10.2013
- Decyzji znak: ZDW-ZGE-WD-535-386/13 z dnia 12.11.2013
5. DOSD Sp. z o.o. 0Oddzial Dystrybucji Zgorzelec,
Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Géra - uzgodniono bez uwag.
. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kietczu - uzgodniono.
7. Miejski zaklad Gospodarki Komunalnej Spdika z o.o. w Nowej Soli
- uzgodniono zgodnie z tredcia pisma znak: TS/JK 622-S30I/5/2012;
TS/JK/1579/12 =z dnia 14.12.2012
8. TELEFONIA DIALOG gp. z o.o. - uzgodniono z uwagami zawartymi w pismach:
- znak: E/W/13/3092/GM z dnia 18.12.2013
- znak: ZUDP nr 367/2013 z dnia 18.12.2013,
9. Urzad Miejski w Nowej Soli Wydzial Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowicka - uzgodniono zgodnie z uwagami w pismach:
- znak: GK§.7013.6.01A.50.2013 z dnia 08.11.2013,
- znak: GK&8.7013.6.01A.53,2013 z dnia 14.11.2013,
10. ENEA Operator Sp. z o.o. Oddzial Dystrybucji w Zielonej Gdérze,
Rejon Dystrybucji Nowa SG61 - uzgodniono z uwagami:
- zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi i siupami energet.
nalezy wykonaé zgodnie z normami N-SEP-E-004, N-SEP-E-003
i PN-E-05100-1,
- prace ziemne w poblizu kabli i siupdw energet. nalezy wykonywaé& regcznie
i pod nadzorem RD Nowa S41,
- kable energetyczne w miejscach kolizji zabezpieczyé przed uszkodzeniem
rura ochronna dwudzielna,
- przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn.
=y i w,miejgcach gkrzyzowan z kablowymi liniami elektroenergetycoznymi
2A ZL""‘:DNOS’ecléﬁS}‘%cw{% 12 gejon Dystrybuc;'nin, w celu wykonania pomiaiféw o
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed
% gamwygpnaniu robot budowlanych, W przypadku stwierdzenia pogorszenia
wynikéw pomiardéw wykonanych po rohotach budowlanych, kosztami tych
pomiaréw obcigzymy wykonawce robot.
- oraz uwagami zawartymi w pifmie DM/MT/BK/10064/2013 z dnia 03.10.2013
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