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CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i
elektrycznej wzdhuz projektowanej drogi do terenéw inwestycyjnych w poludniowej
czgsci Nowej Soli — etap 11

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsigwzigcie polegajace na budowie
sieci wodociagowej, budowie kanalizacji sanitarnej oraz budowie zasilania w energie
elektryczna przepompowni w zwiazku z inwestycja polegajaca na budowie drogi dojazdowe;j
do terenow inwestycyjnych w poludniowej czgéci Nowej Soli - etap II.  Projektowane sieci
wodociagowe oraz kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ podlaczy¢ do projektowanych wg.
odrebnego opracowania - etap I - sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j.

Projektowane sieci zostana usytuowane w wyznaczonym pasie drogowym
projektowanej drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych w potudniowej czes$ci Nowej
Soli. Sieci zostana poprowadzone poza projektowanym obszarem jezdni drogi gminnej, na
ktéra to Inwestor uzyskat decyzje ZRID nr 1/2014 z dnia 07.0?.?2914 r.

Projektowana sie¢ podtaczona zostanie do zlacza kablowo-pomiarowego
zrealizowanego w zakresie Przedsigbiorstwa Energetycznego.

Inwestycja zostala podzielona na 2 etapy:
= Etap 1 - obejmuje budowe:
- sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej od miejsca wlaczenia do przepompowni S1, o
dlugosci L=405,8 m
- budowg sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od przepompowni S1 do studni
S14, o dlugosci L=489,0 m
- budowe sieci wodociggowej na odcinku od miejsca wlaczenia do hydrantu H6,
o diugosci L=896,0 m
- budowe sieci energetycznej

realizowany w dzialkach nr: 96/6, 97/2, 102/3, 105/2, 114/7, 114/5, 157/2, 156/2, 208/1,
270/12, 270/19, 270/23, 270/17 - obrgb 0005, Gmina Nowa S6l — Miasto

298/2, 161/1, 160/2, 314, 165/3, 373 — obrgb 0011 Nowe Zabno, Gmina Nowa Sél

= Etap 2 - obejmuje budowe:
- budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od wlgczenia do studni S14 do
studni S23 (koniec opracowania), o dlugosci L=450,0 m
- budowg sieci wodociggowej na odcinku od miejsca wlgczenia przy hydrancie H6 do
punkt W43 (koniec opracowania), o dlugo$ci L=449,8 m

realizowany w dziatkach nr: 270/17, 281/3, 281/6, 280/2, 284/2, 285/2, 286/2 - obre¢b 0005,
Gmina Nowa Sél — Miasto
Catkowity obszar inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowia dziatki:

96/6,97/2, 102/3, 105/2, 114/7, 114/5, 157/2, 156/2, 208/1, 270/12, 270/19, 270/23, 270/17,
281/3, 281/6, 280/2, 284/2, 285/2, 286/2 - obreb 0005, Gmina Nowa Sél — Miasto

298/2, 161/1, 160/2, 314, 165/3, 373 — obreb 0011 Nowe Zabno, Gmina Nowa S6l

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania.
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Na przewazajacym obszarze inwestycji objetej niniejszym pracowaniem obowigzuje

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa S61 Miasto, wg ktérego dziatki
objete zakresem inwestycji maja nastepujace przeznaczenie: tereny drég publicznych, tereny
zieleni izolacyjnej, planowane dolesienia.

Inwestycja jest zgodna i nie narusza zapiséw Ww/w przepisow o planowaniu 1

zagospodarowaniu przestrzennym.

Na obszarze, dla ktérego nie okreslono Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego, uzyskano Decyzje o Ustalenie Lokalizacji Celu Publicznego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych na

niebezpieczenstwo wstrzaséw i osuwisku mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr INW.7013.6.7.2018/2 z dnia 06.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji

projektowej pn. “Aktualizacja pozwolenia na budowe sieci wodociqgowej, kanalizacji
sanitarnej i elektroenergetycznej wzdluz projektowanej drogi do terendw inwestycyjnych w
poludniowej czesci Nowej Soli — etap II” zawarta z Gming Nowa S6l - Miasto.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

, Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500” wykonana
przez Ustugi Geodezyjne ,,PROGEO”” z Nowej Soli, z dnia 26.04.2018 r.,

Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Nowa Sol,

Zalozenia wyjsciowe do projektowania i uzgodnienia wydane przez Urzad Miasta
Nowa 861,

Warunki techniczne wydane przez MZGK w Nowej Soli,

Warunki techniczne wydane przez Enea Operator Sp. z 0. 0.,

Uzgodnienia branzowe.

4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji , Budowa sieci wodociqgowej, kanalizacji  sanitarnej i
elektroenergetycznej wzdiuz projektowanej drogi do terenéw inwestycyjnych w potudniowej
czesci Nowej Soli — etap II” obejmuje:

branza wodociggowa,
- budowa sieci wodociagowej wzdhuz projektowanej drogi dojazdowej z wiaczeniem
do projektowanej wg. etapu I sieci wodociagowej,

branza kanalizacji sanitarnej,

- budowa kanalu sanitarnego grawitacyjnego wzdluz projektowanej drogi
dojazdowe;, '

- budowa przepompowni sciekow,

- budowa kanahu sanitarnego ttocznego wzdhiz projektowanej drogi dojazdowej z
wlaczeniem do projektowanej wg. etapu I kanalizacji sanitarnej,

branza elektryczna,

- budowa linii kablowej niskiego napigcia typu YAKY 4x120 mm?,

- budowa ztacza kablowego ZK1a w rejonie przepompowni,

- budowa linii kablowej YKY 5x10 od ZK1a do szafy sterowniczej pompowni,
- budowa szafy sterowniczej pompowni,

- wykonanie uziemien.
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5. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym tereny, na ktoérych zrealizowana bedzie inwestycja stanowia
tereny lak, upraw rolnych oraz tereny zadrzewione. W terenie wystepujg drogi nieutwardzone
oraz rowy odwadniajace teren.

Od poczatku projektowanego odcinka do rejonu km 1+500 droga sasiaduje z
przebudowywana linia wysokiego napiecia 110kV. Dalej w rejonie km 14300 po lewej
stronie drogi znajduja sie zabudowania nowej fermy drobiu.

W rejonie 14760 projektowana droga przecina powiatowa nr 144F (ul. Zabia).
Réwnolegle do drogi powiatowej biegna sieci uzbrojenia terenu (wodociag, kanalizacja
sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna oraz teletechniczna).

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajduja sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu wymagajace przebudowy lub zabezpieczenia:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna.

6. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z opracowaniem dotyczacym budowy drogi dojazdowej wraz z
infrastrukturg techniczng do terenéw inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli na
podstawie dostgpnych materiatéw wyjsciowych oraz warunkéw technicznych wydanych
przez MZGK w Nowej Soli w niniejszym opracowaniu przedstawiono opis budowy sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej zasilajacej pompownie.
Wszystkie rodzaje zagospodarowania terenu wynikajace z rozwiazan projektowych
poszczegolnych branz przedstawiono ponizej.

6.1 Branza sanitarna — sie¢ wodociggowa

Wzdtuz nowoprojektowanej drogi dojazdowej do terendéw inwestycyjnych
przewidziano budowe nowej sieci wodociagowej zlokalizowanej po lewej stronie
przedmiotowej drogi. Zaprojektowano siec wodociggowa z rur PE100 SDR17 ©@225x13,4 mm
od pkt. W1 do pkt. W44 o dlugosci L=1345,8 m.

W wezle W1 projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wlaczona do projektowanej w
ramach | etapu sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 @225x13,4 mm.

Na koficu projektowanej sieci wodociagowej w wezle W44 wodociag nalezy
zakonczy¢ kotpakiem zaslepiajacym PE ©3225.

W miejscach przebiegu projektowanego wodociagu pod drogami, zjazdami i ciekami
wodnymi przewidziano jego zabezpieczenie rurami ochronnymi PE100 SDR17 @400x23,7
mm. W najnizszych punktach wodociagu S1, S2, w celu odwodnienia wodociagu,
przewidziano spusty z rur PE100 SDR17 ©90x5,4 mm do projektowanych studni
spustowych.

Dodatkowo w weztach HI1-H9 przewidziano montaz hydrantéow DN80 na
odgalezieniu.

6.2 Branza sanitarna — sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Wzdluz nowoprojektowanej drogi dojazdowej do terendéw inwestycyjnych
przewidziano budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej po lewej stronie
przedmiotowej drogi. Zadaniem projektowanego kanatu sanitarnego bedzie odprowadzenie

“' jl 4‘,

3.



CZESC OPISOWA

$ciekéw sanitarnych z dzialek lezacych wzdiuz trasy kanatu z obszarow zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej oraz produkcyjnej (wg planu zagospodarowania
przestrzennego).

Ze wzgledu na male spadki terenu, znaczng diugos¢ kanatu oraz wynikajace z tego
duze zaglebienie projektowanego kanalu konieczne bylo zastosowanie na trasie kanatu
przepompowni $ciekéw. Pompownie zlokalizowano w km 1+456 drogi dojazdowej do
terendéw inwestycyjnych.

Budowana kanalizacja sanitarna sktada¢ si¢ bedzie z odcinka kanatu grawitacyjnego
od studni S23 do pompowni wykonanego z rur PVC-U ©@315x9,2 mm o dlugosci L=939,0 m
oraz odcinka kanatu tlocznego od pompowni do pkt. P1 wykonanego z rur PE100 RC
@200x11,9 mm laczacego sie z kanalizacja ttoczng budowana w ramach I etapu o dhugosci
L=405,8 m.

Do projektowanej przepompowni przewidziano budowg zjazdu oraz doprowadzenie
kabli zasilajacych, ktérych szczegdlowy opis i rozwiazania techniczne zawarte sa w
oddzielnych opracowaniach branzowych.

6.3 Branza elektryczna.

Zasilanie projektowanej pompowni odbywaé si¢ bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego ZK-2a/2P (w zakresie ENEA Operator SP. z 0.0.) zasilanego z istniejacego
ztacza ZKP-2 nr 1852/1/1 zlokalizowanego przy stacji transformatorowej nr S-6182.
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej jest rowniez miejscem rozgraniczenia wlasnosci
beda zaciski pradowe na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy, w zlaczu kablowym ZK2a/2P zintegrowanym z ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym. Zasilanie ww. ztacza zrealizowane bedzie kablem 4x120 mm®.
W szafce ztaczowo-pomiarowej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym zastosowany bedzie
licznik tréjfazowy. Ze ztacza kablowo-pomiarowego ZK-2a/2P wyprowadzona zostanie linia
kablowa typu YAKY 4x120 mm? i wlozona wzdhiz projektowanej drogi dojazdowej na trasie
o dlugosci ok. 544 m, dlugo$é elektryczna kabla to ok. 575 m. Lini¢ nalezy zakonczy¢
zlaczem przej$ciowym typu ZKla w rejonie projektowanej pompowni. Od ziacza ZKla do
szafy sterowniczej pompowni nalezy utozy¢ kabel typu YKY 5x10 mm®. Szafa sterownicza
nie jest objeta niniejszym opracowaniem i powinna by¢ wykonana przez producenta
pompowni zrealizowana w ramach projektu budowy pompowni. Na trasie linii kablowej w
miejscach skrzyzowan z drogami i innym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury ochronne
zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektowane ztacze ZK1a nalezy uziemic¢ o wartos¢ R<10€Q.
Szafa sterownicza pompowni powinna réwniez by¢ uziemiona.

7. Zestawienie danych charakterystycznych obiektu.

7.1 Sie¢ wodociggowa

=  wodociag z rur PE100 SDR17 ®90x5,4 mm - 43 m,

= wodociag z rur PE100 SDR17 ®225x13,4 mm - 1345,8 m,
= rura ochronna PE100 SDR17 ®400x23,7 mm - 2x50m,
= rura ochronna PE100 SDR17 ©400x23,7 mm - 6,0m,

= rura ochronna PE100 SDR17 ©400x23,7 mm - 10,0 m,

= rura ochronna PE100 SDR17 ®400x23,7 mm - 19,0 m,

= studnia spustowa @1000 mm - 2 szt,,

* hydrant nadziemny DN80 - 9szt.,
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7.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej w i Sl

* kanalizacja sanitarna z rur PE100 RC®200x11,9 mm - 405,8 m,
* kanalizacja sanitarna z rur PVC-U ®315x9,2 mm -939,0 m,
= rura ochronna PE100 SDR17 ®500x29,7 mm -11,0 m,

=  rura ochronna PE100 SDR17 ®400x23,7 mm - 13,0 m,

= rura ochronna PE100 SDR17 ®400x23,7 mm -2x5,0m,
= przepompownia Sciekow - 1 kpl,,

=  studnie kanalizacyjne ®1200 - 23 szt.,

7.3 Sie¢ energetyczna

= linia kablowa YAKY 4x120 mm? -dt. 575 m,
= linia kablowa YKY 5x10 mm? -dt 15 m,
= zlacze kablowe ZK 1a - 1 kpl,

" uziemienie -2 kpl.

7. URZADZENIA OBCE

W obrgbie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
= sie¢ wodociggowa,

== kanalizacja sanitarna,

- linia energetyczna WN 110KW,

= napowietrzne i kablowa linie energetyczne nN i SN,

= linia telekomunikacyjna doziemna.

Wykonawca rob6t ma obowigzek zapozna¢ si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych oraz w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych
uwag. Zwraca si¢ uwage na wykonywanie rob6t ziemnych, ktére powinny byé
prowadzone ze szczegélna ostroznoscia, tak aby nie spowodowaé jakichkolwiek
uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié
wlasciwy organ.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja nie stanowi w calosci wlasnosci

Inwestora.
Na dziatke nr 314, 373 niestanowiace wiasno$ci Inwestora, a objete zakresem
inwestycji uzyskano stosowne zgody od ich wladcicieli.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowia dziatki:

96/6, 97/2, 102/3, 105/2, 114/7, 114/5, 157/2, 156/2, 208/1, 270/12, 270/19, 270/23, 270/17,
281/3,281/6, 280/2, 284/2, 285/2, 286/2 - obreb 0005, Gmina Nowa S6l — Miasto

298/2, 161/1, 160/2, 314, 165/3, 373 — obreb 0011 Nowe Zabno, Gmina Nowa Sél

Inwestycja nie bgdzie mie¢ negatywnego wplywu i nie bedzie oddzialywaé na dziatki i
tereny sasiednie. Rozbudowa droga i jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejacego
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stanu dziatek sasiednich. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w
granicach dzialek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow.

=, Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pozniejszymi zmianami),

=, Rozporzqdzenie Rady Ministréw, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami)

=, Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z poézniejszymi zmianami)

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie spowoduje zachwiania réwnowagi przyrodniczej tego
terenu ani nie bedzie miala negatywnego wplywu na walory krajobrazowe i widokowe
obszaru.

Negatywne oddziatywanie na $rodowisko moze wystapi¢ jedynie w fazie realizacji i
bedzie zwiazane z koniecznoscia zdjecia humusu i wykonania wykopow. W fazie eksploatacji
woda oraz §cieki beda prowadzone zamknigtym, szczelnym systemem kanatow i rurociagow.
Przyjete rozwiazania polegajace na zastosowaniu wysokiej klasy materiatow zapewnia
szezelno$é rurociagdéw , zabezpieczaja grunt i srodowisko wodne przed niekontrolowanym
przedostaniem si¢ do nich transportowanej wody i sciekow.

Teren przewidziany pod przedmiotowa inwestycje nie lezy w obszarze Natura
2000 i nie oddziatuje na jej obszar, poniewaz nie wykracza poza teren wnioskowanych
dzialek.

Najblizsze z obszardw NATURA 2000 (Obszary specjalnej ochrony);
» Dolina Srodkowej Odry PLB080004 — ob. oddalony o ok. 1,7 km,
= Pojezierze Stawskie PLB300011 — ob. oddalony o ok. 16,1 km.

Najblizsze z obszarow NATURA 2000 (Specjalne obszary ochrony);
= Nowosolska Dolina Odry PLH080014 — ob. oddalony o ok. 1,7 km,
= Otyn PLH080040 — ob. oddalony o ok. 8,0 km,
= Koziorég w Czernej PLH020100 — ob. oddalony o ok. 12,9 km.

Obszary chronionego krajobrazu,
Nowosolska Dolina Odry — ob. oddalony o ok. 1,7 km,
Wzg6rza Dalkowskie — ob. oddalony o ok. 1,9 km,
Dolina Slaskiej Ochli — ob. oddalony o ok. 6,9 km,

» Wzgbrza Dalkowskie — ob. oddalony o ok. 12,2 km.

Budowa infrastruktury nie wplynie negatywnie na poziom hatasu w rejonie
przedsiewzigcia. Jedynie na etapie prac budowlanych moze wystapi¢ zwigkszenie hatasu
spowodowane praca maszyn budowlanych oraz ruchem pojazdéw cigzkich dowozacych
materialy budowlane.

Budowa infrastruktury nie wplynie w negatywny sposob na zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego w rejonie przedsigwzigcia. Jedynie na etapie prac budowlanych
moze wystapi¢ zwiekszenie zanieczyszczen spowodowanych praca maszyn budowlanych
oraz ruchem pojazdéw ciezkich dowozacych materiaty budowlane.
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Ze wzgledu na rodzaj zastosowanych materiatéw zapewniajacych szczelno$é kanatow”

i rurociagéw wodociagowych, zabezpieczaja one grunt i Srodowisko wodne przed
ewentualnym przedostaniem sie transportowanej wody i Sciekow.

Inwestycja ma dodatkowy aspekt i specyfikacj¢ zwiazana ze zdrowiem ludzi. Budowa
kanalizacji sanitarnej powoduje ograniczony kontakt ze sciekami sanitarnymi, w ktérych zyja
réznego typu wirusy, zarazki i rownocze$nie przy dtuzszym ich przetrzymaniu w jednym
miejscu (szamba) wydzielaja si¢ trujace gazy.

Budowa sieci wodociagowej wplynie na zwigkszenie niezawodnosci systemu
wodociagowego oraz zmniejszy niebezpieczenstwo awaryjnego korzystania z tymczasowych
7r6det wody (czesto nie badanych) o wigkszym prawdopodobienstwie skazenia.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla zdrowia ani zycia ludzi, nie bedzie powodowa¢ zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczo-

krajobrazowego, czy tez kulturowego.

Projektant branzy sanitarnej: Projektant braantrycznej:
i

inz. Se%ﬂer mgr inz. Maciej Bielniak




