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STUDNIA SPUSTOWA BETONOWA @1000 mm
7 osadnikiem 0.0 m
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Studnia kana
Uwagi:

Elementy prefabrykowane betonowe lub Zelbetowych z betonu klasy C35/45 (min B40),
wodoszczelne (W8), mafonasigkliwe (nw<5%), mrozoodporne (F=150) wg PN—EN 206-1.
Szezelnos¢ studni wg PN—EN 1610:2002. W przypadku wystgpowania agresywnych wod
gruntowych zewnetrzna powierzchnia Scian powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona

w sposob spefniajgcy wymagania okreslone w PN—EN 1610: 2002.

Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu o PN=EN 476:2001.

Elementy studni fgczone na uszczelke gumowg.

Na studniach zlokalizowanych w jezdni nalezy zastosowac pierScienie odcigzajqce.

zacyjna betonowa @1000mm:

Objasnienia:

1. Wifaz kanafowy zeliwny kI D400, wg PN-EN 124:2000

2. Korpus zeliwny

5. Konus #1000mm

4. Krgg betonowy #1000mm o wysokosci: 250, 500, /30 lub 1000 mm w zaleznosci
od wymagane] glebokosci studni (gtebokose wg profilu kanatu)

5. Podstawa studni #1000mm wykonana z betonu z zelbetowg pfytg denng

6. Podsypka betonowa z betonu C8/10 gr. 20cm

/. Podsypka zwirowa pod studnie

8. Przejscie szczelne dla rur PE

9. Rura spustowa PE ($rednica wg profiu kanatu)

10. Stopnie zeliwne wg PN=EN 13101: 2005

11. Teren istniejgcy

RW — Rzedna wlotu przewodu wodociggowego wg profilu podfuznego
RT — Rzedna terenu

DN — Srednica przewodu wodociggowego PE

H — Gfebokos¢ studni wg profilu podfuznego
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Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg
techniczng do terendw inwestycyjnych
w poludniowej czesci Nowej Soli - etap I

Tytut rysunku:

Budowa i przebudowa sieci wodociggowe;
Studnia spustowa @1000mm
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