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S — Szerokos¢ wykopu, wg tabeli

UWAGA:

1. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych (w normalnych warunkach
gruntowych) z doktadnosciq 2cm przy glebieniu recznym [ bcm przy mechanicznym

2. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastqpit przekop nalezy niebobor warstwy przekopowej
wyréwnac¢ ubitym piaskiem

3. Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zageszczac ostroznie recznie przy uzyciu lekkich urzqdzen
zageszczajqcych po obu stronach rury, uwazajqc by nie zaggszcza¢ bezposrednio dotykajqc rury

4. Pozostalq czes¢ wykopu (ponad 1,0m nad licem rury) mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy
srednich | ciezkich urzqdzeri mechanicznych, zasypujqc warstwowo co 15cm gruntem rodzimym.

5. Wskaznik zageszczenia gruntu 98% wg skali Proctora
6. Wykopy prowadzi¢ jako wqskoprzestrzenne, umocnione
/. Zageszczenie zasypki wykonywaé z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.
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