,EKKOM” Sp. z o.0.

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakéw, tel./fax: (012) 267-23-33, 269-65-40
e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl

GD e k kO I I l Gdarisk: ul. Arkoriska 27 A, 80-387 Gdansk, tel./fax: (568) 346-12-18

Katowice: ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, tel.: (32) 258-23-37, fax: (32) 268-85-69
Lublin: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, tel.: (81) 616-73-33
Warszawa: al. Stanéw Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, tel.: (22) 201-98-53/54, fax: (22) 213-37-87

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Cze$¢ lic BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Oblekdt budowany DO TERENOW INWESTYCYJNYCH
W POLUDNIOWEJ CZESCI NOWEJ SOLI - etap I
Adres obiektu Wojewédztwq: Iu_bu_skie, powiat: n9wosolski,
gmina i miasto: Nowa Sél
Nazwa i adres PREZYDENT MIASTA NOWA SOL
Zamawiajgcego ul. M. J. Pilsudskiego, 67-100 Nowa Sél

EKKOM

SP. Z 0.0. W KRAKOWIE
ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakow

Nazwa i adres
jednostki projektowe;j

Data opracowania | STYCZEN 2014 r.
BRANZA KANALIZACJA SANITARNA
Projektowatl: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Marcin Tylek MAP/0152/POOS/07
Sprawdzit: Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Pawet Gajewski MAP/0439/POOS/11




SPIS TRESCI

I. Czes$¢€ opisowa

1. DANE OGOLNE ....cooctmmrrmerressessesmsesasssesssssrassesssssmsssstss s s s sssssasssesssssses 4
1.1. T =] (o) O PR 4
1.2. Jednostka OpracoOWUJACA .......ccocveriiriiie e 4
1.3. UZYEKOWNIK <. e e 4
1.4. Przedmiot opracowania...........cccovveririieiiiiinn i 4
1.5. Podstawa opracowania ........c.cocevevereiriiieeiiei i 4
1.6.  Zakres opracowania............. e 5
- 2, OPIS STANU ISTNIEJACEGO ...ccocusurmmsssemrmmssssessnisssnssssssssnssssannsnsssssssssssnssens 5
2.1. Zarzgdzajgcy istniejgcy siecig kanalizacji sanitarnej..........c..ccoceviveieenns 5
2.2. Usytuowanie istniéjqcej sieci kanalizacji sanitarnej...........ccccccevenvniinnnnen. 5
2.3. UzZbrojenie ObCe.......co it 5
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ......coocnmsumecsssnmmssansmsssnnmmsssssmsnssssnsssssasenssansesns 6
3.1. Ogolny opis rozwigzan projeKtowyCh..........ccoocciiiiiii 6
3.2. Rury KanalizacCyjne ........coccvevveiiiiinriinee i 7
3.3. RUIY OCHIONNE ...t 7
3.4. Pofgczenie kanalizaci ..........cccoocvvviiiiiiiiiiiii 7
3.5. Studnie kanal‘i\zacyjne ................................................................................. 7
3.6. Pompownia SCIEKOW ..........coriieriiiiciii e 8
4. OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW......cocreurerrrnmrrssmsrmessisssssssssssssssssssssssasssssasess 8
5. WYKONANIE-ROBOT.....ccconmrmmimmmsmrmsrrimmrssresemsememsessmsmssssssssisssssnsseen 10
5.1, Roboty przygotOWaweCzZe............coivieiieriienii s 10
5.2. OdwodNIENIE WYKOPOW ......eeviirie et 10
5.3. RODOLY ZIEBMNE....coiiiie e 13
5.4. Posadowienie KanatU..............ooccieeeaiiiiiiiiin i 14
5.5. MONEAZ SEUANT ..eeeeeee ittt e e 14
5.6. MONEAZ KANBIOW. .. .veveeeiie et e e 14
5.7. MONAZ POMPOWNI ...ttt e e eaaaee e 16
5.8. Monitoring KanaliZacji ..........ccocoviiieeiciiiiiics e 17
5.9. Proba szczelnoéci................ S PO RO PSPPI 17
5.10.  ZaSYP WYKOPU...coiiiiiriiiiiiiiiienir s sttt st sabe e b 17
6. WARUNKI BHP w.ccoereeeeesess s sssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 18
7. UWAGI KONCOWE .....covrurrrrmemennesesesssssasesssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssess 18




8. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ll. Cze$¢ formalno-prawna

Warunki techniczne oraz uzgodnienia

— Warunki techniczne wydane przez Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
w Nowej Soli — pismo znak: TS/JK 622-S301/5/2012 z dnia 14.12.2012 r.;

— Uzgodnienie trasy sieci wod-kan wydane przez Miejski Zaktad Gospodarki Komunainej
Sp. z 0.0. w Nowej Soli — pismo znak: TS/JK 67-S301/3/2012 z dnia 18.07.2013 r.,

— Opinia nr 367/13/ZUD Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Nowej Soli,
z dnia 19.12.2013r.

— Uzgodnienie projektu wykonawczego wydane przez Miejski Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0. w Nowej Soli — pismo znak: TS/JK 66-S30 1/1/2014
TS/JK/M1591/A/13 z dnia 7.01.2014 r.

Uprawnienia i zaswiadczenia

— Uprawnienia Projektanta,

— Zaswiadczenie Projektanta z MOIIB,

— Uprawnienia Sprawdzajgcego,

— Zaswiadczenie Sprawdzajgcego z MOIIB.

lll. Cze$¢ rysunkowa

KS 1
KS 2.1-2.3
KS 3.1-3.4
KS 4
KS 5
KS 6.1-6.2
KS 7

Orientacja

Plan sytuacyjny

Profile podtuzne kanalizaciji
Studnia kanalizacyjna $1200mm
Schemat pompowni
Zabezpieczenie kabli i przewodoéw

Schemat zasypu wykopu

1:10000
1:500
1:100/500
1:25

1:50




l. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY KANALIZACJA SANITARNA




»Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
do terenéw inwestycyjnych w potudniowej cze$ci Nowej Soli” — etap Il
opis techniczny do projektu wykonawczego — branza kanalizacja sanitarna

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor
Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej zwigzanej z zadaniem ,Budowa drogi
dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng do terenéw inwestycyjnych w potudniowej czgsci

Nowej Soli — etap II” jest Gmina Nowa Sél — Miasto.

1.2. Jednostka opracowujaca
Jednostkg opracowujgcg projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej jest biuro
projektowe EKKOM Sp. z 0.0., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakow.

1.3. Uzytkownik
Uzytkownikiem kanalizacji sanitarnej bedzie Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej

Sp. z 0.0. w Nowej Soli ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sdl.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem gldéwnego zadania projektowego jest przedsiewziecie polegajace na
budowie drogi publicznej, gminnej o kategorii technicznej Z, prowadzacej do terendéw
inwestycyjnych w potudniowej czedci Nowej Soli.

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany na terenie gminy Nowa Sél - miasto, w

powiecie nowosolskim, wojewodztwie lubuskim.

1.5. Podstawa opracowania

- Umowa nr 272.39.2011 z dnia 16.11.2011 r.. pomiedzy Urzedem Miasta Nowa Sél, a
firmg EKKOM Sp. z 0.0. w Krakowie wraz z Aneksami,

- Mapa do celéw projektowych — opracowana przez "Gradus" Sp. z 0.0. ul. Muzealna 10
¢, Nowa S4|,

- Mapa ewidencyjna,

- Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Nowa Sél,

— Zatozenia wyjsciowe do projektowania i uzgodnienia wydane przez Miejski Zakiad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Nowej Soli,

- Wizje lokalne w terenie,
- Badania geotechniczne wykonane przez firme Przedsiebiorstwo Geotechniczno-

Konsultingowe GEOTECH Sp. z o.0. ul. Kartuska 15 85-383 Bydgoszcz.

EKKOM Sp. z o.0.




i,Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
do terendw inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli” — etap Il
opis techniczny do projektu wykonawczego — branza kanalizacja sanitama

1.6. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy branzy kanalizacja sanitarna w zakresie okre$lonym

ponizej:

- przebudowa kanatu sanitarnego ttocznego w rejonie skrzyzowania projektowanej drogi
dojazdowej z drogg powiatowg nr 1044F (ul. Zabia),

- budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego wzdtuz projektowanej drogi dojazdowej,

- budowa przepompowni éciekéw,

- budowa kanatu sanitarnego ttocznego wzdtuz projektowanej drogi dojazdowej,

Zestawienie projektowanej kanalizacji sanitarnej:

- kanalizacja sanitarna z rur PE100 RC ¢110X6,6mm .........coeevviiniieiiiiiiiiniiinnn, 94,6 m,
- kanalizacja sanitarna z rur PE100 RC ¢200x11,9Mm ....ccccooiviiiiiininciiiennn 405,8 m,
- kanalizacja sanitarna z rur PVC-U ¢315X9,2mm .......c.cooiiiiiiiiciiiiiine, 939,0 m,
- rura ochronna PE100 SDR17 $500X29,7MM .....cccvvreririiiniiirienieiee e 11,0 m,
- rura ochronna PE100 SDR17 ¢400X23,7MM ....coooiiiiiiiiiiiiireceene e eernnireereenace s 13,0 m,
- rura ochronna PE100 SDR17 $400X23,7MM ....ceevvieiiiiiiiiiiniiieen e 2x5,0 m,
- rura ochronna PE100 SDR17 $225X13,4MmM .....cccvieiiiiiiiiiieeecin e 28,1 m,
- PrzepomMpPOWNIA SCIBKOW ........ooi ittt e 1 kpl,
- studnie kanalizacyjne ¢1200mMm .....oooeiiiiiiiiieii 23 szt,

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Zarzadzajacy istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej
Istniejgcy siecig kanalizacji sanitarnej zarzgdza Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej

Sp. z 0.0. w Nowej Soli ul. Konstruktorow 2, 67-100 Nowa Sdl.

2.2. Usytuowanie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
W zakresie opracowania wystepuje jedynie kanalizacja ttoczna DN100 biegngca
wzdiuz istniejgcej drogi powiatowej 1044F (ul. Zabia). Istniejgca kanalizacja przecina

projektowang droge dojazdowg w km 1+765.

2.3. Uzbrojenie obce

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania w okolicy
skrzyzowania projektowanej drogi dojazdowej z drogg powiatowg znajdujg si¢ nastepujace
elementy uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ teletechniczna kablowa i napowietrzna,

- sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna.

EKKOM Sp. z o.0. 5




,Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
do terenéw inwestycyjnych w pdfudniowej czesci Nowej Soli” — etap Il
opis techniczny do projektu wykonawczego — branza kanalizacja sanitara

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych kanatéw nalezy za pomocg
przekopéw kontrolnych zlokalizowaé przebieg uzbrojenia obcego.
Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem operatoréw uzbrojenia.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Ogodlny opis rozwigzan projektowych

W zwiazku z budowg drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych w potudniowej
czesci Nowej Soli na podstawie dostgpnych materiatéw wyjéciowych oraz warunkéw
technicznych wydanych przez Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli,
zaprojektowano przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz budowe nowej
sieci kanalizacji sanitarne;j.

W projekcie przyjeto normatywne zagtebienie istniejacego kanatu. Rzeczywistg rzedng

wlgczenia do istniejgcego kanatu nalezy ustalic po wykonaniu przekopéw kontrolnych w

obecnosci przedstawiciela uzytkownika sieci kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej ttocznej

W zwigzku z budows skrzyzowania nowoprojektowanej drogi dojazdowej z drogg
powiatowa 1044F 9ul. Zabia) przewidziano przebudowe istniejacego kanatu sanitarnego
tlocznego DN100 na kanat z rur PE100 RC ¢110x6,6mm od pkt. Pp.1 do pkt. Pp.6 o
diugosci L=94,6m . ,

W miejscu przejscia projektowanego kanatu pod jezdnig drogi dojazdowej w km
1+781,6 przewidziano jego zabezpieczenie rurg ochronng PE100 SDR17 ¢225x13,4mm o
diugosci L=28,1m.

Wigczenie do istniejacego kanatu nalezy wykonaé poprzez potgczenie zgrzewane.

Pozostaly po przebudowie istniejgcy odcinek kanatu sanitarnego nalezy zdemontowac

na odcinku Pp.1 - Pp.6 o dugosci L=82,8m.

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej

Wzdtuz nowoprojektowanej drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych przewidziano

budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej wzdiuz projektowanej drogi
dojazdowej do terendw inwestycyjnych po jej lewej stronie.

Zadaniem projektowanego kanatu sanitarnego bedzie odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych z dziatek lezacych wzdiuz trasy kanatu z obszaréw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, ustugowej oraz produkcyjnej (wg planu zagospodarowania przestrzennego).

Ze wzgledu na mate spadki terenu, znaczng dtugo$é kanatu oraz wynikajace z tego
duze zaglebienie projektowanego kanatu konieczne bylo zastosowanie na trasie kanatu
przepompowni §ciekéw. Pompownie zlokalizowano w km 1+456 drogi dojazdowej do

terenéw inwestycyjnych.

EKKOM Sp. z 0.0.




LBudowa drogi dojazdoWwej wraz z infrastrukturg fechniczng
do terenéw ihwestycyjnych W poludniowej czesci Nowej Soli” — etap Il
opis techniczny do projektu wykonawczego — branza kanalizacja sanifama

Budowana kanalizacja sanitarna sktada¢ sie bedzie z odcinka kanatu grawitacyjnego
od studni $23 do pompowni wykonanego z rur PVC-U ¢$315x9,2mm o diugosci L=939,0m
oraz odcinka kanatu ttocznego od pompowni do pkt. P1 wykonanego z rur PE100 RC
$200x11,9mm tgczacego sie z kanalizacja ttoczng budowang w ramach | etapu o diugosci
L=405,8m.

Do projektowanej przepompowni przewidziano budowe zjazdu oraz doprowadzenie
kabli zasilajgcych, ktorych szczegdlowy opis irozwigzania techniczne zawarte sg w
oddzielnych  opracowaniach  branzowych (branza drogowa ~— zjazdy, branza

elektroenergetyczna — kable zasilajgce).

3.2. Rury kanalizacyjne
Projektowane odcinki kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U SN8,
natomiast odcinki kanalizacji ttocznej z rur PE100 RC.

Rury powinny posiada¢ atest dopuszczeniowy oraz oceneg PZH.

3.3. Rury ochronne

Projektowane rury ochronne na kanalizacji sanitarnej w miejscu przej$cia kanalizacji
pod droga lub ciekami wodnymi nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10.

Rury powinny posiadaé atest dopuszczeniowy oraz oceng PZH.

Konice rur ochronnych uszczelni¢ manszetami typu ,N” np. firmy ,Integra”. Rury
przewodowe wprowadzi¢ do rur ochronnych z uzyciem ptéz typu "R” np. firmy ,Integra”. Na

koricach rury ochronnej zastosowaé ptozy podwoéjne. Odlegto$é miedzy ptozami 1,5m.

3.4. Polaczenie kanalizacji

taczenie odcinkdéw kanalizacji ttocznej rur PE100 RC realizowane jest poprzez
zgrzewanie elektrooporowe do $rednicy 63mm, powyzej tej srednicy poprzez zgrzewanie
czotowe lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Zmiana trasy kanatu ttocznego poprzez
zastosowanie ksztaltek elektrooporowych lub wykorzystanie elastycznych witasnosci
tworzywa przy zachowaniu odpowiedniego promienia giecia.

Potgczenie oraz zmiana trasy odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej odbywa sig poprzez

projektowane studnie kanalizacyjne betonowe.

3.5. Studnie kanalizacyjne
Projektuje sie studnie prefabrykowane o $érednicach ¢1200mm z betonu klasy nie
~ nizszej niz C35/45 o wspdtczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz
PN-EN 1610:2002.

Dolna cze$é studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie,
element monolityczny wylewany w formach odwzorowujgcych projektowany uktad koryt

przepltywowych z ewentualnymi doptywami bocZnymi.

" 'EKKOM Sp. z 0.0. 7




~Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
do terendw inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli” — etap II
opis techniczny do projektu wykonawczego — branza kanalizacja sanitama

Gotowe monolityczne dna studni powinny by¢ wyposazone w oryginalne pierscienie
uszczelniajgce (przejécia szczelne) na wiotach i wylotach przeset kanatéw. Przejscia przez
$ciany studzienek kanalizacyjnych musza byé¢ szczelne ielastyczne. Spocznik w dnie
powinien mie¢ wykonanie antypos$lizgowe dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi
konserwujgcych studnie. Stopnie wtazowe muszg by¢é wykonane w studni w uktadzie
drabinkowym.

Przykrycie studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okragtym ¢$600mm klasy B-125 (w
terenach zielonych) lub D-400 (w terenie najezdnym) zgodnie z normg PN-EN 124:2002.
Rzedna wtazu studni rewizyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni,
natomiast w terenie zielonym powinna by¢ wyniesiona 8cm ponad rzedng terenu.

Ponadto w przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych zewnetrzna
powierzchnia $cian studzienki powinna byé odpowiednio zabezpieczona w sposob
spetniajacy wymagania zgodnie z PN-EN 124:2000.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDIM.

3.6. Pompownia sciekéw

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako monolityczny polimerobetonowy. Zbiornik
musi posiadaé stosowng Aprobate Techniczng. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne nalezy wykona¢ z materiatlow nie ulegajgcych korozji. Armature nalezy
wykona¢ z Zeliwa lub stali kwasoodpornej. Zbiornik pompowni nalezy posadowi¢ na ptycie
zelbetowej. Dno zbiornika powinno byé wyprofilowane w sposéb zmniejszajgcy ryzyko
zalegania Sciekéw. Zamontowane w przepompowni dwa komplety pomp powinny byé
konstrukcyjnie przystosowane do pompowania $ciekdw surowych, nie podczyszczonych.
Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonaé ze stali kwasoodpornej symbol 1.4401.wh
(PNOH17NIM12M2T; wg AISI 316) oraz potwierdzi¢ jako$¢ wykonania odpowiednimi atestami

i dopuszczeniami.

Ponadto dla pompowni nalezy zachowa¢ szczegétowe wymagania techniczne
zawarte w uzgodnieniu wydanym przez Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Nowej Soli — pismo znak: TS/JK 66-S30 1/1/2014 TS/JK/M1591/A/13 z dnia
7.01.2014 .

4. OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW

Ze wzgledu na brak szczegoétowych danych odnoénie liczby mieszkancéw na
poszczegolnych obszarach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjeto

do obliczen $rednig gestos¢ zaludnienia wynoszgcg 1825 [M/km2].

EKKOM Sp. z o.0. 8
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do terendw inwestycyjnych w pofudniowej czesci Nowej Soli” — efap Il
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Wedlug MPZP teren kanalizowany to w wiekszosci tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, mieszkaniowo-ustugowej oraz produkcyjno-ustugowej. Na podstawie

literatury dla tego typu zabudowy przyjeto zuzycie wody na poziomie 200 [I/Md].

Szacunkowa powierzchnia kanalizowanego terenu: 0,76 [km2],

Szacunkowa liczba mieszkancow przyjeta do obliczen: 1387 [M],

Szacunkowe obliczenie ilosci Sciekow:
Qagr = LM x g [m*/Md]
gdzie:
Qqsr — Srednia dobowa ilos¢ Sciekow [m3/d]
LM — liczba mieszkancow
q; — $rednie zuzycie wody na jednego mieszkarnca [de/M*d]
Quqsr = 1387 [M] x 200 [dm?’/Md]

Qus, = 277.4 [m’/d]

Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ng= 1,25
Wspobtczynnik nierbwnomierno$ci godzinowe;j N, =2,00

Qumax = Quasr X Ng [m*/d]
gdzie:
Qq¢r — maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow [m3/d]
Qamax = 277,4 [m*/d] x 1,25
Quimex = 346,75 [m*/d]

Qnsr = Qamax / 24 [mslh]
gdzie:
Qusr — $rednia godzinowa ilo$é sciekow [m*/h]
Qner = 346,75 [m°/d] / 24
Qs = 14,45 [m*/h]

Qhmax = Qner X Np [m*/h]
gdzie:
Qnmax — maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow [m3/h]
Qpmax = 14,5 [m*/h] x 2,0 = 29,0 [m*/h]
Qhmax = 8,1 [l/s]

EKKOM Sp. zo.0. 9
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

- usuniecie ewentualnych krzewéw oraz humusu w pasie budowy sieci
kanalizacyjnej. Przed zasadniczymi robotami nalezy wykonaé odwodnienie w
obrebie robét, w uzasadnionych przypadkach rejon wykopdw odwodnia¢ w
spos6b ciagly,

- wytyczenie w terenie osi kanatu przez odpowiednie stuzby geodezyjne
wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych wraz z
ustaleniem reperéw roboczych,

- wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe
oznaczenhie $wiattami,

- w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami,

- przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki istniejacych sieci pod
nadzorem ich uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji,

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowaé Plan BiOZ.
5.2. Odwodnienie wykopoéw

Z uwagi ha bardzo wysoki poziom wody gruntowej (gieboko$é¢ od 0,4m do 1,1m)
nalezy zastosowaé odwodnienie wykopow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypka na
gtebokos¢ od 1,2m do 5,5m w zalezno$ci od gtebokosci posadowienia kanatu.

Na catej dlugosci budowy kanalizacji nalezy stosowaé igtofiltry wptukiwane dwustronnie
tak aby réwnoczes$nie odwodni¢ wykop pod wodociag.

Wody z odwodnienia wykopoéw odprowadzi¢ do istniejgcych rowdéw melioracyjnych. Do
tego celu nalezy zamontowa¢ tymczasowy przewodd tloczny, stalowy @ 150mm, o
potgczeniach kotnierzowych.

Odwodnienie nalezy realizowaé odcinkowo. Proponuje sie odcinki nie dtuzsze niz co
100m. Przejscia z robotami z jednego odcinka na drugi nalezy dokonywac¢ w sposéb ptynny,
zasilanie pomp z tymczasowej linii zasilajgcej plac budowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwowe
zasilanie z agregatéw pradotwérczych.

Montaz igiofiltrow

Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypka instalowaé nalezy w gruncie
metoda wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych potgczonych z pompg do wptukiwania lub
hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wptukiwania sg pompy zanurzeniowe.
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. Wplukiwanie nalezy wykonywaé rurg wplukujacg 133 mm, stuzgcg do instalowania
igtofiltrow z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igtofiltry instaluje sie w' wyznaczonych
odstepach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego
ciggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie.

Przy instalowaniu igtofiltréw nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

podigczyé rure wplukujacg z pompa do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy
weza wplukujgcego (uwagal Na przediuzenie wezy wplukujgcych uzywac wezy
z PCW zbrojonego),

postawié pionowo rure wplukujgcg 15-20 cm nad miejscem posadowienia
igtofiltru poprzez przytrzymanie jej na linie dzwigu,

wigczyé pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant,

w momencie wyptywu wody z rury wpltukujacej opuscié jg na grunt. Prawidtowy
przebieg pograzania rury wptukujacej w grunt charakteryzuje sig réwnomiernym
wyptywem wody wokoét rury (powstaniem Zrodliska). Przy zaniku Zrédliska rure
nalezy podnie$¢ do poziomu, przy ktérym ustabilizuje sie wyptyw wody wokot rury
i dopiero z tg chwilg kontynuowa¢ wptukiwanie,

po wptukaniu rury wptukujgcej na wymagang gtebokosé nalezy przerwac doptyw
wody i przez chwile trzymaé rure w tym pofozeniu, nie dopuszczajgc do jej
dalszego zagtebienia,

odlgczyé waz wptukujacy od rury wplukujacej (jezeli z rury wptukujgcej po
odtgczeniu weza wplukujgcego wyptywa woda, nalezy rure unosi¢ powoli do gory,
az do momentu zlikwidowania wyptywu,

wsypa¢ do rury okoto pét wiadra obsypki,

wprowadzi¢ iglofiltr do rury na peing glteboko$¢ zwracajac uwage, aby nie
uszkodzié siatki filtra,

wykonac¢ dalszg obsypke na odpowiednig wysokos¢,

przytrzymujgc (wciskajac lekko w rure) iglofiltr, wyciagngé rure wpltukujaca
z gruntu. Przytrzymanie rury wplukujacej przeprowadza si¢ za pomocg dzwigu
(lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) lub recznie przy pomocy petli
wykonanych z lin konopnych lub paskéw klinowych. Przy wycigganiu rury

obsadowej nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie wyciggna¢ igtofiltru z obsypki.

Nie nalezy posadawia¢ igtofiltréw pod przewodami energetycznymi. Nalezy sprawdzi¢

szczelnosé i pewno$¢ potgczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania przewodow

doprowadzajgcych wode do rury obsadowsj. Podczas montazu nalezy zachowaé szczegdlng

ostrozno$¢ przy manipulowaniu dzwignig zaciskowg zigczy.

EKKOM Sp. z o.0.
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Uktadanie i montaz kolektora ssacego

Kolektor ssgcy instalacji igtofiltrowej nalezy Ukiadaé z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw, bezpoérednio na
wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu lub fawce wykopu) lub na podporkach
drewnianych podktadanych w okolicy ztacz odcinkéw. Odcinki kolektora ssgcego nalezy
uktadaé koncowkami z ksztattkg zewnetrzng w kierunku agregatu.

Wszystkie kroéce kolektora stuzgce do potgczenia z iglofiltrami muszg by¢ skierowane
do géry. Montaz kolektora ssgcego dokonuje sie przez zestawienie koricdwek, zatozenie
hakéw i zamkniecie dzwigni. Dowolng zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sig przez
zastosowanie fgcznika elastycznego. Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktérych igtofiltry
nie sg wymagane mozna wykonaé stosujac rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka sie
za$lepka.

Y aczenie iglofiltrow z kolektorem

Zainstalowane w gruncie igtofiltry nalezy potaczy¢ z kolektorem ssgcym za pomocg

gumowych uszczelek. Uszczelki natozy¢ na odlegto$é 4-5 cm od konca iglofiltru, po czym

wprowadzié igtofiltr z pierécieniem uszczelniajgcym do krééca kolektora tak, aby pierscien
uszczelniajgcy wtoczyt sie w kréciec. Igtofiltry z kolektorem ssgcym nalezy fgczy¢ w ten
sposob, aby wysoko$é wszystkich tukéw igtofiltrow nad kolektorem byta jak najmniejsza i
jednakowa. W przypadku igtofiltrow posadowionych pitytko mozna to osiggngC poprzez
przesuniecie kolektora w stosunku do wplukanych igtofiltréw. Przy stosowaniu mniejszej
ilosci iglofiltréw niz ilos¢ kro¢cow na kolektorze wolne krééce nalezy zaslepié korkami
gumowymi.
¥ gczenie instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym

Do potgczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie

tgcznik elastyczny i kréciec kotnierzowy.
Eksploatacija instalacji
Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu

uzyskania zatozonej depresji powinien byé prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie
tym sprawdza sie glebokos¢ posadowienia igtofiltrow, obsypke, iloé¢ igtofiltréw podtgczonych
do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze byé prowadzona pod
nadzorem przeszkolonych pracownikéw. Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywac przy
pomocy urzgdzen kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze.

Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wode
zwykopu nalezy odprowadza¢ na odlegto$¢ wigkszg od zasiegu leja depresji. Nalezy

zabezpieczy¢ stateczno$¢ kolektora ssgcego instalaciji igtofiltrowe;j.
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Demontaz instalagji.
Przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakoriczeniu odwodnienia i wytgczeniu

agregatu nalezy:
- Odtgczy¢ tacznik elastyczny od agregatu.
- Odtgczy¢ ighofiltry od kolektora przez ich wyciggniecie z kré¢cow.
- Zdjaé uszczelki gumowe z ighofiltréw, wyjaé korki kréécow i zabezpieczyc.
- Zdemontowac kolektor.
- Wyciagna¢ iglofiltry z gruntu.
- Zdemontowaé wszystkie uszczelki gumowe ze zigcz.
- Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ wodg

i oczyscic.

5.3. Roboty ziemne

Z uwagi ha uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy
wykonaé recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw
infrastruktury podziemnej, celem zlokalizowania i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego lub wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub
innych projektowanych urzadzer podziemnych.

W przypadku stwierdzenie rzednych posadowienia sieci uzbrojenia odmiennych

niz przyjete w projekcie nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z projektantem

budowanych sieci uzbrojenia terenu

llosé przekopdw kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyja¢ Wykonawca

wedlug uzgodnienia z operatorem i po zaznajomieniu sie z usytuowaniem istniejgcego
uzbrojenia.

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkows i lokalizacje punktow
zatomu. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN-B-06050:1999. Montaz prowadzi¢ w suchym umocnionym wykopie. Wykop
glebszy od 1m wykona¢ jako umocniony o $Scianach pionowych. Obudowa powinna
wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy skladowaé wzdiuz krawedzi umochionego wykopu
w odlegtoéci nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdiuz wykopu.
Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gére przeciwnie do spadku kanatu w celu

umozliwienia grawitacyjnego odplywu naptywajgcych wod.

EKKOM Sp. z 0.0. 13
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5.4. Posadowienie kanaiu

Przygotowanie wykopu do utozenia kanatu wigze sig z wyprofilowaniem dna wykopu do
rzednych okreslonych na profilu podiuznym.

Przed przystapieniem do uktadania kanatu nalezy starannie przygotowaC podioze
poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni, gruzu, betonu oraz odwodnienie.

Kanat uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Starannie wykona¢ tozysko
nosne pod rure. Kanat uktadaé na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacja
projektowg (profile podtuzne). Do obsypki stosowaé piasek. Wysokos¢ obsypki 30 cm ponad
wierzchem rur. Rury zasypywaé warstwowo zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen mechanicznych.

W przypadku braku normatywnego przykrycia kanatu (przykrycie do terenu
projektowanego mniejsze niz 1,2 m) nalezy wykona¢ jego ocieplenie warstwg keramzytu
frakcji 10 — 20mm — obsypka do wysokoéci 0,5m ponad wierzch rury. Keramzyt

zabezpieczy¢ od gory folig izolacyjng np. z PVC.

5.5. Montaz studni

Studnie kanalizacyjne nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na
podsypce zwirowej grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podiozu z
betonu C8/10 (B10) grubosci 20 cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20 cm w gruntach
nawodnionych. Tylko w agresywnym $rodowisku gruntowo — wodnym wykona¢ izolacje
antykorozyjna zewnetrznych powierzchni studni z dwoéch warstw bitizolu R+Pg:
Prefabrykowane elementy studni betonowych fgczone sg za pomocg uszczelek. Do jej
montazu uzywaé smaréw poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu
zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. Przejscia kanatow przez
ciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody

gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

5.6. MNontaz kanatow
Pofgczenia rur PVC za pomocg facz kielichowych lub nasuwek. taczenie rur PE

realizowane jest poprzez zgrzewanie elektrooporowe do $érednicy 63mm, powyzej tej

srednicy poprzez zgrzewanie czotowe lub za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

Zgrzewanie czolowe

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni
lgczonych elementéw, w styku z plytg grzewczg ogrzang do wymaganej temperatury, a
nastepnie po oderwaniu ich od plyty, wzajemnym potgczeniu z sobg z odpowiednig sitg

docisku.

EKKOM Sp. z 0.0. - o 14



LBudowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
do terenéw inwestycyjnych w poludniowej cze$ci Nowej Soli” — etap Il
' opis techniczny do projektu wykonawczego — branza kanalizacja sanitama

Zgrzewanie czotowe powinno by¢ realizowane zgodnie z kartg technologiczng za -
pomocg urzgdzen spetniajacych wymogi. Koncowki elementéw przeznaczonych do
zgrzewania czolowego nie mogg byé zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie.
Powinny byé zeskrawane dla usuniecia warstwy utlenionej, bezposrednio przed
przystgpieniem do zgrzewania.

Czas wykonania poszczeg6lnych czynno$ci podczas zgrzewania czotowego,
temperatura plyty grzewczej oraz sity docisku tgczonych elementéw powinny byé okreslone
w karcie technologicznej zgrzewania. Chtodzenie zgrzewu nalezy prowadzi¢ w sposéb

naturalny, utrzymujgc caty czas wymagana site docisku elementéw.

Uwaga:
W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: wiatr, mgta,

temperatura otoczenia ponizej -5 0C (przy wszystkich metodach zgrzewania), miejsce
zgrzewania powinno by¢ ochronione namiotem, a odcinek rur zgrzewanych winien by¢

zamkniety co najmniej z jednego korica, dla ochrony zgrzewu przed przeciggiem.

Protokét (karty) zarzewania.
Zgrzewacz powinien na biezgco w trakcie wykonywania poszczegélnych potgczen

wypeiniaé karty zgrzewania.

Lista zgrzewdw.
W czasie budowy kierownik budowy powinien prowadzi¢ liste zgrzewéw. Podany jest

na niej szkic trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania.

Karta kontrolna zgrzewania.
Podczas kontroli robét potgczeniowych inspektor nadzoru wypetnia karte kontrolng. W

przypadku odstgpienia od tego wymogu nalezatoby wprowadzi¢ zasady kontroli zgrzewow
rur PE podobne do kontroli (ogledziny i pomiary) spoin potaczen rur stalowych, sprawdzajgc
100% potgczen.

Inspektor zobowigzany jest do kontroli min. 1% wszystkich zgrzewéw, jednak nie mniej
niz trzy.
Kontrola prawidtowo$ci wykonania potgczen.

Kazde polaczenie zgrzewu powinno byé sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci

wykonania poprzez:

- ogledziny zewnetrzne (wzrokowe),

- jezeli jest mozliwe uzyskanie wydruku z urzadzenia zgrzewajgcego, poréwnanie
parametréw zgrzewow z parametrami podanymi w karcie technologiczne;.

Prawidlowo$é¢ wykonania potgczenn przez ogledziny zewnetrzne ocenia sig
sprawdzajgc:

a) przy zgrzewaniu czotowym

- szczelno$é wyptywki,
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- réznice szeroko$ci wateczkow wyplywki,

- zaglebienie rowka migdzy wateczkami,

- przesuniecie Scianek tgczonych elementow,

Sprawdzenie dokonuje sie za pomocg przyrzadu pomiarowego, umozliwiajgcego
pomiar z doktadno$cig do 0.1 mm.

b) przy zgrzewaniu elektrooporowym

- wspolosiowo$¢ potgczen mufowych,

- pozycje stupkéw wskazZnikowych na ksztattkach sygnalizujgcych wykonanie zgrzewu.

Wymagania, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia do zgrzewania:

Urzgdzenia do zgrzewania elektrooporowego - winny posiadaé dopuszczenie do
stosowania przy budowie rurociggéw z polietylenu na technologie elektrooporowg wydane
przez IGNiG. Ponadto urzadzenia winny by¢ poddawane kalibracji {j. sprawdzeniu pod
wzgledem utrzymania parametrow technicznych, co najmniej raz na 2 lata i potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Badania te winny by¢ przeprowadzone przez jednostki

serwisowe producenta lub inne jednostki posiadajgce upowaznienie producenta do kalibracji

urzgdzen.

5.7. Nontaz pompowni

Montazu pompowni dokonaé¢ pod nadzorem wykwalifikowanych ekip przedstawiciela
producenta. Elementy pompowni sg przewozone $rodkami transportu, ktére gwarantujg
odpowiednie zabezpieczenie. Zatadunek, transport, roztadunek i montaz pompowni powinien
odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Korpus dostarczany jest na plac budowy w postaci jednolitego zbiornika lub
elementéw: sekcji dennej, kregdéw nadbudowy, pokrywy pompowni wraz z wlazami.

Montaz pompowni odbywa sie etapowo:

| ETAP

Posadowienie zbiornika - dostarczany zbiornik pompowni posadawia sig
w odpowiednio przygotowanym wykopie o stabilnym podtozu. Wskazane jest aby na dnie
wykopu wykona¢ warstwe z betonu €8/10 (B10) grubosci 20 cm i podsypki filtracyjnej
grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych. Dla gruntéw nieno$nych dokonaé wymiany
gruntu aby uzyskaé podioze stabilne.

Nawiercone w kregach otwory tgczy sie z rurociggami oraz przepustem pod kable
elektryczne. Posadowiony korpus izoluje sie w zalezno$ci od wymagan. Ostatnim etapem
jest wykonanie obsypki zbiornika przepompowni, ktéry nalezy obsypa¢ min 1m warstwg
wokot zbiornika zageszczajgc 15-20cm warstwami do wskaznika zageszczenia Js >0,99.

Il ETAP

Montaz pomp i montaz instalacji hydraulicznej - pierwszym etapem montazu

wyposazenia wewnetrznego jest ustawienie kolan sprzegajacych, za pomocg ktorych fgczy
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sie pompe z instalacjg hydrauliczng (potaczone na gwint lub kotnierzowo stalowe ksztaitki i
armatura). Nastepnie za pomocg prowadnic przymocowanych do krawedzi otwordw
eksploatacyjnych opuszcza sie w gigb pompowni pompy, ktére samoczynnie fgcza si¢ z
przewodem tlocznym przytwierdzonym do kolana sprzegajacego. System ten umoziiwia
opuszczenie pompy na wymagang gleboko$é oraz wyciggniecie jej bez koniecznoSci
wchodzenia do wnetrza pompowni.

Il ETAP

Podigczenie instalacji elektrycznej, montaz i podtgczenie panelu sterujgcego -
wszystkie podigczenia elekiryczne (pompy i szafa automatyki) wykonywane sg przez
uprawnionego pracownika zgodnie z zaleceniami producenta pomp i automatyki. Na
podstawie dokumentacji techniczno-rozruchowej po sprawdzeniu wszystkich potgczen i
regulacji dokonuje sie rozruchu pompowni przy udziale uprawnionego przedstawiciela

producenta.

5.8. Monitoring kanalizacji
Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem koricowym do dostarczenia inwestorowi

monitoringu wykonanej kanalizacji. O terminie wykonania monitoringu wykonawca
powiadomi odpowiednich inspektoréw nadzoru. Alternatywnie mozna wykonac probe

szczelnosci.

5.9. Proba szczelnosci
Alternatywnie dla monitoringu mozna wykonaé prébe szczelnosci oraz odbidr

kanalizacji, ktérg wykonaé nalezy zgodnie z PN-EN 1610:2002.

5.10. Zasyp wykopu

Pozostalg cze§¢ zasypu wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy
lekkich urzadzert mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W
pasie drogowym pozostaly zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. | — II do dolnej
warstwy drogowych robGt ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologia robot

drogowych. Nadmiar gruntu nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez Inspektora

Nadzoru.

Uwaga: wykonywanie podioza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy

przeprowadzaé w wykopie odwodnionym.

EKKOM Sp. Z 0.0. : 17
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6.

7.

 WARUNKI BHP

Catos$é robot wykonaé zgodnie z:

Dokumentacja techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401),

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z budowg kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami,

Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosié do operatoréw sieci min.
2 tygodnie wczesniej,

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢
operatoréw pozostatego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

W miejscach z duzg iloécig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne
przekopy poprzeczne w celu doktadnego usytuowania przewodéw i ewentualnej
korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen
przewodéw w przypadku zbyt bliskich odlegto$ci migdzy nimi niezgodnych
Z przepisami,

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywa¢ recznie,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami
wiascicieli istniejacego uzbrojenia,

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora
tego uzbrojenia,

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,

bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem,

EKKOM Sp. z 0.0. . 18
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Wykopy o glebokoséci powyzej 1,0 m na calej diugosci nalezy zabezpieczy€,
natomiast dla wykopéw o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ peine
umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Po wykonaniu montazu kanalizacji w wykopie nalezy wykonaC geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza,

Do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosowac rury PE RC,

Wszystkie parametry projektowanych rur przyjeto w projekcie na podstawie
katalogéw “firmy Wavin. Dopuszczalne jest zastosowanie elementéw innego
producenta, lecz tak aby wiasciwosci techniczne odpowiadaty wiasciwosciom
elementdéw firmy Wauvin,

Calo$é robét wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

8. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.

Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub

zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu ,BiOZ’, uwzgledniajgcego

specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP —

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Plan BiOZ powinien uwzglednia¢ nastepujgce

zagrozenia:

prowadzenie prac w gtebokich wykopach,

prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, itp.,

prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.,

kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

istniejgce pracujgce wodociggi.

Szczegdlowa informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zostanie

przedstawiona w odrebnym zbiorczym opracowaniu jako element projektu budowlanego.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Tylek
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

i

9.
Przebudowa istniejacego kanatu sanitarnego tlocznego
Lp. wyszczegolnienie ilos¢ material

1 Kanaty z rur PE100 RC ¢110x6,6mm 946 m PE RC

2 |Rura ochronna PE100 SDR17 $225x13,4mm 28,1 m PE
Plozy ,Integra” typ”"B” DN100 wys. 28mm 22 PE HD
Manszet uszczelniajacy typu N do zamkniecia rur 9 Elastomer
ochronnych 100x200 EPDM
tuk 30° PE100 ¢ 110mm 2 szt. PE
tuk 45° PE100 ¢ 110mm 4 szt. PE

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej
Lp. wyszczegolnienie ilos¢ materiat

1 Kanaty z rur PE100 RC 200x11,9mm 405,8 m PE RC

2 |Kanaly z rur PVC-U ¢$315x9,2mm 939,0 m PVC-U

3 |Rura ochronna PE100 SDR17 ¢$400x23,7mm 230m PE
Ptozy ,Integra” typ”B” DN200 wys. 28mm 26 PE HD
Manszet uszczelniajgcy typu N do zamkniecia rur 6 Elastomer
ochronnych 200x400 EPDM

4 | Rura ochronna PE100 SDR17 $500x29,7mm 11,0 m PE
Ptozy ,Integra” typ”B” DN300 wys. 28mm 26 PE HD
Manszet uszczelniajgcy typu N do zamknigcia rur 2 Elastomer
ochronnych 300x500 EPDM

4 | Studnia kanalizacyjna betonowa $1200mm 23 szt beton

5 |Pompownia §ciekéw ¢$2000mm 1 kpl. beton
tuk 11° PE100 ¢ 200mm 2 szi. PE
tuk 22° PE100 ¢ 200mm 4 szt. PE
tuk 45° PE100 ¢ 200mm 5 szt PE .

EKKOM Sp. z o.0.

20




Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY KANALIZACJA SANITARNA
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'i . aldad Gospodarki Komunaln
;g . S t'. N ps "a ¢ fonuna ej GA/ELE
?" 2 » W Nawej 5o zon BIZNESU
1; 2 ’ i 61965716 REGON: 878101117
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B e Nowa S6, dnia 14 grudnia 2012,
. EKKOM Sp. z 0.0.
' ul. Wadowlcka 8i

30-415 Krakéw

TS/IK 622-830X/5/2012
TSAK/1579/12

osek z dnia 4 grudnia 20121 A -v&} s"prawie przylaczenia do sieci wodociggowej
estycyjnych zlokaliZowanych w pofudmowej czgéel miasta Nowa S61, Miejski
. w Nowej Soli informujé emy, ze. :

Odpowiadajac na’ P stw
1 steci kanalizacji samtameg terené

1, W celu przed!uzeni" :
prOJektowaneJ (odcmek, 1), sighi

W celu przedluz‘enm“’sieqi
pmJektowaneJ (odcmek 1) it

-ahzacjl sanltarnej nalezy zaprojektowaé swé kanalizacji sanitarnej do
nalizacyjnej ﬂocznej o 200 (matenal PE) - oznaczong] na maple kolorem

4, Przy sporzadzaniu opraco
okreglone w Polskxch NQI mac

sleé wodocxagowq pl‘o‘;e‘
wyznaczonym paSIe teohn

¢ w przypadku uz_
wodoclggowej,
«  trasg przewodow prOJekﬁ
drogi. Unikaé meuzasadm
» na kazdym skrzyio”wa
projektowanej drogi - propon
prostym, zatamania prze
« na siec! wodociagowej.s
» trasg sieci wodociagowe
metalowa, BN
¢ przejScia-przewodw-w
prostym lub zblizopym d
¢ prze_léme przewodamrw 1

?i@

'gem odpovd ':@1 4
odcmajq )\

;zé z rur PVC htych*
ej @ 315 inm, steci’ 10

st 'kl 1ew1zy3ne oraz plzepompowmq Sciekow,

zaprogektowaé 5
/zaz za}amamacv Lféoncéwkach sieci projektowad o min, Srednicy

1000 mm,
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Zarsjesirowany w Sadzls Rejonowym w,Zisfpne] Gérze Vill Wydzial Gospodarezy pogt fir KRS 0000216265, Wysokodé kapitatu zakladowaego 63.620.500,00 21
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OPRACOWANIE_ROZWI/
SANITARNEY W 2 EGZ. N
UZGODNIENIA.

Ponadto informujemy,:_éie:. .
6.1. Potwierdzamy yrstepiif

ilodé preepompownizWw..za
zalozono wykonanie: 1 prze

wychodzacymi pozé:pas pr
zaglebienie kanalow powi

powinno kolidowaé z innym

przewody kanalizacji sanit

terenn do wierzchu przewody
preejdoie rurociagu. Hoczneg]

w rurze oslonowej,
przewody kanalizacji sani

i eksfiltracjg oraz dokonad it
¢) wymagania ogfilne AN D

opracowanie musi Z
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projekt zagospodarowaiia
beda projektowane sieci...
czytelnego oznaczeitia.l.o
{ avmatury wodocigggwej:
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do projektu powiniy by

analizacyjnej ol 31
Zambwienia olre!

6.2. Kazdorazowa zxgti‘z:ina{

6.3.

6.4.

6.5.

6.6

6.17.

2z MZGX Sp. 2 0,0;xv No
Nie wyklucza sig istnien
niezaleznych nie-zostaty"
maple, a jej rzeczywistyriy
Po natrafienin w. tfakeie
mapie nalezy je zatiezpie!
W przypadku przgbudo)
opracule dokumenfacie:fs

Do sieci kanalizagji saf
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odprowadzaniu Sciekéw (t,

aiezy zaprojekiowaé ode

et .
FT P . PRSI e S o A . .
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AR AN AN
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obeiazony petnymii kosztapi plrzywrécenia uszkodzonych urzadzen

:,,ci od mozliwosei pizeprowadzenia kanalizacji grawitacyjnej. Orientacyjnic
powni §ciekéw (na kazdym z odeinkéw proj ektowanej sieci kanalizacyj nej),
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Wad z istniejacym systemem monitoringu,
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pewnié’ grawitacyjny odplyw $ciekéw ponizej strefy przemarzania i nie
dzeniami, L : .
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t g e )

j 1 studzienkii}pfq* ' }goﬁahiu ﬁaj@eéjpoddaé prébie szozelmosel na infiliracje
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odociagowo-kanalizagyjne nie halézy prowadzi w grantach prywatnych,

Ha projektowaniyeh uizadzef. fsinem-technicznym, zaznaczenia na mapie sieci
‘et niébieskim, sieciiurzad: ializacji sanitarnej — kolorem brazowym,
owych dla sieci wodoclagows :
g?zbhé dokumenty otrzymane-uptze
N _TECHNICZNYCH SIRCIL- -WODOCIAGOWEJ_ i
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dnio 6(1 dostawey wody (MZGK Sp. 2 0.0.).
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powiadomi¢ MZGK.Sp: 2.0:0. 1 Nowej Soli.
przemieszczenia utzadzef -wodosiagowych lub kanalizacyjnych Inwestor

7na; ktGra bedzie podlegad uzgodhiefiiy przez MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli
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sleci-wodoeiagowej Tub kanalizacji sanitarnej, Inwestor zostanie
' do stanu pierwotnego.
ngj zabrania sie wprowadzania}éqﬁekéw opadowyeh i wéd drenazowych
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6.8. Parametry Sciekéw odprowadzanych do kanalizacii miejskiej nie moga przekraczaé najwyzszych
dopuszezalnych wartodel -Wskaznikow zanieczyszozeft zgodnis z Rozporzadzenie Ministra Budownictwa
7 dnia 14 Hipca 20061, w s viie sposobu realizacji obowiazkaw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz
warunkdw wprowadzanid:Sek kéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964), W pizypadku nie
spelnienia wynieg6vy zawai‘tych w w/w rozporz dzenin nalesy zastosowaé urzadzenie podezyszezajace

Sciekd,

7. Obowlazujace pizy projektowaniu pormy i przepisy: .
o PN.EN 1717:2003; PN-B-Q1 700:1985; PN-B-09700:1986; PN-B-10728:1991; PN-B-10725:1 997: PN-EN
1610:2002 A '
Seiekdw (tJ.

o Ustawa z dnia 07 czerwed '2,0,(1:)1 1 o zhlovowym zaopalrzenin wode i zbiorowym odprowadzaniu
Z 2006, Dz,U. Nit 123, p6z.:698 2 poin, zin)

o Ustawa Prawo Budowlatie s dnia 07 lipea 19947+, . Dz, U. Nr.207 2 2003, poz, 2016 z péin. zm.),
Rozporzqdzénie Ministra: Tnflastruktury 2 dnia 03 liped 20031 w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy

projektu budowlanego (Pz, LI Nr 120 2 2003¢, poz. 1133 z pbin. zm.),
e Rozporzadeenie Ministra a 20028 w sprawle warunkow technicanych jakim

frastruktury z dnia 12 kwietnia 2
powinny odpowiadaé budynkili ich usytuowanie (Dz. U, Nir 75 z 2002¢, poz 690z pdin. zm.),
-y ' ‘

<

a'ta od datv wystawienia z 1 egz, mapy sytuaeyino-wysoko$ciowej
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dot: Uzgodnienie _szmian lokalizacii praedsiewzigcia inweslycyinego pn. L Budowa _drogi _dojazdowe] wiaz
7 infrastruldurq techniczing do terendw inwestycyinych w_poludniowej czefci Nowel Soli — odeinek 2” pod
wegledem kolizji 2 istniejgeym uzbrofentem wod. — kan. ,

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 10 lipea 20131, ktére wphyneto do siedziby naszej Spotki w dniu
12 lipea 2013, w sprawle uzgodnienia projekiu przedsigwzigeia inwestycyjnego pn. WBudowa drogi dojazdowe) wraz z
infrastrulturq techniczng do_terendw inwestyeyinveh w poludniowej czefei Nowej Soli — odeinel 27 pod wzgledem
kolizji z istniejacym uzbrojeniem wod. — kan., Miejski Zalkdad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, w Nowej Soli

uprzejmie informuje, Ze uzgadnia przedlozony projekt pod nastepujacymi warunkami:

* Nalezy zwrécié szczegblng uwage na wodociag PE @ 90 i kanalizacje sanitarng tloczng PE @ 110 blegngce wzdiuz
ulicy Zabie] przecinajacej projektowang drogg. Prace w pobliz istniejacej sieci- prowadzié ze szczegbing
starannodcia, .

o W trakcle prowadzenia prac nalezy zwrécié szozegflng uwage na wszelkle urzadzenia wodociagowe
i kanalizacyjne w szozeg6lnoci uwzgledniajac ich blisko$é z projektowanymi obtzezami chodnikowymi.

Jednoezesnie informujemy, 7¢:
* na maple zaznaczono:
—  sieci i urzadzenia kanalizacyjne — kolorem brazowym,
—  siect i urzadzenia wodociagowe kolorem niebieskim,
+ nalezy zachowaé wymagane odleglosci od naszych sieci, przylaczy 1 urzadzeni wodociagowo-kanalizacyjnych
okre§lonych w Polskich Normach i przepisach nadiZ8dnyic

* nje wyklucza sig istnienia w terenigs
niezaleznych nie zostaly nantesions,

a jej 1zeczywistym ulozeniem w tere]
Po natrafienin w trakeie]

nie naniesione na mapie nal

« w przypadku przebudowy lub przemi
dokumentacje techniczna, ktéra bedzié:
robdt na wiasny koszt., ;

* o rozpoczgciu prae ziemnych nalezy po.
* w czasie prac ziemnych w poblizu nasz
recznie bez uzycia sprzetu mechaniczneg

¢ Inwestor ponosi odpowiedzialno§é K
uszkodzeri nrzadzet wodociggowych

w przyszio§ei mogltyby powstaé na s

* we waszystkich sprawach dotyczacyq
z Dzialem Sieci Wodno-Kanalizacyjnye

Bowych 1 kanalizacyjnych, ktére z przyczyn
¢ rozbieznosci pomigdzy trasa na mapie,

‘wabezpieczyé 1 powiadom
. . .

zenia urzadzen wodog

bodniona przez MZE

eksu Cywilnego, za sbowodowanie
prac ziemnych oraz za szkody, ktére

paa

Uzgodnienie PT waZne dwa lata 1a : Anego projekiu budowlanego stanowijcego

Sprawg prowadzi:.

Jadwiga Kubiak - inspektor ds. technieanych

Dilal Siecl Wadno-Kanalizacyjnef

ul, Konstruktoréw 2 w Nowef Solf, pok. Nr 1 (parter)
tel. (68) 387 32 81 w. 128, lub 47-83-

Artyr Osajea

| N
LS 1A

SEKRETARIAT 68 478 51 10, FAX 68 478 51 11, KSIEGOWOSC/WINDYKACJA 68 478 61 17, SEKGJA ROZLIGZER 68 478 51 34, KADRY/PLACE 66 478 6132,
DZIAL ORGANIZACYINYIZAOPATRZENIE 68 478 5130, MAGAZYN 56 478 51 36, TRANSPORT 08 478 51 26, JRP FUNDUSZU SPOJNOSCI 68 478 51 19,68 478 51 21, 83 478 61 24,
SIEG WOD-KAN 68 478 51 28, UJECIE WORY 68 387 43 56, DCZYSZCZALNIA SCIEKOW 66 387 46 11, SKEADOWISKO 604 {87 739, 68 476 61 16, LABORATORIUN 504 227 406

Zarelasirowany w 9adzle ReJonowym w Zislone) Gérza VIl Wydzial Gospodarczy pud ar KRS 0000216265, Wysokosé kaplalu zakladowegoe 63.620.500,00 2
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, Nowa 861 2013.,12.19
STAROSTA, NOVIOSOLSKY | ¢
Zespth Uagadnianda Dokumentacii Prodektows)
67-100 Nowa 861, -ul. Monlughlki's | ‘ ‘
tel./fa¥ 68 387 95 0F

OPINIA NR 367/13/zUD

ugzgodnienia dokuméntadii projektowed.

Przedmiot uzgodnienia: Sieciiwodod.  kanaliz. (sadit, i dedzdz;);
Yinieskabl.nu. ;ofwietl, ze siup. ofwiet.,
teletechn. (nap. i kabl.) ze st.,SN (nap,
i kabl.) ze si.,WN (nap. ze gk.).

dla: EXKOM Sp. 7 o,0.
Adreg: Wadowlcka 81 30-415 Krakow

ng wniogek z dnia: 2013.,11,22 wnak: L.dz. 2319/DU8/8505/2013

Data wplywu zlecenia do Zespoku: 2013.11,26
Zespdt Uzgadniania Dokumentapii Projektower
opiniuje pozytywnie lokalizacjg oblektu polozonego,

Nowa Sol, dz. Ar 96/3 i innse wg zaladznika, Gmmna. M .Nowa 881
Nowa Zabno, dz: nx 1274 % lnné wg Zalgéznika, Gm. Nowa 881.

{droga dojazdowsd do terendw inwestycyinych v poiudniowe] czedaod
Nowej Soli - etap II).

Uwagd i zalécenial

‘Uzgodnichy obiekt budowlany nalesy zlecid do wytyczenia i poiiaxir
powykenawazego uwprawnionej jednostce wykonawstwa géodezyjnego

a znajdujace sig na jego obgzaize znaki geodezyine chronig przed
zilszdgeniem -~ ustawa 2 dnla 17 fpaja 1989 v, prawo geodezyjhe d
kartograflczne (Dz. U, 7 2010 x, Nr 193, poz. 1287 j.t.).

Uzgodnienie zachowuje wasnofé przez okrés tizech lat od dnia Wydenia opinii
w sprawle uzgodnienia usytioWania projektowanych sieai uzbrojenla terenu,

% zagtrzeZendem okredlonyin w § 13 ust. Z rozporzadzenla Ministra Roziyoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 x. w sprawie gecdezyine]j
ewldencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw izgadniania dokumentac)i

projektowej (Dz. U. Nr 38; poz. 455)

Intégralng czeéciy Kartograficzng niniejsze] opinii sa plansze progektu
‘opatrzone klauzula uzgodnlenla

Prdce zlemme w mlejscach.zblmzen i skixzyzowan Z*lstnlejada giecily

uzbrojenia terenu nalezy prowadzid redzrie z zachowaniem ostroznosci \
O terminié ich rozpogzecia bezwzglednie powiadomld uzytkownlkdh/éyéHNﬁ)( Z!JRY(!NALENI

siecl, =z ktbrymi wystepuia kolizje:

W‘przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia ’ ﬁéL & -
rie ‘naniegione ia podkiadiie mapowym malehy zawiadomid natychmiast. whaSciwa

jeédnogtke branzaowg.




W razie niezgodnoscl zreallzowanej ‘giecl ugbrojenia terem z ngodnLOnmn
Proj ekﬁem mape % wynlkaml ilnweptaryzacdii inwestor przedkiada niezwlocznle
wiaSciwemu organowi administracgji archltektonlczno—,budowlanej zgodnla %

§ 16 rozporzadzenia Minigtra Rozwoju Regionalnego i Budewnictwa

7z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Inyesto¥ porosl odpoWiedzialnodd karng i materialng za spowodowanie
udzkodzei w slecd uzbrojeiila ferénu w czasie wykdnywania robdt oraz
za. uszkodzenia 1 szkody, ktdre w przysziofci moghkyby powstad na skutek
prowadzonydh robdt;

)

Nalezy uwzglednid@ uwagl zawarte w uzgodnieniach bianzowych.
Przekazujémy stanowisko jednostek branZowych:

. 1. Starostwo Powiatowe w Nowe] Soli Wydziat Budowniotwa i Ochiony
8rodowiska - bez uwag,
2. Powiatowy .Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Sold ~ bez uwag.
3. Péwiatowy Zarzad Dxdg w Nowej .Soli - uzgodniono zgodnie z tredoig
postanowienia Nz 6/2013 z dnia 28.10.2013
4, Zarzad Drég Wojewddzkich w Zlelonej @dtze RDW w Nowej Sold
- uzgodnlono zgodnle 7 warunkami zZawartymi wi
.~ pismie #Znak: ZDW-Z@-WD-535-365713 7 dnia 16.10.2013
- Decyzji znak: ZDW-ZG-WD-535-386713 z dnia 12,41,2013
5. DOSD Sp. z 0.0. Qddziat Dystrybucji Zgorzeleg,
Rejon Dystrybuceji Gazu Zielona Gdra - uzgodniono bez uwag.
6: Zaktad Gospodarki Komunalre] w Kiékozu - -uzgodnione.
7. Miejski Zakiad Gospodarki Komunalnsj Spdika z o,0. w Nowe] Soli
- uzgodniorno zgodnie z t¥efcila pigma zhak: ‘TS/JIK 622-830I/5/2012;
TS/JIK/1579/12 z dnig 14.12.2012
8. TELEFONIA DIALOG sp. z 0.0. - uggodniono z-uwagami zawartyml w pismach:’
~ gzndk: B/W/13/3092/GM z dnia 18.12.2013
- zhak: ZUDP nir 367/2013 z dnia 18,12.2013,
9. Uxzad Mlejski w Nowej Soli Wydzia dospodarki Komifialnej
4 -Ochrony Srodowiska - uzgadniono zgodnie z uwagami w pismach:
~ znak: GK§.7013.6.01A.50.2013 z dnia 08.11.2d13,
- znak: GK8.7013.6.01A.53.2013 z dnia 14.11.2013,
10. ENEA Opergtor Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucii w Zielona] Gérze,
Rejon Dystrybucii Nowa 861 - uzgodniono z uwagami:
~ zhliZzenia i gkrzyZowania z kablami energetycznymi i siupami energet.
nalezy wykonac zgodnie z normami N+SERP-E-004, N-SEP-E-003

i PN-E-05100-1,
prace zilemne w poblizu kabli i 8Xkupdw energet. nalegy wykonywad redznie

i pod nadzorem RD Nowa 861;
- kable enexgetyczne w wiejsdach kolizji zabezpleczyd przed uszkodzeniem
rura ochromnng dwudzielna, ' ~
= ~przed rozpoazeciem prac w poblizu igtniejgcych linii kablowych $N i nn.
R ey cac krzyzowan 7 kablowyind liniawmi elektroenergetyazn i
282G u'm*"):?é«lézﬁgo% fﬁ !ﬁ Rejon Dystrybucii, w celu wykoriania pomiardw o
rezystancjl izoladii elektroenergetycznych linii Xablowych dw. Przed
A Q@ﬂW}}konanlu robdt hudowlanych, W przypadku dtwierdzenia pogorgzenia
wynilkéw pomlarow wykonanych po robotach budowlanych, kosztami tych

‘pomiardw obcigiymy wykonawee robdt.
~ oraz uwagami zawartymi w. piémie DM/MT/BK/100647/2013 z diia 03.10.2013

O uga. 2 0.0,
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" Miejski Zaktad ‘Gospodarki Komunalnej N ]
~4 GAZELE B2

| f;: " Sp. z 0.0, w Nowej Soli ' T EST e
8 NIP; PL 9251965716 REGON: 978101117 SR b
o Nowa 5ol " ul, Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sél e 150200 :
) ~www.ngkns.pl, mzgk@mzgkns.pl . e .. Nowa S61, dnia 7 stycznia 2014z,
»EKKOM?” Sp. Z 0.0.

ul. Wadowicka 8i
30-415 Krakéw

TS/IK 66-S30 1/1/2014
TS/IK/ 1591/A/13

dot.: uzeodnienia projektu wykonawczego (PT) w sakresie rozwiazan technicznych projektowanej kanalizacji
sanitarnej w ramach inwestycji . Budowa drogi doiazdowe wraz z infrastruktura techniczna do terenéw
inwestycyinych w potudniowej czesci miasta Nowa S61 — Etap 11’ w Nowej Soli.

Inwestor: Gmina Miasto Nowa Sél
ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa S61

Nr rejestru PT: 1/14

W odpowiedzi na Paiistawa pismo, kiore wplynelo do naszej siedziby w dniu 19 grudnia 2013z, Miejski
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Nowej Soli uprzejmie informuje, ze Uzgadniamy przediozony projekt
w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wzdiuz nowoprojektowanej drogi do potudniowej strefy m. Nowa Sél
po uwzglednieniu nizej wymienionych warunkéw i uwag:
W zwigzlu z brakiem okreslenia wytycznych materialowych w projekcie wykonawczym, ponizej przedstawiamy
wytyczne odnos$nie budowy sieci kanalizacyjnej, ktérej eksploatacja zajmuje sie MZGK Sp. z 0.0.
W zakresie projektowanej kanalizacji sanitarnej
1. Projektowane sieci kanalizacji ttocznej wykonaé z rur PE100 RC @200 mm.
2. Projektowane sieci kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur @ 315 PCV SN 8 litych.
3. Budowe sieci kanalizacyjnej w obrebie skrzyzowania z ul, Zabig wykona¢ recznie ze szczegblng starannodcia
i dbatoscia.
4, Tako pokrycie studzienek stosowaé wiazy z wypelnieniem betonowym niewentylowane.
5. Przejscie rury przez §ciang studzienek oraz polaczenie kolejnych odcinkéw rur powinno byé szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie sciekéw.
6. Przy uktadaniu sieci kanalizacji ’sanit‘a;‘hej bezwzglednie przestfieg‘aié przepiséw BHP, instrukeji, transportu,
magazynowania oraz wytycznych producenta. o
7. Zwieficzenia studzienek kanalizacji sanitarnej powinny mie¢ odpowiednia klase, uzalezniona od usytuowania w
przekroju drogi 1 obciaZenia ruchem drogowym, zgodnie znorma, PN-EN 124:2000.
8. Sieé kanalizacji sanitarnej wykonang z rur tworzywowyc ‘nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
samooczyszczanie sig kanatéw. N PR
W zakresie projektowanej przepompowni §ciekéw
1. Materiaty: o = PR
1.1. Zbiomik powinien by¢ wykonany jako catkowicié szozelny i pizez caty czas czas eksploatacji pompowni
w takim stanie pozostaé. Materiat zbiornika;’ iﬁpnblitycirij/; "polimerobeton. Wszystkie elementy
konstrukcyjne (przejécia przez Sciany, §ruby) ofaz fechnologiczne; utowania, armatura) nalezy wykonaé z
materialéw nie ulegajacych korozjiy; armaturg z iéliw lub_ stali kvya_sio‘g"c‘lpomej. Zbiornik pompowni §ciekéw
posadowié na plycie zelbetowej. "~ L B
1.2. Dno zbiornika powinno by¢ wyp'oroi‘jlowane W sposéb zmmejszaj
1.3, Zbiorik powinien by fabrycznie kompletnie wyposazZofly.« ' . i,
1.4. Pompy zamontowane w przepompowni (2 komplety)” powirity by¢ konstrukeyjnie przystosowane do
pompowania $ciekow surowych, nie pédczyszozonych. S
1.5.  Zbiorniki musza posiadaé Aprobate Techniczna. e
2. Wyposazenie przepompowni (orurowanig). Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonaé ze stali kwasoodpoinej
symbol 1.440L.wh (PNOHI7NI2MAT; wg AISI 316) oraz potwierdzi¢ jakos¢ wykonania odpowiednimi
atestami i dopuszezeniami. - . ¥ A
2.1, Niezbedne elementy przepompowni $ciekéw: e
o pion toczny o §rednicy krééea wylotowego pompy, EN
o tr6jnik o §rednicy krécea wylotowego pompy, ‘
© Jaczenie poszczegblnych elementéw pionu tocznego dla drednic rur > @50 stosowaé pofaczenia
kotnierzowe, dla < @50 stosowaé potaczenia gwintowane,
SEKRETARIAT 68 478 51 10, FAX 68 478 51 11, KSIEGOWOSC/WINDYICACJA 68 478 51 17, SEKCJA ROZLICZEN 68 478 51 34, KADRY/PLAGE 68 478 51 32,
DZIAE. ORGANIZAGYJINY/ZAORATRZENIE 68 478 51 30, MAGAZYN 68 478 51 36, TRANSPORT 68 478 51 26, JRP FUNDUSZYU SPOJNOSCI 68478 51 19, 68 478 51 21, 68 478 51 24,
SIEC WOD-KAN 68 478 5128, UJECIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 68 387 46 11, SKLADOWISIKO 504 187 738, 68 478 51 16, LABORATORIUM 504 227 496

acc;‘y:‘:ryzyko zalegania osadéw.

Zarejestrowany w Sadzle Rejonowym w Zlelone] Gdrze VIl Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000216265, Wysokosé kapitalu zakladowego 63.620.500,00 =zt
e
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2.2,

) !
za tr6jnikiem redukeja pionu tocznego dostosowana do $rednicy rurociagu tocznego,
nasada T52 stuzaca do phukania rurociagu tocznego , umieszczona za tréjnikiem,
prowadnice’ rurowe umocowane w $wietle wiazu do opuszezania pomp, montowanie wraz ze- stopa
sprzegajaca, i gérnym wspornikiem prowadnic,
dla zapewnienia stabilizacji prowadnic nalezy zastosowaé wsporniki prowadnic w celu ich unieruchomienia,
co zapobiega wysuwaniu sig pompy podezas jej opuszczania przez wykrzywianie sig rur prowadnic,
przejécie szczelne rurociagu ttocznego przez Sciang zbiomika, zakoficzone kolnierzem na zewnahiz
zbiornika,
drabinka z porgczami, umozliwiajaca zejécie do komory pompowni na calej wysokogel wewnetrznej
zZbiomika, na pokrywie pompowni zamontowaé uchwyt ulatwiajacy bezpieczne wejécie do komory
pompowni,
podest technologiczny uchylny, umozliwiajacy bezpieczng obstuge armatury wewnatrz pompowni,
deflektor przy kazdym wylocie rurociagu grawitacyjnego w komorze,
faricuchy do pomp o wytrzymatosci dostosowanej do cigzaru pompy wraz z atestami dopuszczajacymi,
faficuchy do sondy i ptywakéw wraz z obeigznikiem,
uchwyty laficuchéw, wsporniki prowadnic, belka wsporcza dla unieruchomienia pionéw tlocznych,
wymiary wiazéw powinny umozliwiaé swobodne opuszczanie i wyciaganie pomp jak réwniez swobodne
i bezpieczne zejécie pracownika do komory pompowni,
zastosowaé wiazy zeliwne o nosnoéci min. 40 ton oraz o érednicy umozliwiajacej swobodne opuszczanie
pomp,
kominki wentylacyjne min. @110 wykonane z PCV wyprowadzone ponad teren 1 000 mm,
przy przepompowni, w ktérej waga zainstalowane] pompy przekracza 40kg nalezy zastosowaé podstawe na
zuraw przenosny (dotyczy terenéw nieprzejezdnych),
wszystkie zastosowane $ruby, podktadki i nakretki musza byé wykonane za stali kwasoodpornej.

Armatura (wykonanie zeliwne)

zasuwa odcinajaca klinowa migkkouszczelniona z napedem recznym, $rednica zasuwy taka jak pionu
tlocznego; dla kazdej pompy po 1 sztuce,
zawér zwrotny kulowy o érednicy pionu tlocznego; dla kazdej pompy po 1 sztuce,
armatura musi by¢ pokryta farba eplksydowa odporng na dziatanie $ciekow,
armature wewnatrz pompowni nalezy umieécié na wysokosci, ktéra umozliwia serwisantowi swobodna

obstuge zasuw z poziomu podestu.
Zastosowang armature nalezy po§wiadezyé atestami i dopuszczeniami.

2.3. Pompy

o

o

zastosowaé pompy zatapialne do przettaczania §ciekéw mocowane na stopie sprzggajacej,

nalezy zastosowa¢ pompy zatapialne (gléwna jak i rezerwowa), przeznaczone do $ciekéw komunalnych
zapewniajace samooczyszczanie sig wirnika,

w kazdej pompowni zainstalowaé dwie pompy W trybie 1 pracujaca + 1 rezerwowa, pracujace
naprzemiennie,

w miare mozliwoéci stosowaé pormpy o swobodnym przelocie,

konstrukcja pompy — zatapialna pompa $ciekowa z silnikiem elektrycznym w obudowie z zeliwa,
potaczonym z czescia hydrauliczng w zwarty i trwaly agregat pompowy,

silnik pompy zasilany pradem tréjfazowym 400V 50Hz o klasie izolacji stojana F=155°C, stopiei ochrony
P68,

pompa ma byé wyposazona w kabel zasilajacy o diugoéci nie mniejszej niz 10m, a kable sygnalizacyjne
zabezpieczen temperaturowych i wilgotnosci — wyprowadzone wraz z Zylami fazowymi w jednym kablu,
pompa ma byé wyposazona w zabezpieczenia temperaturowe uzwojefi kazdej fazy stojania za pomoca
czujnikéw bimetalicznych odiaczajacych pompe od zasilania w przypadku przegrzania siluika — poprzez
podtaczenie obwodu tego zabezpieczenia w ukiad zasilajaco — sterowniczy,
pompa ma byé wyposazona w czujnik wilgoci sktadajacy sie z elektrody kon

trolnej uiniészczonej w komorze
olejowej pomiedzy silnikiem, a czgécia hydrauliczng pompy. o

2.4, Urzadzenia elektryczne

o

o
o
8]

czujnik poprawnej kolejnoci i zaniku faz,

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem,
czteropolowe zabezpieczenia klasy C, ’
przetwornik pradowy dla kazdej pompy,
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wylacznik réznicowo — pradowy cztetopolowy 634,

wytacznik gléwny Sieé-Agregat 604, -

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej,

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowymwylacznikiem nadmiarowo -pradowym,

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wylacznikiem nadmiarowo —
pradowymklasy B32,

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajacej,

stycznik dla kazdej pompy,

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

zasilacz buforowy 24VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw,

przetacznik trybu pracy (reczna — automatyczna),

wytacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

hermetyczjly wylacznik kraficowy otwarcia wiazu pompowni,

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenie obiekty,

os'wietleﬁf{z szafki sterowniczej,

sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4 H,O typu SG 25S wraz z dwoma
plywakami ( suchobieg, poziom alarmowy),

dla pomp o mocy <5,5kW zastosowaé rozruch bezposredni,

dla pomp o mocy > 5,5kW zastosowaé rozruch za pomoca, uktadu tagodnego rozruchu i stopu typu ,,Soft-
start”,

polaczenia wyréwnawcze: polaczenie bednarki uziemiajacej ze wszystkimi elementami stalowymi,
stanowiacymi wyposazenie przepompowni,

zabezpieczenie typu MCU przed zawilgoceniem silnikéw pomp.

2.5.0budowa szafy sterowniczej

Wykonana z tworzywa sztucznego (IP65), odporna na promieniowanie UV. Wyposazona w drzwi
wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni)
kontrolki: poprawnosci zasilania; awarii ogélnej; awarii pompy nr 1; awarii pompy nr 2; pracy pompy
nr 1; pracy pompy nr 2; wylacznik gléwnyzasilania; przetacznik trybu pracy pompowni (rg¢czna-
automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem. Wymiary
obudowy szafy sterowniczej wysokosé 800, szeroko$é 600, glebokosé 300. Szafa wyposazona w plyte
montazowa, z blachy ocynkowane] o gr. 2mm W co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych. Szafa posadowiona na cokole metalowym, uniemozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej. Szafa sterownicza musi

posiadaé certyfikat CE i znak bezpieczefistwa B.

2.6. Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny typu MT - 101, do kt6rego wychodza nastepujace sygnaty :
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c O O o

wejécia:
tryb pracy (reczny/automatyczny),
zasilanie na obiekcie (wlaczone / wytaczone),
awaria pompy nr 1 —kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego,
awaria pompy nr 2 —kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego,
kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni,
kontrola piywaka suchobiegu,
kontrola plywaka alarmowego — przelania,
kontrola rozbrojenia stacyjki,
sygnat sondy hydrostatycznej (4 -20mA),

wyjécia:

(zataczanie przekaznikéw napigciem24 VDC):
zalaczanie pompy nr 1,
zataczanie pompy nr 2,

rozdzielnie sterowania pomp powinna zapewnic:

naprzemienna pracg pomp,

kontrole termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych,

funkcje czyszezenia zbiornika-spompowanie ciekéw ponizej poziomu suchobiego-tylko dla pracy recznej,
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch plywakéw.




Przed przystapieniem do robé6t budowlanych naleiy przedlozyé, do akeeptacji MZGK Sp. z o.0.,

zestawienie materialéw budowlanych, ktére beda uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej niniejszej Inwestycji.

Ponadto informujemy, Ze:

1

2.

8.
9.

Sprawe prowadzi:
Jadwiga Kubiak, Inspektor d/s technicznych

Dzial Sieci Wodno-Kanalizacyjnej

. Nalezy zachowaé wymagane odleglosci okreslone w Polskich Normach PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne

- Wymagania w projektowaniu - przy zachowaniu min. odl. miedzy siecia wodociagowa, a kanalizacyjna - 1,0 m.
Calo$é prac wykonaé zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych

(PN-B-10725:1997; PN-B-10735:1992) oraz zgodnie z warunkami producenta rur (instrukcja montazowa).
Kazdorazowa zmiana przyjetych rozwiazafi technicznych wymaga ponownych uzgodniefi z MZGK

Sp. z 0.0. w Nowej Soli.
Zaprojektowane trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej podlegata uzgodnieniu na posiedzeniu Zespolu Uzgodnien

Dokumentacji (ZUD) w Nowej Soli.
Parameiry §ciekéw odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moga przekraczaé najwyiszych

dopuszczalnych warto$ei wskaznikéw zanieczyszezen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z
dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcéw $ciekéw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964). W przypadku nie
spelnienia wymogéw zawartych w w/w Rozporzadzeniu nalezy zastosowaé urzgdzenie podezyszezajgce
$ciekd.

W przypadku substancii szezegélnie szkodliwych wprowadzanych wraz ze $ciekami przemysfowymi do urzadze

kanalizacyjnych nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
a 2005t w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych

dnia 10 listopad
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233 z2005t,, poz. 1988).

Do sieci kanalizacji sanitarnej zabrania sig wprowadzania Sciekéw opadowych i wéd drenazowych
zgodnie z art. 9. ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858).

Przewody lkanalizacji sanitarnej i studzienki po wykonaniu nalezy poddaé prébie szezelnodei na
infiltracje i eksfiltracje.
Odbiér techniczny wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie dokonany przez uzytkownika sieci po:
a) wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi, opracowanym PT, dokonaniem
odbioru koficowego zgodnie z PN-B-10725:1997; PN-B-10735 11992,
b) wykonaniu inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej,
c) dostarczeniu pozwolenia na budowe dla urzadzen objetych niniejszym projektem wydanego pizez wiasciwy
organ budowlany zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z2003r. Poz. 1126 z poZniejszymi zm.).
d) dostarczeniu mapy powykonawczej wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanej przez uprawnionego
Geodete i potwierdzong przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz szkic pomiarowy

z wydrukiem wsp6hizednych.

Uzgodnienie PT wazne dwa lata laczniez 1_egz. opieczetowanego projektu budowlanego

stanowigcego zalgeznik graficzny do niniejszego uzgodnienia.

..::.::3)1\3&\3@1?‘22

ut, Konstruktoréw 2 Nowej Soli, pok. Nr 1 (parter)
tel. (068) 387 32 81 w. 128 lub 47-85-128



Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 1.

‘

MAP OIIR/KK/0054-0086/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architekiGw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p&én, zm,), art. 12 ust, 1 pkt 115, at, 12 ust, 3, att, 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (fekst fednolity: Dz U.
7 2006 . Ni 156 poz. 1118 z pdin. zm,), § 11 ust. 1pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz, U.
22006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 ozerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst

Jednolity: Dz, U. 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marein Franciszel Tylek

urodzony dnia 03.10.1972 1. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUD OWLANE
numer ewidencyjny MAP/0152/PO0S/07

do projektowania bez ograniczent
w specjalnoei instalacyjnej w zakresie steci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

olskiej Okregowej Jzby InZynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie

protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego ogzaminy, stwierdzita, zo Pan Marcin Tylek

posiada wymagane prawenl wyksztatcenie i prakiyke zawodowa, konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych

w wyzej wymienione] specj alnodot i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szozegblowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie deocyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matop

POUCZENIE

Od nintejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnef Polskie] Izby
Matopolskiej Okregowej 1zby Tnzynieréw Budowniotwa w Krakowie w terminie 14 dni od

Intynteréw Budovwmictwa w Warszawle, za pofrednictwen
daty jej dorgezenia, )

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowe]j Komisjt Kwaliftkacyjuej
drinz, Stanistaw Karezmarozyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz Malgorzata Barsukowska - Stefaniozek

3, Crlonek Sktadu Orzekajaceso
mgy inz, Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja:
1. PanMarcin Tylek
ul. Jablonkowska 17/39
30-139 Krakdw
2. Sléwny Tnspektor Nadzora Budowlanego
3. A
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Zaswiadczenie
Marcin Tylek
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jest cztonkiem Matopolskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0500/07

0 numerze ewidencyjnym .......cceriirnnanns errre e e fererens

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 sierpnia 2013 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..imimeineiin.
3 llpea 2014 M
do dnia ........ rereeneer et eeinee /ﬁ\l YNIEROW SUDGWNICTIVA
' LIl A
‘ r tnd, Stanistaw Karczmatazyk
AREBPBLSI HREGINIA 1B (Pleczad | podpls przewodniczacego OUB)
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e-mail: map@map.pik.org.pl

www. map.piib.org.pl.

830 20 80, 630 90 81, fax +48 12 632 35 59
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MAP OHB/KK/0054-0514/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudinia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych archiitektéw, InZynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r, Ni 5 poz. 42, 7 pdin. zm.); att. 12 ust. 1 pkt I ¥ 5, aif, 12 udt. 3,
art, 13 ust. } pkt T oraz art, 13 ust. 4 , art, 14 ust. 1 pk 4 ustawy =z difa, 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Rekst jednolity: Dz, U. z 2010 v, Nr 243 poz. 1623 2z péin. zt), § 11 ust. T pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnfa 28 kwietnla 2006 r. w sprawie. samodzlelnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 pos, 578 z pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnla 14 czerwea 1960 1. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000, Nr 98, poz. 1071 z poEn. zZm.).

Malopolska Okiegowa Komisja Kwalifikacyjna
' stwierdza, ze

Pan mgr in7, Pawek Dominik Gajevski

urodzony dnia 25.05.1982 i, w Kiakowie
nzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP)O439/P008111

do projektowania bez ograniczen .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyehi i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskisj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowle na podstawie
protokofow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzita, ze Pan Pawet Gajewskd
posiada wymagane prawem wykszialcenle iprakiyke zawodowa konfeczng, do uzyskanfa uprawnief budowlanych
W wyze] wymienions] specjalnodcl tuzyskat pozytywny wynik egzaminu nd viprawilenia, budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazario na odwrocle décyzi.

POUCZENIE
Od nififejszej decyzjt stuzy odwolanis do Krajowej Komisj Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzgnieréw Budownictwa w Watszawie, za podrednictwent
Mafopolskiej Okregowe] Izby Inizynieréw Budownictwa w Krakowie w terminfe 14 dr od daty jej dorgozenia,

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Clkregowej Komisji Kwatifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2, Czlonek Skiadu Orzekajaoegd
inZ, Stanistaw Chrobak

3. Czonek Sktadu Orzekajgcego
mgr inz, Maria Duma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4FQ-QQL-QI7 *

Pan Pawet Dominik Gajewski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0223/12

adres zamieszkania Troks 66, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygene'rowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. :
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DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY KANALIZACJA SANITARNA




