lloSc segmentdéw tworzacych jeden pierscien
i optymalne rozmieszczenie pierscieni

Ptozy typu "B" - tabela doboru.

Schemat osadzenia

rury przewodowej w rurze ochronnej

DN Srednica Wysokos¢ Oznaczenie DN Srednica Wysokos¢ Oznaczenie
zewnetrzna ptozy zewnetrzna ptozy
rury rury -
przewodowej m przewodowej mm manszeta CmNONm_D_m._@Om
od-do od-do lub opaska termokurczliwa
17 25-B-17 17 80-B-17
24 25-B-24 24 80-B-24
25 22-38 80 86-106 > [ [ 1 [ ] [ ] [ ] -
34 25-B-34 34 80-B-34 T
44 25-B-44 44 80-B-44
17 32-B-17 17 100-B-17 = L 1] L] L] L] <
24 32-B-24 24 100-B-24 s s s
32 32-48 100 106-123 ° < 1.50m <
34 32-B-34 34 100-B-34 g 5 5
44 32-B-44 44 100-B-44 & e e
17 40-B-17 17 125-B-17 g g g
24 40-B-24 24 125-B-24 - < | <
40 42-58 125 122-135 ° . s
44 40-B-44 44 125-B-44
17 50-B-17 17 140-B-17 _
24 50-B-24 24 140-B-24
>0 27773 34 50-B-34 140 1307146 34 140-B-34 .
podparcie rury na ptozach Integra ! proj. rura przewodowa
17 65-8-1/ 17 150-8-17 od $rednicy przewodu
24 65-B-24 24 150-B-24 ] .
65 65-82 32 c5-B—34 130 150-171 34 50-B-32 Zakres $rednic; od 25 do 150mm
44 65-B—44 44 150-B-44 Wysokos¢ ptozy: 17, 24, 34mm
Szerokos¢ ptozy: 110mm.
Tabela wymiarowa manszet typu N Materiat PE HD, stal nierdzewna.
Wymiary | Wymiary Wymiary | Wymiary Temperatura pracy: od -20 do +80 C
rur manszety rur manszety UWAGI: Odlegtos¢ miedzy ptozami: 1,5m
Dn x Dn Dn x Dn
AlB|H AlBH 1. Do projektu przyjeto ptozy wg Katalogu
20x50 | 26 | 64 | 75 |100x180| 112 | 190 | 75 oferowanego przez firme "INTEGRA" - Gliwice
25x50 | 33 | 64 | 75 [100x200| 112 |225| 75 2. Ustawienie pierscieni: 0,15m od poczatku
25x80 | 33 | 92 | 75 [100x250| 112 |275| 75 i od konca rury ochronne;j
o5%100 | 33 [ 112 | 75 [100x300] 112 [ 330 75 3. Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami
25x150 | 33 [165 | 75 [125x200[ 127 [225 | 75 typu ,N" - “INTEGRA" - Gliwice
32x50 | 41 | 64 | 75 [125x250/127 [275| 75 lub opaskami termokurczliwymi
32x80 | 41 | 92 | 75 [150%x200| 162 |225 | 75
32x100 | 41 | 112 | 75 |150%x250| 162 [275| 75
32x150 | 41 [165 | 75 [150x300] 162 [330] 75 ..Ww_)/, EKKOM Sp. z o0.0.
40x100 | SO0 | 112 | 7S |180x250[ 190 |275| 75 A A ﬂWMJ\ \ . m\m\ o ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakéw
| _ | TaV’d’dalan tel /fax (12) 267-23-33, 269-65-40
40x125 | 50 1139 | 75 ]180x300] 190 | 330 | /5 | _ _ _ JU/ CTN\N\UI I m.Bm__”c_c_.o@mx.v_moa._o_.Eéé.mw.wQB.u__<<<<<<.ma_.ocm._o_
40x150 | S0 [165 | 75 [e00x250[225 [275 | 75 7
50%100 | 64 | 112 | 75 [200%x300|225 330 | 75 Ssmﬂ_on\u , B Nazwa opracowania:
rezydent miasta Nowa Sol C : :
50x125 | 64 |139 | 75 |200x350 225 |362 | 75 7 7 L M., Plsudekiego 12, 67100 Nowa 6 mcaosma_am_ao_mao%_<<__,mNN_aa_m§_é5
S0x150 | 64 | 165 | 75 |200x400|225 | 415 | 75 - - tel.: (091) 321 27 80 fax: (091) 321 59 95 techniczng do terendw inwestycyjnych
65x125 | 78 1139 | 75 |p50x300/275 | 330 | 75 7 7 www.nowasol.pl e-mail: nowasol@nowasol.p! <<UOEQ:_O<<¢_. ON@wo_ ZO<<m_. Soli -mﬁmn__
65x150 | 78 [165 | 75 [250x350275|362 | 75 | | Tytut rysunku: ) .. ) )
65x200 | 78 |225| 75 [250x400[275 | 415 | 75 | | Budowa i U._‘decaoém Slecl anoo_mmoém_ .
80x150 | 92 [165 | 75 [300x400[325 [ 415 [ 75 | | Schemat osadzenia rury przewodowej w rurze ochronnej
80x180 | 92 [ 190 | 75 |300x500|325( 513 | 75 Funkeja Imig [ nazwisko Specjalnos¢ | Nr uprawnieri Podpis | Stadium|  Skala
80x200 | 92 |225| 75 [400x500| 410 | 513 | 75 B B \Uﬁo.\.m.»giﬁ.i g WMAP/C C0S/07 \®§ PwW _
80x250 | 92 |275| 75 |400x600| 410 | 615 | 7S Sprawdzit X | Goipabes | Branza| K- ys.
100x150 | 112 [ 165 | 75 |500x600] 510 | 615 | 75 Opracowaf - - V] w W61
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