Dn [mm]| 50-150 200 300 400 500 600 800
s [m] 0,9 1,0 1,1 1,25 1,4 1,55 1,85

LEGENDA:

1 — Humus w terenie zielonym

lub konstrukcja nawierzchni, wg profilu
Zasypka gruntem rodzimym, wg profilu
Obsypka piaskiem grubym i $rednim

dobrze uziarnionym, h=50 cm

Grunt rodzimy

— Podsypka z piasku $rednioziarnistego, h=20 cm
— Rura przewodowa,

DN wg. profilu podtuznego

— Tasma znakujgca (w przypadku rur z tworzyw
. sztucznych — tasma z wkladkq metalowgq)
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T‘A N — Rzedna dna wykopu, wg profilu
Rzedna terenu projektowanego
6/ wg. profilu podtuznego
k S L S — Szerokos¢ wykopu, wg tabeli
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UWAGA:

1. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych (w normalnych warunkach
gruntowych) z doktadnosciq 2cm przy glebieniu recznym [ 5cm przy mechanicznym

2. W przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastgpil przekop nalezy niebobbr warstwy przekopowej
wyréwna¢ ubitym piaskiem

3. Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zageszczac ostroznie recznie przy uzyciu lekkich urzqdzen
zageszczajgcych po obu stronach rury, uwazajgc by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajgc rury

4. Pozostalq czes¢ wykopu (ponad 1,0m nad licem rury) mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy
Srednich i cigZzkich urzqdzeri mechanicznych, zasypujgc warstwowo co 15cm gruntem rodzimym.

5. Wskaznik zageszczenia gruntu 98% wq skali Proctora
6. Wykopy prowadzi¢ jako wqskoprzestrzenne, umocnione
/. Zageszczenie zasypki wykonywac¢ z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.
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"7 Budowa i przebudowa sieci wodociggowe;j

Schemat zasypu wykopu

Funkeja Imig i nazwisko Specjalnosc¢ | Nr uprawnien Podpis | Stadium|  Skala
Projektowal| mar inz. Warcin Tylek instalacyjna | 114= /0122 /P00S 07 /@/{(/é PW -
Sprawdzit| mgr nz. Pawet Gajewski|insicacyjra | MA2/0439/PO0S/1° Qg/\m&w Branza Nr rys.
Opracowaf| myr 112, Temasz Jagusiok — vu% W
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