llosc segmentow tworzacych jeden pierscien
i optymalne rozmieszczenie pierscieni

Ptozy typu "R - tabela doboru.

Srednica zewnetrzna llo$¢é elementow
rury przewodowe;j
160 - 190 4
191 - 225 5
226 — 2955 6
256 - 290 7
291 - 325 8
326 — 350 9
356 - 390 10
391 - 420 11

Tabela wymiarowa manszet typu N

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
rur manszety rur manszety
Dn x Dn Dn x Dn
A B H A B H

20x30 | 26 | 64 [ 75 |100x180| 112 | 190 | 75
25x50 [ 33 | 64 | 75 |100x200| 112 |225| 75
25x80 | 33 [ 92 | 75 |100x230( 112 |275| 75
25x100 | 33 [ 112 | 75 [100x300| 112 (330 | 75
25x150 [ 33 165 | 75 |125x200( 127 (225 | 75
32x50 | 41 | 64 | 75 [125x250127 |275| 75
32x80 | 41 | 92 | 75 [150x200| 162 |225| 75
32x100 | 41 | 112 | 75 |150x230| 162 (275 | 75
32x150 | 41 |165| 75 [150%x300| 162|330 | 75
40x100 | S0 | 112 | 75 |180%x250[ 190 |275| 73
40x125 [ 50 (139 | 75 |180%x300( 190 (330 | 75
40x150 | 30 [165 | 75 [200x250[225 (275 | 75
o0x100 | 64 | 112 | 75 |200x300{225|330 | 75
S0x125 | 64 |139 | 75 [200x350/225|362 | 75
S0x150 | 64 (165 | 75 [200x400|225 (415 | 75
65x125| 78 |139 | 75 [250x300/275|330| 73
65x150 [ 78 [165 | 75 |250x35( 275 (362 | 75
65x200 | 78 [225| 75 |250x400[275| 415 | 75
80x150 | 92 165 | 75 |300x400[325| 415 | 75
80x180 | 92 | 190 | 75 |300x3500/325 (313 | 75
80x200 [ 92 (225 75 |400x500[ 410 [ 313 | 75
80x250 | 92 |273| 75 [400x600] 410 | 615 | 73
100x150 | 112 [ 165 | 75 |S500x600| 510 [ 615 | 75

Schemat osadzenia

rury przewodowej w rurze ochronnej

Zakres $rednic: od 160 do 420 mm.
Wysokos$¢ ptozy: 28; 42, 58, 72 mm
Szerokos¢ ptozy: 145mm.

Materiat PE HD, stal kwasoodporna
Temperatura pracy: od -20 do +80 C
Montaz polega na natozeniu na dwie tasmy,

potgczeniowa

tuleja stalowa

manszeta uszczelniajgca
lub opaska termokurczliwa

wykonane ze stali kwasoodporne;j, = [T

odpowiedniej ilosci elementéw

z tworzywa szcztucznego

= —————————— === ————dF )

I zmontowaniu zamka.

Odlegtos¢ miedzy ptozami: 1,5m
Maksymalne statyczne obcigzenie
obwodu - 3000 N.

d rura przewodowa

d rura_ ochronna

podparcie rury na ptozach Integra

1.50m

f proj. rura ochronna

typu "R" w zaleznosci
od s$rednicy przewodu

| proj. rura przewodowa
UWAGI: |

1. Do projektu przyjeto ptozy wg Katalogu
oferowanego przez firme "INTEGRA" - Gliwice
2. Ustawienie pierscieni: 0,15m od poczatku
i od konca rury ochronnej
3. Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami
typu ,N" - "INTEGRA" - Gliwice
lub opaskami termokurczliwymi
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