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,Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
do terenéw inwestycyjnych w pofudniowej czeéci Nowej Soli” — etap Il
opis techniczny do projektu wykonawczego — branza wodociggowa

1. DANE OGOLNE

11. Inwestor
Inwestorem budowy sieci wodociggowej zwigzanej z zadaniem ,Budowa drogi
dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng do terenéw inwestycyjnych w potudniowej czesci

Nowej Soli — etap II” jest Gmina Nowa S6! — Miasto.

1.2. Jednostka opracowujaca
Jednostka opracowujgcg projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowej jest biuro
projektowe EKKOM Sp. z 0.0., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakow.

1.3. Uzytkownik
Uzytkownikiem kanalizacji sanitarnej bedzie Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej

Sp. z 0.0. w Nowej Soli ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sal.

1.4. Przedmiot opracowania /

Przedmiotem gtéwnego zadania projektowego jest przedsigwziecie polegajgce na
budowie drogi publicznej, gminnej o kategorii technicznej Z, prowadzacej do terendw
inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli.

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany na terenie gminy Nowa S6l - miasto, w

powiecie nowosolskim, wojewddztwie lubuskim.

1.6. Podstawa opracowania

- Umowa nr 272.39.2011 z dnia 16.11.2011 r.. pomiedzy Urzedem Miasta Nowa Sdl, a
firmg EKKOM Sp. z 0.0. w Krakowie wraz z Aneksami,

- Mapa do celéw projektowych — opracowana przez "Gradus” Sp. z 0.0. ul. Muzealna 10
¢, Nowa Sél,

- Mapa ewidencyjna,

- Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Nowa Sél,

- Zalozenia wyjéciowe do projektowania i uzgodnienia wydane przez Miejski Zaktad
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Nowej Soli,

- Wizje lokalne w terenie,

- Badania geotechniczne wykonane przez firme Przedsiebiorstwo Geotechniczno-

Konsultingowe GEOTECH Sp. z 0.0. ul. Kartuska 15 85-383 Bydgoszcz.

EKKOM Sp. z o.0. 4
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do terenéw inwestycyjnych w pofudniowej cze$ci Nowej Soli” — etap 1l
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1.6. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy branzy wodociggowej w zakresie okreslonym ponize;j:
- przebudowa wodociagu w rejonie skrzyzowania projektowanej drogi dojazdowej z drogg
powiatowa nr 1044F (ul. Zabia),

- budowa sieci wodociggowej wzdtuz projektowanej drogi dojazdowe;j,

Zestawienie projektowanej sieci wodociagowej:

- wodociag z rur PE100 SDR17 ¢ 90x5,4mMm ..., 91,5 m,
- wodociag z rur PE100 SDR17 ¢ 225x13,4MM ...t e 1345,8 m,
- rura ochronna PE100 SDR17 ¢ 400X23,7MM .......ooimiiiiiiiiiiieicieiercinii 2x5,0 m,
- rura ochronna PE100 SDR17 ¢ 400X23,7MM ..o 6,0 m,
- rura ochronna PE100 SDR17 ¢ 400X23,7MM .....oovviiiiiiiiiiiiieirceirii e 10,0 m,
- rura ochronna PE100 SDR17 ¢ 400X23,7MM ....ooiiiiiiiiiiiiieeiereeriii e 19,0 m,
- rura ochronna PE100 SDR17 ¢200X11,9mMm ....ccccoormiiiiiiiii e 29,0 m,
- studnia spustowa GTO00MM.......ccvieiiiiie e 2 szt.,
- hydrant nadziemny DNB8O...........coiiiiiiiiiii e 9 szt.,

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Zarzadzajacy istniejaca siecig wodociggowa
Istniejacg siecig wodociggowsg zarzadza Miejski Zaktad Gospodarki Komunalne;
Sp. z 0.0. w Nowej Soli ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sél.

2.2. Usytuowanie istniejacych sieci wodociagowych
W zakresie opracowania wystepuje jedynie wodocigg DN9O biegngca wzdiuz
istniejacej drogi powiatowej 1044F (ul. Zabia). Istniejacy wodociag przecina projektowang

droge dojazdowg w km 1+764,4:

2.3. Uzbrojenie obce

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania w okolicy
skrzyzowania projektowanej drogi dojazdowej z drogg powiatowg znajdujg si¢ nastgpujgce
elementy uzbrojenia terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sieé teletechniczna kablowa i napowietrzna,
- sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewoddw nalezy za pomocg

przekopdéw kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg uzbrojenia obcego.

Prace te nalezy prowadzi¢ w sposoéb reczny pod nadzorem operatoréw uzbrojenia.

EKKOM Sp. z 0.0. 5



LBudowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
do terenéw inwestycyjnych w pofudniowej czgsci Nowej Soli” — etap Il
opis techniczny do projektu wykonawczego — branZza wodociggowa

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Ogolny opis rozwigzan projektowych

W zwigzku z budowg drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych w potudniowej
czesci Nowej Solina na podstawie dostepnych materiatow wyjsciowych oraz warunkow
technicznych wydanych przez Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli,
zaprojektowano przebudowe istniejagcego wodociggu oraz budowe nowej sieci
wodociggowe;.

W projekcie przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcego wodociggu. Rzeczywistg

rzedng wilgczenia do istniejacego wodociggu nalezy ustalié po wykonaniu przekopdw

kontrolnych w obecnosci przedstawiciela uzytkownika sieci wodociggowej.

Przebudowa istniejacej sieci wodociagowej

W zwigzku z budowg skrzyzowania nowoprojektowanej drogi dojazdowej z droga
powiatowa 1044F (ul. Zabia) przewidziano przebudowe istniejacego wodociggu DN90 na
wodociag z rur PE100 SDR17 $90x5,4mm od pkt. Wp.1 do pkt. Wp.7 o diugosci L=87,8m

W miejscu przejscia projektowanego wodociagu pod jezdnig drogi dojazdowej w km
1+779,8 przewidziano jego zabezpieczenie rurg ochronng PE100 SDR17 ¢$200x11,9mm o
dtugosci L=29,0m.

Wigczenie do istniejagcego wodociaggu nalezy wykonaé poprzez potgczenie zgrzewane.

Pozostaly po przebudowie istniejacy odcinek wodociggu nalezy zdemontowa¢ na
odcinku Wp.1 - Wp.7 o dtugosci L=72,8m.

Budowa nowej sieci wodociagowej

Wzdiuz nowoprojektowanej drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych przewidziano
budowe nowej sieci wodociggowej zlokalizowanej wzdiuz projektowanej drogi dojazdowej do
terenéw inwestycyjnych po jej lewej stronie. Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur
PE100 SDR17 ¢ 225x13,4mm od pkt. W1 do pkt. W44 o dlugoéci L=1345,8m.

W wezle W1 projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do projektowanej w
ramach | etapu sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 ¢ 225x13,4mm.

Na koncu projektowanej sieci wodociggowej w wezle W44 wodocigg nalezy zakonczy¢
ko%pakierh za$lepiajagcym PE ¢ 225mm.

W miejscach przebiegu projektowanego wodociaggu pod drogami, zjazdami i ciekami
wodnymi przewidziano jego zabezpieczenie rurami ochronnymi
PE100 SDR17 ¢ 400x23,7mm.

W najnizszych punktach wodociagu S1, S2, w celu odwodnienia wodociggu,
przewidziano spusty z rur PE100 SDR17 ¢ 90x5,4mm do projektowanych studni spustowych.

Dodatkowo.w weztach H1-H9 przewidziano montaz hydrantéw DN80 na odgatezieniu.

EKKOM Sp. z o.0. . 6




s+ Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
to terenéw inwestycyjnych w pofudniowej cze$ci Nowej Soli” — etap Il
opis techniczny do projektu wykonawczego — branza wodociggowa

13.2. Rury przewodowe

Projektowane odcinki przewodéw sieci wodociggowej nalezy wykonaé z rur
PE100 SDR17 PN10. Rury PE powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12201-2:2011 i posiadac
atest dopuszczeniowy oraz oceng PZH.

3.3. Rury ochronne

Projektowang rure ochronng na wodociagu w miejscu przejécia kanatu pod drogg
nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17. Korice rur ochronnych uszczelni¢ manszetami typu
N, [ub opaskami termokurczliwymi np. firmy ,Integra”. Rury przewodowe wprowadzié do rur
ostonowych z uzyciem ptéz typu ,B” firmy ,Integra’. Na koticach rury ostonowej zastosowaé
ptozy podwéjne. Odlegtos¢é miedzy ptozami 1,5m.

Rury powinny posiada¢ atest dopuszczeniowy oraz oceng PZH.

3.4. Polaczenie z istniejacym przewodem

taczenie rur PE100 realizowane jest poprzez zgrzewanie elektrooporowe do $rednicy
63mm, powyzej tej Srednicy poprzez zgrzewanie czotowe lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych. Zmiana trasy kanatu tlocznego poprzez zastosowanie ksztaftek
elektrooporowych lub wykorzystanie elastycznych wiasnoéci tworzywa przy zachowaniu
odpowiedniego promienia gigcia.

3.5. Armatura

Zasuwy
Na projektowanych odcinkach wodociagu nalezy zastosowa¢ zasuwy klinowe

kolierzowe z zeliwa sferoidalnego z uszczelkg typu O-ring z elastomeru. Zasuwy
umieszczane w gruncie nalezy sytuowaé na blokach podporowych
z betonu min C8/10 z teleskopowsg obudowa trzpienia i skrzynkami.
Hydranty nadziemne
Na wodociagu ¢$225 w pkt. H1 — H9 zaprojektowano hydranty nadziemne DN80

z zasuwa. Hydranty umieszczane w gruncie sytuowa¢ na blokach podporowych z betonu
min. C8/10 wg normy BN 81/9122-05

3.6. Studnie spustowe
W celu odwodnienia wodociggu zaprojektowano studnie spustowe prefabrykowane o

srednicach $1000mm z betonu klasy nie nizszej niz C35/45. Przykrycie studni wlazem
kanatowym, zeliwnym, okraglym $600mm klasy B-125 (w terenach zielonych) zgodnie

z normag PN-EN 124:2002. Rzedna wiazu studni w terenie zielonym powinna by¢ wyniesiona
8cm ponad rzedna terenu.

3.7. Bloki oporowe
Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggéw PE ogranicza sig do

stosowania przy zatamaniach sieci o kacie 90° dla $rednic powyzej DN100 a takze przy

mieszanych zestawach materiatowych”, wiec przy zasuwach Zeliwnych, hydrantach -

EKKOM -ép. Z 0.0.
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zeliwnych, potaczeniach z istniejgca siecia PE/PVC, PE/zeliwo przy Srednicy przewodu
powyzej DN100. Bloki nalezy wykonaé z betonu C12/15. Pomigdzy beton bloku a przewéd
nalezy utozy¢ warstwe papy bitumicznej na sucho, alternatywnie 2 warstwy folii budowlane;.

Wymiary oraz miejsca stosowania blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Roboty przygotowawcze
Zakres roboét przygotowawczych obejmuje:

- usuniecie ewentuainych krzewéw oraz humusu w pasie przebudowy sieci
wodociggowej. Przed zasadniczymi robotami nalezy wykona¢ odwodnienie w
obrebie robét, w uzasadnionych przypadkach rejon wykopéw odwodnia¢ w
sposéb ciagty,

- wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania zasuw i zmian
kierunku za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,

- wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy wraz z ustaleniem reperdw roboczych,

- wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe
oznhaczenie Swiattami,

- w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami,

- przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé¢ odkrywki istniejgcych sieci pod
nadzorem ich uzytkownikéw celem uniknigcia ewentualnej kolizji,

przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowa¢ Plan BiOZ.

4.2. Odwodnienie wykopow

Z uwagi na bardzo wysoki poziom wody gruntowej (gteboko$é od 0,4m do 1,1m)
nalezy zastosowaé odwodnienie wykopow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypkg na
gtebokos¢ od 1,2m do 5,5m w zaleznosci od gtebokosci posadowienia kanatu.

Na catej dtugosci budowy kanalizacji nalezy stosowac igtofiltry wptukiwane dwustronnie
tak aby réwnocze$nie odwodni¢ wykop pod kanalizacje sanitarng.

Wody z odwodnienia wykopéw odprowadzi¢ do isthiejgcych rowéw melioracyjnych. Do
tego celu nalezy zamontowa¢ tymczasowy przewdd tloczny, stalowy @ 150mm, o
potgczeniach kotierzowych.

Odwodnienie nalezy realizowa¢ odcinkowo. Proponuje sie odcinki nie dtuzsze niz co
100m. Przejscia z robotami z jednego odcinka na drugi nalezy dokonywaé¢ w sposéb ptynny,
zasilanie pomp z tymczasowej linii zasilajgcej plac budowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwowe

zasilanie z agregatéw pradotwérczych.

EKKOM Sp. z o.0. 8




,Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
do terenéw inwestycyjnych w potudniowej czeéci Nowej Soli” — efap Il
opis techniczny do projektu wykonawczego — branza wodociggowa

Montaz iglofiltrow

Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypka instalowaé nalezy w gruncie

metoda wptukiwania za pomoca rur wptukujacych potaczonych z pompg do wptukiwania lub

hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wpltukiwania sg pompy zanurzeniowe.

Wplukiwanie nalezy wykonywaé rurg wptukujacg 133 mm, stuzgcg do instalowania

igtofiltréw z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igtofiltry instaluje si¢ w wyznaczonych

odstepach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry okreslonego .

ciagu igtofiltréw (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie.

Przy instalowaniu igtofiltrow nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:

podtgczyé rure wptukujaca z pompa do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy
weza wplukujgcego (uwaga! Na przediuzenie wezy wplukujgcych uzywac wezy
z PCW zbrojonego),

postawié pionowo rure wplukujgcg 15-20 cm nad miejscem posadowienia
igtofiltru poprzez przytrzymanie jej na linie dzwigu,

wigczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant,

w momencie wyptywu wody z rury wp%ukujacej opusci¢ jg na grunt. Prawidtowy
przebieg pograzania rury wptukujacej w grunt charakteryzuje si¢ réwnomiernym
wyplywem wody wokét rury (powstaniem Zzrédliska). Przy zaniku zrédliska rure
nalezy podnieéé do poziomu, przy ktorym ustabilizuje sie wyptyw wody wokot rury
i dopiero z tg chwilg kontynuowa¢ wptukiwanie,

po wpltukaniu rury wptukujgcej na wymagang gteboko$¢ nalezy przerwaé doptyw
wody i przez chwile trzymaé rure w tym potozeniu, nie dopuszczajgc do jej
dalszego zagtebienia,

odfaczyé waz wptukujacy od rury wplukujacej (jezeli z rury wptukujacej po
odiaczeniu weza wptukujgcego wyplywa woda, nalezy rurg unosi¢ powoli do gory,
az do momentu zlikwidowania wyptywu,

wsypac¢ do rury okoto pot wiadra obsypki,

wprowadzi¢ iglofiltr do rury na peing gleboko$¢ zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ siatki filtra,

wykonaé dalszg obsypke na odpowiednig wysokos¢,

przytrzymujgc (wciskajgc lekko w rure) igtofiltr, wyciggngé rure wptukujaca
z gruntu. Przytrzymanie rury wplukujacej przeprowadza sig¢ za pomocg dzwigu
(lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) lub recznie przy pomocy petli
wykonanych z lin konopnych lub paskéw klinowych. Przy wycigganiu rury

obsadowej nalezy zwréci¢ uwage, aby nie wyciagnac¢ igtofiltru z obsypki.

Nie nalezy posadawiaé iglofiltrow pod przewodami energetycznymi. Nalezy sprawdzi¢

szczelno§é i pewnos$é potgczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania przewodow
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doprowadzajgcych wode do rury obsadowej. Podczas montazu nalezy zachowa¢ szczegoling
ostrozno$¢ przy manipulowaniu dZzwignig zaciskowg ztgczy.

Uktadanie i montaz kolektora ssacego

Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy ukiadaé z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw, bezposrednio na
wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu lub fawce wykopu) lub na podpdrkach
drewnianych podktadanych w okolicy zlgcz odcinkéw. Odcinki kolektora ssgcego nalezy
uktadaé koncowkami z ksztattkg zewnetrzna w kierunku agregatu.

Wszystkie kroéce kolektora stuzgce do potaczenia z igtofiltrami muszg by¢ skierowane
do géry. Montaz kolektora ssgcego dokonuje sie przez zestawienie koncowek, zatozenie
hakéw i zamkniecie dzwigni. Dowolng zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sie przez
zastosowanie facznika elastycznego. Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktorych igtofiltry
nie sg wymagane mozna wykona¢ stosujac rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka sie
zaslepka.

Y aczenie igtofiltréw z kolektorem

Zainstalowane w gruncie igtofiltry nalezy potgczy¢ z kolektorem ssgcym za pomoca
gumowych uszczelek. Uszczelki natozy¢ na odlegtos¢ 4-5 cm od konca igtofiltru, po czym
wprowadzié igtofiltr z pierscieniem uszczelniajgcym do krééca kolektora tak, aby pierscien
uszczelniajacy wtoczyt sie w krociec. Igtofiltry z kolektorem ssacym nalezy tgczy¢ w ten
sposéb, aby wysoko$é wszystkich tukéw igtofiltrow nad kolektorem byta jak najmniejsza i
jednakowa. W przypadku igtofiltrow posadowionych ptytko mozna to osiggng¢ poprzez
przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych iglofiltréow. Przy stosowaniu mniejszej
ilosci igtofiltrow niz ilo§¢ kréécéw na kolektorze wolne krééce nalezy zaslepi¢ korkami
gumowymi.

¥ aczenie instalacji igtofiltrowe| z agregatem pompowym

Do potaczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie
tacznik elastyczny i krociec kotnierzowy.
Eksploatacja instalacji
Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu

uzyskania zatozonej depresji powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie
tym sprawdza sie gteboko$¢ posadowienia igtofiltrow, obsypke, ilos¢ iglofiltrow podigczonych
do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze byé prowadzona pod
nadzorem przeszkolonych pracownikéw. Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywac przy

pomocy urzadzen kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze.
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Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wode
zwykopu nalezy odprowadza¢ na odlegto$¢ wigkszg od zasiegu leja depresji. Nalezy
zabezpieczy¢ statecznos$¢ kolektora ssgcego instalaciji igtofiltrowej.

Demontaz instalagii.

Przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakonczeniu odwodnienia i wytgczeniu
agregatu nalezy:

- Odiaczy¢ tacznik elastyczny od agregatu.
- Odtgczy¢ igtofiltry od kolektora przez ich wyciggniecie z kroécow.
- Zdjaé uszczelki gumowe z iglofiltrow, wyjaé korki kréécdw i zabezpieczy.
- Zdemontowac Kolektor.
- Wyciggna¢ igtofiltry z gruntu.
- Zdemontowac wszystkie uszczelki gumowe ze ztgcz.
Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ woda

i oczyscic.
4.3. Roboty ziemne
Z uwagi na uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy
wykonaé recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow
infrastruktury podziemnej, celem zlokalizowania i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego lub wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub
innych projektowanych urzgdzert podziemnych.

W przypadku stwierdzenie rzednych posadowienia sieci uzbrojenia odmiennych

niz_przyjete w_projekcie nalezy niezwlocznie skontaktowaé¢ sie z projektantem

budowanych sieci uzbrojenia terenu.

llo§é przekopdw kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyja¢ Wykonawca
wedtug uzgodnienia z operatorem i po zaznajomieniu si¢ z usytuowaniem istniejgcego
uzbrojenia.

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowsg i lokalizacje punktoéw
zatomu. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN-B-06050:1999. W miejscu wiaczen do istniejacej sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ przekopy probne recznie w celu doktadnej lokalizacji przewodow. Montaz
prowadzié w suchym umocnionym wykopie. Wykop giebszy od 1m wykona¢ jako umocniony
o écianach pionowych. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnig terenu.

Wydobywang ziemie nalezy skladowaé wzdtuz krawedzi umocnionego  wykopu
w odleglosci nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

4.4. Posadowienie wodociagu

Przygotowanie wykopu do ulozenia wodociggu wigze sie¢ z wyprofilowaniem dna

wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym.
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Przed przystapieniem do uktadania wodociggu nalezy starannie przygotowac¢ podioze
poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni, gruzu, betonu oraz odwodnienie.

Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm i obsypa¢ do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke z bokéw (pachwiny) nalezy dobrze zagescic.

W przypadku nienormatywnego przykrycia wodociggu (przykrycie do terenu
projektowanego mniejsze niz 1,4 m) nalezy wykona¢ jego ocieplenie warstwg keramzytu
frakcji 10 — 20mm - obsypka do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury. Keramzyt
zabezpieczy¢ od gory folig izolacyjng np. z PVC.

4.5. Montaz rur i ksztaltek

tgczenie rur PE100 SDR17 realizowane jest poprzez zgrzewanie elektrooporowe do
$rednicy 63mm, powyzej tej Srednicy poprzez zgrzewanie czotowe lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych. Zmiana trasy wodociggu poprzez zastosowanie ksztaltek
elektrooporowych lub wykorzystanie elastycznych witasnosci tworzywa przy zachowaniu
odpowiedniego promienia giecia.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem rur w wykopach powinny by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza wodociggu
oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodéw rurowych. Po ufozeniu
wodociggu w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ i jakosé utozenia. Rury uktada¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

Prace zwigzane z tgczeniem rur polietylenowych moga byé wykonywane przez osoby
posiadajgce kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych, poswiadczone egzaminem po
ukonczeniu specjalistycznego kursu, obejmujgcego zagadnienia teoretyczne i praktyczne
montazu rur z PE.

Przed przystgpieniem do tgczenia rur, wykonawca winien opracowaé¢ Kkarte

technologiczng zgrzewania i uzgodni¢ jg z uzytkownikiem sieci.

Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni
taczonych elementdéw, w styku z ptytg grzewczg ogrzang do wymaganej temperatury, a
nastepnie po oderwaniu ich od piyty, wzajemnym pofaczeniu z soba z odpowiednig sitg
docisku.

Zgrzewanie czotowe powinno by¢ realizowane zgodnie z kartg technologiczng za
pomocg urzadzen spetniajacych wymogi. Koncéwki elementéw przeznaczonych do
zgrzewania czotowego nie moga byé zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie.
Powinny byé zeskrawane dla usunigecia warstwy utlenionej, bezposrednio przed
przystagpieniem do zgrzewania.

Czas wykonania poszczegdlnych czynnoéci podczas zgrzewania czotowego,

temperatura ptyty grzewczej oraz sity docisku tgczonych elementéw powinny by¢ okreslone
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w karcie technologicznej zgrzewania. Chiodzenie zgrzewu nalezy prowadzi¢ w sposob

naturalny, utrzymujac caty czas wymagang site docisku elementow.

Uwaga:
W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: wiatr, mgta,

temperatura otoczenia ponizej -5 0C (przy wszystkich metodach zgrzewania), miejsce
zgrzewania powinno by¢ ochronione namiotem, a odcinek rur zgrzewanych winien byc

zamkniety co najmniej z jednego konca, dla ochrony zgrzewu przed przeciggiem.

Protokét (karty) zgrzewania.

Zgrzewacz powinien na biezgco w trakcie wykonywania poszczegélnych potgczen

wypelnia¢ karty zgrzewania.

Lista zgrzewow.
W czasie budowy kierownik budowy powinien prowadzi¢ liste zgrzewdw. Podany jest

na niej szkic trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania.

Karta kontrolna zgrzewania.

Podczas kontroli rob6t potaczeniowych inspektor nadzoru wypetnia kartg kontrolng. W
przypadku odstapienia od tego wymogu nalezatoby wprowadzi¢ zasady kontroli zgrzewow
rur PE podobne do kontroli (ogledziny i pomiary) spoin potgczen rur stalowych, sprawdzajac
100% potgczen. Inspektor zobowigzany jest do kontroli min. 1% wszystkich zgrzewow,
jednak nie mniej niz trzy.

Kontrola prawidtowo$ci wykonania potaczen.

Kazde potaczenie zgrzewu powinno byé sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci
wykonania poprzez:

- ogledziny zewnetrzne (wzrokowe),

- jezeli jest mozliwe uzyskanie wydruku z urzgdzenia zgrzewajgcego, poréwnanie
parametrow zgrzewow z parametrami podanymi w karcie technologicznej.

Prawidlowos¢ wykonania potgczen przez ogledziny zewnetrzne ocenia sig
sprawdzajac:

a) przy zgrzewaniu czotowym

- szczelnosé wyplywki,

- réznice szerokosci wateczkow wyptywki,

- zagtebienie rowka miedzy wateczkami,

- przesuniecie $cianek tgczonych elementdw,

Sprawdzenie dokonuje sie za pomocg przyrzadu pomiarowego, umozliwiajacego
pomiar z doktadnoscig do 0.1 mm.

b) przy zgrzewaniu elektrooporowym

- wspotosiowos$¢ potgczen mufowych,

- pozycje stupkow wskaznikowych na ksztattkach sygnalizujgcych wykdnanie zgrzewu.
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Wymagania, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia do zgrzewania:

Urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego - winny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania przy budowie wodociggu z polietylenu na technologie elektrooporowa wydane
przez IGNiG. Ponadto urzadzenia winny by¢ poddawane kalibracji tj. sprawdzeniu pod
wzgledem utrzymania parametrow technicznych, co najmniej raz na 2 lata i potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Badania te winny by¢ przeprowadzone przez jednostki
serwisowe producenta lub inne jednostki posiadajgce upowaznienie producenta do kalibracji
urzgdzen.

Catosé prac montazowych wykonaé na podstawie schematéw montazowych weziow
wodociggowych.

4.6. Montaz studni spustowej

Studnie spustowe nhalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na
podfozu z betonu C8/10 (B10) grubosci 20 cm ipodsypce filiracyjnej grubosci 20cm w
gruntach nawodnionych. Tylko w agresywnym $rodowisku gruntowo — wodnym wykonac
izolacje antykorozyjng zewnetrznych powierzchni studni z dwoch warstw bitizolu R+Pg.
Prefabrykowane elementy studni betonowych iaczone s za pomocg uszczelek. Do jej
montazu uzywaé smaréw poslizgowych. Pierécienie dystansowe tgczone przy uzyciu
zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. Przejécia przewodow
przez $ciany studni wykonuje sig jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej.

4.7. Préba szczelnosci wodociagow

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” po
wykonaniu sieci wodociggowe]j przewody nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,5
Pr (ciénienia roboczego) zgodnie z PN-81/B-10725 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Prébe ciénieniowg nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.

Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce z podaniem miejsca i daty, ktéry nalezy przedstawic przy odbiorze
przez pracownika operatora sieci.

Caloéé prac prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem stuzb operatora sieci. Po probie
szczelnoséci rurociagg nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekciji.

4.8. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Piukanie i dezynfekcje wodociggu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN80S.

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po
pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda
wodociggows o szybko$ci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s iczasie

minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej:wody na wylocie z plukanego odcinka
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rurociggu. Wode do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego isthiejgcego hydrantu. Po
plukaniu wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 250 mg/l. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac
rurocigg czystg wodg wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtérnego ptukania pobiera sie prébke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje
o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Rurociag moze by¢ przekazany do eksploatacji po
uzyskaniu $wiadectwa zdatnos$ci wody do celéw bytowo-gospodarczych, niemniej jednak
wigczenie wodociggu do sieci wodociaggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno
hastgpié¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtérzyc.

4.9. Oznakowanie wodociagu

Trase wodociggu nalezy oznakowaé - na warstwie 40cm piasku utozyC tasme
znakujacg z wktadkg metalowag dla rur wodociggowych z napisem ,Uwaga — wodocigg”.
Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umieszczajac tablice
informacyjne na statych elementach zagospodarowania terenu lub stupkach stalowych.

4.10. Zasyp wykopu

Po wykonaniu projektowanej przebudowy, istniejacy odcinek wodociggu nalezy
zdemontowac.

Pozostalg cze$¢ zasypu wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy
lekkich urzgdzerh mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 c¢m gruntem rodzimym. W
pasie drogowym pozostaly zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolnej
warstwy drogowych robét ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robét
drogowych. Nadmiar gruntu nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez Inspektora

Nadzoru.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy

przeprowadzac¢ w wykopie odwodnionym.

5. WARUNKI BHP

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- Dokumentacja techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401),

- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen

$ciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

6. UWAGI KONCOWE

- Wszelkie prace zwigzane z przebudowg wodociggu halezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami,

- Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2
tygodnie wczesniej,

- Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomic
operatoréw pozostatego uzbrojenia hadziemnego i podziemnego,

- W miejscach z duzg iloScig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne
przekopy poprzeczne w celu doktadnego usytuowania przewodéw i ewentualnej
korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen
przewodow w przypadku zbyt bliskich odlegto$ci migdzy nimi niezgodnych z
przepisami,

- Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem wykonywa¢ recznie,
w migjscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami
wiascicieli istniejgcego uzbrojenia,

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomié¢ o tym fakcie operatora
tego uzbrojenia,

- Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem,

- Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m na catej diugosci nalezy zabezpieczyc,
natomiast dla wykopoéw o gteboko$ci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne
umochienie $cian zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- Po wykonaniu montazu wodociggu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg,

- W przypadku prowadzenia prac budowlanych nad czynnym wodociggiem nalezy
powiadomié operatora w celu uwzglednienia sposobu zabezpieczenia sieci od
przejazdu ciezkiego sprzetu,

- Wszystkie przewody sieci wodociggowej, zabudowang armature zaprojektowano
w klasie cisénien PN10 (10 bar = 1 MPa). ;

- Wszystkie parametry projektowanych rur przyjeto w projekcie na podstawie

katalogow PE firmy Wavin. Dopuszczalne jest zastosowanie elementéw innego

EKKOM Sp. z o.0. : 16
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opis techniczny do projektu wykonawczego — branZza wodociggowa

producenta, lecz tak aby wlasciwosci techniczne odpowiadaty witasciwosciom
elementéw firmy Wavin,

Wszystkie parametry projektowanej armatury przyjeto w projekcie na podstawie
katalogdéw firmy Hawle. Dopuszczalne jest zastosowanie elementéw innego
producenta, lecz tak aby wiasciwosci techniczne odpowiadaly witasciwosciom
elementéw firmy Hawle,

Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do

stosowania w budownictwie,

7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.

Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic lub

zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu ,BiOZ", uwzgledniajgcego

specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP —

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Plan BiOZ powinien uwzglednia¢ nastgpujgce

zagrozenia:

prowadzenie prac w gtebokich wykopach,

prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, itp.,

prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.,

kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

istniejgce pracujace kanaty sanitarne ttoczne,

Szczegétowa informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie

przedstawiona w odrebnym zbiorczym opracowaniu jako element projektu budowlanego.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Tylek

EKKOM Sp. z 0.0. 17
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przebudowa istniejagcego wodociagu
Lp. wyszczegolnienie ilosé materiat
1 |Rura PE100 SDR17 PN10 ¢ 90x5,4mm 87,2m PE
2 | Rura ochronna PE100 SDR17 ¢ 200x11,9mm 29,0m PE
3 |Plozy ,Integra” typ’B” DN100 wys. 28mm 23 PE HD
Manszet uszczelniajgcy typu N do zamkniecia rur 2 Elastomer
4 | ochronnych 100x200 EPDM
5 | Tréjnik redukeyjny PE100 SDR17 ¢ 225/90mm 2 szt PE
6 [tuk 30° PE100 SDR17 ¢ 90mm 2 szt. PE
7 [tuk 45° PE100 SDR17 ¢ 90mm 4 szt. PE
8 |kolano 90° PE100 SDR17 ¢ 90mm 1 szt. PE
9 |Zasuwa Kkotnierzowa DN80 2 szt. zeliwo
Budowa nowej sieci wodociggowej
Lp. wyszczegdlnienie ilosé materiat
1 |Rura PE100 SDR17 PN10 ¢ 90x5,4mm 4,3m PE
2 |Rura PE100 SDR17 PN10 ¢ 225x13,4mm 1345,8m PE
3 |Rura ochronna PE100 SDR17 ¢ 400x23,7mm 45,0m PE
4 |Plozy ,Integra’ typ"B” DN200 wys. 28mm 23 PE HD
Manszet uszczelniajacy typu N do zamkniecia rur 10 Elastomer
5 | ochronnych 200x400 EPDM
6 | Tréjnik redukcyjny PE100 SDR17 ¢ 225/90mm 11 szt. PE
7 [tuk 11° PE100 SDR17 ¢ 225mm 4 szi. PE
8 [tuk 22° PE100 SDR17 ¢ 225mm 4 szt. PE
9 [fuk 30° PE100 SDR17 ¢ 225mm 1 szt. PE
10 [tuk 45° PE100 SDR17 ¢ 225mm 7 szt. PE
11 | Kolpak zaslepiajgcy PE100 SDR17 ¢ 225mm 1 szt. PE
12 | Zasuwa kotnierzowa DN80 2 szt. zeliwo
13 |Zasuwa kotnierzowa DN200 3 szt. zeliwo
14 |Hydrant nadziemny DN80 9 szt. Zeliwo
15 [Zasuwa Kkotnierzowa DN8O 9 szt. zeliwo

EKKOM Sp. z 0.0
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Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY WODOCIAGOWEJ




aklad Gospodarki Komunalnej o
"W Nowe] Sol o

et " Nowa S6l, dnia 14 grudnia 2012r.

EKKOM Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 8i

. Ute . 30-415 Krakow
TS/IK 622-S301/5/2012 e
TS/K/1579/12

dot.:

sek z dnia 4 grudnia 2012r w sprawie przylaczenia do sieci wodociggowej
estycyjnych zlokahzowanyeh w pofudmowej czebel miasta Nowa S61, Miejski
0. w Nowej Soli mfox‘mujemy, ie' o

Odpowiadajac na*Pans
i sieci kanalizacji sanitarngj erend

ociggowej. nalezy zaplojektowaé sié¢ wodociagows poprzez wlaczenie do
wodociagowej @ 225 mm (materiat PE) - oznaczonej na mapie kolorem
edtuzeniu z ul. Przyszlosci w N Wcj Soli.

teci wodociggowej z istnieja snemq w uk Zabiej nalezy zaprojektowaé
eciy wodociggows .90 material: PE .

owybudowana sie¢ wod-ka w ul Zﬂblej podlega 5-letniej gwarancji,
ializacji sanitarnej nalezy. zaprojeltowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej do
analizacyjnej tlocznej @ 200 (material; PE) - oznaczonej na mapie kolorem
rzedtuzeniu ul, Przyszloéei w Nowej Soli.

a--rozwigzan technicznych,. plOJektowamu nalezy zachowaé wymagania

1. ‘W celu przedluzenia®sieci:
projektowanej (odcinek ‘1), sis
niebieskim zlokalleWaneJ
Na ok. 1+750 km pro"ekto

Przy sporzgdzaniu opl‘ac
okreglone w Polsklch Normac

sie¢ wodoclagowq proj
wyznaczonym pasie techn
» nasieci wodoclqg
» w przypadku u
wodociggowej,
»  trasg przewodOw prOJekto
drogi. Unikaé nieuzasadhi
» na kazdym skrzyiowa_
projektowanej drogi - pi
prostym, zalamania przey
» nasieci wodoclagowe_] sy
» trasg sieoi wodomagowej
metalowa, -

dejécia sieci wychodzace poza pas
dgatezienia projektowaé pod kgtem
ym tukotn,

u niebieskiego z zatopiona wkiadka

>przeszkody projektowaé pod katem

wyzhaczonym pa
+ na trasie sieci kanaliZac
o studzienki kanalizagyjiie

1000 mm, -

zaprolektowaé Stdzi fﬁ_}‘lkl rew1zyjne oraz pr. zepompowmq $ciekbw,
/zaz zalalnamac\}ﬁ‘;;&ncéwkach sieci projektowaé o min. $rednicy

SEKRETARIAT 068 3873281, 068 47§5110 FAX 068: 85111 KSIﬁGOWDSC!WINDYKAGJA 068 4785117; SEKCJA ROZLIGZEN 058 4785134; KADRY/PLACE (68 4785132
DYREKTOR TECHNICZNY 088 4785115, BZIAL ORGANIZA :JNYITRANGPORTIZAOPATRZENIE 068 4785130; JRP FUNDUSZU SPOINOSCE 068 4785 124-126; MAGAZYN 068 47865130
SIEGC WDD.XAN 068 47051268, UWJECIE WODY 068 3874356 QBZYSZCZALNIA SGIEKOW 068 3874811, SKLADOWISKO 504 187 738, 068 4765118, LABORATORIUM 604 227 406
Zarejestrowany w Sadzis Rejonowym w Z}p{une] Gérze Vill Wydzial Gospadarczy pod rir KRS 0000216265, Wysokodé kapitaiu zakladowsgo 63. 620.500,00 21




o ilosé przepompowni_;.;;w,_zal""

zatozono wykonanie 1 prze
» przepompownia cigkdw o
o przepompownie nalezy zin
» nalezy projektowaé - prze
pompowania surowych ini
«  dob6r pomp powinien zape
« nalezy zapewnié mozliwos
s+ wiaczenie rurociagu:thoczs
Zaleca sic stosowaé studni

wychodzacymi poza-pas
o zaglgbienie kanalow:powi

powinno kolidowaé z innym

« przewody kanalizacji sanit

terenu do wierzchu przewodu
o przejécie rurociggu tlocznego od trasami szy!

w rurze ostonowej,

o przewody kanalizacji sanit

i eksfiltracje oraz dokonac

¢) yymagania ogélne przy praj

¢ opracowanie musi zosta
«  szczegSlowego opisu ¥
o okre§lenie zapotrzebow
o dobor érednicy przewod6y
» glebokosei utozenia, wielk
» zachowania wymagdnychi
o projekt zagospodarowania
beda projektowane sjeci.§
o czytelnego oznaczeiiai.oj
i armatury wodociagowej.

ofci od moztiwodci przeprowadzenia kanalizacji grawitacyjne]. Orientacyjnie

ipowni Sciekéw (na kazdym z odcinkéw projektowanej sieci kanalizacyjnej),
oéci ok, 3,5 —4,0m, -

aé z istniejacym systemem moniforingu,

ownig' z 2 pompami pracujacymi naprzemiennie przystosowanymi do

zyszozonych feiekéw,

ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci,

powietrzenia i odwodnienia rurociagéw tlocznych,

"ido kanalizacji grawitacyjnej nalezy przewidzie¢ poprzez studni¢ rozpreZna.

prezng zmniejszajaca energie pras mpowywanych $ciekdw,

7y zaprojekiowaé odejs ecl..wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wanej titogi — proponowana Sredijca odejScia sieci © 200 mm,

pownié grawitacyjny odplyw clekéw ponizej strefy przemarzania i nie

dzgniami, L . .

j-prowadzi¢ w gruncie na glebokosci nie mniejszej niz 1,0 m liczac od rzednej

ybkiegq ruchu i drogami o duzym natezeniu ruchu zaprojektowac
1 studzienki, pd. Yy onahiv ‘nalezy poddaé prébie szezelnosci na infiltracj¢
ckéje kamera telewizyjia, . :
waniu: R ) _
ane przez projekianta z uprawnispiami w zakresie inétalacyjno-sanitarnym,
technicziych oddzielene dla kazdégo z mediow '
y oraz wyliczenia ilo§ci §dickow sanitarnych,
przypadku kanalizacji mininialiego spadku kan#hi;
rzykrycia przewodu, itd.- ~ 0 o
oci od istniejacych urzadzen i-budowli,
nien zawiera¢ wykaz wiascicieli-i wiadajacych, przez ktérych teren przebiegaé
sodociagowo-kanalizacyjne ni¢ halezy prowadzi w gruntach prywatnych,
1 projektowanych uizadzen = pistem-technicznym, zaznaczenia na mapie sieci
it niébieskim, sieciurzad atializacji sanitarnej — kolorem brazowym,

zowych dla sieci wodociagow

o  zaprojektowania wezt6v
« do projektu powininy by¢:

UZGODNIENIA.

Ponadto informujemy, Z€:
6.1, Potwierdzamy Wwstepiii
kanalizacyjnej okre$
Zamé6wienia okreslony¢,

. Nie wyklucza sig istnien
niezaleznych nie-zostaly

mapie, a jej rzeczywistyn

6.4. Po natrafieniu w trake

zgodnie z art. 9 ust. 1-

odprowadzaniu Sciekow I8

one dokumenty otrzymane upizednic od dbstawoy wody (MZGK Sp. z 0.0.).

'eSlone: ‘warunki L-wytyczne :do, projektowania sieci wodoclggowej i
7 Gming Nowa SOl « -M sto. w.-Specyfikacji Istotnych Warunkéw
tepowaniu przetargowy T :

yjetych rozwigzan - techn}cz__ilyc'h © wymaga ponownych uzgodniei
oli. .
erenie innych urzadze
sione na mapie, jak téwniez nie
eniem w terenie. o
‘ziemnych na urzadzenia- wod »
powiadomié MZGK. Sp: 2.0:0. vej Soli,

b_przemieszczenia utzadzen ingowych lub kanalizacyjnych Inwestor
zna, ktéra bedzie podlegaé uzgodnieniy przez MZGK Sp. z 0.0. W Nowej Soli

1 woldociag'(')\-ﬂych i kanalizacyjnych, kidre z przyczyn
wyklucza sig rozbieznosci pomigdzy trasa na

63{'6, Jub kanalizacyjne nie naniesione na

dowy urzadzen sieci =w0docingW_ej ‘lub kanalizacji ;anitarnej, Inwestor zostanie
przywrécenia uszkodzonych urzadzen de stanu pierwofnego.

j zabramia sig wprO\vadzanjaj-é¢iek6w opadowych i wéd drenazowych
Zbiorowym

7 dnia 7 czerwca 2001r. o zbjorowym zaopatzenin w wodg i
‘Dz. U, 22006t Nr 123, poz. 858 z pozn. zm.).




6.8. Parameiry $ciekéw odpr{m;adzanych do kanalizacji miejskiej nie moga przekraczaé najwyzszych
dopuszezalnych warto§ei ‘wskaznikéw zanieczyszezefi zgodnie z Rozporzadzenic Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006r. w :sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania. §cickow do wrzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964). W_przypadku nie
spelnienia ¢ A ch w wiw rozporzadzeniu nalezy zastosowaé urz dzenie podczyszezajace

Obowigzujace przy projektowariiu normy i przepisy:
e PN-EN [717:2003; PN-B:01700:1985; PN-B-
1610:2002 R _
o  Ustawa z dnia 07 czerwea 20 01% o zbiorowym zaopatrzenin w wode i zbiorowyim odprowadzaniu Sciekéw ().
Z 2006r. Dz,-U. Nr 123, poz. 858 z pdin. zm. )
Ustawa Prawo Budowlané.i'zﬁlnia 07 lipca 1994r.(t. J. Dz. U. Nr: 207 z 2003r, poz. 2016 z pézn. zim.),
Rozporzadzénie Ministra-Infilastrukiury z dnia 03 lipca 20031 w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy

projektu budowlanego (Dz.-UiNr 120z 2003r, poz. 1133 z pbin. zm.),

e Rozporzqdzenie Ministrd nfrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002r. w sprawle warunkéw technicznych jakim
powlnny odpowiadaé budynkili ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002z, poz. 690z péin. zm.).

oo . .

Wihw warunki waznel.‘i'z’. ?l'arta od daty wystawienia z 1 egz, ma

starlowiace] zalacznik do niniejszych warunkévw

09700:1986;.'PN—B-1 0728:1991; PN-B-10725:1997; PN-EN

DYREKTOR T HNICZNY

.
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Sprawe prowadzl: i
wmgr inz. Jadwiga Kubiak - inspektor d/s technicznych
T

rial Siect Wodno-Kanalizacyjnej L
ul. Konstruktoréw 2 w Nowej Soli, pok. Nr:20
tel. 68 47-85-128 ’ L




Miejski Zaklad Gospadarli Komunalnej

E%MZGK Sp. z 0.0, w Nowej Soll

& 1 NiP: PL 9251965716 REGON: 978101117
i Nowa S6i ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa S6l
www.mzgkns.pl, mzgk@mzgkns.pl

n.\/ LL1
o012 BI/VF’SU

190 90Ut

Nown S, dni 1 pen 20131

EKKOM Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 81
30-415 Krakéw
TS/IK 67-S301/3/2012
TSHAK/ 767 /13

dot: Uzgodnienie zmian lokalizacli _przedsigwziecia _inwestycyinego pn. ., Budowa drogi dojazdowej wraz

7 infrastruktirq techniczng do terendw inwestycyinych w_poludniowej czefci Nowef Soli — odeinek 2" pod
wzgledem kolizji z Istniejgeym uzbrojeniem wod. — kan.

W odpow:edz1 na Pafistwa pismo z dnia 10 lipca 2013r., ktére wplyneglo do siedziby naszej Spotki w dniu
12 lipca 2013r. w sprawie uzgodnienia projektu przedsigwzigcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa drogi dojazdowej wraz z
infrastrukturq techniczng do terendw inwestyeyinych w poludniowej cze$ci Nowej Soli — odcinek 2” pod wzglgdem
koth z 1stmejqcym uzblo_]emem wod. — kan., MlejSkl Zaklad Gospodarkl Komunalnej Sp. z o.0. w Nowej Soli
cymi warunkami:

* Nalezy zwrdcié szczegolnq uwagg na wodociag PE @ 90 i kanalizacj¢ sanitarna thoczng PE @ 110 biegnace wzduz
ulicy Zabiej przecinajacej projektowana drogg. Prace w pobhzu istniejacej sieci prowadzié ze szczegblng
starannoscia,

* W ftrakcie prowadzenia prac nalezy zwrécié szozegblng uwage na wszelkie urzadzenia wodociagowe
i kanalizacyjne w szczeg6lnosci uwzgledniajac ich bliskosé z projektowanymi obrzezami chodnikowymi.

Jednoczesnie informujemy, Ze:

* na mapie zaznaczono:

— sieci i wrzadzenia kanalizacyjne — kolorem brazowym,
—  sieci i urzadzenia wodociggowe kolorem niebieskim,

* nalezy zachowaé wymagane odlegtosci od naszych sieci, przylaczy i urzadzen wodociagowo-kanalizacyjnych

okreslonych w Polskich Normach i przepisach na

* nie wyklucza sig istnienia w tereni
niezaleznych nie zostaly naniesione |
a jej rzeczywistym nlozeniem w ter

Po natrafieniu w frakeie emnych na urzqdzenia ciggowe lub.kanalizacyjne
nie naniesione na mapie nal abezpieczy€ i powiado ZGX Sp. z 0.0. w Nowej Soli.

* w przypadku przebudowy lub prze enia urzqdzer'l wodoci h lub kanalizacyjnych Inwestor opracuje
dokumentacje techniczna, ktora bed . w Nowej Soli oraz zleci wykonanie
robét na wiasny koszt,

* o rozpoczgciu prac ziemnych nalezy po

* w czasie prac ziemnych w poblizu nas;
recznie bez uzycia sprzgtu mechaniczneg

i kanalizacyjnych, ktére z przyczyn
ie rozbieznosci pomiedzy trasa na mapie,

¢j Soli pisemnie (fub faksem),

* Inwestor ponosi odpowicdzialnosé I
uszkodzefi urzadzen wodociagowych,
w przyszlodci mogiyby powstaé na s
* we wszystkich sprawach dotyczacy
z Dzialem Sieci Wodno-Kanalizacyjn

Uzgodnienie PT waine dwa lata 1 i nego projektu hudowlanego stanowijcego

D ECHNICZNY
Sprawe prowadzl;
Jadwiga Kubiak - inspekior ds. technleznych Artily Os ajea

Dilal Sieci Wodno-Kanalizacynef s e Nk oy SRR .
ul, Konstruktordw 2 w Nowej Sali, pok. Nr T (pari {er) D : ).
fel. (68) 387 32 81 w. 128, lub 47-85-

SEKRETARIAT 60 478 51 10, FAX 68 478 51 11, KSIEGOWOSG/WINDYKACJA 66 478 61 17, SEKGJA ROZLIGZEN 68 478 61 34, KAORY/PLAGE 68 478 61 32,
DZIAt ORGANIZACYJINYIZAOPATRZENIE 66 476 5130, MAGAZYN 66 476 51 36, TRANSPORT 68 478 51 26, JRP FUNDUSZU SPOINOSCH 66 478 5119, 68 478 51 21, 88 478 5124,
SIEC WOD-KAN 68 478 61 28, UJECIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZGZALNIA SCIEKOW 60 367 46 11, SKLADOWISKO 604 187 738, 68 478 61 10, LARORATORIUM 504 227 406

Zarg)est y w Sadzie Rej ym v Zislone) Gérza VIl Wydzlal Gospodarczy pod nr KRS 0000216265, Wysokost kapitalu zakladowege 63.620.500,00 2t

|




Nowa 861 2013.12.19
STAROSTA NOWOSOLSKT | ‘
Zespdd Uzgadniania Dokumentaaji Projektowe]
67-100 Nowa S61, ul, ‘Moniuszki 3
tel./fax 68 387 95 08

OPINIA NR 367/13/zUD
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmliot uzgodnienia: Sieci:iwodoc.,kanaliz. (sanit. i deszaz,),
Linie:kabl.nn.,ofwietl. ze siup.ofwiet.,
teletechn. (nap. i kabl.) ze si.,SN (nap.
i kabl.) ze sI.,WN {(nap. ze sk.).

dla: EKKOM Sp. z 0.0.
Adres: Wadowicka 81 30-415 Krakow

na wniosek z dnia: 2013,11.22 znak: L.dz. 2319/DUS/8505/2013

Data wpiywu zlecenia do Zespoiu: 2013.11.26
Zespdd Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Nowa 861, dz. ir 95/; i inne wg zatadznika, Gmina: M .Nowa 561
Nowe Zabno, dz. ny 1274 i inne wg zalacznika, Gm. Nowa S61L.
(droga dojazdowa do terendw inwestycyjnych w poludniowej czesci
Nowej Soli - etap II). ‘

Uwagi i zalecenia:

Uzgodniony obiekt budowlany nalefy zlecié do wytyczenia i pomidru
powykonawczego uprawnionej jednostee wykonawstwa geodezyinego

a znajdujace sie na jego obszarze znaki geodezyjne chronid przed
znisdeeniem - ustawa 2 dnia 17 maja 1989 v. prawo geodezyjne i -
kartograficzne (Dz. U, z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 j.t.).

Uzgodnienie zachowuje waznoSé przez okrés trzech lat od dnia wydania opinii
w sprawie uzgodnienia usytuowania prdjektoWanyéh gieci uzbrojenia terenu,

7z zastrzezeniem okrédlonym w § 13 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regicnalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjiej
ewidencji sleci uzbrojenia terenu oraz zegpoidw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) . ’

Integralng czg8cia kartograficzng niniejsze]j opinii sa plansze projeéktu |
opatrzone klauzula uzgodnienia. '

Prace ziemne w miejscach #blifen i skrzyzowan z ‘istniejaca siecis

uzbrojenia terenu nalezy prowadzi& recznie z zachowaniem ostroznofSci. (
O terminie ich rozpoczecia bezwzglednie powiadomi¢ uiytkownilddhZGRRANOSC 2 ORYQINALEM

sieci, z ktérymi wystepuja kolizje.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia %QgLnlz 2 U
nie naniesione na podkiadzie mapowym naleizy zawiadomié natychmiast wiadciwg
jednostke branzowg,




ZAZGULDNG glézga

W razie nlezgodnoécl zreallzowanej slecd ugbrojenia terenu =z uzgodnlonym
progektem mapeg. z wyn1kam1 inwentaryzaciji inwegtor przedkiada nlezwlocznle
wiadciwemu organowl’ admlnlstrac31 archltektonlczno~budowlanej zgodnle z

§ 16 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 2 kwietnia 2001 ». (Dz. U, Nr 38, poz. 455).

Inwestox ponosi odpowiedzialno8& karhg i materialng za spowodowanie
ugzkodzend ‘'w sieci uzbrojenia terenu w ¢zasie wykonywania robdt oraz

za nszkodzenia i szkody, ktére w przyszloici mogiyby powstad na skutek
prowadzonych robdt:;

Nalezy uwzglednié uwagi Zzawarte w uzgodnieniach branzZowych,
Przekazujéemy stanowisko jednostek branzowych:

1. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli Wydzial Budownictwa 4, Ochrony
8rodowiska - bez uwag
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej -Soli - bez uwag.
3, Powiatowy Zarzad Drdg w Nowej Soli - uzgodniono zgodiié z treddia
postanowienia Nr 6/2013 z dnia 28.10.2013
4. Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze RDW w Nowej Soli
- uzgodniono ‘zgodnie z warunkami zZawartymi w:
.~ pifmie znak: ZDW-ZG-WD-535-365/13 z dnia 16.10.2013
- Decyzji znak: ZDW-ZG-WD-535-386/13 % dnia 12.11,2013
5. DOSD 8p. z o.o. Oddzia} Dystrybucji Zgorzelec,
Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Géra - uzgodniono bez uwag.
6. %aktad Gospodarki Komunalnej w Kielozu - uzgodniono.
7. Miejskd zakrad Gospodarki Komunalnej Spdika z o.0. w Nowej Soli
- uzgodniono zgodnie z trescia pisma znak: ‘TS/UK 622-8530I/5/2012;
TS/JK/1579/12 =z dnia 14.12.2012
8. TELEFONIA DIALOG sp. z 0.0. - uzgodniono z' uwagami zawartymi w pismach:
- znak: E/W/13/3092/GM z dnia 18.12.2013
- znak: ZUDP nr 367/2013 z dnia 18.12.2013,
9. Urzad Miejski w Nowej Soli Wydzial dospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska - uzgodniono zgodnie z uwagami w pismach:
~ znak: GK§.7013.6.01A.50,2013 z dnia 08.11.2013,
- znaki GK8.7013.6.01A.53.2013 z .dnia 14.11.2013,
10. ENEA Operator Sp: z 0.0:. 0ddzisl Dystrybucji w Zielornej @érze,
Rejon Dystrybucji Nowa S61 ~ uzgodniono z uwagami:
~ zblizénia i gkrzyZowania z kablami energetycznyml i giupami energet.
nalezy wykonadé zgodnie. z mormami N-SHEP-E= ‘004, N-SEP-E-003
i PN=E-05100-1;,
- prace ziemne w poblizu kabli i siupéw energet. Halezy wykonywaé recznie
i pod nadzorem RD Nowa S61;
- kable energetyczne W miejsdach kolizji zabezpieczyé przed uszkodzeniem
rurg ochronnag dwudzielns,
= przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych 1linii kablowych SN i nn.
3@@% rzyzowan z kablowymi liniami elektroenergetycznyml
E Rejon Dystrybucji; w-celu wykonania pomiardéw
rezystancjl izolacii elektroensrgetyeznydh linii kablowych fjw. przed
Emst 'ﬁé wgv]ﬂ:)nam_u robSt budowlanych, W przypadku stwierdzenia pogorszenia
wynikéw pomiardw wykonanych po xobotach budowlanych, kosztami tych
pomiardw obeigzymy wykonawcg robdt.
< oraz uwagami zawartymi w pismie DM/MT/BK/10064/2013 z dnia 03.10.2013

EHEOM Gp. 2 0.0.
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P .:,1’ ;
w : Sp. z 0.0. w Nowej Soli
\ " NiP:PL 9251965716 REGON: 978101117

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Do
G GaL
oz BIZNESU B3

Nowa 56 ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sél
W, pl, kns.pl . . .
W _ ngkn_s_ p"_ ngk@ng ns-p . .. Nowa-S¢l; dnia-7 stycznia 2014r.

»EKKOM” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 8i
30-415 Krakéw

TS/IK 66-S30 1/2/2014
TS/JK/ 1591/B/13

dot.: uzeodnienia projektu wykonawczego (PT) w zakresie rozwiazan technicznych projektowanej sieci wodociggowej
w ramach inwestycii Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura techniczna do terenéw inwestycyjnych
w poludniowej cze$ci miasta Nowa S61 — Etap II” w Nowej Soli.

Inwestor: Gmina Miasto Nowa S61
ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa S61

Nr rejestru PT: 2/14

W odpowiedzi na Pafistwa pismo, ktére wplyngto do naszej siedziby w dniu 19 grudnia 2013r w sprawie
przylaczenia do sieci wodociagowej, Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Nowej Soli uprzejmie
informuie. ze uzgadnia przedtozone opracowanie, pod nastepujgcymi warunkami:

1. W zwigzku z brakiem okre§lenia wytyeznych materialowych w zakresie armatury w Projekcie
wykonawczym, ponizej przedstawiamy wytyezne odnosnie budowy sieci wodociggowej Itorej
eksploatacja zajmuje si¢ MZGK Sp. z o.0.

2. Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wykonac z rur PE100 SDR 17 o érednicy @ 225, taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe.

3. Zastosowaé armature i przewody wodociagowe przeznaczone do cignieniowego przesylu wody, cechowanych

na ciénienie min. 1,0 MPa — posiadajacych dopuszczenie do stosowania do wody pitnej, (atest PZH) oraz
deklaracje zgodnoéci PN: .
Wymagania w zakresie armatury: R - '
s  ZASUWY : instalowa¢ miekkouszczelniajace kolnierzowe: kliiowe z gladkim i wolnym przelotem o
nastepujacych parametrach: B
*  wrzeciono - stal nierd’zewhé 'z walcowanym gwintem, = - .
o uszezelnienie wrzeciona — typu O-ring, S
« pokrywa ikorpus - Zeliwo sferoidalne, o
o klin - migkkouszczelnialnym wykonanym z 7eliwa ‘sferoidalnego pokryty ekostomerem na calej
powierzchni, o C e
*  pokrycie antykorozyjne —na zewnatrz i wewnatrz ::;qu'Zelgﬁ ¢}jol§sydowy w technologii fluidazyjne;.

o HYDRANTY nadziemne powinny by¢ wyposazoie’w. samoczynne urzadzenia odwadniajace komore
zaporows, zabezpieczone przed wyplywem wody- w:przypadku ‘zlamania z podwdjnym zamkniecem oraz
wykonane z materiatéw o nastgpujacych parametradh. S DI

« glowica - zeliwo szare, SR

«  wrzeciono — stal nierdzewna z walcowanym gwintem; .

«  uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring, PR

e kolumna- Zeliwo sferoidalne, ’

»  zesp6turuchamiajacy - stal nierdzewna,

»  cokot— zeliwo sferoidalne,

»  pokrycie antykorozyjne - na zewnairz i wewnatrz
na zewnatrz dodatkowo zastosowaé lakier nawierz
ultrafioletowego, ‘ . SRR

4. Sie¢ wodociagowa musi byé¢ tak ukladana i pozostawiona w‘takim potozeniu, zeby trzymato si¢ linii
i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultater ciénienia, temperatury ipredkosei przeptywu
substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otot_;z_éhi_é:v bez niszczenia rur i potaczen.

5. Trase przewod6w wod. nalezy oznakowa¢ ukladajac nad rurg w odleglosci 20 cm folig koloru niebieskiego
z wtopiona metalowa, wkiadka; koncowki wktadki polaczyé trwvale z podstawami trzpieni do zasuw.

feubaL %:poks‘ydowq w technologii fluidazyjnej oraz
ijowy odporny na dzialanie promieniowania

SEKRETARIAT 68 478 51 10, FAX 68 478 51 11, KSIEGOWOSC/WINDYKACJA 68 478 51 17, SEKCJA ROZLICZEN 68 478 51 34, KADRY/PLAGE 68 478 51 32,
DZIAL. ORGANIZACYJINY/ZACPATRZENIE 68 478 51 30, MAGAZYN 68 478 51 36, TRANSPORT 68 478 51 26, JRF FUNDUSZU SPOINOSCI 68 478 51 19,68 478 61 21, 68 478 51 24,
SIEG WOD-KAN 68 478 51 28, UJECIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 68 387 46 11, SKEADOWISKO 504 187 738, 68 478 51 16, LABORATORIUM 504 227 40§

Zargjestrowany w Sadzle Rejonowym w Zielonej Godrze VIl Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000216265, Wysokosé kapitatu zakladowego 63.620.500,00 zt




6. Oznakowania wszystkie elementy uzbrojenia przewodu wodociagowego (zasuwy, hydranty) zgodnie z normag

PN-86/B-09700. "

7. Przewody wodociagowe utozone powyzej 1,2 m, liczac od rzednej terenu do wierzchu przewodu, nalez

dodatkowo zabezpieczyé przed mozliwoécia zamarzania wody (wg PN-92/B-01706).

8. Przebudowe sieci wodociagowej w obrebie skizyzowania z ul. Zabig wykona¢ rgcznie ze szczegblng

starannoécia i dbato$cia oraz z zastosowaniem rur ostonowych..

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przedlozyé, do akeeptacji MZGK Sp. z o.0.,

zestawienie materialéw budowlanych, ktére beda uzyte do budowy sieci wodociggowej niniejszej Inwestycji.

Ponadto informujemy, Ze:

Wiaczenie do sieci wodociggowej naleZy wykonaé pod nadzorem lub zlecié wlagcicielowi sieci tj.: MZGK
Sp. z 0.0. w Nowej Soli.
Zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych (PN-B-
01706:1992/Az1:1999-Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu; PN-92/B-01707 - Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu).
Calo$é prac wykonaé zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych
(PN-B-10725:1997, PN-EN 1610, PN-EN 1610:2002/Ap1) warunkami producenta rur (instrukcja
montazowa), warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych (zeszyt 3-wymagania
techniczne Cobrti Instal); warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (zeszyt 9-
wymagania Techniczne Cobrti Instal); )
Nowo wybudowane sieci beda podlegaty przegladowi technicznemu przez MZGK Sp. z o.0. pod warunkiem
wykonania ich zgodnie z warnnkami wiaczenia i uzgodnionym PT.
Kazdorazowa zmiana przyjetych rozwiazaii technicznych wymaga ponownyeh uzgedniesi z MZGK
Sp. z 0.0. w Nowej Soli.
Inwestor jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie lub faksem o terminie rozpoczecia prac na 7 dni przed
planowanym ich rozpoczgciem. '
Przewody wodociggowe po wykonaniu nalezy poddaé (zgodnie z PN-B-10725:1997):

*  prébie szczelnosci,

* dezynfekcji.

Odbiér techniczny wybudowanej sieci wodocizgowej zostanie dokonany przez uzytkownika sieci

wodociagowei po dostarczeniu dokumentacji powykonawezej w skiad kt6rej wehodzi:
mapa powykonawcza,

protokoty rob6t zanikajacych,

protokoty z badati i préb szczelnosci,

wyniki badaf wody,

deklaracje zgodnosci i atesty wbudowanych materiatéw

Uzgodnienie PT wazne dwa lata Iacznie z 1 egz. opieczgtowanego projektu budowlanego stanowigcego

zalaeznik do niniejszego uzgodnienia.

Sprawe prowadzi: CIERCWNIK
mgr inz. Jadwiga Kubiak - inspekior d/s technicznych sieci Wod ﬂ oKandlzacyinej

Dzicl Sieci Wodno-Kanalizacyjnej pok. Nr 1
ul. Konstruktoréw 2 w Nowej Soli, tel. 47-85-128

Mariusg Meflejszo




MALOPOLSKA . Krakéw, dnla 18 czerwea 2007 1.

OKREGOWA
N1z B A

L INZYNIEROW
4 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0086/06

DECYZJA

Na podstawie art,24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbén, zm.), art. 12 ust, 1 pkt 115, art, 12 ust, 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 orazart, 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz U.

2 2006 ». Ni 156 poz. 1118 z pdin. zm.), § 11 ust. T pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwletnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
22006 r, Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1, Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst

Jjednolity: Dz. U. 22000 . Nt 98, poz. 1071 z pbén. zm.).

Malopolska OKkrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze

Pan mgr inz. Marcin Franciszek Tylek

urodzony dnia 03.10.1972 1. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nmner ewidencyjny MAP/0152/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Tzby InZyniet6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzita, ze Pan Marcin Tylek
posiada wymagane prawenl wyksztafcenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskenia uprawnieft budowlanych
w wyzej wymienione] speqj alnofici i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. POUCZENIE
Od ninfejszej decyzji sluzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnef Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawle, za poérednictvem
Matopolskiej Okregowe] 1zby Inzynier6w Budownictwa w Krakowio w terminio 14 dni od daty jej dorgezenia, .

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1, Przewodniczacy Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz Malgorzata Borsnkowska - Stefaniczek

3, Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr Inz, Tadeusz Sullowski

Otrzymuja:
1. PanMarcin Tylek
ul. Jablonkowska 17/39
30-139 Krakdw
g. 3{6\my Tnspektor Nadzoru Budowlanego
. #a
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- Zaswiadczenie

Marcin Tylek

Pan/Pani.......... Evweeunseneranttanpaneeorenn reaersentanes ettt e e s ann s aennnansneennranararan

ul. Jabtonkowska 17/39

miejsce zamieszkania.........cccooeereeerireireens ferereaeserenssnaenss s reeersaainnnresrans

30-139 Krakéw
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jest czionkiem Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IS/0500/07

0 NUMErZE EWIAENCYJNYM ..curiiiireeirireereesrsssnensarsssssnesane s ssemsns s ssamsases

i posiada wymagahe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 sierpnia 2013 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....... Ceeeeernee et en
31 lipca 2014,
(o (o s (111 RN
MALBPOLSHA DKREGOMA 1IBA ' (oamad 1 ndpis preswadnissaseqs OlE)

{NZVIIEROW BUDOWNICTHA
1 HRANDIIE

30-054 Krakdw;, ul. Czarnowiejska 80, tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 12 632 35 59

e-mail: map@map.piib.org.pt

www. map.piib.org.pl.
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1 MALOPOLSKA Krakéw, dnja 22 gridnia 2011 1,
I\l OKREGOWA
-~ INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

MAP OHB/KK/0054-0514/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archiitektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.); ait. 12 ust, 1 pkt T 15, ait. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , arf, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. am.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa -z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U, z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art, 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 . Kodeks
postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Dominik Gajewski

urodzony dnia 25.05.1982 1. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MA‘P/O439/POOS/111

do projektowania bez ograniczen ‘
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

‘UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kiwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, siwierdzila, ze Pan Pawet Gajewski
posiada wymagane prawem wyksztalcenle ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W WyZe] wymieniohej specjalnodci iuzyskat pozytywny wynik egzamimu na uprawiienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazario na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za posrednietwem
Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnei:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej : \\I\ - JL(
drinz ZygmuntRawicki e Anaval LMV RN L

2, Czlonek Skiadu Orzekajacego
inZ, Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma




POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4FQ-QQL-QI7 *

Pan Pawet Dominik Gajewski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0223/12

adres zamieszkania Troks 66, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




lll. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY WODOCIAGOWEJ




