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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ
DLA INWESTYCIJI:

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I
ELEKTROENERGETYCZNEJ WZDLUZ PROJEKTOWANEJ DROGI DO
TERENOW INWESTYCYJNYCH W POLUDNIOWEJ CZESCI NOWEJ SOLI -
ETAPII”

1. WSTEP

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:
— usprawnienie procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
— przedstawienie sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majacych
utatwié kierownikowi budowy sporzadzenie planu BIOZ,
Intencjg projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego.
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbzniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie
niniejszej ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ). .
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami rozporzadzenia:
. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126. [1]

2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres inwestycji ,, Budowa sieci wodociqgowej, kanalizacji  sanitarnej i
elektroenergetycznej wzdluz projektowanej drogi do terenéw inwestycyjnych w potudniowej

czesci Nowej Soli — etap IT” obejmuje:

branza wodociagowa

- budowa sieci wodociagowej wzdtuz projektowanej drogi dojazdowej z wilaczeniem do
projektowanej wg etapu I sieci wodociggowej,

branza kanalizacji sanitarnej

- budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego wzdtuz projektowanej drogi dojazdowe;j,

- budowa przepompowni sciekow,

- budowa kanalu sanitarmmego ttocznego wzdhluz projektowanej drogi dojazdowej z
wigczeniem do projektowane] wg etapu I kanalizacji sanitarnej,

branza energetyczna

- budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm?,
- budowa ztacza kablowego ZK1a w rejonie pompowni,
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- budowa linii kablowej YKY 5x10 od ZK1a do szafy sterowniczej pompowni,
- budowa szafy sterowniczej pompowni,
wykonanie uziemien.

Poszczegdlne roboty beda wykonywane w naste¢pujacej kolejnosci:

a) Zagospodarowanie placu budowy

= zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem oséb postronnych,

= urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych 1 socjalnych zgodnie z
Kodeksem pracy i przepisami BHP,

= urzadzenie sktadowiska materiatow,

- = wydzielenie 1 oznakowanie miejsca postoju sprzetu budowlanego i srodkow

transportowych,

= doprowadzenie energii elektrycznej (ewentualnie agregatow pradotworczych) i
wody

=  zapewnienie facznosci telefonicznej,

= zapewnienie o$wietlenia terenéw budowy,

» wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi

b) Roboty przygotowawcze
= wytyczenie projektowanej sieci przez odpowiednie stuzby geodezyjne,
= usuniecie humusu,
= wykonanie rozbidrek istniejacych elementéw drég i ulic, znakéw drogowych i
urzadzen towarzyszacych w niezbednym zakresie,

c¢) Roboty ziemne

= Wrykonanie wykopow - wykopdw nalezy wykona¢ 1 zabezpieczyé prze
zastosowaniu odpowiednich obudéw, w sposob podany w projekcie,

= w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, roboty zimne nalezy,

= prowadzi¢ rgcznie, a odstonigte przewody zabezpieczy¢ w sposéb podany,

= w projekcie,

= wyprofilowanie dna wykopu do rzgdnych okreslonych na profilu podtuznym,

= wykonanie odpowiedniej podsypki pod projektowany kanat lub rurociag,

=  wykonanie odpowiedniej obsybki po ulozeniu projektowanego kanatu Iub
rurociagu,

= zasypanie wykopu gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem,

= ypktadanie linii kablowych,

= zabudowa zlgcza i szafy sterowniczej,

= wykonanie uziemien.

¢) Roboty montazowe
= montaz studni kanalizacyjnych,
= montaz rur kanalizacyjnych,
= montaz pompowni $ciekow,
= wykonanie monitoringu lub préby szczelnosci kanalizacji,
= montaz rur wodociggowych,
= montaz armatury wodociggowej,
=  wykonanie préby szczelnosci wodociagu,
= plukanie i dezynfekcja wodociagu
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¢) Roboty wykonczeniowe
= humusowanie i obsianie trawa,
= prace wykonczeniowe i porzgdkowe,
= oznakowanie trasy projektowane;j sieci.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach prowadzonych robdt wystepuja:

— jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowe] kostki brukowej, kamiennej kostki
brukowe;,

— nawierzchnie zjazdéw (bitumiczne, brukowe, betonowe),

— chodniki o nawierzchni z bet. elementdéw prefabrykowanych,

— inne elementy zagospodarowania pasa drogowego,

— ogrodzenia posesji,

— budownictwo jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne, budownictwo ustugowo-
przemystowe, budynki gospodarcze,

— droga powiatowa nr 1044F,

W rejonie projektowane] inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia
terenu: sie¢ wodociggowa, linia energetyczna WN 110KW, napowietrzne i kablowa linie
energetyczne nN i SN , kanalizacja sanitarne, linia telekomunikacyjna doziemna.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH’ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét budowlanych,
ktore stwarzajg szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnoscei:

— przy wykonywaniu robot w poblizu sieci wodociagowej zlokalizowanej w rejonie
inwestycji (uwazac aby nie dopusci¢ do uszkodzenia badz rozszczelnienia),

— przy wykonywaniu robét w poblizu przewodéw linii energetycznych
przebiegajacych w rejonie projektowanej inwestycji,

— przy prowadzeniu robot na odcinkach drog nie zamknietych dla ruchu (mozliwosé
potracenia przez poruszajace sie pojazdy),

— roboty zwigzane z uzyciem -ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkow
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow,

— przysypanie ziemiag podczas wykonywania robdt ziemnych (wykopy pod montaz
elementéw odwodnienia, itp.),

— przy montazu cigzkich elementéw konstrukcyjnych (elementy odwodnienia, stupy
o$wietleniowe, elementy przebudowywanych ogrodzen, itp.).

Ponadto w rejonie prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowa¢ szczegolng
ostroznos¢ i w miare mozliwoSci wykonaé je recznie z uwagi na mozliwo§é
uszkodzenia istniejacego uzbrojenia bgdz to mozliwos¢ wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

W planie BiOZ ponadto nalezy:

e wymienié istniejace obiekty budowlane,

31



) STAKGETWE POWIATOWE
INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ Nowej Soh
WYDZIAL BRUDOWNICTWA

TOCHRONY SROTTOWISKA
ul. Moniuszkl 3 ‘

e wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzad %é]gnf%%ﬁfé & e
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robdt —
podaé skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie si¢ ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadki 1 kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

e podac sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét,

e okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
pracy i realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz og6lny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

e przy pracach szczegblnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolne] sprawnosci
psychofizycznej 1 prace, ktére powinny byé wykonane co najmniej przez 2 osoby
(oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu), bezposredni
przetozony pracownika obowiazany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
omowié warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie,

e bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

e w razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia pracownika Iub o0séb
znajdujacych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomié o tym fakcie przetozonego,

e wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

e nadzér nad wykonywaniem prac szczegblnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym 2z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e poda¢ informacje dotyczace rodzajow materialow niebezpiecznych, sposéb ich
transportu, przechowywania i zabezpieczenia,

e podal wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia.

INSTI’{UKTAZ PR{&COWNIK(’)W PRZEZ PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajoéw
szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny™) przechodza wszyscy HoTysa A
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym 2z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wste¢pnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pisémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dhuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgceia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace: - wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postegpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

= nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

= niewlasciwe polecenia przelojonych,

= brak nadzoru,

= brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

= tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

= brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
= dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

= niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
= nieodpowiednie przejscia i dojscia,
= brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

= wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,

= niewlas$ciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

= brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

=  brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

= brak lub niewladciwa sygnalizacja zagrozen,

= niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

= zastosowanie materialow zastepczych,
=  niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

= ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

= nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
= niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
= niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

13/
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- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wypoSazeiiia

technicznego, a takze o sprawnos¢ §rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldéwnie przez
stosowanie technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:
= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 8 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401),
® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r., w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191,
poz.1596),
= Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz.313 wraz z pdz. zmianami),
= Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r., w
sprawie rodzajéw prac , ktére musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62, poz.288),
= Jezeli na terenie budowy jednocze$nie wykonuja prace pracownicy zatrudniani
przez réznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzdér nad bezpieczenstwem 1
higieng pracy wedldg zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

IV
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANUBIOZR OSTW(O POWIATOWE:
w Nowej Soli !

WYDZIAT BUDOWNICTWA
| | _ i OCHRONY SRODOWISKA
Przygotowany plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowal zgdthmieszz: 4

Rozporzadzeniem [1]. Wymagane jest rdwniez, aby ten plan zostal pozytywnie
zaopiniowany przez rzeczoznawcg w zakresie BHP.




