OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU PO WYKONANIU
INWESTYCJI PN.:
,PRZEBUDOWA UL. KUPIECKIEJ NA ODCINKU
OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL.KOLLATAJA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW PRZYLEGLYCH
W M. NOWA SOL”

1.Inwestor i dane ogdlne

Gmina Nowa S6l - miasto
Ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

513; 503/5; 502/4; 676/3 — obreb 0002, jedn. ewidencyjna Nowa Sél - miasto, powiat
nowosolski

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe

=  |nwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego w terenie objetym opracowaniem,

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr43/99, poz. 430);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow | Sygnaftow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
03.220.2181);

= Zafgcznik do nr u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,Szczegotowe Warunki
Techniczne dla Znakéw i Sygnatow Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach”;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w Sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem(Dz. U. 03.177.2181);
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4. Zakres opracowania

Likwidacja mozliwosci rownolegtego parkowania

Wprowadzenie zakazu zatrzymywania sie oraz zakazu postoju przy przychodni lekarskiej
Wstawienie znakoéw A-7 na drodze wewnetrznej

Odtworzenie oznakowania poziomego

5. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu

5.1 Stan istniejacy, charakterystyka ruchu na drodze

Przedmiotowa droga gminna - ul. Kupiecka potozona jest w centralnej cze$ci miasta
Nowa Sol. Przebiega ona przez teren zabudowany - okoliczny teren stanowi zwarta
zabudowa miejska oraz teren przychodni lekarskiej. Dojazd do drogi gminnej stanowi od
strony potudniowej ul. Wojska Polskiego. Obszar objety opracowaniem stanowi rowniez
droga wewnetrzna na dz. nr 503/5 wraz z placem przy przychodni lekarskiej, jedyny dojazd
do przedmiotowej drogi wewnetrznej stanowi ul. Kupiecka.

Natezenie ruchu — gtéwnie samochody osobowe, nie wystepuje ruch pojazdéw ciezkich i
komunikacja zbiorowa. Obowigzujgca predko$¢ - 50km/h. Piesi poruszajg sie chodnikiem.
Teren zabudowany.

6. Opis projektowanych rozwiazan

6.2.1. Oznakowanie poziome

Zaplanowano odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego w zakresie okre$lonym
na planie sytuacyjnym. Stosowa¢ oznakowanie cienkowarstwowe barwy biatej.
Linia P-10 — d#. 4,5m, linia P-11 taczna dtugos¢ 14,1m. P-20 -5,2m2.

6.2.2. Oznakowanie pionowe

Zaplanowano likwidacje dotychczasowej mozliwosci parkowania réwnolegtego. Nalezy
wprowadzi¢ zakaz zatrzymywania sie na catym odcinku objetym opracowaniem z wytgczeniem
odcinka drogi wewnetrznej przy przychodni lekarskiej — wprowadzi¢ zakaz postoju powyzej Smin.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest wprowadzenie oznakowania pionowego:
znakow B-36 oraz B-35.

Na terenie drogi wewnetrznej ustawi¢ znaki A-7.

Na wysokosci budynku przychodni ustawi¢ znak P-20 z tabliczkg T-22.

Znaki projektowane posiadajg kolorystyke zgodng z rzeczywistoscig. Zaprojektowano znaki
z grupy ,mate”.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki mate |-szej generacji o licach
zabezpieczonych folig_odblaskowg (znak A-7 ll-giej generaciji), zamocowanych na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami ustawiania znakow (Zatgcznik do
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,Szczegdtowe Warunki Techniczne dla Znakéw
i Sygnatéw Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunki ich
Umieszczania na Drogach”).




Szczegotowa lokalizacje znakdw w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju montowanych
stupkdw (stupki proste, jedno giete, dwu giete) Wykonawca uzgodni z zarzadcg drogi przed
montazem i wykonaniem stupkéw.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ i w miare mozliwosci wykonac je recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejacego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego badz to mozliwo$¢ wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Zestawienie ilo$ci znakdw pionowych

Razem [szt.]

Rodzal nakéw bi ] i . Istn. do
odzaj znakéw pionowyc Proj. | Istn. do wymiany likwidacji
A - Ostrzegawcze 2 - -

B - Zakazu 6 ! 2
C - Nakazu 1 - !
D - Informacyjne 2 1 2
T - Tabliczki 3 : 4

6.3. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.
Nie przewiduje sie utrudnien i zagrozen w ruchu, projektowane rozwigzania majg na celu
poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.
Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania do 31.12.2017 .
6.4. Uwagi
Wykonawca rob6t ma obowigzek zapoznaC sie ze wszystkimi uwagami zawartymi
w opiniach dokonanych z wiascicielami drog i prowadzi¢ roboty stosujac sie do tych uwag.

opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$



