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Czesé opisowa

1. Przedmiot inwestycji
Budowa kablowej sieci o$wietlenia drogowego na odcinku ul. Kupieckiej
od Kotataja do W. Polskiego w miejscowosci Nowa Sol.

2 . Stan istniejacy
Obecnie na odcinku przedmiotowej drogi miejskiej w rejonie objetym inwestycija
istnieje stare o§wietlenie drogowe na stupach energetycznych, ktére zostang w
niedtugim czasie zdemontowane.
Obecne stare wyeksploatowane oswietlenia drogowego w niedostatecznym
stopniu umozliwia poprawne funkcjonowanie w porze nocnej pojazdow oraz
080b pieszych.

3. Zestawienie powierzchni, dtugosci i typu projektowanej sieci
Przedmiot inwestycji

*  Projektowany kabel oswietl. YAKY 4 x 35mm? L=310m

*

h=1160cm, L=570 i podwojnymi h=1160, L=1140 oraz parkowymi oprawami
z daszkiem Led-38/1 - 43W szt. 14,

Projektowane rury ostonowe DVK 975, L=50m.

Projektowane rury ostonowe SRS I 70, L=35m.

* % %

*

4. Ochrona zabytkéw
Obszar miejscowosci Nowa S61 ul. Kupiecka, na ktérym prowadzone bedg
projektowane prace inwestycyjne zgodnie z POWYyZszym opracowaniem znajduje
sie w strefie objetej ochrong Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Nowej Soli i
W zwigzku z powyzszym projekt wymaga uzgodnienia z Biurem Konserwatorskim.

5. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Tereny i dziatki objete inwestycja nie znajduja sie w granicach terenu objetego
pracami gérniczymi, odkrywkowymi i wydobywczymi. )

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie przebiega w poblizu ani przez tereny objete
Europejskim programem ochrony $rodowiska naturalnego ,Natura 2000”.
Charakter i cechy projektowane;j Inwestycji nie niosa z sobg zadnych zagrozen
dla ludzi, srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow oraz oséb trzecich.



7. Obszar oddzialywania inwestycji.
Inwestycja jest zgodna 2z normami branzowymi i obowiazujacymi
przepisami i1 nie wplywa negatywnie na najblizsze sasiedztwo dzialek,
wobec tego obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza granice
dziatek, na ktorych jest realizowana dz. nr 502/4, 503/5. 513.
Warunki techniczne (DZ. U. z dnia 15.06.2002r., DZ. U. z dnia
07.04.2009r. nr 56 poz. 461), Prawo Budowlane.

8. Opinia geotechniczna.
Zgodnie z Dz. U. z 27.04.2012 poz. 436 Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , w sprawie ustalenia
geotechnicznych  warunkoéw  posadowienia obiektow  budowlanych
stwierdzono, ze powyzsza inwestycja posiada kategorie pierwsza i na
obszarze nia objetym wystepuja warunki gruntowe proste



9. Opis techniczny

Zasilanie oswietlenia
Zasilanie oraz sterowanie projektowanego oSwietlenia odbywac si¢ bedzie z
istniejacego przy ul. Kupieckiej od strony ul. Kolataja shupa oswietleniowego
witasnosci Urzedu Miasta w Nowej Soli.

Oswietlenie uliczne
Zaprojektowano parkowe shupy oswietleniowe aluminiowe anodowane
stozkowe walcowane bez szwu.
Stupy o wysokosci h=4,5m o srednicy przy podstawie @ 120 zabezpieczone
technologigq anodowania (kolor uzgodniony z inwestorem) z fundamentami,
z wysiegnikami pojedynczymi h=1160cm, L=570 i podwojnymi h=1160,
L=1140 oraz oprawami Ledowymi o maksymalnej mocy 43W.
Jako element dekoracyjny stupa przewiduje si¢ przewezenie nad wneka
stupowa..
Istniejacy na ulicy Kupieckiej (dz. nr 502/4) stup stalowy z tréjramiennym
wysiegnikiem zdemontowac i przenies¢ na skwer za przychodniag lekarska
(dz. nr 503/95).
Shupy montowac zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek
bezpiecznikowych od strony chodnika z mozliwoscia dostepu 1 swobodnego
otwierania tych tabliczek.
Oprawy taczy¢ z linig kablowa za pomocg ztgczek kablowych typu IZK
przewodem YDY 3 x 2,5mm?.
Na zabezpieczenie opraw we wszystkich shupach oswietleniowych
zaprojektowano wktadki topikowe 1x 6 A.
Doktadne stanowiska stupow powinien wskazac¢ geodeta uprawniony.

Linia kablowa
Spelniajac wymagania inwestora i na podstawie wytycznych wydanych
przez Urzad Miasta Nowa S0l i zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zaprojektowano kabel wyprowadzony z istniejacego przy ul. Kupieckiej od
strony ul Kotataja stupa oswietleniowego.
Wyprowadzi¢ nalezy oddzielny kabel oswietleniowy do stupa nr 1 przy
ul. Kupieckiej przy Manhattanie .
Kabel nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy
oswietleniowe zgodnie z planem sytuacyjnym.
Poszczegolne odcinki kabla wykonywac¢ w jednym kawatku od lampy do
lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.
Kabel uktadac na gtebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla. W przypadku gruntu piaszczystego kabel
nalezy ukladac faliscie bezposrednio na dnie wykopu.
W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace
zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru, grysu i inne mogace
uszkodzi¢ izolacje kabla nalezy wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z
zoltego piasku, nastepnie utozy¢ kabel i zasypac¢ go 10cm warstwa piasku
oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego.
Nastepnie rozciggnac na calej dhugosci trasy kabla folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 25 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm?2
a wykop zasypac pozostalym gruntem.



W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki informacyjne
umieszczone co 10 m wzdluz trasy kabla, po obu stronach przepustow, na
zapasach kabla oraz przed stupami oswietleniowymi, ktérych tresc
powinna zawierac typ kabla, jego przekrdj, trase, wlasciciela oraz date
ulozZenia.

Przed projektowanymi stupami oswietleniowymi nalezy pozostawic

zapas kabla di.1,0 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy natozy¢ na projektowany kabel przepusty ochronne
PCV typu AROT DVK ¢ 75 .

Przejscie projektowanego kabla pod istniejacymi drogami nalezy wykonac
w rurach ochronnych PCV typu AROT SRS ¢ 75.

Uziemienia
Projektowane shupy oswietleniowe nr 1 i 8 nalezy uziemic zgodnie ze
schematem a wartosc rezystancji nie moze przekraczac¢ R < 30Q2 .
Uziom mozna wykonac z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 ulozonej w
rowie kablowym w odlegtosci 15cm od kabla, lub stosujac typowe prety
uziomowe typu Galmar w ilosci pozwalajgcej uzyskanie pozadanej wartosci
rezystancji .
Tasme uziemiajaca nalezy laczy¢ przez zastosowanie ztacz krzyzowych.

Ochrona od porazef
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :

1) izolacja robocza przewodow i kabli.
2) obudowa i zamkniecie stupow

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :
1) szybkie wylaczenie zasilania

Stupy oswietleniowe nalezy polaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim

przekroju z ochronno —neutralna zyla PEN przewodow zasilajacych.
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10. Uwagi koiicowe .

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w zwiazku z uzbrojeniem terenu oraz trasa kabla w poblizu

prywatnych posesji nalezy wykonywac recznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oswietleniowego z istniejacymi kablami

energetycznymi zaprojektowano rury ostonowe.

Zachowac¢ odlegtos¢ 0,5m projektowanych stupéw od istniejacych kabli

energetycznych.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i
Wykonac¢ powykonawczy plan trasy ulozonego kabla z naniesieniem odlegtosci od

punktow statych.

Utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do :

e Kierownika budowy w celu odbioru
projektowanego kabla oswietleniowego.

sposobu

jakosci

s Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla

11. Zestawienie wazniejszych materialow niezbednych do budowy
oSwietlenia drogowego ul. Kupiecka w miejscowosci Nowa So6l:

przepisami.

wykonania

Lp. | Material Jed. llosé
miary

1 |Kabel YAKY 4x35mm* m. 310

2 Ztgczka IZK szt. 32

3 Wkiadka topikowa 6A (w stupach ) szt. 8

4 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany h=4m z fundamentem szt. 7

5 Wysiegnik pojedynczy h=1160cm, L=570 szt 5

6 Wysiegnik podwojny h=1160cm, L=1140 szt. 2

7 Stup istniejacy — z potrojnym wysiegnikiem i oprawami kpl. 1

8 Oprawa Led - 43W z daszkiem szt. 9

9 Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 15

10 | Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 310

11 | Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dt. 14szt x 1,5m) kpl. 2

12 | Rura ostonowa DVK @ 75 m. 50

13 | Rura ostonowa SRS @ 75 m. 35
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I CCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU : Budowa kablowej sieci oswietlenia drogowego

ADRES BUDOWY : Nowa Sdl ul. Kupiecka obr. nr 0002.
dz.nr 502/4, 503/5, 513

INWESTOR : Gmina Nowa S¢6l -Miasto

67-100 Nowa Sol

ul. Pilsudskiego 12
PROJEKTANT : mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj. 55/75/ZG
SPRAWDZAJACY : mgrinz. Edward Wieckowski upr. proj. 36/75/7G

CZESC OPISOWA
L.ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
1.Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa kablowej sieci o§wietleniowej
ulica Kupiecka dz. nr 502/4, 503/5, 513 w miejscowosci Nowa S6l obr. nr 0002 .
ILKOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1.Przewiduje si¢ nastepujacg kolejnosé realizacji obiektow:
1.1.) wytyczenie 1 wykopanie rowu kablowego, utozenie kabla oraz zasypanie
wykopu.
1.2.) kabel nalezy prowadzi¢ od istniejacego stupa oswietleniowego.
1.3.) montaz slupéw i opraw o$wietleniowych.
1.4.) inwentaryzacja geodezyjna zakonczenia prac.
1.5.) wykonanie pomiaréw i badan ochronnych.
IL.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1.Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
IV.WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
1. Zagrozenie bezpieczenstwa moga wystapi¢ przy pracy na wysokosci okoto 10 m oraz pracy
przy przewodach pod napieciem do 10 kV.
V.REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
1.Roboty na budowie wykonywane beda przez inwestora lub podwykonawce Aatrudmonego
przez inwestora.
2.Inwestorem zamierzenia budowlanego jest :
Gmina Nowa S61 -Miasto 67-100 Nowa Sél ul. Pilsudskiego 12
3.Przewiduje si¢ zatrudnienie na budowie $rednio 4 pracownikdw w zaleznos$ci od
potrzeb i rodzaju robdt.
4 Przewiduje si¢ realizacje robot w okresie od miesigca lutego 2017 r.
do maja 2017 r.
5.Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy,
sprawowa¢ bedzie kierownik robot, oraz brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.




VLREALIZACJA ROBOT STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I

ZDROWIA.

1.Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy poinstruuje pracownikow
o istniejacych zagrozeniach i jak unika¢ niebezpieczenstwa. Udostepni pracownikom
srodki ochrony osobistej i poinstruuje jak je uzywac. Osoby kontrolujagce prace winny
sprawdzi¢ znajomo$¢ technologii robdt przez pracownikow.

2. Zwraca si¢ jednoczes$nie uwage na wykonanie pewnych prac i czynnosci eksploatacyjnych
zwigzanych z uruchomieniem kablowej sieci oswietleniowej oraz jej eksploatacji, ktore to
prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane
( warunki techniczne) oraz odpowiednich Normach Branzowych.

3.Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne stosowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejsza niz 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 1 kV.

4.7agrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych: — upadek pracownika lub
osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu), — zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu), — potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka
koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu technicznego.

5.Szczgblowa uwage nalezy zwrdcic na:

- zagrozenia zwigzane z praca sprz¢tu mechanicznego w poblizu linii energetycznej,

-wykonywanie prac po uprzednim sprawdzeniu braku napigcia, w porozumieniu z
wlasciwymi stuzbami energetycznymi,

-prowadzenie wykopow przy zblizeniu do rurociggdw, gazociggdw, kanalizacji
teletechnicznej po dokonaniu przekopow kontrolnych wykluczajacych mozliwosé
uszkodzenia urzadzen,

-stosowanie szelek bezpieczenstwa i asekuracji przed upadkiem z wysokosei,

-bezwzgledne stosowanie kaskéw ochronnych przez wszystkich pracownikéw znajdujacych
sie¢ w strefie robot,

-wskazanie miejsca pierwszej pomocy, w ktérym moze by¢ udzielona pierwsza pomoc na
okoliczno$¢ nieprzewidzianego zdarzenia, wypadku przy pracy,

-prawidtowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot budowlanych.

6. Srodki ochrony indywidualnej pracownikow.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty na terenie budowy zobowigzani sg do
stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej takich jak: ubrania i obuwie ochronne,
rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysoko$ciach, okulary ochronne w
zaleznosci od stopnia wystepujacych zagrozen i od wykonywanych prac. Przy
wykonywaniu robo6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami z linka
umocowang do statych elementéw konstrukcji.

W pomieszczeniu socjalnym winna by¢ umieszczona Apteczka Pierwszej Pomocy.

<



7. Teren budowy .
Teren, na ktorym odbywajg si¢ prace nalezy wygrodzi¢ tasma BHP na poziomie gruntu,

mocujac ja do wbitych w ziemi kotkow i pretow na wysokosci min. 1,0 m nad poziomem
terenu 1 oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Nalezy pozostawi¢ swobodny dojazd
pozarowy . Nalezy zawiesi¢ i oznakowa¢ gasnice przeciwpozarowg w pomieszcezeniu biura
budowy.
Plac budowy organizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8. Pierwsza pomoc.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinien by¢ wywieszony w
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu

lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

1o



Oswiadczenie projektanta

Dot.: Budowa kablowej sieci oSwietleniowej ulica Kupiecka
dz. nr 502/4, 503/5, 513 w miejscowosci Nowa Sol obr. nr 0002.

wykonany dla : GMINA NOWA SOL- MIASTO
67-100 Nowa Sol
ul. Pilsudskiego 12

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z art. 30 ust.

4b pr. bud. po nowelizacji i art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2¢ i 19a Prawa Budowlanego
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013. Poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami)

1 wymaga zgtoszenie zamiaru budowy organom administracji architektoniczno-
budowlane;j.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punkt widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

1"



INZYNTEROW

BUDDEICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EMX-1X1-RIB *

Pan Janusz Oczkowicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0727/01
adres zamieszkania ul. Wroctawska 25/14, 67-100 Nowa S4l
jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej lzby inzynierc’xw Budownictwa i posiada wymagane )

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

o

Zaéwiadczenie zostato wygenerowéne, elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-20 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elekironiczmym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanyn przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




POLSKA
{1 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-G3D-17G-6U7 *

Pan Edward Wieckowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1162/01
adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 121/4, 65-536 Zielona Gdéra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-16 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




1 Urzad Miejski Nowa Sdl

67-100 Nowa Sél

ul. Marszatka |6zefa Pitsudskiego 12
tel. +48 68 459 03 00

fax +48 68 459 03 58

e-mail: nowasol@nowasol.pl
www.nowasol.pl

Nowa Sd! dnia 2016-08-25
GKS.7021.3.0041.2016

Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe
»3US — BUD"”

ul. Witosa 22/1

67 — 100 Nowa Sél

Dotyczy: Warunkéw przylgczenia kablowej energetyczna linii
o$wietleniowej w ciggu ul. Kupieckiej w Nowej Soli.

Po wykonaniu analizy i przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, w celu
przytaczenia dodatkowych punktéw $wietinych, stwierdzono mozliwosc
rozbudowy istniejgcego oswietlenia ul. Kupieckiej od strony ul. Wojska
Polskiego.

Projektowane stupy odwietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa

zlokalizowanego na dz. nr 513 przy ul. Kupieckiej w Nowej Soli.

Sprawe prowadzi:

Marcin Nowek — podinspektor

Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska e
pokdj nr 203; tel.(068) 459 03 38 [




WYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EW DENCY.JNYCH

z dnia: 2016-07-01

Strona 1

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) V,UDZIAL, GRUPA,

ARKUSZ POW.DZIALKI POLOZENIE DZIAEKI, AneRTe : NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 080401_1-NOWA SOL - MIASTO

GMINA NOWA SOL O STATUSIE MIEJSKIM-GMINNY ZASOB wl 1/1 4 67-100 NOWA SOL ul. MARSZAEKA JOZEFA PIESUDSKIEGO 12
NIERUCHOMOSCI
PREZYDENT MIASTA NOWA SOL gs 1/1 4.3 67-100 NOWA SOL ul. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12
2 9 513 0.1612 [ul:KUPIECKA] G794
GMINA NOWA SOL O STATUSIE MIEJSKIM-GMINNY ZASOB wl 1/1 4 67-100 NOWA SOL ul. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12
NTERUCHOMOSCT
PREZYDENT MIASTA NOWA SOL gs 1/1 4.1 67-100 NOWA SOL ul. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12
2 9 502/4 0.0786 [ul:KUPIECKA 5] G487

Tlos$¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 2, dzialek: 2, podmiotéow: 4

’

PR,
LSY X



WYPIS Z WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

z dnia: 2016-10-07

ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRE

Gmina : 080401_1-NOWA SOL - MIASTO

WARDYNSKA-BOCZKOWSKA WIOLETTA (KAZIMIERZ,KRYSTYNA) ws 31/100 7.2 67-100 NOWA SOL ul. CHALUBINSKIEGO 3C / 15
SKA WIESLAWA STEFANIA (KAZIMIERZ,ZOFIA) ws  69/100W 7.2 67-100 NOWA SOL ul. TETMAJERA 2
SKI JANUSZ SZYMON (MICHAL, TERESA) ws W 7.2 67-100 NOWA SOL ul. TETMAJERA 2
N ARLETA EWA (ANDRZEJ,URSZULA) ws W 7.2 67-100 NOWA SOL ul. CHARUBINSKIEGO 3C / 8
2 9 503/4 0.0080 [ul:KUPIECKA]

gs 1/1 4.1

2 503/5 0 [ul :KUPIECKA] (
GMINA NOWA SOL O STATUSIE MIEJSKIM-GMINNY ZASOR wl 1/1 4 67-100 NOWA SOL ul. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12
NIERUCHOMOSCT
gs 1/1 4.3  67-100 NOWA SOL ul. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12
2 0.1612 [ul :KUPIECKA) G794

Ilos¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 3, dzialek: 3, podmiotéw: 6




UCHWALA NR LX/383/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWE.J SOLI
z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowa 361 obejmujgcego kwartaly zabudowy pomiedzy ulicami: 1-go Maja,
Parkowa, Pitlsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) , art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003r.
Nr 80 poz.717, ze zmianami) oraz uchwaty nr XX/112/07 Rady Miejskiej Nowej Soli
z dnia 29 pazdziernika 2007r., po stwierdzeniu zgodnosci ze zmiang studium
uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sdél —
Miasto, Rada Miejska w Nowej Soli uchwala co nastepuje:

Rozdziat 1

Przepisy ogdine

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowa Sdl obejmujacy kwartaly zabudowy pomiedzy ulicami: 1-go Maja, Parkowa,
Pitsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP.

2. Granice obszaru objetego uchwatg oznaczono na rysunku planu w skali 1: 1000.

3. Integralnymi czesciami uchwaty sg nastepujace zatgczniki:

1) rysunek planu, o ktérym mowa w ust.2 zwany dalej rysunkiem - stanowigcy zatgcznik
nr1,

2) rozstrzygniecie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowigce
zatgcznik nr 2,

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nalezacych do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania — stanowigce zatgcznik nr 3.

§ 2. Uchwata niniejsza jest zgodna z:

1) uchwatg nr XX/112/07 Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia 29 pazdziernika 2007r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowa Sdl,

2) z ustaleniami zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
ID: XNGLQ-UBKOG-KOHLK-YFAHA-FBRXS. uchwalony. Strona 1 /30

Y
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Rejon Dystrybucji Nowa S6l tel. +48 / 68 328 16 00, 68 454 06 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /68 328 16 01, 68 45406 01

Qddziat Dystrybucji Zielona Goéra eozg.sekretariatrdé@enea.pl
Operafﬂr Rejon Dystrybucji Nowa Sél

67-100 Nowa S¢l, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 28 listopada 2016 r.
RD-6/ZM/MU/RD/316/2016
P.P.U.H. ,JUS - BUD”
ul. Witosa 22/1
67 — 100 Nowa Sol
Dotyczy: Pisma z dnia 18.11.2016 r. ‘

Rejon Dystrybucji Nowa Sél informuje, ze po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie kolizji
projektowanej trasy kablowe;j linii oéwietlenia ulicznego przy ulicy Kupieckiej w miejscowosci Nowa Sol
z istniejaca i projektowang siecig elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie ja uzgodnic
na nastepujgcych warunkach:
1. Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.
2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zinwentaryzowane na mapie.

- 3. W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa So6l.
4. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzeh z istniejgcymi  urzadzeniami

elektroenergetycznymi muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczng.
5. W miejscach skrzyzowan i zblizefi projektowanej budowy kablowej linii oswietlenia
ulicznego z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nn, zaprojektowaé na istniejace
kable elektroenergetyczne dwudzieine przepusty ochronne @ — 110.
Zwymiarowaé wiw zadanie inwestycyjne wzgledem urzadzen elektroenergetycznych.
Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére by w przysztosci powstaé mogty na skutek prowadzonych robét.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystagpi do
Rejonu Dystrybucji Nowa S6l o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usuniecia kolizji.

9. Ponadto nadmienia sie, Ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikow itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.

10. Podczas prac wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen

N podziemnych.

11. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzgdzen oraz pomiarow
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robdt
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia si¢ stanu technicznego lub wynikéw
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robot. '

12. Rejon Dystrybucji Nowa So6l zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbior techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig -elekiroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

13. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: ; ~

Neo

o §prawdzi’{:

L

Centraia o
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 607 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznarn - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIil Wydziat Gospodarczy ok
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN O Gl
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67-100 Nowa So6l ul. Witosa 22/1
GMINA NOWA SOL- MIASTO

ELEKTRYCZNA
Kablowa sie¢ o$wietleniowa
Nowa S6l ul. Kupiecka dz. nr 502/4, 513
Projekt zagospodarowania terent
ngr inz. Janusz Oczkowicz upr.proj 88/75/7G | ¢ o b
instalacje i urzadzenia elektryczne [/

inz. Edward Wieckowski upr.pro
instalacje i urzadzenia elektryczne
58972 5% 5

Inwestor
BRANZA
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\[ Skala 1:500
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NR 2
o$wietleniowy YAKY 4x35mm L~—9€} mb
niowy stozkowy shipy oswietleniowy

MAPA SYTUACYJUNO - WYSO! ¢ .4 43w.

do celbw projektowy C‘kﬁiﬂ‘wy stozkowy stupy o$wietleniowy
skala 1:500 i Led 43W.

leniowy przeniesiony z naroznika ul. Kupieckie
sionowe SRS O 75 L=15m.

wojewddziwo: 08 - lubuskie siono -
powial: 0804 - nowosolski 5m, wi D;V @ 75 L= “}m

miasto. 080401_1 - Nowa Sdi
obreb. 080401_1.0002
dziatka: 080401_1.0002.603/5
ul. Kupiecka

skecja: 5164 27.16.4.1, 6.164.27.16.4.2,
5.164.27.16.4.3, 5164.27.16.4.4

Mapa wykonana w ukiadzie wspdirzednych "2000", uklad wysokosciowy Kf"_‘; A
Mapa ninisjsza wykonana na podstawie istrigjgeych map sy"ua/‘y/no wysﬁ?‘%r S
w gkall 1:500 oraz aktualizacji wykonanej w paidzierniku 2016 1.
przez "GRADUS" Stempel - Zbroja Sp.j. w Nowsj Soll,

Zakres aktualizowanej mapy zaznaczono linig przérywana,
Granice dzisfek naniesiono na podstawie mapy ewidencyngj.
Kolorem z6itym zaznaczorio grarice piawne

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzeri stuzebnodclami gruntowyn
w ksiggach wieczystyoh,

Nie wyklucza sie istnienia w terenis sisof uzbrojenla nie zgloszonsj de inwe,

GN.6640.1479.2016
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DECYZIA

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016.460j.t.) oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Przedsiebiorstwa Produkcyjno — Ustugowo - Handlowego ,, JUS - BUD”, ul.
Witosa 22/1, 67 — 100 Nowa S,

zezwalam

1. Na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego na terenie dziatki nr 513, 503/5 (ul. Kupiecka) w Nowej Soli,

2. Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi wymienionej w pkt. 1 w celu budowy
kablowej sieci oswietleniowej,

3. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430),

w przypadku kolizji sieci z elementami pasa drogowego Inwestor na wiasny koszt
dokona ich przetozenia lub zabezpieczenia,

realizacja i koszt budowy urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z,

wykonaniem zadania ponosi Inwestor,

jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia w/w
urzadzen, koszt tego przetozenia poniesie wiasciciel urzadzenia,

prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych obrebie bryty korzeniowej wystepujacych na trasie sieci drzew nalezy
wykonywa¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom (art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. — Dz.U.2013.627 j.t.). Dopuszcza sie wykonanie wykopu w odlegtosci
min. 2 m od pnia drzewa, w innym przypadku sie¢ nalezy uktada¢ metoda przecisku
lub przewiertu,

w przypadku przebiegu trasy urzadzen przez teren zieleni miejskiej nalezy odtworzy¢
istniejacq zielen, .
badanie zageszczenia gruntu winno by¢ wykonane przez laboratorium niezalezne od
wykonawcy niniejszej inwestycji,

kserokopie pomiardw zageszczenia gruntu nalezy przekaza¢ pracownikowi Urzedu
Miejskiego w Nowej Soli przy odbiorze terenu po wykonaniu prac odtworzeniowych
nalezy zachowac¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

na wykonane prace nawierzchniowe obowigzuje 36 — cio miesieczny okres
gwarancji,

decyzja wazna przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.




UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie, z ktdrym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w
art.39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi
wymienionej w pkt. 1 kablowej sieci oswietleniowej. Lokalizacja nie powinna
wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strone wnioskujacg w/w warunkow.,

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed
przystapieniem do robdt wystapi z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego, ustalenia za powyzsze opfaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Zielonej Gdrze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuig:
&, Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Ustugowo - Handlowe ,JUS - BUD”

ul. Witosa 22/1
67 —100 Nowa Sdl
2. ala

Sprawe prowadzi: Marcin Rapke - Inspektor (068 459 03 57),
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (pok. 205)



REORS CBEB B 7SR  07 Nowa S0l 28.11.2016 .

Przedsiebiorstwo Produkcyjno —
Ustugowo — Handliowe
JUS-BUD"

ul. Witosa 22/1

67 — 100 Nowa Sol

Dotyczy: Uzgodnienia budowy kablowej sieci oswietleniowej — dz. nr 502/4 przy ul. Kupieckiej.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. Gmina Nowa S6l — Miasto opiniuje pozytywnie
P trase budowy kablowej sieci o$wietleniowej. Jednoczesnie tut. Gmina wyraza zgode na wejscie w dz.
nr 502/4 z zachowaniem ponizszych uwag:

e w przypadku kolizji kablowej sieci z elementami wystepujacymi na terenie dziatki, Inwestor na
wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji,

e koszt wszelkich prac zwigzanych z inwestycjg ponosi Inwestor,

e wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy odtworzyé zgodnie ze stanem pierwotnym,
jezeli w trakcie ;:Srowadzenia prac uszkodzeniu ulegnie istniejacy materiat nawierzchniowy
Wykonawca wbuduje materiat identyczny fabrycznie nowy posiadajgcy dokumenty
stwierdzajgce dopuszczenie materiatu do obrotu,

o nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

e w przypadku przebiegu trasy projektowanej sieci przez teren zieleni miejskiej nalezy odtworzy¢
istniejacy zielen,

¢ jezeli budowa, przebudowa lub remont terenéw dziatek wymagac bedzie przetozenia w/w sieci,
koszt tego przetozenia poniesie wiasciciel urzadzenia,

e prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych obrebie

- bryly korzeniowej wystepujacych na trasie sieci drzew nalezy wykonywac¢ w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom (art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. — Dz.U.2013.627 j.t.).
Dopuszcza sie wykonanie wykopu w odiegto$ci min. 2 m od pnia drzewa, w innym przypadku
sie¢ nalezy uklada¢ metoda przecisku lub przewiertu,

e termin rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy zgtosi¢ bezwzglednie zarzadcy terenu,

e przed wejsciem z robotami nalezy ztozy¢ stosowne pismo zawierajace dane adresowe
Wykonawcy oraz Inwestora, powierzchnie zajmowanego terenu, projekt zabezpieczenia robot i

mape sytuacyjng z naniesiong kablowg linig energetyczna.

Sprawe prowadzi: Marcin Rapke - Inspektor (068 459 03 57)
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony $rodowiska (pok. 205)




UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie, z ktdrym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie W pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchy moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego Prze€znaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreélone w

zajecie pasa drogowego, ustalenia za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Zielonej Gorze, za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuia:
(. Przedsiebiorstwo Produkeyjno — Ustugowo - Handlowe ~JUS - BUD”

ul. Witosa 22/1
67 —100 Nowa Sdl
2. a/a

Sprawe prowadzi: Marcin Rapke - Inspektor (068 459 03 57),
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony $rodowiska (pok. 205)
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STAROSTA NOWOSOLSKI Nowa Sél, 2016-12-19
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak:

GN.6630.195.2016

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej dotyczacej sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z pozn. zm.), W dniu
21220016 uisiinas w  Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono
narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl:

Stanistaw Lang

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Linia kablowa o$wietleniowa ze stupami o$wietleniowymi.

Lokalizacja obiektu:

Nowa S6l, ul. Kupiecka, dz. nr 513 i inne wg zatacznika,

Whioskodawca:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Ustugowo — Handlowe "JUS - BUD"
67-100 Nowa Sol, ul. Witosa 22/1

Na wniosek z dnia: Znak:

2016-12-06

Data wplywu:
2016-12-16

5



Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imiﬁ i nazwisk(f uczestnika

3 /%/2?/?7 /\é’/ﬁ/{f‘ Xy

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
...... 116K Nowe- S€lr

....... I o

Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonego wniosku:

- [27P2 O wtne 2 Fefe '&f/k/c*m/
W‘”/g/fﬂfz G 2010 2046
2 -

i M@@C/(I;», Cx s EFS3, 078 Loss,

Léi7oaﬂw&wc> o2° &oﬂﬁﬁzvom/’wﬁﬂxéﬂw'=¢nn
A

& s TR Loy

RECQ ML C

By Spdtin Gd
ul, B Kosprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddriatgve Wrodawiu
Plog
ul. Wandty S, 67-100 Nowa S6l

5 19, faks 68 329 8537

fip 525 24 96 411
aehz220n DAL MS 47739519

iy
Z/("w)/t/!l’(;L(h o2 M")»f&w, * - /O(;( v,

”/\é'//c‘)%//?/"ﬁ)é‘ 6‘9/7046

2 espe o 2L A2 TR &

4'/‘“(?(,;47.4 an

e ﬂ/@"z/”fj/_

Z up. STAROSTY
GEOWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budownictwa

i Ochrony Srodowiska

,)f_/../ G A
Fukasz Wykockl
podpis

f; &7 i W&.r




\/Oj G oy’
r masr ’ A 1 v . -
o >o «vﬂw SN e g GT o e
30l ids
podpis
T
f :}‘:,\\,? A By
riadzory Bunge
Widgiei Piosik
/plodpis
8. enealoperator sp. UZGODNIONO

z uwagami zawartymi w pismie
PO E[21[ 7/ L))/ ae e
IF . P

Z AdNIA sl
aessasspiens

c

- . A e om S s -
# 2= 2 7z R % A v ~
FEH T S /95//4 5 ’,/Qy P ET FI7

" fe 0/9/77

Rejon Dystrybucji Noy
Seheja Utrzymagi
Spacjalista ds. Majutku &

podpis

Inne uwagi:

Integralng czescia kartograficzna niniejszego protokédtu sa plansze projektu opatrzone klauzula, iz
niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

-

0 Bl B Nt CT s e (S EZA

L S ST TITE L il AT 2 BB ATRITIRE . AP R
. “7 ;

Sposéb prowadzenia narady:

Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow / za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej * (* niepotrzebne skresli¢).
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(m/ejscowosc ) (data)

Telefonia Dialog sp. z 0.0.
54-429 Wroctaw, ul. Strzegomska 142a

Dotyczy: WnIosSek NI ...ccelleleierilivnemssinsensnnes
Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Telefonii Dialog sp. z 0.0.
wcelu uzyskania ich akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac. Zgloszenie prac powinno zawieraC: termin
planowanego rozpoczecia i zakorczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia narady koordynacyjnej, nr uzgodnien Telefonii Dialog sp. z 0.0..

Adres, na ktory nalezy wysta¢ zgtoszenie:
Telefonia Dialog Sp. z o0.0. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 54-429 Wroctaw,
ul. Strzegomska 142a, tel. +48 22 3526657 lub 22 3526592, e-mail: nadzory@netia.pl

2. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z 0.0. /mniej niz 2m/ nalezy
prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia
sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Telefonii Dialog sp. z 0.0. /ustuga
ptatna/. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyptycen sieci.

- Kolidujgce urzadzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami. }
Zachowaé normatywne odlegtosci w stosunku do istniejgcej sieci Telefonii Dialog sp. z 0.0.. 1
Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ o uszkodzeniu sieci telekomunlkacymej
Telefonii Dialog sp. z 0.0. w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu alarmowego +48 22
711 7171 (24h).

6. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Telefoni Dlalog sp. Z 0.0.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor\Wykonawca. Ponadto, Telefonia Dialog sp. z o0.0. zastrzega sobie mozliwos¢
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z 0.0.

ok ow

Przedstawiciel Telefonii Dialog sp. z o.0.

/”/g

St ssinpiioign Sylweriusz Kepka




SPOLKA GAZOWN
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44,50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05 , fax. 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Goéra
Ul. Zacisze 13 ; 65-775 Zielona Gora
Placowka w Nowej Soli

Ul. Warynskiego 5 ; 67-100 Nowa Sél
Tel. 68 329 85 38
romuald.frackowiak@wroclaw.psgaz.pl

Tel. ; 68 329 8538 | o
Wasz znak: é 1 €830 733 Zons

Nasz znak: TG4274IRF-UZG- .58 2016

~ , ,
Dot.: Opinia do tematu: ... /. /2%&.. . SOZ ...... el }%/{J’Qf/éa 7 f2 S AT
1S kea bl e = S //f’w« e 22 }/@{J@mc i '&_S:?{C_/éc‘{‘k

1. Skrzyzowania z siecig.gazowg wykona¢ zgodnie z normg (1);

2. Zachowaé bezpieczne odlegtoéci poziome cd sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (3) lub zarzadzeniem (4j;
3. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia gazowege nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego;

4. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic Rejon Dystr. Gazu Ziel. Géra-Brygada w Nowei Scli

ul. Waryriskiego 5 z wyprzedzeniem 14 dni;

5. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggdw o ciénieniu do 0,5 MPa nalezy przed

przystgpieniem do prac przestaé zlecenie do Rejonu Dysirybucji Gazu Zielona Gora — Brygada _w Nowej Soli
ul. Warvnskiego 5 z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie

prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oéwiadczenia ptatnika podatku VAT;
6. Przed przystgpieniem do prac ziemnych ustali¢ rzeczywiste rzedne posadowienia gazociagéw. W przypadku odkryc
przewodu gazowego w trakéie prowadzonych prac ziemnych nalezy zabezpieczyé wyplycone odcinki zgodnie

obowigzujacymi przepisami lub je przebudowac. Sposbdb zabezpieczenia ustali¢ z Mistrzem Brygady w Nowej Soli

Panem Frackowiak Romuald tel. 68 3298538

7. W przypadku koniecznosci przebudowy urzgdzen gazowych, Inwestor wystapi do Zakfadu w Zgorzelcu o wydanis
warunkoéw technicznych na przebudowe tego uzbrojenia, opracuje projekt budowlany, uzyska opinie w Zakiadzie

Gazowniczym w Zgorzelcu oraz wykona roboty na wiasny koszt;

8. Sposdb rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu  odbiorowi  przez

przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Géra-Brygada w Nowej Soli.

9. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng, i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat w systemie
sieci gazowe] w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i szkody, kiore w przysziosci moga powstac na
skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprocz
kosztow usuniecia uszkodzenia i pokrycia sirat gazu, moga byé obcigzeni dodatkowymi kosztami z tytutu
przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesytowego Gaz-System S.A.
oraz kosztami odszkodowan dia odbiorcow, z tytutu przerw w dostawie gazu, a takze kosziami naprawy urzgdzen

pomiarowych, jezeli ulegna uszkodzeniu w wyniku qaistnia%ego zdarzenia.

BT e o s e - ———E L, SRS BEL S £l

obowigzuigce przepisy i normy:

(1)
@

3

PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazows :

ich usytuowanie

Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. nr 53, poz. 567] w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadag finie :

urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania ptynéw iub gazow w razie ich skrzyzowania lub zblizenia;

Polska Spdtka Gazawnletws ¢p. 2 0.0
ul M. Kasprzaka 25..0111—224 Warszawa

nodprs KoasuiiTITE 7 plachwka Wi
-100 Nowa 56l

vl Waryhskiegd
tel. 68 329 85 39 s 68 529 8537
HIP 5254 96 411

¥RS 0000374001 HEGOM 142739515



1. Na podstawie przedlozonych map svtuacyino-wysoko$ciowveh uzgodniono pod nastepujacymi

warunkami:

a) zachowania wymaganych odleglosci od sieci i urzadzef wodociagowych i kanalizacyjnych, okreslonych w
Polskich Normach (PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu; PN-
92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu),

b) zastosowania rur’ ostonowych na projektowanym uzbrojeniu w miejscu skrzyzowania z istniejacymi lub
projektowanymi sieciami lub urzadzeniami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej/ogélnosplawnej (korice rur
ochronnych powinny znajdowaé si¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od miejsca skrzyzowania w/w sieci),

c) uwagidodatkowe:

..............................................................................................................................................................

2. Jednocze$nie informujemy:

a)

b)

<)

d)

2)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzef wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére z
przyczyn niezaleznych nie zostaly naniesione na mapie, jak réwniez nie wyklucza si¢ rozbieznosci
pomiedzy trasa na mapie, a jej rzeczywistym utozeniem w terenie.

Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia wodociagowe lub kanalizacyjne nie naniesione na
mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli.

W przypadku przebudowy lub przemieszczenia urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych Inwestor
opracuje dokumentacj¢ techniczng, ktéra bedzie uzgodniona przez MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli oraz
zleci wykonanie rob6t na wlasny koszt. .

O rozpoczeciu prac ziemnych nalezy poinformowaé MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli pisemnie (lub
faksem}.

W czasie prac ziemnych w poblizu naszych urzadzen zastrzegamy sobie platny nadzor. Prace te nalezy
wykonywa¢ recznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego ze szczegOlng dbatoscia.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego, za
spowodowanie uszkodzef urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac
ziemnych oraz za szkody, ktére w przysziosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac.

We wszystkich sprawach dotyczacych realizacji inwestycji w_poblizu naszych urzadzen nalezy

kontaktowaé sie z Dzialem Sieci Wodno-Kanalizacyjnej — tel. (068) 4785128 lub Pogotowiem

Wodociagowym — tel. 0 504 187 736.




QOrange Polska S.A.

Domena Hurt Starostwo Powiatowe
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nowa Sél

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Moniuszki 3B
Adres do korespondencij: 67-100 Nowa Sol

Pl. Pocztowy 1 65061 Zielona Gora.
tel.68 324 24 60; fax 324 24 84,

Zielona Géra, 22-12-2016

Numer pisma: 195/2016
Temat: Budowa kablowej linii o$wietleniowej ze stupami odwietleniowymi dz. 513 ul. Kupiecka w Nowej Soli

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniam budowe kablowej linii oswietleniowej ze stupami oswietleniowymi dz. 513 ul.
Kupiecka w Nowej Soli

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sg integralng czescig
uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sa na stronie:  www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na  sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane
organom $cigania. Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonaway prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych
Ul. Diuga 60

58-309 Watbrzych

tel/ 74 842 28 90

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obsliugi Technicznej Kiienta
wZielonej Gérze;

3. Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzenr nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalic na roboczo
7 naszym przedstawicielem. Piotr Szarata tel . 68 329 93 02 Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy;

Orange Polska Spatka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-026) przy Al. JerozOlimisiichy 160, Wpisah: s
Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012008784, NIP

bve prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
AiTalosci kapitalem zakladovrym wynoszadyi 3.987.




Jednokreskowy schemat oswietlenia drogowego
ul. Kupiecka w miejscowosci Nowa Sol.

\Istniejgcy kabel R<30.2
oswietleniowy ' <

Projektowane parkowe dekoracyjne aluminiowe anodowane stupy oswietleniowe h=4,5m z fundamentem
O" z pojedynczymi wysiegnikami h=1160cm, L=570cm oraz oprawami Led moc 43W

O_._O Projektowane parkowe dekoracyjne aluminiowe anodowane stupy oswietleniowe h=4,5m z fundamentem
2z podwdjnymi wysiegnikami h=1160cm, L=1140cm oraz oprawami Led moc 43W

Istniejgcy stup oswietleniowy przeniesiony ze skrzyiowania ul. Kupiecka

_____ Projelktowany kabel oswietleniowy YAKY 4 x 35mm , L=310m

e I§tniejqcy kabel oswietleniowy YAKY 4 x 35mm
Listopad
=opa "JUS - BUD" Nowa S6l ulWitosa 22/1
2016r .
Inwestor Gmina Nowa Soél-Miasto
Branza Elektryczna
RETT Kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego
ys. Nowa Sol ul. Kupiecka. ce
Skala Jednokreskowy schemat o$wietlenia drogowegé‘ N i
Projektant | mgr. inz. Janusz Oczkowicz upr. proj 55/75/1ZG | . . T )
L R I ) § i
Sprawdzajacy  Inz. Edward Wieckowski upr. proj 36/755§

<S5
N



qua‘Sél, 13.01.2017

KZ.4123.1.10.2017

Prezydent Miasta Nowa Sol
ul. Pilsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. L lit. b, art. 7 p. 1 iart. 36 ust. 1 p. I, art. 89 p. 2 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.)
wzwiazku z § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdnia 14
pazdziernika 2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz..U z 2015 r. poz. 1789 t;.) oraz
na podstawie art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. nr 267 tj.) a takze na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca
2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektérych kompetencji z zakresu
wlasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytkow, po
rozpatrzeniu wniosku (data wptywu 08.12.2016 r.) Prezydenta Miasta Nowa Sol, reprezentowanego
przez petnomocnika, Panig Sylwig Jusis

Starosta Nowosolski
1. udziela pozwolenia

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru pod numerem 2203 —
zespole urbanistyczno — architektonicznym miasta Nowa S6l, obejmujacych budowe kablowej sieci
o$wietlenia drogowego na dz. nr 502/4, 513, obreb 2 m. Nowa Sél, ul. Kupiecka.
Projektowane prace obejmuyjg:
- potozenie kabli oswietleniowych;
- montaz dekoracyjnych stupéw oswietleniowych;
- montaz rur ostonowych.
Prace zostang wykonane zgodnie z projektem budowlanym autorstwa mgr inz. Janusza Oczkowicza

z listopada 2016 1.

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2017 r.

Uwaga! Stosownie do tresci § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 14 pazdziernika 2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,

Ue, ...,

rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy--

¥ 1

b



zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz..U z 2015 r. poz. 1789
tj.) organ ochrony zabytkow informuje o tym, ze:

- w trakcie robot ziemnych inwestor powinien zapewni¢ badania archeologiczne, ktorych zakres
i charakter okresli Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w Zielonej Gorze. Na
prowadzenie prac archeologicznych nalezy uzyskac pozwolenie Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w trybie decyzji administracyjnej;

- inwestor obowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ konserwatora zabytkow o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

2. umarza postgpowanie

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowg kablowej sieci o$wietlenia drogowego na dz. nr ewid.
503/5, obreb 2, m. Nowa Sél, jako bezprzedmiotowe.

uzasadnienie

W dniu 08.12.2016 r. Prezydent Miasta Nowa Sol, reprezentowany przez petnomocnika,
Pania Sylwie Jusis, wystapit z wnioskiem do Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Nowej Soli
o udzielenie pozwolenia na budowg kablowej sieci oswietlenia drogowego na dz. nr 502/4, 503/5,
513, obreb 2 m. Nowa Sol, ul. Kupiecka.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie zespotu architektoniczno-
urbanistycznego miasta Nowa Sol, ktory z uwagi na zachowany pierwotny uktad urbanistyczny
zalozenia staromiejskiego, historyczna parcelacjg i zachowang zabytkowa zabudowe zostat objety
ochrona prawng poprzez wpis do rejestru zabytkow pod nr2203 na podstawie decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia: 04.05.1976, oraz 27.07.1977r. W zwiazku
z powyzszym, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.), prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow
w trybie decyzji administracyjnej. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku miedzy
Wojewoda Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 r.
przejal prowadzenie spraw z zakresu whasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, dotyczacych ochrony zabytkow potozonych
na terenie powiatu nowosolskiego, ktore realizowane s przez Powiatowego Konserwatora
Zabytkow.

Po przeanalizowaniu przediozonego projektu autorstwa mgr inz. Janusza Oczkowicza
z sierpnia 2016 ., stwierdzono, ze podjgcie dziatan zawartych w projekcie nie wplynie negatywnie
na walory zabytkowe chronionego miasta. Ustalono, ze projektowane prace s3 zgodne z wymogami
ochrony konserwatorskiej wynikajacymi z tresci cytowanej ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami. Ze wzgledu na usytuowanie planowanej inwestycji na terenie objetym ochrong
prawng poprzez wpis do rejestru zabytkéw i wskazane w projekcie dziatanie, polegajace na
naruszeniu istniejacej nawierzchni, w tresci sentencji nalezato okresli¢ warunek przeprowadzenia
badan archeologicznych w trakcie robot ziemnych, w celu ochrony ewentualnych zachowanych
reliktow archeologicznych oraz warstw kulturowych.

Droga wewnetrzna, oznaczona dz. nr ewid. 503/5, obreb 2, znajduje si¢ poza terenem
wpisanym do rejestru zabytkow. Konserwator zabytkéw posiada kompetencje do wydawania
decyzji administracyjnych dotyczacych prowadzenia robot budowlanych oraz podejmowania
innych dziatan majacych wptyw na wyglad zabytku jedynie przy zabytku wpisanym do rejestru,



zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 i p. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.). Zatem, w tym zakresie postepowanie zostato umorzone.

Zatem na podstawie tresci art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1, art. 89 p. 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr
1446 j.t.) w zwigzku z § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
pazdziernika 2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 1789 t.j.) oraz na
podstawie art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. nr 267 tj.) a takze na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca
2012 r., nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Jednoczesnie informuje, ze:

o uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytkow na podjecie robot budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia
na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art.
36 ust. 8 ustawy zdn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2014 nr 1446 j.t.);

e stosownie do tresci § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
pazdziernika 2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz..U z 2015 r. poz. 1789 t..)
oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
informuje, ze pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego
wydaniu, nowych okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na zakres prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu prac, robot, badan, innych dziatan;

e pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytkow nie zwalnia z obowigzku uzyskania przed
przystapieniem do prac objetym pozwoleniem zgdd wymaganych przez przepisy odrebne,
w szczegolnosci Kodeks Cywilny i1 ustawe z dnia 24 czerwca 1994 roku o wtasnosci lokali (Dz.
U. z 2000 roku, nr 80., poz. 903 z p6ézn. zm.);

pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w Warszawie za posrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia. -

Otrzymuje:
A1) Prezydent Miasta Nowa S6l na adres petnomocnika: Sylwia Jusis, Przedsigbiorstwo Produkcyjno
— Ustugowo — Handlowe ,, JUS-BUD”, ul. Witosa 22/1, 67-100 Nowa So6l
Do wiadomosci:
1.Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw, ul. Kopernika 1, 65 — 063 Zielona Goéra
aa. (18937)

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 p.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. 2012 r. nr 1282 j.t.)
\Powmowy Konserwator Zabytkow

Muoslang Kochans
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA

do celéw projektowych
skala 1:500

wojewddztwo: 08 - lubuskie
powiat: 0804 - nowosolski
miasto: 080401_1 - Nowa S¢/
obrgb: 080401_1.0002
dziatka: 080401_1.0002.503/5
ul. Kupiecka

skecja: 5.164.27.16.4.1, 5.164.27.16.4.2,
5.164.27.16.4.3, 5.164.27.16.4.4

Mapa wykonana w Uktadzie wspdirzgdnych "2600", uklad wysokosciowy Kronszald.
Mapa niniejsza wykonana na podstawie istniejacych map sytuacyjno - wysko$ciowych

w skali 1:500 oraz aktualizacjl wykananej w paZdziemiku 2016 1.
przez "GRADUS" Stempel - Zbroja Sp.J. W Nowsj Soli.

Zakres aktualizowanej mapy zaznaczono linlg przerywana.
Granice dzialek naniesiono na podstawie mapy ewldencyjnej.
Kolorem z6itym zaznaczono granice prawns.

Mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzeli stuzebnosclami gruntowymi yjawnionymi

w ksiggach wieczystych,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sfeci uzbrojenia nie zgloszonef do inwentaryzacjl.

GN.6640.1479.2016
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NLEGENDA ARKUSZ NR 2

9 _ _ /d 1. Projektowany kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm?* L=90 mb.
N AR ) \ ¢ W 2. Projektowany aluminiowy stozkowy stupy oswietleniowy

; ~ h=4,5m z oprawami Led 43W.

"3, A 808 , h2 2a. Projektowany alumipiowy stozkowy stupy oswietleniowy

" e .f_\ h=4,5m z oprawami Led 43W,

Y S ah okl 3. Istniejacy stup oSwietleniowy przeniesiony z naroznika ul. Kupieckiej
/ n 4. Projektowane rury ostfonowe SRS O 75 L=15m.

"’ ; 5. Projektowane rury osionowe DVK O 75 L=10m
N |

KUSZ NR 1

Ry

2016 »JUS-BUD”
’ 67-100 Nowa Sél ul. Witosa 22/1
Inwestor | GMINA NOWA SOL- MIASTO
BRANZA | ELEKTRYCZNA
Rysunek nr Kablowa sie¢ oswietleniowa
Nowa S6l ul. Kupiecka dz. nr 502/4, 503/5 e
Skala 1:500 Projekt zagospodarowania terenu
Projektant gr inz. Janusz Oczkowicz upr.proj 55/75/2ZG é
specjalnosc instalacje i urzadzenia elektryczne
Sprawdzaiacy | inz, Edward Wieckowski upr.proj. 36/75/ZG E
Eecjalnoéé instalacje i urzqdzcnia elektryczne e

e R P
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& g = AN _‘_X NG
w LEGENDA ARKUSZNR 1 , '
g 1. Projektowany kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm” L=220 mb.

> 2. Projektowane aluminiowe stozkowe stupy oSwietleniowe
" h=4,5m z oprawami Led 43W.

s 3. Projektowane rury oslonowe SRS © 75 L=20m.
4. Projektowane rury oslonowe DVK @ 75 L=40m
5. Istniejgcy stup oswietleniowy.
{7

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
do celow projektowych
skala 1:500

wojewodziwo: 08 - lubuskie
powiat: 0804 - nowosolski
miasta: 080401_1 - Nowa Sdé/
obreb: 080401_1.0002
dziatka: 080401_1.0002.513

ul. Kupiecka

skecja: 5.164.27.16.4.1, 5164.27.16. 4.2, 516427164 4

Mapa ninigjsza wykonana na podstawie istriigjgeych map sytuacyjno - wyskosciowych
w skali 1:500 oraz aktualizacji wykonanej w czerwou 2016 .
przez "GRADUS" Stempel - Zbraja Sp.j. w Nowej Soll.

Kolorem zielonym zaznaczono granice naniesione na podstawle mapy ewidencyjnej - i y —
Mapa wykonana w ukiadzie “2000" | Poswiadcza sie zgodnosc n copii Z uescg materiatu
Zakres aktualizowanej mapy zaznaczorno liniq przerywansg | panstwowego 2asobu ge go i kartegraficznego
Mapa zostala wykonana bez ustalenia obciazen shizebnosciami gruniowymi uawnionymi : STARQSTA NOWOSOLSKI

w ksiegach wieczystych. i e )

Nie wyklucza sig istrienia w terenie siect uzbrojenia nie zgloszone| do inwentaryzacys |
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.JUS-BUD”

67-100 Nowa Sél ul. Witosa 22/1 g

| Inwestor GMINA NOWA SOL- MIASTO
g8 BRANZA ELEKTRYCZNA

" #| Rysuneknr | Kablowa sie¢ oéwietleniowa .
Nowa So6l ul. Kupiecka dz. nr 502/4, 513
 Skala 1:500 Projekt zagospodarowania terenu ~
Projcktant  |mgr inz. Janusz Oczkowicz upr.proj 55/75/ZG s
| specjalnosc instalacje i urzgdzenia elektryczne
Sprawdzajacy | inz. Edward Wieckowski upr.proj. 36/75/ZG

specjalnosé instalacje i urzadzenia elektryczne
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