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Czesé opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Budowa kablowej sieci o§wietleniowej 0,4 kV zlokalizowanej w pasie drogi miejskiej
ul. Kaszubska w miejscowos$ci Nowa S6l obr. nr 0002 dz. nr 124/9,128.

2 . Stan istniejacy

Obecnie na odcinku przedmiotowej drogi miejskie dz. nr 124 /9, w rejonie objetym
inwestycja nie istnieje oswietlenie drogowe

Brak os$wietlenia na tym odcinku ul. Kaszubskiej znacznie utrudnia w porze nocnej
komunikacj¢ pojazdéw, oséb pieszych oraz powoduje zagrozenie dla bezpieczenstwa
w ruchu pojazdéw 1 pieszych.

3. Zestawienie powierzchni, dlugosci i typu projektowanej sieci

*  projektowany kabel oswietleniowy NAYY-J 4 x 35mm?2 L=55m

*  projektowany aluminiowy, anodowany, stozkowo walcowany
stup os$wietleniowy h=7m z pojedynczym wysiegnikiem aluminiowym
oraz fundamentem B-60.

*  projektowana oprawa oswietleniowa sodowa 100W.

* projektowane rury oslonowe DVK @ 75 , L=16m.

4. Ochrona zabytkow

Obszar miejscowosci Nowa Sél ul. Kaszubska, na ktérym prowadzone beda projektowar
prace inwestycyjne zgodnie z powyzszym opracowaniem, nie znajduje

sie w strefie objetej ochrona Powiatowego Konserwatora zabytkéw w Nowej Soli

i w zwiazku z powyzszym projekt nie wymaga uzgodnienia z biurem Konserwatorskim.
W strefie objetej inwestycjg nie znajduja sie zadne obiekty oraz zabytki wpisane
indywidualnie w rejestr zabytkow.

5. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Tereny i dzialek objete inwestycja nie znajduja si¢ w granicach terenu objetego pracami
gbérniczymi, odkrywkowymi i wydobywczymi.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie przebiega w poblizu ani przez tereny objete Europejskim
programem ochrony §rodowiska naturalnego ,Natura 2000”.

Charakter i cechy projektowanej inwestycji nie niosg z soba zadnych zagrozen

dla ludzi, srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw oraz osob trzecich.

7. Obszar oddzialywania inwestycji.

Inwestycja jest zgodna z normami branzowymi i obowiazujacymi przepisami i nie
wplywa negatywnie na najblizsze sasiedztwo dzialek, wobec tego obszar
oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza granice dzialek, na ktérych jest
realizowana ( dz. nr 124/9, 128).

Warunki techniczne (DZ. U. z dnia 15.06.2002r., DZ. U. z dnia 07.04.20009r.

nr 56 poz. 461), Prawo Budowlane.



8. Opinia geotechniczna
Zgodnie z Dz. U. z 27.04.2012 poz. 436 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej , w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéow budowlanych stwierdzono, ze powyzsza
inwestycja posiada kategorie pierwsza i na obszarze nig objetym wystepuja
warunki gruntowe proste.

9. Opis techniczny

Szafka oswietleniowa
Zasilanie oraz sterowanie projektowanego odcinka oswietlenia odbywacé sie bedzie z
istniejacej szafki oSwietleniowe;.

Oswietlenie uliczne shupy

Zaprojektowano stup oswietleniowy aluminiowy, anodowany, stozkowo walcowany
o wysokos$ci h=7m z pojedynczym wysiegnikiem h=1000mm, L=600mm oraz
fundamentem B-60.

Stup montowaé zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczki
bezpiecznikowej od strony chodnika z mozliwoscia dostepu i swobodnego jej
otwierania.

Doktadne stanowisko lokalizacji stupa powinien wskaza¢ geodeta uprawniony.

Oswietlenie uliczne oprawy

Zaprojektowano oprawe o$wietleniowa w obudowie aluminiowej z sodowym Zréditem
swiatla o mocy 100W (wysoko§¢ mocowania opraw 87m).

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C,
gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

Oprawe laczy¢ z linig kablowa za pomoca zlaczek kablowych typu IZK przewodem
YDY 3 x 2,5mm?.

Na zabezpieczenie oprawy w stupie oswietleniowym zaprojektowano wkladke
topikowa 1x6 A.

Sie¢ kablowa

Spelniajac wymagania inwestora i zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
zaprojektowano zasilanie odcinka oswietlenia ul. Kaszubskiej z istniejacego
przy budynku nr 8B stupa oswietleniowego.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Kabel uktadaé¢ na glebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla.

W przypadku gruntu piaszczystego kabel nalezy ukladac faliScie bezposrednio
na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace
zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru, grysu i inne mogace uszkodzic¢
izolacje kabla nalezy wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z Z6ttego piasku,
nastepnie utozy¢ kabel i zasypaé go 10cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwag
gruntu rodzimego.

Nastepnie rozciagnac¢ na calej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 30 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm? a wykop
zasypac pozostatym gruntem.



W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki informacyjne umieszczone
co 10 m wzdluz trasy kabla, po obu stronach przepustéw, na zapasach kabla
oraz przed shlupami o$wietleniowymi, ktérych tre§¢ powinna zawiera¢ typ kabla,
jego przekroj, trase, wlasciciela oraz date ulozenia.

Przed projektowanym stupem os$wietleniowym nalezy pozostawic

zapas kabla dit.1,0 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy nalozy¢ na projektowany kabel przepusty ochronne

PCV typu AROT DVK ¢ 75 .

Uziemienia

Projektowany stupy oswietleniowy nalezy uziemi¢ zgodnie ze schematem,

a warto$¢ rezystancji nie moze przekraczac R < 30Q2 .

Uziom mozna wykonac z taSmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 uloZonej w rowie
kablowym w odleglosci 15cm od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe
typu Galmar w ilo$ci pozwalajacej uzyskanie pozadanej wartosci rezystancji .
Tasme uziemiajaca nalezy laczy¢ przez zastosowanie zlacz krzyzowych.

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :

1) izolacja robocza przewodéw 1 kabli.

2) obudowa i zamkniecie stupow

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :

1) szybkie wylaczenie zasilania

Stupy oswietleniowe nalezy polaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim
przekroju z ochronno —neutralna zyta PEN przewodow zasilajacych.

10.Uwagi koncowe .
Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.
Wykopy pod kabel w zwiazku z uzbrojeniem terenu oraz trasa kabla w poblizu
prywatnych posesji nalezy wykonywacé recznie.
Zachowac¢ odlegtosé 0,5m projektowanych shupéw od istniejacych kabli energetycznych.
Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normamii przepisami.
Wykonaé¢ powykonawczy plan trasy utozonego kabla z naniesieniem odleglosci od
punktoéow stalych.
Utlozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgltosic do :
e Kierownika budowy w celu odbioru sposobu jakosci wykonania
projektowanego kabla oswietleniowego.
e Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla



11. Zestawienie materialow

Lp. | Material Jed. llosé
miary
1 | Kabel YAKY 4x35mm” m. 55
2 Stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany h=7m z fundamentem szt. [ 1
3 Wysiegnik aluminiowy pojedynczy prosty h=1,0m L=0,6m szt. 11
4 Oprawa sodowa 100W B szt. 1
5 |Przewdd YDYzo 3 x2,5mm™ m. 10
6 Whkiadka topikowa 6A (w stupach ) | szt. 1
7 | Zigczka IZK | szt. 4
[8 | Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm - m. 55
9 | Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dt. 16szt x 1,5m) kpl. 1
10 | Taéma stalowa ocynkowana Fe/Zn - m. 4
12 | Rura ostonowa DVK @ 75 o m. 16

Przedsiebiorstwo Przemyslowo Handlowo Ustugowe JUS-BUD
67-100 Nowa Sdl ul. Witosa 22/1

Branza Kablowa sie¢ oswietleniowa Nowa Sél
Elektryczna ul. Kaszubska dz. nr 124/9, 128

Data: grudzien Tresé
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UCHWALA Nr XXXIll/185/08
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
Z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.
Nowa Sél dia terenu ograniczonego ulicami 1-go Maja, Parkowa, Pitsudskiego,
Staszica do terenéw PKP

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003r.Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w zwigzku z uchwatg Nr VII/27/2007 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2007 roku o przystgpieniu do sporzgdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowa So! dla ferenu
ograniczonego ulicami 1-go Maja, Parkows, Pitsudskiego, Staszica do terenow PKP,
Rada Miejska w Nowej Soli uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL 1
Przepisy ogdine

§ 1.1 Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Nowa Sol dla
terenu ograniczonego ulicami 1-go Maja, Parkowg, Pitsudskiego, Staszica do terendw
PKP.
2. Granice obszaru objetego uchwatg oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000.
3. Integralnymi czesciami uchwaty sg:
1) rysunek planu, o ktérym mowa w ust. 2, zwany dalej rysunkiem, stanowigcy
zatgeznik nr 1;
2) rozstrzygniecie dotyczgce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu,
stanowigce zalgcznik nr 2;
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nalezgcych do zadan wilasnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, stanowigce zatgcznik nr 3.

§ 2. Uchwata niniejsza jest zgodna z:

1) uchwalg Nr VIl/27/2007 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2007 roku
o przystgpieniu do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego m. Nowa Sél dla terenu ograniczonego ulicami 1-go Maja,
Parkows, Pitsudskiego, Staszica do terenow PKP;

2) ustaleniami zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowa Sél, uchwalonego uchwatg nr X/58/2007 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego .
Gminy Nowa Sd6l — Miasto.

§ 3. llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwaty jest mowa o:
1) celu publicznym — nalezy przez to rozumieé¢ cele publiczne w rozumieniu
ustawy o gospodarce nieruchomosciami;
2) dachach spadzistych — nalezy przez to rozumieé dachy o kacie nachylenia
potaci nie mniejszym niz 15
3) dziatlce — nalezy przez to rozumieé¢ dziatke w rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;






67-100 Nowa Sdl
ul. Moniuszki 3

GN.6621.1.3037.2018

STAROSTA NOWOSOLSKI

tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

Wojewo6dztwo: lubuskie
Powiat: nowosolski

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2018-12-17 12:20:55

Jednostka rejestrowa gruntow: 080401_1.0002.G488

Obreb ewidencyjny:0g8

Miejscowosé:NOWA SOL (idTERYT: 988520)

Jednostka ewidencyjna:Miasto Nowa Sél

0401_1.0002, 2

WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111
Gmina lub zwigzek migdzygminny:

Siedziba:

charakter stanu wiadania: wtasno§é

GMINA NOWA SOL O STATUSIE MIEJSKIM-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 970770280
67-100 NOWA SOL MARSZALKA JOZEFA PESUDSKIEGO 12

UDZIAL: 111

W4ijt, burmistrz, prezydent miasta:
PREZYDENT MIASTA NOWA SOL
Siedziba:

charakter stanu wiadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewddzkim zasobemn

nieruchomosci
grupa rejestrowa: 4.1

87-100 NOWA SOL MARSZALKA PKSUDSKIEGO 12

(ust. z 21.08.1997r)

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identyflkator dziatki: 080401_1.0002.124/9

Rejon statystyczny: 981750

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0447

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku . I Nr KW
mapy | ewiden 9 klasouzytku uzytku dziatki
_Cyjnej [ha] [ha]
4 124/9 KASZUBSKA Tereny mieszkaniowe B 0.0447 0.0447|ZG1N/00065652/3

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 6.2615
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Jednostka rejestrowa gruntow: 080401_1.0002.G794 Jednostka ewidencyjna:Miasto Nowa Sal

Obreb ewidencyiny:080401_1.0002, 2
Miejscowos¢:NOWA SOL (idTERYT: 988520)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasnogé

Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA NOWA SOL O STATUSIE MIEJSKIM-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 970770280
Siedziba:  67-100 NOWA SOL MARSZALKA JOZEFA PESUDSKIEGO 12

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)

grupa rejestrowa: 4.3

Wijt, burmistrz, prezydent miasta:
PREZYDENT MIASTA NOWA SOL
Siedziba: 67-100 NOWA SOL MARSZALKA PESUDSKIEGO 12

DZIALKI EWIDENCYJUNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku - b Nr KW
mapy | ewiden g kiasouzytku| U2ytku dziatki
_Cyjnej [ha] [ha]
4 128 KASZUBSKA Drogi dr 0.3083 0.3083|ZG1N/00067392/6
IdentyflRa_to—r_d;m_ﬁkx 0_80_4& _1 0002128 Re jagtatygtycznyiasrﬁio_

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3083

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 34.6399

W dniu: 2018-12-17
dokument sporzadzony przez: lwona Zandecka
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Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Nowa S6l tel. +48 / 88 328 16 00, 68 454 06 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 16 01, 68 454 06 01
Oddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatrd6@enea.pl

Rejon Dystrybucji Nowa Sol
67-100 Nowa Sol, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 19 grudnia 2018

RD-6/ZM/MU/RD/2018/12/WEO18E272872

P.P.U.H. ,JUS - BUD"
ul. Witosa 22/1
67 — 100 Nowa Sél

Rejon Dystrybucji Nowa Sél w zatgczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi w piSmie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/RD/534/2018 z dnia 19.12.2018 r.) plan trasy projektowanej
budowy kablowej sieci o$wietlenia drogowego na dz. nr 128 i dz. nr 124/9
potozonych przy ulicy Kaszubskiej w miejscowosci Nowa Sél z istniejgcymi
oraz projektowanymi urzadzeniami elektroenergetycznymi.

£ rSp Z 0.0.

L=t Dm:\‘n
ENE o x!owa Sol

Jerzy hiar sowial

Zataczniki:

1. Pismo uzgadniajgce.

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych.
Ko.:
Sekcja MU - a/a.

Centraia
ENEA Operator Sp. z0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 Spent vwvw operator enea.pl
od i T rge Cl?ﬂ‘gd
P acurabLLiy 7 orginate
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIll Wydziat Gospodarczy D&m )P@ :g gm

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN




Rejon Dystrybucji Nowa S6l tel. +48 /68 328 16 00, 68 454 06 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 16 01, 68 454 06 01
Oddziat Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatrd6@enea.pl
Oper ator Rejon Dystrybucji Nowa Sol
67-100 Nowa Sél. ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 19 grudnia 2018 r.
RD-6/ZM/MU/RD/534/2018

P.P.UH. JUS —-BUD"
ul. Witosa 22/1
67 — 100 Nowa Sdl

Dotyczy: Pisma z dnia 17.12.2018 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sél informuje, ze po sprawdzeniu mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej do celéw
projektowych w zakresie kolizji projektowanej budowy kablowej sieci oSwietlenia drogowego na
dz. nr 128 i dz. nr 124/9 potozonych przy ulicy Kaszubskiej w miejscowosci Nowa Sol z istniejaca
i projektowang siecig elektroenergetyczna SN i nn postanawia pozytywnie ja uzgodni¢ na
nastepujacych warunkach:

1. Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elekiroenergetycznych, kiére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zinwentaryzowane na mapie.

3. W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél.

4. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi musza byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.

5. W miejscu skrzyzowania projektowanej budowy kablowej sieci oswietlenia drogowego
z istniejagcym kablem elektroenergetycznym nn, zaprojektowaé na istniejacy kabel
elektroenergetyczny dwudzielny przepust ochronny @ — 110.

6. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materiaing za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére by w przysztosci powstaé mogty na skutek prowadzonych robét.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybucji Nowa Sél o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usuniecia kolizji.

8. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.

9. Podczas prac wykonywac prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych.

10. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz Kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzgdzen oraz pomiaréw
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robét
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie¢ stanu technicznego lub wynikow
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robot.

11. Rejon Dystrybucji Nowa Sol zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elekirycznej”) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnié

przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. Ereza Operator Sp. 7 0.0.

12. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok. Rejon Dystrybucii Nowa S6!
Wykonat, Sekcja Utrzymania Sprawdzit:
Lz o, Kierownik
Rejon 4, S61 ~ £
Sekoia ikl Marigsz'Wojciak
Specjaiists ds. Wa i Sipglowst: Centrala /
Gober Denlewsk /l ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
Fobes enlewsk 60-479 Poznan, ul. Strzeszyfiska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 ., ; www,opsfator,enea.pl
o r ‘-.55:{‘
odpisu . e 20U 2 TgInRem
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MAPA SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWA
do celéw projektowych

1:500

wojewddztwo: 08 lubuskie
powiat: 0804, nowosolski
miasto: 080401 1, Nowa Sél
obr.: 080401 _1.0002

dz.nr: 080401 1.0002. 125
ul.: Kaszubska

Sekcja: 5.164.27.16.1.4

Mapa niniejsza powstala z isiniejacej mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukladzie 2000 poziom odniesienia
Kronsztad zaktalizowanej w grudnin 2018 przez ,,Gradus” Stempel — Zbroja sp. j. w Nowej Soli.

Mapa wykonana w ukdadzie 2000.

Granice dzialek pochodza z pomiaru bezposredmiego i spelniaja kryteria dokladnosciowe w obowiazujacych
standardach technicznych.

Zakres akinalizacji zaznaczono Hnig pizerywana.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen stluzebnoéciami gruntowymi wjawnionymi w ksiegach
wieczystych.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgtoszonej do inwentaryzacji.

Kolorem zéltym zazmaczono granice prawne.
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1. Projektowany kabel o§wietleniowy NAYY-J 4x35mm?* L=55m.
__ 2. Projektowany aluminiowy stozkowo walcowany stup oswietleniowy
z fundamentem h=7m,
pojedynczym wysiegnikiem aluminiowym WR4A/1
oraz oprawg sodowa 100W.
3. Projektowane rury ostonowe DVK @ 75 L=16m.
s 4. Istniejacy stup oswietleniowy.
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GKS.6853.0001.2019 Nowa Sol, 2018-12-17

ZAWIADOMIENTIE

0 wszczeciu postepowania administracyjnego

Zawiadamia sie zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t.), ze w dniu 17 grudnia 2018 r. na
wniosek Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Uslugowo — Handlowe ,JUS-BUD”, ul.
Witosa 22/1, 67-100 Nowa SOl zostato wszczete postepowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacje kablowej sieci oswietleniowej na dz. nr
128, 124/9 (ul. Kaszubska).

Zup. PREZYDENTA
Beata I?I'Q'fzé_vlzows/ea

Naczelnik Wydziatp Gospodarki Kemunalnej
i Gehrony Srodowiska

Otrzymuia:
§ P.P.UH. JUS-BUD"
ul. Witosa 22/1 , 67-100 Nowa Sdl

Do wiadomosci:
1. a/a

Sprawe prowadzi:

Marcin Rapke - inspektor
Wydziat Gospodarki Komunainej
i Ochrony Srodowiska,

pok. 204, tel. (068) 459 03 57

S‘_lu,-‘ ETeul-Tn
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GKS.6853.0001.2019 Nowa Sél, 2019-01-08

DECYZIA

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017.2222 ze zm.) oraz art. 104 kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Produkcyjno — Ustugowo - Handlowego ,,JUS
- BUD”, ul. Witosa 22/1, 67 — 100 Nowa Sdl,

zezwalam

1. Na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego na terenie dziatek nr 128, 124/9 (ul. Kaszubska) w Nowej Soli,

2. Na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi wymienionej w pkt. 1 w celu budowy
kablowej sieci oswietleniowej,

3. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

zachowa¢ zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430),

w przypadku kolizji sieci z elementami pasa drogowego Inwestor na wiasny koszt
dokona ich przetozenia lub zabezpieczenia,

realizacja i koszt budowy urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania ponosi Inwestor,

jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie przetozenia w/w
urzadzen, koszt tego przetozenia poniesie wiasciciel urzadzenia,

prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych obrebie bryty korzeniowej wystepujacych na trasie sieci drzew nalezy
wykonywa¢ w sposdb najmniej szkodzacy drzewom (art. 87a ust 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. — t.j. Dz.U.2018.142 ze zm.). Dopuszcza sie wykonanie wykopu w
odlegtosci min. 2 m od pnia drzewa, w innym przypadku sie¢ nalezy ukfada¢ metoda
przecisku lub przewiertu,

w przypadku przebiegu trasy urzadzen przez teren zieleni miejskiej nalezy odtworzy¢
istniejaca zielen,

badanie zageszczenia gruntu winno by¢ wykonane przez laboratorium niezalezne od
wykonawcy niniejszej inwestycji,

kserokopie pomiardw zageszczenia gruntu nalezy przekazaC pracownikowi Urzedu
Miejskiego w Nowej Soli przy odbiorze terenu po wykonaniu prac odtworzeniowych
nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

na wykonane prace nawierzchniowe obowiazuje 36 — cio miesieczny okres
gwarancji,

decyzja wazna przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie, z ktdrym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym urzadzeh niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wytacznie za
zezwoleniem witasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystagpienie w konkretnej sprawie szczegoinie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okre$lone w
art.39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi
wymienionej w pkt. 1 kablowej sieci oswietleniowej. Lokalizacja nie powinna
wptywaC negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strone wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed
przystapieniem do robdt wystapi z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego, ustalenia za powyzsze opfaty oraz decyzji ustalajgcej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Zielonej Gorze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Z Up, PREZYDENTA

Otrzymuia; W
. I o ) . " Beuia Dgtreviowska
@ Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Ustugowo - Handlowe ,,JUS - BUD Naczalnk l,\/ydm%f%q (podarki Komunaine]
ul. Witosa 22/1 i Ochegny Srodowiska
67 —100 Nowa Sol
2. a/a

Sprawe prowadzi: Marcin Rapke - Inspektor (068 459 03 57),
Wydziat Gospodarki Komunalne] i Ochrony Srodowiska (pok. 204)



MAPA SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWA
do celow projektowych

1:500

wojewodztwo: 08 lubuskie
powiat: 0804, nowosolski
miasto: 080401 1, Nowa Sél
obr.: 080401 1.0002

dz.nr: 080401 1.0002. 125
ul.: Kaszubska

Sekcja: 5.164.27.16.1.4

Mapa niniejsza powstala z istniejacej mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukladzie 2000 poziom odniesienia
Kronsztad zaktualizowanej w grudniu 2018 przez ,,Gradus™ Stempel — Zbroja sp. j. w Nowej Soli.

Mapa wykonana w uidadzie 2000.

Granice dzialek pochodza z pomiaru bezpoéredniego i spetmiaja kryteria dokladnoéciowe w obowiazujacych
standardach technicznych.

Zakyes aktatizacji zaznaczono linia przerywana.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowymi wjawnionymi w ksiggach
wieczystych.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgloszonej do inwentaryzacji.

Kolorem zottym zaznaczono granice prawne.

GN. 6640. 1607.2018

(4]

e éf?_/r,jgfz 2y a

et Ta) STt P ey N
PORDAZOIE LTS

{Daenici CRADUS 8n. z 2.0.)
67-100 Mewaa S8 . Muzealng 106
WIP 325 006 46 53 REGON 0071330590

14 EH) 1

[

Da%:.,.fg;axg_P I’{“g) 1o

mgrinz. Jakus. feoniic:
upr. bud YL
nr ewid. up?®

z fundamentem h=7m,

pojedynczym wysiegnikiem aluminiowym WR4A/1

oraz oprawg sodowa 100W.

5,
&

~ 3. Projektowane rury ostonowe DVK © 75 L=16m.
s 4. Istniejacy slup oswietleniowy.

6722

1. Projektowany kabel oswietleniowy NAYY-J 4x35mm”* L=55m.
2. Projektowany aluminiowy stozkowo walcowany stup o§wietleniowy

TA

g

2018

»JUS-BUD”

=
TSIO7TT

upr. nr Wap

67-100 Nowa S6l ul. Witosa 22/1

FeTeriel:
P 200/7

Inwestor

| GMINA NOWA SOL MIASTO

BRANZA

ELEKTRYCZNA

Rysunek nr

Kablowa sie¢ o$wietleniowa

Nowa Sél ul. Kaszubska obr. nr 0002 dz. or 128, 124/9

W "Skala 1:500

Projekt zagospodarowania terenu

\ ¥ [Projektant

mgr ini. Janusz Oczkowicz upr.proj 55/75/ZG (60,

N T

a elektryczha
itfyino-i

'-_éynieryj
| S

specialnoge

instalacje i urzadzenia elektryczne

g iz,
T




Nowa Sol, dnia 2019-01-16
STAROSTA NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak sprawy
GN.6630.12.2019

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d, pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne - Dz. U. z 2016 . poz. 1629), w dniu ...17.01.2019..... w Starostwie Powiatowym
w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono narade koordynacyjna.

Spos6b przeprowadzenia narady:
Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow i za pomoca Srodkow komunikacji
elektroniczne;.

Opis przedmiotu narady:
SI_E_EO Projekt sieci kablowej oswietleniowe;

Lokalizacja obiektu:
m. Nowa Sol, obr. 2, dz. 124/9, 128

Imie i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
PPUH ,JUS-BUD” Sylwia Jusis
ul. Witosa 22/1, 67-100 Nowa Sal

Na wniosek z dnia:  2019-01-10 Znak:

Data wplywu: 2019-01-11

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Stawomir Spochacz
PODINSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI [ GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
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Uczestnicy narady koordynacyjnej:

[mig i nazwisko uczestnika . Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
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Inne uwagi:

Integralng czescia kartograficzng niniejszego protokotu sg plansze projektu opatrzone klauzulg, 1z
niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:
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imie, nazwisko i podpis
przewodniczacego narady koordynacyjne;.
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+48 22 352 200 Netia SA, Netia Tower, ul. Tadmowa TA N E T |
+42 22 236G 23 25 02-877 Warszawa A

<

R o} y fr oy 2
Netia S.A. Nove Jat o 1 Ob as 28

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
54-429 Wroclaw, ul. Strzegomska 142a

Dotyczy: Wniosek nr .....%. LA e,

Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

1.

s w

Netia SA. ul Poleczki 13, 02-82

2
X4 Wydzial Gospodarczy Krajowego Relestru Sadowego KRS O

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecia Netia S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac powinno zawieraC: termin planowanego rozpoczecia
i zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia narady koordynacyjnej,
nr uzgodnien Netia S.A..

Adres, na ktory nalezy wystac zgtoszenie:

Netia S.A.. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowsej, 54-428 Wroctaw, ul. Strzegomska 1423,
e-mail: nadzory@netia.pl

Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu
jej przebiegu, ze szczegbing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. /ustuga ptatna/. Nie wyklucza sig odstgpstw trasowych
i wyptycen sieci.

Kolidujgce urzadzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

Zachowaé normatywne odlegiosci w stosunku do istniejgcej sieci Netia S.A..

Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu alarmowego +48 22 711 7171 (24h).
Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzernn sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor\Wykonawca. Ponadto, Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen
z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci
o e R S .
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LEGENDA

1. Projektowany kabel oswietleniowy NAYY-J 4x35mm’ L.=55m.
2. Projektowany aluminiowy stozkowo walcowany stup oSwietleniowy
z fundamentem h=7m,
MAPA SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWA pojedynczym wysiegnikiem aluminiowym WR4A/1
oraz oprawg sodowa 100W.
. Projektowane rury oslonowe DVK @ 75 L=16m.
. Istniejacy stup o$wietleniowy.
7 6221

\.

do celow projektowych

1:500

wojewodztwo: 08 lubuskie
powiat: 0804, nowosolski
miasto: 080401 _1, Nowa Sol
obr.: 080401 1.0002

dz.nr: 080401 1.0002. 125
ul.: Kaszubska

Sekcja: 5.164.27.16.1.4

Mapa niniejsza powstala z istniejacej mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukdadzie 2000 poziom odniesienia
Kronsztad zaktmalizowanej w grudmiu 2018 przez ,,Gradus™ Stempel — Zbroja sp. j. w Nowej Soli.

Mapa wykonana w ukdadzie 2000.

Granice dziatek pochodza z pomiaru bezposredniego i spelniaja kryteria dokladnosciowe w obowigzujacych
standardach technicznych.

Zakyes aktnalizacji zaznaczono linia przerywana.

Mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnogciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach
wieczystych.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgloszonej do inwentaryzacji.

Kolorem 20ttym zazpaczono granice prawne.

GN. 6640. 1607.2018
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MAPA SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWA
do celow projektowych

1:500

wojewodztwo: 08 lubuskie
powiat: 0804, nowosolski
miasto: 080401_1, Nowa Sol
obr.: 080401 1.0002

dz.nr: 080401 1.0002. 125
ul.: Kaszubska

Sekcja: 5.164.27.16.1.4

Mapa niniejsza powstala z istniejacej mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukiadzie 2000 poziom odniesienia
Kronsztad zaktualizowanej w grudniu 2018 przez ,,Gradus™ Stempel — Zbroja sp. j. w Nowej Soli.

Mapa wykonana w ukiadzie 2000.

Granice dzialek pochodza z pomiam bezposredniego i spelniaja kryteria dokladnosciowe w obowiazujacych
standardach technicznych.

Zakres akmalizacji zaznaczono linia przerywana.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach
wieczystych.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgloszonej do inwentaryzacji.

Kolorem zéltym zaznaczono granice prawne.
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LEGENDA

1. Projektowany kabel oswietleniowy NAYY-J 4x35mm’ L=55m.

2. Projektowany aluminiowy stozkowo walcowany stup oswietleniowy

z fundamentem h=7m,

pojedynczym wysiegnikiem aluminiowym WR4A/1

oraz oprawg sodow3g 100W.
3. Projektowane rury oslonowe DVK @ 75 L=16m.
z 4. Istniejacy stup o§wietleniowy.
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Schemat jednokreskowy oswietlenia drogowego
Nowa Sol ul. Kaszubska dz. nr 128, 124/9.

Istniejgcy kabel
owietleniowy
A
L=55m Istnt:ejqcy _slup
- l—@ oswietleniowy
=2 ul. Kaszubska dz. nr 124/9 pryy budynku 88
1
ul. Kaszubska dz. nr 128
v

Legenda

O,. Projektowany aluminiowy anodowany stup oswietleniowy h=6m z fundamentem, z pojedynczyn
aluminiowym wysiegnikiem h=1000mm, L=600mm oraz oprawq sodowg 100W

————— Projektowany kabel oswietleniowy NAYY-J 4 x 35mm , L=55m

@.. Istniejgcy stup oswietleniowy przy ul. Kaszubskiej

Przedsigbiorstwo Przemystowo Handlowo Uslugowe JUS -BUD
67-100 Nowa Sdl ul. Witosa 22/1

Branza Kablowa sie¢ oswietleniowa Nowa Séi
Elektrycana ul. Kaszubska dz. nr 124/9, 128
Data: Trese
Grudzleri 2018 Schemat jednokreskowy

Projektant | mgr inz Janusz Oczkowicz upr. proj 55/75/Z2G
ROLEKTAN T
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU : Budowa kablowej sieci oswietleniowej 0,4kV

ADRES BUDOWY : Nowa S6l obr. nr 0002 ul. Kaszubska
dz. nr 124/9, 128

INWESTOR . GMINA NOWA SOL - MIASTO
67-100 NOWA SOL
UL. PILSUDSKIEGO 12

PROJEKTANT :  mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj. 55/75/ZG

CZESC OPISOWA
.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
1.Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Budowa kablowej sieci o$wietleniowej 0,4kV
w miejscowosci Nowa Sl obr. nr 0002 ul. Kaszubska dz. nr 124/9, 128.
ILKOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1.Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnosc¢ realizacji obiektow:
1.1.) wytyczenie i wykopanie rowu kablowego, utozenie kabla oraz zasypanie
wykopu,
1.2.) montaz slupa oswietleniowego,
1.3.) inwentaryzacja geodezyjna zakonczenia prac,
1.4.) wykonanie pomiaréw i badan ochronnych.
[IL.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1.Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
IV.WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
1. Zagrozenie bezpieczenstwa moga wystgpi¢ przy pracy na wysokosci okoto 10 m oraz pracy
przy przewodach pod napieciem do 10 kV.

V.REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
1.Roboty na budowie wykonywane bedg przez inwestora lub podwykonawce zatrudnionego

przez inwestora.
2.Inwestorem zamierzenia budowlanego jest :

GMINA NOWA SOL - MIASTO

67-100 NOWA SOL

UL. PILSUDSKIEGO 12

L



3.Przewiduje si¢ zatrudnienie na budowie srednio 4 pracownikow w zaleznosci od

potrzeb 1 rodzaju robot.

4.Przewiduyje si¢ realizacje robot w okresie od miesigca kwietnia 2019 r.

do maja 2019 .

5.Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy,
sprawowa¢ bedzie kierownik robdt, oraz brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

VLREALIZACJA ROBOT STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I

ZDROWIA.

1.Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy poinstruuje pracownikéw
o istniejacych zagrozeniach i jak unika¢ niebezpieczenstwa. Udostepni pracownikom
srodki ochrony osobistej i poinstruuje jak je uzywac. Osoby kontrolujgce prace winny
sprawdzi¢ znajomo$¢ technologii robdt przez pracownikow.

2. Zwraca sie jednoczesnie uwage na wykonanie pewnych prac i czynnosci eksploatacyjnych
zwigzanych z uruchomieniem kablowej sieci oswietleniowej oraz jej eksploatacji, ktore to
prace nalezy wykonywac zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane
( warunki techniczne) oraz odpowiednich Normach Branzowych.

3.Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne stosowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow 1 materialéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodéw, mniejsza niz 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1 kV.

4.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych: — upadek pracownika lub
osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu), — zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu), — potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka
koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu technicznego.

5.8zczgotowa uwage nalezy zwrocié na:

- zagrozenia zwigzane z pracg sprz¢tu mechanicznego w poblizu linii energetycznej,

-wykonywanie prac po uprzednim sprawdzeniu braku napiecia, w porozumieniu z

- wilasciwymi stuzbami energetycznymi,

-prowadzenie wykopow przy zblizeniu do rurociagéw, gazociggdw, kanalizacji
teletechnicznej po dokonaniu przekopéw kontrolnych wykluczajacych mozliwosé
uszkodzenia urzadzen,

-stosowanie szelek bezpieczenstwa i asekuracji przed upadkiem z wysokosci,

-bezwzgledne stosowanie kaskdw ochronnych przez wszystkich pracownikow znajdujacych
si¢ w strefie robét,

-wskazanie miejsca pierwszej pomocy, w ktérym moze by¢ udzielona pierwsza pomoc na
okolicznos¢ nieprzewidzianego zdarzenia, wypadku przy pracy,

-prawidlowe zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu rob6t budowlanych.

6. Srodki ochrony indywidualnej pracownikow.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty na terenie budowy zobowigzani sa do
stosowania srodkdw ochrony indywidualnej takich jak: ubrania i obuwie ochronne,
rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosciach, okulary ochronne w
zaleznosci od stopnia wystgpujacych zagrozen i od wykonywanych prac. Przy
wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami z linkg
umocowang do stalych elementéw konstrukcji.

W pomieszczeniu socjalnym winna byé umieszczona Apteczka Pierwszej Pomocy.




7. Teren budowy .

Teren, na ktérym odbywaja si¢ prace nalezy wygrodzi¢ tasmg BHP na poziomie gruntu,
mocujac ja do wbitych w ziemi kotkow i pretow na wysokosci min. 1,0 m nad poziomem
terenu i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nalezy pozostawi¢ swobodny dojazd
pozZarowy .

Nalezy zawiesi¢ i oznakowaé gasnice przeciwpozarowa w pomieszczeniu biura budowy.
Plac budowy organizowaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

. Pierwsza pomoc.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinien by¢ wywieszony w
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefondéw najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej 1 policji.

..............................................

( podpis projektanta )

PROJEKTANT
. brapza eiektryczna
specjalnosc instalacyjpo-inzynieryjna
, /
Ryszard Kierorishi
upr nr WBPP 200/77/2G
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Oswiadczenie projektanta

Dot.: Budowa kablowe;j sieci oswietleniowej 0,4kV do zasilania oSwietlenia
0,4kV w miejscowosci Nowa Sél obr. nr 0002 ul. Kaszubska dz. nr 124/9,
128.

wykonany dla : GMINA NOWA SOL - MIASTO
67-100 NOWA SOL
UL. PILSUDSKIEGO 12

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z art. 30 ust.

4b pr. bud. po nowelizacji i art. 29 ust. 1 pkt la, 2c i 19a Prawa Budowlanego
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013. Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

i wymaga zgloszenie zamiaru budowy organom administracji architektoniczno-
budowlane;.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny
z punkt widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

7afzer
( pOdplS prOJektanta )

PROJEKTANT
branza elektyyczna
specjalnosé mstalacy;no -inzynieryjha

Rvyszard Kieroriski ~
upr. nr WBPP 200/77/ZG
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LBS-E11-483-ARNU

“an Janusz Uczkowicz o numerze ewidencvinym LBS/IE/0727/01

adres zamieszkania ul. Wroctawska 25/14, 67-100 Nowa So!

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiine;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie 205Ta10 wygenserowane SieKironicInie | opawzaong EZ"‘

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certvfikatu

CINYN BOnmGom oeyIrs
bt ¥l LI s (R R R ¥

w dni 2017-12-18 roku przez
Andrzei Cegieinik, Przewodniczacy Radv Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie eiektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w oostat
elektronicznei opatrzone bezpiecznvm podpisem elektronicznvm wernvfikowanvm orzv nomocy wainego kwalifikowanego certvfikaty s»
rAwnnwaine nod wreledem ckitkdw nrawnvch dokumentam opatrzonvm podoisami wiasnorecznvmi.)
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POLSKA
i 2 B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-D77-A9V-Q9Z *

Pan Ryszard Kieroriski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1359/02

adres zamieszkania ul. Wréblewskiego 4A, 67-100 Nowa Sol

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczeni;a od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Andrze] Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby fnzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia n;

stronie Polskie]j 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa. i
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URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE

wdrial Gogpocarki Tarcnowe]
i C: xon\/ Srodowiska
Nr ewid. WBERINK.... 200/ 77 Za. DUPLINAT

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodmelnvch funkcii fechnicznych w budownictwie
»

Na podstawie § .

oraz § 13 ust. 1 pki ozporzadzenia Minisira Cospodcxrlq

Terenowe] i Ochrony Srodovnskcx 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkcii technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:
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urodzony dnia

posiada przygoiowanie zawodowe do wykonywcmicz samodziglne]j
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Par‘xstwa i napisem w otoku Urzad Wojewddzki w Zielonej Gorze

Duplikat nlnlejszy wystawiono na pOdStan" dokumentow
posi acanyr‘? Woar cnlwtn br.zr'du Vigisw Odz iego w ’lblOr‘-?"‘l Gérze
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