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D-01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ulic

1.
Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki elementów dróg w ramach zadania: „Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy ul. Kaszubską           i ul. Kościuszki w Nowej Soli”

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w p.1.1.

1.3.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

· Rozbiórka nawierzchni ziemnej utwardzonej,
· Rozbiórką nawierzchni z płyt chodnikowych,
· Rozbiórką nawierzchni z trylinki gr. 12cm,

· Rozbiórką nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej,
· Rozbiórką nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową betonową,
· Rozbiórką krawężników betonowych wraz z ławami,
· Rozbiórką obrzeży betonowych,

· Rozbiórką oporników kamiennych,
· Rozbiórką odprowadzenia wody z rynien,

· Rozbiórką słupków stalowych wraz z wywiezieniem i utylizacją,

· Demontaż tablic znaków drogowych.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszelkie roboty ziemne realizowane w pobliżu istniejących urządzeń obcych należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2.
Materiały

Nie dotyczy.
3.
SPRZęT

3.1.

Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:

-
młoty pneumatyczne,

-
ładowarki,
- 
koparki
-
zrywarki,

-
samochody ciężarowe,

-     sprzęt ręczny.

-     inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4.
Transport

4.1.

Transport materiału z rozbiórki
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

· Materiał kamienny z rozbiórek (kostka kamienna, opornik kamienny) należy oczyścić,  załadować i wywieźć na składowisko Zamawiającego na ul. Polną w Nowej Soli.
· Pozostały materiał z rozbiórek należy  załadować, wywieźć i zutylizować na koszt wykonawcy,

· Nadmiar gruntu z wykopu należy załadować, wywieźć i zutylizować na koszt wykonawcy.

·  Materiały rozbiórkowe nie posiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nienadające się do wykorzystania i wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego wywiezie poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

5.
Wykonanie robót

5.1.

Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazań Inżyniera.

Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposób zalecony przez Inżyniera. 

Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe, prostopadłe do osi drogi, aby nie były postrzępione oraz muszą być oczyszczone.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 „Roboty ziemne”.

6.
Kontrola jakości robót

612.

Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonywanych robót.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.03.01 "Roboty ziemne".

7.
OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2.
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest:
· Rozbiórki nawierzchni ziemnej utwardzonej - 1m2 (metr kwadratowy),
· Rozbiórki nawierzchni z płyt chodnikowych - 1m2 (metr kwadratowy),
· Rozbiórki nawierzchni z trylinki gr. 12cm - 1m2 (metr kwadratowy),
· Rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej - 1m2 (metr kwadratowy),
· Rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową betonową - 1m2 (metr kwadratowy),
· Rozbiórki krawężników betonowych wraz z ławami – 1m (metr),
· Rozbiórki obrzeży betonowych – 1m (metr),
· Rozbiórki oporników kamiennych – 1m (metr),
· Rozbiórki odprowadzenia wody z rynien – 1m (metr),
· Rozbiórki słupków stalowych wraz z wywiezieniem i utylizacją – 1szt. (sztuka),
· Demontażu tablic znaków drogowych – 1szt. (sztuka),
8.
ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rozbiórki nawierzchni z: kostki kamiennej obejmuje:

· wyznaczenie powierzchni przeznaczonych do rozbiórki,
· zabezpieczenie i wygrodzenie obszaru robót,
· rozebranie nawierzchni z kostki,

· oczyszczenie materiału
· załadunek i wywiezienie materiałów rozbiórkowych składowisko Zamawiającego na           ul. Polną w Nowej Soli, 

· zasypanie i zagęszczenie powstałych dziur i dołów
· uporządkowanie terenu,

Cena wykonania rozbiórki obrzeży kamiennych obejmuje:

· wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,
· zabezpieczenie i wygrodzenie obszaru robót,
· rozbiórka obrzeży,

· oczyszczenie rozebranego materiału, odbicie resztek betonu,
· załadunek i wywiezienie obrzeży na składowisko Zamawiającego na ul. Polną w Nowej Soli,
· zasypanie i zagęszczenie powstałych dziur i dołów
· uporządkowanie terenu,

Cena wykonania rozbiórki nawierzchni z: ziemnej utwardzonej, płyt chodnikowych, trylinki kostki betonowej wraz z podbudową betonową obejmuje:
· wyznaczenie powierzchni przeznaczonych do rozbiórki,
· zabezpieczenie i wygrodzenie obszaru robót,
· rozkucie i zerwanie nawierzchni,
· rozkucie i zerwanie podbudowy i podsypki,

· załadunek i wywiezienie materiałów rozbiórkowych na wysypisko, 

· utylizację materiałów odpadowych,
· zasypanie i zagęszczenie powstałych dziur i dołów
· uporządkowanie terenu,

Cena wykonania rozbiórki krawężników i obrzeży betonowych oraz odprowadzenia wody z rynien obejmuje:

· wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,
· zabezpieczenie i wygrodzenie obszaru robót,
· rozkucie, rozbiórka elementów wraz z ławami,
· załadunek i wywiezienie materiałów rozbiórkowych na wysypisko śmieci, 

· utylizację materiałów odpadowych,
· zasypanie i zagęszczenie powstałych dziur i dołów
· uporządkowanie terenu,

Cena rozbiórki słupków stalowych i tablic znaków drogowych obejmuje:

· wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,
· zabezpieczenie i wygrodzenie obszaru robót,
· rozbiórka ww. elementów,
· załadunek i wywiezienie materiałów rozbiórkowych, 

· utylizację materiałów odpadowych,
· zasypanie i zagęszczenie powstałych dziur i dołów
· uporządkowanie terenu,


Przepisy związane

10.1.
Normy

1. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

„Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy ul. Kaszubską i ul. Kościuszki w Nowej Soli”
„Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy ul. Kaszubską i ul. Kościuszki w Nowej Soli”

