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KOSZTORYS OFERTOWY

,Przebudowa drég wewnetrznych pomiedzy ul. Kaszubska a ul. Kosciuszki w Nowej Soli"

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

KOD Wyszczegdlnienie elementow Cena
Specyfikacji yszezegomnien! Jedn. llogé . Wartosé
h . rozliczeniowych jednostk.
Technicznej

X DM-00.00.00 |WARUNKI OGOLNE - Kod CPV 45100000-8
Koszt dostosowania si¢ do SST DM.00.00.00 m.in. - koszt

1 DM-00.00.00 |zabezpieczenia ruchu pojazdéw, pieszych i organizacji ruchu | ryczatt 1,00
Razem wymagania ogélne:

X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 X X X X
Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy robotach

2 D-01.01.01 [liniowych km 0,31
D1+D2+D3=89m+160m+63=312m
Karczowanie krzakéw przy budynku Kosciuszki 21

3 D-01.02.01 |KM D2 0+008 - KM D2 0+019 m2 11,00
11mx1m=11m2

] Przycinanie gatei drzew i krzewow znajdujgcych sie w skrajni

4 D-01.02.01 drogi KM D2 0+075 - KM D2 0+095 m 20,00

5 D-01.02.02 ﬁieue warstwy humusu z podtoza m3 58,00

6 D-01.02.02 Wywiezienie nadmiaru t_1un_1usu_na s_k{acfoowisko m3 19.35
wykonawcy, wraz z rozizeniem i utylizacjg

7 D-01.02.04 \I?Vc:zblorka nawierzchni ziemnej utwardzonejj gr. do 5cm m2 1020,00

8 D-01.02.04 \I?Vc:zblorka nawierzchni z ptyt chodnikowych m2 456,00

9 D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z trylpinki gr.12cm W1| m2 340,00

10 D-01.02.04 \I?Vc:zblorka nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej m2 440,00

1 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z m2 13,00
podbudowg betonowg W1

12 D-01.02.04 \I?Vc:zblorka kraweznikéw betonowych wraz z tawami m 239,00

13 D-01.02.04. \I,?chzblorka obrzezy betonowych wraz z tawami m 387,00

14 D-01.02.04. \|,?V012b|orka opoornikéw kamiennych m 274.00

15 D-01.02.04. \I/?Vo12b|orka odprowadzenia wody z rynien m 11,50

16 D-01.02.04. Rozlblor_ka stupkow stalowych wraz z wywiezieniem i sat. 40,00
utylizacjg

17 D-01.02.04. \I?Vesmontaz znakdéw drogowych (tablice wraz ze stupkiem) sat. 3,00
Razem roboty przygotowawcze:

X D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8 X X X X

18 | D-020101 |onanewiopow m3 | 530,50

19 D-02.01.02 Wykonanie nasypéw z guntu z \_Nykopu (wypetnienie m3 38,65
gruntem powstalych przestrzeni) W2

20 D-02.01.03 Wywoz. ngdmlgru grun?u na skfadowisko Wyykonawcy wraz m3 491,85
z roztozeniem i utylizacja
Razem roboty ziemne:

X D-04.00.00 |PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 X X X X
Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy

21 D-04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni m? 2 230,00
W3
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

22 D-04.04.02 |mechanicznie grubosci 15cm m? 470,00
W3
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

23 D-04.04.02 |mechanicznie grubosci 20cm m? 1760,00

W3

Razem podbudowy:




KOSZTORYS OFERTOWY

,Przebudowa drég wewnetrznych pomiedzy ul. Kaszubska a ul. Kosciuszki w Nowej Soli"

x D-06.00.00 (ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8 X X X
Umocnienie powierzchni zielonych humusem gr. 10 cm wraz
24 D 06.01.01. |z obsianiem trawg m2 386,50
W2
o5 D 06.01.01. \?V%zyszczenie, regulacja i wykonczenie urzadzen obcych sat. 12,00
26 D 06.01.01. Wymiana wtazu kanalizacji sat. 1,00
W6
Oznakowanie poziome farbg akrylowg biatg - znaki: P-20, P
27 D 06.01.01. (18, P-24 m2 24,47
W5
Razem roboty wykonczeniowe:
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
x | D-07.00.00 1,4 cpy 45233280-5 X x x
8 D 07.02.01. Ustawienie stupkow stalowych srednicy 60mm do znakéw sat. 4,00
drogowych W5
29 D 07.02.01. I:Aon:/e\)/z&_)znakéw informacyjnych matych, folia odblaskowa typ sat. 4,00
30 D 07.02.01. \I\I/IVc;ntai tabliczek T-0, folia odblaskowa typ 1 \% szt 2,00
31 D 07.02.01. \l\l/IVc;ntai tabliczek T-29, folia odblaskowa typ 1 sat. 2,00
Razem roboty wykonczeniowe:
X D-08.00.00 (ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0 X X X
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30, na tawie
32 D-08.01.01b  [betonowej z oporem, m 316,00
W4
Ustawienie opornikéw betonowych 10x25, na fawie
33 D-08.01.01b  [betonowej z oporem, m 525,00
W4
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
34 D-08.02.02. |dwuteowej gr.8 cm (szarej) na podsypce c-p gr. 5cm m? 785,00
W3
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
35 D-08.02.02. |prostokatnr gr.8 cm (czerwonej) na podsypce c-p gr. 5cm m? 470,00
W3
Wykonanie nawierzchni betonowej kostki brukowe;j
36 D-08.02.02. [199x199mm szarej gr.8cm z szeroka spoina na podsypce m? 910,00
piaskowej5cm W3
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bez faz
37 D-08.02.02. |gr.8cm na podsypce piaskowej 5 cm m? 65,00
W3
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm, na tawie
38 D-08.03.01. |betonowej z oporem m 327,00
W4
Wykonanie odprowadzenia wody z rynien
39 D-08.03.01. |\ m 11,50
Razem elementy ulic:
OGOLEM WARTOSC ROBOT (NETTO):
\ |
Legenda: \
D1, D2, D3 - droga D1, D2, D3
W1 - W6 - wykaz przedmiaru‘robét
| |




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drég wewnetrznych

pomiedzy ul. Kosciuszki i ul. Kaszubska w Nowej Soli

Wykaz 1

W1 Rozbiérki
Rozbiérka . . .
. nawierzchni Ro_zblorka_ Rozbidrka Ro_zblorkg Ro_zblorka_ Rozbiodrka Rozbidrka Rozbiodrka Rozbioérka
Humus zdjety . . nawierzchni z . . nawierzchni z | nawierzchni z s . - .
o g ziemnej nawierzchni z . . kraweznikéw obrzezy opornikow  [odprowadzenia
Lokalizacja grubos¢ 15cm . ptyt o kostki betonowej . :
utwardzonej gr. : trylinki gr. : . . .| betonowych betonowych kamiennych | wody z rynien
[m2] chodnikowych kamiennej |kostki brukowej
do 5¢cm 12cm [m2] [m] [m] [m] [m]
[m2] [m2] [m2]
[m2]
Droga D1 0,00 220,00 270,00 89,00 94,00
Droga D2 4,00 450,00 70,00 440,00 60,00 80,00
Droga D3 0,00 350,00
Chodnik przy drodze D1 55,00 154,00 114,00
Chodnik przy budynku Kosciuszki 21 43,50 142,00 84,00 3,50
Chodnik przy budynku Kaszubska 6 i 8 65,00 150,00 90,00 129,00 8,00
Ciag dla pieszych przy drodze D3 31,50
Miejsca utwardzone przy drodze D1 44,50
Miejsca utwardzone przy drodze D2 30,00 10,00 60,00
Plac dla obstugi 90,00
garaze przy D2 23,00 13,00 100,00
386,50 1 020,00 456,00 340,00 440,00 13,00 239,00 387,00 274,00 11,50

Razem humus zdjety 386,5m2 x 0,15m =58 [m3]




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drég wewnetrznych

pomiedzy ul. Kosciuszki i ul. Kaszubska w Nowej Soli

W2 Roboty ziemne,

Wykaz 2

Nawierzchnia z

Nawierzchnia z

Nawierzchnia z

Ucr)r\;\:i)g?zliﬂlrﬁ brukowej kostki brubk(;\gﬁé \va(();tkl brukowej kostki| Wykop pod |Nawierzchnia z Wvkop pod
po betonowej Wykop pod Wykop pod 1 Wykop pod 199x199mm | nawierzchnig z [ brukowej kostki yop po
zielonych . . . prostokatnej . : . nawierzchnie z
o dwuteowej konstrukcje konstrukcje . konstrukcje |szarejgr.8cm z kostki bez faz gr.8cm .
Lokalizacja humusem gr. . : . czerwonej . . kostki bez faz
szarej gr.8cm drogi 21cm drogi 18cm chodnika 23cm |szerokg spoina| 199x199mm | na podsypce
10cm wraz z gr.8cm na . : 28cm
N na podsypce [m3] [m3] [m3] na podsypce 28cm piaskowej 5 cm
obsianiem podsypce . " [m3]
c-p5cm piaskowej 5 cm [m3] [m2]
trawg [m2] [m2] c-p 5cm [m2]
[m2]
Droga D1 0,00 270,00 56,70
Droga D2 4,00 515,00 92,70
Droga D3 0,00 180,00 50,40 65,00 18,20
Chodnik przy drodze D1 55,00 150,00 34,50
Chodnik przy budynku Ko$ciuszki 21 43,50 140,00 32,20
Chodnik przy budynku Kaszubska 6 i 8 65,00 180,00 41,40
Ciag dla pieszych przy drodze D3 31,50
Miejsca utwardzone przy drodze D1 44,50 225,00 63,00
Miejsca utwardzone przy drodze D2 30,00 240,00 67,20
Plac dla obstugi 90,00 90,00 25,20
garaze przy D2 23,00 175,00 49,00
386,50 56,70 92,70 108,10 254,80 18,20
Razem wykop [m3] 530,50
Nasyp ((Wypetnienie gruntem powstatych przestrzeni) [m3] 38,65




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drég wewnetrznych

pomiedzy ul. Kosciuszki i ul. Kaszubska w Nowej Soli

W3 Nawierzchnie i podbudowy

Wykaz 3

Nawierzchnia z| Podbudowa z NaW|erzghn|a £ Podbudowa z |Nawierzchnia z| Podbudowa z Podbudowa z
. ; brukowej kostki . ; : .
brukowej kostki kruszywa . kruszywa brukowej kostki kruszywa Nawierzchnia z kruszywa
. betonowej . .
betonowej tamanego rostokatnei tamanego 199x199mm tamanego |brukowej kostki| tamanego
o dwuteowej 0/31,5 P atne] 0/31,5 szarej gr.8cm z 0/31,5 bez faz gr.8cm 0/31,5
Lokalizacja . . czerwonej . : . .
szarej gr.8cm | stabilizowaneg r 8cm na stabilizowaneg | szerokg spoina | stabilizowaneg | na podsypce | stabilizowaneg
na podsypce |o mechanicznie gr 0 mechanicznie| na podsypce |o mechanicznie|piaskowej 5 cm|o mechanicznie
podsypce . ;
c-p5cm gr. 20cm -0 5em gr. 15cm piaskowej 5 cm gr. 20cm [m2] gr. 20cm
[m2] [m2] P [m2] [m2] [m2] [m2]
[m2]
Droga D1 270,00 270,00
Droga D2 515,00 515,00
Droga D3 180,00 180,00 65,00 65,00
Chodnik przy drodze D1 150,00 150,00
Chodnik przy budynku Kosciuszki 21 140,00 140,00
Chodnik przy budynku Kaszubska 6 i 8 180,00 180,00
Ciag dla pieszych przy drodze D3
Miejsca utwardzone przy drodze D1 225,00 225,00
Miejsca utwardzone przy drodze D2 240,00 240,00
Plac dla obstugi 90,00 90,00
garaze przy D2 175,00 175,00
785,00 785,00 470,00 470,00 910,00 910,00 65,00 65,00
Razem podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 470,00 m2
Razem podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 1760,00 m2
Razem profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2 230,00 m2




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drég wewnetrznych

pomiedzy ul. Kosciuszki i ul. Kaszubska w Nowej Soli

W4 Krawezniki,, oporniki, obrzeza

Ustawienie Ustawienie Ustawienie
kraweznikow opornikow obrzezy
betonowych betonowych betonowych

15x30 na fawie | 10x25 na tawie | 8x30na tawie

betonowej z betonowej z betonowej z

oporem oporem oporem
[m] [m] [m]

Droga D1 90,00 90,00
Droga D2 124,00 71,00
Droga D3 61,00
Chodnik przy drodze D1 111,00
Chodnik przy budynku Kosciuszki 21 84,00
Chodnik przy budynku Kaszubska 6 i 8 90,00 132,00
Ciag dla pieszych przy drodze D3 63,00
Miejsca utwardzone przy drodze D1 89,00
Miejsca utwardzone przy drodze D2 62,00
Plac dla obstugi 7,00 37,00
garaze przy D2 5,00 52,00

316,00 525,00 327,00




Wykaz 5

PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drég wewnetrznych
pomiedzy ul. Kosciuszki i ul. Kaszubska w Nowej Soli

W5 BRD

1. Oznakowanie poziome

Powierzchnia .. . .
. llos¢ Powierzchnia
Znak jednostkowa [s2t] [m2]
[m2] '
P-20 2,70 3,00 11,30
P-24 0,76 5,00 3,80
P-18 9,37
Razem 24,47

2. Oznakowanie pionowe

llosé

Znak [s7t]
D-18a 2,00
T-29 2,00
D-18 2,00
T---0 2,00
stupek 4,00

Znaki do likwidac;ji (tarcze ze stupkiem) - 3szt.



Wykaz 6

PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drég wewnetrznych
pomiedzy ul. Kosciuszki i ul. Kaszubska w Nowej Soli

W6 Urzadzenia obce

Lp. Droga KM Uradzenie obce Uwagi
1. D1 0+002,00 wpust deszczowy
2. D1 0+086,41 wpust deszczowy
3. D2 0+028,09 wpust deszczowy
4, D2 0+030,00 Wtaz srtudni kanalizacji
5. D2 0+059,63 wpust deszczowy
6. D2 0+070,00 Whtaz srtudni kanalizacji
7. D2 0+105,00 studnia teletechniczna
8. D2 0+108,00 szafka energrtycczna
9. D2 0+112,00 wpust deszczowy
10. D2 0+114,00 Witaz srtudni kanalizacji wtaz do wymiany
11. D2 0+137,30 wpust deszczowy
12. D2 0+143,20 Witaz srtudni kanalizacji
13. D2 0+143,40 studnia teletechniczna




