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Czesé¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Budowa odcinka kablowego oswietlenia ulicznego zlokalizowanego w pasie drogi
miejskiej ul. Kaszubska dz. nr 126/24, 126/26,126/32, 128 w miejscowosci Nowa
Sél.

2 . Stan istniejacy

Obecnie na odcinku przedmiotowej drogi miejskiej w rejonie objetym inwestycja nie
istnieje oswietlenie drogowe

Brak os$wietlenia na tym odcinku ul. Kaszubskiej znacznie utrudnia w porze nocnej
komunikacje pojazdéw, oséb pieszych oraz powoduje zagrozenie dla bezpieczenstwa w
ruchu pojazdow i pieszych.

3. Zestawienie powierzchni, dlugosci i typu projektowanej sieci

*  projektowany kabel oSwietleniowy YAKY 4 x 35mm-? L=125m
*  projektowane aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane
stupy oswietleniowe h=4,5m z fundamentem B-60.
projektowane parkowe oprawy oswietleniowe z daszkiem 43W.
*  projektowane rury ostonowe DVK @ 75, L=20m.

4. Ochrona zabytkéw

Obszar miejscowosci Nowa Sol ul. Kaszubska, na ktérym prowadzone beda
projektowane prace inwestycyjne zgodnie z powyzZszym opracowaniem nie znajduje

sie w strefie objetej ochrona Powiatowego Konserwatora zabytkow w Nowej Soli

i w zwiazku z powyzszym projekt nie wymaga uzgodnienia z Biurem Konserwatorskim.
W strefie objetej inwestycja nie znajduja sie zadne obiekty oraz zabytki wpisane
indywidualnie w rejestr zabytkow.

5. Wplyw eksploatacji gérniczych. :
Tereny i dzialek objete inwestycja nie znajduja sie w granicach terenu objetego
pracami gorniczymi, odkrywkowymi 1 wydobywczymi.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie przebiega w poblizu ani przez tereny objete Europejskim
programem ochrony srodowiska naturalnego ,Natura 2000”.

Charakter i cechy projektowanej inwestycji nie niosa z soba zadnych zagrozen

dla ludzi, srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow oraz oséb trzecich.

7. Obszar oddzialywania inwestycji.

Inwestycja jest zgodna z normami branzowymi 1 obowiazujacymi przepisami

i nie wplywa negatywnie na najblizsze sgsiedztwo dzialek, wobec tego obszar
oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza granice dzialek, na ktorych jest
realizowana ( dz. nr 126/24, 126/26,126/32, 128 ).

Warunki techniczne (DZ. U. z dnia 15.06.2002r., DZ. U. z dnia 07.04.2009r.
nr 56 poz. 461), Prawo Budowlane.



8. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Dz. U. z 27.04.2012 poz. 436 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej , w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono, ze powyzZsza inwestycja posiada
kategorie pierwszg i na obszarze nig objetym wystepuja warunki gruntowe proste.

9. Opis techniczny

Szafka oSwietleniowa
Zasilanie oraz sterowanie projektowanego odcinka oswietlenia odbywac sie bedzie z
istniejacej szafki oswietleniowe;.

OsSwietlenie uliczne slupy

Zaprojektowano parkowe dekoracyjne stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane,
stozkowo walcowane o wysokosci h=4,5m z fundamentem B-60.

Shupy montowac zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek
bezpiecznikowych od strony chodnika z mozliwoscia dostepu i swobodnego ich
otwierania.

Doktadne stanowiska lokalizacji stupoéw powinien wskazaé¢ geodeta uprawniony.

Oswietlenie uliczne oprawy

Zaprojektowano parkowe oprawy oswietleniowe z daszkiem w obudowie aluminiowe;j
ze zrodiem Swiatla led o mocy 43W (wysokoS¢ mocowania opraw 4,5m).

Oprawy przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C,
gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

Oprawe laczy¢ z linig kablowa za pomoca ztaczek kablowych typu IZK przewodem
YDY 3 x 2,5mm?.

Na zabezpieczenie oprawy w stupie oSwietleniowym zaprojektowano wkladke
topikows 1x6 A.

Linia kablowa

Spelniajac wymagania inwestora i zgodnie z obowiazujacymi przepisami
zaprojektowano zasilanie odcinka oswietlenia ul. Kaszubskiej z istniejacego
przy budynku nr 6 slupa oswietleniowego.

Kabel YAKY 4 x 35mm? nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.
Kabel ukladac¢ na glebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla.

W przypadku gruntu piaszczystego kabel nalezy ukladac¢ faliscie bezposrednio
na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace
zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru, grysu i inne mogace uszkodzic¢
izolacje kabla nalezy wykonac¢ 10 cm podsypke pod kabel z zottego piasku,
nastepnie utozy¢ kabel i zasypac¢ go 10cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwag
gruntu rodzimego.

Nastepnie rozciagnac na catej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 30 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm-? a wykop
zasypac pozostalym gruntem.



W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki informacyjne umieszczone
co 10 m wzdtuz trasy kabla, po obu stronach przepustéw, na zapasach kabla
oraz przed stupami oswietleniowymi, ktérych tres¢ powinna zawierac typ kabla,
jego przekroj, trase, wlasciciela oraz date utozenia.

Przed projektowanymi stupami oswietleniowymi nalezy pozostawic

zapas kabla dt.1,0 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy natozy¢ na projektowany kabel przepusty ochronne

PCV typu AROT DVK ¢ 75 .

Uziemienia

Projektowany slup oswietleniowy nr 2 nalezy uziemic zgodnie ze schematem a
wartos¢ rezystancji nie moze przekraczac R < 300 .

Uziom mozna wykonac z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 ulozonej w rowie
kablowym w odleglosci 15cm od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe
typu Galmar w ilosci pozwalajacej uzyskanie pozadanej wartosci rezystancji .
Ta$me uziemiajaca nalezy taczyc¢ przez zastosowanie zlacz krzyzowych.
Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :

1) izolacja robocza przewodéw i kabli.

2) obudowa i zamkniecie stupow

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :

1) szybkie wylaczenie zasilania

Stupy oswietleniowe nalezy polaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim
przekroju z ochronno —neutralna zylg PEN przewodow zasilajacych.

10. Uwagi koncowe .
Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.
Wykopy pod kabel w zwiazku z uzbrojeniem terenu oraz trasa kabla w poblizu
prywatnych posesji nalezy wykonywac recznie.
Zachowac odleglos¢ 0,5m projektowanych stupéw od istniejacych kabli energetycznych.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normamii przepisami.
Wykona¢ powykonawczy plan trasy utozonego kabla z naniesieniem odleglosci od
punktow stalych.
Utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zglosic¢ do :
e Kierownika budowy w celu odbioru sposobu jako§ci wykonania
projektowanego kabla oswietleniowego.
e Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla



11. Zestawienie materialow
Lp. | Material Jed. llos¢
miary

1 |Kabel YAKY 4x35mm”* m. 125

2 Stup oswietleniowy parkowy dekoracyjny anodowany h=4,5m z szt. 2
fundamentem

3 Rura ostonowa DVK @ 75 m. 20

4 Oprawa parkowa z daszkiem led 43W szt 2

5 | Przewéd YDYzo 3 x 2,5mm* m. 10

6 Whkiadka topikowa 6A (w stupach ) szt. 2

7 | Zigczka IZK szt. 8

8 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 125

9 Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dt. 16szt x 1,5m) kpl. 1

10 | Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 5

Przedsiebiorstwo Przemystowo Ustugowo Handlowo JUS-BUD
67-100 Nowa Sol ul. Witosa 22/1

Branza Oswietlenie drogowe Nowa So¢l ul Kaszubska
Elektryczna dz. nr 126/24, 126/26, 126/32, 128.
Data: czerwiec Tress
2019 Opis prac projektowych
Projektant .. ' .
mgrinz. Janusz Oczkowicz upr. proj 55/75/ZG
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UCHWAL A Nr XXXIll/185/08
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.
Nowa Sdél dla terenu ograniczonego ulicami 1-go Maja, Parkowga, Pitsudskiego,
Staszica do terenow PKP

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003r.Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w zwigzku z uchwatg Nr VIl/27/2007 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2007 roku o przystgpieniu do sporzgdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowa Sol dla terenu
ograniczonego ulicami 1-go Maja, Parkows, Pifsudskiego, Staszica do terenow PKP,
Rada Miejska w Nowej Soli uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL 1
Przepisy ogdine

§ 1.1 Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Nowa Sdl dla
terenu ograniczonego ulicami 1-go Maja, Parkowa, Pitsudskiego, Staszica do terendow
PKP.
2. Granice obszaru objetego uchwatlg oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000.
3. Integralnymi czesciami uchwaty sg:
1) rysunek planu, o ktérym mowa w ust. 2, zwany dalej rysunkiem, stanowigcy
zatgcznik nr 1;
2) rozstrzygniecie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu,
stanowigce zatgcznik nr 2;
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nalezgcych do zadan wtasnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, stanowigce zatgcznik nr 3.

§ 2. Uchwata niniejsza jest zgodna z:

1) uchwatg Nr VII/27/2007 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2007 roku
o0 przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego m. Nowa Sdl dla terenu ograniczonego ulicami 1-go Maja,
Parkowa, Pitsudskiego, Staszica do terenow PKP;

2) ustaleniami zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowa Sél, uchwalonego uchwatg nr X/58/2007 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowa Sol — Miasto.

§ 3. llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwaty jest mowa o:
1) celu publicznym - nalezy przez to rozumieC cele publiczne w rozumieniu
ustawy o gospodarce nieruchomosciami;
2) dachach spadzistych — nalezy przez to rozumie¢ dachy o kacie nachylenia
potaci nie mniejszym niz 15
3) dzialce — nalezy przez to rozumie¢ dziatke w rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
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Urzad Miejski Nowa Sol

67-100 Nowa Sol

ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 12
tel. +48 68 459 03 00

fax +48 68 459 03 58

e-mail: nowasol@nowasol.pl
www.nowasol.pl

Nowa Sol dnia 2019-05-07
GKS.6853.0049.2019

Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe
»JUS — BUD”

ul. Witosa 22/1

67 — 100 Nowa Sol

Dotyczy: Warunkéw przylaczenia kablowej energetyczna linii
oswietleniowej — ul. Kaszubska w Nowej Soli.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 17.04.2019r. w sprawie jak
wyzej Gmina Nowa SOl — Miasto uprzejmie informuje, ze istnieje mozliwosc
rozbudowy istniejacego oSwietlenia przy ul. Kaszubskiej w Nowej Soli
na dziatkach nr 126/24, 126/32, 126/26, 128.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejacego punktu
Swietlnego, zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej — ul. Kaszubska, dziatka

nr 128 ( na wysokosci budynku mieszkalnego nr 6 ),

Sprawe prowadzi:

Marcin Nowek — podinspektor
Wydziat Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Srodowiska

pokdj nr 203; tel.(068) 459 03 38
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Rejon Dystrybucji Nowa S6l tel. +48 / 68 328 16 00, 68 454 06 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 16 01, 68 454 06 01
- Oddzial Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatrd6@enea.pl
Oper ator Rejon Dystrybugji Nowa S¢l

67-100 Nowa Sol, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sol, 30 kwietnia 2019

RD-6/ZM/MU/RD/2019/04\WEO19E101156

P.P.UH. JUS -BUD”
ul. Witosa 22/1
67 — 100 Nowa Sdl

Rejon Dystrybucji Nowa Sol w zatgczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi w pidmie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/RD/178/2019 z dnia 30.04.2019 r.) plan trasy projektowanej
budowy kablowej sieci o$wietlenia drogowego na dz. nr: 126/24, 126/32,
126/26 i 128 (ulica Kaszubska) w miejscowosci Nowa Sél z istniejgcymi oraz
projektowanymi urzadzeniami elektroenergetycznymi.

ENEA Opej;ator Sp. Z 0.0,

Rejon &, :irybucji Nowa Séi
T_:}'ﬁfig_tor
Jerzy h}larko wiak

i

Zatgczniki:

1. Pismo uzgadniajace.

2. Mapa do celéw projektowych.
Ko.:
Sekcja MU — ala.

St IRt Zgaenodc
Dcip!:;.:.i L oplh, Zprgin

Centrala .
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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Rejon Dystrybucji Nowa Sél tel. +48 /68 328 16 00, 68 454 06 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 16 01, 68 454 06 01
- Oddzial Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatrd8@enea.pl
Operator Rejon Dystrybucji Nowa Sol

67-100 Nowa S0, ul, Pilsudskiego 73

Nowa Sdl, 30 kwietnia 2019 r.
RD-6/ZM/MU/RD/178/2019

P.P.UH. JUS -BUD"
ul. Witosa 22/1
67 — 100 Nowa Sdl

Dotyczy: Pisma z dnia 16.04.2019 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sél informuje, ze po sprawdzeniu mapy do celéw projektowych w zakresie
kolizji projektowanej budowy kablowej sieci odwietlenia drogowego na dz. nr: 126/24, 126/32, 126/26
i 128 (ulica Kaszubska) w miejscowosci Nowa Sél z istniejagcg i projektowang siecig
elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie jg uzgodnié na nastepujacych warunkach:

1. Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zinwentaryzowane na mapie.

3. W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél.

4. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.

5. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzgdzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore by w przysztosci powstac mogty na skutek prowadzonych robot.

6. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystgpi do
Rejonu Dystrybucji Nowa Sél o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usunigcia kolizji.

7. Ponadto nadmienia sie, Zze w wyniku réznych robot nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sig liczy¢ z odchyleniami na planie.

8. Podczas prac wykonywac probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzqdzen
podziemnych.

9. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiarow
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robdt
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikéw
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiarow obcigzymy wykonawce robot.

10. Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie ptatny nadzdr (zgodnie z aktualng ,Taryfa dia ustug
dystrybucji energii elektrycznej’) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnié
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

11. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: Sprawdzit:

ENEA Cperator Sp. z 0.0,
Rejon Dystrybucii Howa 561

it /
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Robsri Denlew.

SF}@CJE'Fta dc "-ﬁafath
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Centrala !
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
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 GKS.6853.0049.2019 Nowa Sél, 2019-05-07

DECYZIA

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 tj.) oraz art. 104 kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Produkcyjno — Ustugowo - Handlowego ~JUS
- BUD", ul. Witosa 22/1, 67 — 100 Nowa Sdl,

zezwalam

1. Na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego na terenie dziatki nr 128 (ul. Kaszubska) w Nowej Soli,

2. Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi wymienionej w pkt. 1 w celu budowy
kablowej sieci oswietleniowej,

3. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

* Zzachowac zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 b1

e w przypadku kolizji sieci z elementami pasa drogowego Inwestor na wiasny koszt
dokona ich przetozenia lub zabezpieczenia,

e realizacja i koszt budowy urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania ponosi Inwestor,

e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagad bedzie przetozenia w/w
urzgdzen, koszt tego przetozenia poniesie wiasciciel urzadzenia,

* prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych obrebie bryty korzeniowej wystepujacych na trasie sieci drzew nalezy
wykonywac w spos6b najmniej szkodzacy drzewom (art. 87a ust 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. — t.j. Dz.U.2018.142 ze zm.). Dopuszcza sie wykonanie wykopu w
odlegtosci min. 2 m od pnia drzewa, w innym przypadku sie¢ nalezy uktadaé metodg
przecisku lub przewiertu,

 w przypadku przebiegu trasy urzadzer przez teren zieleni miejskiej nalezy odtworzy¢
istniejacy zielen,

 badanie zaggszczenia gruntu winno by¢ wykonane przez laboratorium niezalezne od
wykonawcy niniejszej inwestycji,

» kserokopie pomiaréw zageszczenia gruntu nalezy przekazaC pracownikowi Urzedu
Miejskiego w Nowej Soli przy odbiorze terenu po wykonaniu prac odtworzeniowych

* nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

* na wykonane prace nawierzchniowe obowiazuje 36 — cio miesieczny okres
gwarancji,

e decyzja wazna przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektow 1 urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisy,
zgodnie, z ktdrym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym urzadzer niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z.przywotanych przepisdw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w
art.39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi
wymienionej w pkt. 1 kablowej sieci oswietleniowej. Lokalizacja nie powinna
wptywac negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania
przez stroneg wnioskujgca w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed
przystapieniem do robét wystapi z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego, ustalenia za powyzsze opfaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Zielonej Gérze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
{51 Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowo - Handlowe ,JUS - BUD” Z up. PREZYDENTA
ul. Witosa 22/1
5 Beata Pid¥avhowsha
67 -100 Nowa Sl Naz:e{nik‘J.fg.;é[uat'F Gosr 3T€’j kemunalng]
2. a/a i Ochrepy Srodowiska

Sprawe prowadzi: Marcin Rapke - Inspektor (068 459 03 34),
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (pok, 205)
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Przedsigbiorstwo Produkcyjno -
Ustugowo — Handlowe
JUS-BUD"”

ul. Witosa 22/1

67 — 100 Nowa Sél

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji budowy kablowej sieci o$wietleniowei na dz. nr 126/24, 126/32,

126/26 przy ul. Kosciuszki w Nowei Soli.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. Gmina Nowa S6l — Miasto opiniuje pozytywnie
trasg budowy kablowej sieci o$wietleniowej. Jednoczeénie tut. Gmina wyraza zgode na wejscie w dz.
nr 126/24, 126/32, 126/26 (przy ul. Kosciuszki) z zachowaniem ponizszych uwag:

* W przypadku kolizji sieci z elementami wystepujacymi na terenie dziatek, Inwestor na wiasny
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji,

e koszt wszelkich prac zwigzanych z inwestycjg ponosi Inwestor,

. wszystkle warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym,
jezeli w trakcie prowadzenia prac uszkodzeniu ulegnie istniejgcy materiat nawierzchniowy
Wykonawca wbuduje materiat identyczny fabrycznie nowy posiadajgcy dokumenty
stwierdzajgce dopuszczenie materiatu do obrotu,

» nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

* w przypadku przebiegu trasy projektowanej sieci przez teren zieleni miejskiej nalezy odtworzyc
istniejacy zielen,

e jezeli budowa, przebudowa lub remont terenu dziatek wymagac bedzie przetozenia w/w
przyfacza, koszt tego przetozenia poniesie whadciciel urzgdzenia,

¢ prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych obrebie
bryty korzeniowej wystepujacych na trasie sieci drzew nalezy wykonywa¢ w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom (art. 87a ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, — t.j. Dz.U.2018.142 ze
m.). Dopuszcza sie wykonanie wykopu w odlegtoéci min. 2 m od pnia drzewa, w innym
przypadku urzadzenia nalezy uktada¢ metoda przecisku lub przewiertuy,

* termin rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy zglosié bezwzglednie zarzadcy terenu,

e przed wejéciem z robotami nalezy ziozy¢ stosowne pismo zawierajgce dane adresowe
Wykonawcy oraz Inwestora, powierzchnie zajmowanego terenu, projekt zabezpieczenia robdt i

mape sytuacyjng z naniesiong kablowg siecig oswietleniowa, Z Up. PREZYDENTA
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Sprawe prowadzi: Marcin Rapke - Inspektor (068 459 03 34) glopt ‘atem

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (pok. 205) L



Schemat jednokreskowy odcinka kablowego oswietlenia
drogowego Nowa Sol ul. Kaszubska
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Istniejgcy kabel

Istniejgcy stup
os$wietleniowy

Legenda

(9

D

owielleniowy

ul. Kaszubska

Projektowany parkowy aluminiowy anodowany stup oswietleniowy h=4,5m z fundamentem,
oraz parkowq oprawq z daszkiem led 43W

Projektowany kabel oswietleniowy YAKY 4 x 35mm , L= 125m

Istnicjgey stup oswietleniowy przy ul. Kaszubskiej

Przedsigbiorstwo Przemystowo Ustugowo Handlowe JUS-BUD

67-100 Nowa Sél ul. Witosa 22/1

Branza
Elekiryczna

Oswietlenie drogowe Nowa S6l ul Kaszubska
dz. nr 126/24,126/26, 126/32, 128.

Data:
czerwiec 2019

Trest
Schemat jednokreskowy

Projektant

mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj 55/75/ZG




Stupy

Na inwestycje przewidziano shupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor satynowy bez szwu
jednoelementowy. Stupy 4,5 metrowy, $rednica przy podstawie fi 120 podstawa stupa o wymiarach 224x 224
rozstaw srub 180 x 180 co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukeji.

Grubo$¢ scianki stupa minimum 4,3 mm.

Oprawa montowana bezposrednio na stupie.

Stup zabezpieczony technologia anodowania minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikr.

Jako element dekoracyjny przewiduje sie przewezenie nad wneka stupowa wedtug zataczonego rysunku.

Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwiazana z podlozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich zhuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania.

Stup winien posiadac deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiong przez producenta.

Shupy musza spelniaé wymagania wytrzymatosciowe dla I strefy wiatrowej i Il kategorii terenu.

Do wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw zlgcznych stupa (nakretki, podkiadki,
ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

SR S

ik sini]



Fundament

Do montazu stupa przewidziano fundament o wymiarach podanych ponizej.

Konieczne jest zastosowanie fundamentu producenta stupa badz fundamentu przez niego sugerowanego.
Stosowanie innych rozwiazan moze wptywac na utrate gwarancji catej konstrukeji.

~
i

Oprawa led

W celu o§wietlenia przewidziano montaz punktow $wietlnych zrealizowanych za pomoca opraw LED.

Oprawa montowana bezposrednio na stupie, $rednica zakonczenia shupa powinna wynosié¢ 60 mm.

Korpus oprawy wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego kolor czamy, daszek- uksztaltowana
blacha aluminiowa w kolorze czamym, klosz- mrozony cylindryczny fi 200mm (PMMA). Oprawa wyposazona w
diody CREE LMH 2 lub réwnowazne.

Moc calkowita oprawy max 43 W (po uwzglednieniu strat) strumien $wietlny oprawy min 3200 Im. Temperatura
barwy $wiatla powyzej 3500K +/-3%, wspétczynnik oddawania barw CRI powyzej 90. Zywotno$¢ diod LED
minimum 50 000 godzin.

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C gwarancja producenta na oprawg
minimum 5 lat.

Oprawa ma zachowa¢ swoj ksztatt +/-3% jak rowniez charakteryzowad sie krzywa rozsyhu przedstawiong ponizej.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniace diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.

Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
ocynkowanymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dzialania i montazu.



Wizerunek oprawy
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU : Budowa kablowej sieci o$wietleniowej 0,4kV

ADRES BUDOWY : Nowa So6l obr. nr 0002 ul. Kaszubska
dz. nr 126/24, 126/26, 126/32, 128

INWESTOR . GMINA NOWA SOL - MIASTO
67-100 NOWA SOL
UL. PILSUDSKIEGO 12

PROJEKTANT : mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj. 55/75/2G

CZESC OPISOWA
1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
1 .Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Budowa kablowe;j sieci oswietleniowej 0,4kV
w miejscowosci Nowa Sél obr. nr 0002 ul. Kaszubska dz. nr 126/24, 126/26, 126/32, 128.
IL.KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1.Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc¢ realizacji obiektdw:
1.1.) wytyczenie i wykopanie rowu kablowego, utozenie kabla oraz zasypanie
wykopu,
1.2.) montaz stupéw oswietleniowych,
1.3.) inwentaryzacja geodezyjna zakonczenia prac,
1.4.) wykonanie pomiar6w i badan ochronnych.
IIL.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1.Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
IV.WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
1. Zagrozenie bezpieczenstwa moga wystapic przy pracy na wysokosci okoto 10 m oraz pracy
przy przewodach pod napigciem do 10 kV.
V.REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
1.Roboty na budowie wykonywane bedg przez inwestora lub podwykonawce zatrudnionego
przez inwestora.
2.Inwestorem zamierzenia budowlanego jest :
GMINA NOWA SOL - MIASTO
67-100 NOWA SOL
UL. PILSUDSKIEGO 12




3.Przewiduje sie zatrudnienie na budowie $rednio 4 pracownikow w zaleznosci od

potrzeb 1 rodzaju robot.

4 Przewiduje sie realizacje robot w okresie od miesigca sierpnia 2019 r.

do wrzesnia 2019 1.

5.Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy,
sprawowaé bedzie kierownik robot, oraz brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

VLREALIZACJA ROBOT STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I

ZDROWIA.

1.Przed przystapieniem do robdt budowlanych, kierownik budowy poinstruuje pracownikow
o istniejacych zagrozeniach i jak unika¢ niebezpieczenstwa. Udostepni pracownikom
srodki ochrony osobistej i poinstruuje jak je uzywaé. Osoby kontrolujace prace winny
sprawdzi¢ znajomo$¢ technologii robot przez pracownikow.

2. Zwraca sie jednoczes$nie uwage na wykonanie pewnych prac i czynnosci eksploatacyjnych
zwigzanych z uruchomieniem kablowej sieci os$wietleniowej oraz jej eksploatacji, ktore to
prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane
( warunki techniczne) oraz odpowiednich Normach Branzowych.

3.Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne stosowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow 1 materialéw lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejsza niz 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1 kV.

4.7agrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych: — upadek pracownika lub
osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu), — zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem si¢; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu), — potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka
koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu technicznego.

5.Szczgotowa uwage nalezy zwroci€ na:

- zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu mechanicznego w poblizu linii energetycznej,

-wykonywanie prac po uprzednim sprawdzeniu braku napigcia, w porozumieniu z
wlasciwymi shuzbami energetycznymi,

-prowadzenie wykopow przy zblizeniu do rurociggéw, gazociggdw, kanalizacji
teletechnicznej po dokonaniu przekopéw kontrolnych wykluczajacych mozliwos¢
uszkodzenia urzadzen,

-stosowanie szelek bezpieczenstwa i asekuracji przed upadkiem z wysokosci,

-bezwzgledne stosowanie kaskow ochronnych przez wszystkich pracownikéw znajdujgcych
sie w strefie robot,

-wskazanie miejsca pierwszej pomocy, w ktérym moze by¢ udzielona pierwsza pomoc na
okoliczno$¢ nieprzewidzianego zdarzenia, wypadku przy pracy,

-prawidlowe zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu robot budowlanych.

6. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty na terenie budowy zobowiazani sg do
stosowania srodkow ochrony indywidualnej takich jak: ubrania i obuwie ochronne,
rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosciach, okulary ochronne w
zaleznosci od stopnia wystepujgcych zagrozen i od wykonywanych prac. Przy
wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami z linkg
umocowana do statych elementéw konstrukcji.

W pomieszczeniu socjalnym winna by¢ umieszczona Apteczka Pierwszej Pomocy.




7. Teren budowy .
Teren, na ktorym odbywaja si¢ prace nalezy wygrodzi¢ tasma BHP na poziomie gruntu,
mocujac jg do wbitych w ziemi kotkéw i pretéw na wysokosci min. 1,0 m nad poziomem
terenu i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nalezy pozostawi¢ swobodny dojazd
pPOZarowy .
Nalezy zawiesi¢ 1 oznakowac gasnice przeciwpozarowa w pomieszczeniu biura budowy.
Plac budowy organizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8. Pierwsza pomoc.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obshugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinien by¢ wywieszony w
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

( podpis projektanta )



Oswiadczenie projektanta

Dot.: Budowa kablowej sieci oswietleniowej 0,4kV w miejscowosci Nowa
Sol obr. nr 0002 ul. Kaszubska dz. nr 126/24, 126/26, 126/32, 128.

wykonany dla : GMINA NOWA SOL - MIASTO
67-100 NOWA SOL
UL. PILSUDSKIEGO 12

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z art. 30 ust.

4b pr. bud. po nowelizacji i art. 29 ust. 1 pkt la, 2c 1 19a Prawa Budowlanego
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013. Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

i wymaga zgloszenie zamiaru budowy organom administracji architektoniczno-
budowlane;.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny
z punkt widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

( podpis projektanta )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VTW-SVD-9WM *

Pan Janusz Oczkowicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0727/01

adres zamieszkania ul. Wroctawska 25/14, 67-100 Nowa Sél

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowe] zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym raéwiadezenic mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiagciwej Dkreg%;’i Izby Inzynierow .
s e

Budownictwa.
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