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I. Wspolny Stownik zaméwien (CPV)

Wspoélny stownik Zamoéwien jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym dla potrzeb zamoéwienn publicznych w celu ujednolicenia
opisu przedmiotu zamowienia.

Zgodnie z przepisami stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia
~+zez Panstwa czlonkowskie UE stalo sie obowigzkowe.

Kody CPV (roboty budowlane) zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

- 45312310-3 Roboty w zakresie oswietlenia

- 45314300-4 Kladzenie kabli

- 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

- 45316100-9 Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego

- 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



II. Czes¢ ogolna SST
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa kablowej sieci o§wietleniowej
zlokalizowanej w pasie drogi miejskiej ul. Kaszubska dz. nr 126/24, 126/26, 126/32, 128 w
miejscowosci Nowa Sol.

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
e wykonanie kablowej linii energetycznej 0,4 kV o$wietlenia ulicznego
e stawianie wolnostojacych shupéw o$wietleniowych.
e montaz opraw oSwietleniowych
e zabudowa rur oslonowych

4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

4.1.  Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

4.2.  Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

4.3.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego
;wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecefi i innej.
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

4.4.  Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

4.5. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

4.6. Ksigzka obmiaréw- akceptowany przez Inspektorat nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. Dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

4.7.  Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.8.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacii.

4.9.  Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanego zadania.



4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz¢$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary bedgcego przedmiotem robot.

4.11. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich ilogci ( przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Tren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

4.12.  Zadanie budowlane- czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiacego odrebng
calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji
techniczno- uzytkowych.

5. Informacje o obiekcie

5.1. Prace wykonywane beda na odcinku istniejgcej drogi miejskiej ul. Kaszubska
w miejscowosci Nowa Sol.
5.2. Nawierzchnia drogi obecnie jest utwardzona oraz posiada pobocza trawiaste 1 chodniki.

6. Budowlane roboty elektryczne

Wymienione ponizej prace wykonywane bedg na urzadzeniach catkowicie wylgczonych spod
nap1¢c:1a 1 polegac beda na:
ulozenie kabla o$wietleniowego
- stawianie shupow oswietleniowych
- montaz wysiegnikéw oraz opraw oswietleniowych
- podmostkowanie i podigczenie urzadzen
- wykonanie ochrony przed porazeniem, oraz pomiary powykonawcze

7. Dane elektryczne:

- moc zainstalowana — 0,86 KW

- wspblezynnik jednoczesnosci — 1,0

- moc rozruchowa opraw — 0,4 KW

- napiecie zasilania - 230V

- wspolczynnik mocy ( zatozony } 0,93
- uktad pracy sieci TN - C

8. Organizacja i wykonanie robét:

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez shizby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w zwigzku z uzbrojeniem terenu oraz trasa kabla w poblizu ciggdéw komunikacyjnyc
nalezy wykonywac recznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oswietleniowego z istniejgcymi urzadzeniami oraz kablami
energetycznymi zaprojektowano rury ostonowe.

Zachowac¢ odlegtos¢ 0,5m projektowanych shupéw od krawedzi jezdni i istniejacych kabli
energetycznych.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykona¢ powykonawczy plan trasy ulozonego kabla z naniesieniem odlegtodci od punktéw statych.
Ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do:

- Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jakosci wykonania projektowanego kabla



oswietleniowego.
- Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.
Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym wzdiuz ulicy Kaszubskie;.
Poszczegodlne odcinki kabla wykonywaé w jednym kawatku od lampy do lampy bez wykonywania
niepotrzebnych muf kablowych.
Kabel ukiadac na glebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla.
Projektowane stupy oswietleniowe h=4,5 m z fundamentami oraz oprawami parkowymi i zrédtami
swiatla typu Led-48W, montowac zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek
bezpiecznikowych od strony ulicy z mozliwoscia dostgpu i swobodnego otwierania tych tabliczek.
Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe w obudowie aluminiowej ledowe posiadajace 32 diody o
maksymalnej mocy 43 W (wysoko$¢ mocowania opraw 4,5m).
Skutecznos¢ diod minimum 120 Im z wata na oprawie .
Temperatura barwy $wiatta 3500K, wspétezynnik oddawania barw CRI powyzej 77.
Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja
producenta na oprawe minimum 5 lat.
Oprawy taczy¢ z linig kablowa za pomocg ztaczek kablowych typu IZK przewodem YDY 3 x 2,5mm?.
Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach oswietleniowych zaprojektowano wkladki topikowe
1x6 A.
Doktadne stanowiska stupéw powinien wskazaé geodeta uprawniony.
Projektowany stup o$wietleniowy nr 2 nalezy uziemié zgodnie ze schematem a warto$é
rezystancji nie moze przekracza¢ R <300 .
Uziom mozna wykona¢ z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 ulozonej w rowie kablowym w
odleglosci 15cm od kabla, lub stosujge typowe prety uziomowe typu Galmar w ilosci pozwalajacej
uzyskanie pozadanej wartosci rezystanciji .

9. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :

1) izolacja robocza przewodow i kabli.

2) obudowa i1 zamkniecie shupdéw

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :

1) samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

Stupy o$wietleniowe nalezy potgczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z ochronno —
neutralng zyla PEN przewoddéw zasilajacych.

10. Zestawienie materialow:

Lp. | Material Jed. llosé
miary

1 |Kabel YAKY 4x35mm”® m. 125

2 Stup o$wietleniowy parkowy dekoracyjny anodowany h=4,5m z szt. 2
fundamentem -

3 Rura ostonowa DVK @ 75 m. 20

4 Oprawa parkowa z daszkiem led 43W szt. 2

5 |Przewéd YDYzo 3 x 2,5mm” m. 10

6 Wkiadka fopikowa 6A (w stupach ) szt. 2

7 Ztaczka I1ZK szt. 8

8 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 125

9 Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar di. 16szt x 1,5m) kpl. 1

10 | Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 5




11. Wymagania materialowe:

- Instalowane przewody, kable, shupy i aparatura musza posiadaé certyfikaty dopuszczajace do
obrotu i instalowania w Polsce.

- Podczas transportu, sktadowania i montazu wszystkie materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami

- O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robét nalezy
poinformowac prowadzgcego nadzor budowlany oraz inwestora.

12. Wymagania dotyczace sprzetu:

- Sprzgt, urzadzenia 1 maszyny niezbedne do wykonania wymienionych powyzej robdt
budowlanych winien posiada¢ aktualne przeglady techniczne dopuszczajace do uzytkowania.

- Pracownicy obstugujacy sprzet urzadzenia i maszyny na terenie budowy winni posiadaé
odpowiednie uprawnienia.

13. Odbiodr robét budowlanych

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy zglosi¢ pisemnie inwestorowi o gotowosci obiektu
do odbioru z jednoczesnym dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:

- badanie rezystancji izolacji

- badanie skutecznosei samoczynnego wylaczenia

- powykonawczy pomiar geodezyjny

- odbiér pasa drogowego

- atesty 1 $wiadectwa zabudowanych urzgdzen

- projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi

14. Przepisy zwiazane

14.1 Rozporzadzenia i Ustawy

- Ustawa Prawo Budowlane z (7 lipca 1994r.z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

14.2 Normy
- PN-EN 13201-1-2007 Oswietlenie drog.

Czes¢ 1 Wybdr klas o$wietlenia.

Czes¢ 2 Wymagania oswietlenia.

Czesc 3 Obliczenie parametrow oswietleniowych.

Czes¢ 4 Metody pomiaru parametréw oswietlenia.
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN- Norma SEP 002 Projektowanie i budowa kablowych linii elektroenergetycznych.
- PN- Norma SEP 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zastosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego.

(uziemienia i przewody ochronne).



