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DOKUMENTACJA GEOTECHNNICZNA

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drog wewnetrznych pomiedzy
ul. Kaszubskq i Kosciuszki
w Nowej Soli

ZAMAWIAJACY: Gmina Nowa Sol - Miasto
ul. Pilsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

UMOWA: NR INW 7013.6.10.2016/01 zawartej dnia 18.03.2016r.

Zielona Goéra — listopad 2016r.



Opinia geologiczna pod inwestycje:

.»Przebudowa drég wewnetrznych, zlokalizowanych na dziatkach nr: 124/9, 125 oraz 126/17
obregb ewid. 2 Nowa S6l - faczniki pomigdzy ul. Kaszubska i Ko$ciuszki
wraz z odwodnieniem i o$wietleniem

miejscowos$¢ |- Nowa Sol

gmina - Nowa Sol

powiat - Nowa Sél

wojewodztwo |- lubuskie

inwestor - Gmina Nowa Sél - Miasto

UL Pilsudskiego 12

67 - 100 Nowa Sol
zleceniodawca | - EPS - Projekt

Ul. Strumykowa 25A/8
65 - 101 Zielona Goéra
wykonawca |- Lazuryt Andrzej Hubert
Dychow 48/3

66-627 Bobrowice

Geolog dokumentujacy : LAZIRYI

mgr Wojciech| Hub
upr.geolog. 926

Dychoéw , kwiecien 2016 r.



Spis tresci :

1.Wstep.

2.Polozenie geograficzne.

3.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
4.Warunki geotechniczne

5.Whnioski i zalecenia.

Spis zatacznikow :

1.Mapa dokumentacyjna
2.Karty otworow.
3.Legenda do przekrojow.
4.Analiza sitowa.



1.Wstep.

Niniejsze prace wykonano w celu zbadania podtoza gruntowego pod projektowang
przebudowe drogi w Nowej Soli.

Dla udokumentowania budowy geologicznej wykonano :

- 4 otworydo gt.2,0-3,0m

- badania makroskopowe gruntu

- 1 analizg granulometryczng

2.Potozenie geograficzne.

Teren inwestycji znajduje si¢ centralnej czgsci Nowej Soli, przy ul. Kaszubskiej.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to t.zw. Nowosolski Przetom Odry.
Rzedne terenu badan wynosza 67,0 — 68,0 m n.p.m.

3.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Budowe geologiczng rozpoznano do gt.3,0 m. Budowa jest prosta ( I kategoria geotechniczna )
— wystepujg tu czwartorzedowe piaski Srednioziarniste przykryte warstwg nasypow.
Zwierciadta wod podziemnych do badanej gtebokosci nie stwierdzono.

4.Warunki geotechniczne.

Wyrézniono 1 warstwe geotechniczng o parametrach :

- warstwa [ — piaski $rednioziarniste o Ip = 0,60

Nasypy nalezy traktowac jako nienosne.

Pozostate parametry podane s3 w legendzie do przekrojoéw ( zat.3 ) i sg zgodne z norma
PN - 81/B — 03020.

5.Whnioski i zalecenia.

5.1.W podlozu wystepuja piaski $rednioziarniste przykryte nasypami.
5.2.Zwierciadlo wod podziemnych do badanej gtebokosci nie stwierdzono.
5.3.W podlozu wystepuje 1 warstwa geotechniczna o parametrach podanych na zat.3.
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LAZURYT Andrzej Hubert
Dychéw 48/3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zat.Nr:

Wiertnica: Udarowa

Miejscowosc¢: Nowa Sél
Gmina: Nowa Sol

Obiekt: Przebudowa drogi
Inwestor: EPS-Projekt

System wiercenia: Mechaniczny

Powiat: Nowa Sél Wiercenie: LAZURYT Andrzej Hubert Fadoy;
Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrzej Hubert
Dychoéw 48/3
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SHINE

Wiertnica: Udarowa

Miejscowo$¢: Nowa Sél
Gmina: Nowa Sol
Powiat: Nowa Sél
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Przebudowa drogi

Inwestor: EPS-Projekt

Wiercenie: LAZURYT Andrzej Hubert
Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrzej Hubert
Dychéw 48/3

3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2R

Wiertnica: Udarowa

Miejscowos$c¢: Nowa Sél
Gmina: Nowa Sél
Powiat: Nowa Sél

Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Przebudowa drogi

Inwestor: EPS-Projekt

Wiercenie: LAZURYT Andrzej Hubert
Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrzej Hubert
Dychéw 48/3
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i

Wiertnica: Udarowa

Miejscowos¢: Nowa Sél
Gmina: Nowa Sél
Powiat: Nowa Sél

Obiekt: Przebudowa drogi

Inwestor: EPS-Projekt

Wiercenie: LAZURYT Andrzej Hubert
Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna:

Skala 1: 50 [ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LEGENDA DO PRZEKROJOW
TEMAT : NOWA SOL
OBJASNIENIA — PARAMETRY GEOTECHNICZNE — warto$¢ charakterystyczna x™

wspotczynnik materialowy v,
warto$é obliczeniowa x"”

e warto$¢ ustalona metodg A

Profil litologiczno-stratygraficzny f -
Opis litologiczny Piasek
sredni
Nr warstwy geotechniczne;j |
Symbol gruntu Ps
Symbol geologicznej konsolidacji gruntu -
Stopien zageszczenia (Ip ) 0,60

L1

Stopien plastycznosci ( I ) 2

Wilgotno$¢ naturalna ( wy, ) % 14
0,9
Gestos¢ objetosciowa (p ) tm™ 1.85
0,9
Sp6jnos¢ (¢, ) kP -
Kat tarcia wewnetrznego ( ¢, ) ° 33,5
0,9
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej ( M,) kPa | 112000
0,9
Edometryczny modut $cisliwosci wtornej (M ) kPa -
Modut odksztalcenia pierwotnego ( E, ) kPa 90000
0,9
Modut odksztatcenia wtérnego ( E ) kPa -
Wartosci wspolezynnikow nosnosci Np =27,76
Nc = 40,40

Ng = 13,30
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Lazuryt Andrzej Hubert

Zat.Nr

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

inz. Andrzej Hubert

Weryfikowat

mgr Wojciech Huber

t

Przekrdj geologiczny

Skala

2000
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




