Przebudowa drég wewnetrznych pomigdzy ul. Kaszubskq i ul. Kosciuszki w Nowej Soli.
— OPIS TECHNICZNY- 1

OPIS TECHNICZNY

Nazwa inwestycji: Przebudowa drog wewnetrznych

pomiedzy ul. Kaszubskq i ul. Kosciuszki w Nowej Soli.

Zamawiajacy: Gmina Nowa Sol - Miasto

ul. Pilsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

Projektant: mgr inZ. Emilia Stotwinska

Sprawdzajacy:  mgr inz. Pawel Stotwinski

1.

Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie umowy nr INW.7013.6.10.2016/01 zawartej dnia

18.03.2016r. z Gming Nowa S6l — Miasto.

2.

Materialy wyjsciowe.

Uchwata Nr XXXII1 /185 / 08 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2008 roku w
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowa Sol dla
terenu ograniczonego ulicami 1-go Maja, Parkowa, Pitsudskiego, Staszica do terenéw PKP;
Podktady syt.-wys. w skali 1:500 wykonane przez pracowni¢ geodezyjng z Zielonej Gory;
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace wykonane przez zespot projektowy;

Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2007r, nr 223 poz.1655 ze zmianami);

Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. poz. 290 z 2016r);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985r. Nr 14 poz. 600 ze
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 124 z 2016r. ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422
z 2015r. ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r,
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 ze
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

EPS-Projekt



Przebudowa drég wewnetrznych pomigdzy ul. Kaszubskq i ul. Kosciuszki w Nowej Soli.
— OPIS TECHNICZNY- 2

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz.
2072 ze zmianami);

o Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 31
GDDKIA z dnia 16.06.2014r.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest rewitalizacja droég wewngtrznych potozonych pomigdzy
ul. Kaszubska i ul. Kosciuszki w Nowej Soli. Bedzie ona polega¢ na wymianie nawierzchni drog
i chodnikéw oraz usprawnieniu odwodnienia terenu.

4. Opis stanu istniejgcego.

Projektowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w wojewddztwie lubuskim, powiat Nowa Sol,
Gmina Nowa So6l — Miasto. Przedmiotem projektu sa drogi wewngtrzne bedace tacznikami
pomiedzy ul. Kaszubska a ul. Kosciuszki w Nowej Soli.

Droga D1 jest potozona na dziatkach 124/9 1 125, obreb 2 Nowa S6l. Droga ta jest prosta w
planie, dlugosci okoto 89m i szerokosci 3,0m. Z prawej strony jest ograniczona opornikiem
granitowym, a z lewej kraweznikiem betonowym. Po lewej stronie znajduje si¢ chodnik
szerokosci 1,5m. Po prawej stronie znajduje si¢ plac, na ktorym parkuja pojazdy réwnolegle
wzdtuz jezdni. Nawierzchnia jezdni wykonana z trylinki jest nierowna, mocno zdeformowana,
posiada liczne zaglebienia. Nawierzchnia chodnika wykonana z betonowych ptytek
chodnikowych 35x35cm ulegta catkowitej destrukcji. Plac o nawierzchni ziemnej utwardzonej
kruszywem oraz czgsciowo kostkg granitows, oddzielony jest od przyleglych dziatek (terenow
zielonych), stupkami stalowymi.

Istniejgce urzadzenia drogowe odwadniane sg do istniejagcych dwoch wpustow deszczowych,
zlokalizowanych na poczatku i koncu drogi, ktére potaczone sa z kanalizacja deszczowa.

Ze wzgledu na istniejgce szerokosci jezdni droga ta jest jednokierunkowa o ruchu
od ul. Kosciuszki do ul. Kaszubskie;j.

Droga D2 jest polozona na dziatkach 126/24 i 126/32, obreb 2 Nowa Sol. Droga ta jest
dwukrotnie zalamana w planie pod katem 90°. Jej dtugo$¢ wynosi okoto 160m, a szeroko$é
3,0m. Jest ona z prawej strony ograniczona opornikiem granitowym, a z lewej kraweznikiem
betonowym. Po lewej stronie znajduje si¢ chodnik szerokosci 1,5m. Po prawej stronie znajduje
si¢ plac, na ktorym parkuja pojazdy prostopadle do jezdni. Nawierzchnia jezdni wykonana z
nieregularnej kostki granitowej jest nierdwna, mocno zdeformowana, posiada liczne zaglebienia.
Nawierzchnia chodnika wykonana z betonowych ptytek chodnikowych 35x35cm jest spekana i
nierowna. Plac 0 nawierzchni gruntowej utwardzonej obramowany jest obrzezem betonowym gr.
6ecm.

Istniejagce urzadzenia drogowe odwadniane sg do istniejagcych czterech wpustow
deszczowych. Wody deszczowe z rynien sg w km:

— KM D2 0+035,40,

— KM D2 0+071,70,

— KM D2 0+087,90,
bezposrednio wyprowadzone na jezdnig.

Pomimo, Ze istniejgca szerokos¢ jezdni jest niewielka to droga ta jest dwukierunkowa
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Droga D3 potozona jest na dziatkacel26/32. Droga ta jest prosta w planie, dtugosci okoto
63m i szeroko$ci rownej szerokosci dziatki. Stanowi ona potgczenie ul. Kosciuszki z drogg D2.
Stuzy jako dojazd do garazy potozonych po jej lewej stronie.

Obecnie droga ta posiada nawierzchni¢ zwirowg, odwadniana jest powierzchniowo.

5. Parametry techniczne.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:
— kategoria drogi — droga wewngtrzna

— klasa drogi — D

— predkosc¢ projektowa — Vp=30 km/h

— szeroko$¢ jezdni — 3,0m

— kategoria ruchu — KR1

— obcigzenie — 80 kN/o$

6. Opis stanu projektowanego.
» Droga D1.

a) Droga D1 w planie.

Zaprojektowano droge D1 jako prosta o diugosci 89,0m, ktora przebiega przy budynku
ul. Kos$ciuszki nr 23. Droga ta stanowi bezposrednie potaczenie ulic Ko$ciuszki i Kaszubskiej.
Droga skomunikowana jest z siecig ulic Nowej Soli za pomoca istniejacych zjazdéw szerokosci
3,0m.

Po lewej stronie drogi D1 zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m, prowadzacy do klatek
schodowych. Po prawej stronie zaprojektowano utwardzony plac szerokosci 2,5m. Chodnik
oddzielony jest od jezdni kraweznikiem 15x30 stojacym ze $wiattem 6cm. Natomiast plac
utwardzony obramowany jest opornikiem 10x25 wtopionym.

Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z betonowej kostki brukowej dwuteowej grubosci
8cm, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Plac utwardzony nalezy
wykona¢ z kostki z szerokg spoing grubosci 8 cm, koloru szarego na podsypce piaskowej gr. 5
cm. Chodnik zaprojektowano z kostki prostokatnej grubosci 8cm koloru grafitowego, na
podsypce piaskowej gr. 5cm.

b) Droga D1 w przekroju poprzecznym.
Szerokos¢ poszczegdlnych elementéw przekroju drogi wynosi:

— Szeroko$¢ jezdni: 3,0m,
— Szerokos¢ placu utwardzonego: 2,5m,
— Szerokos¢ chodnika: 1,5m.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego zaprojektowano w pochyleniu 2% w kierunku
kraweznika.
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c) Droga D1 w przekroju poduznym.
W przekroju podtuznym droge D1 zaprojektowano w sposob umozliwiajacy odprowadzenie
wody do istniejacych wpustow deszczowych znajdujacych si¢ przy krawezniku. Zaprojektowano
tu pochylenia podtuzne 0,19 — 1,07%.

d) Odwodnienie drogi D1.

Droge D1 odwodniono za pocg spadkow poprzecznych i podluznych do istniejgcych
wpustow deszczowych. Wpusty deszczowe wzmagaja oczyszczenia, odmulenia i konserwacji, a
kratka wpustu wymaga regulacji wysokosciowej.

» Droga D2.

a) Droga D2 w planie.

Zaprojektowano droge D2 o0 dhugosci 159,60m, dwukrotnie zaltamang w planie pod katem
90°. Droga D2 skomunikowana jest z siecig ulic Nowej Soli za pomocg istniejacych zjazdow
szerokosci 3,0m. Droga ta obstuguje budynki przy ul. Ko$ciuszki nr 21 1 19 oraz stanowi dojazd
do garazy potozonych na dziatce 126/17 oraz dziatkach przylegtych.

Po lewej stronie drogi D2 w KM 0+000,00 — 0+059,4 zaprojektowano chodnik o szerokosci
1,7m, prowadzacy do Kklatek schodowych budynku nr 21 oraz dalej w stron¢ drogi D3
o szerokosci 1,5m. Po prawej stronie drogi D2, obok placu oraz od KM 0+070,40 do KM
0+159,6 drogi D2 zaprojektowano chodnik szerokosci 1,5m. Zaprojektowano rowniez chodnik o
szeroko$ci 1,5m pomiedzy budynkami nr 6 i nr 8 ul. Kaszubskie;j.

Po prawej stronie drogi D2 w KM 0+009,1 — 0+062,9 zaprojektowano plac utwardzony o
wymiarach 53,8m x 4,50m. Zaprojektowano rowniez plac dla obstugi o wymiarach 12,0m x
7,5m. Po lewej stronie zaprojektowano plac utwardzony w KM 0+103,3 — 0+123,2 0 wymiarach
19,9m x 3,8m.

Chodnik oddzielony jest od jezdni krawgznikiem 15x30 stojacym ze $wiattem 6 cm.
Natomiast plac utwardzony obramowany jest opornikiem 10x25.

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej dwuteowej grubosci 8cm,
koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Plac utwardzony nalezy wykonac z
kostki brukowej z szeroka spoing grubosci 8 cm, koloru szarego, na podsypce piaskowej gr. 5
cm. Chodnik zaprojektowano z kostki prostokatnej grubosci 8cm koloru grafitowego, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.

b) Droga D2 w przekroju poprzecznym.
Szerokos¢ poszczegdlnych elementéw przekroju drogi wynosi:

— Szeroko$¢ jezdni: 3,0m,
— Szerokos¢ placow utwardzonych: 4,5mi 3,8m,
— Szeroko$¢ chodnika: 1,7mi1l,5m.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego zaprojektowano w pochyleniu 2% w kierunku
kraweznika.

¢) Droga D2 w przekroju podtuznym.
W przekroju podtuznym droge D2 zaprojektowano w sposob umozliwiajacy odprowadzenie
wody do istniejacych wpustow deszczowych znajdujacych si¢ przy krawezniku. Zaprojektowano
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pochylenia podtuzne 0,32 — 0,71%. W KMO0+070,40 na zalamaniu o kacie 90° pochylenie
poprzeczne 2% przechodzi na odcinku 3m w pochylenie podtuzne.

d) Odwodnienie drogi D2.

Droge D2 odwodniono za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych do istnicjgcych
wpustow deszczowych. Wpusty deszczowe wzmagaja oczyszczenia, odmulenia i konserwacji, a
kratka wpustu wymaga regulacji wysokosciowej. Do wymiany przewidziano wtaz do studni
kanalizacyjnej w KM D2 0+114. Do regulacji przewidziano wszystkie urzadzenia obce w pasie
drogi.

Istniejgce odprowadzenia wody z rynien nalezy rozebra¢. W ich miejscu w km:

— KM D2 0+035,40,

— KM D2 0+071,70,

— KM D2 0+087,90,
projektuje si¢ odprowadzenie wody na jezdni¢ §ciekami:

— z rynienek podrynnowych — na odcinku od rynny do chodnika,

— z obnizonej o 2cm kostki brukowej — na odcinku chodnika.

» Droga D3.

a) Droga D3 w planie.

Zaprojektowano droge D3 jako cigg pieszo-jezdny o dlugosci 62,80m i szerokos$ci 4,0m.

Ciag pieszo-jezdny jest obramowany opornikiem 10x25 wtopionym.

Zaprojektowano nawierzchni¢ ciggu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej z szeroka
spoing, koloru szarego na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Prawg cze$¢ ciggu, szerokosci 1,0m
nalezy wykona¢ z kostki bez faz. Po lewej stronie drogi zaprojektowano plac utwardzony o
zmiennej szerokosci do granicy dziatki.

b) Droga D3 w przekroju poprzecznym.

Szeroko$¢ poszczego6lnych elementéw przekroju drogi wynosi:
— Szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego: 4,0m,
— Szerokos¢ placu utwardzonego: zmienna

c) Droga D3 w przekroju podtuznym.
Droge D3 zaprojektowano po istniejagcym terenie nawigzujagc si¢ do wijazdu
na ul. Kos$ciuszki oraz do projektowanej drogi D2, zapewniajac komunikacje z garazami.

d) Odwaodnienie drogi D3.
Droga D3 odwadniana jest powierzchniowo, wgtebnie do gruntu.
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7. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo-wodne rozpoznata firma Lazuryt z Dychowa. Teren inwestycji pod
wzgledem morfologicznym znajduje si¢ w Nowosolskim Przetomie Odry. Dla udokumentowania
budowy geologicznej wykonano:

— 4 otwory do glgebokosci 2,0 — 3,0m,
— Badania makroskopowe gruntu,
— Analiz¢ granulometryczna.

Budowa geologiczna jest prosta (1 kategoria geotechniczna). Wystepuja tu czwartorzgdowe
piaski $rednioziarniste przykryte warstwg nasypow. Zwierciadta wod podziemnych do badanej
glebokosci nie stwierdzono.

Wyro6zniono jedng warstwe geotechniczng o parametrach:

— Warstwa 1 — piaski $rednioziarniste o Ig = 0,6
— Nasypy nalezy traktowa¢ jako nienosne.

Zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych tablica 7.4. podtoze
zaliczono do grupy nosnosci G1.

8. Konstrukcja nawierzchni.

Na projektowanych drogach wystepuje jedynie ruch lokalny pojazdéw osobowych i lekkich
pojazdow dostawczych. Wyjatek stanowi ruch pojazdu cigzarowego wywozacego $mieci. Na
podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, tablica 6.2. przyjeto dla
remontowanej nawierzchni kategori¢ ruchu KR1 oraz przez analogi¢ do Katalogu przyjeto
konstrukcje nawierzchni.

Ze wzgledu na mate szeroko$ci jezdni przyjeto, ze chodniki beda obciazone ruchem
pojazdéw podczas ich mijania. Z tego wzgledu pod chodnikami zaprojektowano podbudowe z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15cm.

a) DrogiD1iD2
Drogi te obcigzone sg ruchem i parkowaniem pojazdéw osobowych i1 ruchem pojazdu
cigzarowego wywozacego Smieci. Pojazd ten wykonuje manewry umozliwiajace dojazd do
smietnikow. Ze wzgledu na manewry te zaprojektowano nawierzchni¢ odporng na skrecanie
kotami pojazdu cigzarowego.

Przyjeto konstrukcje:
— Kostka betonowa o ksztatcie dwuteowym - 8cm,
— Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 5cm,
— Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie C90/3 - 20cm.
b) Droga D3 i place umocnione
Przyjeto konstrukcje:
— Kostka betonowa z szeroka spoing - 8cm,
— Podsypka piaskowa - 5em,
— Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie C90/3 - 20cm.
¢) Chodniki przy drodze D1 i D2.
Przyjeto konstrukcje:
— Betonowa kostka brukowa - 8cm,
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— Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 5cm,
— Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie C90/3 - 15cm.

9. Zielen

Ze wzgledu na kolizj¢ projektowanego placu utwardzonego przy drodze D2 w KM 0+008 -
KM 0+019 strona prawa, z istniejacymi krzewami, zielen ta przewidziano do wycinki.

Drzewo na placu dla obstugi przy drodze D2 nalezy obramowa¢ kraweznikiem tukowym.

Galezie drzew i1 krzewoéw w KM D2 0+075 — 0+095 strona lewa, znajdujace si¢ w skrajni
chodnika i drogi przewidziano do przycigcia.

Na calym terenie robot ziemnych zaprojektowano umocnienie humusem gr. 10cm wraz z
obsianiem trawg.

10.Dzialki pod inwestycje.

Projektowane zagospodarowanie terenu wymaga zajecia dziatek nr: 124/9; 125; 126/23;
126/22; 126/24; 126/32; 126/25 obreb 2 Nowa Sol.

11.Tabelaryczne zestawienie robot.

Opracowala:

mgr inz. Emilia Stotwinska
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