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D-01.02.01
WYCINKA KRZEWÓW
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST`

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem krzewów w ramach zadania: „Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy ul. Kaszubską i ul. Kościuszki w Nowej Soli”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem krzewów, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

Krzew (krzak) – roślina drzewiasta, która nie tworzy wyraźnego pnia, lecz rozgałęziająca się od samej ziemi wysokość waha się zwykle od 1 m do 5 m.
Karpa – system korzeniowy roślin wraz z pędem podziemnym, pozostałość po ścięciu drzewa i krzewu wraz z pniakiem
2. MATERIAŁY


Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzewów

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:

· piły mechaniczne,
· sekatory,
· spycharki,
· koparki, 
· podnośniki i drabiny,
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport karpiny


Karpinę oraz wycięte krzewy należy przewozić transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

− oznakowanie miejsca robót

− wycięcie krzewów, na wysokości do 10 cm od poziomu terenu, bez karczowania,

- karczowanie,
−  załadunek i wywiezienie karp i krzewóówna miejsce składowania pozyskane przez Wykonawcę.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

6.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wycinka krzewów i  karczowanie obciążona jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia, a nawet życia pracowników oraz osób trzecich.

Pracownicy zatrudnieni przy wycince i podcince drzew winni posiadać niezbędne uprawnienia do obsługi pił mechanicznych oraz innych używanych podczas robót maszyn i urządzeń, nadane przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Pracownicy powinni posiadać ubranie i sprzęt ochronny i przestrzegać przepisów BHP.

Podczas wykonywania tychże prac należy bezwzględnie przestrzegać odnośnych przepisy bhp. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu krzewów

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST                      D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:

· dla karczowania krzewów
– metr kwadratowy [m2],
· dla przycinania gałęzi drzew i krzewów
- metr [m],
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych krzaakach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7.

· Cena karczowania 1 m2  krzewów obejmuje:

· oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu przed wtargnięciem osób niepowołanych,

· wycięcie i wykarczowanie krzewów,

· wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,

· zasypanie zagęszczenie dołów,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

· Cena karczowania 1 m przycięcia gałęzi drzew i krzewów obejmuje:

· oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu przed wtargnięciem osób niepowołanych,

· prace pomiarowe – wyznaczenie skrajni
· sprawdzenie, że nie występują na roślinie gniazda,
· przycięcie gałęzi,
· wywiezienie przyciętych gałęzi,
· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. przepisy związane


Nie występują
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