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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45262300-4
BETONOWANIE

KOD 45262310-7
ZBROJENIE

KOD 45262311-4
BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

SST-225/02.01.
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
»Budowa plywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych

w projektowanym obiekcie.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji zadania oraz
podstawg do:

kontrolowania jako$ci wykonywanych robot,

przeprowadzenia procedur odbiorowych,

rozliczenia wykonanych robot.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentow wymienionych w Specyfikacji
Technicznej — ST -KT 225/00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.3 .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji szczegotowej sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00

pkt 1.5, atakze podanymi ponizej:

Beton Zwykly -beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m’ nie przekraczajacej
2600kg/ m?

Normowy beton recepturowy — beton , ktorego sktad podany w normie przyjetej w kraju
stosowania

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu 1 wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow,
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Dostawa — proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowe;j.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
cis$nienia wody w MPa, dzialajagcego na probki betonowe.

Klasa wytrzymalosci betonu — symbol literowo-liczbowy np(C20/25) klasyfikujacy beton pod
wzgledem wytrzymatosci na §ciskanie oznaczana:

na probkach walcowych — jest to pierwsza liczba w symbolu literowo liczbowym — np.20 MPa
dla C20/25 Druga liczba to wytrzymatos$¢ okreslana na prébkach szesciennych.- dla C20/25
wytrzymatos¢ 25 MPa

Stal zbrojeniowa — stanowig jg prety i stal w kregach, a takze otrzymywane z nich zgrzewane
siatki 1 kratownice .

1.5. Wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot zawarto ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-
225/00.00 pkt. 5 - ,,0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych”
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu :

przygotowanie mieszanki betonowej,

wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

wykonanie 1 odbidr zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych, wykonywanych na mokro

w budynkach oraz obiektach,

uktadaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowe;,

pielggnacja betonu.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

fundamentow — taw, stop fundamentowych zelbetowych, monolitycznych, ptyt zelbetowych pod
niecki basenowe,

$cian zewnetrznych — Zelbetowych grubosci 30 cm,

stupow — Zelbetowych, monolitycznych,

stropow — zelbetowych monolitycznych gr 14 cm, zelbetowych, cze¢sciowo prefabrykowanych
typu filigran o tacznej grubosci 18 cm — Z2 oraz grubosci 20 cm - Z1

schodéw ptytowych, zelbetowych, monolitycznych,

betonu C12/15 (B15) — podtoga na gruncie

$ciany 1 mury oporowe ksztattujace teren.

1.6.Nazwy i kody CPV
Grupa robot
KOD 45200000-9
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEI]

Klasa robot
KOD 45260000-7
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCJI
DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

Kategoria robot
KOD 45262000-1
SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE

KOD 45262300-4
BETONOWANIE

KOD45262310-7
ZBROJENIE

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbgdne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogélne ST-KT 225/00.00.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wymagania ogolne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00 pkt.2 — ,, Wymagania dotyczace wyrobow
budowlanych”

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

2.2. Beton konstrukcyjny
Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania. Nalezy
stosowa¢ materiaty ktore sg oznakowane znakiem CE lub B dla ktorych Wykonawca przedstawi
deklaracj¢ z godnosci z Polska Normg z normg zharmonizowana.
Beton konstrukcyjny — powinien mie¢ wytrzymato$¢ okre§long klasga wytrzymato$ci na $ciskanie
wg PN-EN 206-1 zgodng z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu wg PN-EN 206-1
1 PN-B-06265 oraz odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowe;.
beton konstrukcyjny klasy C20/25 (B25) — elementy konstrukcji budynkéw kondygnacji
nadziemnych
beton konstrukcyjny klasy C30/37 (B37) o podwyzszonej wodoszczelnosci betonu -W8 —
fundamenty, Sciany przyziemia i tac pod niecki basenowe,
Betony wodoszczelne uzyskuje sie dzieki odpowiedniemu precyzyjnemu doborowi sktadnikow
mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatosci betonu. Szczelnos¢ ta w glownym stopniu
zalezy od wskaznika wodno — spoinowego i wieku betonu.
Dla uzyskania okreslonych stopni wodoszczelnosci betonu wskaznik wodno-cementowy dla
W6-W8 powinien ksztattowaé sig nastepujgco: 0,45<W/C<0,5. Zalecana jest jak najgestsza do
zawibrowania konsystencja. W betonach wodoszczelnych zaleca si¢ stosowanie kruszyw
sortowanych.
beton klasy C 12/15 (B15) —pod podtogg na gruncie
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych 1 inzynieryjnych musi spetnia¢ wymagania:
normy PN-EN 206-1 wraz z jej krajowym uzupetnieniem PN-B 06265:2004, beton C8/10

2.4. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia zastosowac:stal klasy A-IIIN gatunku RB500W.wg normy PN-H-84023/6
Prety zebrowane ze stali klasy A-IIIN 1 gatunku RBSOOW.
Prety zebrowane - zaopatrzone w atest, w ktérym maja by¢ podane:
+ nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-ISO 6935-2.
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej, masa partii,
rodzaj obrobki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujgce informacje:

znak wytworcey, Srednica nominalna,
znak stali, numer wytopu lub numer partii,
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znak obrébki cieplne;j.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00 pkt.3 - ,,Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn”.

3.1. Roboty betonowe

Roboty te mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacyjne.

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory

z bulawami o $rednicy nie wickszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi

w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.2. Roboty zbrojarskie

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano
w ST , WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00; pkt. 4 ,,Ogdlne wymagania dotyczace
srodkow transportu”.

4.1. Roboty betoniarskie

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). [1os$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych §rodkoéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,
70 min. - przy temperaturze +20°C,
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+ 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.2. Roboty zbrojarskie

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00
pkt.5 “Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot”

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarskie

1 zbrojarskie.

5.1.Roboty betoniarskie

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

. organizacj¢ ruchu na drogach dojazdowych i1 drodze wewnetrznej na terenie budowy,

- specyfikacje betonu,
sposOb wytwarzania i transportu mieszanki betonowej,
projekt betonowania zawierajacy ustawienie pomp do podawania mieszanki betonowej,
betonowaniu oraz sposob taczenia betonu w przerwach,

-« harmonogram betonowania okreslajacy miedzy innymi predkos¢ uktadania i zaggszczania
mieszanki betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania, planowane czasy ich
realizacji, wykaz przerw w betonowaniu oraz sposob taczenia betonu w przerwach,

«  sposob pielegnacji betonu

+  sposob i warunki rozformowania konstrukc;ji,

- metodologi¢ naprawy ewentualnych bledow wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu

- zestawienie wymaganych badan i pomiarow

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

+ zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢

otuliny,

.+ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

 prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,

 prawidtowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow w w betonowg konstrukcje

(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

« gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.1.2 Deskowanie

Wybor systemu deskowania nalezy do Wykonawcy, ktory dostarcza projekt techniczny deskowan

do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

«  zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukeji,

«  zapewni¢ odpowiednig szczelnosc,
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- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
- powierzchnie deskowan stykajacych si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa
odpowiedniego $rodka adhezyjnego,
- zapewni¢ wykonczenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.
Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszanka betonowa, doktadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczy¢ mozliwos¢ jakichkolwiek odchylen i znieksztatcen w wymiarach
konstrukcji betonowe;.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.
5.1.3. Wymagania dotyczace pielegnacji betonu
Pielegnacja betonu ma na celu:
- zapewnienie optymalnych warunkéw cieplno- wilgotnosciowych,
ochrong¢ wykonanego betonu przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych, wiatru,
opadow atmosferycznych,
- przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu,
- redukcje roznicy temperatur pomi¢dzy powierzchnig betonu , a jego rdzeniem
( ograniczenie napre¢zen termicznych i ryzyka spegkan betonu)
- zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidlowy rozwdj wytrzymatosci betonu w
obnizonych temperaturach otoczenia.
Metody pielegnac;i:
.+ pielggnacja na mokro — zraszanie betonu woda, okrywanie wilgotnymi matami jutowymi lub
geowlokning
stosowanie oston okrywanie folig lub ptytami z materiatlow izolacyjnych, wykonanie namiotu
ochronnego w miejscu wbudowania betonu,
stosowanie preparatow do pielegnacji betonu
Minimalny czas pielggnacji wilgotno$ciowej §wiezo utozonego betonu nalezy dobra¢ w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych i rodzaju cementu. Pielegnacje powierzchni betonu nalezy
rozpoczaé bezzwlocznie po zakonczeniu zaggszczania i wykanczania betonu tam gdzie to jest
konieczne.
W przypadku pielegnacji_betonéw wodoszczelnych zaleca si¢ 14 dniowa pielegnacje. Po tym czasie
skurcz nie bedzie powodowat powstawania rys skurczowych, poniewaz wytrzymato$¢ betonu na
rozcigganie bedzie wystarczajgca do przeniesienia naprezen wywotanych odksztatceniami
technologicznymi.

5.2.Wymagania dotyczace wykonania prac zbrojeniowych.
+  Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
«  Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
+ Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
« Cigcie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ci¢cia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
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« Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
polozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-III

Montaz zbrojenia

«  Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nieluszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentdéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gldwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00”; ,,Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow 1
robot budowlanych” pkt 6.

6.1. Kontrola mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg: PN-EN 206.1, PN-EN 12350, PN-EN 12390 a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdéw badan dotyczacych
jakosci betonu i1 stosowanych materiatow.

Kontrola mieszanki betonowej betonu

Kontroli podlegaja:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej oraz betonu,

« wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie,

« odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

«  przepuszczalnos¢ wody przez beton,

Kontrola jako$ci mieszaki betonowej i betonu powinna by¢ przeprowadzona na podstawie planu
pobierania i badania probek zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

6.1.1. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j
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Badanie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12350-2. Pomiar
konsystencji nalezy wykona¢ na probce punktowej pobranej na poczatku roztadunku po
roztadowaniu 0,3m* mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1. Maksymalne dopuszczalne odchylenie
pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji wg opadu stozka wynoszg :

- 10 mm od dolnej granicy

+ 20 mm od gornej granicy

6.1.2. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe]

Badanie to przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12350-7 — na stanowisku betonowania zawartos¢
powietrza w mieszance powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50m?
mieszanki do ustabilizowania si¢ wtasciwej zawartosci powietrza, a pdzniej kazdorazowo przy
poborze probek do badania wytrzymatosci oraz dodatkowo w przypadku watpliwosci zwigzanych z
jako$cia. Réznice migdzy przyjeta zawarto$cig powietrza w mieszance a kontrolowang nie
powinny by¢ wigksze niz - 0,5% / +1%.

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymalos$ci na $ciskanie betonu.
Probki pobiera si¢ zgodnie z planem pobierania i badania probek. Na stanowisku betonowania
pobiera si¢ nie mniej niz 6 probek z jednego elementu lub kilku elementéw betonowanych tego
samego dnia. Sposdb pobrania probek powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-EN 12350-1
Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12390 -3
bada sig:
charakterystyczng wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu -x, okreslong na probkach cylindrycznych

po 28 dniach dojrzewania f eyl [N/mm?] oraz
charakterystyczng wytrzymalo$¢ na $ciskanie betonu —y, okreslong na probkach szesciennych

po 28 dniach dojrzewania fck, cube [N/mm?]
Wynik badania powinien stanowi¢ §rednig z wynikow dwoch lub wigcej probek do badania
wykonanych z jednej probki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki r6znigce si¢ o
wiecej niz 15% od $redniej nalezy poming€.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidywanej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji patrz 6.2.

6.1.4. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Badanie to przeprowadza si¢ metoda zwykla zgodnie z PN-B-06250. Probki formowane poddaje
si¢ pielegnacji wedtug PN-B-06250
Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu jest osiggniety, jezeli po wymagane;j liczbie cykli
zamrazania probek w temperaturze — 18°C 1 odmrazania w temperaturze + 18°C spelnione sa
nastepujace warunki:

probka nie wykazuje pekniec,

faczna masa ubytkéw betonu nie przekracza 5% masy probek zamrazanych

Stopien mrozoodpornosci betonu Wymagana liczba cykli
F 200 200
F150 150
F100 100

6.1.5. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton
Badanie przepuszczalnos$ci wody przez beton przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12390-8.Wykonanie prébek i ich pielegnacje do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
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PN-EN 12390-2

6.2. Normowe metody badan betonu w konstrukcjach wg PN-EN 12504

PN-EN 12504-1 Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, badania, pomiary wytrzymalo$ciowe na $ciskanie
PN-EN 12504-2 Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-3. Okres$lanie sity pull-out

PN-EN 12504-4 Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej

Interpretacja wg PN-EN 13791

6.3.Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny by¢ gladkie o jednolitej barwie i fakturze. Na powierzchniach nie powinny by¢
widoczne zabrudzenia, przebarwienia. Niedopuszczalne peknigcia elementéw konstrukcyjnych.
Nalezy wykluczy¢ wszelkie pustki, raki, wykruszyny. Lokalnie ubytki wypelni¢ betonem o
minimalnym skurczu i klasie wytrzymato$ci nie mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu w konstrukcji.
Wszelkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza by¢ niezwlocznie naprawione przez
Wykonawce, zgodnie z wymaganiami normy :PN-EN 12504-2; PN-EN 12504-3

6.4. Wymagania w zakresie krawedzi i powierzchni betonu
« odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzonej tatg
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3
na dlugosci taty,
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1 m
narozniki wypukle nalezy sfazowa¢ pod katem 45°
6.5. Wymagania dotyczace posadzki zatartej na gladko
+  1TOWNOSC,
twardo$¢ warstwy wierzchniej zapewniajacej odpornos¢ na uderzenia spadajacymi
przedmiotami,
brak pylenia,
brak tendencji do koleinowania na ciggach transportowych,
Scieralno$¢ na poziomie dostosowanym do sposobu uzytkowania,
poslizgowos¢ — zapewniajaca bezpieczne uzytkowanie przez ludzi 1 sprzet poruszajacy si¢ po
posadzce,
odpornos¢ na kwasy, oleje, smary, lub inne substancje mogace negatywnie wptywac na na
beton,
zapewnienie paroprzepuszczalnosci

6.6. Roboty zbrojarskie

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamdwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
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proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc kregu.

Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT ]
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT 225/00.00.
»Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot” pkt 7.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji
wg dokumentacji projektowe;j: nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym
od 6 cm?,

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. Iaczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowg (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy
laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT ]
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00.
,»Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych”; pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,
inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot
Zakres robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakoficzenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na rozpocze¢cie

betonowania elementdéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

.Budowa ptywalni krytej Solan w Nowej Soli ” 11




~MWM” Sp. z 0.0. Sp.k. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna nr SST 225/02.01.

+ zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
+ rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakow, zlacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00”; ,,Opis sposobu odbioru robot budowlanych”;pkt 8.

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych
W umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Roboty betoniarskie

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,
+ oczyszczenie deskowania,
.+ przygotowanie i transport mieszanki,
- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,
+ wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
. oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasno$cia Wykonawcy, materialow
rozbidrkowych,
+ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
Roboty zbrojarskie
Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

. oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

+ montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektow3 i niniejszg ST,

« wykonanie badan i pomiaréw,
oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wiasno$é i usunigcie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN -EN 206: 2014 Beton cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B 06265:2004 Krajowe uzupetienie PN-EN 206-1:2003 Beton Czg¢$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
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PN-EN 12350-1
PN-EN 12350-2

PN-EN 12350-3
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Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu
stozka.

Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe

PN-EN ISO 12944-2:2001 ,, Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za

PN-EN 1504-2

PN-EN 1504-3

PN-EN1504-7

PN-EN 12190
PN-EN 1008
PN-EN 12504 -1
PN-EN 12504-2
PN-EN 12504-3

PN-EN 12504-4
PN-B-04500

pomocg ochronnych systemow malarskich — Cz.2 klasyfikacja srodowiska”
Wyroby i systemy do ochrony i1 napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig 1 ocena zgodnosci — cze$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych- Definicje,
wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci czgs¢ 3.
Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych- Definicje,
wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — cze$¢ 7 Ochrona
zbrojenia przed korozja.
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan .Oznaczanie wytrzymalo$ci na $ciskanie zaprawy naprawczej.
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonow.
Badania betonu -- Cz¢$¢ 4: Metoda ultradzwiekowa.
Badania betonu w konstrukcjach Cz 2. Badanie nieniszczace . Oznaczanie
liczby odbicia.
Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.
Badania betonu -- Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymalo$ciowe.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN 82/H-93215

PN-B-06251

Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI14/84 poz. 17.

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne,

Zmiany PN-H-84023-06/A1:

1996

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji,

Warunki wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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