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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania
,, Budowa ptywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania w zakresie
wykonczenia wnetrz ptytkami gresowymi, ceramicznymi, wyktadzing PVC, powloka epopksydowa
w ramach realizacji zadania wymienionego w pktl.1.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument
przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1. a takze do
rozliczenia wykonanych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentéw wymienionych w Specyfikacji
Technicznej — ST-KT -225/00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w ST ,,Wymagania Ogélne” ST-KT-225/00.00

Posadzka — warstwa uzytkowa (wierzchnia) podtogi.

Posadzka z zywic syntetycznych — warstwa uzytkowa podltogi wykonana z kompozycji

zawierajacej spoiwo -zywic¢ epoksydowa, utwardzacz, pigmenty wypetniacze.

- Posadzka powlokowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci ok. 0,5
mm, wykonywana z jedno — lub dwusktadnikowej kompozycji zywiczne;.

« Klasa antyposlizgowosci — struktura wierzchniej warstwy, przy ktorej, przy nachyleniu pod
odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie si¢. Klasy
antyposlizgowosci wg DIN 51130 : 2004-06.,,Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie
wlasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym
zagrozeniu poslizgowym) oznacza si¢ symbolami od R9 do R13.

+ Antyposlizgowos¢ — okreslona literami A,B,C dla bosej stopy narazonej na bezposredni kontakt
z wodg wg normy DIN 51097.

- Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczenia pol podktadu lub
podtogi/konstrukeji podtogi w stosunku do otaczajacej konstrukcji

« Kaliber — warto§¢ mowigca o rzeczywistym rozmiarze ptytki, oznaczonym w milimetrach.

Kaliber moze by¢ wyrazony liczbami : 1,2,3,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne czynnosci
do ich wykonania.

1.5. Zakres robot budowlanych

Zakres rob6t obejmuje:
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«  pokrycie posadzek :
- plytkami gresowymi technicznymi ( korytarze, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia
technikow, szatnia, zaplecze sanitarne technikow, rozdzielnia elektryczna, wentylatornia,
magazyn, kotlownia gazowa, pomieszczenie techniczne tazni parowej, pomieszczenia
pomocnicze)
- ptytkami gresowymi o podwyzszonym standardzie (klatki schodowe(spoczniki i biegi
schodéw)szatnia,wiatrotap,strefa wejsciowa kasa, korytarz cze$¢ ptatna, klatka schodowa, wc
ogolnodostepne),
- ptytkami kwasoodpornymi - ( pomieszczenia technologiczne: dozowania i magazynowe
podchlorynu oraz koagulanta),
- ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi(pomieszczenia higieniczno-sanitarne pracownikow)
- ptytkami systemowymi basenowymi antyposlizgowymi- (przebieralnie, wc+natryski,

pomieszczenie gospodarcze, magazyn sprzetu basenowego, korytarz, pomieszczenia ratownikow
sedzidow, widownia, hala basenowa - plaza basenowa, widownia, odnowa biologiczna wraz ze
strefa wejSciowa, wypoczywalnia, natryskami, taznia parowa, wc),

- wykladzing pcv trudnoscieralng (szatnie pracownikow, biura),

+  pokrycie posadzki podbasenia i stacji filtrow powtoka epoksydowa,

+  pokrycie $cian ptytkami:

- klinkierowymi: wiatrotapu, strefy wejsciowej,

- ceramicznymi trudnonasigkliwymi 1 mozaikg szklang — na hali basenowej, widowni

- ceramicznymi trudnonasigkliwymi, na petng wysoko$¢ pomieszczen — higieniczno —
sanitarnych hali basenowej, pomieszczenia gospodarcze, przebieralnia on i rodzinna, korytarz,

wc og6lnodostepne

- ceramicznymi trudnonasigkliwymi do wysokosci 2,2 m — przebieralnia, magazyn sprz¢tu

basenowego, pomieszczenia; ratownikow, pierwszej pomocy, sedzidéw,wc, pomieszczenie

pomocnicze,

- ptytkami ceramicznymi — pomieszczenia techniczne tazni parowe;j,

- mozaika szklang ciemnoszarg i bialg — odnowa biologiczna- strefa wejsciowa, wypoczywalnia,
natryski, taznia parowa; $ciany i siedziska,

- ptytkami ceramicznymi do wys. 2,1 m — pomieszczenia pomocnicze,

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspodlnego slownika zaméwien

Grupa robot
KOD 45400000-1
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kategoria robot
KOD 45430000-0
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

Klasa robot
KOD 45431000-7
KEL.ADZENIE PLYTEK

KOD 45432111-5
KELADZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH
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1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbe¢dne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogélne ST-KT- 225/00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT 225/00.00. pkt.2 — ,Wymagania dotyczace wyrobow

budowlanych”

Ponadto:
Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.(kleje, zaprawy
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Ptytki na posadzke
Zastosowac:
plytki basenowe systemowe antyposlizgowe R11 wg DIN51130, A+B+C wg DIN 51097
wymiary:12,0x24,5 cm, gr. 0,78 cm ryflowane, kat natarcia >0,4 kolor bialy — ozn. PS1 oraz
kolor niebieski — 0zn.PS2

ptytki basenowe systemowe antyposlizgowe R11 A+B-+C drewnopodobne, wym.15,2x60,8 cm,
ozn. PS6

ptytki gresowe — gres techniczny nieszkliwiony — wymiary: 30x30 cm,
ptytki gresowe chemoodporne — gres porcelanowy barwiony w masie

ptytki gresowe zdobione — o podwyzszonej jakosci rektyfikowane — wymiary: 60x60 cm,
antyposlizgowe, R10 w kolorze grafitowym 0zn.PS3 oraz jasnym kremowym ozn.PS4

ptytki gresowe zdobione podwyzszonej jakosci wymiary: 33x60cm stopnicowe, ryflowane
rektyfikowane w kolorze grafitowym, ozn.PS5

mozaika szklana podtogowa, antyposlizgowa klasa B wymiary modutu 2,5x2,5 cm, kolor biaty,
ozn. PS8

2.2.2. Ptytki na $ciany
ptytki klinkierowe, naturalnie cieniowane
ptytki ceramiczne trudnonasigkliwe ( max. 1,5%), wymiary: 20x40 cm kolor ciemnoszary

ozn. S3
ptytki ceramiczne trudnonasigkliwe (max. 0,5%), wymiary: 20x20 cm kolor ciemnoszary

,,Budowa ptywalni krytej Solan w Nowej Soli” 4



-MWM?” Sp. z 0.0. Sp. k Gliwice Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST -225/04.02

ozn. S4
ptytki ceramiczne trudnonasigkliwe (max. 0,5%), wymiary: 20x20cm kolor biaty ozn. S5

ptytki ceramiczne trudnonasigkliwe ( max. 0,5%), wymiary: 20x20 cm kolor niebieski 0zn.S6

- gres zdobiony podwyzszonej jakosci, rektyfikowany, wymiary:30x60cm kolor jasny kremowy
+ ozn. S10

mozaika szklana stopniowana ( bialo-niebiesko-granatowa) wymiary modutu: 2,5x2,5 cm
ozn. M1

mozaika szklana kolor ciemnoszary z potyskiem wymiary modutu: 2,5 x2,5 cm ozn. M2
mozaika szklana kolor bialy z polyskiem wymiary modutu: 2,5 x 2,5 cm ozn., M3

2.2.3. Kleje i zaprawy do spoinowania.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania
PN-EN 12004 oraz PN-EN 12002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Kleje 1 zaprawy do wewnatrz
- Standardowa zaprawa klejowa — hydraulicznie wigzaca, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do
uktadania 1 mocowania ptytek ceramicznych. Wytrzymatos$¢ na zrywanie we wszystkich warunkach
ma osigga¢ warto$¢: >1,0 N/mm?
- Wysokoelastyczna zaprawa klejowa cienkowarstwowa do $cian i podtdg - na $ciany 1 podtogi hali
basenowej, w pomieszczeniach mokrych: natryski, wc,

Kleje i zaprawy na zewnatrz
Jednosktadnikowa cementowa szybkowiazaca elastyczna zaprawa polptynna o duzej wytrzymatosci
Wytrzymato$¢ na zrywanie we wszystkich warunkach ma osigga¢ warto$¢:
>1,0 N/mm?

2.2.4. Fugi

fugi do wewnatrz
Zastosowac fuge cementowa do fugowania plytek i plyt ceramicznych klasyfikacja wg normy
PN-EN 13888
W przypadku $cian 1 podtdg hali basenowej, pomieszczen mokrych zastosowac fuge waska 2-8mm
wysokowytrzymatg.

fugi na zewnatrz
Zastosowac¢ cementowg szybkowigzaca ,elastyczng zaprawe fugowa, odporng na wode 1
zabrudzenia Klasyfikacja wg normy PN-EN 13888

2.2.5. Zaprawa uszczelniajaca

W przypadku $cian 1 podtog hali basenowej oraz pomieszczen mokrych: natryski, wc nalezy
zastosowac 2x dwuskladnikowgq elastyczng cementowg zaprawe uszczelniajaca, potozong na
szpachle wyréwnawczg i podktad gruntujacy do podtozy chtonnych.

2.2.5. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykladzin i oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
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wktadki dystansowe (krzyzyki)
srodki ochrony plytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen,
silikon

Wszystkie w/w. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do
betonéw 1 zapraw” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

2.2.6. Wyktadzina trudnoscieralna pvc

Dane techniczne:

Spelma wymogi normy EN ISO 10582
grubos¢ catkowita 2,0 mm
grubos¢ warstwy wierzchniej 0,7 mm
klasyfikacja obiektowa klasa 34
klasyfikacja przemystowa klasa 43
stabilno$¢ wymiarowa <0,10%
odpornos¢ na $cieranie ( grupa) T
odpornos¢ na krzesta na rolkach - bardzo dobra
klasa antypo$lizgowosci  R10

trwato$¢ kolorow >6

odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia - dobra

klasa antyposlizgowosci R10

reakcja na ogien: PN EN 13501-1 Bg-sl ( PN EN 13501-1)
odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspdtczynnik tarcia DS-p >0,30 ( PN-EN 13893)
ocena zdolnosci do elektryzacji < 2kV ( PNEN1815)

przewodnos¢ cieplna ( wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe) 0,25 W/mK (PN EN 12524)

2.2.7. Epoksydowa chemoodporna powtoka na beton
Dwusktadnikowa epoksydowo-mineralna masa posadzkowa tworzaca bardzo twardg 1 odporng na
Scieranie podloge epoksydowa. Produkt wysokiej wytrzymato$ci mechanicznej, tworzacy jednolita,
gladka, tatwo zmywalng powloke o potysku, duzej przyczepnosci do powierzchni
betonowych 1 wysokiej odpornosci chemicznej na oleje, rozpuszczalniki, kwasy. Produkt zgodny z
PN-EN 13813

odpornos$¢ na $cieranie ,,BCA”: AR 0,5

odpornos$¢ na uderzenia: IR 12

przyczepnos¢ B2,0

reakcja na ogien: cq-sl

wydzielanie substancji korozyjnych SR

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I NARZEDZI

3.1.Wymagania ogolne
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi podano w ST-KT ,,WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00. pkt. 3 ,,0gdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn”.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zagbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wktadki (krzyzyki) dystansowe.
zszywacze pneumatyczne budowlane
wkretarki
frezarki,
srutownice,
rakle,
watek kolczasty, buty z kolcami

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST- KT 225/00.00. pkt. 4 ,,0go6lne wymagania dotyczace srodkdéw transportu”.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialdow do wykonania wyktadzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw

1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach
oraz uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materiaty te musza by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami 1 minusowymi temperaturami.

Transport desek podtogowych powinien odbywac si¢ szczelnie krytymi srodkami transportu.
Towar ma by¢ zabezpieczony i1 utozony zgodnie z przepisami transportowymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélIne zasady wykonania robét podano w ST , WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00. pkt.5; ,,Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych”
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Warunki przystapienia do rob6t wykladzinowych i okladzinowych

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin i wyktadzin ceramicznych powinny by¢
zakonczone:

wszystkie roboty demontazowe, wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi, prace zwigzane
z izolacjami przeciwwodnymi.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié przed
przewiewem.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania okladzin i wykladzin ceramicznych

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dlugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

5.2.1. Wykonanie robot i wymagania

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i
przyjeta szerokos¢ spoin. Plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki.

W przypadku uktadania plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gtadka krawedzig pacy, a nastgpnie ,,przeczesuje" si¢
powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona rdownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zeboéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65 ~ powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju

1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
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Ukladanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i1 ,,mikroruchami" ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podlogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢
wktadki dystansowe.

Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku, gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢

z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

5.2.Posadzki z wykladzin PCV
Warunki dotyczgce podtoia
Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.i ustalenie
jego stanu pod katem nastepujacych parametrow:
wytrzymatosci —w przypadku intensywnego obcigzenia,
rownosci — dotyczy wyliczenia ilo$ci mas wyrownawczych
wilgotnosci
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
powierzchnia czysta, no$na,niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, bez zabrudzen pochodzenia
kwasowego, zasadowego, farb, lepiku, zaprawy
bez rys, zadrapan, spgkan- takie uszkodzenia naprawi¢ przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej,
suche — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metoda CM
nie > niz2,5%
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na odcinku
I m 12 mm na odcinku 2m.
Warunki przystgpienia do pracy
Do prac mozna przystapic:
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych — malarskich, instalacyjnych,
po sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen grzewczych sanitarnych, stolarki okienne;,
po sprawdzeniu materialow - bez jakichkolwiek uszkodzen, serii produkcyjnej - ta sama,
po sprawdzeniu warunkow panujacych w pomieszczeniu - temperatura otoczenia 17-25°C,
temperatura podtoza 15-22°C, wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75% ,
po aklimatyzacji wykladziny w pomieszczeniu okoto 24 h,
Warunki wykonywania prac
montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia,
stosowa¢ wylacznie klej zalecany przez producenta wyktadzin,
ktas¢ wyktadzing dopiero wowczas, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje,
uzywac rolek dociskowych,
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do spawania termicznego wyktadziny przystapi¢ po 24 h od momentu przyklejenia, wyktadzine
taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego. Frezowanie zlacz wykonywac za pomocg frezarki z
ostrzem ze stopu twardego. Nadmiar sznura $cig¢ specjalnym nozem z prowadnicg ok. 1 mm
nad powierzchnig wyktadziny. Wtasciwe $cinanie prowadzi¢ nozem bez prowadnic po
wystygnigciu spawu uwazajac, by nie uszkodzi¢ brzegdéw wyktadziny.

wykonczenie posadzki - wywinigcie wyktadziny na cokot.

5.3. Wymagania dotyczgce wykonania podlogi epoksydowej

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowania podtoza betonowego,
ktore powinno by¢ wykonane zgodnie z normami budowlanymi i posiada¢ odpowiednia
wytrzymatos$¢ na $ciskanie (beton klasy nie nizszy niz C20/25) i wytrzymatos¢ betonu na
odrywanie( srednia warto$¢ proby ,,pull-off” powinna wynosi¢ minimum 1,5 MPa.)

Przed naktadaniem warstw powloki epoksydowej nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze
betonowe, ktore powinno by¢: mocne, suche, rowne, czyste, lekko chropowate o otwartych

porach. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia nalezy usungc.

Przed aplikacja nalezy podtoze betonowe doktadnie oczysci¢, odkurzyé, odpyli¢. Aplikacje zywic
epoksydowych nalezy przeprowadza¢ w odpowiednich warunkach pogodowych — odpowiednia
temperatura -od 5 °C do + 35 °C przy czym temperatura podtoza musi by¢ wyzsza min o 3°C od
punktu rosy. Maksymalna wilgotnos$¢ podtoza < 5%, wilgotno$¢ wzgledna powietrza<80%. Nalezy
roOwniez przestrzega¢ wymaganych czaséw dojrzewania betonu( po 28 dniach)

Wszystkie materiaty do wykonania posadzek powinny by¢ sezonowane co najmniej 24 godziny w
pomieszczeniu, w ktorym bedzie wykonana posadzka.

Posadzka rozlewno -szpachlowa gladka.

Posadzke mozna udostepni¢ do ruchu pieszego nie wczesniej niz po 48 h w temperaturze 20°C.
Pierwsze mycie posadzki mozna wykona¢ po pelnym utwardzeniu tj. po 14 dniach.

6. OPIS DZI,ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST, WYMAGANIA OGOLNE”

ST-KT 225/00.00. ,,Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych”; pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin 1 oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze, musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowg musi posiadac certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci,
stwierdzajace zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystgpowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
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1 kierunkach 2-metrowg tatg,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty
1 poziomicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

« sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin 1 oktadzin
z dokumentacjg projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejace;j
oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

+ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdluz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem
(lub innym podobnym narz¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm

 grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
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Inwestora (zamawiajacego) 1 Wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1.Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugo$ci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci faty i nie wicksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla plytek gatunku pierwszego

1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2.Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona},

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,
grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin podtég oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentaciji
projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
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odlicza si¢ powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wicksze od 0,25 m?.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedlug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/ 00.00.
,Opis sposobu odbioru robot”; pkt 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu
sa podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych

1 oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2; 6.3; 6.4 niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okre§lonymi
odpowiednio w pkt. 6.5.1. dla wyktadzin i w pkt. 6.5.2 dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja 1 ST 1 zezwoli¢ do przystagpienia do robot wyktadzinowych
1 oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymalo$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robodt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnos$ci Kierownika
budowy.

Protokotl odbioru czg¢§ciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do

zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacija projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

+ projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

+ dokumentacje powykonawcza jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ do jej sporzadzenia,

. szczegbdlowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
1 wyrobow,

« protokoty odbioru podtoze,

« protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poroéwnac je

z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan

1 pomiarow s3 pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku braku dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
1 wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,
-+ ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okladzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i1 oktadzin po
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uzytkowaniu

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE?” -
ST-KT-225/00.00. Podstawa platnosci pkt. 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe i
oktadzinowe dokonane zgodnie z zawarta umowa.

10. Dokumenty i odniesienia

10.1.Normy

PN-EN ISO 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkoéw-
czg$¢ 1: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 14041 Elastyczne, wtokiennicze i laminowane pokrycia podtogowe.
Wilasciwosci zasadnicze.

PN-EN ISO 10582 Elastyczne pokrycia podlogowe — heterogeniczne pokrycia podtogowe
z poli(chlorku)winylu-Specyfikacja.

PN-EN 13813: 2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Materiaty

PN-EN 14411 2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki

1 znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:2014  Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999  Ptlytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:2012  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie 1 sity
famiace;.

PN-EN ISO 10545-6:2012  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-14:2015 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych 1 zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne..

PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
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Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalo$ci na
zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

EN ISO 10582 Elastyczne pokrycia podlogowe - Heterogeniczne pokrycia podtogowe
z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢s$¢ 4, wydanie Arkady -

1990 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cz¢$¢ B zeszyt 5 Okladziny

1 wyktadziny z ptytek ceramicznych wydanie ITB - 2004 rok.
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