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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA
KOD 45421100-5
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTOW

SST-225/04.01.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania

,Budowa ptywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli””.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie stolarki okiennej zewngtrznej , wewngtrznej, drzwiowe;j
wewnetrznej, zewngtrznej w ramach realizacji zadania wymienionego w pkt.1.1.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument
przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1. a takze do
rozliczenia wykonanych robot. Niniejsza SST okresla wymagania odno$nie uzytych materialow.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentow wymienionych w Specyfikacji
Technicznej — ST- KT-225/00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej - ,, Wymagania Ogoélne” ST-KT 225/00.00.

1.5 Zakres robéot budowlanych
Zakres robdt obejmuje wykonanie:

stolarki okiennej wewngtrznej z profili aluminiowych,
stolarki okiennej zewnetrznej z profili aluminiowych,
stolarki drzwiowej - drzwi zewnetrznych — stalowych
- drzwi wewngetrznych — aluminiowych, stalowych,

parapetow okiennych zewngtrznych aluminiowych,
parapetow wewngtrznych z PCV i konglomeratu.

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspodlnego stlownika zaméwien
Grupa robot
KOD 45400000-1
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Klasa robot
KOD 454200000-7
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY BUDOWLANE

Kategoria robot
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KOD 45421000-4
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]J

KOD 45421100-5
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTOW

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogolne ST-225/00.00

1.8. Prace towarzyszace i tymczasowe

prace przygotowawcze

zakup materialéow na miejsce wbudowania
transport materiatow

montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen
uporzadkowanie stanowiska pracy

montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT 225/00.00. pkt.2 —,,Wymagania dotyczace wyrobow
budowlanych”

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t zwigzanych z montazem stolarki.

2.2. Materialy

2.2.1. Slusarka aluminiowa wewnetrzna bezklasowa
Wykonana z profili aluminiowych w systemie jednokomorowym bez izolacji termicznej,
przeznaczonym do wykonywania elementéw zabudowy wewnetrzne;.
Drzwi systemowe przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnetrzne w obiektach budownictwa
mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej 1 przemystowych.
3 klasa wymagan wg PN-EN 1192:2001tj. w warunkach pracy ci¢zkich do bardzo ci¢zkich.
Dymoszczelnos¢ klasa Sa 1 Sm
Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania przegrody systemu aluminiowego zostaty sklasyfikowane
w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Do wykonania wypelnien przezroczystych w skrzydtach okiennych i drzwiowych oraz w
segmentach $cian dziatlowych powinny by¢ stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubosci nie
mniejszej niz 6 mm.
Do wykonania wypetien nieprzezroczystych w skrzydtach drzwiowych oraz w segmentach $cian
dzialowych powinny by¢ stosowane panele z blachy aluminiowej o grubo$ci min. 2mm wraz z
rdzeniem wewnatrz.
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System profili aluminiowych bez izolacji termicznej, wypehienie blachg aluminiowa,
glebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy 1 skrzydta 52 mm, drzwi kolor RAL 7011 z
samozamykaczem

—90x200 — 11 szt.(L-6, P-5) ozn. D1

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej, wypetnienie blachg aluminiowa,
glebokos¢ konstrukeyjna o$cieznicy 1 skrzydia 52 mm, drzwi kolor RAL 7011 z
samozamykaczem i ze szczeling wentylacyjna.
—90/200 szczelina went.szer. 2,5 cm — 14 szt.(L-7, P-7) ozn. D2
—90/200 szczelina went.szer. 3,0 cm — 7 szt.(L-4,P-3) ozn. D3

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej, wypekienie szklem bezpiecznym,
glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy i skrzydta 52 mm, drzwi kolor RAL 7011 z
samozamykaczem 1 szczeling wentylacyjng.
—90/200 szczelina went. szer. 2,5 cm, (szklo mleczne) — 1 szt.(L)  ozn. D4
—90/200 szczelina went. szer. 2,5 cm, —2szt.(L, P) ozn. D5

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej, wypelnienie szklem bezpiecznym, panel
aluminiowy glebokos¢ konstrukeyjna o$cieznicy i skrzydla 52 mm, drzwi kolor RAL 7011 z
samozamykaczem i panelem aluminiowym petnym szer. 30 cm.

—90L+30P/200 — 1 szt. ozn. D6

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej, wypehienie: blacha aluminiowa,
glebokos¢ konstrukcyjna osécieznicy i skrzydta 52 mm, kolor RAL 7011 z samozamykaczem i
naswietlem ze szkla bezpiecznego.
—90/200+80 — 1 szt. ozn. D7
—-90/200+70 —2 szt. (P) ozn. D8

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej, wypehienie: blacha aluminiowa,
glebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy i skrzydta 52 mm, kolor RAL 7011 z samozamykaczem:
skrzydlo czynne.

—90P+30L/200 ozn. D9

2.2.2. Slusarka aluminiowa zewnetrzna bezklasowa

Profile aluminiowe w systemie trzykomorowym izolowanym termicznie, przeznaczonym do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. OsScieznice oraz stupki stale, slemiona,
szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gitebokosci 78 mm, sktadajg si¢ z dwdch profili
aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o szerokosci 34 mm z poliamidu zbrojonego
wiloknem szklanym. Skrzydta okienne o glebokosci 86 mm sktadajg si¢ z dwoch profili
aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o szerokosci 42 mm.

Ramowy wspdtczynnik przenikania ciepta Uf = 1,3+2,4 W/(m?K) dla okien i Uf = 2,0+2,6 W/(m?K)
dla drzwi, w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia. Wymagany
dla calej konstrukcji: Uw = 0,9 W/(m?K)

Wymagane parametry techniczne dla drzwi przeszklonych jednoskrzydtowych otwieranych
na zewnatrz:
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Przepuszczalnos$¢ powietrza — klasa 3 wg PN-EN 1026:2001,

Wodoszczelnos¢ — klasa 8A wg PN-EN 1027:2001.

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C3 wg PN-EN 12210:2001.

Odporno$¢ na uderzenie wiatrem: spetniona dla +1800Pa, -1800Pa.

Odporno$¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

Odporno$¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajace w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 wg PN-EN
1192:2001.

Odporno$¢ na uderzenie cialem migkkim i cigzkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004.
Odporno$¢ na uderzenie cialem twardym klasa 2 (od strony wewng¢trznej) i klasa 4 (od strony
zewngtrznej) wg PN-EN 1192:2001.

Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych dwuskrzydlowych otwieranych na zewnatrz;
Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,

Wodoszczelnos¢ — klasa 9A wg PN-EN 12208:2001.

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C2/C3 wg PN-EN 12210:2001.

Odporno$¢ na skrecanie dziatajace w plaszczyznie skrzydta klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Odporno$¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajace w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 wg PN-EN
1192:2001.

Odporno$¢ na uderzenie cialem migkkim i cigzkim klasa 5 wg PN-EN 13049:2004.
Wymagane parametry techniczne dla okna jednodzielnego R-U:

Odpornos¢ na skrecanie statyczne klasy 4 (350 N) wg PN-EN 13115:2002.

Odporno$¢ na obcigzenia w plaszczyznie skrzydia klasa 4 (800 N) wg PN-EN 13115:2002.
Wartosci sit operacyjnych — klasa 1, wg PN-EN 12217:2005.

Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2001.

Wodoszczelnos¢ — E1650 wg PN-EN 12208:2001.

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C5 (2000Pa) wg PN-EN 12210:2001.

ramy systemowe z profili aluminiowych z przektadka termiczng lakierowane w kolorze
ciemnoszarym RAL7011, gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm, skrzydta 86mm
wypehnienie: szyby zespolone — dwukomorowe wg PN-EN 1279-1, szklo bezpieczne, 1 szkto
przeciwsloneczne o neutralnym zabarwieniu 1 niskiej refleksyjnosci,

elementy aluminiowe zabezpieczone w klasie C4 ( korozyjne srodowisko hali basenowe;j )
wspotczynnik U max = 0,9 W/m?K. Okna (4 szt.) zaopatrzone w zaluzje zewnetrzne o
profilach szer. 10 cm

— 480 x240 —5szt. ozn. O2

system profili aluminiowych z wielokomorowg przektadka termiczna,

glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm, kolor ciemnoszary, malowany RAL 7011
wypehienie: szyby zespolone dwukomorowe, szkto bezpieczne, przeciwstoneczne o
neutralnym zabarwieniu 1 niskiej refleksyjnosci.,

elementy aluminiowe zabezpieczone w klasie C-4 ( korozyjne srodowisko hali basenowej)
wspotczynnik U max = 0,9 W/m’K

- 570 x240 —2szt. ozn. 04
- 555x 240 —1szt. ozn. 06

system profili aluminiowych z wielokomorowg przektadka termiczng, lakierowanych w kolorze
ciemnoszarym RAL7011,glebokos¢ konstrukcyjna os$cieznicy 78 mm,skrzydta 86 mm
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wypelnienie: szyby zespolone dwukomorowe szklo bezpieczne, okno wyposazone w
nawiewniki higrosterowane.
wspOlczynnik U max = 0,9 W/m?*K

- 450x270 — 1 szt. ozn. O7
- 120x170 — 3 szt. ozn. O8
- 450x170 — 1 szt. ozn. 09
- 86x270 —1 szt. ozn. O10
- 180x 85 —5szt. ozn. O11
- 120x 85 —1 szt. ozn. 012

ramy z profili aluminiowych systemowych z wielokomorowa przekladka termiczng
lakierowanych w kolorze ciemnoszarym RAL7011,
wypehienie: szyby-szkto zespolone, dwukomorowe, szkto bezpieczne, przeciwstoneczne o
neutralnym zabarwieniu i niskiej refleksyjnos$ci, okno wyposazone w nawiewniki regulowane.
wspotczynnik Umax = 0,9 W/m*K

- 120x280 — 2 szt. ozn. 014

wytaz dachowy — systemowy, szklenie: szklo zespolone bezpieczne energooszczgdne
wspotczynnik U max = 1,1 W/m?K
- 90 x90 — 1 szt. ozn. O15
. Zaluzje zewnetrzne dla okna O2
Ostony przeciwstoneczne o przekroju eliptycznym wykonane z profili aluminiowych,
lakierowanych w kolorze ciemnoszarym RAL 7011, nachylone pod katem45°
szerokos$¢ profila 200 mm, grubos$¢ 38,5 mm, rozstaw w poziomie co 300mm.

- 480x240 — 4 szt.

2.2.3.Slusarka aluminiowa wewnetrzna i zewnetrzna przeciwpozarowa

Profile aluminiowe w systemie trzykomorowym izolowanym termicznie, przeznaczonym do
wykonywania nieno$nych przeciwpozarowych §cian wewnetrznych 1 zewnetrznych w obiektach
budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej 1 przemystowych.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o glebokosci
78 mm, sktadajg si¢ z dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o szerokosci
35 mm z poliamidu zbrojonego wtoknem szklanym. Jednakowa glebokos¢ oscieznic i skrzydet
pozwala na wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne ksztaltownikow o$cieznic
1 skrzydet leza w jednej ptaszczyznie).

System pozwala na uzyskanie dla wyrobdw klasy odpornosci ogniowej od EI15+EI120 w zaleznoS$ci
od rozwiazan konstrukcyjnych, rozmiardw oraz wypehienia.

W przypadku wyrobow o klasie odpornosci ogniowej EI15+EI30 ksztattowniki aluminiowe
wypehiane s3 izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z plyt gipsowo — kartonowych
GKF lub silikatowo — cementowych w komorze §rodkowej lub wkladami wykonanymi z
glinokrzemian6w w czg$ci komory srodkowe;.

W przypadku wyrobow o klasie odpornosci ogniowej EI45+EI60 ksztattowniki aluminiowe
wypelniane sg izolacyjnymi wkladami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych
GKEF lub silikatowo — cementowych we wszystkich trzech komorach lub wkiadami z
glinokrzemianow w czgsci komory srodkowe;.

W celu zachowania wymaganej klasy odpornos$ci ogniowej drzwi 1 $cianki p.poz. powinny by¢
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mocowane do nastepujacych przegrod:
dla EI 15+EI 30
«  z cegly pelnej, sitowki, kratdéwki o grubosci nie mniejszej niz 125mm,

betonowych 1 zelbetowych o grubo$ci nie mniejszej niz 80mm,
z cegly dziurawki lub betonu komérkowego o grubosci nie mniejszej niz 125mm,
szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F o konstrukcji nosnej z drewna lub
ksztattownikow stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 30 i grubosci nie
mniejszej niz 100 mm,

dla E160
-z cegly pelnej, sitowki, kratowki o grubos$ci nie mniejszej niz 125mm,

betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 100mm,

z cegly dziurawki lub betonu komorkowego o grubosci nie mniejszej niz 175mm,

szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych: o konstrukcji nos$nej z

drewna lub ksztattownikow stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 60 1

grubos$ci nie mniejszej niz 125mm.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)
wg PN-90/B-02867.

Wymagania odno$nie cech wytrzymato$ciowych:

drzwi muszg mie¢ mozliwo$¢ stosowania w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-
EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ci¢zkich do bardzo ci¢zkich.

Wymagania ze wzgledu na odporno$¢ na uderzenia $ciany wewngetrzne mogg by¢ stosowane w
pomieszczeniach kategorii uzytkowania I, 11, III, IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat
technicznych ETAG nr 003.

Dymoszczelno$é: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.

Przepuszczalno$¢ powietrza: min. klasa 2 przy wspotczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN
12207:2001. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001. Wodoszczelnos¢:
klasa 4A wg PN-EN 12208:2001.

System pozwala réwniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréw akustycznych Rw =27+37 dB
dla drzwi wewnetrznych i Rw = 35+40 dB dla drzwi zewnetrznych w zaleznos$ci od rozwigzan
konstrukcyjnych wg Aprobaty Technicznej zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Grubo$¢ wypelnienia:
dla drzwi

-dla EI30 15 + 54 mm,

-dla EI60 23 + 54 mm,

dla $cian
-dla EI30 15 + 54 mm,
-dla EI60 23 + 54 mm, do 65mm dla profilu o gtebokosci 89mm (od EI 120)
-dla EI 120 - 58 mm.

Slusarka wewnetrzna p.poz.

Ramy z profili systemowych aluminiowych z przektadka termiczng, lakierowanych w kolorze
ciemnoszarym RAL 7011, gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm, drzwi bezklasowe :
glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52 mm.
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wypehienie szybami bezpiecznymi, wg PN-EN 12150

drzwi automatyczne otwieranie automatyczne i r¢gczne bez mozliwosci ich blokowania w momencie
zasygnalizowania pozaru drzwi samoczynnie si¢ rozsuwaja i pozostaja w pozycji otwartej. Kwatery
stale E15. Wspotczynnik W max = 1,1 W/ m* K

przeszklenie wewnetrzne - 570/270( skrzydta drzwi 90+90/210) -1 szt. 0zn.A2

przeszklenie wewnetrzne - ramy systemowe z profili aluminiowych z przektadka termiczna,
lakierowane w kolorze ciemnoszarym RAL 7011
wypelnienie: szyby bezpieczne, drzwi wyposazone w samozamykacz, elementy aluminiowe
zabezpieczone w klasie C-4 - korozyjne $srodowisko hali basenowej — kwatery state E15.
- 480/280 (skrzydta drzwi 90 L+60P/200) — 1 szt. panel nieprzezierny- szkto mleczne
szer. 122.5 ozn. A3
- 352/280 (skrzydta drzwi 90L+60P/200) — 1 szt. ozn. A4

przeszklenie wewnetrzne — ramy systemowe z profili aluminiowych z przektadka termiczng
lakierowane w kolorze ciemnoszarym RAL 7011, gleboko$¢ oscieznicy 78 mm
wypetnienie: szyby pojedyncze, szklo bezpieczne, elementy aluminiowe zabezpieczone w klasie
C-4 —korozyjne S$rodowisko hali basenowej, kwatery —E15 .

480/280 - 1szt. ozn. AS

przeszklenia wewngetrzne - system profili aluminiowych z przektadka termiczng lakierowanych
w kolorze ciemnoszarym RAL 7011, gleboko$¢ oscieznicy 78 mm, drzwi bezklasowe:
glebokos¢ oscieznicy i skrzydta 52 mm z samozamykaczem

wypehienie: szyby pojedyncze, szklo bezpieczne, elementy aluminiowe zabezpieczone w
klasie C-4 — korozyjne srodowisko hali basenowej, kwatery — E15 .

- 350/280 (skrzydto (drzwi 90L/200) — 1 szt. ozn. A6
- 259/280 ( skrzydto drzwi 90P/200) — 1 szt. ozn. A7
- 228/215 ( skrzydto drzwi 120/210) — 1 szt. ozn. A8

drzwi — system profili aluminiowych izolowanych termicznie, petne aluminiowe , gtgbokos¢
konstrukcyjna o$cieznicy i skrzydta 78 mm, malowane - kolor RAL 7011 z samozamykaczem
drzwi EI 60

—90L+ 30 P/200 —1 szt. E160 ozn. D11

Slusarka zewnetrzna p.poz.

Ramy z profili systemowych aluminiowych z przektadka termiczna, kolor ciemnoszary
RAL 7011, gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm, drzwi bezklasowe glebokos¢
konstrukcyjna skrzydta 52 mm.
wypehienie szybami zespolonymi (szkto zespolone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1279-1:2006, PN-EN 1279-5+A1:2009) bezpiecznymi, wg PN-EN 12150
drzwi automatyczne otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania w
momencie zasygnalizowania pozaru drzwi samoczynnie si¢ rozsuwajg i pozostaja w pozycji
otwartej. Kwatery stale oraz panel aluminiowy pelny EI 15.
przeszklenie zewnetrzne
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— 542 /345(skrzydta drzwi 90+90/210) — 1 szt. ozn. Al
ramy z profili aluminiowych systemowych z przektadka termiczna, kolor ciemnoszary
RAL7011, glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy i skrzydta 78mm, drzwi bez odpornosci p.poz.
wypehienie: szyby zespolone, dwwukomorowe wg normy PN-EN 1279-1:2006, PN-EN 1279-
5+A1:2009 szkto bezpieczne, przeciwstoneczne o neutralnym zabarwieniu 1 niskiej
refleksyjnosci,
elementy aluminiowe zabezpieczone w klasie C4( korozyjne srodowisko hali basenowe;j),
drzwi wyposazone w samozamykacz, wspotczynnik U max = 0,9 W/m?K

—290 /2401 190/280 ( skrzydta drzwi 90+90/200) — 1 szt. okno EI 30 ozn. O1
— 480 x240 — 1 szt. .E130 ozn. 02
—290 /2401 190/280 ( skrzydta drzwi 90+90/200) — 1 szt. EI 30 ozn. O3
—445/240 1 110/280 ( skrzydto drzwi 100/200)  — 1 szt. EI130 ozn. 05

ramy z profili systemowych aluminiowych z wielokomorowg przektadka termiczna, gtebokosé

konstrukcyjna o$cieznicy 78 mm, skrzydto 86 mm, kolor ciemnoszary RAL 7011

wypehienie : szyby zespolone dwukomorowe, szkto bezpieczne

wspotczynnik Umax = 0,9 W/m?* K, okno EI 30.

—344 x120 EI 30 —1szt . ozn. 013

Kolorystyka
Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli
jakosci QUALICOAT wedtug wzornika kolorow RAL. Minimalne grubosci powlok wg PN-EN ISO
2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60
pum, dla powtok tlenkowych — nie mniej niz 20 pm. Dla konstrukcji znajdujacych sie
bezposrednio w sgsiedztwie hali basenowej nalezy stosowa¢ malowanie dwupowlokowe w
klasie C4 ( agresywne Srodowisko hali basenowej).
Kolor profili zgodny z projektem, RAL 7011.

Uszczelnienia

Dla §lusarki okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach
skrzydet oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z o$cieznica
(stupkiem, $lemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN
7863 1 normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z
dokumentacja techniczng w zaleznos$ci od grubosci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach i $cianach o odpornosci pozarowej przektadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia,
zabezpieczone s3 na calym obwodzie paskami materiatow peczniejacych. Wypetnienia w ramach
skrzydet drzwiowych i w ramach elementow S$ciennych osadzane sg na podktadkach z twardej
tektury izolacyjnej, klinowane podkladkami z twardego drewna impregnowanego, mocowane w
uchwytach stalowych (stal nierdzewna). Uszczelnienie osadzenia wypetnienia stanowig paski
uszczelek ceramicznych oraz uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
osadzane w aluminiowych listwach przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy dobiera¢ w
zalezno$ci od grubosci wypelnienia oraz zastosowanego katownika stalowego uchwytu mocujacego.
Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny by¢ wykonane z wtosia
naturalnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne
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Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy
aluminiowe nalezy odizolowa¢ od elementow stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli
konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki mig¢dzy konstrukcja aluminiowg a stalg
zabezpieczone przez zastosowanie przekladki PCV lub EPDM w celu uniknigcia korozji
elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztaczne (Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt z
aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Okucia
W oknach i drzwiach systemu aluminiowego nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do

cigzaru wlasnego skrzydet oraz do obciazen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, wskazane
przez systemodawce §lusarki.

Uwagi koncowe

Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementow drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych 1 wytycznych zawartych w dokumentacji techniczne;j
systemu (katalogi systemowe i1 obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Spos6b montazu, jak
1 schemat rozmieszczenia punktow mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty
o rozwigzania katalogowe systemodawcy profili aluminiowych.

2.2.4 Slusarka stalowa

Wewngtrzna
« drzwi pelne stalowe wzmocnione malowane kolor RAL 7011 z samozamykaczem
—90/200 —2szt.(L) EI 30 ozn. D12
—90/200 — 1 szt.(L) EI 60 ozn. D13
— 90 P+60L/200 bez samozamykacza — 1 szt. ozn. D14
+ drzwi pelne stalowe wzmocnione kolor RAL 7011 z samozamykaczem
—130+130/260 —2 szt.(EI60, EI 30) ozn. D15
+ drzwi pelne stalowe wzmocnione kwasoodporne
—90/200 —6 szt.(L3, P3) ozn. D16
+ drzwi pelne stalowe, wzmocnione kolor RAL 7011 z samozamykaczem
—90L+60P/200 — 1 szt. (EI 60) ozn. D17
Zewngetrzna

- drzwi zewnetrzne pelne stalowe, kwasoodporne, wzmocnione z samozamykaczem, kolor
RAL7011, drzwi zaopatrzone w blokad¢ uniemozliwiajacg bezposrednie otwarcie z
pomini¢ciem wilgczenia wentylacji mechanicznej, blokada powinna umozliwia¢ otwieranie
drzwi od wewnatrz pomieszczenia bez klucza, wspotczynnik U max= 1,3 W/m’K.
Naswietla ze szkta bezpiecznego.

—90/200 — 1 szt. (P) ozn. D18
drzwi zewnetrzne petne stalowe, wzmocnione, kolor RAL7011 z samozamykaczem
wspotczynnik Umax = 1,3 W/m’K

— 120 +120/260 — 1 szt. ozn. D19

« drzwi zewnetrzne pelne z naswietlem kolor RAL 7011 , wypehienie szybami zespolonymi,

szklem bezpiecznym drzwi z samozamykaczem, wspotczynnik U max= 1,3 W/m’K
—90+90/210+45 — 1 szt. ozn. D20
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drzwi zewng¢trzne pelne stalowe wzmocnione, kolor RAL 7011 z samozamykaczem
wspOtczynnik U max=1,3 W/m?’K
-100/200 — 1 szt. (L) EI30 ozn. D21

2.2.5. Drzwi systemowe do sauny, lazni parowej
Drzwi systemowe do sauny, tazni parowej szklto bezpieczne z samozamykaczem rama drewniana.
-90/200 (P) - 2 szt. ozn. D10

2.2.6. Parapety

zewnetrzne aluminiowe gigte z arkuszy blachy aluminiowej grubo$ci 2mm, malowane
proszkowo kolor ciemnoszary RAL 7011

- wewnetrzne z PCV — kolor ciemnoszary

- wewngetrzne z konglomeratu — materialu powstatego z potaczenia kamienia naturalnego i

Zywicy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I NARZEDZI
3.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-
KT 225/00.00. pkt. 3 ,,0g6lne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn”.

3.2.Sprzet

Roboty mozna prowadzi¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wplywu na jako$¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT 225/00.00. pkt. 4 ,,0golne wymagania dotyczace srodkéw transportu”.

4.2.Transport i skladowanie materialow
Zatadunek i1 wyladunek oraz sktadowanie materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznos$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia,

nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1.0gélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT 225/00.00. pkt.5; ,,Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych”

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét

5 .2.1. Przygotowanie oSciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ o$cieznica.

5.2.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej z aluminium
Montaz stolarki okiennej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt oraz wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.

Stolarke aluminiowg nalezy osadzi¢ wedlug instrukcji i wytycznych danego producenta.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypekienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie
parapetow wykonaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Wszystkie zamontowane okna powinny spelnia¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej i infiltracji
powietrza ag normy PN-EN 14352-1 2006 ,, Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne.

5.2.3.0sadzenie stolarki drzwiowej

Montaz konstrukcji stolarki drzwiowej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.
Doktadnos$¢ wykonania o$cieza powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

5.2.4 Parapety

Parapety zewnetrzne powinny wystawac poza plaszczyzne Sciany okoto 30 do 40 mm, ale nie mniej
niz 20 mm.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgéci o$cieza po uszczelnieniu okna w
osciezu z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy. Plaszczyzna styku parapetu z
wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody 1 pary
wodnej na potaczeniu.

6. OPIS DZI’ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST -KT 225/00.00.

,,Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych”;
pkt 6.
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6.2 Ocena jakoSci robot
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami obowigzujacych norm dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych prac, a w szczegdlnosci:
Sprawdzeniu podlegaja:
- wymiary, zgodne z PN-EN 1529:2001
- jakos$¢ materiatow,
- poprawno$¢ montazu, kotwienia, scalania elementow,
- prawidlowo$¢ wykonania i wbudowania zgodnie z projektem, wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- prawidlowos¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu oraz elementéw ruchomych
oku¢,
- prawidlowos¢ uszczelnienia

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST- KT 225/00.00.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t” pkt 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
szt.- o$cieznice, okna, drzwi,
mb — parapety,

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT 225/00.00.
,,Opis sposobu odbioru robot”; pkt 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE?” -
ST-KT 225/00.00. Podstawa platnosci pkt. 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Zgodnie z umowg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. Dokumenty i odniesienia

PN-EN 1279-1 Szkto w budownictwie- Szyby zespolone izolacyjne — Czeg$¢ 1 :

Wymagania ogdlne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.

PN-EN 12150-1:2015 Szkto w budownictwie. Termiczne, hartowane , bezpieczne szkto
sodowo- wapniowo-krzemianowe Cz1. Definicje opis

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Czeg$¢ 5: Ocena
zgodnosci.

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie, sity operacyjne.

PN-EN 12217:2005 Drzwi — sity operacyjne — wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢
2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji
wentylacyjne

PN-EN ISO 12543-2:2011 Szkto w budownictwie. Szklo warstwowe 1 bezpieczne szkto
warstwowe.

PN-EN-12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,okien,
zaluzji 1 $cian ostlonowych Czgs¢ I: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubo$ci powtoki.

PN-EN 2360 Powtoki nieprzewodzace na podlozu niemagnetycznym przewodzacym
elektryczno$¢ - Pomiar grubos$ci powlok - Metoda amplitudowa pradéw wirowych.

PN-EN 16005:2013 Drzwi z napedem - Bezpieczenstwo uzytkowania - Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢, szerokos$¢, grubosc i prostokatnosé - Klasy
tolerancji.

PN-EN 12210:2001 Okna 1 drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 14351-1 Okna i1 drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1. Okna 1
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
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