“MWM?” Sp. z o.0. Sp. k. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna nr SST -225/01.06.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45112710-5
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

SST-225/01.06.

.Budowa ptywalni krytej Solan w Nowej Soli” 1



“MWM?” Sp. z o.0. Sp. k. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna nr SST -225/01.06.
1. WSTEP

1.1Nazwa zadania
»Budowa ptywalni krytej SOLAN — Centrum Sportu w Nowej Soli”
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac, zwigzanych z
nasadzeniem zieleni w otoczeniu krytej ptywalni Solan w Nowej Soli.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.5.

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentow wymienionych w Specyfikacji
Technicznej — ST -KT 225/00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1.3 .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z ST- KT 225/00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5 Zakres robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ prac
z Dokumentacja Projektowa oraz z ST-KT 225/00.00 ,, Wymagania ogélne”

Zakres prac objety niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa — opisem technicznym, rysunkami i obejmuje :

 uporzadkowanie i wyrOwnanie terendw zielonych dziatki,

-+ nawiezienie ziemi odpowiedniej dla poszczegdlnych roslin,

+  wyrdéwnanie terenu z nawieziong ziemig oraz wykopanie dotkéw pod rosliny,

- nasadzenia kompensacyjne roslin (krzewow 1 drzew) na dziatkach nr 695/7, 701,751,722 w
miejscach oznaczonych na rysunkach,

« wyscidtkowanie korg miejsc wokot nasadzonych roslin,

+ zaslanie trawy.

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspdlnego stownika zamdéwien (rozwiniecie)
Grupa robot
KOD 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Klasa robot
KOD45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE

kategoria robot
KOD45112000-5
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

KOD 45112700-2
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU
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KOD45112710-5 )
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
2.MATERIAL

2.1.Materiat roslinny do nasadzen kompensacyjnych i siewu (sadzonki drzew, krzewdw, roslin,
nasiona trawy)

+ Drzewa—95 szt.
« Krzewy ozdobne liSciaste i iglaste wg decyzji inwestora — 500 szt .pow. nasadzen min 215m?
+ Roé$liny — pow. nasadzen ~ 88 m?

 Drzewa

Grab kolumnowy( Carpinus betulus Lucas) - 33 szt.

Odmiana kolumnowym pokroju. Charakteryzuje si¢ tym, ze licie na drzewie pozostaja az do
wiosny. Wiosng li§cie sg soczyscie-zielone latem ciemnozielone, jesienia w odcieniach zotci i
pomaranczu, zimg bragzowe. Drzewo dorasta do 10m wysokosci przy maksymalnej szerokosci 3-4m.
Waskie 1 smukte drzewo, dobrze znosi cigcie, nadaje si¢ na formowane zywoptoty i drzewa alejowe.
Warunki uprawy.

Dobrze ro$nie zarowno na stanowiskach stonecznych jak i zacienionych.

Preferuje glebe zyzna, wapienna, o dostatecznej wilgotnosci.

Nie lubi suchego podtoza oraz terenow podmoktych.

Odporny na miejskie zanieczyszczenia.

Mrozoodporny.

Wisnia osobliwa ,,Umbraculifera” (Prunus glandulosa ,, Umbraculifera” ) 12 szt.

Drzewo, szczepione na pniu, dlatego wysoko$¢ moze by¢ rdzna, ale zazwyczaj miejsce szczepienia
waha si¢ migdzy180-220cm. Szeroko$¢ korony dochodzi do 4-5m.

Pien drzewa smukty o gladkiej korze, wisniowego koloru, korona wisni osobliwej - w sezonie
pokryta szczelnie licznymi, drobnymi, potyskujacymi lis¢mi. Jesienig liscie delikatnie przebarwiaja
si¢ na zotto. Wiosng kwitnie obsypujac korong matymi biatymi kwiatkami.

Warunki uprawy

Drzewo nie ma wysokich wymagan glebowych. Gleba nie moze by¢ zbyt ciezka — gliniasta 1
przesuszona Nalezy jedynie uwazac, by gleba nie byta zbyt cigzka (gliniasta) oraz przesuszona.
Roslina toleruje gleby od lekko kwasnych poprzez obojetne do zasadowych. Jest rowniez odporna
na zanieczyszczenia powietrza, okresowe niedobory wody, oraz intensywng operacje stoneczna.

Glog jednoszyjkowy ( Crataegus monogyna Jacq) 6 szt. 8§ m wysokosci, ma silnie zdrewniate
galezie. Gtowna ozdoba glogu jednoszyjkowego sa liscie o ciekawym ksztalcie (3-7 klapowe) ktore
opadaja na zim¢. Korona gtogu jednoszyjkowego jest bardzo gesta i krzaczasta.

Kwitnie od maja do czerwca. Kwiaty sg biate, lub r6zowe zebrane w baldachogrona, charakteryzuja
si¢ wyrazistym zapachem. Pedy glogu jednoszyjkowego maja ciernie w katach lisci. Owoce
dojrzewaja we wrzesniu, sa czerwone, maczaste i maja jedng pestke. Dlugo utrzymujg si¢ na
krzewie.

Warunki uprawy

Stanowisko stoneczne lub lekko zacienione. Podloze powinno by¢ piaszczysto-gliniaste, Zyzne,
umiarkowanie wilgotne, chociaz krzew moze rosng¢ nawet na ubogich glebach.

Roslina jest odporna na zanieczyszczenia dlatego czgsto wykorzystuje si¢ ja w zieleni miejskiej. Z
reguly jest mrozoodporna, jednak krzewy (w szczegolnosci mlode) warto na wszelki wypadek
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okrywac¢ przed zima.

Kasztanowiec czerwony (4esculus carnea) 13 szt.

Kasztanowiec o czerwonych kwiatach dorasta do wysokos$ci ok. 15-20 m. Rzadko kiedy osiaga
wieksze rozmiary. Charakteryzuje si¢ dosy¢ obficie rozgatgziong korona, prostym pniem, bardzo
dobrze widocznym w obrgbie praktycznie catej korony. Kora ma barwe¢ brunatno-zielong, a z
wiekiem drzewo nabiera coraz bardziej brunatnego zabarwienia. Liscie g pigciopalczaste, osiagaja
wielko$¢ do 12 cm. Nie ulegaja przebarwieniu wraz z nadej$ciem jesieni, lecz opadaja zielone.
Drzewo kwitnie obficie, kwiaty przybieraja barwe niejednolicie czerwong. Wiechy kwiatowe sg
stozkowate 1 wzniesione do gory. Owoce majg torebki z niewielka liczbg kolcéw lub catkiem
gladkie.

Warunki uprawy.

Kasztanowiec czerwony preferuje gleby zyzniejsze, jednak na przecietnych takze bedzie si¢ dobrze
rozwijal. Podloze nie powinno by¢ zbyt mokre ani zbyt suche. Stanowisko idealne dla drzewa to
pelne stonca lub lekko zacienione. Sadzac mtode drzewa, nalezy pamigtaé, by zostawi¢ odpowiedni
odstep pomiedzy egzemplarzami. To pozwoli na wyeksponowanie pickna kwiatow i calej korony,
ktora potrzebuje do$¢ duzo przestrzeni wokot siebie. Przed zasadzeniem drzewka wykopujemy
dotek o podobnej glebokosci jak ten w pojemniku, w ktoérym zostalo przywiezione ze szkotki.
Nastepnie ostroznie przesadzamy drzewko. Odmiang mozna lekko przycinaé, ale niezbyt dobrze
toleruje ona silne cigcie korony. Najlepiej usuwacé jedynie suche galezie.

Buk pospolity czerwony ( fagus sylvatica purpurea ) 18 szt

Buk pospolity to okazale drzewo o charakterystycznych ciemnopurpurowych lisciach, osiggajacych
dtugo$¢ do 10 cm, bedacych jego gtdéwna ozdoba. Korona tej odmiany jest gesta, szeroka i
kopulasta, a rozwijajace si¢ liScie sg bardzo ciemne. Drzewa rosngce w skupisku maja pnie dluzsze,
w przypadku rosngcych samotnie pien rozgaltezia si¢ nisko nad ziemig. Buk pospolity ro$nie powoli,
dobrze znosi cigcie galezi i formowanie, dobrze si¢ przy tym zageszcza - dlatego doskonale nadaje
si¢ na zywoploty. Stanowi takze wazny element zadrzewien parkowych.

Nadaje si¢ na stanowiska zacienione.

Karagana syberyjska ( Caragana arborescens Lam) 13 szt.

Karagana syberyjska popularnie zwana jest takze akacjg z6ttg. Dziko wystepuje na Syberii.
Karagana syberyjska to trwaty 1 wytrzymaty krzew, ktory osigga wysokos$¢ do 4-5 metrow. Nie ma
zbyt duzych warunkow glebowych. Dobrze ro$nie zarowno na glebach bogatych w sktadniki
odzywcze, jak 1 ubogich. Ma grube, roztozyste gatezie, ktore dos¢ rzadko pokryte sa drobnymi,
mocno zielonymi listkami. Kwiaty karagany syberyjskiej sa ciemnozoélte, stodko i delikatnie
pachnace. Karagana syberyjska kwitnie w maju, pokrywajac si¢ w catosci zottymi kwiatami,

+  Krzewy

Tawula japonska ( Spiraea japonica)

Krzew lisciasty zrzucajacy liscie dorastajacy do 1m.

Pedy tawuly japonskiej sa wzniesione, liScie dos¢ duze, jajowate, nieco zaostrzone. Liscie czgsto
majg efektowne zabarwienie, np. odmiana Anthony Waterer ma liScie czerwonawe 1 zlotozolte a
odmiana Goldflame pomarahczowozotte. Odmiany o lisciach zielonych wybarwiajg si¢ jesienig na
kolor czerwony lub ciemnopomaranczowy.

Kwitnie od konca czerwca, przez lipiec i sierpien, a czasem we wrzesniu.

Ozdoba rosliny sa drobne kwiaty barwy r6zowej lub karminowej w r6znych odcieniach, zebrane w
do$¢ duze, ptaskie baldachogrona. Drobne kwiaty i dtugie preciki sprawiajg wrazenie delikatnych,
jakby koronkowych.

Uprawa: krzew bardzo tatwy w uprawie, do$¢ wytrzymatly na mrozy, o matych wymaganiach
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glebowych. Dobrze znosi susz¢ jest odporny na zanieczyszczone powietrze.

Tawuta japonska powinna by¢ co roku przycinana na wysokos¢ 20 -30 cm nad ziemia. Cigcie
przeprowadzamy wiosng bo krzew ten kwitnie na pedach tegorocznych.

Gleba: lekka, srednio zyzna, umiarkowanie wilgotna, zasadowa ale ro$lina potrafi przystosowac si¢
do prawie kazdej gleby.

Stanowisko: petne stonce, ale toleruje tez lekki poicien.

Irga pozioma ( Cotoneaster horizontalis)

Krzew liSciasty potzimozielony dorastajacy do 0,5 - 1 m wysokosci i 1,8 m szerokosci.
Efektowna pod wieloma wzgledami roslina. Plozace pedy sa prawie poziomo rozpostarte. Liscie
irgi poziomej sg drobne, latem zielone, jesienig wybarwiaja si¢ na czerwono lub pomaranczowo.

Podczas tagodniejszych zim pozostaja na krzewie. Kwiaty sg drobne, biator6zowe. W lecie na
krzewie pojawiaja si¢ kuliste owoce, ktdre jesienig przebarwiaja si¢ na intensywnie czerwony kolor
1 dlugo utrzymuja na krzewie.

Pora kwitnienia: maj - czerwiec.

Uprawa: ro$lina bardzo tatwa w uprawie, o niewielkich wymaganiach glebowych preferuje glebe
lekka. Do$¢ dobrze znosi susze poza egzemplarzami $wiezo posadzonymi.

Jalowiec skalny ( Juniperus scopulorum Sarg.)

Jatowiec skalny roslina o ciekawym smuktym pokroju, gestym, luskowatym zielonym lub szaro-
niebieskim igliwiu. Osigga wysoko$¢ okoto10-12 m.

Wymagania - ro$lina bardzo tolerancyjna wzgledem podtoza. Najlepsze sg gleby lekkie, piaszczyste
1 suche. Stanowisko dobrze nastonecznione. Ro§lina tatwa w uprawie. Wytrzymata na susze, mrozy
1 miejskie zanieczyszczenia. Bardzo dobrze znosi strzyzenie i formowanie.

Cyprysik groszkowy ( Chamaecyparis pisifera Endl.)

Zimozielone drzewo o stozkowej, stosunkowo luznej koronie, z silnie sptaszczonymi, ulozonymi w
jednej ptaszczyznie rozgatgzieniami.

Roslina $wiattolubna, doskonale rosngca w miejscach o duzej wilgotno$ci powietrza, na glebach
kwasnych, gieboko uprawianych i zyznych. Odporna na mréz, jednak posadzona na terenie
odkrytym, narazonym na silne wiatry, fatwo brazowieje i zrzuca boczne odgalezienia. Wykazuje
duza odpornos$¢ na zanieczyszczenia powietrza, jednak wplywa ono na jego wyglad oraz tempo
wzrostu. Odmiany o ulistnieniu igietkowatym lub pierzastym sg znacznie wrazliwsze na
wysychanie.Na stanowiskach suchych 1 wietrznych igly w srodku rosliny zasychaja i obumierajg.
Mozna temu zapobiec przez delikatne przystrzyganie catej rosliny, co dodatkowo wplywa na jej
zageszczenie 1 tadniejszy wyglad. Przystrzyganie znosi dobrze.

Winibluszcz pigeciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia)-15 szt.

Winobluszcz pigciolistkowy, zwany takze dzikim winem, to pnacze ozdobne. Roslina z fatwoscia
wspina si¢ na wszelkiego rodzaju pionowe przeszkody. Liczne, dlugie pedy czepiajace si¢ podpor, a
duze, ztozone liScie tworza zwarty, zielony kobierzec, efektowny przez caly sezon wegetacyjny.
Jesienig liscie przybieraja bajkowe kolory, wybarwiajg si¢ w intensywnych odcieniach czerwieni
oraz purpury. Roslina przyrasta rocznie o 1-2 metry, dorastajgc maksymalnie do 10 - 20 metrow
wysokosci. Wspina si¢ za pomocg wasow czepnych zaopatrzonych na koncach w 5 - 12 przylg
majacych zdolnos¢ przywierania do rdznego rodzaju powierzchni, na ktérych inne pnacza nie
miatyby szansy si¢ utrzymac.

Warunki uprawy: krzew fatwy w uprawie. Stanowiska od cienistego poprzez poélcieniste i
stoneczne, gleba — nie ma specjalnych wymagan glebowych, wilgotnos¢ - bez specjalnych wymagan
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+ __Rosliny trawiaste
Klosownica lesna (Brachypodium sylvaticum)

Jest to trawa nalezaca do rodziny Poaceae— wiechlinowate. Klosownica le$na to trawa dorastajaca
do okoto 60 cm, natomiast z kwiatostanami moze osigga¢ 120 cm. Liscie sg zielone, w najszerszym
miejscu osiggaja do 12 mm, sg wiotkie i zwisajace.

Klosy zwisaja 1 sa dos$¢ sptaszczone. Pojawiajg si¢ w lipcu- sierpniu. Klosownica rozrasta si¢
kepowo 1 jest trawg lesng odporng na mroz.

Uprawa i pielegnacja:. Preferuje gleby §wieze, prochnicze, wilgotne, dobrze nastonecznione. Znosi
poltcien i cien, lecz wolniej wtedy si¢ rozwija. Dobrze reaguje na wiosenne nawozenie
uniwersalnym nawozem. Liscie sg wtedy soczyscie zielone a sama trawa rosnie dos¢ bujnie.

Smialek darniowy (Deschampsia caespitoza)

Smiatek darniowy (Deschampsia caespitosa) nalezacy do rodziny wiechlinowatych. to niezwykle
pospolity rodzaj trawy, wystepujacy powszechnie w Polsce. Smiatek nie ma zadnych specjalnych
wymagan klimatyczno-glebowych i moze zasiedla¢ r6znego typu gleby na r6znych stanowiskach
(suchych, wilgotnych, zyznych, jatowych, o r6znym odczynie pH, a nawet nieco zasolonych).
Dobrze znosi poétcien, ale nie lubi zbyt duzego zacienienia.

Czosnek olbrzymi ( Allium giganteum)

Czosnek olbrzymi to wieloletnia roslina cebulowa.Ozdobg czosnku olbrzymiego sa ogromne,
fioletowe, kuliste kwiatostany na wysokiej todydze.

Z cebul okoto 7 cm $rednicy na wiosng wyrastajg rownowaskie, dlugie (45 cm) liscie, tworzace
niebieskozielone pidropusze. Kwiatostany pojawiajg si¢ na wyprostowanej, bezlistnej lodydze,
ktora moze mie¢ nawet ponad 1 m wysokosci. Drobniutkie fioletowe kwiaty utozone sg bardzo
gesto w ksztattng kule Srednicy 12-15 cm. Okres kwitnienia czosnku olbrzymiego trwa od maja do
sierpnia.

Warunki uprawy

Czosnek olbrzymi jest mrozoodporny i nieskomplikowany w uprawie. Wymaga stanowiska
stonecznego, ewentualnie poicienistego (lecz wtedy stabiej kwitnie). Nalezy zapewni¢ mu zyzna,
umiarkowanie wilgotng 1 dobrze przepuszczalng glebg o odczynie lekko zasadowym. Zaréwno
dobra bedzie gleba piaszczysta, jak 1 piaszczysto-gliniasta. W czasie wzrostu rosling mozemy
nawozi¢ nawozem wielosktadnikowym. Cebule nie wymagaja corocznego wykopywania, jednak po
kilku latach zaleca si¢ ich wykopanie i wymiang gleby lub przesadzenie cebul w inne miejsce.

-+ Nasiona traw
« Ziemia urodzajna -humus
+ Scidlka z drzew iglastych

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-KT 225.00.00

»Wymagania ogolne”

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu . Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Roéwniez uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Sprzet i narzedzia :
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+ samochod skrzyniowy samowytadowczy do 5 ton,
- koparko-tadowarka o pojemnosci tyzki 0,15 m’

- lopata
. grabie
- niwelator
- walec

- siewnik reczny
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-KT 225/00.00
»Wymagania ogélne”.
Podczas transportu material roslinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-KT 225/00.00
»Wymagania ogolne”.

5.1. Roboty ziemne

Tereny zielone po zakonczeniu budowy obiektu oraz po wykonaniu sieci zewnetrznych,chodnikow
parkingdéw nalezy uporzadkowaé, usuwajac wszystkie odpady po pracach murarskich, tynkarskich
takie jak :gruz, resztki wapna murarskiego,tynku, kamienie, zwir. W zadnym przypadku nie wolno
zakopywac tych pozostatos$ci na miejscu przysztego trawnika, poniewaz moga one by¢ przyczyna
powstania w pozniejszym okresie nierownosci terenu ,a takze moga wptyna¢ na zmiang pH ziemi.
Po uprzatnigciu terenu przystapi¢ do jego wyréwnania .

Wyrownywanie terenu wykonywa¢ mechanicznie. Ze wzglgdu na stosunkowo duzy teren do
wyrownywania, poziom roéwnanego terenu kontrolowa¢ za pomoca niwelatora. Nie powinno by¢
wiekszych odchylen od poziomu niz 5 cm. Po zniwelowaniu terenu nalezy nawiez¢ urodzajng
ziemi¢(na wys. okoto 10 cm ) oraz jag wyrdéwnac 1 oczysci¢ z chwastow, korzeni, a takze
z wigkszych kamieni.

5.2.Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

W miejscu, gdzie planuje si¢ nasadzenie roslin nalezy wykopa¢ dotki o wielkosci bryty
korzeniowej 1 glgbokosci o okoto 20% wigkszej od bryly korzeniowej. Doty nalezy
zaprawi¢ odpowiednia dla sadzonej rosliny ziemig z nawozem.

5.3.Przygotowanie podtoza pod zasiew trawy.

Po zniwelowaniu , oczyszczeniu , nawiezieniu urodzajnej ziemi i wyrdwnaniu terenu nalezy
ponownie przekopac ziemi¢ 1 w razie potrzeby usung¢ chwasty. Optymalny odczyn podioza
przygotowanego pod trawnik ma by¢ lekko kwasny (pH 5,5-6,5). Za niskie pH moze by¢
przyczyng wzrostu mchow ,natomiast za wysokie pH moze spowodowac¢ zachwaszczenie
trawnika. Bardzo istotng czynnos$cig przy zaktadaniu trawnika jest watowanie podtoza. Czynnos¢
te wykonujemy walcem wypetnionym wodg lub piaskiem. Dopiero po 2-3 tygodniach, az ziemia
osigdzie mozna bedzie posiac trawe.
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5.4.Siew trawy

Przed posianiem trawy nalezy lekko zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby. Trawe siejemy rgcznie lub
siewnikiem, na glebe lekko wilgotng , najlepiej po niewielkich opadach deszczu na glgbokos¢ okoto
1 cm (norma wysiewu wynosi okoto 30-40 m? z 1 kg nasion). Nasiona po wysiewie nalezy
obowigzkowo przysypaé ziemig, ubi¢ i podlewac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST- KT 225/00.00
»Wymagania ogélne”

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowg i
warunkami okreslonymi w SST

Kontroli jakosci podlega wykonanie robot terenéw zielonych.

Sprawdzenie jako$ci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -KT 225/00.00 ,,Wymagania ogélne”
Podstawa obmiaru jest :

— wykonanie nasadzenia 1 sztuki materiatu roslinnego

— wykonanie 1 m* powierzchni terenéw zielonych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty bgda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostalty wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja Projektows .
Odbior ostateczny stanowi oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentdéw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci okresla¢ ,powinna umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekty wykonawcze

szczegotowe specyfikacje techniczne

dziennik budowy z zapisami prowadzonych robot

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ analiz¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa wykonanych robot:

— wykonanie trawnika
— nasadzenia materiatu roslinnego
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— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10.Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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