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1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot instalacyjnych technologii uzdatniania wody basenowej dla budowy

Krytej Ptywalni Solan w Nowej Soli

1.2 Zakres stosowania.
Zakres robot obejmuje dostawe i montaz urzadze i instalacii basenowych zgodnie z
ponizszym opisem w celu wykonania kompletne;j, instalacji technologii uzdatniania
wody basenowej dla basenu.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce ha celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie Technologii Uzdatniania Wody
Basenowe).
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
montazowych i instalacyjnych:
[0 montaz urzadzen stacji uzdatniania wody basenowe;j (filtry, pompy, itp.) nr
CPV 45252120-5
O wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych nr CPV 45231000-5,
45332200-5,

O wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych
(pompy, szafy sterujgce, itp.) nr CPV 45311000-3, 45317100-3, 45317200-4,

rozruch instalacji nr CPV 45232430-5
00 urzadzenia do basendw kgpielowych CPV 43324100-1

2 Materialy i urzadzenia.
2.1 Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej.

Cyrkulacja wody w projektowanym basenie oparta jest o system zamknietego obiegu
z czynnym przelewem. Woda do basenu naptywa poprzez kanaly doptywowe (dysze
doptywowe)usytuowane w dnie basenu. Cato$é wody z basenu odprowadzana jest
poprzez rynny przelewowe do zbiornika przelewowego. Ze zbiornika woda zasysana
jest poprzez pompe obiegows z pionowa osig wirnika z wbudowanym prefiltrem.
Pompa przettacza wode do filtra ci$nieniowego wypetnionego ztozem piaskowo —
zwirowym. Koagulat dozowany jest za pompami celem poprawy procesu filtracji
poprzez proces koagulacji zanieczyszczen. Po procesie filtracji woda przeptywa przez
srednioci$nieniowa lampe UV celem redukgiji chloramin. Urzadzenie to jest
wyposazone w wytwornice ozonu. Cze$¢ strumienia wody jest poddawana
ozonowaniu. Z uwagi na niewielkg dawke oraz ozonowanie czesciowego strumienia
wody nie ma koniecznoéci stosowania zbiornikéw kontaktowych ani ztoza
weglowego. Woda przeptywa nastepnie przez wymiennik basenowy celem
podgrzania. W ciggu technologicznym bedzie dozowany korektor pH (kwas siarkowy)
oraz dezynfekant — podchloryn sodu. Srodki dozowane bedg za pomocg pomp
membranowych. Powstajace w wyniku ptukania zt6z filtracyjnych wody poptuczne
gromadzone bedg w zbiorniku skad po filtracji na filtrze piaskowo — Zwirowym




przettaczane bedg do modutu ultrafiltracyjnego, skad po usunieciu zanieczyszczen
przettaczane bedg do filtra wypetnionego weglem aktywnym, a nastepnie zawracane
do obieg6éw basenowych. Spust wody z basenéw nastepowaé bedzie poprzez spust
denny. Caty proces filtracji jest w peini zautomatyzowany. Projektowany system
uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami.

2.2. Wykaz zaprojektowanych urzadzen.

Filtr cisnieniowy 1800mm. Filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmocnionej
widoknem szklanym z powtokg winylestrowg wraz z kréécami
przytgczeniowymi DN200, ztozem piaskowo - zwirowym, zestawem kpl

manometrycznym

Filtr ci$nieniowy 1400mm. Filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmochionej
wibknem szklanym z powltokg winylestrowg wraz z kréécami
przytgczeniowymi DN125, ztozem piaskowo - zwirowym, zestawem kpl

manometrycznym

Filtr ci$nieniowy 1200mm. Filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmocnionej
wioknem szklanym z powtokg winylestrowg wraz z kré¢cami
przytaczeniowymi DN100, ztozem piaskowo - zwirowym, zestawem kpl

manometrycznym

Pompa filtracyjna basenowa z pionowa osig wirnika ze zintegrowanym
filtrem wstepnym o wydajno$ci 70m3/h, mocy 5,5kW i wysokosci

podnoszenia 15,0mH20, érednice krdécow: ssanie DN125, tloczenie DN65, kpl
srednica wirnika 243,6mm, wirnik z brazu, falownik do pompy

Pompa filtracyjna basenowa z pionowa osig wimika ze zintegrowanym

filtrem wstepnym pompe o wydajno$ci 46m3/h, mocy 3,0 kW i wysokosci
podnoszenia 15mH20, $rednice kréécow: ssanie DN125, ttoczenie DN65, kpl
srednica wirnika @223mm, wirnik z brazu falownik do pompy

Pompa filtracyjna basenowa z pionowsg osig wirnika ze zintegrowanym
filtrem wstgpnym o wydajno$ci 32m3/h, mocy 2,2 kW i wysokosci

podnoszenia 15,0mH20, érednice kréécow: ssanie DN100, tloczenie DN50, kpl
srednica wirnika 211,4mm, wirnik z brazu falownik do pompy

Dmuchaw do ptukania filtréw o wydajnosci 157m3/h , moc 3,0kW kpl

Lampa srednioci$nieniowa (185nm, 600J/m2) z automatyczym wycierakiem
(systemem czyszczenia rur ostonowych), z dotykowym ekranem sterujgcym
(menu w j. polskim), korpusy wykonane z polerowanej stali nierdzewnej

316L, wyposazone w czujnik monitorowania intensywnos$ci promieniowania kpl
UV, zywotnos¢ palnikéw do 18 000 godzin z ozonatorem (4go3/h)

Lampa $rednioci$nieniowa (185nm, 600J/m2) z automatyczym wycierakiem
(systemem czyszczenia rur ostonowych), z dotykowym ekranem sterujgcym
(menu w j. polskim), korpusy wykonane z polerowane;j stali nierdzewnej

316L, wyposazone w czujnik monitorowania intensywnoséci promieniowania kpl
UV, zywotnos¢ palnikéw do 18 000 godzin z ozonatorem (4go3/h)
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Sterownik basenowy - dla trzech obiegdéw basenowych z modutem
pomiarowym, sterowanie parametrami wody , chlor wolny, chlor zwigzany,
pH, redox, temperatura wody, poziomy wody w zbiornikach, sterowanie

atrakcjami.

Kpl

12

Rozdzielnica elektryczna zasilajaca urzadzenia technologii basenowe;
basenu treningowego zasilajgca w energie elektryczng urzgdzenia o tgczne;
mocy 21kW. Rozdzielnica wyposazona w wytgcznik gtéwny, czujnik zaniku
fazy, wytgczniki réznicowo — pradowe, bezpieczniki, wytgczniki silnikowe (dla
duzych mocy przetgczniki gwiazda — trojkat lub softstarty), styczniki, styki
pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz
rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczegolnych urzgdzer: obiegu

basenu ptywackiego

kpl

13

Rozdzielnica elektryczna zasilajgca urzadzenia technologii basenowej
basenu rekreacyjnego z brodzikiem zasilajgca w energie elektryczna
urzadzenia o fgcznej mocy 27kW. Rozdzielnica wyposazona w wytgcznik
gtéwny, czujnik zaniku fazy, wytaczniki réznicowo — pradowe, bezpieczniki,
wytgczniki silnikowe (dla duzych mocy przetgczniki gwiazda — tréjkat lub
softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne.
Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do
poszczegolnych urzadzen obiegu basenu rekreacyjnego z brodzikiem

kpl

14

Rozdzielnica elektryczna zasilajgca urzadzenia technologii basenowej
wanien zasilajgca w energie elektryczng urzadzenia o tgcznej mocy 19kW.
Rozdzielnica wyposazona w wytgcznik gtowny, czujnik zaniku fazy,
wytgczniki réznicowo — pradowe, bezpieczniki, wytgczniki silnikowe (dla
duzych mocy przetgczniki gwiazda — trojkat lub softstarty), styczniki, styki
pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz
rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczegdlnych urzgdzen obiegu

wanien

kpl

15

Pompka dozujgca podchoryn sodu 10bar wydajnos¢ 1,71/h , z lancg ssaca,
zaworem dozujgcym, uchwytem montazowym i wezykiem 6/4mm

kpl

16

Pompka dozujgca podchoryn sodu 4bar wydajnos¢ 2,1/h z lancg ssaca,
zaworem dozujgcym, uchwytem montazowym i wezykiem 6/4mm

kpl

17

Pompka dozujgca podchoryn sodu 0408 - 4bar wydajno$é 7,5/h, z lanca
ssgcg, zaworem dozujgcym, uchwytem montazowym i wezykiem 6/4mm

kpl

18

Pompka dozujgca korektor pH 0402 - 4bar wydajnos¢ 2,1i/h, z lancg ssaca,
zaworem dozujgcym, uchwytem montazowym i wezykiem 6/4mm

kpl




Pompka dozujgca korektor pH 0408 - 4bar wydajnosé 7,51/h, z lancg ssacay,

1g | Z@worem dozujgcym, uchwytem montazowym i wezykiem 6/4mm kpl
Pompka dozujgca korektor pH 1002-10bar wydajno$é 1,7/h , z lancy ssgcy,

o0 |Zaworem dozujgcym, uchwytem montazowym i wezykiem 6/4mm kpl
Pompka dozujgca koagulant 1000 - 10bar wydajnos¢ 0,74l/h, z lancg

o1 |88aCq, zaworem dozujgcym, uchwytem montazowym i wezykiem 6/4mm kpl
Pompka dozujgca koagulanta 10bar wydajno$é 1,11/h, z lancg ssgcg,

o |ZAworem dozujgcym, uchwytem montazowym i wezykiem 6/4mm kpl

23 Sprezarka bezolejowa 8bar 501; wezyki i zigczki do zaworéw kol
pneumatycznych P

24 Zawor DN150 z sitownikiem podwéjnego dziatania wraz z ptytkg namur i kol
zaworem pilotujgcym oraz krancéwka P

o5 Zawor DN150 z sitownikiem ze sprezyna zwtotng wraz z ptytkg namur i kol
zaworem pilotujgcym oraz krancéwka P

26 Zawor DN125 z sitownikiem podwéjnego dziatania wraz z ptytkg namur i kol
zaworem pilotujgcym oraz krancéwka P

27 Zawor DN125 ze sprezyna zwrotng wraz z plytkg namur i zaworem Kol
pilotujgcym oraz kraricowkg P

8 Zawor DN100 z sitownikiem podwéjnego dziatania wraz z ptytkg namur i kol
zaworem pilotujgcym oraz kraficéwkg P

29 Zawor DN100 ze sprezyna zwrotng wraz z ptytka namur i zaworem kol
pilotujgcym oraz krancowkg P

30 Zawor DNB5 z sitownikiem podwdjnego dziatania wraz z ptytkg namur i kpl

zaworem pilotujgcym oraz krancéwkg




31 Zawor DN50 z sitownikiem podwojnego dziatania wraz z ptytka namur i kbl 9
zaworem pilotujgcym oraz krancéwka P
Wymiennik ciepta typ jad (pow. wymiany ciepta 2m2, pojemno$¢é ptaszcza

34 15,4m3, poj. wezownicy 2,7m3, przytgcza DN50, materiat stal nierdzewna kpl 4
316L)

35 | Naczynie pomiarowe 40j/h - 4 sondy pomiarowe kpl 3

36 _ kpl 3
Sonda pomiarowa wolnego chloru CLE 3mA-2ppm

37 , , kp! 3
Sonda pomiarowa chloru catkowitego CTE 1-mA- 2 ppm

38 , kpl 3
Sonda pomiarowa pH, typ PHES-112-SE

39 , kpl 3
Sonda pomiarowa REDOX, typ RHES-Pt -SE

40 ) , kpl 3
Przetwornik pomiarowy 4-20mA pH V1

41 _ _ kpl 3
Przetwornik pomiarowy 4-20mA RH V1

42 | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA kpl 3

43 | Zestaw sond hydrostatycznych do poziomu wody w zbiorniku kpl 3
Zbiornik przelewowy 3,0x7,75-8,70x1,5m, (zgodnie z rysunkiem) z ptyt PP z

44 | konstrukeijg stalowa, przykryty , wiaz 60x60cm, krécieé ssawny 2x @225, kpl 1
przelew awaryjny @225, spust denny @63
Zbiornik przelewowy 3,0x3,75x-4,70x1,5m (zgodnie z rysunkiem) z ptyt PP z

45 | konstrukcjg stalowa, przykryty , wlaz 60x60cm, krocieé¢ ssawny 2x@140, kpl 1
przelew awaryjny @225, spust denny @63
Zbiornik przelewowy 3,0x2,0x2,0m (zgodnie z rysunkiem) z piyt PP z

46 | konstrukcijg stalowa, przykryty , wtaz 60x60cm, krécie¢ ssawny 2x@110, kpl 1
przelew awaryjny @160, spust denny @63
Zbiornik poptuczyn 3,35x11,0x1,5m (zgodnie z rysunkiem) z piyt PP z
konstrukcijg stalowa, przykryty , wtaz 60x60cm), krécieé ssawny @50, przelew
awaryjny @225, spust denny @63,

48 | Kompensator drgan DN 125 kpl 4

49 | Kompensator drgan DN 100 kpl 2

50 | Kompensator drgan DN 65 kpl 4

51 | Kompensator drgarh DN 50 kpl 2

52 | Wodomierz WS 16 NK DN40 kpl 2

93 | Filtr skosny siatkowy DN40 kpl 2




54 | Elektrozawér EV DN40 kpl 2

55 | Wodomierz WS 6,3 NK DN25 kpl 1

56 | Filtr skoény siatkowy 1" kpl 1

57 |Elektrozawér EV 1" kpl 1

60 | Przeptywomierz DN200 kpl 1

61 | Przeptywomierz DN150 kpl 1

62 | Przeptywomierz DN125 kpl 1
Modut ultrafiltracyjny odzysku ciepta i wody z popuczyn ( modut

63 \ ; N . . : kpl 1
ultrafiltracyjny, filtr piaskowy ze ztozem filtr weglowy ze ztozem, pompa
poptuczyn, pompa wody czystej, pomy dozujgce, autoamtyka i sterowanie

64 Pompa masazu karku o wydajnosci 30m%h, wysoko$¢ podnoszenia 12 m st kol 1
H20 i mocy 2,2kW $rednica wirnika ®117,5, wirnik z POMGF30/PPGE30 P

65 | Dmuchawa bocznokanatowa fawki o wydajnosci 200m3/h, sprez 100mbari | kpl 1
mocy 3,0kW

66 Pompa masazu wodnego éciennego o wydajnosci 16m3/h, wysokosé Kol 1
podnoszenia 10 m st H20 i mocy 1,1 kW $rednica wirnika ®112, wirnik z P
POMGF30/PPGF29
Pompa masazu wodnego wanny o wydajnosci 30m3/h, wysoko$¢é

67 | podnoszenia 10 m st H20 i mocy 2,2 kW érednica wirnika ®123, wirnik z Kpl 2
POMGF30/PPGF29
Pompa masazu wodnego wanny o wydajnosci 12m3/h, wysokoé¢

68 | podnoszenia 11 m st H20 i mocy 1,1 kW érednica wirnika ®112, wirnik z kpl 2
POMGF30/PPGF30

69 | Dmuchawa bocznokanatowa masazu powietrznego wanny o wydajnosci kpl 2
50m3/h, sprez 187mbar i mocy 1,5kW

70 | Dmuchawa boczokanatowa gejzera wanny o wydajnosci 50m3/h, sprez kpl 2

187mbar i mocy 1,5kW

2.3 Wymagania do materiatéw i urzadzen.

Wszystkie materialy (rury, ksztattki, ztacza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzadzenia

instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami

okreslonymi w aktualnych przepisach, posiada¢ odpowiednie atesty PZH oraz
deklaracje zgodnosci z wymaganiami dyrektyw europejskich. Nalezy stosowaé

urzgdzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody basenowej. Filtry
cisnieniowe podlegajg odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego i powinny posiadaé w

tym celu odpowiednie certyfikaty préb cisnieniowych.

Stosowane do uzdatniania wody basenowej $rodki chemiczne muszg spetniaé
wymagania jakosciowe, ktére umozliwiajg stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej.

Szczegodlnie odpowiednie atesty PZH.

Rurociagi, ksztattki, armatura technologiczna wewnetrzne powinny byé wykonane z
rur cisnieniowych z PVC twardego fgczone za pomocg klejenia na cinienia min PN

10, $rednice 50mm-250mm.




Dodatkowo materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknieé) na swojej
powierzchni
wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach

kazde urzadzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiadaé fabryczne
oznakowanie - tabliczke znamionowg

kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur
powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:

o (npwg ISO 161/1:1978:) * czynnik transportowany nazwa producenta
0 rodzaj materiatu * oznaczenie szeregu * $rednica zewnetrzna w mm

0 grubosc¢ scianki w mm * data produkcji - rok. m-c. Dzien * obowigzujgca
norma
Kieje powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajgcych
odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. Na zgdanie odbiorcy, producent
jest zobowigzany dostarczyé $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodno$é danej partii
wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm.

3 Sprzet.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych i instalacyjnych
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacja
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jako$ciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 Transport i sktadowanie.

4.1 Transport.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
sktad robot instalacyjnych i montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy uwzgledniaé
zalecenia producenta co do transportu.

4.2 Sktadowanie.

Wszystkie materiaty wymagajgce sktadowania (rury, ksztattki, materiat
filtracyjny, urzadzenia itp.) muszg by¢ sktadowane w miejscu specjalnie do tego
przeznaczonym, zabezpieczonym przed opadem atmosferycznym oraz przed
mozliwoscig skazenia substancjami niebezpiecznymi. Materiaty nalezy zabezpieczyé
réwniez pod wzgledem bezpieczenstwa przechodzacych obok ludzi (dotyczy to
zwhaszcza rur uktadanych w stos, aby nie nastgpito niekontrolowane rozsuniecie sie
stosu rur). Urzgdzenia o znacznej masie wiasnej nalezy ustawiaé na powierzchni
poziomej, stabilnie i zabezpieczy¢ przed przewrdceniem. Kazdorazowo nalezy

uwzglednia¢ zalecenia producenta.

5 Wykonanie robét.




Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody
basenowej powinna wykonywac¢ specjalistyczna firma zajmujgca sie tego typu
instalacjami.

5.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede
wszystkim:

wyznaczy¢ okreslic w budynku miejsca usytuowania urzgdzen (przede wszystkim
filtrow),

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, droge dojazdowg do transportu
urzadzen i rurociggéw, ustalié miejsce magazynowania, urzadzenia i elementy

instalacji zabezpieczonych przed kurzem i opadami atmosferycznymi do
wykonywania —zamontowania w pomieszczeniu technicznym,

plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie
z ogolnymi wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw.
5.2 Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody.

Wszystkie urzgdzenia stacji uzdatniania wody nalezy umiesci¢ w miejscach
zaznaczonych w projekcie wykonawczym. W przypadku urzadzen sktadajgcych sie z
elementéw nalezy urzagdzenia zmontowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Kazdorazowo nalezy stosowac sie do zalecen producenta. Podczas montazu nalezy
zwraca¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rozmieszczenie i sposéb montazu urzadzen powinno byé zgodne z obowigzujgcymi

przepisami.
5.3 Wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych.

5.3.1 Wymagania do wykonania instalaciji.

Instalacja w pomieszczeniu technicznym zostanie wykonana z rur PVC tgczonych za
pomoca klejenia (elementy z PVC) oraz potgczen kotnierzowych (elementy z PVC,
elementy z PVC z elementami stali nierdzewnej, lub Zeliwnymi). Orurowanie stacji
bedzie prowadzone po $cianach, pod stropem, oraz nad posadzkg i mocowane za
pomocy obejm zaciskowych z regulacjg oraz wktadkg gumowa.. Orurowanie stagji
bedzie prowadzone w wykopach na podsypce zgodnej z norma. Wszystkie
potgczenia rurociggdw z urzadzeniami i ksztattkami powinny byé tak wykonane, aby

byta zapewniona ich szczelno$¢.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowan rur,
oznakowanie ich strzatkami obrazujgcymi kierunek przeptywu, umieszczenie w
pomieszczeniu technicznym laminowanych rysunkéw schematéw poszczegolnych
instalaciji technologicznych, oznakowanie armatury zgodnie ze schematami oraz
wykonanie proéb instalacji:

proby szczelnoéci dla instalacii,

proby dziatania poszczegolnych elementéw wyposazenia,

préby dziatania catosci instalaciji.

Przed przystgpieniem do préb nalezy instalacje przeptukaé czystg woda. Po
napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie proba szczelnosci na cinienie
statyczne. W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potaczen. Po
pozytywnym stwierdzeniu szczelno$ci (braku $ladéw przecieku) mozna przystapi¢ do
proby szczelno$ci na ci$nienie probne. Instalacje — rurociggi uwaza sie za szczelne,
jezeli w ciggu 120 minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ci$nienia. Po
probie szczelnosci instalacji wykonaé prébe dziatania poszczegélnych urzadzen
(pomp, dmuchaw) a nastepnie wykonac probe dziatania catej instalacii.
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5.3.2 Czynniki wplywajace na proces wykonania i jakosé instalacji.
Temperatura i wytrzymalo$é - Wykonywanie instalaciji przy temperaturze nizszej
niz 5°C, pocigga za sobg zmniejszenie ciggliwosci materiatéw oraz Zmniejszenie
skutecznosci klejenia. Podczas transportu urzadzen i materiatow nalezy zwrécic¢
szczeg6lng uwage na to, aby nie dochodzito do uszkodzen mechanicznych (uderzen,
otar¢), co moze spowodowac zmniejszenie wytrzymatosci a nawet catkowitag jego
nieprzydatno$¢ do wbudowania w instalacje.

Zabezpieczenie antykorozyjne - Rury, filtry, pompy z réznych tworzyw
termoplastycznych, stali nierdzewnej, zeliwa nie wymagajg zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodow wykonanych z tworzyw,
nie nalezy malowac ani powleka¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami.
Antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢ elementy mocowania rur oraz $ruby.

5.4 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych.

Wszystkie urzgdzenia wymagajgce zasilania elektrycznego, powinny by¢
podtgczone przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z projektem elektrycznym i
wymaganiami producenta. Urzadzenia powinny posiadaé odpowiedni stopien
wodoszczelnoéci IP stosownie do lokalizacji ich w pomieszczeniach. Nalezy zwrécic
szczegbing uwage na izolacje przewoddw i potgczen elektrycznych.

Podczas montazu urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ odpowiednich
przepisdw dotyczgcych obchodzenia sig z pradem elektrycznym.

5.5 Rozruch instalacji technologiczne;j.

Po wykonaniu catosci robét instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu
catosci instalacji i przeprowadza szkolenie os6b majgcych obstugiwac instalacje.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia uzytkownikowi szczegotowych
instrukcji obstugi urzadzen i cato$ci instalacii.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywaé sie cisle wedtug wymagan
zawartych w instrukcjach obstugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawnosé
instalacji w okresie gwaranciji zgodnie z warunkami umowy.

6. Kontrola jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw w
trakcie wykonywania prac. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:
dokumentacji technicznej instalowanych materiatow i urzadzen,
wymaganych atestéw i certyfikatéw,
zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
poprawnosci wykonania kazdego rodzaju robét,
poprawnosci wykonania préb szczelnoéci i rozruchu.

7. Obmiar robot.
Prowadzenie obmiarow robét jest niezbedne tylko dia uméw obmiarowych i do

nich odnoszg sie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza
sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb

wystawienia przejsciowej faktury.
Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem,




ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich iloéé podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m?®, jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach. Diugoéci rurociggébw w metrach,
a ilosci elementarne (ksztaltki, zawory, itp.) w sztukach.

8. Odbiory robét i podstawa ptatnosci.

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej majg miejsce
odbiory czg$ciowe i odbiory koricowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do
poszczegolnych etapéw robét. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje: sprawdzenie
zgodnosci wykonania z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow.

Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacji, nalezy dokonaé
odbioru koricowego, ktéry polega na: sprawdzeniu protokotéw z odbioréw
czesciowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia
usterek i innych niedomagan, w szczegélnosci sprawdzenia protokotow z préb
szczelnosci, sprawdzenie aktualnosci dokumentacii technicznej, uwzgledniajgc
wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbiory, czesciowy i korcowy, powinny byé¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty
spetnione lub tez nie ujawnily sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole,
podajgc jednoczes$nie termin ich usuniecia.

Instalacja powinna by¢ odebrana przez Urzad Dozoru Technicznego w zakresie
zbiornikdéw cisnieniowych ( filtréw ). Zgtoszenie do odbioru filtrow przez UDT jest
dokonywane przez Uzytkownika.

Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét. Procedura fakturowania i sposéb -
realizowania ptatno$ci powinny byé¢ zawarte w umowie.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane.

9.1 Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjagtkowych przypadkach mozna dopuscié¢ stosowanie innych norm
I przepisdéw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

Wyszczegdlnienie najwazniejszych norm:




DIN 19643 — Uzdatnianie wody w basenach do plywania i w basenach kapielowych.
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspédlne wymagania i badania.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne.

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ciénieniowe. Wymagania i
badania.

PN-85/M-34140 - Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, czese
- instalacje Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej. Departament Zdrowia Publicznego.
Wymagania Sanitarno — Higieniczne dla krytych ptywalni. Opracowat mgr inz.
Czestaw Sokotowski.

9.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2016 r. poz. 290 z dnia 08.03.2016 r. z p6zn.
zZmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 Nr 0,poz.

1040.)
Ustawa o wyrobach budowlanych z Dz. U. 2015 nr 0 poz1165

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z Dz. U. 2016 nr 0 poz. 655

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagan dotyczacych
dokumentaciji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz
wzorow etykiet dla urzadzen z dnia 20 maja 2005 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 825)

Prawo zamodwien publicznych

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015 Nr 0 poz. 1554)

[8] Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (tj. Dz.U. 2015. Nr 0, poz. 139.)

[9] Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 Nr 0, poz. 1989)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7
czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz U. 2011 Nr 173 poz 1034)




0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U Nr

47/03 poz. 401)

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie BHP przy stosowaniu érodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekéw (Dz. U. nr 21, poz. 73)




