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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalowanie kotlow
kod 45331110-0

SST-225/03.04.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania
,Budowa ptywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z budowa kottowni gazowej z przeznaczeniem na potrzeby cieplne obiektu
zwigzane z instalacja CO, wentylacja mechaniczng pomieszczen oraz cieptem technologicznym do
przygotowania wody basenowej i cwu.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3.Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zgodna z pkt 1.3. zawartym w Specyfikacji Technicznej-
»Wymagania Ogolne” ST-KT 225/00.00.

1.4. Okreslenia podstawowe i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej - ,, Wymagania Ogo6lne” ST-KT 225/00.00.

- Aprobaty techniczne- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami)

«  Protokoly techniczne - protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z
zalgczonymi protokotami badan kontrolnych.

1.5. Zakres robot budowlanych

Zakres robot obejmuje:

«  wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane,

« wykonanie fundamentow pod kotly, naczynie przeponowe, podgrzewacze cwu

« montaz instalacji technologicznej kottowni zasilanej gazem ziemnym niskoci§nieniowym,

+ dostawe 1 montaz dwoch kotlow gazowych kondensacyjnych niskotemperaturowych o mocy
215kW,

- montaz dwoch przewoddw ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o $rednicy 200mm prowadzonych
w przewodach kominowych o $rednicy 300 mm, wyprowadzonych,

- montaz czopuchow ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- montaz wewnetrznej instalacji gazowe;j,

- montaz instalacji technologicznej kottowni gazowe;.
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1.6.Nazwy i kody robot wg wspolnego slownika zamowien CPV

Grupa robot
KOD 45300000-0
ROBOTY INSTALACYINE W BUDYNKACH

Klasa robot
KOD 45330000-9
ROBOTY INST.WODNO- KANALIZACYIJINE I SANITARNE

Kategoria robot
KOD 45331000-3
INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I
KLIMATYZACYINYCH

KOD 45331100-7
INSTALOWANIE CO

KOD 45331110-0
INSTALOWANIE KOTLOW

1.7.Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbgdne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji
Technicznej - Wymagania Ogo6lne ST-KT 225/ 00.00.

1.8. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i tymczasowych
Prace tymczasowe — przebicia przez przegrody budowlane.
Prace towarzyszace — fundamenty pod kotly, naczynie przeponowe, podgrzewacze cwu.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczace materiatdéw, urzadzen i ich sktadowania podano w

ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225//00.00. pkt.2 ,, Wymagania ogolne dotyczace wyrobow

budowlanych”

Materiaty uzyte do wykonania zadania powinny posiadac:
oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
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dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenla daty produkc;ji.
Do wykonania zadania moga by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.
Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow .

2.2.Rodzaje materialow

2.2.1.Rury i ksztaltki

Rury stalowe bez szwu Dn 100, 65, 50, 32, 25, 20 zgodne z normg PN-EN 10216-1:2014-02
Kolana 90° stalowe DN 100, 65, 50, 32, 25, 20 zgodne z norma PN-EN 10253-1

Trojniki 90° stalowe Dn 100, 65, 50, 32, 25, 20 wg PN-EN 10253-1

Kohierze K100 PN10 16 szt. wg PN-EN 1092-1

2.2.2. Kotly gazowe i instalacja kotlowa
Kotly gazowe
Kotly gazowe kondensacyjne w ilo$ci 2 szt. o nast¢pujacych parametrach:
- aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepta.
powietrze do spalania dostarczane niezaleznie od powietrza w pomieszczeniu. Kotly sg seryjnie
wyposazone w klape odcinajacg spaliny w uktadzie kaskadowym, ktére w przypadku podtaczenia
wielu kottéw do wspdlnego przewodu spalinowego uniemozliwiaja cofanie si¢ spalin przez
wytaczony kociot.
armatura gazowa wyposazona w modul mieszania gazu z powietrzem. Mieszanka powietrzno-
paliwowa doprowadzana jest przez dmuchawe do rury palnikowe;.
palnik wykonany w formie rury wykonanej z metalowej siatki.
wymiary catkowite kotta.
dhugos$¢ catkowita 1171 mm
szerokos$¢ catkowita 692 mm
wysoko$¢ catkowita 1455 mm
masa catkowita kotla z izolacja cieplng i regulatorem obiegu kotta 285 kg
pojemno$¢ wodna 38 litry
dopuszczalne nadci$nienie robocze 0,6 MPa
krociec spalin srednicy 200 mm
sprawno$¢ znormalizowana dla parametrow 75-60°C 106,6/95,6%
temperatura spalin 57-61°C
modulacja mocy 35-215 kW
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Poziom ci$nienia akustycznego LpA w odlegltosci 1m uklad niezalezny od powietrza w

pomieszczeniu dB(A) 39-51

Parametry przytacza elektrycznego 230V/330W
Wraz z kottem dostarczany jest regulator kotlowy z funkcja regulatora kaskadowego z
przygotowaniem cwu w priorytecie. z duzym, pod$wietlanym wys§wietlaczem 1 komunikatami w
formie tekstowe;. - 2szt.

Regulator nadrzedny kaskadowy patrz AKPiA -1 szt.
Czujnik temperatury zewnetrznej - dostarczany wraz z regulatorem nadrzednym - 1 szt.
Zabezpieczenie ukiadu przed brakiem wody - 2 szt.

wskaznik poziomu wody

Svgnalizator optyczno- akustyczny - 1 szt
Uktad stabilizacji cisnienia - przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 200 litrow, ci$nienie
wstepne 0,1 MPa, ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,6 MPa - 1 szt
Szybkozlqczka — zawor kotpakowy - 1"x1" - 1 szt.
Pompa kottowa — (230 V /180W) (12,6m*/h / 25kPa) - 2 s7t.

Rozdzielacz obiegow grzewczych - rura stal. Dn 150, L=2800mm, dennice DN150 - 2 szt.

Filtr siatkowy z wkiadem magnetycznym - 1 szt.
Dane techniczne:
filtr w wersji kolnierzowej dla §rednic DN100

Wartownik z funkcjia zwrotnicy hydraulicznej -1 szt.
DN 100 z wkiadami magnetycznymi

Czujnik temperatury:

- na zasilaniu kaskady QAD 21 - 1 szt.
- napowrocie kaskady QAD 21 - 1 szt.
- czujnik temperatury wody w podgrzewaczu cwu - 1 szt.
- czujnik temperatury wody w kotle - 2 szt.
- przylgowy czujnik temperatury - 3 szt.
Presostat standardowy zakres nastaw 0,2 - 7,5 bar -1 szt.

2.2.3. Uklad przygotowania c.w.u. w ukladzie kotlowym

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. - 2 szt.
Pojemno$¢ podgrzewacza - 478 dm® z wezownicg o powierzchni wymiany ciepta 1,9m i izolacja
grubosci 50 mm.

Pompy
- Pompa tadujgca (230V/193W),(6,0 m */h/30kPa) - 1 szt.
- Pompa cyrkulacyjna (230V/26W),(0,5 m */h/25kPa) -1 szt.
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Zawor bezpieczenstwa - 1 szt.
Membranowy zawor bezpieczenstwa — Srednica 1", srednica kanatu dolotowego 20 mm, ci$nienie

otwarcia zaworu 0,6 MPa. O minimalnej przepustowosci 6750 kg/h dla c.o.

2.2.4. Obiegi grzewcze
Pompy obiegowe bezdlawicowe

Pompy do montazu w rurociag ze zintegrowang regulacja elektroniczng dla statego ci$nienia przy
bezstopniowym nastawianiu wartosci zadanej. Silniki pomp sg odporne na prad po zablokowaniu.
Korpusy pomp wykonane z zeliwa, wirniki z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem
szklanym, wal ze stali chromowej z grafitowymi tozyskami §lizgowymi.

Pompa obiegowa instalacji c.0. (230V/18W),(0,63m */h/25kPa) - parter -1 szt.
Pompa obiegowa instalacji c.0. (230V/18W),(0,91m */h/25kPa) - podbasenie - 1 szt.
Pompa obiegowa instalacji ogrzew.podtog.(230V/18W),(1,0m */h/25kPa) - 1 szt.
Pompa zasilajaca wymienniki wody basenowej (230V/178W),(9,42m */h/35kPa) - 1 szt.

Pompa zasilajgca nagrzewnice wodne central went. (230V/193W),(8,14m */h/30kPa) -1 szt.

Zawory mieszajace:
- trojdrogowe kvs =6,3m’/h + sitownik elektryczny do zaworu sterowany 3 - punktowo - 3 szt.
material korpusu: mosiadz,
napigcie zasilania: 230 V AC,
czas obrotu 0 90°: 120 sekund,
moment obrotowy: 6 Nm,
rodzaj sterowania: 3 punktowe,
przytacze: Rp 3/4"
DN 20

2.2.5. Doprowadzenie zimnej wody do podgrzewaczy c.w.u.
Przeponowe naczynie cisnieniowe do zimnej wody - 2 szt.
pojemnos¢ 60 litrow, przytacze przeptywowe G11/4" cisn. wstepne w naczyniu 0,4 MPa

Reduktor cisnienia - 1 szt.
Reduktor ci$nienia DN 50 z filtrem siatkowym i plukaniem wstecznym
reduktor na cisnienie 0,3 MPa.

Magnetvzer kotnierzowy Dn 65 -1 szt.

Kryza dlawigca - 1 szt.
Kryza wykonana z tworzywa sztucznego o srednicy 10 mm, umieszczona w dwusrubunku Dn 65.

Wodomierz skrzyvdetkowy - 1 szt.
qn= 6m/h, Dn 32 z wyj$ciem impulsowym.

Manometr -1 szt.
Zakres pomiarowy 0-1,6 MPa

Membranowy zawor bezpieczenstwa - 3 szt
Srednica kanatu dolotowego 20 mm, ci$nienie otwarcia 0,6 MPa
Minimalna przepustowos$¢ 6750 kg/h dla cwu
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2.2.6. Uklad uzupelnienia zladu.

Elastvczny przewod w oplocie z drutu stalowego -1 szt.
Dn 20, dt 50 cm

Reduktor cisnienia z filtrem siatkowvm -1 szt.
Prog filtracji 200pum, Dn20 nastawiony na 0,3 MPa

Wodomierz skrzvdetkowy -1 szt.
nominalne = 1,5 m*/h z wyj$ciem impulsowym DN 20

Zawor_antyskazeniowy klasy BA -1 szt.
Dn20
Zmiekczacz wody kottowej -1 szt.

max natezenie przeplywu: 1,2 m*/h, zakres ci$nienia: 1,3-8 bar, objeto$¢ ztoza:15 litrow, pojemno$é¢
jonowymienna: 100m’x °f, max wyd. migdzy regeneracjami przy twardosci 32°f (18° dH): 3100 litrow
orientacyjna ilo§¢ wody na regeneracj¢ 75 — 90 litréw, orientacyjna ilo$¢ soli na regeneracje 2,5 kg,
$rednica przyltacza: 1 cal, zasilanie; 230/50 V/ Hz

Kryza dlawigca - 1 szt.
O $rednicy 5 mm wykonana z tworzywa sztucznego umieszczona w srubunku Dn 20.

Zawor bezpieczenstwa -1 szt.
1/2", $rednica kanatu dolotowego 12mm, ci$nienie otwarcia 0,6 MPa

Zawor elektromagnetyczny - 1 szt.
Dwudrozny, normalnie zamkniety 3/4 " z cewka BB z uszczelnieniem z EPDM

2.2.7. Armatura pozostala instalacyjna

- Zawory kulowe kotnierzowe Dn 100 - 5 szt.
«  Zawory kulowe gwintowane Dn 65 - 12 szt.
Dn 50 - 5 szt.
Dn 32 - 8szt.
Dn 25 - 14 szt.
Dn 20 - 5zt

«  Zawory zwrotne gwintowane Dn 65 -4 szt.

Dn 50 - 2 szt.

Dn 25 -1 szt.

«  Zawor spustowy 3/4" ze ztaczka do weza - 8 szt.
»  Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" -16 szt.

o Termometry

termometr prosty z rurka, kro¢cem, zakres pomiarowy 0-120°C -7 szt
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termometr skosny z rurka, kro¢cem, zakres pomiarowy 0 - 120°C - 10 szt.
Manometry
manometr z rurka, kré¢cem kurkiem man. zakres pom. 0-0,6 MPa - 25 szt.
Prezostat standardowy zakres nastawy od 0,2 — 7,5 bar -1 szt
Kit trwale plastyczny odpornos¢ ogniowa EI 60 -20 kg

2.2.8. Instalacja spalinowa kotlowni

Instalacja spalinowa wykonana z przewodow ze stali kwasoodpornej o Srednicy 200mm, szczelnych
dla kottow kondensacyjnych, prowadzonych w przewodach kominowych o srednicach 300mm,
wyprowadzonych ponad dach budynku. Projektowana kotlownia to kottownia typu C pracujaca
niezaleznie od powietrza w pomieszczeniu.

« Elementy systemu spalinowego

-przytacze do kotla @ 200 mm - 2 szt.
-rura prosta L=500mm ©@200mm z kr6¢cem pomiarowym -2 szt.
-rura prosta L=250mm ©&200 mm - 5 szt.
-rura prosta L=500mm 200 mm - 2 szt.
-rura prosta L=1000mm €200 mm - 17szt.
- kolano © 200 mm z wyczystka - 2 szt.
-kolano 93° @ 200mm z podstawka - 2 szt.
- kolano 90° @ 200mm -1 szt
-ptyta dachowa z kotnierzem @ 200mm - 2 szt.
-parasol na rur¢ ¢ 200 mm - 2 s7t.

Wyposazenie dodatkowe:

-obejma mocujgca @ 200 mm - 6 szt.
-obejma konstrukcyjna przestawna @ 200 mm - 8 szt.
-obejma wzmocniona @ 200 mm - 6 szt.
-obejma rury ¢ 200 mm - 48szt.
-uszczelka - 50szt.
- neutralizator skroplin 15 dm’ - 2 szt.

Elementy systemu powietrznego

-przytacze do kotlta © 125/160 mm - 2 szt.
-rura prosta L= 1000 mm @160 mm z kré¢cem pomiarowym - 2 szt.
-rura prosta L= 1000 mm @160 mm - 1 szt.
-rura prosta L= 500 mm @160 mm - 6 szt.
-kolano @160mm z wyczystka - 2 szt.
-kolano 45° ¥160 mm - 2 szt.
Wyposazenie dodatkowe:

-uszczelka - 15 szt.
-obejma rury @160 mm - 13 szt.

2.2.9. Wentylacja kotlowni

-stalowa kratka wentylacyjna ST-W 325X225mm -1 szt.
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wyposazona w siatke przeciw owadom

-stalowy kanat nawiewny o wymiarach 350x250/360mm -1 szt.
-kolano symetryczne katowe 90°350x250/0/100/100mm -1 szt.
-stalowy kanat nawiewny o wymiarach 350x250/1250 mm -1 szt.
-kolano symetryczne katowe 90°350x250/50/100/100mm -1 szt.
-stalowa kratka wentylacyjna ST-W 325x225mm z przepustnicg typu G -1 szt.

umozliwiajacg przymknigcie nawiewu powietrza do max 50%
nominalnej powierzchni nawiewu.

Wywiew - ceramiczny kanal wywiewny stanowigcy element ksztaltki kominowej ( projekt
architektury) wyprowadzony ponad dach budynku. Wymiary kanatu 200x450mm
- typowa kratka wentylacyjna stalowa o wymiarach: ST-W 225x 325mm - 2 szt.

wyposazona w siatke przeciw owadom.

2.2.10. Instalacja gazu

Aktywny system bezpieczenstwa gazowego:

- centralka - 1szt.

- czujnik - 2 szt.
- sygnalizator optyczno-akustyczny -1 szt.
- zawor szybko zamykajacy grzybkowy Dn 65 -1 szt.
Pozostala armatura gazowa

- zawOr kulowy do gazu, kolierzowy Dn 65 - 1 szt.
- zawor kulowy do gazu Dn 40 - 4 szt.
- filtr siatkowy do gazu DN40 - 2 szt
- rura stalowa bez szwu Dn40 - 5m
- rura stalowa bez szwu Dn 65 - 10m
- rura stalowa bez szwu Dn 150 - 6m
- kolano 90° stalowe Dn 40 - 2 szt.
- kolano 90° stalowe Dn 65 - 5szt.
- tréjnik rownoprzelotowy 90° stalowy Dn 65 - 1 szt.
- zwezka symetryczna DN65/40 - 2 szt.
- dennica Dn 150 - 2 szt.

2.2.11. Izolacja
Grubos¢ izolacji 1 wspdtczynnik przewodnosci cieplnej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r Dz. U. Nr 75

Otuliny 7 pianki PE

srednica wewngtrzna otuliny: grubos¢ otuliny:
28 mm 30 mm 5 m
35 mm 30 mm 5 m
42 mm 30 mm 10 m
60 mm 50 mm 15m
76 mm 65 mm 20 m
114 mm 100 mm 25m
150 mm 100 mm 6 m
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3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00. pkt.3,,0golne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2.Sprzet i narzedzia

spawarka elektryczna wirujgca 300A.

zestaw do spawania autogenicznego

wozki podnosnikowe

szlifierka katowa o mocy 1000W na tarcze 180mm,
zestaw do spawania TIG

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00. pkt.4 ,,Og6lne wymagania dotyczace srodkdéw transportu”

4.2. Transport i skladowanie materialow

Rury 1 ksztattki, armature
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub z dzwignia
z belkg umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce.
Ksztaltki, armature nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w odpowiednich pojemnikach,
zabezpieczonych przed przesuwaniem i przemieszczaniem. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
Kotly nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, w opakowaniu fabrycznym, roztadowywane przy
pomocy urzadzen mechanicznych — wozkow podno$nikowych.

Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci, gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ 1 tatwy dostep. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1
zabezpieczona przed wilgocig 1 woda.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00. pkt.5 ,,Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot”

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
zwigzanych z wykonaniem robot.

5.2. Wykonanie instalacji technologicznej kotlowni
Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone: prace konstrukcyjno- budowlane wraz z

instalacjami wewnetrznymi, prace zwigzane z fundamentowaniem pod kotly 1 inne urzadzenia.
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Prace mozna wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5°C.
«  Wykonanie fundamentow pod kotty, zasobniki cwu przeponowe naczynia zbiorcze,
Kolejnosc wykonywanych prac:
przygotowanie i montaz zbrojenia,

- osadzenie $rub fundamentowych,

- wykonanie szalunkow,

- zabetonowanie fundamentow,

- pielggnacja betonu z zatarciem powierzchni fundamentéw na gladko
+  Montaz podstawowych urzadzen technologicznych, (kottow, pomp, zasobnikéw, wymiennikow)
Prace montazowe prowadzi¢ $cisle wg wytycznych producentéw ( zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w dokumentacjach techniczno- ruchowych), a takze zgodnie z przepisami, wiedzg i
nabytym do$wiadczeniem. Nalezy przestrzega¢ wymagan producenta dotyczacych przeszkolenia
pracownikow Wykonawcy w zakresie montazu urzgdzen, warunkow montazu, a takze odbioru
montazu przez zespot serwisowy dostawcy.
5.3.Wykonanie instalacji wewne¢trznej gazu
Przy uktadaniu przewodéw gazowych nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ od instalacji wod- kan,
co 1 instalacji elektryczne;.
Rury stalowe bez szwu, taczone przez spawanie, mocowane do $cian i podwieszone do stropu
kottowni za pomoca typowych uchwytow. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych. Przewody gazowe poziome uktada¢ ze spadkiem co najmniej 5%o w kierunku urzadzenia
- odbiornika gazu.

5.4 Préby szczelnos$ci
Zakres wymaganych prob gazociggoéw z rur stalowych 1 polietylenowych reguluje norma :
PN-92/M-34503" Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdéw”

Badanie wstepne gazociagdw z rur stalowych przeprowadza si¢ pod ci$. 0,40 MPa, a gazociggdw z rur
PE pod ci$nieniem0,10 MPa. Nieszczelno$ci wykrywa si¢ za pomoca wodnego roztworu mydta. Czas
trwania badania powinien wynosi¢ co najmniej 1 godz. od chwili ci$nienia proby. Wykryte
nieszczelnosci powinny by¢ usunigte a ztgcz ponownie zbadane. Po badaniach wstepnych 1 usunigciu
usterek gazociag nalezy poddac probie szczelnosci.

Préba szczelnosci gazociagu

Probe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 100 kPa przez 30 min. zgodnie z
normg PN-92/M-34503 Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy ,
Inwestora 1 Dostawcy gazu. Gazocigg mozna uzna¢ za szczelny, gdy nie wystapi spadek ci$nienia lub
spadek ten mie$ci si¢ w granicach dopuszczalnych tj. 0,01% na h. Po wykonaniu proby gazociag
nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacji. Odpowietrzenie i uruchomienie gazociagu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wykonane zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora. Teren
badania powinien by¢ w sposdb wyrazny oznakowany za pomoca znakoéw 1 tablic ostrzegawczych
ustawionych po ich obu stronach w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m. Tablice ostrzegawcze powinny
mie¢ napis: Uwaga proba ci$nieniowa, Zagrozenie wybuchem, Wstep wzbroniony.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez dwukrotne malowanie farbg gruntows i
nawierzchniowg farba chlorokauczukowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci

Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST,,WYMAGANIA OGOLNE”ST-KT-225/00.00.
pkt.6 ,,Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych”
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6.2. Kontrola jako$ci materialow
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ aprobatg techniczng, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach 1
aprobatach.
Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
poréwnanie parametrow dostarczonych urzadzen i wyposazenia z dokumentacja techniczna,
poréwnanie cech materialdéw z wymogami dokumentacji technicznej,
sprawdzenie wizualne stanu dostarczonych urzadzen i wyposazenia, sprawdzenie wizualne wygladu
materialow,
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Kontrola i badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania rob6t z dokumentacja
projektowa 1 SST. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Kontrola jako$ci robot odbywa¢ powinna si¢ zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru . W czasie
kontroli Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru protokotéw z montazu.
Kontroli podlega:

+ szczelno$ci wykonanej instalacji technologicznej kottowni,

+ estetyka i sposob wykonania instalacji rurowej

- badanie jako$ci wykonanych zgrzewow

- sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przed korozja

+ sprawdzenie prawidlowosci zamontowanych urzadzen

6.4.Badania odbiorcze
6.4.1.Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kotlowni. Szczegotowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym i
Wykonawceg, 1 powinien obejmowac co najmniej:

* badania odbiorcze szczelno$ci przewodow,

* badania odbiorcze oznakowania trasy gazociagu,

* badania kotlow, zasobnikow, wymiennikdéw, pomp przy odbiorze instalacji technologicznej kottowni
* badania armatury zwrotnej i zaporowej,

6.4 2. Badania odbiorcze szczelnoSci instalacji technologicznej kotlowni

«  Warunki wykonania badania szczelno$ci

Badana szczelnosci przeprowadza si¢ dla skonczonych odcinkéw instalacji, ktére podlegaja odbiorowi
czgsciowemu, a probe koncowa dla catosci instalacji instalacji wraz z zamontowanymi urzgdzeniami.
Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzane wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,

w przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania si¢ nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢
ci$nienia probnego.

«  Przygotowanie do badania szczelno$ci instalacji technologicznej woda zimng.

Przed wykonaniem badania szczelno$ci instalacji nalezy cze$¢ lub cato$¢ instalacji wyptuka¢ woda.
Po napetnieniu instalacji woda zimng i po odpowietrzeniu nalezy dokona¢ przegladu instalacji —
szczegoOlnie nalezy zwrdci¢ uwage czy na polaczeniach 1 dlawnicach nie wystepujg roszenia i przecieki
wody. W przypadku braku jakichkolwiek przeciekow i roszen mozna stwierdzi¢ gotowo$¢ instalacji
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do podjecia badania szczelnos$ci. Po uptywie co najmniej jednej doby od stwierdzenia

«  Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna.

Urzadzenia do badania szczelnoSci: r¢czna pompa zaopatrzona w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawOr zwrotny, spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o $rednicy tarczy min. 150 mm

1 zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia probnego.

Do badania szczelno$ci mozna przystapi¢ po uptywie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
gotowosci instalacji do badania.

Wartos$¢ cisnienia probnego powinna oscylowaé¢ w wysokosci 1,5 ci§nienia roboczego — nie wigcej
niz 6,0 bara. Czas trwania proby szczelnosci — 3 godziny. Prdba jest pozytywna jezeli nie ma
przeciekéw, roszenia i spadkdéw cisnienia nie wigkszych niz 0,2 bara ( spadek moze by¢ spowodowany
elastycznoscig przewodow.

- Badania armatury przy odbiorze instalacji technologicznej kottowni.

Badania armatury odcinajgcej obejmujg sprawdzenie zgodnosci 1 porownanie z dokumentacja
projektows, sprawdzenie szczelno$ci zamknigcia i potgczen armatury, a takze poprawnos$ci

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot ]
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot”; pkt 7.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykonania instalacji technologicznej - mb
montaz urzgdzen 1 armatury - szt./ kpl.
proba szczelnosci - 1 urzadzenie/l mb rurociggu

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00. Opis sposobu odbioru robot budowlanych; pkt 8.

8.2.0dbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwigzane z budowg sieci:
« roboty montazowe wykonania rur gazowych
«  proby cisnieniowe
- wykonanie izolacji antykorozyjnej rur stalowych
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
bez hamowania ogolnego postepu robot.

8.3.0dbior koncowy robot

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego.
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
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(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
projekt budowlany, projekty wykonawcze dokumentacj¢ powykonawcza, szczegélowe specyfikacje
techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, instrukcje obstugi
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Odbidr techniczny-koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

8.4.0dbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dhugosc¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej instalacji, z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbior koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0go6lne wymagania

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” —
ST-KT-225/00.00.
Platno$¢ zgodnie z umowa migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE ORAZ WYTYCZNE PRODUCENTOW RUR I ARMATURY

10.1.Normy

«  PN-EN10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych — Warunki
techniczne dostawy — Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okre§lonymi wlasno§ciami w
temperaturze pokojowe;.
PN-EN 10253-1 Ksztattki rurowe do przyspawania doczolowego Czes¢ 1: Stal weglowa do
przerdbki plastycznej ogdlnego przeznaczenia bez specjalnych wymagan dotyczacych kontroli.

PN-EN 1092-1:2010 Kolierze i ich polaczenia — Kohierze okragle do rur, armatury, ksztaltek,
tacznikow i osprzgtu z oznaczeniem PN-EN 1092-1 Czgé¢1: Kohierze stalowe.

PN-EN

PN-EN 10204: 2006 Wyroby metalowe — rodzaje dokumentéw kontroli

Inne dokumenty 1 instrukcje

Budowa plywalni ¢] Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”. 14



s MWM?” Sp. z 0.0. Sp. k. Gliwice Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST 225/03.04.

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002r. Nr 166, poz.1360 z
pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r Dz. U. Nr 75.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i klimatyzacji. Warszawa. 1994r.
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