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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania
,Budowa ptywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitow podwieszanych w projektowanej inwestycji, realizowanej pod nazwa patrz pktl.1.
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1. a takze do rozliczenia
wykonanych robot. Niniejsza SST okresla rowniez wymagania odno$nie uzytych materiatow.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentéw wymienionych w Specyfikacji
Technicznej — ST-KT -225/00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w ST-KT-225/00.00 ,,Wymagania Ogélne”

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem sufitow podwieszanych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

1.5. Zakres robot budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu:

- wykonanie sufitu podwieszanego hali basenowej i widowni - systemowego, demontowalnego,
akustycznego, wodoodpornego z ukrytym mocowaniem na podkonstrukcji C4 wymiary modutu:

120x60 cm. Montaz miedzy dzwigarami z drewna klejonego

- wykonanie sufitu podwieszanego systemowego, demontowalnego, akustycznego z ukrytym
mocowaniem o wym. modutu 60x60 cm (strefa wejsciowa, kasa, korytarz cze$¢ platna)

- wykonanie sufitu podwieszanego systemowego, demontowalnego, akustycznego z widocznym
mocowaniem, o wym. modutu 60x60cm ( pomieszczenia suche - biura)

- wykonanie sufitu podwieszanego systemowego, demontowalnego , akustycznego z widocznym
mocowaniem o wymiarach modutu 60 x60 cm( strefy mokre: przebieralnie, korytarz,
pomieszczenia ratownikow, pierwszej pomocy, s¢dzidéw wc ogdlnodostepne, szatnie pracownikow,
pomieszczenia technikow)
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wykonanie sufitu podwieszanego wodoodpornego z ptyt wtoknowo — cementowych ( zaplecza
sanitarne pracownikow, wiatrotap, wc + natryski, magazyn sprzetu, pomieszczenia gospodarcze,
wctnatryski, magazyn sprzetu basenowego, przebieralnie, odnowa biologiczna wc

wykonanie sufitu podwieszanego z plyt GKF (szatnia okry¢ wierzchnich, klatka schodowa,
pomieszczenia socjalne)

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspolnego stownika zamowien

Grupa robot
KOD 45400000-1
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Klasa robot
KOD 45420000-7
ROBOTY W ZAKRESIE ZAKELADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY
CIESIELSKIE

Kategoria robot
KOD 45421000-4
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD 45421100-5
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTOW

KOD45421140-7
INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ Z WYJATKIEM DRZWI I OKIEN

KOD45421146-9
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogolne ST-KT- 225/00.00.
1.8.Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i tymczasowych
1.8.1.Roboty towarzyszace

roboty porzadkowe,

transport materiatow.
1.8.2. Roboty tymczasowe

montaz i demontaz rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow
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Wymagania ogdlne dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST -KT,,WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT 225/00.00. pkt.2 — ,,Wymagania dotyczace
wyrobow budowlanych”

2.2.Sufit podwieszony na podkonstrukcji zabezpieczonej antykorozyjnie do C4 — hala basenowa
i widownia.( ST1)
W pehi demontowalny system sufitow podwieszanych. Konstrukcja no$na jest cze$ciowo ukryta .
System sktada si¢ z ptyt ze sprasowanej welny szklanej o facznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m? oraz
konstrukcji no$nej wykonanej z ocynkowanej stali. Powierzchnia ptyt jest widoczna 7 mm ponize;j
konstrukcji. Rdzen plyty wykonany jest z welny szklanej o wysokiej gestosci.
Powierzchnia licowa plyty pokryta jest specjalng malowang powtoka, natomiast tylna powierzchnia
zabezpieczona welonem szklanym, krawedzie sg pomalowane.

wymiary: dla ptyt 120x60 cm

kolor: biaty NCS:S0500-N

materiat rdzenia ptyty: wetna szklana

grubos¢ plyt:15 mm

wymiary plyt: 1200x600mm

odbicie $wiatta > 80%

utrzymanie w czystosci: mozliwo$¢ odkurzania rgcznego i maszynowego oraz przecierania na

mokro raz w tygodniu, mycia parg,

odpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru H,O,

konstrukcja 1 akcesoria: spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C4 zgodnie z PN-EN ISO

12944-2

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg

klasyfikacja ogniowa ptyt co najmniej A2-s1, d0 wg PN-EN 13501-1.

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

spetniajacy wymagania VOC klasy A+

zapewnia niskg emisj¢ mikro-pytowa w klasie nie gorszej niz ISO 5 zgodnie z PN-EN 14644-1

plyty sufitowe powinny wykorzystywa¢ min.70% surowca pochodzacego z recyklingu-

potwierdzone deklaracjg srodowiskowa EPD III typu zgodna z PN-EN 15804

w celu zapewnienia optymalnej akustyki wngtrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym

wspotczynniku pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

o , Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0,45 0,9 1 0,85 0,95 0,95

Zastosowac oryginalne systemowe konstrukcje no$ne ze stali ocynkowanej wraz z akcesoriami. O
gwarancji antykorozyjnosci decyduje grubos¢ powtoki cynkowej oraz warto$¢ rocznej redukcji
warstwy ochronnej w zaleznos$ci od srodowiska wg kategorii antykorozyjnosci wg normy PN-EN
[SO12944-2/2001.

Na hali basenowej zastosowac konstrukcje systemowa w klasie antykorozyjnosci C4. wg normy PN-
EN ISO 1461 ( w czasie montazu w miejscach przecigcia niszczy si¢ powtoka antykorozyjna -
miejsca te nalezy zabezpieczy¢ nanoszac na krawedzie farbe cynkowa w aerozolu).

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna

z PN-EN 13964

Budowa ptywalni krytej Solan w Nowej Soli 4




~MWM?” Sp. z 0.0.Sp.k. Gliwice Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna SST -225/04.05

2.3. Sufity podwieszone systemowe z ukrytym mocowaniem (strefa wejsciowa, kasa, korytarz
czes¢ platna), (ST2)
Prosty w montazu i demontazu system standardowy sufit podwieszany spetniajacy wysokie
wymagania funkcjonalne. Odpowiednio uformowane krawedzie ptyt zapewniaja powstanie efektu
cienia, ktory sprawia,ze konstrukcja jest czgsciowo zamaskowana. Widoczna powierzchnia plyty jest
opuszczona wzgledem konstrukcji o 7 mm. System sktada si¢ z ptyt wykonanych z welny szklanej o
wysokiej gestosci oraz konstrukcji nosnej o tgcznej przyblizonej masie 2,5 kg/m? Powierzchnia licowa
plyty pokryta jest specjalna powloka a powierzchnia tylna zabezpieczona jest welonem szklanym
Krawedzie s wzmocnione i malowane. Konstrukcja no$na jest wykonana ze stali ocynkowane;j
malowanej proszkowo.
wymiary ptyt: 60x60cm
grubos¢: 15 cm
materiat rdzenia ptyty: weta szklana o wysokiej gestosci
plyty tatwo demontowalne. Minimalny przeswit umozliwiajacy demontaz zgodnie ze szkicem
montazowym
utrzymanie czysto$ci — mozliwe codzienne odkurzanie rgczne i maszynowe i przecieranie na
mokro raz w tygodniu
kolor: biaty 500 najblizszy kolor NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 84%
odpornos¢ na wilgo¢ do 95% przy temperaturze 30° C bez ugiecia, wypaczenia czy
rozwarstwienia wg PN-EN 13964
+ plyty sa materialem niepalnym klasaA2-s1, d0 wg PN-EN 13501-1.
spetnia wymagania VOC klasy A+
plyty sufitowe powinny wykorzystywa¢ min.70% surowca pochodzacego z recyklingu-
potwierdzone deklaracjg srodowiskowa EPD III typu zgodna z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.7
klasa pochtaniania dzwigku A zgodnie z norma PN-EN 11654
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964

2.4. Sufity podwieszone z widocznym mocowaniem ( pomieszczenia suche) (ST3)
Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja no$na. System sktada si¢ z ptyt wykonanych ze sprasowane;j
welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m*> mocowanych na konstrukcji systemowej ze
stali ocynkowanej spetniajgcej wymagania antykorozyjne klasy C1. Ptyty przeznaczone do demontazu.

wymiary ptyt 60x60 cm

grubos¢ plyt; 15 cm

kolor ptyt : biaty biaty NCS:S 0500-N

material rdzenia plyty: wetna szklana

odbicie §wiatta > 80%

utrzymanie czystosci: mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na

mokro raz w tygodniu, mycia parg

odporno$¢ na dziatanie par nadtlenku wodoru H,O,

odpornos$¢ na plesn potwierdzona niezaleznymi badaniami

konstrukcja i1 akcesoria spelniajagce wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie

z EN ISO 12944-2

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg

klasyfikacja ogniowa co najmniej A2-S1, d0 wg PN-EN 13501-1.

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnos$ci wzglednej powietrza wg klasy C
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plyty sufitowe powinny wykorzystywa¢ min.70% surowca pochodzacego z recyklingu-
potwierdzone deklaracjg srodowiskowg EPD III typu zgodna z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
material spelniajagcy wymagania VOC klasy A+

material zapewniajacy niska emisj¢ mikro-pylowa w klasie nie gorszej niz ISO 5 zgodnie z PN-
EN 14644-1

w celu zapewnienia optymalnej akustyki nalezy zastosowac sufit o praktycznym wspotczynniku
pochlaniania dzwigku nie gorszym niz:

a , Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigk
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0,45 0,9 1 0,85 0,95 0,95

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych zgodna
z PN-EN 13964

2.5. Sufity podwieszone z widocznym mocowaniem ( pomieszczenia mokre) (ST4).
Dzwigkochtonny, demontowalny sufit przeznaczony do pomieszczen mokrych, gdzie moze dochodzi¢
do zbrudzen i pozadana jest mozliwo$¢ regularnego czyszczenia lub dezynfekcji. System sktada si¢ z
ptyt produkowanych ze sprasowanej wetny szklanej o wysokiej gestosci 1 konstrukcji nosne;j
wykonanej z ocynkowane;j stali. Powierzchnia plyt wykonczona jest malowana, tatwa do czyszczenia
powloka natomiast strona tylna plyty pokryta jest welonem szklanym. Krawedzie ptyt sa
zagruntowane. Waga systemu okoto 2,5 kg/m®.

wymiary ptyt 60x60 cm

grubos¢ plyt; 15 cm

kolor ptyt : bialy odbicie $swiatta 84%

materiat rdzenia: wetlna szklana

dostep: plyty sa demontowalne. Minimalny przeswit umozliwiajacy demontaz zgodnie ze szkicem

montazowym. Plyty sa docisnigte do konstrukcji przy uzyciu klipsow, ktérezapobiegaja

przesuwaniu si¢ plyt podczas mycia.

utrzymanie w czystosci: codzienne odkurzanie reczne 1 maszynowe. Przecieranie na mokro raz w

tygodniu. Mycie parg cztery razy w roku. Odporny na dziatanie srodkéw dezynfekujacych, oraz na

dziatanie pary nadtlenku wodoru.

Odpornos¢ na wilgo¢ — plyty sa odporne na wilgo¢ do 95% przy temperaturze 30° C bez ugigcia,

wypaczenia, czy rozwarstwienia PN- EN 13964

plyty sufitowe powinny wykorzystywa¢ min.70% surowca pochodzacego z recyklingu-w petni

nadaja si¢ do przetworzenia.

plyty sa materialem niepalnym — klasa A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1

material spetniajgcy wymagania VOC klasy A+

w celu zapewnienia optymalnej akustyki nalezy zastosowac sufit o praktycznym wspotczynniku

pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

a , Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigk
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0,45 0,9 0,95 0,85 0,95 0,95
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2.6. Sufity podwieszone z plyt wodoodpornych na ruszcie aluminiowym

- Plyty wodoodporne cementowo- wtoknowe ultralekkie — majg zastosowanie w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci oraz w takich, w ktérych wystepuja duze wahania temperatur. Plyta
cementowo- widknowa jest obustronnie wzmocniona siatkg wzmacniajaca z widkna szklanego
odpornego na $rodki alkaliczne. Dzigki czysto mineralnym sktadnikom ptyty sa niepalne i spetniaja
wymagania klasy A1 wg 13501-1: 2008

2.7. Plyty gipsowo- kartonowe
.Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN
520+A1: 2010 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan.

plyty GKF — ognioodporne o dodatkowo wzmocnionym rdzeniu gipsowym, zawierajace wtokna
szklane, ktore zwigkszaja odpornos¢ ogniowa ptyt. Do wykonania sufitow na konstrukcji metalowe;.
Ptyty do stosowania w systemach ogniowych sklasyfikowanych wg normy PN-EN 13501-2 : 2008

elementy montazowe

- profile gtéwny i poprzeczne sufitowe do konstrukcji sufitow podwieszanych

- akcesoria — tgczniki, prety mocujgce wieszaki, blachwkrety, wkrety klamry kotki rozporowe do
mocowania profili do §cian i stropow, kotwy rozporowe.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej
nr ST-KT -225/00.00 ,,Wymagania ogolne' pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

pilarka tarczowa z szyng prowadzaca i z tarcza z weglikami spiekanymi

noze do tapet

wkretarki

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej
nr ST-KT -225/00.00 ,,Wymagania ogélne' pkt 4.

4.2.Pakowanie i transport plyt

Plyty sufitowe musza by¢ skladowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni
Celsjusza, wilgotnosci wzglednej od 0 do 99%, w budynku, w ktéorym sg juz zamontowane okna i
drzwi. Panele powinny by¢ magazynowane w pozycji poziomej min.

50 cm od $cian na drewnianych paletach lub podktadzie ochronnym. Panele powinny by¢ zapakowane
w oryginalne opakowania do czasu montazu paneli. Panele nie powinny by¢ magazynowane

w warstwach wyzszych niz 2 palety.
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Panele sufitowe powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym $rodkiem
transportu. Podtoze powinno by¢ suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ w trakcie
transportu. Nalezy chroni¢ materiat przed zamoczeniem. Kartony z panelami powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek uderzania kartonéw o burte srodka transportu.

Chroni¢ przed zabrudzeniem i odksztatceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-KT -225/00.00.
»Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Sufity z plyt z welny szklanej i plyt cementowo - wioknowych
5.2.1Warunki przystgpienia do robot:

Sufity powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanych pracownikdw w zakresie montazu sufitow
podwieszanych. Kontakt pracownika z ptyta sufitowa mozliwy wylacznie przy stosowaniu
odpowiednich czystych rekawic. Panele sufitowe powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych od
chemikaliéw, grzybow i plesni oraz innego rodzaju zanieczyszczen. W czasie montazu temperatura w
pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza od 0 1 nie wyzsza od 45 stopni Celsjusza przy wilgotnosci
wzglednej do 99%RH.

5.2.2Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek
pigciokrotnego wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu co znaczy, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje
sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna
wartos$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.2.3Montaz sufitu

Poziom sufitu podwieszonego powinien by¢ wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzadzen (np.
poziomica laserowa). Mocowanie 1 rozstaw profili wg projektu wykonawczego 1 wytycznych
producenta systemu.

Przycigte plyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farbg w kolorze ptyt
sufitowych. Wszelkie urzadzenia zamontowane w suficie powinny posiada¢ niezalezne podwieszenie.
Powinno si¢ dazy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Pltyty brzegowe nie powinny by¢
wezsze od 30cm. Szczegdty rozmieszcezenia plyt wg projektu wnetrz.

Aby uniknaé¢ zabrudzenia ptyt, nalezy podczas montazu uzywacé czystych bawetnianych rekawiczek,
natomiast sam montaz powinien si¢ odbywacé na jak najpdzniejszym etapie budowy.
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5.3 Montaz sufitow gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podloze dla ptyt powinien sktadaé si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla plyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa no$ng" oraz gornej - dalej
nazywanej ,,warstwg glowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe lub
listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy
bra¢ pod uwagg nast¢pujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i1 dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

. rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podhuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:
« rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementOw rusztu warstwy nos$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi bariere ogmowan to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na
odpornos¢ ogniows, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

5.3.2 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac
o paru podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

.+ przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dhugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow no$nych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,
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- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogla by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do polowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),
styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwien muszg speinia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany lacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje¢ sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt oktadzinowych do rusztu

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementoéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdhiz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do

nich dluzszymi krawgdziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkre¢tami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do
wykonania rob6t oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdéw dostarczona na budowe, musi posiadac certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci,
stwierdzajace zgodno$¢ wiasnosci technicznych tych materiatow z wtasnosciami okreslonymi

w normach 1 aprobatach.
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6.2.1 Badanie materiatow
Plyty z welny mineralnej lub szklanej

Nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny réwnos$¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzi (czy nie ma
uszkodzen, wymiary plyt (zgodnie z tolerancj3) itp.

Wyniki badan dla poszczegolnych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Konstrukcja nosna

Nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny kompletno$¢ systemu oraz stan poszczegolnych elementow
sktadowych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania sufitow podwieszanych

z dokumentacjg projektowq i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz robot ,,zanikajacych”.

W przypadku sufitow podwieszanych szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos¢ montazu

1 rozmieszczenie rusztéw stalowych lub elementéw mocujacych ptyty. Powinny one by¢ mocowane
wg wytycznych projektow branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowania.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- prawidlowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
- jakosci (wygladu) powierzchni sufitow,
- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitdow podwieszanych
powinien obejmowac sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plyt sufitowych; utozenie oraz barwe
materiatdw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) i Wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace sufitow podwieszanych
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Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materialow,

przygotowanie podloza,
- prawidlowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia ptyt powinna by¢ czysta, bez
sladow palcow. Docinane krawedzie plyt w miejscach widocznych powinny by¢ zamalowane.
Wszystkie urzadzenia zamontowane w suficie powinny by¢ podwieszone niezaleznie. Nie dopuszcza
si¢ montazu listwy przysciennej w naroznikach na zaktadke. Plyty brzegowe powinny opierac si¢ catg
dhugoscig krawedzi na listwie przys$ciennej. Ewentualne minimalne szczeliny powstate migdzy listwa
przyscienng a $ciang, nalezy uzupetnic¢ silikonem.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu oraz liniowo$¢ montazu ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji ST-KT 225/00.00

»Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m?.

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji ST-KT 225/00.00
»Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu sufitéw podwieszanych elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza (stropy) oraz
ruszty. Ich odbidor musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot zwigzanych z montazem phyt.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3 1 6.4 niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza i ruszty za wykonane
prawidlowo 1 zezwoli¢ na przystapienie do montazu plyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze i ruszty nie powinny by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(inspektor nadzoru) 1 Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.30dbiodr koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstawe do odbioru robdt oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 1 6.4. niniejszej specyfikacji oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty zwigzane z montazem sufitow podwieszanych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki
badan i pomiardéw sa pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne

1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢ na nowo) zle wykonane elementy sufitow i przedstawié¢
je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego

1 Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
 ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamoéwieniem,

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4.0dbior pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow podwieszanych po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitow z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych sufitach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatldw i sprz¢tu na stanowisko pracy,
obstluge sprzetu (nieposiadajacego etatowej obshugi),
wykonanie sufitow z ptyt z welny mineralne;j i szklanej;
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow,
likwidacje stanowiska roboczego;
Platnosci zgodnie z Umowg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN520+A1:2010 Ptyty gipsowo- kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan.
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

PN-EN ISO 4611:2011E Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wptywu dziatania wilgoci

1 ciepta, rozpylonej wody oraz mgtly solne;.

PN-EN ISO 1182 Badanie reakcji na ogien wyrobow — badanie niepalnosci.

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow
Czes¢ 1; Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow
Czes$¢ 2 Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej z wylaczeniem instalacji
wentylacyjnej

PN-EN ISO 12944-2/2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich.
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PN-EN ISO — 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa. Wymagania 1
badania.

PN-EN 14644-1 Pomieszczenia czyste 1 zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane -- Cz¢$¢ 1:
Klasyfikacja czystosci powietrza na podstawie stezenia czgstek.

PN-EN 15804 Zréwnowazono$¢ obiektow budowlanych - Deklaracje sSrodowiskowe wyrobu --
Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobow budowlanych.

PN-EN 11654 Akustyka - Wyroby dzwigkochlonne uzywane w budownictwie - Wskaznik
pochtaniania dzwigku.

PN- EN 13964PN- EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
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