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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYEACZA WOD-KAN.
PRZYELACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ORAZ
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACIJI
SANITARNEJ I INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania
»Budowa plywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace:
budowy przytacza wodociggowego,
budowy przytacza kanalizacji sanitarnej,
budowy przylacza kanalizacji deszczowej,
budowy zewngtrznej instalacji wodociggowej
budowy zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej
budowy zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowe;j
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot a
takze bedzie podstawa do:
kontrolowania jakosci wykonywanych robét,
przeprowadzenia procedur odbiorowych,
rozliczenia wykonanych robot,

1.3.Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zgodna z pkt 1.3. zawartym w Specyfikacji Technicznej-
»Wymagania Ogolne” ST-KT 225/00.00.

1.3.1.Dokumentacja robot montazowych przylaczy
Dokumentacj¢ robot montazowych przyltaczy i zewngtrznych instalacji stanowia:

— Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz U. 2013.907 z p6z zm. )
oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z p6Zzn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r.patrz jak wyzej,

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami)

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz.881)

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czg¢sci skladowe dokumentacji robot
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z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot( zgodnie z art.3,pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156,poz.,1118 z
pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe i pojecia

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej - ,, Wymagania Ogoélne” ST-KT 225/00.00.

Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej,

Uzbrojenie przewodow wodociggowych- armatura zaporowa, armatura przeciwpozarowa

1 inne urzadzenia zapewniajace prawidtowe dzialanie i eksploatacje przytaczy wodociggowych
System kanalizacyjny — sie¢ rurociaggdw i urzadzen lub obiektow pomocniczych , ktore stuza do
odprowadzenia $ciekdéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej

System grawitacyjny -system kanalizacyjny,w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci,
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego
napetnienia.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
1 komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa — odcinek instalacji od przylacza do obiektu

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — odcinek instalacji od pierwszej studzienki
przylacza kanalizacyjnego do obiektu.

1.5. Zakres robot instalacyjnych budowlanych
Zakres robot budowlanych obejmuje nastepujace roboty :

wykonanie przytacza wodociagowego zasilanego z istniejgcej miejskiej sieci majace
zaopatrywac budynek ptywalni w wode na potrzeby bytowo-gospodarcze i technologiczne.
Przytacze bedzie wykonane z rur PE 100 SDR 17 110x6,6 mm taczonych przez zgrzewanie.
Przewiduje sig:

- montaz zasuwy odcinajacej na przylaczu — zasuwa zabudowana obudowa teleskopowaq i
zeliwng skrzynka uliczng sztywng wzmocniong poprzez obetonowanie.

- wbudowanie na przytaczu w studni wodomierzowej - zestawu wodomierzowego

( wodomierza, zaworu antyskazeniowego, filtra),

Dtugos$¢ taczna przewodu wodociggowego 1= 8 mb.

wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV-U SDR 34 dz250x7,3 mm
kielichowych krotkich fgczonych na uszczelke gumowa.

Przewiduje sig:

- budowe na przylaczu studni betonowej prefabrykowanej d1200 z klapa zwrotng DN 250

- obetonowanie wtazu w promieniu 30 cm od krawedzi w celu zabezpieczenia przed
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naptywem wod opadowych i splukiwaniem piasku do kanalizacji.
Dhugos$¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej 1= 16mb
wykonanie dwdch przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SDR 34 :
- do ul Gimnazjalnej 160 x4,7mm, gdzie przewiduje si¢ budowe jednej studni betonowej d 1200
z klapg zwrotng DN150. Diugos¢ 17 mb.
- do ul Zjednoczenia 200x5,9mm, gdzie przewiduje si¢ budowe dwdch studni betonowych
d1200 z klapami zwrotnymi DN200. Dtugo$¢ 12 mb.

wykonanie zewnetrznej instalacji wodociagowej z rur PE 100 SDR11 110x10mm taczonych
przez zgrzewanie. Instalacja bedzie zasila¢ hydrant nadziemny DN 80. Dlugo$¢ przewodu
1=10mb

wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej :
- kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV-U SDR 34 DZ 200 (200x5,9 mm), dz250(250x7,3mm)

kielichowych faczonych na uszczelke wg PN-EN 1401:2009
- kanalizacji ci$nieniowej z rur PE 100SDR17 dy 110(110x6,6 mm) — rury i ksztaltki wgPN-EN
12201+A1:2013 oraz PN-EN 12201-3+A1:2013 wykonane z litego, jednorodnego materiatu.
Na instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano budowg trzech studni betonowych
prefabrykowanych d1200( w tym dwoch rozprgznych) Diugos$¢ przewodu 1= 34 mb.

wykonanie zewnetrzne] instalacji kanalizacji deszczowej
kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV-U SDR 34 DZ 160x4,7 mm , DZ 200 (200x5,9 mm), DZ

250(250x7,3mm) klelichowych taczonych na uszczelk¢ wg PN-EN 1401:2009.
Dhugos¢ instalacji kanalizacji deszczowej wynosi 328 mb.

1.6.Nazwy i kody robot wg wspolnego slownika zaméwien CPV

Grupa robot
KOD 45200000-9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNE]

Klasa robot
KOD 45230000-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRC)G,
LOTNISK I KOLEI, WYROWNYWANIE TERENU

Kategoria robot
KOD CPV 45231000 -5

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH I LINII
ENERGETYCZNYCH

KOD CPV 45231100-6 )
ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGOW

KOD CPV 45231110-9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KEADZENIA RUROCIAGOW
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KOD CPV 45231300-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

1.7.Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji
Technicznej - Wymagania Ogolne ST-KT 225/00.00.

1.8. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

 roboty porzadkowe

- transport materialow

+ roboty ziemne,wykopy

+ odwadnianie wykopow 1 obnizanie poziomu wody gruntowej za pomocg igtofiltrow
.+ zasypanie wykopow (zageszczenie obsypki, zasypki)

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
Wymagania podano w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Przylacze wodociagowe
Do budowy przytacza wodociggowego nalezy stosowac:

« rury z PE 100 PN10 SDR 17 wg PN-EN 12201+A1:2013-12.
« ksztaltki z PE 100 PN10 SDR 17 do zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego wg
PN-EN -12201-3 + A1 2013.

Zasuwa kotnierzowa w obudowie DN100mm szt 1
Trojnik réwnoprzelotowy Dy 110 z odej$ciem kotnierzowym szt 1
Tuleja kolierzowa PE d 110mm do zgrzewania elektrooporowego z dociskiem szt 4
Kohierz stalowy DN100m szt 1
Rura PE100 SDR17 110x6,6mm mb 8
Rura ostonowa stalowa DN 200 mb 7
Studnia wodomierzowa prefabrykowana z rzgpiem 3,0x1,6 gltgbokos¢ 2,3 m szt. 1
Zasuwa kolnierzowa DN80, PN10 szt. 3
Wodomierz kolierzowy DN 80 Qn = 55m’/h szt. 1
Filtr siatkowy kolierzowy DN 80 PN 10 szt. 1
Zawor antyskazeniowy kolierzowy DN 80 typu EA, PN10 szt. 1
Redukcja centryczna elektroporowa Dy 110/90 szt. 2
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Przejscie szczelne na rur¢ DN100mm szt 2

Mufa elektrooporowa Dy 110 szt. 2

2.2.2.Przylacze kanalizacji sanitarnej

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej rury z PCV-U wg PN-EN 1401:2009

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13598-2 i PN-EN 124:2000

Studzienka kanalizacyjna betonowa d1200 mm szt. 1gt do2,5m
Wilaz zeliwny typu ciezkiego 600/760 mm szt. 1

Rura PCV-U kanalizacji zewn. kielichowa SDR 34 250/7,3mm mb 16
Klapa zwrotna DN250 szt. 1

2.2.3. Przylacze kanalizacji deszczowej

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej rury z PCV-U wg PN-EN 1401:2009
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13598-2 i PN-EN 124:2000

Studzienka kanalizacyjna betonowa d1200mm prefabrykowana szt 3 ((}fgbzolzofﬁ
Wtaz zeliwy typu ciezkiego b600/760mm szt 3

Rura PCV_U kanalizacji zew. kielichowa SDR34 160/4,7mm mb 17

Rura PCV_U kanalizacji zew. kielichowa SDR34 200/5,9mm mb 12

Klapa zwrotna DN 150 mb 1

Klapa zwrotna DN 200 szt 1

2.2.4. Instalacja wodociggowa

Do budowy instalacji wodociggowej nalezy stosowac:

- rury z PE 100 PN10 SDR 17 wg PN-EN 12201+A1:2013-12.

« ksztaltki z PE 100 PN10 SDR 17 do zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego wg
PN-EN -12201-3 + A1 2013.

Kolano dwukohierzowe zeliwne DN100 ze stopka szt 1
Hydrant naziemny DN80 ze spustem w obudowie szt 1
Tuleja kolnierzowa PE d110 mm do zgrzewania elektrooporowego z dociskiem szt 1
Kotnierz stalowy DN100mm szt 1
Rura PE100 SDR17 110x6,6mm mb 10
Przejscie szczelne na rurg DN100mm szt 1

+ Studnia wodomierzowa wraz z wyposazeniem
Studzienki wodomierzowe PN91/B-10728, Beton PN-EN 206-1

Zasuwa odcinajaca DN 80 kotnierzowa PN16 DN 80 szt 2
Filtr siatkowy zeliwny kolierzowy DN 80 DNS8O0 szt
Prostka stalowa kotierzowa DN80 1=400mm DNS8O0 szt 1
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Prostka stalowa kotnierzowa DN 80 L=240 mm DNS8O0 szt 1
Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego dy 110 DN100 szt 2
Tuleja kolnierzowa PE dy110 DN100 szt 2
Kotnierz stalowy DN100 DN100 szt 2
Wodomierz sprzgzony DN 80 DNS8O0 szt 1
Zawor antyskazeniowy typ EA DN 80 DNS8O0 szt 1
Zwegzka dwukolnnierzowa stalowa DN 80/100 DN80/100 szt 2
Studnia wodomierzowa betonowa pref. 3,0 x1,5m H=1,9 m DNS8O szt 1
Przej$cie szczelne DNI100 szt 2
Stopnie zlazowe zeliwne szt 6
Witaz zeliwny typu lekkiego d600 kIA15 szt 1

2.2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury z PCV-U wg PN-EN 1401:2009;

Do budowy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej rury PE 100 PN10 SDR 17 wg PN-EN
12201+A1:2013-12

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13598-2 i PN-EN 124:2000

Studzienka kanalizacyjna bet. d1200mm prefabrykowana szt 1 Slsf;bOkOS'C' do
,o M

Studzienka kanalizacyjna bet. d1200mm przefabrykowana rozprgzna szt 1 gﬂ;;bokos'é do
Sm

Studzienka kanalizacyjna bet. d1200mm przefabrykowana rozprezna szt 1 1G15¢bok08'0' do
5 m

Wtaz zeliwny typu ciezkiego 600/760mm szt 3

Rura PCV_U kanalizacji zew. kielichowa SDR34 250/7,3mm mb 6

Rura PCV_U kanalizacji zew. kielichowa SDR34 200/5,9mm mb 18

Rura PE100 SDR17 110x6,6mm mb 17

Przejscie szczelne na rur¢ Dy100mm szt 2

Przejscie szczelne na rurg Dy200mm szt 1

2.2.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Do budowy instalacji kanalizacji grawitacyjnej rury z PCV-U wg PN-EN 1401:2009

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13598-2 i PN-EN 124:2000

Studzienka kanalizacyjna bet. d1200mm przefabrykowana szt 3 Gtebokos¢ do
2,5m

Studzienka kanalizacyjna bet. d1200mm przefabrykowana z osadnikiem szt 1 Gtebokos¢ do
2,5m

Studzienka kanalizacyjna bet. d1200mm przefabrykowana z osadnikiem szt 1 Gtebokos¢ do
3,5m
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Studzienka osadnikowa z PE d315 z wpustem ulicznym i koszem szt 4 Gtebokos¢ do
2,5m
Studzienka inspekcyjna z PE d315 Gtebokos¢ do
szt 4
2,5m
Studzienka inspekcyjna z PE d315 Gtebokos¢ do
szt 12
1,5m
Wtaz zeliwny typu cigzkiego s315mm szt 3
Wtaz zeliwny typu cigzkiego 600/760mm szt 1
Zbiornik retencyjny prefabrykowany DN2000, z PE SN4, objetos¢ 22m3 szt 1
Zbiornik retencyjny prefabrykowany DN2000, z PE SN4, objetos¢ 26m3 szt 1
Rura PCV_U kanalizacji zew. kielichowa SDR34 250/7,3mm mb 241
Rura PCV_U kanalizacji zew. kielichowa SDR34 200/5,9mm mb 39
Rura PCV_U kanalizacji zew. kielichowa SDR34 160/4,7mm mb 17
Zawor odcinajacy DN150 szt 1
Stalowa rura ostonowa DN400 mb 7

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Zasady podane zostaty w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w SST,
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora .W przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkownika.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do

uzytkownika, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢

p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Wykaz stosowanego sprz¢tu:

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25m’,

- zestaw iglofiltrow wraz z agregatem pompowym

- zaggszczarka spalinowa,

- szlifierka katowa o mocy 1100W i tarczy min. 180mm,
- niwelator ze statywem i atg dtugosci 4m,

- zgrzewarka do ksztattek elektrooporowych z PE,

« zgrzewarka do zgrzewania doczotowego,

- szlifierka z tarczg diamentowg

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
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Zasady podane zostaty w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2.Wymagania dotyczace Przewozu rur z tWOI‘Z)’W sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m , a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢

dhuzsze niz 1 m ,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby , fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne
$ciany skrzyni samochodu.

— Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia

-5 Cdo+30 C.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuni¢cia si¢. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1.Sktadowanie rur w wigzkach lub luzem

Rury nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego 1 temperaturg przekraczajacg 40 C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatlem ( np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE ) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronng, aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie
ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wiazki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu ,na podktadkach drewnianych o szerokos$ci
min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o ré6znych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach
1-2 m.

Sktadowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly
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narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40 C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.2.Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokos$ci
do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.

4.4.3. Armatura

Magazynowana armatura powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniami promieni stonecznych

1 opadami atmosferycznymi. Temperatura sktadowania powinna by¢ nizsza niz 40°C. Sktadowanie
armatury moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, na drewnianych paletach,
ale z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robdt
Zasady podane zostaty w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z przytaczami nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras przewodow,

— wykonaé¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-EN 1610,

— wzdhiz odcinkow okreslonych w projekcie odwodnienia wykopoéw wptuka¢ zestaw iglofiltrow 1
przystapi¢ do odpompowywania wody gruntowe;j,

— przygotowaé podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne

Ogolne warunki wykonywania wykopow

Wykopy otwarte dla kanalizacji nalezy wykonywa¢ wedlug PN-EN 1610 zgodnie z projektem
technicznym.

minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggdéw o Srednicy
zewngtrzne] DN<225mm 0,40m. Natomiast szeroko$¢ wykopow dla montazu obiektow na sieci
jakimi sg studzienki kanalizacyjne powinna zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronne;j
przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzia, a obudowa wykopu co najmniej 0,5 m.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od glebokosci wykopu zgodnie z wymogami

PN-EN 1610 powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla si¢
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Jednoczesnie zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowych zalecana szerokos$¢ wykopow o
$cianach umocnionych dla montazu rurociggdéw z rur PE o §rednicy do d=200 mm powinna wynosi¢
0,80 m (minimalna wymagana odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu, a zewnetrzng $cianka
rurociggu z kazdej jego strony co najmniej 0,3m) Przy wykopach w gruntach mokrych podang
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szeroko$¢ nalezy zwigkszy¢ o 10 cm.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do Scm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy
montowaé nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 3cm dla gruntéw zwigztych,

+/- Scm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+/- Scm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat 1 oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia
wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce

1 zaakceptowane przez Inspektora.

5.4.2. Obudowa $cian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegdlowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy przylaczy i1 przebudowy sieci zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.4.3. Podloze

Przewiduje si¢ wykonanie pod przewody podioza wzmocnionego.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonac¢ po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkoéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

+ dla przewodow PE10cm,
« dla pozostatych Scm.
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Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1cm.

5.4.4. Zasypka i zaggszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ obsypki piaskowej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatlu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

« Etap I - wykonanie obsypki piaskowej z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach;

- Etap II - po probie szczelnosci potaczen zgrzewanych, wykonanie obsypki piaskowe;j
w miejscach polaczen;

- Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
1 rozbidrka odeskowan i rozpor §cian wykopu.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg EN ISO 14689-1, EN ISO 14688-1, EN ISO14988-2. Materiat zasypu powinien
by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod zlacza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2mm z jednoczesnym zageszczeniem i1 ewentualng
rozbidrka odeskowan i rozpor §cian wykopu, przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia
gruntow okre§lonych w Specyfikacji Technicznej ,,Roboty ziemne”.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85.

5.5. Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkOw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich wykopu,
- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow .
Na calej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.5.1. Polaczenia rur z PE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania robot montazowych.
Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i rzednej przewodow.

Do wykopu rury nalezy je opusci¢ r¢cznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Potaczenia rurociggow dokona¢ metoda zgrzewania doczolowego. Postgpowaé zgodnie z
instrukcjami producentéw systemow rurowych.

Po wykonaniu projektowanych odcinkow rurociagow przystapi¢ do proby szczelnosci utozonego
rurociagu.

Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN - EN 1610:2002.
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Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodoéw i1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysoko$ci aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.5.2. Polaczenia rur z PVC

Przed montazem rur z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur powinny by¢ gtadkie, czyste bez przypalen, pozbawione nierownosci, poréw 1 jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-
EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Do wykopu nalezy rury opusci¢ r¢cznie za pomocg jednej lub dwoch lin.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu ( wcisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka ( pierScieniem elastomerowym), do okre§lonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu z osig i niweletag powinna Scisle
przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci na co najmniej1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Prawidlowo$¢ utozenia rury nalezy sprawdzi¢ za pomoca taw
celowniczych , tawy mierniczej,pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu na dnie wykopu
reperOw pomocniczych .

Odchytka osi utozonego przewodu do osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ = 1 cm.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami norm:PN-EN13598-2; PN-EN124:2000. Elementy prefabrykowane
studzienek, powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzegtu montazowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Zasady zostaly podane w ST -KT 225/00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
wodociggowych

6.3. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola 1 badania przy odbiorze".

Szczelnos$¢ przewodoéw wraz z podtgczeniami i1 studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody
(metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone w normie (podczas
badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu
badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
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Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnos$ci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody sa spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej ( podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 1/m? w czasie 30 min. dla przewoddw,

- 0,40 I/m?* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

-m* — odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru roboét
Zasady podane zostalty w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogdélne”pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.Jednostki 1 zasady obmiaru robot tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu doziemnych sieci sg ziemne (wykopy)

umocnienia ich pionowych $cian, obnizanie poziomu wody gruntowej za pomocg igtofiltrow,
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy i zasypka — m?,

— umocnienie $cian wykopdw — m?

— wykonanie podtoza — m?( lub m? i grubo$¢ warstwy w m)

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robo6t podstawowych sieci kanalizacyjnych ( w przypadku wyceny robot w oparciu o
KNR2-18 lub KNNR4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur 1 ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

Dhugos¢ kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dtugosci kanaléw nie wlicza si¢ komor
1 studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej srednicy.
Podtoza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych , a obetonowanie kanatow -
w metrach sze$ciennych zuzytego betonu.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Badania przy odbiorze - rodzaje badan.
Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robot
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sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

8.3. Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgSciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2 cm. Dopuszczalne
odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ lcm,

— zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubos$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z PN-EN1610 dla kanalizacji grawitacyjnej z uzyciem wody- badanie ,,metodg W”

Szczelnos$¢ przewoddw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.( metoda
L)

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby
szczelnos$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna ( dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi,dotyczacymi rur i studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego-
czesciowego ( zalacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze technicznym -czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi

do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikoéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badanh powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
— protokotami odbioréw technicznych cze¢sciowych przewodow
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9.

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacja geodezyjna,

protokotem szczelno$ci,nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanymi robotami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 warunkami pozwolenia na budowg,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania-
ulicy 1 sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g6lIne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Zgodnie z umowg mi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2006 r.

Nr 156, poz.1118 z po6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z
poz. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 z poz.
zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122, poz. 1321 z pdzn.
zm).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska( Dz.U.Nr 62, poz.627 z
pozn.zm)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.

- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209,
poz .1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych,zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
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(Dz.U.Nr209,poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz sposobu ich znakowania znakiem
budowlanym (Dz U. Nr 198, poz. 2041).

10.3. Normy

PN -EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN -EN 752-2:2000Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych i do podziemnego

bezcisnieniowego odwodnienia i kanalizacji — nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC -U)-

cze$¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i systemu.

«  PN-EN 12201+A1:2013-12. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
doprzesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - PE cz.2 Rury.
PN-EN -12201-3 + A1 2013. Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -Polietylen PE -czes$¢ 3.
Rury i ksztaltki wg DIN 16965, 16966

PN-EN 1852-1:1999/A1: 2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek

1 systemu ( Zmiana A1)

PN-ENV 1852-2:2003
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 13598-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej- nieplastyfikowany polichlorek winylu,
polipropylen PE cz2; Specyfikacje dla studzienek wazowych 1 niewtazowych w obszarach
obcigzonych ruchem kotowym i w gieboko przykrytych instalacjach.

PN-EN588-2:2000
Rury wtokno cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe 1 niewtazowe

PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig
PN-EN476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.
PN-EN 14689-1:2006 Badanie geotechniczne- Oznaczanie 1 klasyfikacja skat cz 1. Oznaczanie i
opis.
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw cz. 1.
Oznaczanie 1 opis.
PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow cz.2
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+  Zasady klasyfikacji.

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych Zeszyt nr 3 .
«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt nr 9.
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